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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawgago
Wymiana pokrycia dachu z eternitu na biaplowlekan na budynku w miejscowoi Tomaszowice 48
zamieszkatym przez Leszka Szymanka
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot wysepujacych przy wymianie pokrycia dachu z eternitu nabjgpowlekan na budynku
w miejscowdci Tomaszowice 48 zamieszkalym przez Leszka Szymank

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakauchent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki admirastyjne na wykonanie kontraktu zosjaformutowane
w osobnym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst caldciag dokumentacji przetargowej
i w przypadku pomyiki, pomigtia lub interpretaciji budicej watpliwosci, Wykonawca ma obowikek
zwroci¢ sie do Inwestora, ktéry jako jedyny jest upaimaony do wprowadzenia zmian.

Zadanie inwestycyjne obejmuje

-roboty rozbiérkowe — pokrycie z ptyt azbestowo-esmowych, orynnowanie, otacenie itp

-roboty zwizane z przemurowaniem komina

-roboty zwizane z izolagj cieplmn

-roboty blacharskie (wymiana pokrycia, obrébki, mmpwanie)

-roboty tynkarskie

-roboty murowe

Obiekt obgty opracowaniem to budynek jednokondygnacyjny, pgkptytami azbestowo-

cementowymi.

1.3._. Prace towarzysee i roboty tymczasowe

Prace towarzysze:

- utrzymanie w czystei i porzydku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynni zwigzanych z likwidagj stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzglmalegicé i w pionie na potrzeknwysokdé materiatdw

i elementéw i wszelkiego spitm pomocniczego niezbdnych do wykonania robot,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobowmch lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie spkgu nie posiadagego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowioi wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogne/statych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezfrednich wykonawcow,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb¢,alu

- przekazanie do recyklingu i utylizacji materiata rozbiorki,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veymitnych elementéw,

- wykonanie niezédnych zabezpiecaebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenik@ma
informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagma,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem is{o&jzieleni,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorynzenaystpi¢ zagraenie dla oséb postronnych;

Roboty tymczasowe:

- roboty rozbiérkowe

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabistych rusztowana kobytkach
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- zabezpieczenie terenu budowy

1.4. Informacie o placu budowy, organizacja rob@tzekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Inwestor w terminie okionym w umowie przekage Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyraz niezbdne dokumenty do prowadzenia
rob6t budowlanych

Inwestor zobowgzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie praw przejmowanego
przez Wykonaweg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz izagigm protokotu zawiergego
istotne dane n/t poboru wody,adu, przekazanych materiatéw itp.

Wykonawca zobowizany jest do przechowywania dokumentaciji prawndplaty
odzwierciedlajcej przebieg wykonywania rob6t - Dziennik Budowyotiokdty odbioru robét
zanikapcych, protokoty uzgodnie decyzje, umowy.

Inwestor zobowjzany jest do wskazania Wykonawcy miejsca poborugéredektrycznej i wody
Wykonawca jest zobowzany jest do zagospodarowania placu budowy w aglwigtowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i tecmec

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania pgdku i bezpieczgstwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu rob6t poza placem budowyeprzaly okres realizacjizalo zakaczenia i
odbioru kaicowego robdt, oraz do przedstawienia Inwestorowineaogramu robdt oraz planu
zagospodarowania placu budowy, ktéeghie uwzgtdniat specyfil w/w zadania tj. budynkueblacego
w takcie uytkowania.Wszelkie prace mugay¢ na bigaco uzgadniane z Inwestorem i
Uzytkownikiem tak, aby ograniczycigzliwos¢ dla mieszkacéw obiektu Wykonawca jest
zobowizany do zabezpieczenia wszelkich instalacji gdzem na terenie placu budowy tak, aby nie
ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestigjszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu
budowy i robét poza placem budowy stanowi integralresé kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania prac tak, aby byt bezpieclosgp do posesii
Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem diknearunki ktére zmniejsz ucigzliwosé¢ hatasu,
wibracji, zaktécé elektrycznych oraz niedopusaado zalania pomieszcagodczas remontu dachu.
Nalezy zwrécié szczeg6ln uwag; na to, aby nawierzchnia drég poza pases ulegty uszkodzeniu.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi jedasny koszt.

Wykonawca jest zobowkany doscistej wspOtpracy z Zamawiggym

1.4.3 Ochronarodowiska,

Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegline dziatania, aby stosodvaie do przepisow

i normatywéw z zakresu ochrodsodowiska na placu budowy i poza jego terenegmulzi® unikat
szkodliwych dziata, szczegoélnie w zakresie zanieczysfcgewietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlarodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych difadécia przy wykonywaniu
robét budowlanych.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgll na:

- Lokalizacg warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zhiornikow i ciekow wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

Materiaty z rozbiérki zostanprzekazane do utylizaciji.

Dokumenty zwigzane z utylizacp azbestu zostan przekazane Inwestorowi

1.4.4 Warunki bezpieczstwa pracy i ochrona przeciwgarowa

Wykonawca zobowzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z psaep ustawy Prawo
Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpistea i higieny pracy oraz bezpieézséva p.pé.

W szczegOllnéxi jest zobowdzany zapewrdi personelowi pracw warunkach bezpiecznych, spetg@jch
odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca dostarazbudow i bedzie utrzymywat wyposeenie
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konieczne dla zapewnienia bezpiattava, a take zapewni wypoggnie w uradzenia socjalne oraz
odziez wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatalop kzdg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeppesh osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. WWykwca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, 48u i innych zagrzen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania zaplecza socjalnegatékery socjalne, toalety) i
magazynowego.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowgizany kedzie do przedstawienia Zamavgegmu harmonogramu robo6t i organizaciji
prac, tak aby nie utrudniaty komunikacji poza temrbudowy

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenidnikdw

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca zabezpiecantbudowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospauame placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Nalezy zwrécié szczegblna uwagna to, aby nawierzchnia chodnikéw, jezdni i pladda terenie nie
nalezacym do Inwestora) nie ulegly uszkodzeniu. W przypeidh uszkodzenia Wykonawca naprawi je
na wtasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi miejskie uleglty mdheniu materiatami wyw@nymi lub wwaonymi na
teren budowy. Kotdrodkéw transportowych przy wyjdzie z placu budowy powinny zoséta
oczyszczone z btota. Niedopuszczalne jest tworagaistwy pélizgowej z btota i ziemi na terenach
miejskich.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie mige:

45000000-7 Roboty budowlane

45262520-2 Roboty murowe

45261000-4 Wykonywanie pokiy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-8NVykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9NVykonywanie pokr§ dachowych

45261213-Ktadzenie dachéw metalowych

45261300-Ktadzenie zaprawy i rynien

45261320-XKtadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Izolacje

45410000-4 Tynkowanie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262660-5 Usuwanie azbestu

1.6. Okr&lenia podstawowe

UWAGA:

Przy prowadzeniu przed@svziecia dopuszcza siwykorzystanie materiatow i ugdzen rownowanych

o parametrach odpowiadaych tym, ktére zostaty wymienione w Specyfikacgichnicznej,
Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowektdae Wykonawca jest zobogdany uzyska zgod:
Projektanta i Zamawiggego oraz winien wykazaze oferowane przez niego materiaty lubagizenia
spetniaj wymagania okrdone przez Zamawiggego.

Roboty budowlane ralezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Budowa nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tate
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budaglan

Przebudowa- nalely przez to rozumigwykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérychs@auje
zmiana parametrowzytkowych lub technicznych istnigjego obiektu budowlanego, z wifiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, paeghnia zabudowy, wysokbszeroké¢, diugasé
badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw
zakresie niewymagagym zmiany granic pasa drogowego

Remont nalezy przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stiguyah biezagcej konserwacji, przy czym
dopuszcza gistosowanie wyrobéw budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym.

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany przez notyfikowgjednostl certyfikujaca, potwierdzajca, ze
wyréb i proces jego wytwarzanig sgodne ze zharmonizowsaspecyfikacy techniczg.

Deklaracja zgodnfxi — aédwiadczenia producenta lub jego upawinego przedstawiciela, stwierdzeg
na jego wydczrg odpowiedzialnéc, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacj techniczg.
Dokumentacja powykonawcza budowsklada i z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi akitie wykonywania roboét, a taé geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonanjursxzliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajgce przygty stopie scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwig — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budanych, stworzony na
potrzeby zamdwig publicznych.

Wyréb budowlany wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowtdm wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jakestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowicym integralna cakt uzytkows

Kierownik budowylub kierownik robot) jest to osoba kiegoa (zaradzapca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania rob6t budowlanych). Mussfaml@& uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie sjgal@ aktualne zéawiadczenie o przynammosci do
Okregowej Izby Irzynieréw, posiadawiedz techniczig oraz praktyk zawodowy dostosowamdo
stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiegpetnoprawny uczestnik procesu budowlanego, kidugi posiada
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielndidjitechnicznej w budownictwie, posiadaktualne
za&wiadczenie o przynakaosci do Okegowej Izby Irzynieréw, posiadawiedz techniczg oraz

praktyke zawodowg dostosowamndo stopnia skomplikowania robét budowlanych. Iképenadzoru
inwestorskiego peni relkontrolm nad kierownikiem budowy, ni@ mu wydawa polecenia, ktreas
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma¢agrawozadac dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika robét budowlahy

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotygre wiaciwasci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wkgiwosciach
uzytkowych umaliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych, okéonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczime
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowartiadewnictwie

Wykonawca rob6t powinien przedstavinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczego6toviermacije

o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych iadzer przewidywanych do realizacji rob6t —
wihasciwie oznaczonych, posiadajych certyfikat na znak bezpiedstwa, certyfikat zgodrioi,

deklaracg zgodndci z PN, a take inne prawnie ok&one dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych ghiserywa dokumenty, stanowce
podstaw ich wykonania, a tale gwiadczenia dotycice wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie ayte materialy budowlane powinny posiaddesty i certyfikaty wymagane przepisami
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w Polsce, spetnéawymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

o ktérych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych wbudowanych
materiatdw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z dostarczeniem materiatéw do wykonania inggst
2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu isstevania w budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, aby wszystkegeriaty i uradzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegakisposoéb i termin przekazania informac;ji
o przewidywanym gyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw komstyjnych do wykonania
robot, a take o aprobatach technicznych i certyfikatach zgédno

2.3. Materiaty nie odpowiadace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekadiawe na plac budowy, ktére nie uzyskaj
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego, powiny¢ niezwtocznie ususte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itosglgego w uzgodnieniu z inwestorem ao
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elemenbludowlanych nie odpowiadgjych
wymaganiom okrdonym w dokumentacji oraz specyfikacjach technicimy

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw.

W przypadku kiedy dokumentacja przewiduje rowngmeastosowanie materiatow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamaygagam, podejmie decygjo zmianie.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora mateutalbyréb nie mée by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robo6t. Bdzie zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistakmgmi
w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidgia umove.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kafn&umentow potwierdzggych
dopuszczenie spgil do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja lub ST przewidojazliwo$¢é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekimswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji Inspektora, nie seoby p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusoezdo robét.

Urzadzenia zasilane eneggelektryczra musz posiada instalacg przeciwporaeniow.

Zastosowane ugdzenia i materialy oraz wypasenie nie powinny przekraczaopuszczalnych sten i
natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @zzmateriaty budowlane, wdzenia i
elementy wyposaenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dkaeslonych w aktualnych
przepisach .

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczbasrodkow transportu musi zapewnjae roboty lgda wykonane i zakaczone zgodnie

z Kontraktem.
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Pojazdy uywane przez Wykonawma drogach publicznych musgpetni@é wymagania dotycgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektorérodki transportu nie odpowiadage tym warunkom dug usungte

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywawszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe docpldudowy

W czystdci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigodtdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfi@a dokumentagj wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiwdt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, w SST, a tale w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru doyy@z realizacji robot ¢rg wykonywane przez Wykonawalie péniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

Wykonawca jest zobowzany po zakiczeniu robét do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokét budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég ofliany przepisami administracyjnymi o padku.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovgazujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaidca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@taska stubowego. Zapisy érlg czytelne, dokonane
trwatg technilky, w porzidku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®rtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaoprzediaone
Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z zaznaczeniem ich prag
lub zagciem stanowiska.

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaNykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i
Inwestorem. Dokumenty te stan@wiahczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wyej wymienionych, nagpujace dokumenty:

- pozwolenie lub zgtoszenie na realizazfadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (j&li jest wymagany).

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadglna
zyczenie

6. KONTROLA JAKO $ClI

Celem kontroli jakéci jest osagniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robo6t i jak@ci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshiexrzny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca powinien dostarczywiadectwa potwierdzage jak@¢ zastosowanych materiatéw

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest déamywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw. Zapewnmnaxdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy .

Inspektor ldzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd prébki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektora poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutiatkowych bada
albo oprze si wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robot

z dokumentagj projektovy i ST.

7. OBMIAR ROBOT

Przy umowie ryczattowej obmiar robot syuw pierwszym rzdzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczé finansowych i poréwnania z harmonogramem robét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania mldty Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewretrznych i koniecznéri rozliczenia inwestyciji.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovy
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Zasady okr@dania obmiaréw rob6t i materiatow zgodnie z zasad@NR, KNNR lub specyfikaciji
technicznych wiéciwych dla danych robo6t. Obliczanie §to poszczegdlnych robét oraz ich jednostki s
zgodne z zalzeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KMRINR

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokdihlzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedds przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy i zalogt uradzenia wagowe ( jeli bedzie to
konieczne) odpowiadge odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to wyposaenie
zapewniaic w sposib agty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Obmiary teda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétlkee

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zaniksich przeprowadzaesi
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegggh zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zawajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

c¢) odbiorowi czsciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (&cowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmmstpu robo6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodhi@ bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
termin przysipienia do odbioru okéi umowa

Jakda¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaai@mentow
zawieragcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia

w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbidr ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koowego) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot w odniesieniu do ictdio
jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego. Odbior ostateczny robét rgstw terminie ustalonym w
dokumentach umowy, lige od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorgaenia robot i
przyjecia dokumentéw, dokumentdéw ktérych mowa peniOdbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale

Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentdw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z
dokumentagj projektovg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisjgpozna si z realizacy
ustaleé przyjetych w trakcie odbioréw robét uzupetniaych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych ludtaizupetniajcych komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka@¢é wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiegeyothganej dokumentacprojektovy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdstwo
ruchu, komisja dokona patrea, ocenig pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

- szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawos@kamentéw umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegaych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw ggciowych,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetria kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresiwekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgiigzanych z
usuniciem wad, ktére ujawnigjsie w okresie gkojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji lzdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w ¢ele ,,0dbidr ostateczny (kmowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t nagpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagego.

Wynagrodzenie ryczattowestizie uwzgtdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania skltadeg st
na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projes).

10. Dokumenty odniesienia

Podstaw do wykonania robét stanowi przedmiar, kosztorySVEOR , SIWZ

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobawany jest uwzgdniat przepisy zawarte w:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlgean@lity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118&m zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - 0 drogach pzijich (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, po25% p&n. zm.)

. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zaeiopublicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobagddwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorde@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,p2229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorZlertieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzm6zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochigadowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

Rozporadzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. — w sprawie systemOw oceny zgaanavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakierovidladym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okéenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techniclanzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziglauchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3.Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (z gdiejszymi zmianami)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@14

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresumyadokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonanidbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobododanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dr 198, poz. 2041).

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowltmontaowych (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostate dokumenty i rozporadzenia znajdujg sie w SST odpowiednich robot.

UWAGA: Aktualno §¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

~NOoO O WNPRF
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sffwymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezlici realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z rozbiork
pokrycia dachowego, izolacji na stropieg&dowo wigzby dachowej, obrdbek blacharskich,
orynnowania, rozbiérka kominéw, wywozem i utylizaopateriatéw z rozbiérki itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymaganiadhge”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogdblne wymagania dotygee rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”

Roboty rozbiérkowe naky prowadzé zgodnie z przekazamwykonawcy dokumentagj zasadami
bezpieczastwa.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade specyfikacji
~Wymagania ogélne”

Materiaty z rozbiérki musgby¢ sktadowane w miejscu nie utrudrjeym prac i komunikacji. Wszystkie
prace powinny by prowadzone przy zastosowaniu szczegoélryodkdw ostranosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne”

Do wykonania rob6t naky stosowa:

- fomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewnaptoty pneumatyczne, topaty

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ngbdl

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybdgrodka transportu
zalezy od odlegtdci i warunkéw lokalnych.
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmgjusungcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane wuo&ntacji projektowej.

Obiekty znajdujce st w pasie robét rozbiérkowych, nie przeznaczone sioigcia, powinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniemell@biekty, ktére maj by¢ zachowane, zostan
uszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny one byodtworzone na koszt Wykonawcy,
W sposOb zaakceptowany przez Zamayuiag)o.

Nalezy zwrécic szczeg6la uwag na roboty prowadzone na wysgékd Elementy z rozbiérki mugzyé
zabezpieczone w trakcie transportu pionowego taknée miaty maliwosci niekontrolowanego upadku
Z wysokdaci
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych elementéw zawikj acych azbest nalgy zachowa
szczegOly ostroznosé. Prace te musg bezwzgkdnie byé prowadzone zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznegaytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Firma prowadzca prace zvazane z rozbidrkazbestu musi stosowaiec do ustawy z dnia 19 czerwca 1997
r. o zakazie stosowania wyrobow zawigegich azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z génianami)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogoéine” .
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Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia elementéw przeznaczonych
do rozbiérki, przetransportowania zdemontowanyckeneéw poza ohib budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikdlymagania ogoine” .

Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) / m3( metr $zienny ) rozbieranego elementu

lub szt.(sztuka);

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w specyfikabjymagania ogélne” .

W trakcie kontroli wykonywanych robét nalesprawdzt zgodnd¢ jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa robét obejmuje: rozebranie elamemtiwiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatovarekowanie miejsca prowadzonych robét ;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.98jgjszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1}

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefgtva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow

i warunkéw bezpiecznegaytkowania i usuwania wyrobow zawiegeych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosawamobow zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20
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ST-3 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych

Z robotami betonowymi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyerieci realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaca

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu elementow
betonowych jak: czapki kominowe

Zakres robét oltych przez specyfikagj dostawa mieszanki betonowej lub jej przygotowanmienta
deskowa, betonowanie i zagzczanie, piegnacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykhbeton o gstasci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszyvilenalnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuagingodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowanieszanina wszystkich sktadnikéw przed g@iniem betonu

Zaczyn cementowynieszanina cementu i wody

Srodek anty-przyczepnyaktywne chemicznigérodki zawierajce sktadniki wchode w reakaj

Zz wolnym wapnem znajdagym st w betonie, powodgge wytwarzanie ginierozpuszczalnych

w wodzie substancji, zapobiegeych przywieraniu betonu do deskowania.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét zgedre
Specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora.

Beton klasy C8/10, C12/15 e by wykonywany na budowie w uzgodnieniu z Inspektorexdzoru.
Betony wyszej klasy naley zamawig w profesjonalnej betonowni.

2. MATERIALY

- klas; betonu przyj¢ zgodnie z zaleceniami inspektora;

2.1 Deskowania

Nalezy przewidzi€ deskowania systemowe odpowiednio dobrane dla deseajowanego elementu,
Dopuszcza gistosowanie deskowania z drewna tartacznego igast®sowanego do robét ciesielskich
odpowiadajce wymaganiom aktualnych przepiséow

Mozna take stosowa ptyty ze sklejki oraz w miejscach gdzie jestpgotrzebne — metalowe formy
ksztaltowe;

L aczenie deskowa zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stétgimiennej diugéei, nie
posiadajce elementdw pozostawaglych w powierzchni betonu otworéwscednicy wiekszej ni 25 mm.
2.2. Cement

Cement jest najwaniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiagastpujace wigciwosci:

-wysokyg wytrzymata¢,

-maty skurcz, szczegélnie w okresie pgikpwym,

-wydzielanie malej iléci ciepta przy wizaniu.

Nie dopuszcza siwystepowania w cemencie grudek nie gfajch s rozgnig¢ w palcach.

Kontrola cementu winna obejmowabznaczenie czasu guania, oznaczenie zmiany otusci,
sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) cementu nie dagych st rozgnig¢ w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.

Cement nalgy przechowywa w sposob zgodny z postanowieniami normy.

2.3. Kruszywo

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczysZcA€ruszywo nie powinno wchodziv reakcje chemiczne.
Przed uyciem powinno b§ w caldci i dokladnie przeptukane.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spétmiazystkie wymagania aktualnych norm i przepiséw
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Powinna pochodzizezrodet nie budgcychzadnych witpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodocigu nie wymaga badaWoda powinna bydodawana w mdiwie najmniejszych iléciach
w stosunku do zaimnej wytrzymaidgci i stopnia urabialriei mieszanki betonowej, bige pod uwag
réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopusiezasowanie domieszedkodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczrjeych, opéniajacych lub przyspieszagych twardnienie betonu,
uszczelniajcych i przeciwmrozowychirodkéw do pie¢gnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw natestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
naleey uzysk& gwarancje zgodrgi z wymaganiami dla danego betonu. Domieszki pawim¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkigpusiczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostayak i laboratorium dokumentacji potwierdgegj zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymamgaez betony w ktorych zastosowano domieszk
2.5.1. Dodatki uplastyczniajce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmngitonsystencji mieszanki o 1 stofiie dot bez zmiany
skladu betonu i przy zatonej wytrzymaigci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatomynosi 10 do 20%, zggzczenie i szczeldod
betonu g wicksze. Ulega podwaszeniu odporni na koroz¢ siarczanow.

2.5.2. Dodatki uszczelniajce

Sposob dziatania to zegsgczanie struktury betonu, przez co gaisfe podwyszenie wodoszczelloi.
Optymalna ilé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki mapwzagce zwekszap
urabialng¢, plastycznéc, jednorodnéc, i wodoszczelng mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie naky wykona przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonagealizacji robét zgodnie z zating technologi
3.2. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinnadqyrodukowana w profesjonalnej betonowni, zapewuigjprawidtowy
dobér sktadnikéw w celu aginiecia wymaganej wytrzymaioi.

W przypadku wytwarzania betonu bezpamnio na budowie, ugdzenia do jego wytwarzania przed
rozpoczciem produkciji powinny bypoddane ogldzinom Inspektora nadzoru.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbyidvaie w betoniarkach. Przy matych §lach mieszanki betonowe;j
dopuszcza simieszaniegczne za pomeagctopat, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mpgy¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego asortymen
pod wzgkédem maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowagmisdd zatadowania i umocowaniasnadki
transportu powinien zapewti&h stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny hiyodpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniedaformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdérni do miejsca wbudowamwipien by wykonywany przy gyciu
odpowiednichsrodkéw w celu unikrigcia segregaciji pojedynczych sktadnikéw i zniszcadrdtonu.
Mieszanka powinna lgytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami), a czas
transportu nie powinien Bydtuzszy ni:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie g3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca
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wbudowania za pomacpecjalnych pojemnikdéw o konstrukcji ustiaviaj acej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plaspgh. Wycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem,ze przedsjbiorstwo zastosuje odpowiedrii®dki celem utrzymania ustalonego stosunku
WI/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza tkze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegkd nie wickszz od 10 m. J&i transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany
przy wyciu betoniarki samochodowej jej jednorodadpowinna by kontrolowana w czasie roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

Beton powinien b§ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérrioha znajdujicych sé w poblizu
budowy. Za zgog Inspektora nadzoru Wykonawca meowvykong beton na terenie budowy

Przed przysipieniem do betonowania powinna¢tiprmalnie stwierdzona prawidtow® wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajych betonowanie, a w szczegd@lao

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzedniczafego w miejscu przerwy roboczej,

- gotowa¢ sprztu i urzadzen do betonowania.

Wymagania ogélne dotygee uktadania mieszanki betonowej: mieszalptonowy nalezy uklada
bezpdrednio z pojemnika lub rurcgiu pompy hdz tez za pérednictwem rynny warstwami
zag:szczagc wibratorami.

Przerwy w betonowaniu — ze wedl na niewielk objetos¢ czapki, betonowanie powinno odbgic bez
przerw. W przypadku konieczém wykonania przerwy uksztattowanie powierzchnidoet w miejscu
przerwy roboczej powinna Byprostopadta do kierunku napen gtownych, tj. w zasadzie podiiem ok.
45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betompav@owinna by starannie przygotowana do
pofaczenia stwardnialego betonu Zeriezym betonem przez usuweie z powierzchni stwardniatlego
betonu linych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengmieprzeptukaniu miejsca przerwania
betonu wod. Resztki wody w zagbieniach betonu powinny Byusunite przed rozpogziem
betonowania.

Piekgnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewaniagwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym okresie twardnienia
powinny: zapewrdi utrzymanie okrdonych warunkéw cieplno-wilgotrigiowych niezlgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymigiobetonu, uniemgdiwiaé¢ powstawanie rys skurczowych

w betonie, chrowitwardniegcy beton przed uderzeniami, wgsami i innymi wpltywami pogarszgjymi
jego jakad¢ w konstrukcji.

W okresie pigjgnacji betonu nalsy:

- chront odstonete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanveanunkoéw atmosferycznych,

a szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w sleeimowym — mrozu) przez ich ostanianie

i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowychum&dw klimatycznych,

- utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczyaimiych,

- polewa wodg beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia,

- przy temp. +1%C i wyzej beton nal&y polewa w ciaggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzie co
najmniej jeden raz w nocy, a w ngste dni co najmniej 3 razy na dob

- przy temp poriiej +5°C betonu nie nalgy polewat

- hawilza¢ beton bezpigednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; waa@olewania betondw

w okresie kilku godzin po zakezeniu naparzania powinna rbiedpowiedni temperatuy, dostosowamn
do temperatury elementu.

Wytwarzanie betonu

W przypadku gdyby wyspita konieczné¢ wykonania mieszanki betonowej na budowie nale
bezwzgtdnie uzyska zgod: Inspektora nadzoru

Projekt mieszanki betonowej powinien¢hyrzygotowany przez Wykonawé zatwierdzonym przez
Inspektora.
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Wytwarzanie betonu powinno odbygvaie w miejscu do tego przeznaczonym. Dla wody i dodlatk

dozwolone jest rowniedozowanie olgitosciowe. Dozowanie wody winno bydokonywane z

doktadndgcig 2%.

Przy niewielkiej ilégci betonusktadniki mana wymieszéaw szczelnej skrzyni lub taczcecenie za

pomog topaty. Réwnomiernie roziy¢ warstwe piasku, a na niej cement. Przeggraktadniki do

momentu, a otrzymamy jednobarwgmieszanin, i dosypé zwiru. Gdy jest przygotowana sucha

mieszanka, dotawodk i doktadnie zamiesza

W przypadku korzystania z betoniarki kolejidaczenia sktadnikow jest nieco inna, gdyiarna cementu

przykleityby sk do wilgotnychscianek betoniarki. Wiado betoniarki cgs¢ wody i wsypa cement.

Stopniowo do zaczynu dosypyivpiasku izwiru, dolewajic jednoczénie reszt wody. Ptynne domieszki

dolat na kacu rozmieszane z wadchybaze producent zaleca inaczej.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny liytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajca

warunkom jednorodriei, o ktérych byta mowa powsgj. Zaréb powinien byjednorodny. Urabialrid

mieszanki powinna pozwdélina uzyskanie maksymalnej szczéligpo zawibrowaniu bez wygtienia

pustek w masie betonu lub na powierzchni.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagidne” .

Kontrola w trakcie rob6t polega na sprawdzeniuogakzastosowanych materiatow, dokladacio

wykonania deskowania

Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocespetnienia wszystkich wymafya szczegodlnie:

- Zgodndaci z dokumentagj projektows

- Jakdci zastosowanych materiatow

Kontrola betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno Bywystawione przez producentsaéadczenie o jakii betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie&eiadczenia o jak&i nie mae by diuzszy niz 3 miesjce, liczc od

daty rozpocgcia produkcji betonu zaliczanego do danej parikwAadczenie o jakéci powinno zawiera

nastpujace dane merytoryczne:

- charakterystyk betonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpornwpiwy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne rgdnle dane,

- wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu ndciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki bada dodatkowych (nagkliwos¢, mrozoodporng&, wodoszczelni),

- okres w ktérym wyprodukowano dana patietonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéisty odzwierciedlé jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow

oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, aeakeczywiste cechy betonu znajhggo s¢

w konstrukgciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne” .

Jednostka obmiarapest m3 (metr szeienny) lub m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagtine” .

Roboty betonowe uznajegsia wykonane zgodnie z dokumengggjojektovg, SST i wymaganiami

Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmpiéby przygotowawcze, projektowanie mieszanki

betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej,dpant mieszanki betonowej deskowanie, uktadanie

mieszanki betonowej, piginacja betonu, pomiary i badania wymagane w Splaaxjfi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, $etavosci, produkcja

PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymaganiaseraosci, produkcja
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywikie do betonu i zapraw
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
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ST-4 IZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycze wykonania robot zweanych

z wykonywaniem izolacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkakforzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zeikanych z wykonaniem
izolaciji: izolacja cieplna, izolacja p/wiatrowa ;

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacje termiczne — warstwa materiatow termoizgjiagch dla uzyskania przez konstrukcje budowlane
wymaga cieptochronnych zgodnych z obaziijgcymi przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ ze specyfikagj oraz zaleceniami inspektora.

Izolacja powinna by ciagta.

2. MATERIALY

Do izolacji cieplnej przewidziano wejrmineralry gr. 15 cm

Do wiatroizolacji —folg wiatroizolacyjm

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaprztem ktdry umaliwi prawidtowe, zgodne z instrukgproducenta
wykonanie robét izolacyjnych

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywa& sie tak aby zachowgsich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy wykonywaniu izolacji naly przestrzegaprzepiséw BHP wynikapych z instrukcji bezpiecsstwa
i 0znaczé na opakowaniach.

Wiatroizolacja — uktadana na zaktadenzy krokwiami

Izolacja cieplna—welna mineralna gr.15cm —uktadatyty z welny mineralnej na mijagk

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakasci robét przy wykonywaniu izolacji spraveuj Inspektor i Wykonawca. Natg sprawdzé
zgodna¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t izolacyjhycwarunkami okrdonymi w WTWIOR
oraz z instrukcjami producentéw izolacji z potwieediem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze robét zanikgjych (odbiory mgdzyoperacyjne) naky stwierdzé ich jakas¢ w
formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do daidka budowy.

Kontrola wykonania robét izolacyjnych polega spraemiu cagtosci kazdej warstwy, wielkéci
zaktaddw oraz dokladioi jej wykonania, a zwtaszcza jej zakozer na kravedziach, dokltadni
sklejenia zaktadéw przymocowania do pagtdub poprzedniej warstwy, Odbiéridego etapu powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocolka@huje Inspektor na podstawie zgtoszenia
kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganidnajo

Jednostka obmiaramwest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanyobdt izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidragja

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowpaoiaza, utazenie widciwej izolacji, obstug
sprztu niewymagajcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiprksztowa, przygotowanie podia,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i eleméntdynku. Opor cieplny i wspoiczynnik przenikaniapta. Metoda
obliczania".

PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzeb@wa ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnyzdémieszkania
zbiorowego".

PN-EN ISO 717-1-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyguod akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjnié od d:wigkdéw powietrznych".

PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona grzaatasem w budynkach. Izolacyjdakustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjsé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwjpoowa budynkéw. Metoda badania niepatienateriatébw budowlanych".
PN-B-23116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w bawdnictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej".

PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej wdnwnictwie. Okrélanie wiaciwosci przy przenikaniu pary wodnej".
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano--montaowych", tom 1,2,3,4, ,..

Katalogi i instrukcje producenta izolacji.
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ST-5 KOSTRUKCJE | ELEMENTY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania

i odbioru elementéw konstrukcji drewnianych oraene¢éntéw wezby dachowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuiszystkie czynnéxi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji i elementéw drewnianych wggtijgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoglzwymiana elementéw drewnianyche#by dachowej, ofacenie, podsufitki,
1.4. Okreslenia podstawowe

Wiezba dachowa drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkigéethu, ktory przenosi olkgienia

Z pokrycia dachowego.

Wiezby nalezg do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sitlaitiazen ciezarem wlasnym, wiatrem

i $niegiem pomgdzy poszczegoélnymi elementami odbywambprzez zcza ciesielskie.
Podstawowym elementemgiby 53 wigzary dachowe, swod ktérych najcgsciej spotyka si: wigzary
krokwiowe, gtkowe, ptatwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach skisig z kilku wigzaréw, na ktérych
spoczywa pokrycie dachu oparte zdrpdnictwem tat (wskich desek lub szerokich listew), ewentualnie
dodatkowo kontrtat lub deskowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ ze Specyfikagj oraz zaleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee robét zawarte zostaty w ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Do wykonania elementéw drewnianych przewidzianavtheiglaste, sezonowane, zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty dey@ania drewna natg stosowd zgodnie z
instrukcp ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchviégo zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dopuszczalne wady drewna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdleodo 38 mm, 10 mm — dla grudm do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerad® do 75 mm, 5 mm — dla szergkd> 250mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szergko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciiszerokdci elementu.

Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyéhyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopastmiedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powirymesic nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnyduyie wicksze:

—w dlugdci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%éitd

— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywvieksze:

*dla tat o grubéci do 50 mm:

—w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ikoi

— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% if@i
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*dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi

—w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi

d) odchytki wymiarowe krawedziakOw na grubdci i szerokdci nie powinny by wieksze ni
+3mmi-2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grudmdi szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i —2 mm.
taczniki

Gwozdzie - naley stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

Sruby - naley stosowd: Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki: nalezy stosowad: Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkladki podruby naley stosowd: Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna naley stosowé Wkrety do drewna z them sggiokatnym wg PN-85/M-82501,
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503 ,Wkty do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezagce przed dziatlaniem ognia powinnycby
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materialy i elementy z drewna powinnydgkltadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsgolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki sposéb
aby nie powodowaich deformaciji. Odlegks skladowanych elementéw od pozhonie powinna by
mniejsza od 20 cm.

£ aczniki i materiaty do ochrony drewna najyesktadowéd w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacgeh przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.
Materiaty przeznaczone do ponownego mamt@goazeria wewgtrzna, szalunki zewatrzne, czs¢
legardw i desek podtogowych

3. SPRZET

Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprtu zapewniajcego bezpieczestwo i
dobry stan techniczny materiatu.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie rreéev pokrycia powinny odbywéasie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osiggniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Elementy drewniane stykgie sé z murem lub betonem powinnybw miejscach styku odizolowane
jedrg warstwg papy lub innego materiatu uzgodnionego z Inspekior

Wszystkie elementy drewniane mugd®¢ zaimregnowane od korozji biologicznej i zabezpoeezp.pa.
Wskazana jest impregnacja fabryczna (potwierdzaipmwiednimi dokumentami) dla elementow
nowych. W przypadku impregnacji na placu budowyenaivszystkie prace wykoagodnie z
instrukcp producenta danego preparatu, z zachowaniem weshétkidkow ostranosci. Niedopuszczalne
jest zostawianie niezabezpieczonych miejsc na eltaok drewnianych. Po wykonaniu prac
zabezpieczagych o korozji biologicznej i ognia kierownik budgywowinien wystawd deklaracg
zgodndci wykonanych prac.
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Elementy z rozbidrki przeznaczone do ponownego whaahia naley doktadnie oczcic i
zaimpregnowa od korozji biologicznej i p.pozgodnie iscisle z instrukcg producenta wybranych
preparatow.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
aktualnych przepis6w i norm

Niedopuszczalne jest aby drewniyie do wykonania elementéw drewnianych byto zwighaoe i miato
slady korozji biologicznej. Zabezpieczenie drewnaggr owadami, grzybami i ogniem musiby
potwierdzone stosownymi deklaracjami zgogino

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2, 1m3 lub mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidragja

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaajojektovg, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefatay wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania elementéw drewnianych obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymieiee przygotowanie poszczegélnych elementéw,
zabezpieczenie od korozji biologicznej i ognia,tdozenie materiatu, mort@oszczegoélnych
elementéwécian i posadzki drewnianej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€enia statyczneprojektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001Drewno cdgie i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspéthe drewna okygtego i tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortosvaretodami wytrzymakgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

BN-70/5028-12 Gwegdzie okggtle

PN-EN — ISO 4014:2008ruby z tbem sz&iokatnym

PN-88/M-82121Sruby z tbem kwadratowym

PN-EN-ISO 4034:2002 Natki szeciokatne

PN-88/M-82151 Nakitki kwadratowe .

PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe

PN-85/M-82501 Wkgty do drewna z tbem sgeokatnym

PN-85/M-82503 Wkgty do drewna z tbem stkowym

PN-85/M-82505 Wkgty do drewna z tbem kulistym

22



WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU
NA BLACH; POWLEKAN
STWIOR

ST-8 POKRYCIE, ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe| specyfikagjhtécznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru pokrycia z blachy powlekanej, orynnowainidoroébek blacharskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwatorzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie obrébek blacharskich i przeniesieniaspustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycia dachowe zewrtrzna warstwa dachu, nama na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pokrycia mana wykona zaréwno materiatow naturalnych oraz sztucznychig@ych se od siebie
wieloma charakterystykami.

Rynny i rury spustog- urzdzeniami stagce do odprowadzania wody z powierzchni dachow.
Obrobki blacharskie- elementy z blachy montowane wokét kominéw, wywigkéw, wytazéw
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy namlirgnnowe a tate jako parapety zaokienne.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodna¢ z rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Obrébki blacharskiegkznie z catym systemem odwodnienia budynku powzapobiega
przedostawaniu siwody opadowej do konstrukciji

2.MATERIALY

Pokryciez blachy stalowej powlekanej dachéwkowejgsigry - dostawa Uggd Marszatkowski
Barierys$niegowe

Obrobki blacharskiez blachy stalowej powlekanej

Rynny i rury spustowe blacha stalowa powlekana

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii btadtdichéwki potrzeba:

nozyce do ctcia blachy lulyilotyna (freczne albo elektryczne),gjarka o zaokyglonych kravgdziach
Nie wolno wywat - przecinarek &owych, pit tarczowych i innych nagdzi, ktére wydzielajc ciepto
Moga uszkodzt powtoki ochronne!

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie naéev pokrycia powinny odbywasie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Transport blachodachéwki musi odbyiasie specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem
z otwarg platformy.

Przewaona blachodachdwka nie @wystawd poza zarys samochodu, grozi to bowiem trwatym
uszkodzeniem materiatu, co w konsekwencjzendoprowadzi do utraty gwaranciji.
Blachodachéwka powinna byransportowana w paczkach, umieszczonych na dpec@zeznaczonych
do tego celu paletach.

Bardzo istotg role odgrywa take przechowywanie blachodachéwki. Powinna siktadowana w
suchym, przewiewnym pomieszczeniu, arkusze powirydyoddzielone przektadkami, ktére uptiavi g
swobodn cyrkulacg powietrza.

5.WYKONANIE ROBOT

Pokrycie z blachodachéwkBlache zamowt dopiero wtedy, gdy mima sprawddj, jakie g rzeczywiste
wymiary potaci. W przypadku gdy dach jest zwichroyarkusze blachy muspokrywa sie z okapem.
Rozbieznasci rzedu 20-30mm magbye wyréwnane za pomgaowiewki wiatrowej. Wszelkie
uszkodzenia i zadrapania powtoki blachy muszazaprawione farh Podczas chodzenia po arkuszach
blachy naley sgpat w miejscach podparcia dachéwkigat
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Montaz blachy imitupcej gont wykoné& zgodnie z instrukgjproducenta i projektem.

Obrébki blacharskieObrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gégbod 0,5 mm do 0,6 mm mpa wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od -15°C. Rob6t nie rama wykonywa na oblodzonych
podtazach.

Obrébek nie naley wklejaé miedzy warstwy papy pokrycia, lecz uktadaa jego wierzchu.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rigl&oniecznie zachowadylatacje. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposéb uiiwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposéb, aby nagtowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Arkaobrdbki blacharskiej i
prefabrykowane akcesoria najanontowa do podiga zgodnie pisemninstrukcp Producenta systemu
dachowego. Zarbwno elementy magmg jak i obrobki, musgby¢ wykonane z tego samego materiatu,
Nalezy zapewnt wodoszczeln& montowanych szwow arkuszy obrobki.

OrynnowanieStosugc systemowe rozwzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rymiem
spustowych montanalezy wykona scisle wg wytycznych technologicznych opracowanych prze
producenta systemu. Szczegpliwag halery zwrdcic na mocowanie rynien i rur spustowych, goaienia
Z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Ogoblne wymagania dotygeze kontroli jakdci robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowanda jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywapcych,

b) w odniesieniu do wkgiwosci catlego pokrycia (kontrola keowa) - po zakaczeniu prac
pokrywapcych.

Kontrola pokr¢ dachowych:

a) kontrola mgdzyoperacyjna pokgydachowych polega na kigym sprawdzeniu zgodsci
wykonywanych prac z wymaganiami producenta pokripi@jektem

b) kontrola kacowa wykonania pokgydachowych polega na sprawdzeniu zgddnavykonania z
projektem oraz z wymaganiami specyfikaciji.

c) w czasie odbioru rob6t przeprowadzatsdania celem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych prac zgzanych z wykonaniem pokiydachowych wraz z obrébkami
blacharskimi i odwodnieniem rurami spustowymi, aagzegolnéci:zgodndci z dokumentagj
projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokmitacji powykonawczej,

jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, ja&io prawidtowdci wykonanych robét

Szczegbtowy zakres czyném kontrolnych wg wytycznych dokumentacji techniegnproducentow
systemow.

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisamyzez
przedstawicieli inwestora (zamawjaggo) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycéaliowego

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rur spustowych i rynie

Jednostl obmiaru jest 1 szt. (sztuka) dla elementéw dodaykh

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrébedchhrskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania odbioru rob6t podano w ST ,Wymaaagoélne”

Odbiorowi podlegaj wszystkie etapy wykonania roboét tj.: przygotowapiehtaza, jakaé zastosowanych
materiatow, doktadni@ wykonania pokrycia, obrébek blacharskich i ichapaknia pionowe i poziome,
mocowanie elementéw do pod& szczelng orynnowania i sposdb mocowania oraz sposéb
prowadzenia rur spustowych

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m odwodnienia obejmuje: robotygurowawcze zakup i dostawnateriatow,
wykonanie odwodnienia dachu testy i sprawdzenia

Cena wykonania 1 m2 pokrycia, obrébek blacharsttmjmuje: roboty przygotowawcze, zakup i
dostaw¢ materiatlow, wykonanie obrébek blacharskich i pékesty i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14782:2008Samofree blachy metalowe do pokrgachowych, oktadania zewtnznego i wewstrznego.
Charakterystyka wyrobéw

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyjabBefinicje, podziat i wymagania

PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane zhyestalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiad&aie techniczne
przy odbiorze.”

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaewud spustowych okgtych.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacjeht@czna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budovwmict
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowaniaruksje producenta.
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ST-7 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyezce wykonania i odbioru

tynkéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania tynkéw zewgirznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodge dpowiednimi normami polskimi i europejskimi bra
z . Wymagania Ogdlne”.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokryaeg powierzchnidcian, sufitow, kolumn, filaréw itp.
wewrgtrz i na zewntrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie paeiei przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych (w przypadku tynkéw zetkznych), ochrona przed dziataniem czynnikow
wewrgtrz pomieszcze (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) naalanie estetycznego
wygladu elementom budynku. Tynk stosuje iwniez jako warstw podktadovy pod elementy
wymagajce gtadkiego podia (ptyty styropianowe, ptytki ceramiczne) - powdzgie stosuje si
wowczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lubaigs

1.5. Wymagania ogoine dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze Robdét podano w ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zaprawst@s mozna kada wode zdatry do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowgzujacej normy, a w szczegoléd: nie zawierd domieszek
organicznych, miefrakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis+2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nale
stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnighednioziarnisty. Do gtadzi piasek powiniencby
drobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o prieicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod waremkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie d¢mlzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxbdvaano tworzy jednoliy i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzalzaeych. Sktad objosciowy zapraw nakey dobiera
doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

Zaprawa tynkarska powinna odpowiadaymogom aktualnych normy

3. SPRZET

Ogblne wymagania stawiane sgiawi podano w ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:srodkami transportu do przewozu
materiatéw, betoniarkami do przygotowania zaprayregatem tynkarskim (opcja), wygiem
budowlanym lub wing do transportu pionowego, sptem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano wiiéyania Ogéine”.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarangigiymi ich ochromg przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialyevazynnikéw atmosferycznych).

26



WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU
NA BLACH; POWLEKAN
STWIOR

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagabggine”.

Tynki wykonywa® po wymianie instalacji. Tynki kategorii Il i IVgwinny odpowiadawymogom norm
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przysieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyby
zakaczone wszystkie roboty zg#ane z przégiami technologicznymi przez mur,

Tynki naley wykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nasypi spadek pouij 0°C.

W nizszych temperaturach mwa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym n dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwdane wod.

Bezpdrednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy
i substanciji thustych. Plamy z substancji ttustyobzna usuné przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lamfpenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezwamgch na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach naranych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polggaj sprawdzaniu przez Inspektora nadge, w miag
postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodnizi wykonywanych robot

z Dokumentagj Projektove i wymaganiami ST. W szczegokw obejmuj: badanie dostaw materiatow,
kontrok prawidtowdci wykonania robot (geometrii i technologii), koolty poprawnéci wykonania i
skutecznéci uszczelni@, ocer estetyki wykonanych robét.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagwdokumentow dotyegeych stosowanych
materialdw z wymogami prawa.

Odbidr tynkéw

1) Uksztattowanie powierzchni, krgdzie przecjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b
zgodne z dokumentacfechniczg.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Katod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii
prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz3 na calej diugéri taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i kraslzi od kierunku:

-pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 6 mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.).

4) Niedopuszczalngsrastpujagce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gevechni tynkdw roztworéw soli przenikgajych z
poditaza, pikni itp.,

-trwale §lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze

wskutek niedostatecznej przyczepeiaynku do podiaa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogoélne”.

llos¢ wykonanych robot okéta sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaroaturze.
Jednostl obmiaru wszystkich rob6t ofiych niniejsa ST jest metr kwadratowy [m2,].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady przgijia rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

Odbiorowi podlega kady etap wykonywania tynkow .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatdo podano w ,Wymagania Ogoine”.

Cena rob6t obejmuje: dostawnateriatdw, oczyszczenie, wzmocnienie i impregaagdiaza, monta
listew, naniesienie poszczegdlnych warstw tynktarzée tynku, badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cem&hktad wymogi i kryteria zgodrdci dot. cementow
powszechnegoaytku

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyeze zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wgarda i kryteria zgodriai

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowefinicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, namiki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanigkenanie tynkéw wewgtrznych i zewgtrznych
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechaniczrasady wykonania i wymagania techniczne
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria koltynkdw renowacyjnych

28



WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU
NA BLACH; POWLEKAN
STWIOR

ST-8 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotyae wykonania i odbioru robot
murowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyes/konania: przemurowania kominéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegta ceramiczna petnanateriat budowlany otrzymywany z glin ilastychorenowych, wsgigowych,
tupkow, mutkdw oraz lesséw. Surowcami pomocniczpnaiy produkciji ceramiki budowlanej piasek
kwarcowy, ziom suszarniowy. Podstawowym skiadnikjest kaolin (A}Os- 2SiQ- 2H,0). Cataé
surowcéw poddaje sirozdrobnieniu i wymieszaniu z wgda jednoliy mag, formowaniu wyrobéw (na
tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzwrd@uke), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od
850°C do 1000°C.

Obecnie produkowane w Polsce cegly amajczsciej wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.
Produkowanegstalkze cegly o wysokéri odpowiadaicej wielokrotndci pojedynczej cegly z dodatkiem
na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywemitutym wypetnieniem. Podstawaw
whasndgciag zaprawy jest wizanie, czyli przeéicie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zapnawy
budownictwie uywane g przede wszystkim dogézenia elementdéw np. cegiet w murze, elementow
licujgcychséciare z murem itp. w jedmcataié ; wypetnienia spoin, a przez to rGwnomierne prazeaie
obcigzen i uszczelnienie elementow budowli ; ochrona eledderobiektow przed wptywami
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wggl(np. tynkiscian, stropéw) ; produkcja wyrobéw i
elementéw budowlanych (np. pustakéeiennych, stropowych, bloczkéw itp.)

1.5. Wymagania ogoine dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania stawiane materialom podano w ,W\gana Ogdlne”.

Cegta ceramiczna petna zaprawa cementowo-wapiennej

3. SPRZET

Ogoblne wymagania stawiane sgiavi podano w ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowanastpujacych sprztem: betoniarka, miotki murarskie, kielnia,
poziomica, pace, taty, wyg budowlany i inny spkg niezkedny do realizacji robot.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania stawiane transportowi podano wrjatyania Ogéine”.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu tak, aby zachaweh dobry stan techniczny.
Nalezy zabezpieczyprzewaone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymiekity do
przygotowania zapraw chranprzed wilgoca.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagabggine”.

Istniejgcy komin rozebr&ana wys. Ok. 60 cm.

Komin murowa z zachowaniem prawidtowoi wigzania, grubgci spoin i wymaganej geometrii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém przemurowania komindw z SW zakresie
prawidtowa¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny doj sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubm kompozycji spoinujcych oraz innych robét zanikajych, a w
szczegolnéci: jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobow, sprawdzesdehylenia powierzchni od
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ptaszczyzny za pomadaty kontrolnej diugéci 2 m przyktadanej w tdych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przéwit pomiedzy tat a badag powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- kontroli odchytek wymiaréw , poziomow i pionéw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogdine”.

llos¢ wykonanych robot okéta sie na podstawie pomiaru w terenie.

Jednostl obmiaru jest: metr szeienny nd

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady Przgjia Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

Mury wymienione powyej powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz njsiych warunkéw technicznych wykonania robot.
Najwicksze dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw z cegbwinny odpowiada wymaganiom
przedmiotowych norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatdo podano w ,Wymagania Ogoine”.

Cena rob6t obejmuje: dostawnateriatéw, przygotowanie zaprawy, wymurowanie kwam

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i béaarey odbiorze.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wetizne przewody kominowe - Wymagania i metody ia@amniana Al)
EN 1457:1999/A1:2002

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &#1: Skilad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementéw powszechnegaytku
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski —&4.: Sktad, wymagania i kryteria zgodicd

PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane &4 : Definicje, wymagania i kryteria zgodsto.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementéw murowych — &£1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobéw dodatkowychuoéw — Cz$¢3: Stalowe zbrojenie do spoin

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyce zapraw do muréw — €&1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1052-3:2003Metody batiauréw — Czs¢3: Okrelenie pocatkowej wytrzymatdci muru nascinanie.
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