PROJEKTORIUM ANNALIS GRANICZNA 21/7, 20-010 LUBLIN

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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cja zespotu patacowo-parkowego w Panienszczyznie - Patac”
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen (od 010 do 020) budynku patacu zlokalizowanego w miejscowosci Panienszczyzna
stanowigcego siedzibe Urzedu Gminy Jastkéw w ramach realizacji zadania pn "Rewitalizaja zespotu patacowo-parkwego w Paniensz-
czyznie - Patac".
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17-003 Jastkow ki

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK
1.1 PRACE DEMONTAZOWE | ZAMUROWANIA
1/|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.1/0349-02 piennej
parter 1.0*2.0%0.32+0.53*0.83*2.50+2.0*1.0*0.2+0.36*1.5*2.0+0.3*0.85*2+ m3 70.939
0.87*3.1*0.06+1.41*0.06*3.1+3.10*[6.52*0.15+1.66*11+2.87*0.21+2.87*
0.2]+1.50/1.0*2*0.5+0.9*2.0+0.2
RAZEM 70.939
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1.1]0108-09 legtos¢ do 1 km
poz.1 m3 70.939
RAZEM 70.939
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1.1/0108-10 kazdy nastepny 1 km
poz.2 m3 70.939
RAZEM 70.939
1.2 POMIESZCZENIE 010
4|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.2|2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
2.60*4.0-1.50*2.10+0.38*2.0 m?2 8.010
RAZEM 8.010
5|KNR 2-02 Wykonanie nowego, dodatkowego, betonowego, stopnia schodowego m3
d.1.2|/0210-06 wys. ok.16cm, stopnica i podstopnica z drewna klejonego (debowego)
gr. 4cm.
0.16*0.28*1.34 m3 0.060
RAZEM 0.060
6|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.2|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
20.50%4.+19.80 m?2 101.800
RAZEM 101.800
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.2/202 1134-02
20.50%2.40 m?2 49.200
RAZEM 49.200
8|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.2{1507-02
analogia
poz.7 m2 49.200
RAZEM 49.200
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.2/202 1134-01
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.2{1507-01
analogia
poz.9 m2 19.800
RAZEM 19.800
1.3 POMIESZCZENIE 011
11|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny dywanowe;j i parkietu m2
d.1.3/0818-05
analogia
5.80 m?2 5.800
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RAZEM 5.800
12|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.3|2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
[3.02+1.66]*4.0-0.9*2.0-0.9*2.0 m?2 15.120
RAZEM 15.120
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.3|0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m2
d.1.3|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
15|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.3{1102-01 20mm zatarte na ostro.
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.3{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 2.5
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
17|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.3{1106-07 lowa.
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
18/KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.3{1118-04
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
19/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. m2
d.1.3/0829-03
10.15*2-0.9*2.0*3-0.88*2.05 m?2 13.096
RAZEM 13.096
20|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.3|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
5.80+4.0*[3.05+0.38*2+1.66] m?2 27.680
RAZEM 27.680
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.3]202 1134-02
10.15*2 m?2 20.300
RAZEM 20.300
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.3{1507-02
analogia
poz.21 m2 20.300
RAZEM 20.300
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.3/202 1134-01
5.80 m?2 5.800
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RAZEM 5.800
24|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitéw m2
d.1.3/1507-01
analogia
poz.23 m2 5.800
RAZEM 5.800
25 Nadproze N.P1 szt
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-02 |Zasplepienie stropu - gr 8 cm m2
d.1.3/0217-01
analogia
4.58*2.17 m?2 9.939
RAZEM 9.939
27|KNR-W 2-02 |Zasklepienie stropu - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty -z |m?2
d.1.3|0217-05 zastosowaniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ = 10
4.58*2.17 m?2 9.939
RAZEM 9.939
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.1.3]0259-02 zebrowane
analogia
0.22144 t 0.221
RAZEM 0.221
1.4 POMIESZCZENIE 012
29|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny dywanowej i parkietu m2
d.1.4/0818-05
analogia
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.4|2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
[1.50+2.70]*4.0-0.9*2.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.4|0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m2
d.1.4|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.4/1102-01 20mm zatarte na ostro.
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.1.4{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 2.5
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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35|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.4{1106-07 lowa.
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
36/KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.4{1118-04
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. m2
d.1.4/0829-03
[6.63+8.14]*2-0.9*2.0*3 m?2 22.140
RAZEM 22.140
38|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.4|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
6.0+[5.63+8.14]*2 m?2 33.540
RAZEM 33.540
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.4/202 1134-02
[6.63+8.14]*2 m?2 27.540
RAZEM 27.540
40|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.4/1507-02
analogia
poz.39 m2 27.540
RAZEM 27.540
41NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.4/202 1134-01
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.4/1507-01
analogia
poz.41 m2 6.000
RAZEM 6.000
43 Wymiana parapetéw okiennych na drewniane (debowe) gr. min 3cm, szt
d.1.4|kalk. wlasna |malowane (matowg emalig akrylowg) na kolor biaty.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 Zabudowa HTML szt
d.1.4|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 POMIESZCZENIE 013
45|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny dywanowe;j i parkietu m2
d.1.5/0818-05
analogia
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
46 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.5/2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
2.22*4.0-0.8*2.0*2 m?2 5.680
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RAZEM 5.680
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.5|0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m2
d.1.5|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
49|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.5{1102-01 20mm zatarte na ostro.
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
50|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.5{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 2.5
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.5{1106-07 lowa.
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
52|KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.5{1118-04
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
53|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. m2
d.1.5/0829-03
[7.51+7.18]*2-0.9*2.0*5 m?2 20.380
RAZEM 20.380
54|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.5|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
[7.51+7.18]*2 m?2 29.380
RAZEM 29.380
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.5/202 1134-02
[6.63+8.14]*2+6.70 m?2 34.240
RAZEM 34.240
56| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.5{1507-02
analogia
poz.55 m2 34.240
RAZEM 34.240
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.5/202 1134-01
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
58| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitéw m2
d.1.5{1507-01
analogia
poz.57 m2 6.700
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RAZEM 6.700
59 Zabudowa HTML szt
d.1.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 POMIESZCZENIE 014
60|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny dywanowej i parkietu m2
d.1.6/0818-05
analogia
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
61|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.6/2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
2.55*3-0.9*2.0 m?2 5.850
RAZEM 5.850
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.6/0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m2
d.1.6|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
64| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.6{1102-01 20mm zatarte na ostro.
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.1.6{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 2.5
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
66|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.6{1106-07 lowa.
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
67|KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.6{1118-04
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
68|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. m2
d.1.6{0829-03
[8.70+8.71]*2-0.9*2.0*3 m?2 29.420
RAZEM 29.420
69|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.6|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
[8.70+8.71]*1+8.50 m?2 25.910
RAZEM 25.910
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.6/202 1134-02
[8.70+8.71]*2+8.50 m?2 43.320
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RAZEM 43.320
71/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.6{1507-02
analogia
poz.70 m2 43.320
RAZEM 43.320
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.6/202 1134-01
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
73|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitéw m2
d.1.6{1507-01
analogia
poz.72 m2 8.500
RAZEM 8.500
74 Wymiana parapetéw okiennych na drewniane (debowe) gr. min 3cm, szt
d.1.6|kalk. wlasna |malowane (matowg emalig akrylowg) na kolor biaty.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75 Nadproze N.P6 szt
d.1.6|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 POMIESZCZENIE 015
76|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny dywanowe;j i parkietu m2
d.1.7/0818-05
analogia
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
77|/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.7/2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
1.56*3.0 m?2 4.680
RAZEM 4.680
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.7/0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
79|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m?2
d.1.7|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
80|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.7|1102-01 20mm zatarte na ostro.
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
81|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.1.7|/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 2.5
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
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82|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.7{1106-07 lowa.
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
83|KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.7{1118-04
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
84|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej. m2
d.1.7/0829-03
[7.60+5.78]*2-0.9*2.0*3 m?2 21.360
RAZEM 21.360
85|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.7|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
[7.60+5.78]*1 m?2 13.380
RAZEM 13.380
86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.7]202 1134-02
[7.60+5.78]*1 m?2 13.380
RAZEM 13.380
87|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.7{1507-02
analogia
poz.86 m2 13.380
RAZEM 13.380
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.7/202 1134-01
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
89|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitéw m2
d.1.7{1507-01
analogia
poz.88 m2 5.950
RAZEM 5.950
90 Zabudowa HTML szt
d.1.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 Nadproze N.P3 szt
d.1.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8 POMIESZCZENIE 016
92|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy m2
d.1.8/0818-05
analogia
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
93|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.8{1101-07
9.00.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
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94|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton. m3
d.1.8/1101-01
9.0%0.1 m3 0.900
RAZEM 0.900
95/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 |m?2
d.1.8{0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe.
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.8/0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m2
d.1.8{0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
98|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.8/1102-01 20mm zatarte na ostro.
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
99|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.1.8{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 4
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
100|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.8{1106-07 lowa.
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
101|KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.8{1118-04
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
102|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.8{0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
11.26*3.10+9.0 m?2 43.906
RAZEM 43.906
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.8/202 1134-02
11.26*3.10 m?2 34.906
RAZEM 34.906
104 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych m2
d.1.8/1507-02
analogia
poz.103 m2 34.906
RAZEM 34.906
105|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.8/202 1134-01
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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106 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.8/1507-01
analogia
poz.105 m2 9.000
RAZEM 9.000
107 Nadproze N.P7 szt
d.1.8|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108 Nadproze N.P2 szt
d.1.8|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9 POMIESZCZENIE 017
109|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy m2
d.1.9/0818-05
analogia
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
110|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1.9{1101-07
33.35%0.15 m3 5.003
RAZEM 5.003
111|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton. m3
d.1.9/1101-01
33.35*0.1 m3 3.335
RAZEM 3.335
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 |m?2
d.1.9|0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe.
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.9/0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
114|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m2
d.1.9|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
115|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.9/1102-01 20mm zatarte na ostro.
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
116|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.1.9/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 4
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
117|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.9{1106-07 lowsa.
33.35 m?2 33.350
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RAZEM 33.350
118|KNR 0-12 Posadzki z terakoty m2
d.1.9/1118-04
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
119|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych z pokryciem |m2
d.1.9/2003-02 obustronnym jednowarstwowo
analogia
2.87*3.1-0.9*2.0 m?2 7.097
RAZEM 7.097
120|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.9|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
22.40*3.10+33.35-1.50*2.10-1.50*2.10-0.9*2.0*3+1.0*1.0*2 m?2 93.090
RAZEM 93.090
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.9/202 1134-02
33.35*3.10-1.50*2.10-1.50*2.10-0.9*2.0*3+1.0*1.0*2 m?2 93.685
RAZEM 93.685
122|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.9/1507-02
analogia
poz.121 m?2 93.685
RAZEM 93.685
123|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.9/202 1134-01
33.35 m?2 33.350
RAZEM 33.350
124 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.9/1507-01
analogia
poz.123 m2 33.350
RAZEM 33.350
125 Wymiana parapetéw okiennych na drewniane (debowe) gr. min 3cm, szt
d.1.9|kalk. wlasna |malowane (matowg emalig akrylowg) na kolor biaty.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.10 POMIESZCZENIE 018
126|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy m2
d.1.10{0818-05
analogia
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
127|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.1.10{1101-07
11.20*0.15 m3 1.680
RAZEM 1.680
128|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton. m3
d.1.10{1101-01
11.20*0.1 m3 1.120
RAZEM 1.120
129|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 |m?2
d.1.10/0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe.
11.20 m?2 11.200
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RAZEM 11.200
130|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.10{0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
131|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m?2
d.1.10/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
132|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.10{1102-01 20mm zatarte na ostro.
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
133|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.10{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 4
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
134|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.10{1106-07 lowa.
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
135|KNR 2-02 Parkiet mozaikowy m2
d.1.10{1111-03
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
136|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wkonczeniowe, parkiet mozaikowy, m2
d.1.10{0614-08 pomieszczenie powyzej 8 m2
analogia
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
137|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.10{1111-08
analogia
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
138|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.10/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
13.24*3.1+11.20 m?2 52.244
RAZEM 52.244
139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.10{202 1134-02
13.24*3.10 m?2 41.044
RAZEM 41.044
140|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.10{1507-02
analogia
poz.139 m?2 41.044
RAZEM 41.044
141|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.10{202 1134-01
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11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
142|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.10{1507-01
analogia
poz.141 m2 11.200
RAZEM 11.200
143 Wymiana parapetéw okiennych na drewniane (debowe) gr. min 3cm, szt
d.1.10|kalk. witasna |malowane (matowg emalig akrylowa) na kolor biaty.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.11 POMIESZCZENIE 019
144|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy m2
d.1.11|0818-05
analogia
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
145|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym. m3
d.1.11{1101-07
15.60*0.15 m3 2.340
RAZEM 2.340
146|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton. m3
d.1.11{1101-01
15.60*0.1 m3 1.560
RAZEM 1.560
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 |m?2
d.1.11|/0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
148|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.11/0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m?2
d.1.11/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
150|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.11{1102-01 20mm zatarte na ostro.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
151|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.11{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 4
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
152|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.11{1106-07 lowa.
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
153|KNR 2-02 Parkiet mozaikowy m2
d.1.11{1111-03
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15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
154|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wkonczeniowe, parkiet mozaikowy, m2
d.1.11/0614-08 pomieszczenie powyzej 8 m2
analogia
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
155|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.11{1111-08
analogia
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
156|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.11|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
16.70*3.10+15.60 m?2 67.370
RAZEM 67.370
157|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.11]202 1134-02
16.70*3.10 m?2 51.770
RAZEM 51.770
158|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych m2
d.1.11{1507-02
analogia
poz.157 m?2 51.770
RAZEM 51.770
159|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.11]202 1134-01
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
160|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych - sufitow m2
d.1.11{1507-01
analogia
poz.159 m2 15.600
RAZEM 15.600
161 Wymiana parapetéw okiennych na drewniane (debowe) gr. min 3cm, szt
d.1.11|kalk. wtasna |malowane (matowg emalig akrylowa) na kolor biaty.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162 Nadproze N.P5 szt
d.1.11|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
163 Kurtyna pozarowa EI30 szt
d.1.11kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
164 Przeszklenie 1,35*1,0*2 szt
d.1.11|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.12 POMIESZCZENIE 020
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165|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i podbudowy m2
d.1.12|0818-05
analogia
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
166 |KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym. m3
d.1.12{1101-07
16.05*0.15 m3 2.408
RAZEM 2.408
167|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton. m3
d.1.12{1101-01
16.05*0.1 m3 1.605
RAZEM 1.605
168|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3 |m?2
d.1.12|0607-01 mm szerokiej poziome podposadzkowe.
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
169|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 |m?2
d.1.12]/0609-03 grubosci 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa.
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
170|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,3mm  |m?2
d.1.12|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe.
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
171|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.12{1102-01 20mm zatarte na ostro.
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
172|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.12{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
Krotnos¢ = 4
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
173|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.1.12{1106-07 lowa.
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
174|KNR 2-02 Parkiet mozaikowy m2
d.1.12{1111-03
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
175|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wkonczeniowe, parkiet mozaikowy, m2
d.1.12/0614-08 pomieszczenie powyzej 8 m2
analogia
16.05 m?2 16.050
RAZEM 16.050
176|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.12{1111-08
analogia
16.05 m?2 16.050
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RAZEM 16.050
177|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.12|0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
16.05+15.90*3.10 m?2 65.340
RAZEM 65.340
178|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.12|202 1134-02
15.90*3.10 m?2 49.290
RAZEM 49.290
179|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznych m2
d.1.12|1507-02
analogia
poz.178 m2 49.290
RAZEM 49.290
180|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity. |[m2
d.1.12|202 1134-01
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
181|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitéw m2
d.1.12{1507-01
analogia
poz.180 m?2 15.900
RAZEM 15.900
182 Wymiana parapetéw okiennych na drewniane (debowe) gr. min 3cm, szt
d.1.12|kalk. wtasna |malowane (matowg emalig akrylowg) na kolor biaty.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183 Montaz rolety antywtamaniowej okiennej, montowanej od wewnatrz po- szt
d.1.12]kalk. wtasna |mieszczenia.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184 Nadproze N.P4 szt
d.1.12|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.13 STOLARKA DRZWIOWA
185|KNR 2-22 Drzwi i o$cieznica: drewaniane. szt.
d.1.13]0903-01 Drewno debowe, klejone (ptyciny drzwiowe lite), lakierowane.
analogia Drzwi do wc wyposazyone w blokade fazienkowa, pozostate w zamek
kluczowy.
Wszystkie okucia stylizowane.
Drzwi do przedsionkéw i we wyposazone w samozamykacz.
Detal wg rysunku 15A.
D1 3+2 szt. 5.000
D2 2 szt. 2.000
RAZEM 7.000
186|KNR 2-22 Drzwi i o$cieznica: drewaniane. szt.
d.1.13/0903-01 Drewno debowe, klejone (ptyciny drzwiowe lite), lakierowane.
analogia Wyposazone w zamek kluczowy.
Wszystkie okucia stylizowane.
Detal wg rysunku 15A.
D8 1 szt. 1.000
D9 1 szt. 1.000
D10 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
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187|KNR 2-22 Drewniane. EI 30. szt.
d.1.13/0903-01 Wyposazone w samozamykacz
analogia i zamek kluczowy.
Wszystkie okucia stylizowane.
Detal wg rysunku 15A.
D11 6+1 szt. 7.000
D12 1 szt. 1.000
D13 1 szt. 1.000
RAZEM 9.000
188|KNR 2-22 Drzwi i o$cieznica: drewaniane. szt.
d.1.13/0903-01 Drewno debowe, klejone (ptyciny drzwiowe lite), lakierowane.
analogia Wyposazone w samozamykacz
i zamek kluczowy.Wszystkie okucia stylizowane.
Detal wg rysunku 15A.
D14 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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