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kosztorys Jastkéw PW cz1 W1 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45331210-1 |Instalacja wentylacji
1.1/45331210-1 |Uklad NW1
1.1.1/45331210-1 |Prace montarzowe
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW 1 nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz z auto- |szt.
d.1.1]0323-02 matyka sterujgca. Wydajnosé 1730/1300m3/h
.1|ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1.1/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.1]0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1.1/0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.1]0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.1]0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?2
d.1.1]0114-03 ksztattek do 55 %
A1
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.1]0114-02 ksztattek do 55 %
A1
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?2
d.1.1]0114-01 ksztattek do 55 %
A1
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
10|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokagtne TAP-600x350 L=1000 szt.
d.1.1/0154-05
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 600x400 mm, stalowa, kolor wg architek- |szt.
d.1.1]0143-04 tury
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 250x250 z przepustnicg KN/W 250x250-Pp, stalowa, kolor  |szt.
d.1.1]0139-02 wg architektury
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 200x200 z przepustnicg KN/W 200x200-Pp, stalowa, kolor  |szt.
d.1.1]0139-02 wg architektury
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 150x150 z przepustnicg KN/W 150x150-Pp, stalowa, kolor  |szt.
d.1.1]0139-02 wg architektury
1
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
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15|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn200 szt.
d.1.1]0131-02
.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn160 szt.
d.1.1]0131-02
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn125 szt.
d.1.1]0131-02
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn100 szt.
d.1.1]0131-01
1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.1/0305-04
1/ST10
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
20|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.50 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.1/0305-04
1/ST10
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
21|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.1/0305-04
1/ST10
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
22 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2/45331210-1 | Prace budowlane
23|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowag w cm
d.1.1]0103-03 cegle
2
800 cm 800.000
RAZEM 800.000
24| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.1|0332-07 cementowo-wapiennej
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.1]2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
26|KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji i stupow ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?2
d.1.112011-02 pornymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa - zabudowy kanatéw pod stro-
pami
28*0.5 m?2 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.1|0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.1/0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
23+10+14 m?2 47.000
RAZEM 47.000
29|KNR 4-01 Naprawy parkietu na podtogach w miejscach wykonania przebi¢ m?2
d.1.1/0816-05
16 m?2 16.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.000
30|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.1]1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.1|1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331210-1 | Ukiad NW2
1.2.1/45331210-1 |Prace montarzowe
32|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW2 nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz z auto- |szt.
d.1.2/0323-02 matyka sterujgca. Wydajnosé 1730/1300m3/h
.1|ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1.2/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.1.2/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.2/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
77 m?2 77.000
RAZEM 77.000
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?2
d.1.2/0114-03 ksztattek do 55 %
A1
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
37|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.2/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
38|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?2
d.1.2/0114-01 ksztattek do 55 %
A1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokagtne TAP-400x350 L=1000 szt.
d.1.2/0154-05
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 500x700 mm dostosowana do potozenia |szt.
d.1.2|0143-04 w ptaszczyznie dachu, stalowa, kolor wg architektury
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 150x150 z przepustnicg przeséwng KN/W 150x150-Pp, stalo-|szt.
d.1.2/0139-02 wa, kolor wg architektury
A1
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
42|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn160 szt.
d.1.2/0131-02
.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn100 szt.
d.1.2/0131-01
.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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44| KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.2/0305-04
.1|ST10
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
45/KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.50 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.2/0305-04
.1|ST10
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
46/ KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.2/0305-04
.1|ST10
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
47 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.2
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2/45331210-1 | Prace budowlane
48/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.1.2/0103-03 cegle
2
600 cm 600.000
RAZEM 600.000
49| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.2|0332-07 cementowo-wapiennej
2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
50|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.2|2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.2|/0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.2|0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
20+10 m?2 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.2|1204-05 ST3 |(przebicia i wneki grzejnikowe)
2
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
54|KNR 4-01 Naprawy parkietu na podtogach w miejscach wykonania przebi¢ m?2
d.1.2/0816-05
2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
55|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.2/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.2|1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
57 Wykonanie obrébek dachu wraz z uszczelnieniami do montarzu czerpni/wyrzutni | szt
d.1.2
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3/45331210-1 | Ukiad NW3
1.3.1/45331210-1 | Prace montarzowe
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58|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NW 3 nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz z auto- |szt.
d.1.3/0323-02 matyka sterujgcg. Wydajnos¢ 330/330m3/h
.1|ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.3/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.3/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
61|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.3/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
62|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?2
d.1.3/0114-01 ksztattek do 55 %
A1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna125x75 na spiro z przepustnicg przeséwng KN 125x75-P, sta- |szt.
d.1.3/0139-02 lowa, kolor wg architektury
A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna225x75 na spiro z przepustnicg przeséwng KN 225x75-P, sta- |szt.
d.1.3|0139-02 lowa, kolor wg architektury
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 120x120 z przepustnicg przeséwng KN/W 120x120-Pp, stalo-|szt.
d.1.3/0139-02 wa, kolor wg architektury
A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 200x300 z przepustnicg przeséwng KN/W 200x300-Pp, stalo-|szt.
d.1.3/0139-02 wa, kolor wg architektury
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-17 Kratka transferowa do montarzu w drzwiach, stalowa, kolor wg architektury szt.
d.1.3/0139-02
A1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn125 szt.
d.1.3/0131-02
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn100 szt.
d.1.3/0131-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa 200x200 EIS120 szt.
d.1.3/0130-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa dn125 EIS120 szt.
d.1.3/0131-02
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa dn100 EIS120 szt.
d.1.3/0131-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
73 Uszczelnienie obustronne masg plastyczng uszczelniajgca 2x 1cm z wypetneiniem|m
d.1.3|kalk. wiasna |wetng mineralng przejs¢ kanatéw przez przegrody
A1
2*(0.6+0.7+0.5+0.35) m 4.300
RAZEM 4.300
74/ KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.100 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.3/0305-04
.1|ST10
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
75/KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.50 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.3/0305-04
.1|ST10
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
76| KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.3/0305-04
.1|ST10
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
77 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.3
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2/45331210-1 | Prace budowlane
78 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.1.3/0103-03 cegle
2
500 cm 500.000
RAZEM 500.000
79/ KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.3|0332-07 cementowo-wapiennej
2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
80|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.3/2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
81|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.3|0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.3|0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
14+4 m?2 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR 4-01 Naprawy parkietu na podtogach w miejscach wykonania przebi¢ m?2
d.1.3/0816-05
2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.3/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.3/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45331210-1 | Uktad W4
1.4.1/45331210-1 | Prace montarzowe
86|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wyciszony dn125 wraz z automatyka sterujgcg. Wydajno$¢  |szt.
d.1.4/0205-01 130m3/hm dp=70Pa
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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87|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.4/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.4/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
89|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.4/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 120x120 z przepustnicg przeséwng KN/W 120x120-Pp, stalo-|szt.
d.1.4/0139-02 wa, kolor wg architektury
A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR 2-17 Kratka transferowa do montarzu w drzwiach szt.
d.1.4/0139-02
A1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 200x200 mm, stalowa, kolor wg architek- |szt.
d.1.4/0143-04 tury
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.50 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.4/0305-04
.1|ST10
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.4/0305-04
.1|ST10
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
95 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.4
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2/45331210-1 | Prace budowlane
96| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.4|0332-07 cementowo-wapiennej
2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
97|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.4/12011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
98|KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji i stupow ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?2
d.1.4/12011-02 pornymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa - zabudowy kanatéw pod stro-
2 pami
2*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.4/0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.4|0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
2.5+1 m?2 3.500
RAZEM 3.500
101|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.4/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
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RAZEM 1.000
102|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.4/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45331210-1 | Uktad W5
1.5.1/45331210-1 |Prace montarzowe
103|KNR 2-17 Wentylator kanatowy wyciszony dn160 wraz z automatyka sterujgcg. Wydajno$¢ |szt.
d.1.5/0205-01 430m3/hm dp=130Pa
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1.5/0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1.5/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
106/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.5/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.5/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
108/ KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 120x120 z przepustnicg przeséwng KN/W 120x120-Pp, stalo-|szt.
d.1.5/0139-02 wa, kolor wg architektury
A1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
109|KNR 2-17 Kratka transferowa do montarzu w drzwiach szt.
d.1.5/0139-02
A1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn200 szt.
d.1.5/0131-02
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-17 Regulator statego wydatku dn100 szt.
d.1.5/0131-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 200x200 mm szt.
d.1.5/0143-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.50 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.5/0305-04
.1|ST10
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
114|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.5/0305-04
.1|ST10
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
115 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.5
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5.2/45331210-1 | Prace budowlane
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116|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.1.5/0103-03 cegle
2
500 cm 500.000
RAZEM 500.000
117|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.5/0332-07 cementowo-wapiennej
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
118/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.5/2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
119/KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji i stupow ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?2
d.1.5/2011-02 pornymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa - zabudowy kanatéw pod stro-
2 pami
15*0.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
120|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.5/0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.5/0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
3+7.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
122|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.1.5/0822-06
.2|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
123|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.5/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.5/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45331210-1 | Uktad W6
1.6.1/45331210-1 | Prace montarzowe
125/KNR 2-17 Wentylator $cienny dn160 wraz z termostatem pomieszczeniowym. Wydajnos$¢ szt.
d.1.6/0205-01 200m3/hm dp=40Pa
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.6/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.6/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
128/ KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 300x200 mm, stalowa, kolor wg architek- |szt.
d.1.6/0143-04 tury
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.6/0305-04
.1|ST10
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
130|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowa EI1120 o grub. 60mm m?2
d.1.6/0305-04
.1|ST10
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8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
131 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.6
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6.2/45331210-1 |Prace budowlane
132|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.1.6/0103-03 cegle
2
150 cm 150.000
RAZEM 150.000
133|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.6/0332-07 cementowo-wapiennej
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.6/2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji i stupow ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?2
d.1.6/2011-02 pornymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa - zabudowy kanatéw pod stro-
2 pami
15*0.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
136/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.6/0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.6/0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
3+7.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
138/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.1.6/0822-06
.2|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.6/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.6/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45331210-1 | Uktad W7
1.7.1/45331210-1 | Prace montarzowe
141|KNR 2-17 Wentylator $cienny dn160 wraz z termostatem pomieszczeniowym. Wydajnos$¢ szt.
d.1.7/0205-01 200m3/hm dp=40Pa
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.7/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
143|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.7/0305-04
.1|ST10
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
144/KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowa EI1120 o grub. 60mm m?2
d.1.7/0305-04
.1|ST10
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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145 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.7
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7.2/45331210-1 | Prace budowlane
146 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.1.7/0103-03 cegle
2
120 cm 120.000
RAZEM 120.000
147|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.7|0332-07 cementowo-wapiennej
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
148/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.7|2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
149/KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji i stupow ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?2
d.1.7/2011-02 pornymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa - zabudowy kanatéw pod stro-
2 pami
15*0.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
150/ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Il z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.7|0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
151/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.7|0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
3+7.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
152|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.1.7/0822-06
.2|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
153|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.7/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.7/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
1.8/45331210-1 | Uktad W8
1.8.1/45331210-1 |Prace montarzowe
155|KNR 2-17 Wentylator $cienny dn160 wraz z termostatem pomieszczeniowym. Wydajnos¢ szt.
d.1.8/0205-01 200m3/hm dp=40Pa
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.8/0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
A1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?2
d.1.8/0114-02 ksztattek do 55 %
A1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
158 KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnia $cienna prostokgtna 300x200 mm, stalowa, kolor wg architek- |szt.
d.1.8/0143-04 tury
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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159|KNR 2-16 Izolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1.8/0305-04
.1|ST10
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
160|KNR 2-16 Izolacja wetng mineralng przeciwpozarowa EI1120 o grub. 60mm m?2
d.1.8/0305-04
.1|ST10
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
161 Regulacja i pomiary skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.8
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.8.2/45331210-1 | Prace budowlane
162|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.1.8/0103-03 cegle
2
120 cm 120.000
RAZEM 120.000
163|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m?2
d.1.8/0332-07 cementowo-wapiennej
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
164 KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1.8/2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02 - zabudowy wnek w $cia-
2 nach
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
165/KNR 0-14 Obudowa elementéw wentylacji i stupow ptytami gipsowo - kartonowymi wodood- | m?2
d.1.8/2011-02 pornymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa - zabudowy kanatéw pod stro-
2 pami
15*0.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
166 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegty |m?2
d.1.8/0710-03 ST3 |i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.) - uszkodzenia
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach w miejscach ktadzenia ptyt gk |m?2
d.1.8/0803-01 - licujace i nadajace jednakowa fakture z istniejacymi
2
3+7.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
168/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.1.8/0822-06
.2|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
169|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.8/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.8/1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 10
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
2/45332000-3 |Instalacja c.o.
2.1/45332000-3 |Prace demontazowe
171/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2.1/0506-02
440 m 440.000
RAZEM 440.000
172|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.2.1/0506-03
111 m 111.000
RAZEM 111.000
173|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.2.1/0506-04
172 m 172.000
RAZEM 172.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
174/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2.1/0506-05
190 m 190.000
RAZEM 190.000
175/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65-80 mm m
d.2.1/0506-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
176/ KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1]0512-01
ST12
79 szt. 79.000
RAZEM 79.000
177|KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.
d.2.1/0515-02
ST12
79 kpl. 79.000
RAZEM 79.000
178|ST12 Demontaz, wywdz i utylizacja izolacji pozioméw instalacji grzewczej kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2.1/1101-03 chodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.2.1|1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.2.1/1107-04 nad 1 km
Krotnos¢ = 2
1 t 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2.1|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2.2/45332000-3 |Prace montazowe
183|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o0. 20x2,8mm polipropylenowe o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0404-01 nych
380 m 380.000
RAZEM 380.000
184 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. 25x3,5mm polipropylenowe o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0404-01 nych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
185|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. 32x4,4mm polipropylenowe o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0404-03 nych
88 m 88.000
RAZEM 88.000
186/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. 40x5,5mm polipropylenowe o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0404-04 nych
68 m 68.000
RAZEM 68.000
187|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. 50x6,9mm polipropylenowe o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0404-04 nych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
188 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. 63x8,6mm polipropylenowe o potgczeniach zgrzewa- |m
d.2.2/0404-06 nych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
189|KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.2.2|03
380 m 380.000
RAZEM 380.000
190|KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.2.2|03
65 m 65.000
RAZEM 65.000
191|KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.2.2|03
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88 m 88.000
RAZEM 88.000
192|KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.2.2|03
68 m 68.000
RAZEM 68.000
193|KNZ 15 29- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.2.2|03
110 m 110.000
RAZEM 110.000
194|KNZ 15 31-  |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 63 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.2.2|03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
195|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
ST12
721 m 721.000
RAZEM 721.000
196 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2.2|0406-02 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
721 m 721.000
RAZEM 721.000
197 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/400
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
198 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/500
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
199|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/600
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
200|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/700
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
201|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/800
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
202|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/900
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
203|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/1000
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
204 |KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/1100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-400 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K22/600/1200
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
206/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K33/600/800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207 |KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K33/600/1100
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
208/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-400 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
d.2.2/0418-08 K33/600/1200
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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209|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysoko$ci 600-400 mm i diugosci do |szt.
d.2.2/0418-08 3000 mm H20/400/800
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysoko$ci 600-400 mm i diugosci do |szt.
d.2.2/0418-08 3000 mm H20/600/400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysoko$ci 600-400 mm i diugosci do |szt.
d.2.2/0418-08 3000 mm H20/600/700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysoko$ci 600-400 mm i diugosci do |szt.
d.2.2/0418-08 3000 mm H20/600/900
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR 2-15 Rozdzielacz rurowy dn125 L=1000 m
d.2.2/0509-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
214|KNNR 4 Zawor termostatyczny grzejnikowy katowe dn15 szt.
d.2.2/0411-01
ST12
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
215|KNNR 4 Gtowica termostatyczna do zaworu szt.
d.2.2/0411-01
ST12
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
216|KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny katowy dn15 szt.
d.2.2/0411-01
ST12
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
217|KNNR 4 Zawor odpowietrzajgcy dn15 szt.
d.2.2/0411-01
ST12
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
218/KNNR 4 Zawory do regulacji podpionowej skosne z nastawa wstepng dn15 oraz otworem  |szt.
d.2.2|0411-01 spustowym,
ST12
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
219|KNNR 4 Zawory do regulacji podpionowej skosne z nastawa wstepng dn40 oraz otworem  |szt.
d.2.2|0411-02 spustowym,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|KNNR 4 Zawory odcinajgce dn15 szt.
d.2.2/0411-01
ST12
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
221|KNNR 4 Zawory odcinajgce dn40 szt.
d.2.2/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- |kpl.
d.2.2|0222-02 czych; $r. nom.kré¢cow 25 mm Qn=3,5 m3/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223| ST12 Spust i uzupetneinie wody w instalacji grzewczej kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.2/0436-01
ST12
76 urz. 76.000
RAZEM 76.000
2.3/45332000-3 |Prace budowlane
225|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.do |szt.
d.2.3/0208-07 ST3 |30 cm
60 szt. 60.000

-16-

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13220 Uzytkownik: tukasz Witkowicz




kosztorys Jastkéw PW cz1 W1 2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 60.000
226|KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w cm
d.2.3/0103-03 cegle
1800 cm 1800.000
RAZEM 1800.000
227|KNR-W 5-08 |Montaz tulei ostonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.
d.2.3/0117-08
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
228|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz dla rur o $r zewn 20-40mm. Uszczelnienie masag szt.
d.2.3|GEBERIT przeciwpozarowa.
0316-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
229|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z beto- |m
d.2.3/0210-01 ST2 |nu zwirowego
analogia
298 m 298.000
RAZEM 298.000
230|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stro- m
d.2.3|0207-02 ST1 |pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
analogia
298 m 298.000
RAZEM 298.000
231|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach nadajgce jednakowa fakture z |m?2
d.2.3|0803-01 istniejacymi
298*0.2 m?2 59.600
RAZEM 59.600
232|KNR 4-01 Naprawy parkietu na podtogach w miejscach wykonania przebi¢ m?2
d.2.3/0816-05
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
233|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian (przebi- |m?2
d.2.3|1204-05 ST3 |cia i wneki grzejnikowe)
2*79+59.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
234|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.2.3/0822-06
analogia
14*0.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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