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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa budynku patacu zlokalizowanego w miejscowosci Panienszczyzna stanowigcego siedzibe
Urzedu Gminy Jastkéw .

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:

" docieplenie stropu poddasza w czesci nieuzytkowej poddasza,

" oddzielenie termiczne klatki schodowej nr 1 (ogrzewanej) od czesci nieuzytkowej (nieogrzewanej) poddasza,
" wykonanie instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

" wykonanie instalacji wentylacyjnej z wykorzystaniem central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta,

" wykonanie instalacji elektrycznych: oswietlenia oraz gniazd i sity.

Przed przystapieniem do wykonania izolacji nalezy usunaé ze stropu poddasza istniejace wypetnienia (zasypki) z glinobitki oraz cera-
miczne ptytki, cegte lub deski. A takze zabudowe drewnianych stupéw ptytami pil§niowymi.

Istniejace belki stropowe drewniane nalezy wzmocni¢ przez skrecenie ich, sSrubami o $rednicy 16mm, z projektowanymi stalowymi belka-
mi - Ceowniki NP 220 oparte na murze w gniazdach i obetonowane. Nastepnie zamontowa¢ istniejgce deski $lepego putapu na pétkach
dolnych belek stalowych lub na tatach drewnianych zamontowanych do boku belek drewnianych. Na deskowaniu $lepego putapu nalezy
umiesci¢ pianke poliuretanowa, natryskang wielowarstwowo i bezszwowo. Wspétczynnik przewodzenia ciepta poliuretanu = 0,022 [W/
(mxK)]. Nastepnie nalezy utozy¢ deskowanie na legarach. Legary montowac¢ na istniejgcych belkach stropowych i mocowac do nich.
Zaréwno belki stropowe, legary, jak i drewniane elementy podtogi nalezy zabezpieczyé srodkami p.poz. przed rozprzestrzenianiem sie
ognia. W tym celu nalezy ww. elementy pomalowac preparatem impregnujagcym UNIEPAL DREW AQUA KOLOR posiadajgcym aproba-
te techniczng IBT AT-15 8565/2011 lub innym réwnowaznym. Na drewnianym deskowaniu utozy¢ ptyty suchego jastrychu (zabezpieczo-
nego przeciwko wilgoci) zabezpieczajgcego stop, przed naporem ognia od gory przez 30 minut. W miejscach zapewniajgcych dojscie do
elementéw wyposazenia budynku np. centrale wentylacyjne nalezy utozy¢ pomosty robocze z ptyty OSB gr. 22mm.

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody UC(max)=0,15 [W/(m2 x K)].

UWAGA:

Po usunigciu wypetnienia stropu:

" nalezy wykonac¢ inwentaryzacje wtasng rozktadu i rozstawu belek stropowych,

" nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin wszystkich elementéw stropowych, zwtaszcza istniejgcych belek nosnych; w przypadku stwier-
dzenia wystepowania elementow w stopniu wskazujacym na zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania nalezy dokona¢ wymiany takich
elementow,

" roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropu poddasza nalezy wykonywac etapami.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY JASTKOW W RAMACH ZADANIA "REWITALIZACJA ZESPOLU PALACOWO-PAR-
KOWEGO W PANIENSZCZYZNIE - PALAC" DZIALKA NR EWID. 93/9 OBREB: 14 PANIENSZCZYZNA

1

PRACE DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1/0428-01
poz.12+poz.18+poz.24 m2 483.170
RAZEM 483.170
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1/0429-01
poz.1 m?2 483.170
RAZEM 483.170
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych m
d.1]|0429-07 WERSJA STROPU A i B - jest wzmocniony jednostronnie wiec oprécz usu-
niecia 60 % belek na dtugosci 80cm - co przy 106 belkach daje 101,76mb be-
lek do usuniecia; tu dodatkowo wzmacniamy miejsca w ktérych usunieto belki
w sposo6b analogiczny jak wzmocnienie catej belki
101.76 m 101.760
RAZEM 101.760
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych m
d.1|0429-07
WERSJA STROPU C - jest wzmocniony obustronnie wiec nie wzmacniamy
dodatkowo tylko usuwamy 60 % belek na dt 80cm, co przy 11 belkach daje 10,
56mb belek do usuniecia
10.56 m 10.560
RAZEM 10.560
5|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie Scierne murow gtadkich z cegty m2
d.1/0737-01
67.13*1.18+17.52*2*0.82+10.44*2.79+0.86*48.70 m?2 178.956
RAZEM 178.956
6|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.5 m?2 178.956
RAZEM 178.956
7|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km + utylizacja
391.1*0.18+178.956*0.02+0.03*101.76+0.03*10.56 m3 77.347
RAZEM 77.347
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 m3 77.347
RAZEM 77.347
2 PRACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM STROPU - WERSJA A
12|KNR-W 2-02 |Slepy putap z desek m2
d.2(1121-04
74.60+35.80+45.80+32.3+19.10+19.10+6.80+17.70+29.80+8.8+25.90+28.50+ |m2 369.200
25
RAZEM 369.200
13|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane poliuretanem gr. okoto |m?2
d.2|0303-04 26 cm
poz.12 m?2 369.200
RAZEM 369.200
14|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - C220 m
d.2|0408-02
analogia
6.55*17 m 111.350
4.28*14 m 59.920
6.89*17 m 117.130
4.72*12 m 56.640
3.19*4 m 12.760
4.77*18 m 85.860
6.63*18 m 119.340
AiB 101.76 m 101.760
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RAZEM 664.760
15/KNR 4-01 Legar 120x60 m
d.2|0411-02
poz.14 m 664.760
RAZEM 664.760
16| KNR-W 2-02 |Podtoga z desek m2
d.2(1121-01
poz.12 m?2 369.200
RAZEM 369.200
17|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
d.2|0401-03
analogia
poz.12 m?2 369.200
RAZEM 369.200
3 PRACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM STROPU - WERSJA B
18 KNR-W 2-02 |Slepy putap z desek m2
d.3(1121-04
21.90 m?2 21.900
RAZEM 21.900
19|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane poliuretanem gr. okoto |m?2
d.3/0303-04 26 cm
poz.18 m?2 21.900
RAZEM 21.900
20|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - C220 m
d.3/0408-02
analogia
4.28"6 m 25.680
RAZEM 25.680
21|KNR 4-01 Legar 120x100 m
d.3/0411-02
poz.20 m 25.680
RAZEM 25.680
22|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek m2
d.3(1121-01
poz.18 m?2 21.900
RAZEM 21.900
23|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
d.3/0401-03
analogia
poz.18 m?2 21.900
RAZEM 21.900
4 PRACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM STROPU - WERSJA C
24|KNR-W 2-02 |Slepy putap z desek m2
d.4(1121-04
92.07 m?2 92.070
RAZEM 92.070
25/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane poliuretanem gr. okoto |m?2
d.4|0303-04 26 cm
poz.24 m?2 92.070
RAZEM 92.070
26|KNR 4-01 Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - C220 m
d.4|0408-02
analogia
8.55*11*2 m 188.100
RAZEM 188.100
27|KNR 4-01 Legar 120x100 m
d.4|0411-02
poz.26 m 188.100
RAZEM 188.100
28|KNR 4-01 Dociecie beleczki 5x5 cm z istniejgcych desek i montaz do belek stropu m
d.4|0408-02
poz.26 m 188.100
RAZEM 188.100
29|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek m2
d.4(1121-01
poz.24 m?2 92.070
RAZEM 92.070
30|KNR AT-43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
d.4/0401-03
analogia
poz.24 m?2 92.070
RAZEM 92.070
5 OCIEPLENIE KLATKI SCHODOWEJ | TYNKOWANIE PODDASZA
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31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.5/2613-01 ny mineralnej do $cian gr. 16 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta = 0,035
[W/(mxK)].
(4.12+4.73+1.07+0.92+4.10+2.59)*3.0 m?2 52.590
-30.9*2.05 m?2 -5.535
RAZEM 47.055
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z |szt
d.5/2613-03 wetny mineralnej za pomocg fgcznikow metalowych do $cian
poz.31 szt 47.055
RAZEM 47.055
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.5|2613-06 siatki na $cianach
poz.31 m?2 47.055
RAZEM 47.055
34|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.5(0109-01
poz.31 m?2 47.055
RAZEM 47.055
35|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego gtadkiego|m?2
d.5/0201-02 tynku mineralnego na $cianach ptaskich
poz.31 m?2 47.055
RAZEM 47.055
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.5(202 1134-02
poz.31 m2 47.055
RAZEM 47.055
37|KNR 7-28 Malowanie tynkow farba emulsyjna m2
d.5|0306-02
analogia
poz.31 m2 47.055
RAZEM 47.055
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw mineralnych na $cianach poddasza m2
d.5|0735-01
analogia
178.956 m?2 178.956
RAZEM 178.956
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.5(202 1134-02
178.956 m?2 178.956
RAZEM 178.956
40|KNR 7-28 Malowanie tynkéw farba emulsyjna m2
d.5|0306-02
analogia
178.956 m?2 178.956
RAZEM 178.956
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - grubosci 30cm o wspéfczynniku przewodzenia ciepta = 0,035
[W/(mxK)].
10.70 m?2 10.700
RAZEM 10.700
42|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - o wspétczynniku przenikania ciepta m2
d.5/1040-01 UC(max)=1,3 [W/(m2 x K)] i odpornosci pozarowej EI 30
3*0.9*2.05 m?2 5.535
RAZEM 5.535
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