PROGRAM ZABEZPIECZENIA POLICHROMII SUFITOWYCH W PALACU W
JASTKOWIE W TRAKCIE TRWANIA PRAC REMONTOWYCH

Opinia techniczna dot. Spekania $cian murowanych w budynku Urzedu Gminy
Jastkéw na cele zadania: ,Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w
Panienszczyznie — Patac” — Etap II z 2017 roku przewiduje wzmocnienia stropu,
ktérego konstrukcja jest Scisle powigzana z deskowaniem i znajdujgca sie na nim
polichromig. Stwarza to konieczno$¢ opracowania bezpiecznego sposobu jego
przeprowadzenia. Wzmocnieniu, weditug wykonanej ekspertyzy i projektu, wymaga
strop nad salg konferencyjng i nad klatkg schodowa. W roku 2017 dokonano wizji
lokalnej, wykonano badania sondazowe i opisano stan zachowania sufitéw i Scian w
oddzielnym opracowaniu. Zakres zniszczen i ich rodzaj sg rozpoznawalne, ale na tym
etapie trudno o stwierdzenie, jaka doktadnie jest budowa technologiczna polichromii,
zakres ewentualnych odspojen, ruchomos¢ spekan czy stopien ,pudrowania sie”
warstwy wierzchniej.

Niemozliwe jest takze stwierdzenie, czy obserwowane spekania majg charakter
powierzchniowy czy gteboki. Sufit klatki schodowej do dnia dzisiejszego zastania
warstwa wtdérnej malatury, ktéra maskuje w znacznym stopniu mniejsze spekania,
ktdre mogq okazac sie cienkie, ale rozprzestrzenione w gigb.

Dlatego naprawy rys i spekan nalezy oceniac w trakcie trwania prac i w zaleznosci
od potrzeb wykonywac zszywanie w strukturze tynkdéw, podklejanie wypraw,
polaczone z jej wzmacnianiem, wypetnianie ubytkdw gtebokich i powierzchniowych.
Dla uzyskania pozytywnych rezultatow zaktada sie fgczenie postepowania czysto
technicznego i konserwatorskiego.

Dla zminimalizowania zniszczent w obrebie polichromowanych sufitéw w trakcie prac
technicznych, wzmacniajacych strop, proponuje sie nastepujacy tok postepowania:

1. wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen przy uzyciu pedzli i gumek
chlebowych,

2. dezynfekcja miejsc zainfekowanych metodg oprysku, mieszankg sktadajaca sie
z roztworu Aseptiny M, Sterinolu i Lichenichidy 246,



3. podklejenie miejsc odspojonych w partiach tynku wodng dyspersjg Plextolu B
500 (w razie koniecznosci zatozenie koteczkéw montazowych) oraz utrwalenie
warstwy malarskiej — 2% roztworem Paraloidu B 72 w acetonie (metoda
oprysku). Ze szczeg6ing dokiadnoscig nalezy podkiei¢ miejsca wzdtuz spekan i
rys,

4. zaklejenie catej powierzchni polichromii w Sali Konferencyjnej i sufitu nad
klatka schodowa, warstwa bibuty japonskiej przy uzyciu 2% roztworu
polialkoholu winylowego, a miejsc spekanych i zarysowanych pasami ptétna
Inianego,

5. wykonanie zakotwienia warstwy tynku pokrytego polichromig metoda tzw.
~szpilkowania” polegajaca na przewierceniu od strony licowej otworéw przez
tynk, podsufitke i belki stropowe. W otworach zamontowane zostang stalowe,
gwintowane szpilki zakonczone talerzykiem wchodzgcym w grubo$¢ tynku, zas
od strony stropu nakretkq z naktadkg umozliwiajacg regulacje naprezenia.
Poniewaz w Sali Konferencyjnej zarejestrowano 17 belek stropowych o
rozpietosci ok. 6 m, a planuje sie nawierty co 1,5 m — wykonanych zostanie 68
miejsc mocujgcych, natomiast nad klatka schodowa 14 belek o rozpietosci 4 m
— 28 miejsc mocujacych. Otwory nawiercane beda z ominieciem waznych
miejsc przedstawiajacych, np. charakterystycznych detali.

Tak przygotowang powierzchnie, poddang wstepnym zabiegom konserwatorskim i
zabezpieczajgcym nalezy podsteplowal, zapierajac od dotu do ustawionego
rusztowania. Jako warstwy amortyzujgcej mozna uzy¢ brytéw styropianu, badz
gabki i sklejki.

W trakcie prac przy stropie nalezy kontrolowac stan zachowania polichromii i w
razie koniecznosci uzupetniac system mocujacy.
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