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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opinia techniczna dot. Spekania $cian murowanych w budynku Urzedu Gminy
Jastkow na cele zadania: ,Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w
Panienszczyznie — Patac” — Etap 1l z 2017 roku przewiduje wzmocnienia stropu,
ktérego konstrukcja jest scisle powigzana z deskowaniem i znajdujacg sie na nim
polichromia. Stwarza to konieczno$¢ opracowania bezpiecznego sposobu jego
przeprowadzenia. Wzmocnieniu, wedtug wykonanej ekspertyzy i projektu, wymaga
strop nad salg konferencyjng i nad klatkg schodowa. W roku 2017 dokonano wizji
lokalnej, wykonano badania sondazowe i opisano stan zachowania sufitow i $cian w
oddzielnym opracowaniu. Zakres zniszczen i ich rodzaj sg rozpoznawalne, ale na tym
etapie trudno o stwierdzenie, jaka doktadnie jest budowa technologiczna polichromii,
zakres ewentualnych odspojen, ruchomos¢ spekan czy stopien ,pudrowania sie”
warstwy wierzchniej.

Niemozliwe jest takze stwierdzenie, czy obserwowane spekania majg charakter
powierzchniowy czy gteboki. Sufit klatki schodowej do dnia dzisiejszego zastania
warstwa wtérnej malatury, ktéra maskuje w znacznym stopniu mniejsze spekania,
ktére moga okazac sie cienkie, ale rozprzestrzenione w gigb.

Dlatego naprawy rys i spekan nalezy ocenia¢ w trakcie trwania prac i w zaleznosci
od potrzeb wykonywaé zszywanie w strukturze tynkéw, podklejanie wypraw,
potgczone z jej wzmacnianiem, wypetnianie ubytkéw gtebokich i powierzchniowych.
Dla uzyskania pozytywnych rezultatéw zaktada sie tgczenie postepowania czysto
technicznego i konserwatorskiego.

Ogodlny stan techniczny cian objtych niniejsz opini ocenia si jako

dostateczny/dobry. Stan techniczny cian w ocenie autora nie bdzie miat negatywnego
wptywy na renowacj dekoracji malarskich na stropach budynku i renowacja moe by
bezpiecznie realizowana.

Prowadzona w obecnym czasie modernizacja budynku zminimalizuje moliwo
przedostawania si wéd opadowych w obrb fundamentéw budynku. W zwizku z tym
faktem naley uzna, e wyeliminowano przyczyn i rysy mona uzna za ustabilizowane.

W celu potwierdzenia zatoonej tezy naley w pierwszej kolejnoci oplombowa istniejce
pknicia za pomoc plomb szklanych lub gipsowych. Jeli nastpi ich zniszczenie naley
przeprowadzi doktadny pomiar rys wykorzystujc rysomierze lub inne systemy pomiarowe.
Rysy ustabilizowane naley naprawia poprzez przemurowanie, zszycie zbrojeniem lub
iniekcj chemiczn. Doktadny sposob naprawy naley okreli w szczegétowej dokumentacji
wykonawczej nie bdcej czci niniejszej opinii technicznej. Metoda naprawy powinna
uwzgldnia efektywno ekonomiczn i techniczn moliwo wykonania podczas

eksploatacji obiektu i renowacji dekoracji malarskich na stropach budynku.

Uwaga.

Kosztorys powstat na podstawie opinii, po wykonaniu odkrywek koszt tej inwestycji moze uledz zmianie, poniewaz dopiero wtedy bedg
dobrane ostateczne prace naprawcze.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

PROGRAM ZABEZPIECZENIA POLICHROMII SUFITOWYCH W PALACU W
JASTKOWIE W TRAKCIE TRWANIA PRAC REMONTOWYCH

1

Zabezpieczenia polichromi i spekan $cian

1.1

POMIESZCZENIE 101

1
d.1.1

TZKNC N-K/
111 t.20-j.01
analogia

1. wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen przy uzyciu pedzli i
gumek chlebowych,

2. dezynfekcja miejsc zainfekowanych metoda oprysku, mieszanka skta-
dajaca sie z roztworow,

3. podklejenie miejsc odspojonych w partiach tynku wodna dyspersja
500 (w razie koniecznosci zatozenie koteczkédw montazowych) oraz
utrwalenie warstwy malarskiej — 2% roztworem (metoda oprysku). Ze
szczegOlng doktadnoscig nalezy podklei¢ miejsca wzdtuz spekan i rys,
4. zaklejenie catej powierzchni polichromii w Sali Konferencyjnej i sufitu
nad klatkg schodowa, warstwg bibuty japonskiej przy uzyciu 2% roztworu
polialkoholu winylowego, a miejsc spekanych i zarysowanych pasami
ptétna Inianego,

5. wykonanie zakotwienia warstwy tynku pokrytego polichromig metodg
tzw. ,szpilkowania” polegajgcg na przewierceniu od strony licowej otwo-
row przez tynk, podsufitke i belki stropowe. W otworach zamontowane
zostang stalowe,

gwintowane szpilki zakonczone talerzykiem wchodzgcym w grubos¢ tyn-
ku, zas od strony stropu nakretkg z naktadkg umozliwiajgcg regulacje
naprezenia.

Poniewaz w Sali Konferencyjnej zarejestrowano 17 belek stropowych o
rozpietosci ok. 6 m, a planuje sie nawierty co 1,5 m — wykonanych zosta-
nie 68 miejsc mocujacych, natomiast nad klatkg schodowg 14 belek o
rozpietosci 4 m — 28 miejsc mocujgcych. Otwory nawiercane bedg z
ominigciem waznych

miejsc przedstawiajgcych, np. charakterystycznych detali.

dm?2

dm?2

76.950

RAZEM

76.950

SN

KNR 4-01
0701-02
analogia

m2

m2

61.033

RAZEM

61.033

- w

KNR BC-02
0121-02
analogia

Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie
spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru

m2

m2

61.033

RAZEM

61.033

=S

KNR BC-02
0121-02
analogia

Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie
spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru

m2

m2

61.033

RAZEM

61.033

-~ o

TZKNBK VIII
07-30
analogia

Uzup.i napr.rys. Rysy ustabilizowane nalezy naprawia¢ poprzez przemu-
rowanie, zszycie zbrojeniem lub

iniekcje chemiczng. Doktadny sposéb naprawy nalezy okreli¢ w szczeg6-
towej dokumentacji wykonawczej nie bedgcej czescig niniejszej opinii
technicznej. Metoda naprawy powinna

uwzglednia¢ efektywnosé ekonomiczng i techniczng moliwo$¢ wykona-
nia podczas eksploatacji obiektu i renowacji dekoracji malarskich na
stropach budynku. Przyjmuje sie powierzchnie okoto 20% powierzchni
$cian do naprawy.

m2

m2

61.033

RAZEM

61.033

-

KNR BC-02
0121-03
analogia

Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa
podtoza i wypetnienie spoin

m2

m2

61.033

RAZEM

61.033
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
7|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-|kg
d.1.1|0202-02 wanych o $r. 8 mm
analogia
63 kg 63.000
RAZEM 63.000
8|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin do korca po zatozeniu zbrojenia zaprawcementowg |m?2
d.1.1]0121-03
analogia
poz.2 m2 61.033
RAZEM 61.033
9|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe m2
d.1.1]0122-02
analogia
poz.2 m2 61.033
RAZEM 61.033
1.2 POMIESZCZENIE 102
10| TZKNC N-K/ |1. wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen przy uzyciu pedzlii  |dm?2
d.1.2|ll1 t.20-j.01 |gumek chlebowych,
analogia 2. dezynfekcja miejsc zainfekowanych metodg oprysku, mieszankg skta-
dajaca sie z roztwordw,
3. podklejenie miejsc odspojonych w partiach tynku wodng dyspersjg
500 (w razie koniecznosci zatozenie koteczkéw montazowych) oraz
utrwalenie warstwy malarskiej — 2% roztworem (metodg oprysku). Ze
szczegolng doktadnoscig nalezy podklei¢ miejsca wzdtuz spekan i rys,
4. zaklejenie catej powierzchni polichromii w Sali Konferencyjnej i sufitu
nad klatkg schodowa, warstwg bibuty japonskiej przy uzyciu 2% roztworu
polialkoholu winylowego, a miejsc spekanych i zarysowanych pasami
ptétna Inianego,
5. wykonanie zakotwienia warstwy tynku pokrytego polichromig metoda
tzw. ,szpilkowania” polegajgca na przewierceniu od strony licowej otwo-
réw przez tynk, podsufitke i belki stropowe. W otworach zamontowane
zostang stalowe,
gwintowane szpilki zakonczone talerzykiem wchodzgcym w grubosé tyn-
ku, za$ od strony stropu nakretkg z naktadkg umozliwiajgca regulacje
naprezenia.
Poniewaz w Sali Konferencyjnej zarejestrowano 17 belek stropowych o
rozpietosci ok. 6 m, a planuje sie nawierty co 1,5 m — wykonanych zosta-
nie 68 miejsc mocujgcych, natomiast nad klatkg schodowg 14 belek o
rozpietosci 4 m — 28 miejsc mocujgcych. Otwory nawiercane beda z
ominieciem waznych
miejsc przedstawiajgcych, np. charakterystycznych detali.
35.20 dm?2 35.200
RAZEM 35.200
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2/0701-02
analogia
26.94*[3.40+4.0]*0.2 m?2 39.871
RAZEM 39.871
12|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie |m2
d.1.2|/0121-02 spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
analogia
poz.11 m2 39.871
RAZEM 39.871
13|/KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie |m2
d.1.2|/0121-02 spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
analogia
poz.11 m2 39.871
RAZEM 39.871
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14| TZKNBK VIII |Uzup.i napr.rys. Rysy ustabilizowane nalezy naprawia¢ poprzez przemu- |m2
d.1.2/07-30 rowanie, zszycie zbrojeniem lub
analogia iniekcje chemiczng. Doktadny sposéb naprawy nalezy okreli¢ w szczeg6-
towej dokumentacji wykonawczej nie bedgcej czescig niniejszej opinii
technicznej. Metoda naprawy powinna
uwzglednia¢ efektywnosé ekonomiczng i techniczng moliwo$¢ wykona-
nia podczas eksploatacji obiektu i renowacji dekoracji malarskich na
stropach budynku. Przyjmuje sie powierzchnie okoto 20% powierzchni
$cian do naprawy.
poz.11 m2 39.871
RAZEM 39.871
15/|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa |m2
d.1.2|0121-03 podtoza i wypetnienie spoin
analogia
poz.11 m2 39.871
RAZEM 39.871
16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-|kg
d.1.2|0202-02 wanych o $r. 8 mm
analogia
42.6 kg 42.600
RAZEM 42.600
17|KNR BC-02 |Wypetienie spoin do konca po zatozeniu zbrojenia zaprawcementowg |m2
d.1.2{0121-03
analogia
poz.11 m2 39.871
RAZEM 39.871
18/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe m2
d.1.2/0122-02
analogia
poz.11 m2 39.871
RAZEM 39.871
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