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Lublin, dnia 24.02.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. tekst jednolity)
dotyczy:

Opinii technicznej dot. spekaii $écian murowanych
w budynku Urzedu Gminy Jastkéw

dla inwestycji pn:

Przebudowa budynku Urzedu Gminy Jastkéw w ramach zadania ,,Rewitalizacja
zespotu patacowo-parkowego w Paniefiszczyznie - Patac” — etap II

Miejscowosé: Panienszczyzna

Dz. Nr: 93/3

Jednostka ewidencyjna: 060907_2 Jastkéw
Obreb: 14 Panienszczyzna

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
opinia techniczna - konstrukcyjna, wchodzaca w sktad niniejszego projektu jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. tukasz Opoka
nr upr. LUB/0239/PWBKb/15 L ~

W zatgczniku:

* kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych,

e kserokopie aktualnych wpiséw na listy cztonkéw wiasciwych izb samorzadu
zawodowego.
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DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa Aekst jednolity Dz, U, z 2014 r. poz. 1946./1 art. 12'ust. 2 i ust. 3, ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz.1409 ze zn/, § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. poz. 1278./, po ustaleniu,
%e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz roZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Lukasz OPOKA

magister inzynier
urodzony dnia 22 pazdziernika 1986 r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0239/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Lukasz OPOKA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budow3 lub innymi rebotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeri uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu

i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XWJ-KAM-5NX *

Pan tukasz Opoka o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0150/15

adres zamieszkania ul. Szkolna 7B/45, 24-320 Poniatowa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opinia techniczna dot. spgkan scian murowanych w budynku Urzedu Gminy Jastkéw na cele
zadania: ,,Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Paniefiszczyznie — Patac” — Etap II

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytulowa
Oswiadczenie projektanta
Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do Izby

Spis zawartosci opracowania
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Opinia o stanie technicznym budynku



Opinia techniczna dot. spgkan $cian murowanych w budynku Urzedu Gminy Jastkow na cele
zadania: ,.Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Panieniszczyznie — Patac” — Etap [l

S.  OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

5.1. Przedmiot i zakres opinii technicznej

Przedmiotem opinii technicznej - konstrukcyjnej jest istniejacy budynek Urzgdu Gminy
Jastkow. Zakres opinii technicznej obejmuje spekania scian murowanych w obrgbie gt. klatki
schodowej oraz pomieszczenia sali konferencyjnej, w kontekscie realizacji  prac
konserwatorskich przy zachowanych dekoracjach malarskich na stropach ww. obrebie
budynku. W zakres niniejszej opinii nie wchodzg szczegdtowe rozwigzania techniczne napraw

spekan i zarysowan w obrebie budynku Urzedu Gminy Jastkow.

5.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja architektoniczna.

e  Dokumentacja archiwalna ,,Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji, remontu
wigzby dachowe;j, taraséw, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej oraz
termomodernizacji budynku patacu” z maja 2015 roku.

e Obowiazujace Polskie Normy oraz zasady wiedzy techniczne;.

5.3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek jest obiektem wolnostojgcym, 2-kondygnacyjnym. Gléwna,
najstarsza bryta budynku jest dwukondygnacyjna, podpiwniczona z poddaszem nieuzytkowym.
Boczne skrzydla (oficyny) parterowe. Calos¢ przykryta wielospadowym dachem
z przewyzszeniem nad gtéwna bryla budynku w postaci dachu kopertowego i przewyzszeniem
nad wewnetrzng klatka schodowa w postaci dachu wiezowego.

Patac petni funkcje siedziby Urzgdu Gminy Jastkow.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym.
Fundamenty budynku wykonane sa w postaci murowanych $cian fundamentowych o zmiennej
szerokosci. Sciany nosne murowane z cegly ceramiczne;. Stropy nad podpiwniczeniem ceglane
kolebkowe, nad parterem i pigtrem drewniane ze slepym putapem.

Budynek obecnie jest w trakcie remontu wigzby dachowej oraz termomodernizacji wraz

z wykonaniem nowego orynnowania i instalacji odprowadzajgcej wody opadowe.



Opinia techniczna dot. spgkan $cian murowanych w budynku Urzedu Gminy Jastkow na cele
zadania: ..Rewitalizacja zespolu palacowo-parkowego w Panienszczyznie — Palac” — Etap 11

5.4. Dokumentacja zdjeciowa

Fot. nr. 1

Fot. nr 2 Fot. nr 3




Opinia techniczna dot. spgkan $cian murowanych w budynku Urzedu Gminy Jastkw na cele
zadania: .. Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w PanieriszczyZnie — Patac” — Etap 11

Fot. nr 4 Fot.nr 5
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Opinia techniczna dot. spekan $§cian murowanych w budynku Urzedu Gminy Jastkéw na cele
zadania: ..Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w PaniefiszczyZnie — Patac” — Etap 11

Rzut pietra:
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5.5. Ocena stanu technicznego

Wystepujace spekania $cian murowanych w obrgbie gh. klatki schodowej oraz
pomieszczenia sali konferencyjnej, przedstawione na dokumentacji fotograficznej powyzej, nie
stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji budynku. Sciany budynku s3 w stanie
techniczny dostatecznym. W obrgbie catego budynku zaobserwowano liczne rysy i peknigcia
murow. Ich postac i rozmieszczenie wskazuje, ze przyczyna ich powstania jest nierownomierne
osiadanie budynku. Po analizie dokumentacji archiwalnej, wizji lokalnej oraz wywiadu
z obecnym zarzadca obiektu znajduje si¢ potwierdzenie dla zatozonej przyczyny.
W wyniku ztego stanu technicznego pokrycia dachowego, braku orynnowania oraz rur

spustowych wody opadowe nie byly odprowadzane w odpowiedni sposéb poza obszar



Opinia techniczna dot. spgkan $cian murowanych w budynku Urzedu Gminy Jastkéw na cele
zadania: ,.Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Paniefiszczyznie — Patac” — Etap 11

budynku. W konsekwencji nastgpito nawodnienie gruntu w poziomie posadowienia.
Najbardziej niekorzystnym miejscem wokot budynku pod wzgledem przenikania wody
opadowej w grunt byt obszar tarasu zewngtrznego w pétnocno-zachodnim narozniku budynku.
Swiadezy o tym stan techniczny naroznika $ciany zewngtrznej (liczne peknigcia), ktory obecnie
jest w trakcie prac naprawczych przed termomodernizacja. Posta¢ spekan wewnetrznych scian
murowanych w obrebie gt. klatki schodowej oraz pomieszczenia sali konferencyjnej swiadczy
0 wystgpieniu wigkszego osiadania péinocno-zachodniej czesci budynku i obrazujg probe

»odcigcia” sig tej czgsci budynku od bryty gtowne;.

5.6. Whioski

Ogolny stan techniczny sScian objetych niniejszg opinig ocenia si¢ jako dostateczny/dobry.
Stan techniczny $cian w ocenie autora nie bedzie mial negatywnego wptywu na renowacje
dekoracji malarskich na stropach budynku i renowacja moze byé bezpiecznie realizowana.

Prowadzona w obecnym czasie modernizacja budynku zminimalizuje mozliwo$¢
przedostawania si¢ wod opadowych w obreb fundamentéw budynku. W zwigzku z tym faktem
nalezy uznaé, ze wyeliminowano przyczyng¢ i rysy mozna uznaé¢ za ustabilizowane.
W celu potwierdzenia zalozonej tezy nalezy w pierwszej kolejnosci oplombowac istniejgce
peknigcia za pomocg plomb szklanych lub gipsowych. Jesli nastgpi ich zniszczenie nalezy
przeprowadzi¢ doktadny pomiar rys wykorzystujac ryso-mierze lub inne systemy pomiarowe.

Rysy ustabilizowane nalezy naprawial poprzez przemurowanie, zszycie zbrojeniem
(np. w systemie HeliBar) lub iniekcje chemiczng (np. w systemie CemTie lub HeliBond).
Doktadny sposéb naprawy nalezy okresli¢ w szczegbtowej dokumentacji wykonawczej nie
bedacej czescei niniejszej opinii technicznej. Metode naprawy nalezy dobraé po petnym skuciu
tynkdw w obrebie rys i weryfikacji szerokosci oraz glebokosci peknigcia. Metoda naprawy
powinna uwzglednia¢ efektywnosé ekonomiczng i techniczng mozliwoéé wykonania podczas
eksploatacji obiektu i renowacji dekoracji malarskich na stropach budynku.

Proponuj¢ si¢ jako rozwigzanie opcjonalne wykonanie dylatacji pomiedzy $cianami
konstrukcyjnymi a fasetami wokot stropow, majgcej na celu wyeliminowanie mozliwosci
propagacji zarysowan ze stropdw na $ciany. Decyzje o wykonaniu i szczegdly techniczne
nalezy dobra¢ w trakcie prac renowacyjny dekoracji malarskich przy udziale inwestora oraz
konserwatora wykonujacego prace renowacyjne.

W sytuacji zaobserwowania zwigkszania si¢ rozwartosci peknie¢  (rysy
nieustabilizowane) nalezy wykonaé ekspertyz¢ techniczng opartg na badaniach gruntowych

oraz zawierajaca analize wykonania ewentualnych podbi¢ fundamentéw.
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