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DZIALY
06_dJastkow_w_PE110 (12-06-2017).ATH

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Budowa tacznika sieci wodociggowej PE110 L=343,5m w miejscowosci Paniefszczyzna
1|Sie¢ wodociggowa PE110 L=353,5m 1 30
1.1]/Roboty ziemne (CPV 45111200-0) 1 14
1.2|Roboty montazowe (CPV 45231300-8) 15 27
1.3]Inne koszty 28 30
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa tacznika sieci wodociggowej PE110 L=343,5m w miejscowosci Paniefszczyzna
1 Sie¢ wodociggowa PE110 L=353,5m
11 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
1|STIS Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.1.1 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
<przewdd PE110>1.1%(343.5-30)*2.05 706.94
<wcinki Tw1 PE110i Tw2 PE110>1.5*3.0%(2.0+1.8) 17.10
A (obliczenia pomocnicze) =========
724.04
0.9*724.04 m3 651.64
RAZEM 651.64
2|STIS Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
0.1*724.04 m3 72.40
RAZEM 72.40
3|STIS Petne umocnienie wykopdw szer. 1,1-1,5 m gt. do 3,0 m szalunkiem systemo- |m2
d.1.1 wym typu ZREMB
<przewdd PE110>2%(343.5-30)*2.05 mz2 1285.35
<wcinki Twi PE110i Tw2 PE110>2*(1.5+3.0)*(2.0+1.8) m?2 34.20
RAZEM 1319.55
4|STIS Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1
<przewdd PE110>1.1%(343.5-30)*0.2 m3 68.97
<wcinki Tw1 PE110i Tw2 PE110>1.5"3.070.2*2 m3 1.80
RAZEM 70.77
5|STIS Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do |m3
d.1.1 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur piaskiem 30cm nad rure
<przewdd PE110>1.1%(343.5-30)70.41 m3 141.39
<wcinki Tw1 PE110i Tw2 PE110>1.5*3.0*0.41*2 m3 3.69
<rury PE110>-3.1470.11*0.11/4*(343.5-30+2"3) m3 -3.03
RAZEM 142.05
6|STIS Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.1.1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
<wykop> 724.04 m3 724.04
<podtoza i obsypka rur> -70.77-142.05 m3 -212.82
<rury PE110>-3.14*0.11*0.11/4*(343.5-30+2*3) m3 -3.03
RAZEM 508.19
7|STIS Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywdz urobku na zwatke
724.04-508.19 m3 215.85
RAZEM 215.85
8|STIS Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru urobku
- dalsze 9 km
Krotnosé = 9
215.85 m3 215.85
RAZEM 215.85
9IST IS Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1 lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
10|ST IS Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1.1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
11|ST IS Uktadanie rur ochronnych z PE (dwudzielne rury ostonowe) o $rednicy 110 mm |m
d.1.1 w wykopie
2"6 m 12.00
RAZEM 12.00
12|ST IS Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|ST IS Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14|ST IS Barierki ochronne na stupkach do wielokrotnego montazu m
d.1.1
2"344 m 688.00
RAZEM 688.00
1.2 Roboty montazowe (CPV 45231300-8)
15|ST IS Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11  |m
d.1.2 PN10) o $r.zewnetrznej 110x10 mm - wykopy umocnione
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
343.5 m 343.50
RAZEM 343.50
16|ST IS Wykonanie odcinka bezwykopowo rurami polietylenowymi (PE100 SDR17) o m
d.1.2 Sr.zewnetrznej 200x11,9 mm w gruntach kat.lll-1V
30 m 30.00
RAZEM 30.00
17|ST IS Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE110 w rurach ochronnych PE200 (+ |m
d1.2 ptozy co 1,5m i manszety DN200/100)
30 m 30.00
RAZEM 30.00
18|ST IS Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych (PE100 zlgcz.
d.1.2 SDR11 PN10) metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm - wykopy
umocnione
46 zigcz. 46.00
RAZEM 46.00
19|ST IS Materiat: Ksztattki PE100 SDR11 PN10 ér. 110x10 mm szt
d.1.2
<PE110, tuk do 30st>8 szt 8.00
<PE110, tuk 31-60st>2 szt 2.00
RAZEM 10.00
20|ST IS Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.100 mm (+acznik |kpl.
d.1.2 rurowo-kotnierzowy System2000 nr 0400 lub réwnowazny)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|STIS Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |[m3
d.1.2 menty betonowe - bloki oporowe z betonu C16/20
10*0.4*0.4*0.2 m3 0.32
RAZEM 0.32
22|ST IS Podtaczenie nowobudowanego wodociggu PE110 do istniejgcych sieci wodociag- |kpl.
d1.2 gowych PE110 przez tgcznik rurowo-kotnierzowy System2000 nr 0400 lub réw-
nowazny
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|ST IS Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2 go z wktadkg metalowg
343.5 m 343.50
RAZEM 343.50
24|ST IS Oznakowanie armatury wodociggu na murze kpl.
d.1.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|ST IS Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110 200m -
d.1.2 mm 1 prob.
343.5/200 200m - 1.72
1 préb.
RAZEM 1.72
26|ST IS Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2 Om
1.72 odc.20 1.72
Oom
RAZEM 1.72
27|STIS Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2 Om
1.72 odc.20 1.72
Om
RAZEM 1.72
1.3 Inne koszty
28|ST IS Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29(ST IS Badanie zageszczenia gruntu szt
d.1.3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
30|ST IS Koszty niekwalifikowane nie ujete w opracowaniu kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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