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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

facznika sieci wodociggowej w miejscowosci Panienszczyzna

INWESTOR: Gmina Jastkow
Ul. Chmielowa 3

21-002 Jastkow

JEDNOSTKA EWID.: 060907_2 JASTKOW
OBREB: 0014 — Panienszczyzna
INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:

nr: 42, 512, 513/1, 566 — obr. 0014 - Paniefszczyzna

OBIEKT KATEGORII — XXVI (dotyczy sieci wodociagowej)

projektowata:
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewig/L 16/PWBS/15

do projektowania i kierowahia r i budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyj zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

sprawdzita:
mgr inz. Monika Flgrek-Szymanska
upr. bud. nrL 83/PBS/15
do projektowania bez i w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, ingtalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Wola Niemiecka, czerwiec 2017

Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Tel: 505 259 521 ¢ mail : agnieszka.dziaduszek@gmail.com
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemee, NIP : 714-195-61-64 REGON: 367219406
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY
. INFORMACJA BIOZ
. CZESC RYSUNKOWA

rys. 1 Sytuacja

rys. 2 Profil sieci wodociggowe;j

rys. 3 Szczegoty wodociggowe

rys. 4 Przekrj posadowienia rur wodociggowych w wykopie

Iv. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego tgcznika sieci wodociggowej

W miejscowosci Panienszczyzna
(jed. ewid. 060907_2 Jastkéw, obr. 0014 Panieriszczyzna)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

wizje robocze w terenie,

uzgodnienia z wlascicielami terendw,

mapa do celow projektowych,

warunki techniczne wod.-kan. Wydane przez UG Jastkow znak
S1.7021.83.2016.JKO.3 z dnia 10.08.2016

protokét z narady koordynacyjnej nr GGZ.6630.346.2017.AD z dnia 26.05.2017
Decyzja UG Jastkdw zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej, w pasie
drogowym znak GK.7236.25.2017.AS.2 z dn. 29.05.2017r.,

Decyzja ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajgca na lokalizacje sieci
wodociagowej, w pasie drogowym znak DR.4334-172/17 z dn. 25.05.2017r.,
Decyzja ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajgca na lokalizacje sieci
wodociggowej, w pasie drogowym znak DR. 4334-195/7 z dn. 26.06.2017r.,
PB-W tacznika sieci wodociagowe] opracowanej przez firme ,Saneko” z 2016r
obowigzujgce normy i normatywy projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlano — wykonawczy tacznika sieci
wodociggowej w miejscowosci Panienszczyzna, Gm. Jastkow.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany tgcznik sieci wodociggowej bedzie przebiegaé przez dziatki:

nr: 42, 566 — obr. 0014 - Panienszczyzna - dziatki Urzedu Gminy w Jastkowie -
Decyzja UG Jastkow zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej, w pasie
drogowym znak GK.7236.25.2017.AS.2 z dn. 29.05.2017r.

nr: 513/1 droga powiatowa 2420L (obr. 0014 — Panienszczyzna)- dziatka
Skarbu Panstwa — Decyzja ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajaca na
lokalizacje sieci wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-172/17 z dn.
25.05.2017r.,

nr: 512 droga powiatowa 2213L (obr. 0014 — Panienszczyzna)- dziatka Skarbu
Panstwa — Decyzja ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajgca na lokalizacje
sieci wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-195/17 z dn.
26.06.2017r.,
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2.3. Informacja o terenie i charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Projektowane uzbrojenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
terenu. Na terenie niniejszej inwestycji brak jest obiektéw chronionych prawem na
mocy Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami i chronionych prawem
miejscowym (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pézn. zmianami) oraz teren ten nie lezy
w strefie eksploatacji gorniczej.

Kolizje i zblizenia na trasie projektowanego uzbrojenia z innym uzbrojeniem
technicznym terenu zostang zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek nr: 42, 566, 513/1, 512 (obr.
0014 — Panienszczyzna) zgodnie z:

e Prawo budowlane Dz. U. 2016 r., poz.290 wraz z pdZniejszymi zmianami,

e Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747 Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

2.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana budowa nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu i nie
przewiduje zmian w nawierzchni. Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego i dopiero wowczas poddany zostanie odbiorowi
koricowemu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy tgcznika
sieci wodociggowej przeznaczonej na cele bytowe oraz przeciwpozarowe.

Niniejsza dokumentacja przewiduje wykonanie 1tacznika sieci wodociggowej
dn110mm-PE, i tak:

» wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej w110 na dziatce nr 566 (Tw1) i
istniejgcej sieci wodociagowej w 110 na dziatce nr 512 (Tw2),

» za wiaczeniami (Tw1, Tw2) na projektowanej sieci zamontowa¢ doziemne
zasuwy odcinajgce DN100 (Zo),

» zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i telefonicznych rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT,

» zgodnie z Decyzjg ZDP w Lublinie z/s w Befzycach zezwalajgca na lokalizacje
sieci wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-172/17 z dn.
25.05.2017r wodocigg pod drogg powiatowg 2420L wykonaé za pomoca
przewiertu lub przecisku i rure przewodowa prowadzi¢ w rurze ostonowej na
szerokosci catego pasa drogowego (R.O.),

4|Strona
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UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
miejscach wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych
wodociggow (Tw1, Tyw2) w celu okreslenia rzeczywistych rzednych
posadowienia rur wodociggowych oraz materiatow z jakich sg wykonane w/w sieci
wodociagowe. Na etapie wykonywania robét budowlanych nalezy okresli¢ rodzaj
potgczenia kotnierzowego.

2 Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w:

% Decyzji UG Jastkow zezwalajgcej na lokalizacje sieci wodociggowej, w pasie

drogowym znak GK.7236.25.2017.AS.2 z dn. 29.05.2017r.,

% Decyzji ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajacej na lokalizacje sieci
wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-172/17 z dn. 25.05.2017r.,
Decyzji ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajgcej na lokalizacje sieci
wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-195/17 zdn. 26.06.2017r.,
Protokole z Narady Koordynacyjnej nr GGZ.6630.342.2017.AD z dn
26.05.2017
warunkach technicznych wod.-kan. wydanych przez UG Jastkéw znak
S1.7021.83.2016.JKO.3 z dnia 10.08.2016

+
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3. DANE MATERIALOWE

Wszystkie elementy Zeliwne (rury, ksztaftki, zasuwy itp.) powinny by¢ wykonane z
Zeliwa sferoidalnego.

esie¢ wodociagowa projektuje sie z rur PE HD 100, SDR 11, i tak zaprojektowano
tacznik sieci wodociagowej z rur o dn 110x10,0 mm i L=353,5m,

erury ostonowe projektuje sie z rur PE HD 100, SDR 17 i tak zaprojektowano
przejscie pod droga powiatowa na odcinku Z10+Z11 z rur o dn 200x11,9 i
L=30,0m.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzana do wewnatrz rury ostonowej nie
powinna spoczywaC bezposdrednio na rurze ostonowej. Rury przewodowe
wodociggowe muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢ przez zastosowanie
pt6z dystansowych na rurze przewodowej o odlegtosci co 1,5m (na poczatku i koricu
przepustu zaleca sie stosowanie podwojnych obwodoéw pt6z) Uszczelnienie pomiedzy
rurg przewodowa a rurg ostonowa wykonac przez zastosowanie manszety ochronnej
na obu koncach rury ostonowej.

e zasuwy powinny by¢ za wiaczeniem do istniejacych sieci wodociggowych
DN100mm (Zo)- kotnierzowa z miekkim zamknieciem, o konstrukciji
bezgniazdowej, na ci$nienie PN 10 (1,0 MPa),
— z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczonego antykorozyjnie
zywica epoksydowg lub emalig o grubosci warstwy min 250 ym na zewnagtrz
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i od wewnatrz. Zgodnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi
normami winna by¢ potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy,

— owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2  Kotnierze i ich
potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdédw i osprzetu z
oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne”,

— wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

— €O najmniej z podwoéjnym uszczelnieniem oringowym,

— klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty
powtokg z EPDM,

— $ruby mocujgce korpus z pokrywg (o ile wystepujg) - wpuszczone i
zabezpieczone antykorozyjnie,

— wuszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed
wysunieciem,

— zasuwa wraz z obudowa (przedtuzacz trzpienia) winna stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta). Zasuwy zabezpieczy¢
obudowa teleskopowa i zakoriczy¢ skrzynkg uliczng spetniajgcg wymagania
normy PN-M-74081:1998 za wyjatkiem materiatéw pokrywy, ktéra winna by¢
wykonana z zeliwa sferoidalnego. Skrzynki nalezy obrukowaé ptytami
betonowymi (prefabrykat) o wym. 0,5x0,5 m.

wilaczenie do istniejaceqo wodociagu w110 (Tw1) na Kkotnierz
zabezpieczajgcy przed przesunigciem dn/DN 110/100mm -typ kotnierza ustali¢
na etapie realizacji — patrz Uwaga rys.2 . Za kofnierzem potaczeniowym, na
projektowanej sieci wodociggowej zamontowac zasuwe zeliwna, kotnierzowg o
DN100. Za zasuwg zamontowac kotnierz zabezpieczajgcy przed przesunieciem
dn/DN 110/100mm, np. f. Hawle system 2000 nr kat. 0400 lub réwnowazny.

wiaczenie do istniejacego wodociagu (Tw2) — na kotnierz zabezpieczajgcy
przed przesunieciem dn/DN 110/100mm -typ Kotnierza ustali¢ na etapie
realizacji — patrz Uwaga rys.2 . Za Kotnierzem potgczeniowym, na projektowane;j
sieci wodociggowej zamontowac¢ zasuwe zeliwng, kotnierzowa o DN100. Za
zasuwg zamontowac kotnierz zabezpieczajacy przed przesunieciem dn/DN
110/100mm, np. f. Hawle system 2000 nr kat. 0400 lub réwnowazny.

bloki oporowe lub podporowe nalezy umiesci¢c na zmianach kierunku (dla
katéw od 30° do 90°), przy trojnikach, pod hydrantem oraz pod zasuwami. Bloki
nalezy wykonac z betonu klasy min. (B20) C16/20 oraz odizolowac¢ od przewodu
i armatury za pomocg folii PE lub PCV o grubosci min. 1 mm. Nalezy je wylewaé
na nienaruszonym gruncie rodzimym.

do oznakowania potozenia zasuw odcinajgcych nalezy zastosowac tablice
emaliowane wg PN-86/B—09700 i przymocowac ja do statych elementéow
zagospodarowania terenu (np: trwate ogrodzenie),

trase wodociggu oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze
niebieskim o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowg. Tasme
uktada¢ 30 cm nad przewodem, a jej konce potgczyé z taSma nad istniejgcymi
wodociggami
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4. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

UWAGA:
Na profilu wskazano standardowe zagtebienia infrastruktury podziemnej, jak réwniez

wprowadzono dane - rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia wynikajace z
mapy do celow projektowych, a na planie zagospodarowania ich usytuowanie
(skrzyzowania zaznaczone kolorystycznie w zalezno$ci od istn. uzbrojenia). Brak
mozliwosci doktadnego okreslenia rzednych zabudowy istniejacej infrastruktury
podziemnej wymaga, aby na etapie realizacji rob6t budowlanych, dla kazdego ze
skrzyzowan wykonane zostaty przekopy kontrolne, celem okreslenia nie tylko
lokalizacji sieci obcych, ale takze rzeczywiste] gtebokoéci utozenia istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Przed rozpoczeciem robot zlokalizowac istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z
projektowang siecig i zabezpieczy¢ je zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w
Protokole Narady Koordynacyinej, czyli:
v' kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
ostonowymi ,AROT” typu A110PS i dlugosci L = 2,0m
v' kable telefoniczne nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ostonowymi
LAROT” typu A110PS i diugosci L =2,0m .
- W miejscach skrzyzowan lub zblizenn do infrastruktury telekomunikacyjnej
prace wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska,
- W miejscach skrzyzowarn i zblizen do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Netia
S.A (ponizej 2m), prace ziemne prowadzié recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Miejsca te przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez Netia S.A.
v" roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie ze
szczegoblng ostroznoscia,

Przestrzen miedzy zaprojektowanym i utozonym uzbrojeniem, a biegngcym nad nim
istniejacym uzbrojeniem wypetni¢ starannie piaskiem o wskazniku zageszczenia jak
dla gruntu obsypki ochronnej.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W strefie przypowierzchniowej wystepuja warstwy pytdw, ktore moga ulegac
okresowym wahaniom — pogorszeniu wskutek zawilgocenia gruntéw przez infiltracje
wod roztopowych i opadowych.

W zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych stan zawilgocenia gruntéw
spoistych niekorzystnie wptywa na ich no$nos¢ — zalecany rozkop lub umocnienie
$cian wykopdw.

Wazrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢ spowodowany opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu wykopéw grunty spoiste beda narazone na
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bezposrednie oddziatywanie opadéw atmosferycznych. Oddziatywania wywotane
pracujgcym sprzetem budowany, ruchem na placu budowy itp. bedag utatwiac i
przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w
efekcie moze prowadzi¢ do jego uplastycznienia.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

5.2. Roboty ziemne
Przewiduje sie wykonywanie wiekszosci rob6t ziemnych mechanicznie tylko w
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym — recznie.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w
miejscach witgczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych wodociggow
(Tw1, Tw2) w celu okre$lenia rzeczywistych rzednych posadowienia rur
wodociggowych oraz materiatow z jakich sg wykonane w/w sieci wodociagowe.
Wykopy nalezy wykonac jako ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem waod
powierzchniowych.
Do umocnienia $Scian wykopu nalezy stosowa¢ szalunki inwentaryzowane,
wielokrotnego uzytku np. :

v’ ptyty wykopowe PW-261 i PW-131,

v" szalunki do liniowych wykopéw ziemnych typu ,ZREMB”.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastapi¢ bez
naruszenia obsypki (zabezpieczenie Scian wykopu wyciggane z jednoczesnym
warstwowym zageszczaniem).

Posadowienie rur wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg. Dno wykopu nalezy
wykonaé ze spadkiem okredlonym w projekcie.

Nalezy unika¢ zbednego rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod przewody
nalezy wykona¢ z piasku podsypke o grubosci 20 cm zageszczong przy pomocy
ubijakow. Obsypke rur wykona¢ roéwniez z piasku i do jej zageszczania stosowac
zageszczarki typu lekkiego (ptytowe) o ciezarze nie wiekszym niz 60 kg. Nie nalezy
stosowa¢ zageszczarek typu ,skoczek’ W celu zapewnienia statycznego
bezpieczenstwa rurociggow obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu
stronach rurociagu réwnoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ az do uzyskania wskaznika Js = 0,97.

Zgodnie z Decyzjg Urzedu Gminy znak GK.7236.21.2017.AS.2 z dn. 25.05.2016r dot.
Prowadzenia prac w pasie drogowym drogi gminnej, wszystkie wykopy w pasie
drogowym drogi gminnej a takze drogi powiatowej nalezy wypetni¢ na catej gtebokosci
piaskiem $&rednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia
1s=0,98.
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Kazda warstwa po zageszczeniu powinna by¢ odebrana przez uprawnionego geologa
celem sprawdzenia czy osiggnieto wymagane zageszczenie. — wyniki badan
zageszczen nalezy przedstawi¢ w UG Jastkéw.

Zwraca sie uwage na zageszczanie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz od 0,3 do
1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz
$redniej wielko$Sci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe
o ciezarze roboczym do 3 kN. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce mozna stosowac
dopiero przy przykryciu rury powyzej 1,0 m ponad lico rury.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

5.3. Roboty montazowe

Wodociag uktada¢ zgodnie czescig rysunkowa. Rury PEHD tgczy¢ przez zgrzewanie
doczotowe, a miejscach wigczen do istniejgcych sieci na kotnierze i ksztattki zeliwne.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢€ obstugiwany przez pracownikow posiadajgcych
uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Na zatamaniach wykonac bloki oporowe.

5.4.Préby i odbiory

Przewody wodociggowe powinny by¢ poddawane probie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725: grudzien 1997 i instrukcja producenta. Przed jej wykonaniem nalezy dokonac
kontroli utozonego przewodu, sprawdzi¢ potgczenia (powinny by¢ odkryte w celu
sprawdzenia ewentualnych przeciekow). Zasuwy powinny byC catkowicie otwarte,
wodocigg odpowietrzony, a odgatezienia zaslepione. Préby wykonywac¢ w temp. min.
+ 1°C, na ci$nienie minimalne p = 1,0 MPa. Préba szczelnosci jest pozytywna jesli przy
zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie
spadku cidnienia w rurociggu.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnos$ci i zasypaniu wodociggu nalezy wykonaé
wstepne ptukanie przewodu czystg wodg o predkosci przeptywu ok. 1,5+2,5 m/s do
momentu, gdy wyptywajgca woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Po ptukaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw podchlorynem
sodu. Po 48 godz. przewody nalezy poddac¢ intensywnemu 3-krotnemu ptukaniu woda
z predkoscig okoto 1 m/s. Po wykonaniu ptukania nalezy uzyskac¢ pozytywny wynik
badan bakteriologicznych i fizyko-chemicznych pobranej probki wody, a po
stwierdzeniu dobrej jakosci wody, sieC mozna przekazac do eksploataciji.

6. UWAGI KONCOWE - kontrola jako$ci, nadzér i odbiér robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw o
rozpoczeciu robét oraz opracowac¢ harmonogram robét.

Stuzby geodezyjne wyznaczajg w sposob trwaly w terenie o$ projektowanej sieci.
Wykonawca sprawdza rzedne terenu i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a
wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z:
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” "— oprac.
COBRRI,

o wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia (rury, armatura)
muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie atest i aprobate techniczna,

e materialy uzyte do budowy wodociggu muszg posiada¢ dodatkowo atest PZH
w Warszawie,

e nastepujgcymi normami:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztacza do rurociggow wodnych. Wymagania i metody

badarn
PN-85/B-01700: Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
1999 Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach
wodociggowych.

PN-EN 1295-1: 2002 | Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia. Czes¢ 1:Wymagania
ogolne.

PN-EN 197-1:2002 |Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku ze zmiang
PN-EN 197-1: 2002/A1 wprowadzong w styczniu 2005.
PN-EN 12620: 2004 |Kruszywa do betonu z poprawka PN-EN 12620: 2004/AC
wprowadzong w 2004.

PN-EN 206-1: 2003 |Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-EN 1092-2:1999 |Kofnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN --
Kotnierze zeliwne.

Poza powyzszym przy opracowywaniu tego projektu i przy dalszej realizacji niniejszej
inwestycji nalezy stosowac sie do obowigzujacych przepiséw, rozporzadzen i ustaw:
» ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27
kwietnia 2012, Poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr
202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr
169, poz. 1650 wraz z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 Nr. 124 poz.1030).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy- Prawo Ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001
Nr100 poz.1085)
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II. INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

nazwa obiektu budowlanego:

lacznik sieci wodociggowej w miejscowosci Paniefiszczyzna

INWESTOR: Gmina Jastkow
Ul. Chmielowa 3

21-002 Jastkow

JEDNOSTKA EWID.: 060907 2 JASTKOW
OBREB: 0014 — Paniefnszczyzna
INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:

nr: 42, 512, 513/1, 566 — obr. 0014 - Panienszczyzna

projektowata:
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nreWHG!PWBSMS
do projektowania i kierowahia mi budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjme] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é realizacji
poszczegdéilnych obiektéw

ZAKRES ROBOT:

- budowa tacznika sieci wodociggowej z rur PEHD 100 o dn 110 mm
0 L=343,5m

KOLEJNOSC REALIZACJI:
- wykonanie wykopu pod wodocigg o gtebokosci ok. 2,0 m i szerokosci ok. 1,1 m,
- zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie tasma biatg w czerwone pasy,
- montaz rur PEHD 100 utozenie ich na podsypce piaskowej,
- wykonanie przewiertu lub przecisku pod droga powiatowa nr 2420L,
- wlgczenie do istn. wodociggéw, montaz zasuw odcinajgcych DN 100mm,
- po geodezyjnym odbiorze trasy wodociggu wykonanie pozostatych prac ziemnych z
zatozeniem tasmy lokalizacyjnej na wodociggu (szczegdty wg opisu technicznego),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy zachowaniu wymogow ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401).

Ze wzgledu na prowadzenie robdét w pasie drogowym, wykonawca zobowigzany jest do
takiego prowadzenia ich, by byty jak najmniej ucigzliwe dla komunikacji i mieszkancow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w dziatkach prywatnych i w pasie drogowym drogi gminnej
i powiatowej, sie¢ jest prowadzona w terenie zielonym, poboczu drogi powiatowej oraz
wystepuje przejscia poprzeczne pod drogg powiatowa nr 2420L. W obrebie prowadzonych
robot wystgpig nastepujace podziemne obiekty budowlane:

- istn. kable energotechniczne,
- istn. gazociag,

- istn. kable telefoniczne,

- istn. kanalizacja deszczowa,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy pod wodociag,
- montaz proj. uzbrojenia na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, np.:
kablami elektroenergetycznymi, i istn. gazociggiem.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Podczas realizacji robét teoretycznie istnieje ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dia
pracownikéw lub oséb postronnych:

AN NN N N SN

SNENEN

przysypania ziemig w wykopie,

upadku z wysokosci — wpadniecia do wykopu,

przygniecenia lub uderzenia przez ciezkie elementy budowlane,

porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych,

najechania przez samochody lub maszyny,

mozliwo$¢ porazenia pradem lub poparzenia przy zgrzewaniu rurociagdw PE,
porazenie prgdem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robét (recznie i sprzetem)
w poblizu elektrycznych linii kablowych. Zaktada sie tylko prace reczne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wytaczanie napiecia w kablach na czas
zaktadania zabezpieczenia na kabel — rury ochronnej,

potkniecia, poslizgniecia lub uderzenia,

uderzenia przez czesci ruchome i wirujgce,

hatas lub wibracje pochodzgce od sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mogg wystgpié:

v

przy realizacji wykopow z powodu: niewtasciwego oszalowania $cian wykopow (istnieje
bezwzgledna konieczno$é¢ stosowania szalunku w wykopach gtebszych od 1,0m),
braku zabezpieczenia pracownikéw przy zaktadaniu obudowy wykopdw, sktadowania
urobku zbyt blisko krawedzi §cian wykopoéw, zalania wykopu wodg opadowg lub z
uszkodzonego wodociggu, niewtasciwego usuwania zabezpieczenia wykopow
podczas zasypki, braku lub niewtasciwego zabezpieczenia wykopow przed dostepem
os6b postronnych, braku lub niewystarczajacej ilosci drabin zej$ciowych do wykopdw,
braku lub niedostatecznej iloci barierek ochronnych oraz ktadek dla pieszych, ruchu
sprzetu ciezkiego i pojazdow samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu,

przy realizacji wykopu wzdtuz istniejgcego uzbrojenia, przy odpowiednio matej
odlegto$ci miedzy wykopami (starym, zasypanym piaskiem i obecnie realizowanym)
zachodzi niebezpieczenstwo gwattownego zawalenia sie (oberwania sie) nie
zabezpieczonej $ciany wykopu ze wzgledu na mate grubosci istniejgcego gruntu
(wykopy nalezy pogtebiaé z rbwnoczesnym opuszczeniem ptyty wykopowe;j).

podczas realizacji skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym moze nastagpi¢
uszkodzenie kabla (porazenie pradem, zapalenie kabla), wodociggu (zalanie
wykopu),gazociggu (mozliwos¢ wybuchu).

podczas uzywania urzgdzen =zasilanych energia elektryczng bez wtasciwego
zabezpieczenia podczas nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych (opady) oraz
przez kontakt ze sprzetem osoéb nieupowaznionych lub niezgodne z przeznaczeniem i
nierozwazne uzytkowanie urzadzen,

podczas wykonywania robot (recznie i sprzetem) pod lub w poblizu kablowych linii
elektroenergetycznych istnieje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

podczas pracy sprzetu ze wzgledu na: niewtasciwy montaz albo demontaz cigzkich
elementow, nieprzestrzeganie wymaganych odlegtosci od krawedzi wykopdw,
przebywanie oséb pomiedzy krawedzig wykopu i koparka, obecno$¢ zbednych oséb w
strefie niebezpiecznej, nieprawidtowy zatadunek i roztadunek materiatow,

podczas prowadzenia robot zwigzanych z podigczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowej (zagrozenie zalania wykopu wodg wodociggowg 2z czynnego
wodociggu),
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v" podczas wykonywania robét przy uzyciu dzwigéw, podawaniu rur i montazu zasuwy
zagrozenia w postaci przygniecenia lub uderzenia przez ciezkie elementy (wystepujg
materiaty i prefabrykaty zelbetowe o masie ponad 0,1 t),

v' podczas robét zwigzanych z wykonaniem sieci metodg przecisku lub przewiertu -
charakterystyczne zagrozenia wynikajgce bezposrednio z specyfiki zastosowanych
urzadzen i technologii,

v w przypadku niewta$ciwego sktadowania rur, niewtasciwej wysokosci ich sktadowania
i niestarannego zamocowania istnieje ryzyko przygniecenia znajdujacych sie w poblizu
ludzi,

v' podczas robét zwigzanych z uzyciem elektronarzedzi do ciecia i rozbidrki elementéw
budowlanych,

v podczas robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia prac i zasad BHP okreslonych
w nastepujgcych przepisach:

v" Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

v Dz.U.2001.118.1263 - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

v" Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)

v" Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 Nr. 100 poz. 1085),

Dla pracownikéw muszg by¢ organizowane szkolenia BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji robot upowazniona osoba, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje, powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow i operatoréw sprzetu na
stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem uwagi na zasady wykonywania robot szczegolnie
niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz
konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg ponadto zosta¢ zapoznani z zagospodarowaniem placu
budowy oraz zosta¢ zapoznani z zasadami postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia
i zycia ludzkiego.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
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Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujacych przepiséw BHP wtasciwych dla okreslonego stanowiska pracy. Pracownicy
sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolert w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp.

6. Wskazanie Srodkéw _technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolneqgo zaqgrozenia zdrowia lub w_ich _sasiedztwie, w_tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zalezy zapewni¢ nastepujgce $Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom:

v wykonaé¢ zabezpieczenie S$cian wykopéw poprzez ich obudowe zapewniajgca
stabilno$¢ gruntu, zapobiegajgca jego przemieszczeniom i osunieciom,

v wygrodzi¢ i oznaczy¢ wykopy z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji (w tym

tymczasowe ktadki dla pieszych) dla oséb postronnych,

wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie mapy do celow projektowych

okreslajgcej potozenie sieci i urzadzen podziemnych,

v' wyposazy¢ pracownikdéw w indywidualny sprzet ochronny, wtadciwg odziez roboczg i
obuwie robocze oraz pilnowanie, aby byly one uzywane,

¥v" W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

v przestrzegac¢ zasady nie sktadowania urobku i materiatow na krawedzi wykopu,

v przestrzegac instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukcji
producentéw materiatow, instrukcji obowigzujgcych na danym stanowisku pracy,
oznaczy¢ czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

v' wylgczy¢ napiecie w podziemnych energetycznych liniach kablowych, krzyzujgcych sig
z realizowang siecig (na czas zaktadania zabezpieczenia),

v" wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.. energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie]
mogg by¢ one wykonane do istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu sieci podziemnych powinno odbywaé sie
recznie.

v zapewnic przejezdno$ci drég dojazdowych do istniejgcych obiektow,

v wyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,

wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje

stanowiskowe,

uzywac sprawne i sprawdzone urzgdzenia oraz sprzet,

przestrzegac szczegolnych srodkoéw ostroznosci przez robotnikow przebywajacych w

zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

v spetni¢ wymogi p.poz. dla placu budowy,
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przestrzega¢ by prace nie byly prowadzone bez odpowiedniego zabezpieczenia w
warunkach w warunkach mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia,
zapewni¢ wiasciwg lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych zwigzanych z
budows,

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci oraz dostatecznej
znajomoséci przepisow BHP,

przestrzegac zakazu pracy po spozyciu alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
lub 0s6b postronnych, osoba kierujaca robotami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia,

zapewni¢ nalezyty nadzér nad realizacja robot o wszelkich $rodkdéw technicznych oraz
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot
budowlanych, ze szczegdélnym uwzglednieniem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje,

opracowata:
mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewi 16/PWBS/15

do projektowania i kierowariia ropgfami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalagjjnej resie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

17|Strona
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UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach
wigczenia projekiowanej sieci wodociggows] do istriejgcych wodociagbw (Twi, Tw2)

w celu okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia rur wodociagowych oraz
wiazu ni standardan materiatow z jakich sq wykonane wiw sieci wodociggowe. Na etapie wykonywania robt
budowlanych nalezy okreslié rodzaj polaczenie komierzowego.

2. Przejécie wodociggiem pod droga powiatowa (odc. Z10-Z11) zgodnie z Decyzig ZDP nr
DR.4334-172/17 z dn. 25.25.2017 wykonat za pomoca przewiertu lub przecisku w

rurze oslonowej,
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SZCZEGOLY WEACZEN DO ISTN. WODOCIAGOW

SZCZEGOL Tw1

SZCZEGOL Tw2

1. Potaczenie kotnierzowe o dn110/DN100 np.: f. Hawle "System 2000" nr kat. 0400

do rur PE lub rownowazne

2. Projektowana sie¢ wodociggowa dn110x10,0mm-PE

3. Zasuwa kotnierzowa krétka o DN100 np.: f. Hawle, nr kat.4000 (Zo) lub réwnowazne
4. Potgczenie kotnierzowe o dn110/DN100 - rodzaj okresli¢ na etapie wykonywania robét

Hyelro-Koncept Agniestka Dzinduszek
Wola Niemiecka M, 21-0:5 Niemee, NIP 511056 -+ REGON: 367+ 3406
DATA
- P.B.-W. SIECI WODOCIAGOWEJ
s 9 06.2017,

adres obiektu: Panierszczyzna (obr.0014 Panierszczyzna)

inwestor:  Gmina Jastkéw
Panier'szczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow

SZCZEGOLY

PROJEKTCOWALA: mgr in2 Agnieszka Dziaduszek i
upr. bud. nr LUB/0116/PWBS/5
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upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15 s
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Hydro-Koncept Agnieszla Dzinduszek

Wala Niemiecka 2M, .0u5 Niemee, NIP 50616 - REGON: 36, nas06

tywi - P.B.-W. SIECI WODOCIAGOWEJ

06.2017

DATA

adres obiekiu: Panierszczyzna {obr.0014 Panierszczyzna)

Inwestor:  Gmina Jastkow

Paniersszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow

PRZEKROJ POSADOWIENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE

> |

PROJEKTOWALA: mgr inz. Agnieszka Dziaduszek

pis,
upr. bud. nr LUB/O1 16/PWBS/1S / SALK
spoc]. insl. w zakresia sieci, ins| | urzadzed: wod ikan., ciepl , went i gaz. ( BIS
SPRAWDZAJACY: mgr inz Monika Florek-Szymarska is RYS. NR
upr. bud. ne LUB/03B3IPBS/15 & p
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9.

DOKUMENTACJA FORMALO-PRAWNA

o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
uprawnienia i przynalezno$¢ do LOIIB w Lublinie
warunki techniczne wod.-kan. Wydane przez UG Jastkow znak

S1.7021.83.2016.JKO.3 z dnia 10.08.2016

protokét z narady koordynacyjnej nr GGZ.6630.346.2017.AD z dnia 26.05.2017
+ mapa,

Decyzja UG Jastkow zezwalajgca na lokalizacje sieci wodociggowej, w pasie
drogowym znak GK.7236.25.2017.AS.2 z dn. 29.05.2017r.,

Decyzja ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajgca na lokalizacje sieci

wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-172/17 z dn. 25.05.2017r.,
Decyzja ZDP w Lublinie z/s w Betzycach zezwalajgca na lokalizacje sieci
wodociggowej, w pasie drogowym znak DR.4334-195/17 z dn. 26.06.2017r.,
Uzgodnienie ZDP w Lublinie z/s w Betzycach P.B-W. sieci wodociggowej
w pasie drogi powiatowej.

wypis z ewidencji gruntéw + mapa ewidencyjna,

10.wykaz wiascicieli dziatek przez ktore projektowany jest wodocigg,
11.mapa do celow projektowych — w egz. ze wszystkimi oryginatami,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo

Budowlane (Dz.U. nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

NAZWA OPRACOWANIA:

P.B.-W. lacznika sieci wodociggowej w miejscowosci Panieriszczyzna

JEDNOSTKA EWID.: 060907 2 JASTKOW
OBREB: 0014 — Panienszczyzna
INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:

nr: 42, 512, 513/1, 566 — obr. 0014 - Panienszczyzna

INWESTOR: Gmina Jastkow
Ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Agnieszka Dziaduszek
upr. bud. nr ewid. LUB/0116/PWBS/15

do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
az h

imie i nazwisko projektanta, nr uprawnien i podpis

mgr inz. Monika Florek-Szymariska
upr. bud. nr LUB/0383/PBS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

.................................

imie i nazwisko sprawdzajgcego, nr uprawnien i podpis

Wola Niemiecka, czerwiec 2017

Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek
Tel: 505 259521 e mail : dﬂ’i'lil szha.dziaduszekg (0gma ail.com
Wola Niemiecka 17M, 21-025 Niemee, NIP:714-195-61-64 REGON: 367219406



LUB ELSKA

OKREGOWA
; | Z B A Lublin, dnia 2 czerwea 2015 1.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/172-7132/172/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 uvst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 . poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm./oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz U.
poz. 1278 /, po  ustaleniu, z¢ zostaly spelmione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka DZIADUSZEK

magister inzynier
urodzona dnia 15 czerwca 1986 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0116/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cdlonek Czlonek . Przewedniczacy
B Wm% | y
dr in/'/Kazimicn Bonetyriski in# Andrzej Ad k dr inz. [Andrzej Pichla
Otrzymuja: R

Pani Agnieszka Dziadvszek
ul. Langiewicza 3/28
20-032 Lublin

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

mgr inz. A nio:
upr. bud. nr aws



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, imstalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Agnieszka DZIADUSZEK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniamii sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnmia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej bez ograniczefi uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Cztonek Przewodniczacy

il
/gﬂ"ﬁ\/‘_ﬁ . W%}:ﬁ oy
dripf. Kazimierz Bonetyfiski inz/ Andrzej A c:ﬂ:k drinz. Andréj Plichla

za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Agnienzha izicduszek
upr. bud. nr awy i
da proje Ko,




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZR6-6ZI-J9V *

Pani Agnieszka Dziaduszek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0003/16

adres zamieszkania ul. Mariana Langiewicza 3/28, 20-032 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa / . j. Dz. U. 22014 5. poz. 1946/ art. 12 ust. 21 ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane / t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z p&Zn. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika FLOREK-SZYMANSKA

magister inzynier

urodzona dnia 7 sierpnia 1985 r. w Chelmie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0383/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec in2. Andrzej Adamczyk drinz. Afidrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pani Monika FLOREK-SZYMANSKA
ul. Zeromskiego 66
22-100 Chelm
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Monika FLOREK-SZYMANSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

IL.

objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014r.

poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej miniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek N Czlonek Przewodhiczacy
(’———————}‘75 i) L.
inz.' Andrzej Adamczu drinz. Andrzej Pichla

inz. Lech Dec

Za zgodnasé » onvainalem
mgr ind. Agnicazb jivinduszok
3. L ,‘}j YB5/15




1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-78Q-EVT-4QH *

Pani Monika Florek - Szymariska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0054/14
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 66, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-30 roku przez:

Woaojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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