PRZEKROJ NORMALNY NR 1

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
dziatce ozn. Nr ewid. 279 w miejscowosci L.ugow

na odcinku od km 0+000 do km 0+823
Stan po przebudowie
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- obustronne pobocze z kruszywa
tamanego o gr. 10 cm, szer. 0,50m

gr. 3 cm | warstwa $cieralna z BA, szer. 4,00 m

gr. 3 cm | warstwa wigzgca z BA, szer. 4,06 m

gr. 15 cm|goérna wa. z kruszywa tam. (0-31,5 mm), szer. 440 m

gr. 15 cm| gruntocement o Rm = 5 MPa na obustronnym poszerzeniu
o tgcznej szer. 1,75 m (0,75m+1,00m)




PRZEKROJ NORMALNY NR 2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
dziafce ozn. Nr ewid. 279 w miejscowosci t.ugow
na odcinku od km 0+823 do km 0+975
Stan po przebudowie
Skala 1:50
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- obustronne pobocze z kruszywa
tamanego o gr. 10 cm, szer. 0,50m

gr. 3 cm_|warstwa Scieralna z BA, szer. 4,00 m

gr. 3 cm_|warstwa wigzgca z BA, szer. 4,06 m

gr. 15 cm| gérna warstwa z kruszywa tamanego (0-31,5 mm), szer. 4,40 m

gr. 15 cm|dolna w. podbudowy z piasku stab. cem. o Rm = 5 MPa, szer. 4,.40m




