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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogl gminnej wewnetrznej nr 106021L na dzialce nr 83 ~ ul. Karminowa w
miejscowosci Marysin gmina Jastkéw i obejmuje:
- wykonanie roboét rozbidrkowych,

- wykonanie rohét ziemnych,

- wykonanie drenazu francuskiego,

- wykonanie poszerzen nawlerzchni ulicy,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw,

- wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej do wlasciwych spadkow pediuznyeh i poprzecznych,

- wykonanie warstwy scieralnej ulicy na calym odcinku z betonu asfaltowego,

- budowa zjazdow 2 kostki brukowej betonowej,

- roboty wykoficzeniowe

2. Opis stanu istniejacego

Poczatek opracowania znajduje sig w km rob. 0+000,00 (na przecigciu osi drogi z krawedzia ul. Ziemskisj ), a koniec w km 0+725,80
{na przecigciu osi drogi z krawedzig ul. Szarugi).

Na calym odeinku droga posiada przekrdj szlakowy o szerckoéé okolo 4,00-6,00m,

Po stronie lewej na odcinku okofo 170m znajduje sig stary zniszczony chodnik szerokosel okoto 1,25m nawierzchni z plyt
chodnikowych. Po stronie prawej w km 0+087 znajduje sie zatoka postojowa.

Wazdluz projektowanego odeinka znajduja sig liczne zjazdy o nawierzehni gruntowej. Brak kanalizacji deszczowe] w ulicy powoduje,
e po opadach deszczu oraz po wiosennych roztopach tworza sig zastoiska wody zalegajace na calef diugosci drogi.

3. Roboty rozbiorkowe

Przewidziano rozebranie starego chodnika oraz krawgZnikéw.

4. Warunki wodno — gruntowe

Ponizej poziomu terenu wystepuja pyly oraz pyly na granicy gliny pylastej. Do glgbokosci 1,50m nie stwierdzono wystepowania
wad gruntowych,

§. Opis elementéw projektowanych

1. Pian sytuacyjny

Trase modernizowanej drogi zaprojektowano po uzgodnieniu z Inwestorem.

Poczatek opracowania modernizacja ullcy w km 0+000,00 na przecigciu osi drogi z krawedzig ul.
Ziemskiej.
Koniec opracowania modernizacja ulicy w km 0+728,80 na przecigciu osi drogi z krawedzig ul. Szarugi.

Zaprojekiowano jezdnie szerokosci 5,00m oraz pobocza utwardzone kruszywem niezwiazanym 31,5/63 lewostronne
szeroko$ci 0,75m oraz prawostronne zmienne| szerokosci.

Wadluz projektowanej drogi znajduja sig zjazdy na posesje. Parametry przebudowywanych zjazdéw zestawiono w tabeli
Zjazddw.,

2. Profil podluzny
W profilu podluznym zaprojektowano niweletg osi jezdni uwzgledniajge:
- zachowanie pochylenf pediuznych i poprzecznych zapewniajgeych splyw wéd opadowych,

Projektowane pochylenia podiuzne niwelety wynosi od i=0,39% do i=5,49%. Zalamania niwelety wyokraglone lukami
plonowymi wkigstymi i wypukiymi, ktérych parametry przedstawiono na rys. nr 3. Na przekroju podluznym pokazano lokalizacje
drenazu francuskiego.

3. Przekroje normalne

Przekr6j normalny opracowano przy uwzglednieniu nastepujgcych parametrow:
- droga gminna wewnetrzna = kiasy D,

- kategoria ruchu na calym odcinku - KR1

- predkosé projektowa ~ Vp=30 km/h — w obszarze zabudowanym

- grupa nos$nosci podioza G2,

Na odcinku objetym opracowaniem zatozono dwa zasadnicze przekroje normaine:

Przekréj uliczny o nastepujgcych parametrach:

1. na odeinkach bez drenazu

- szerokosé jezdni— 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni ~daszkowe = 2%,

- szeroko$¢ pobocza utwardzonego lewostronnego 0,75m,

“ szeroko§é pobocza utwardzonego prawostronnego - zmienna,

- pochylenie poprzeczne pohocza ~ 6% w kierunku terenu przyleglego,
2, na odcinkach z drenazem
- szerokosé jezdni - 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni ~daszkowe — 2%,

. szerckoéé pobocza utwardzonege { zasypki nad drenazem) 0,80m,

- pochylenie poprzeczne pohocza pomiedzy krawedzia, a drenazem 1% w Kisrunku drenazu

- pochylenie poprzeczne pobocza pomiedzy drenazem, a terenem przyleglym 1% w kierunku drenazu
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Zjazdy ograniczono obrzezem hetonowym 30x8.

4, Konstrukcie nawierzchni
4.1, Konstrukcja ulicy
- 4 ¢m = warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 wg. WT-1 i WT-2 z 20151,
- zmienne cm — warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W,
4.2, Konstrukeja ulicy na poszerzeniach
- 4 ¢m - warstwa scieralna z betonu asfaltowago AC 115 wg. WT-1 i WT-2 z 2015r.

- § cm - warstwa wig2gco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W,
- 25cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanego kruszywa 0/31,5mm
- 15 cm —~ grunt stabilizowany cementem C2,5/3,0

- 10 em = warstwa odsaczajgca z piasku 2-4mm.
4.3, Kenstrukcja nawierzchni na nowych zjazdach z kostki brukowej betonowej

- 8 cm ~ kostka brukowa betonowa

- 4 cm - podsypka cem.-plaskowa 1:4

- 16 cm = podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm
. 10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku 2-4mm,

4.4, Konstrukcja poboczy utwardzonych

- 15¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5mm
5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100/100 na podstawie pomiaréw wysokoéciowych. Posluzyly one do obliczenia ilosci
robét ziemnych, ktore zestawiono w tabeli.
Pod nowoprojektowanymi zjazdami nalezy zdjaé humus na gighokosé 15m.
6. Skrzyzowania i zjazdy
6.1. Skrzyzowania
Na skrzyzowaniach dokonano niezbgdng korektg tukéw,
6.2. Zjazdy
Istnisjace oraz projektowane zjazdy z podaniem ich charakterystyki, tj. podstawowych parametréw, stanu nawierzchni istniejace;
oraz nawierzchni projektowanej przestawiono w tabeli zjazdow.

7, Odwodnienie

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszezowej oraz braku mozliwoéci efektywnego
rozsgczania wod opadowych przewidziano odwodnienie do drena2u francuskisgo, Zaprojektowano dwa odcinki z drenazem
francuskim w miejscach fukéw picnowych wklgslych po obu stronach drogi ¢ odcinkach diugosci 30m pomigdzy przekrojami P-8 i
P-10.

Wykonanie drenazu.

Nalezy wykonaé wykop glgbokosci 60cm. W dnie wykopu oraz na skarpach wykopu nalezy rozlozyé geowlokning z zapasem
umoziiwiajgcym przykrycie kruszywa od géry oraz wykonanie zakladu dtugosci 30cm. W tak przygotowanym wykopie nalezy
ulozy¢ rure drenarska perforowang 0200 zabezpieczong geowlékning. Po ulozeniu rury perforowanej wykop nalezy wypetnié
kruszywem famanym nie lasujacym si¢ 31,5/63mm. Kruszywo od géry naleZy zabezpieczyé wezesniej wywinieta poza wykop
geowiokning, Zaklad nalezy polaczy¢ szpilks stalowa typu U. Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania oraz materialow
dranazu francuskiego podano w SST 03.02.01a DRENAZ FRANCUSKI

8. Zadrzewienie.
Brak zadrzewiania kolidujgcego z przebudowa drogi.
9, Urzadzenia obce.

W drodze znajduje sig kanalizacja sanitarna, Wiazy studni kanalizacyjnych nalezy wyregulowaé do rzednych nawierzchni drogi.

6. Dane o terenie zwiazane z rejestrem zabytkow i ochrona na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nic koliduje z obiektami zabytkowymi I nie znajduje sie w kolizfi z zarejestrowanymi stanowiskami
archeologicznymi. Podczas realizacji inwestycji, w przypadku ujawnienia nisznanych dotad stanowisk, dalsze prace powinny byé
prowadzone pod nadzorem archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkryé przez zniszezeniem.

7. Qbszar oddzialywania obiektu

Modernizacja ul. Karminowej nie wykracza poza obszar dzialek nr 83 i 8214,

8. Whplyw inwestycji na érodowisko oraz zdrowie judzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczqco oddzialywad na
$rodowisko - planowana Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. W zasiggu [nwestycji nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody.

W bezposrednim otoczeniu brak jest obszaréw parkéw narodowych, obszarédw Natura 2000, leSnych komplekséw promocyjnych,
ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw na ktdrych znajduja sie pomniki historii wpisane na ,, liste dziedzictwa $wiatowego”.
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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm Hodé
jednostkowej
Kosztorys Modernizacja drogi gminnej nr 106021L na dzialce nr 831129 -
ul.Karminowa na odcinku od km 0+005,50 do km 0+726,00 w miejscowosci
Marysin gmina Jastkéw
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
.1 IBCP STWIOR: D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pprrliarowe przy finiowych robotach ziemnych, frasa drég w terente réwninnym oraz
??995?9‘?.??95’.‘!’?9,'?.t.?.r.‘?r.‘.‘.‘. ..................................................................................................................... 0,726000
RAZEM 0,726000/km 0,73
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
21 |KNNR6/806/8 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN { PRZEPUSTOW
Kody CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
N “18,000000
RAZEM:: 18,000006{m 18,00
2.2 KNNR6/8D6/7 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV 45111300—‘? Roboty rozblorkowe
chodnik o O ____170,000000,
i 170,000008|m 170,000
2.3 [KNNR6/805/5 [STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbibrkowe
Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, chedniki, na podsypce piaskowej, piyty
35x35x5'cm
............................................................................................................................................. {65 575060
: 192,375000|m2 192,38
24 KNNR6/803/8 STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1 PRZEPUSTOW
Kody CPV; 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie nawierzehni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe],
I oo eeer e e et ettt et e e e
~ 51,000000
: 61,000600|m2 61,00
2.5 |KNNR6/806/2 [STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 4511130C-1 Roboty rozbidrkowe
Rozebranie krawginikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
............................. CEMENtOWO-DIASKOWE] e
Gz O8O DO e oo
chodnik | zatoka
e ___ 242,000000]
RAZEM:: 242,000000|m 242,00
26 [KNNR#8/801/4 STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbic_'){kowe
......................................................................................................................... s ti56600
61,000000/m2 61,00
27 BCD STWIOR: D-05.03.11 Frezowanie nawierzchi bitumicznych na zimno
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakreste konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Tabeia wyréwnar i 52/0,05
T 390,400000
RAZEM 390,400000{m2 380,40
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo5ci rob6t Jm flosé
jednostkowej
2.8 [KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, GGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu,
zaladowanie koparko-{adowarkq samochodow samowyladowczych, przy obsludze 3
samochedow na zmlane- krawezniki, pfytkl chodnikowe, fawy pod kraweznik, masy min.-bit,
:18,000,30%0,08+170,00%0,20*0,06+192,68"0, 05+61,00°0, 08+242 0:
.............................................. 0°0,30°0,15+61,00°0,15+390,40°005 1 56546000
RAZEM:: 56,546000im3 56,65
2.9  KNR 404/1103/5 [STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
Wywiezienie gruza z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowaniu, nakigdy
56,280000
RAZEM 56,280000\m3 56,28
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNNR #/113/1 [STWIOR: D - 01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJINES
Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosc warstwy do
Rysnr2 11305,14-192,38
Zagospodarowanielerenu: e 1112,760000
B RAZEM:: 1 112,760000/m2 1112,76
3.2 IKNNR 1/201/7 |STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
(%)} Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Reboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowyladowczymi n2 odiegtost do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu bl
Wy
tabefa robot ziemnych  :1230,50 © 1 230,500000
'RAZEM:: 1 230,500000|m3 1 230,50
3.3 KNNR1/208/2 [STWIOR: D - 02,01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
(2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotewania terenu pod budowe i roboty ziemne
Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety T km cdleglosci transporiu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu 1-1V,
samochoéd 5-10°t
tabela robdtziemnyeh | (113248 || L 1132,480000
RAZEM:: 1 132,480000/m3 1132,48
34 |KNNR 1/311/2 [STWIOR: D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowyladowczymi,
kaiegona gruntu lI-V
labela robt ziemnych 7,5 . ©7,920000
"""""""""""" RAZEM:: 97,920000]m3 97,82
4 Element ROBOTY DROGOWE - DROGA
4.1 [KNNR&/103/1 (STWIOR: D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA
Kody CPV: 45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboly ziemne
Profifowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni, wykonywane
reczme kategoria gruntu -1V - poszerzenia
Rys.nr2 :989,00
Zagospodarowanie terenu 989,000000
RAZEM 989,000000|m2 989,00
4.2 |{KNNR6/104/1 |STWIOR: B-04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
(2} Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszezeniu 10°cm, -
pOSZerzenla
Tabelaposzerzen 980,00 989,000000
""""" RAZEM 989,000000/m2 989,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.3 |KNNR&6/403/3 |STWIOR: D-08.01.01 Krawezniki betonowe
Kody CPV: 45233000-2 Robotly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajgce 15x30 cm, iawa betonowa, podsypka
CBMENtOWO-DIASKOWA e
. 47,500000
: 47,500000/m 47,50
4.4 KNNRB/109/2 [STWIOR: D —04.05.01a PODBUDOWA 1 PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANK]
KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM
Kody CPV: 45233000-9 Robofy w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Pedbudowa pemocricza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa warstwa po
zageszezeniu 15'em-poszerzemia
Rys nr 4 Przekroje
normaine i konstrukcyjne
: 813,000000|m2 813,00
4.5 |KNNR8/113/3 [STWIOR: D-04.02.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGD
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 25'¢cm -
............................. Bl e e
Yz 08T TO e e et e
Rys. nr4 Przekroje 583,00 ;
nermalne i konsirukeyjne
m2 583,00
4.8 ...............................................................................................................................................................
989,000060
989,000000|m2 989,00
47
¢ 3690,030000
3 690,030000|m2 3690,03
4-8 .................................................................................................................................................................
I 7 380,060000m2 7 380,08
4.9 (KNNR6/108/2 |STWIOR: D-05.03.05b Warstwa wigzgca i wyrbwnawcza wg.WT-1 i WT-2 z 20157,
(2} Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie hawierzchni drég
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
whudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard ), samochéd 1015
RAZEM:: 347,000000]t 347,00
4,10 [KNNR 6/308/2 [Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
(2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca}, mieszanka asfaliowa
normalne TKONSIUKCYING | e . 31690,030000
RAZEM:! 3 690,030000|m2 3 690,03
4.11 (KNNR 6/309/2  |STWIOR: D-05.03.05a Warstwa Scieralna wg.WT-1 1 WT-2 z 2015r,
{2} Kody CPV: 46233220-7 Roboly w zakresie nawierzchni drég
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
............................. grubos¢ po zageszezeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5100t
GOl 8T OO e e oo oo oo oo
Rys. nr2 {726,00-5,50)*5,10+2*0,215%6,00"6,00
Zegospodarowanieterenu. . 3690,030000
I 3690,030000{m2 3 690,03

Madernizacja drogi gminnej nr 106021L na
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Nr {Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie lo$ci rob6t Jm llogé
jednostkowej
5 Element ROBOTY INSTALACYJNE | ODWODNIENIOWE
5.1 |KNR 911/201/4 'STWIOR: D-03.01-02a DRENAZ FRANCUSK]
Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
Separawa warstw gruntu, geowltknina ukladana wzdluz ost drog, sposobemreczoym
334,920000
334,920000/m2 334,92
52 [KNNR 1/609/4 |STWIOR: B-03.01-02a DRENAZ FRANCUSKI
Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurcciggow, ciagow
komunikacyjnych i finii energetycznych
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej cbsypce wwykopie suchym, rury
............................. kamionkowe peine lub perforowane, Srednice nominalne 200-250'mm
Y lizenie oSl OOl e
Rys 1 d Prackroje RGO B0 g
nommalne [KONSIrUKeYING | e _120,000600
""""" RAZEM:: 120,600000|m 120,00
53 |KNR228/501/9 [STWIOR: D-03.01-02a DRENAZ FRANCUSKI
(2) Kody CPV: 45231000-5 Roboly budowlane w zakresie budowy rurociagbw, clagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
25032000
25,032000im3 25,03
54 KNR502/201/3 STWIOR: 12-10,11.01 UKLADANIE RUR OSEONOWYCH NA KABLACH
Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
Wykonanie przepustiw pod drogami i innymi przeszkodami wykepem otwartym, grunt kategorii
i, przepust rurg dwudzielng
R=0855 M=1000 5=1,000
Rysnr2 ;8,00+6 50*8 00+8,00+8,50+8,50+11,00+8,00+7,00+8,50+7,00+7,00:
Zagospodarowanie terenu +8,00+7,6047.50 ____119,000000,
"""""" RAZEM:  119,000000)m 119,00
55 |KNR 231/1406/3 1 STWIOR: D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI
Kody CPV: 45233000-9 Raoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykcnywania nawierzchni autostrad, drég
¢ 11,000000
: 11,0600000|szt 11,00
5.6 [KNR 231/1406/4 {STWIOR: D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENK]
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykenywania nawierzchni autostrad, drog
Wyixczer; le 1loécrrobé t .......................................................................................
Rysnr2 : :
Zagospodarowanietereny. : 5,000000
""""" RAZEM:: 5,000000]|szt 5,00
6 Element ROBOTY DROGOWE- ZJAZDY
6.1 |KNNR 6/103/1 |STWIOR: B-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
reczme kategoria gruntu 1}V
Tabelazjazdow BT e e L 361,700000)
""""""" RAZEM:  361,700000|m2 361,70
6.2 [KNNR 6/104/1 |STWIOR: D-04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE
{2) Kody CPV: 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni au{oslrad drég
361,700000
RAZEM:: 361,700000|m2 361,70

Modernizacia drogi gminnej nr 106021L na
dziatce nr 83 i 129 - ul. Karminowa na odcinku
od km 0+005,50 do km 0+726,00 w

miejscow.,,,
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sirona nr: 8
Nr |Podstawa ceny Opls robot, wyliczenie ilogci rob6t Jm llosé
jednostkowej
6.3 [KNNR6/113/1 [STWIOR: D-04.02,020 PODBUDOWA ZASADNICZA 2 KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundameniowanla oraz
wykonywania nawierzchni attostrad, drog
RAZEM:: 361,700000:m2 361,70
6.4 [KNNR 6/404/5 'STWIOR: D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie kanstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnlenie spoin zaprawg
cementows
161,700000|m 161,70
6.5 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTK! BRUKOWEJ BETONOWEJ
(1) Kody CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
................ wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
361,700000|m2 361,70
7 Efement ROBOTY DROGOWE - POBOCZE UTWARDZONE
7.1 [KNNR 6/204/3 |STWIOR: D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA
Kody CPV: 45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
............................. Pabocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego 31,5-63mm , po uwalowaniu 25'cm
............................................ 14,70:60,00-6,40-8,80-6,00-5,00-6,45-5,10-5,15-5,75-5,50-5,50) | 1301,015000)
RAZEM 1301,015000{m2 1301,02
8  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 KNNR1/507/t |STWIOR: D-08.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
Kody CPV: 45112710-6 Roboly w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
SO Humusowanie i obsianie skarp, humus gruboscis'em
RAZEM:i m2 938,18

Modemnizacja drogi gminnej nr 108021k na
dzialce nr 83 | 128 - ul. Karminowa na odcinku
od km 0+4005,50 do km 0+728,00 w

miejscow...




