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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 W TĘP 

1.1.1 Cel i zakres opracowania 

 e e   i ie  zeg   r  e  u  ud       -         zeg   e     re  e ie       u i  r d    

 iez  d     d         i   r  e      eg     ie  e i  dr g  eg      ere ie   i   

         z           u       r d      z   r    i    . 

  r       ie  e i  e    z  i   e e ergi   d   i     z    e i          i z        i  ur i   

 i  r  e   z i                  u    .   u      r d  e  ie     g    z  i   i  z  ie i 

elektroenergetycznej. 

1.1.2 Podstawa opracowania 

  d             i   i ie  zeg   r  e  u       i : 

 Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej, 

         u      -        i    d       iz        , 

 Uzgodnienia z Inwestorem oraz wizje lokalne, 

  zg d ie i  z z i  ere       i i     u    i i      i ie   i dzi  e       i zu  ce 
normy i przepisy, 

       gi   rz  u    ie  e i  eg     u   , paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, 
opraw z diodami LED. 

 

1.2 OPIS PROJEKTOWANEGO O WIETLENIA HYBRYDOWEGO 

 

1.2.1 E    n y    j     an            n a hy  y       

 

Projektowany sy  e     ie  e i     r d  eg  dr g     ere ie   i               d   i  z 

      u       e e e    : 

•   u      r d  eg   e     eg            i  i . 8 m od powierzchni zamocowania 

na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie, 

• Oprawy    ie  e i  e  u i z e  z di d  i     – d u  du       1  z .          6    

        e            i 6 m od poziomu gruntu, 



• Turbiny wiatrowej o mocy minimum 400 W, 

• Paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 2 x 180 W, 

• Fundamentu betonowego prefabrykowanego d  r  eg  d   d i  e i    u   

hybrydowego, zakopywanego w ziemi, 

•     r  er   i r  r  e  r    d    er    i   r    e e e         e u    ur i   

 i  r        e   i          i z   i    r    i   u u    r  i ), 

•   u u    r    e       2 szt. 12C DC, po co najmniej 200 Ah. 

    ud        e u    r d  eg  z          e e e       i d    e     g  e  rze i   i  r    

   u   e d  u e    d  u z ze i  d    r  u i         i .    e    i  z         ie      e  eg  

r z i z  i   r du e    . 

   r d  e    ie  e ie dr gowe zapewni: 

•   ug             r d     i     – d   0 000 g dzi   i g e   r   , 

•  i  ie    z   u rz    i  –     er      ze    rz  , 

•          d        e erg   z z d    , 

•  rz  e     z     i      r     i    , 

• Wysoki poziom odwzorowania barw, 

•                  r  er –     i     i d  idu   eg   r gr      i   z  u  r    d    z ere   

  r r  u ( opcja ), 

•     i       d u e i   z  u  r    d   i  u    u g dzi  dzi  i z         iu   er   i        

   er i  gr  i ze i  i  e        i   i     w godzinach nocnych, 

•     i       er    i   zu  i ie  z ierz      . 

1.2.2        wietlenia hybrydowego wraz z konstrukcj  

Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ogniowo, stożkowy o wysokości łącznie z konstrukcjami 8m. 

Zastosować fundamenty F-150. Wysięgnik do słupa zastosować o dł. 1,5-2m. 

 Szczegóły montażu oprawy do słupa i widoki  pokazano na rysunku który stanowi załącznik nr 1. do 

SST.  Wykonać uziemienie słupa z płaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie może 

przekroczyć wartości R ≤ 30  z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu. 

Słup powinien posiadać namalowany za pomocą szablonu w sposób trwały numer identyfikacyjny 

(treść ustalić na roboczo z UG)  farbą odporną na czynniki atmosferyczne w taki sposób aby był 

widoczny od strony jezdni - kolor napisu czarny. Słupy do wys. 0,5 m powinny być zabezpieczone 

masą bitumiczną trwale plastyczną zabezpieczającą podstawy słupa. Śruby mocujące powinny być 

zakonserwowane smarem i zabezpieczone plastikowymi kapturkami ochronnymi. Podstawy słupów  

powinny być zamontowane na rzędnej +5 cm powyżej poziomu asfaltu lub chodnika. Wszystkie 

przewodzące elementy oświetlenia należy uziemić. Słup powinien przenieść obciążenia wynikające z 

zamocowania urządzeń oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. 

 



 

1.2.3 Fundament 

W miejscach wskazanych przez Inwestora z       i r z ie z ze i    u        e   

                 d  u d  e    e        re   r       .   u      e        iz       

   ie dr g     z z       ie   d eg    i  i i u  0       d   r   i dr gi.        

          r  z ie z u  gi        i e i   ie   e uz r  e ie   dzie  e 

 iezi  e   r z    e.    e   z          r      e  d eg    i  d  ie i   dzie      i 

  zie     .    rz   d u    ie z    i zd   i       i  ru   e    e     e   u  u z  dze i  

      u     e    d   rz      ierz   i . 

W wykopie za         e        u d  e     u    r z         g  gru  e  r dzi     z 

z g  z ze ie    r       0    .     r  ie  u d  e  u   u      e   z         rz  i  ze 

    i  ierdze  e   z ze  e        re    d  u ie z z  e d     u u    r   e   e.           

z      i   i .   6   d g r e     ierz   i   rz  i d    zi  u gru  u. 

          i i    e  d eg    i  d i   ie   e  i        i   zie  e  i   dzie  e : 

• sieci gazowej - 1m 

• sieci energetycznej -1m, 

•  ie i   d  i g  e  – 1m. 

1.2.4 P    c  n a          o wietleniowym 

   r  e           u ie    r d        e    rz   u        e   z           rze  d  

u    i i    e   d   ze ie z i             urz dzeń.       i         e    u   

   r   dzi   rze  d         g  2 2   d  z  i         r  er  i   u u    r      e u 

  d    i     r   eg    d    i    u u    r   i   er    i      r  ere  z     u ere   

 r z              ze i  e e e         e u    r d  eg         g  2   0      e d   

   deg     e u          i z eg       r     eg e ) oraz turbiny wiatrowej, zg d ie ze 

   e   e       zeń  rzed    i        z    z i    . 

1.2.5 Oprawa o wietleniowa 

  Wymagania techniczne dla opraw: 

1. Temperatura barwowa światła – Tc= 4000[K]+/- 5%. 

2. Współczynnik oddawania barw Ra≥ 80. 

3. Znamionowy strumień świetlny oprawy ≥6500[lm]. 

4.Skuteczność świetlna  ≥ 120 [lm/W]. 

5. Znamionowa moc oprawy - ≤52[W]. 

6. Stopień ochrony IP - IP 66. 

7. Stopień ochrony p. porażeniowej - II klasa. 

8. Stopień ochrony IK – IK≥08 (wandaloodporna). 

9. Materiał klosza - ciśnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy, układ optyczny chroniony szybą ze 

szkła hartowanego. 

10. Żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) ≥100 000[h]. 

11. Gwarancja na oprawę ≥ 6 lat. 



12. Mocowanie dopasowane do średnicy wysięgnika i słupa, możliwość montażu bocznego do 

wysięgnika oraz czołowego do słupa. 

13. Możliwość regulacji opraw w poziomie min. od 0 do 15[°]. 

14. Zapłonnik elektroniczny z płynną redukcją mocy. 

15. Zapewnienie ochrony przed przepięciami atmosferycznymi. 

 

  Zasilanie opraw będzie się odbywało za pomocą turbiny wiatrowej o mocy min. 400W oraz panelu 

słonecznego o mocy min. 400W. 

2.3. Panel ogniw fotowoltaicznych 

 Panel ogniw fotowoltaicznych musi być wykonany z półprzewodnika – polikrystalicznego 

krzemu. Moc nominalna panelu musi wynosić co najmniej 400W. Zamiast jednego panela można 

zastosować dwa po 200W. Zakres temperatury pracy musi się zawierać pomiędzy -40⁰ C ÷ +80⁰ C 

 

2.4. Bateria akumulatorów 

Dla zapewnienia autonomii zasilania należy zainstalować dwa bezobsługowe akumulatory 

żelowe o mocy (2x 120 Ah), tak aby w przypadku niskiego nasłonecznienia i braku wiatru, 

zgromadzona energia wystarczyła na zasilanie źródła światła przez okres min. 3-4 dni. Przewiduje się, 

że czas pracy lampy wyniesie 10-14 h/dobę, zaś włączanie i wyłączanie oświetlenia będzie odbywało 

się za pomocą automatycznego zegara sterującego. Akumulatory żelowe powinny być umieszczone w 

hermetycznej skrzynce umieszczonej w gruncie. 

 

2.5. Turbina wiatrowa. 

Należy zastosować turbinę wiatrową o mocy nominalnej 400W. Turbina wiatrowa powinna 

charakteryzować się wysoką wytrzymałością na czynniki atmosferyczne oraz niskim współczynnikiem 

hałasu. Turbina wiatrowa powinna posiadać hamulec zabezpieczający przed uszkodzeniem włączający 

się przy zbyt dużej prędkości wiatru. 

 

 

2.6. Sterowanie oświetleniem. 

   

Zestaw powinien posiadać zegar sterujący ze sterownikiem umożliwiający przesłanie energii 

uzyskanej z panelu fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej do akumulatora i oprawy oświetleniowej. 

Sterownik powinien mieć możliwość pomiaru i odczytu energii zużytej przez oprawę LED. Zestaw 

hybrydowy musi posiadać czujnik zmierzchowy umożliwiający samoczynne załączanie i wyłączanie 

oświetlenia. Czujnik musi być zasilany prądem stałym  

o nap. 12-24V. 

1.2.6 Turbina wiatrowa 

Zgodnie z     g  i  i    e   r    r  e  u e  i      e     r d       ie  e i  z  ur i   

 i  r   .  ur i   z              ierz     u   u              i      zg d ie z i   ru     

      u  r du e   .    e   z r  i  u  g     d    d e     i    ie  ur i   u    i i    e  

 z     re       ur i    rz  z i       ieru  u  i  ru.             ur i    i  r           

 i i    e   00    rz     i  iu 2           r  e r      d        z    z i    .  ur i   

   i         rz           i   d      u   rz   r d    i  i  ru 2   –   0    .  ur i   

   i     i     r   er z      i     r        r           e ie  i  i i      i    r  i 



  r i   rz   red i    ir i            ie 1 0   .  ur i      i     r du       i i u  

2 0    rz   r d    i  i  ru 12      r z    i d    ez z z          er    r.    i        e 

   i d   ze    rz   regu    r   d    i               di d    g   iz     e i   r u   e 

oprawcy turbiny. 

Nie dopuszcza si  zamiany turbiny na inn , chyba spełnia wszystkie opisane parametry. 

Wykonawca musi do oferty doł czy  kart  katalogow  proponowanej turbiny, oraz certyfikat 

CE lub deklaracj  zgodno ci dla turbiny wiatrowej uzyska  akceptacj  Inwestora. 

1.2.7 Panele fotowoltaiczne PC 

 r  e  u e  i  d      e e          i z e      r     i z e         i i u  1 0      d . 

   e e    e     d   z   r     eg e  rze  de      2   0.   du            i z e    z   z  

         e         z   ze           i z     z  e  i          6 .    e e z            

  u ie    r d          e     e       ru   i            i      d   zi  u gru  u i      e  

  r       ie  e i  e      i             r     ie  rz     i     z   i  z   e    du    

         i z    .    e e  ie    i         e   rz     i  e  rzez  ur i    r z     r i  

turbiny. Dla wszystkich paneli wym g     e         e  .             e e    r  e  z  e  

  r           i  ie  z   r    i  e  z   r z    i     r  i         rz         er i z   

  du     r z z  ez ie z  e  e    i z ie r    z    d  eg    u i iu . 

1.2.8 Akumulatory 

 r  e  u e  i  z          d     u u    r   e   e     i i u  200   12     d   

 ez    ug  e g     ieg  r z  d    i     ie d  u z z  z         i    u u    r         

 rzez   z  e d   r        i z e  i ded      e d   r          e         r    .    i  ie 

 r    u   du 2   

1.2.9 Sterowanie prac       n     y      

     er    i   r      z    i   e e e         e u  r  e  u e  i   i r  r  e  r    

    r  er        600  2       6 .     r  er  e  i  u    e z r     z  ez ie zeń 

e e e      r z     r  i  rze    u       i dz    u u    r  i i   r       ie  e i   . 

    r  er z  ez ie z    u u    r   rzed   d ier    r z  d    ie   r z    r  ie     

z  e  i          e   d    ie    erii  rz  g             d u    i  e i .     r  er 

                 ie    z          zu            r     r z   u   d  e e  r  i z e d  

 i z      u    i   .i . r z  z     i        rzez   r        i   edze i      u z    z  i  

  i      r z   er    i   z    eg   r      r      r   .     d      i d  z   z  

komunikacyjne RS i USB oraz oprogramowanie d     u i    i z     u ere .    rz   d u 

  rdz   i       i  r        z i ie  r  z          r  erze       z          ur i  .    

        rze  d    er i          r   dz      z   u u    r   i     r  er    r  e  u e 

 i     r   e d   d    ie   u u    r       er         e r  ie     u er          r    

e e e         e u   d z    er i u  r z e e  u   e z i               r  er . 

1.3 PRACE MONTA OWE 

1. .1      ud        e u    ie  e i     r d  eg  z               e  e   

 r z i z  i   r du e    . 



1. .2       iz       u      r d  eg       z   ge dez   ie   r z zg   i  d    

 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

1. .    r  e       i u i   ie        ie i e e  r e erge   z             zg d ie z  

 Rozp. MB i PMB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozp. MG z  

 dnia 17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz. 912 ) 

1. .    rzed  r    i zie    i u    i     d    d ie              i e, trasy instalacji  

   dzie     .  r  e           r  z ie        e i   ie e     i          i   

 mechani z eg .           i             z  e i  gr dz  e     i   i   

    rzeg   z  i i       i    r     i.  u d  e      u            zie i   

 r dzi   i z g   i   e    i z ie. 

1. .     z   z  ie r     uzg d i  z z i  ere       i   r    i. 

1.3.6    u      e                 i z i i   r      e z  ier    e :  r   u      

      i ie    r z r    ud   . 

1. .      eri    i urz dze i  z         e    u   ie    i       i d      u      

 d  u e       d  u z z      d    r  u i        i , deklaracje zgodno  i     

  e  i d    z     i de           i  i   ru   e     ugi.    eri     e    i         

 d    z  e d  d  u e     i           ze  i  e     i d   rze  z  i    

 Inwestorowi. 

1. .    rzed  dd  ie  i  e     i    e              i r    r  dz    e i           

  i ru    r     i iz        rze  d       du e e  r  z eg .  r          

    i r    rze  z      e   r  i. 

1. .          r             zg d ie z  i ie  z    r  e  e       i zu     i   

 przepisami, PN, PBUE oraz Warunkami Wykonywania i Odbi ru         

  ud      -            

1. .10   rze  rzeg    rze i          d z    r   r      ud        . 

1. .11   ere  i  e     i  ie  e             r     r  e   gi z    r z     er    r   

 z       . 

1.3.12  Projektowana inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej.  

    u z z   i     i  ie g   zi drze     i r     rze . 

 

1.4 WYKA  WŁA CICIELI  RUNT W 

     iz   i   u       r d      zg d ie z z    z     z    z i ie   r 1 

 

 

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA / BIOZ / 

Nazwa zadania: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie 



inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym”. 

Inwestor: Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków 

 

 g d ie z   z  rz dze iu  i i  r     r   ru  ur  z d i  2002.06.2     z.    .  r. 120   z. 

1126         r  ie i   r    i d    z  e   ez ie zeń     i    r    zdr  i   r z     u 

 ez ie zeń     i    r    zdr  i       d  e  i  i   r    e     re  i        z   r e     

    ie  i z  .        i z     e                     iu  u  r   i  ere u         e   ud    

 r z    u zg  d ie iu   d      u  g : 

   re  r     d         i : 

•      ze ie  rzez ge de        iz   i  u d  e  u   u      ie  e i  eg   rzez 

ge de   

•        ie         i         u d  ent oraz skrzyni z akumulatorami 

•        ie uzie ie i    u   

• Rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu 

•          u      r d  eg      u d  e  ie 

•             ru   i     r ze    d  ur i    i  r     r z    e e     e z e 

•           i g i     r    

•         ur i    i  r  e      e i     e z      r z   r       ie  e i  e  

•        ie      zeń e e  r  z      i dz  e e e    i     e u    r d  eg  

•        ie    i r      r       

•  ru    ie ie u   du – wysterowanie trybu pracy 

• Wykonanie inwentaryzacji           ze   rzez ge de   

•  g   ze ie   ie  u d   d i ru 

    z i   ie         ie      ud           r z zd rzeń   g          rz   z gr  e ie 

 ez ie zeń     i zdr  i   udzi 

• Linia napowietrzna nn, SN 

• Linie kablowe nn, SN, 

• Podziemne sieci uzbroje i   ere u:     e  e e   u i      e  rur  i gi   d  -kanalizacyjne, 

gazowe, 

•   ru z    e  i      zd   r z  ie i 

 rze id    e z gr  e i        u   e   d z   re  iz   i r    : 

•    r  e ie  r de  e e  r  z    -   d z    r                e e  r   rz dzi  i  r z       i u 



urz dzeń i i        i e e  r e erge   z    :    z  ie r     zie         rz   d u u z  dze i  

i   ie           i e erge   z    . 

 r d i  e   i z e i  rg  iz     e z    ieg    e z gr  e i     d z            i  r     

budowlanych 

 rzed  rz     ie ie  d           i  r    : 

•  z      d  u z ze ie  d   ied i   i     u  i  r         d   r   dze i   r     

    i u  z   eg  uz r  e i  

•  ier   i   ud     rze r   dzi  iz       u  ud    z     e   re    dz ru 

Inwestora oraz przedstawicielem Inwestora 

   e u   re  e i  z gr  eń     rz dzi i d    z  d  dzie  i    ud          ez ie zeń     i 

ochrony zdrowia BIOZ 

•     z     r     i    z z gr  e i  i i   re  i  z   d            i     rz   d u 

      ie i  z gr  e i  

• Teren prowadze i  r        e     gr dzi    z   z      i     rzeg   z  

•   z   z     re    z zeg   eg  z gr  e i    i gi    u i      e i e   u     e. 

 W czasie prowadzenia prac: 

•    r  i   i           i  r        z r  u  u      ru      z e   id  z    i 

•  ez zg  d ie           r d i    r        i  e   r z   e ur   i 

•           i  d      i zu        rze i        

•    e  i    r        z     ze   u    i     re udzie               rz   d u 

       i  z gr  e i  

•              i u  ie       iz i z i   ie      uz r  e ie   r   dzi    d   dz re  

i     u  i  r         

•  r  e d  igie   u    d    i ie        i u  z        i ii      ie rz               

z zachowaniem bezpiecznych 

 d eg    i  u     i        ze iu 

•        zie  e           r  z ie z z       ie   z zeg   e     r      i 

•     r     r u    eri                e      e z  ie i  

•            r   e urz dze i  i   rz dzi  zg d ie z i       

•   rz         rz de           i  u  r    

 ier   i   ud    z    i z     e        r iu         z  i   r         rz dzi   u  z e i  

   rz dze ie     u  ez ie zeń     i    r    zdr  i .         i z      e   uzg d i  z 

Inwestorem. 



 

 


