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RUOPpez. A( 93 / noLd 87406 1664/RE2/2015 UP-1

Nr kontrahenta 126
UM OW Anr 381906
o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
E_ " 2[]1 os$wietlenie drogowe w miejscowosci Smugi, Klonowa gm. Jastkéw, dziatka nr 256
MEEG s (i v s cawes v sshed r. w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do
rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr KRS: 0000343124, NIP
9462593855, REGON 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 z| w pelni optacony, reprezentowana przez:
SAJ DARIUSZ Kierownik Wydzialu Przylaczania i Rozwaju RE Lublin-Teren
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.",
a URZAD GMINY JASTKOW z siedzibg JASTKOW ul. CHMIELOWA 3 21-002 JASTKOW, NIP 7131030382
zwanym dalej ,,Podmiotem Przylaczanym”,
zostala zawarta umowa o tresci nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy Jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przylgczanego, zakwalifikowanego do V
" grupy przylaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 9,00 kW, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 87406 1664/RE2/2015 z dnia 15.10.2015, stanowigcymi

zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy.
P Podmiot Przylgczany okresla planowang ilos¢ pobierane] energil elektrycznej w wysokesci 10.500 KW h rocznie.
3~ Strony ustalaja migjsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy. . Migisce dostarczania energii elekiryczngl stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A.

iinstalacji Podmiotu Przylaczanego.
4.  Uklad pomiarowo - razliczeniowy bedzie zainstalowany w zlgczu kablowo-licznikowym
5.  Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 15.10.2016

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:
1. realizacji przylgczenia instalacji Podmiotu Przylgczanego poprzez wykonanie zadari okreslonych w warunkach przytaczenia, do migjsca dostarczania energii
elektrycznej, w terminie do dnia przylaczenia,
wystawienia faktury optaty za przytaczenie po protokolamym odbiorze robét przez PGE Dystrybucja S.A. zrealizowanych zgodnie z pkt 1,
podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
dokonania odbioru koficowego robdt | sporzadzenia protokolu koricowego odbioru robét.
zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.
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§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podrmot Przytaczany zobowiazuje sie do:
zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylgczenia od migjsca dostarczania energii elekiryczngj, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, w terminie do dnia przytaczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu bedacego przedmiotem przytaczenia,

3. zgloszenia do dnia przytgczenia gotowosci do wykonania przytgczenia. Do zgloszenia nalezy dotaczyé o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorcze] zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. oraz na stronie intemetowej PGE Dystrybucja S.A.

4. —awarcia umowy obejmujacel swoim zakresem Swiadczenie ustugi dystrybucii | sprzedazy energii elektrycznej (umowy kompleksowei) albo umowy o $wiadczenie

iugi dystrybucii energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy energii elekirycznej, najpdzniej w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5. W umowie zostang
~orzyjete nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana -
24 godz., fgczny czas przerw planowanych w ciagu roku - 35 godz., taczny czas przenw nieplanowanych w ciggu roku - 48 godz. Wspélczynnik pewnosci zasilania
1,0. Podmict Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawa do zawarcia ww. umowy/uméw jest
+Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucii | okreélenie parametréw technicznych dostaw.

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksows lub umowy sprzedazy energii elekirycznej zgodnie z punktem poprzedzajacym,

6. utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji | urzadzen elektrycznych w nieruchomescilokalubudynku, do ktérego ma byé
dostarczana energia elekiryczna, utrzymywania wiasciwych warunkoéw urzadzerh do pomiaru zuzycia energii elekiryczngj, w tym zabezpieczenia uktadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7. nieodplatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnoéé PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na
nieruchomosci Podmiotu Przylaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiedu pomiarowo —
rozliczeniowego.

B. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w nagléwku umowy, lub innego dokumentu
wymaganego ustawg Prawo budowlane, o ile zgodnie przepisami istnieje konieczno$¢ jego uzyskania, nie pozniej niz 3 miesiecy przed terminem przytaczenia.
Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowa¢ rozpoczecie realizacji robét budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,

8. nieodplatnego udostepnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w
ktérym uktad ten bedzie zainstalowany,

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana oplata za przylaczenie, ktérej wysoko$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej wdniu zawarcia ninigjsze] umowy  Tanyfy dla energii
elekirycznej PGE Dystrybucja S.A., wynosi netto 525,42 2{. (slownie: pigset dwadziescia pie¢ zt czterdziesci dwa gr.). zgodnie z kalkulacja stanowiaca zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci opfaty za przytaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, przy zastosowaniu optat wedlug ,Tanfy dia
energii elektryczne] PGE Dystrybucja S.A." obowigzujace] w dniu zawarcia ninigiszej umowy.

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje si¢ do wniesienia oplaty za przytaczenie, z uwzglednieniem ust. 2 jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE
Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odblorze prac wykonanych przez PGE
Dystrybucja S.A..

4. Do kwoty optaty za przytaczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego

zaplata obciaza Podmiot Przylaczany.
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Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A" dostepna jest na stronie intemetowej www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddzialach PGE
Dystrybucja S.A.
§5
DANE KONTAKTOWE

Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejsze] umowy sa:

Ll ol

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. 8144512 82

§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

Kazdej ze stron przystuguje prawo wezeéniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia,
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego, PGE Dystrybucja S.A. obciazy Podmiot Przylaczany kosztami
poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zwiazku z realizacjg niniejsze] umowy. Podmiot Przylgczany zobowiazuje sie do zwrotu ww. kosztéw na podstawie
noty obcigzeniowsj.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu opfaty za
przytgczenie w catosci.
PGE Dystrybucja S.A. przysiuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:
a)  zaisinienia okolicznoéci uniemozliwigjacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE Dystrybucja S.A.,
b)  utraty przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,
c)  niewywigzania sig przez Podmiot Przylaczany z obowiazkdw wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A.

do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizacje.
Przy odstapieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b) i ¢). PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obciazyé Podmiot
Przylgczany rownowartoscig faktycznie poniesionych kosztow na realizacje niniejszej umowy.
Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oéwiadczenie zlozone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za
zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw ninigjszej umowy, w nastepujacych przypadkach |
wysokosciach:
a)  Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartodcl wstepnej oplaty za przylaczenie brutto, za kazdy dzieri zwioki powstatej z winy

strony w dochowaniu terminu okre$lonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzier zwloki w przypadku nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,
¢) PGE Dystrybucja S.A. moze zazada¢ zwrotu poniesionych kosztéw na budowe urzadzenr w przypadku niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy

energil elektrycznej | $wiadczenia ustugi dystrybucji przez Podmiot Przyltaczany w terminie okreslonym w § 3 pkt 4,
W przypadku, gdy wysokos$¢ szkody poniesione] przez Strone umowy przenosi wysoko$¢ zastrzezongj kary umownej, poszkodowana strona uprawniona jest do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogéinych uregulowanych w kodeksie cywilnym,
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu op6znienia w wykonaniu przedmictu umowy w przypadku, gdy opéZnienie nastapilo z przyczyn
nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczeg6inosci:
a) niewywigzania sig przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostgpnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na kiérych ma byé realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
c) wystapienia sity wyzszej — . zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron, uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub

czesci,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez kitry zostata zaprojektowana sieé dystrybucyjna.
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§
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze
wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony beda rozstrzygaé w drodze negocjacii, a w przypadku niemozliwosci osiagniecia
porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym,

§9

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: 15.10.2016
W szelkie zmiany niniejszef umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl.
Podmiot Przytaczany o$wiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Pr 4
Przytaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwe &
uzupelniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak réwniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w
przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji
umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych wninieisze) umowie innym podmictom, a w
szczegolnosci podmiotom wykenujacym prace projektowo — budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji ninigjszej umowy.
Tres¢ powotanych w umowie akiéw prawnych jest dostepna na stronie http:/fisap.sejm.gov.pl/.
Umowe ninigjszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

z i .

Zatgeznik nr 1 - Warunki przytaczenia 87406 1664/RE2/2015 z dnia 15.10.2015.
Zatgcznik nr 2 — Harmonogram przytaczenia
Zalgeznik nr 3 - Kalkulacja wstepna optaty za przylaczenie z dnia 15.10.2015

Podpisy stron umowy

Podmiot Przyfgczany
(czytelny podpis)
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PGE Dystrybucja S.A. WP
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Teren
ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin
Tel. centrala 81 445 12 02
PG E Faks: 81 444 04 22
Email: sekretariat.ze2@pgedystrybucja.pl
Tel. RP 81 744 24 29

Lublin, dnia 15.10.2015r.
87406 1664/RE2/2015
Zafgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
URZAD GMINY JASTKOW

ul. CHMIELOWA 3
21-002 JASTKOW
Warunki przytaczenia nr 87406 1664/RE2/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: Smugi, Klonowa gm. Jastkow, dziatka nr 256.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia, 02,10.2015 okresla si¢ nastgpujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ziacze kablowe ZK-2L2+RL1+RLO0+1L00+2P nr 11M0 linii niskiego napiecia

JAKUBOWICE KOL 1.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 9,00 kW
Rodzaj przylacza: obiekt zasili¢ zalicznikowo ze zlgcza kablowo-licznikowego wym. w pkt 1.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-licznikowym.

o o kW

Wymagania dotyczgce uktadu pomiaréwo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,40 kV spetniajacy
ponizsze wymogi:

6.2. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynne;j.

6.4. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny spetniac wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

6.5. Liczniki energii elektrycznej muszg posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujgacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 S55d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial
Gospodarczy KRS, NIP 946-25-53-855, REGON 080552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 z! w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S A ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www pgedysirvbucia p|
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10.

1.

12.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wylacznik nadmiarowo-pradowy o
wartosci pradu znamionowego 16 A, usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN -C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczernstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé¢ firma
posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na
zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie. .

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest:

SZCZEPANSKA ANNA tel. 81 445 4451225.




Urzad Gminy Jastkow
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URZAD GMINY JASTKOW
UL. CHMIELOWA 3
21-002 JASTKOW

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania projektowanej linii kablowej oswietleniowej z gazociggiem wysokiego
ci$nienia DN 500 w m. Smugi, gm. Jastkéw.

W odpowiedzi na pismo znak: $1.7011.89.2016.BIS.1 w sprawie jak w nagtowku informujemy,
iz przedtozonqg dokumentacije projektowanej linii kablowej o$wietleniowej w skizyzowaniu
z gazociqgiem wysokiego cisnienia DN 500 uzgadniamy z ponizszymi uwagami:
Przed przystgpieniem do wykonania ww. inwestycji rzeczywistq trase gazociqgu wysokiego cisnienia
nalezy wyznaczyé w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacii
w Sandomierzu.

2. Prace ziemne w poblizu gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu. Nadzér bedzie
sprawowany odptatnie. W zwiqzku z powyzszym na 7 dni przed realizacjq prac w terenie, nalezy o tym
fakcie powiadomié pracownikéw GAZ-SYSTEM $.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu.

3. 1 robbt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej
Jednostki Eksploatacji w Sandomierzu. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqdzic kohcowy protokdt
odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie skrzyzowania
zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tamowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podacd
wspoétrzedne geodezyjne i zedne punktéw charakterystycznych miejsca skrzyzowania linii kablowej
z gazociggiem wysokiego cisnienia.

4, Ia ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada
inwestor.

Latgeznik: | egz. opieczetowanej mapy do celdw projektowych w skali 1:1000

Prowadzqcy sprawe:
Grzegorz Rojek
tel. 14 6225 351

K.O.:
1.TDCS
2.1DC

Dokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego
certyfikatu

Operalor Gazoclqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spélki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepieiy
Oddzial w Tarnowle 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tamnéw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzqdu; Wojciech Szelggowski

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Kapital Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapltal Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank $.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejenowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00061 www.gaz-system.pl
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e Jrzad Gminy Jastkéw
B » ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéuw

GN.7230.259.2016 Peaials e > e Niemce dnia 6.05.2016r.
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Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (j. t. Dz U, z 2015r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 KPA (j. t. Dz. U z 2016r. poz. 23
pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.04.2016r. ( data wptywu 7.04.2016r.) zlozonego
przez Urzad Gminy Jastkéw, ul. Chmielowa 2, 21-002 Jastkéw o wydanie zezwolenia na
zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 106041L ( dz. ewid.nr 410 ) w m.
Jakubowice Koninskie- Kolonia urzadzen infrastruktury technicznej tj: trasy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego oraz lokalizacji stupdw os$wietleniowych

zezwalam

Gminie Jastkow
ul. Chmielowa3
21- 002 Jastkow

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr 106041L ( dz. ewid.nr 410 ) w m.
Jakubowice Koninskie- Kolonia urzadzen infrastruktury technicznej tj: trasy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego oraz lokalizacji stupow oswietleniowych n/w warunkach:

1. Przejscie trasy kabla oswietleniowego w pasie drogowy drogi gminnej, (na odcinku
znaczonym na mapie syt. -wys. A- B) na odeinku rownolegtym do osi drogi zaprojektowaé
metoda wykopu otwartego w rurze ochronnej w odleglosci min 0,3 m od krawegdzi jezdni
w/w drogi na glteboko$ci min 1,0 m.

2. Przejscie trasy linii o$wietleniowej drogowego pod zjazdami utwardzonymi zaprojektowac
metodg przewiertu lub przecisku.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot, nastapi uszkodzenie infrastruktury technicznej
wykonawca robot zobowigzany jest do jej odbudowy wlasnym staraniem i na swoj koszt.

4. Wykop w pasie drogowym zasypywaé¢ warstwami z jednoczesnym prowadzeniem
zaggszezania gruntu, az do osiggnigecia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

5. Opracowa¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w
pasie drogowym.

6. Niniejsze zezwolenie stanowi jednocze$nie prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj: Dz. z 2016 poz. 23 z pdzniejszymi zmianami) odst¢puje si¢ od
uzasadnienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie stron.

POUCZENIE

1. Przed rozpocze¢ciem rob6t budowlanych inwestor robot zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia z zarzadcg drogi dokumentacji niezbednej do zgloszenia robdt lub uzyskania
pozwolenia na budowe urzadzen oswietleniowych

b) uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy urzadzen oswietlenia
drogowego albo wykonywania robot budowlanych,

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim urzgdzen infrastruktury
technicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Lublinie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zalgcznik
1. Kserokopia mapy syt - wys. z lok.
trasy urzadzen o$wietlenia drogowego

Otrzymuje: _.f—;\q\

1. Gminie Jastkoéw e
ul. Chmielowa3 [ /=
21- 002 Jastkow P |

2. ala \‘ A\ | ; §




Lublin, 2016-07-04
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.426.2016.AD Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ

Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. 22015 r. poz. 520 z p6zn. zm.)

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ o$wietlenia drogowego kablowego NN w m. Smugi,
Jakubowice Koninskie gm. Jastkow

dla: Gmina Jastkow

adres: 21-002 JASTKOW
Chmielowa 3

Zespdt ds. koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu na naradzie
koordynacyjnej w dniu 2016-06-17 postanawia uzgodni¢ lokalizacje obiektu potozonego:
Jakubowice Koninskie, Smugi gmina: Jastkow

Uwagi i zalecenia:

1. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia | sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jekiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowej.
3. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
4. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
5. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajacy dana siecia.
6. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w migjscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe.
7. Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe dwudzielne.
8. W miejscach skrzyzowan lub zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej prace wykonywac
pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
9. Gaz System Sp. z 0.0. O/Tarnéw uzgadnia lokalizacje kabla energetycznego. Projekt
techniczny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami zawartych w pismie nr TT-452-06/2006
z dnia 04.07.2006r. i uzgodni¢ wraz z przekrojem w miejscu skrzyzowanla w oddziale w
Tarnowie. Fot
.SLum—\ L;g_
Mr IRZ. Agnieszia Sin

Ciag dalszy na str. 2 i ECROGIELICH 26Tpatl.,



Ciag dalszy ze strony nr 1

Przedstawiciele obecni na posiedzeniu w dniu 17.06.2016r.

Lp. Instytucja Imieg i nazwisko Podpis Uwagi
1 Starostwo Powiatowe w Lublinie Golan Katarzyna
Wydziat Architektoniczno- Budowlany Eleenora Nowosieiska— —
. Krzysztof Stopyra g
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ArkaditrssM | i )
L bt |
- . . aic Grazyna Dajos [~ 3
Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie : g o
3 arza g il Franciszek Pietrof— 4/'//

z siedziba w Belzcach B T,

| P
4 | Urzad Gminy 7a_&"/4“‘ - e, . %

PSG Sp. z. 0.0. Oddziat w Tarnowie {‘. < Z&Q‘ iw,“"] 1‘“‘- } //][/.A‘“;

5 Zaklad w Lublinie )
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak
6 | Rejon Energetyczny Putawy (Krasnik) - . Brodowski Maciej
Rejon Energetyczny Lublin- Miasto Wiestaw Stawek
Rejon Energetyczny Pulawy - Andrzej Bajdowski * ia ;
7 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé '
Rejon Energetyczny Zamo$¢ e OB ICes
Sandra Sienicka </

8 | Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Lublinie Bozena Krzeszowska |, | e

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

B o/Lublin Ewa Bartoszek j— (O
’ </
10 | ,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Wojciech Oziemczuk d
e olaby cee
Zakiad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen 4 - )
1] Komunalnych w Betzycach Marian Kajdzik e ﬁ{"-‘: ey
' l§
12 | NETIA S.A. Zbigniew Kielech y“m 0&\ E
Operator Gazociagdw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. ) i )
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider W{u J A
w Sandomierzu . td- 3

Lukasz Wojtowicz _ ;
Matgorzata Kucharczyk | 7n (e oo &y Cq

14 | Gminny Zaktad Komunalny Gtusk Sp. z 0.0.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu

zlecenie inwestora — Gmina Jastkéw

warunki przytgczenia,

umowa przytgczeniowa,

podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
urzagdzen elektroenergetycznych,

wizja w terenie

VVVYVY

Y

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego wraz
z kablami i stupami oswietleniowymi w miejscowosci Smugi i Jakubowice Koninskie-
Kolonia, granica gmin Jastkéw i Niemce.

3. Zasilanie projektowanej linii oSwietleniowej

Od istniejgcego ztgcza kablowego ZK-2L2+RL1+RL0O0+1L00 +2P o nr 1/1/10 z
wolnej czesci pomiarowej nalezy wybudowac¢ zlz kablem YAKY 4x25 mm?. Stacja
zasilajgca Jakubowice Kol. 1. Granicg rozgraniczenia wiasnosci wg WP nr 87406
1664/RE-2/2015 z dn. 15.10.2015r sg zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo- rozliczeniowym w ztgczu o nr 1/1/10. Obok w/w ztgcza nalezy wybudowaé
szafke oswietleniowg. Czes¢ pomiarowg zigcza nr 1/1/10 nalezy doposazy¢ w
zabezpieczenie przed licznikowe typu S193 C16A. Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie
TN, oswietlenie przystosowano do pracy w uktadzie TN. Wolnostojgcg szafke
sterowania oswietleniem, pokazano na planie trasy. Z projektowanej szafki
oswietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody os$wietleniowe kablami YAKY 4x25 mm?
jeden do projektowanego stupa nr 1/1, drugi do projektowanego stupa nr 2/1. Wykonac¢
uziemienie szafki oswietleniowej o wartosci rezystancji nie przekraczajgcej R < 10 Q.

Zgodnie z warunkami przytgczenia moc przytgczeniowa 9 kW, zabezpieczenie
przed licznikowe 16 A.

4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe C 7/3/60 stalowe ocynkowane ogniowo,
stozkowe o wysokosci tgcznie z wysiegnikiem 8m, wysiegniki W20/1/1/0,5. Stupy
nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych na planie trasy. Zastosowac¢ fundamenty
F-120.

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe w Il klasie ochronnosci
z zabezpieczeniami S191 B6A dla poszczegolnych lamp. Zasilenie poszczegdlnych
opraw wykonac kablem YKY 2x1,5 mm?.

Szczegdty montazu opraw do stupdw i widoki pokazano na rysunkach.

Wykona¢ uziemienie stupdw (pokazane na schemacie) z ptaskownika FeZn
25x4. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 10 Q z
uwzglednieniem wspétczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.
Kazdy stup linii oswietleniowej powinien posiada¢ namalowany za pomocg szablonu
w sposob trwaty numer kolejny farbg odporng na czynniki atmosferyczne w taki sposéb
aby byt widoczny od strony jezdni - kolor napisu czarny. Stupy do wys. 0,5 m powinny
by¢ zabezpieczone masg bitumiczng trwale plastyczng zabezpieczajgcg podstawy
stupa. Sruby mocujgce powinny byé zakonserwowane smarem i zabezpieczone
plastikowymi kapturkami ochronnymi. Podstawy stupéw powinny by¢ zamontowane



na rzednej +5 cm powyzej poziomu asfaltu lub chodnika. W usytuowaniu na skarpach
nalezy grunt wybrac¢ lub dowiez¢ do wymaganego poziomu.

5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy LED 52 W w Il kl. ochronnosci. Projektowane oprawy sg
energooszczedne, wandaloodporne i posiadajg dtugi okres gwarancji zapewniajacy
tym samym niskie koszty eksploataciji.

Wymagania techniczne dla opraw:

1. Temperatura barwowa swiatta — Tc= 4000[K]+/- 5%.

2. Wspotczynnik oddawania barw Ra2 80.

3. Znamionowy strumien swietlny oprawy 25200[Im].

4.Skutecznos¢ swietlna 2 100 [Im/W].

5. Znamionowa moc oprawy - <60[W].

6. Stopien ochrony IP - IP 66.

7. Stopien ochrony p. porazeniowej - Il klasa.

8. Stopien ochrony IK — IK208 (wandaloodporna).

9. Materiat klosza - ciSnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy z
chtodzeniem za pomoca radiatora.

10. Zywotnos$é oprawy (elementéw elektronicznych i zrédet LED) 250 000[h].
11. Gwarancja na oprawe 2 5 lat.

12. Mocowanie dopasowane do srednicy wysiegnika i stupa, mozliwos¢
montazu bocznego do wysiegnika oraz czotowego do stupa.

13. Mozliwos¢ regulacji opraw w poziomie min. od 0 do 15[°].

6. Uktadanie kabla

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdét, dokonaé geodezyjnego
wytyczenia trasy kabli. Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na mapie w
skali 1:1000. Kable ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 70 cm na 10
centymetrowej podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na catej dtugosci
trasy kable uktadac¢ w ostonie typu DVR 50. Na utozone kable w ostonie zatozy¢ opaski
informacyjne rozmieszczone w odstepach, co 10 m oraz po obu stronach rur
ochronnych pod przewiertami. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje
zgodnie z PN-76/E-05125.

Przy wejsciu kabli do stupow nalezy zostawi¢ zapasy kabli po 1,5 m oraz
wprowadzi¢ je do fundamentu, ostony rurowe wyprowadzi¢ 20cm powyzej
fundamentu. Przewierty wykona¢ w rurach SRS 110. W miejscach kolizji z kablami
energetycznymi natozy¢ na nie ostony dwudzielne.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli i zgtosi¢ Inwestorowi
celem dokonania odbioru etapowego. Nastepnie kable przysypacC 25 centymetrowg
warstwg piasku i oznakowacé folig PCV koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie
wykonac po drugim etapie odbioru przez Inwestora. W miejscach przejscia kabli przez
trawniki zasypywa¢ row gruntem rodzimym. Dokona¢ pomiaréw kabli przed i po
wykonaniu osprzetu kablowego. Prace przy montazu kabla zlz prowadzi¢ po
uzyskaniu dopuszczenia przez stuzby dyspozytorskie PGE S.A. Zaktad Energetyczny
Lublin - Teren. Konce kabli zabezpieczaC za pomocg gtowiczek termokurczliwych.
Kabel na skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego cisnienia uktada¢ zgodnie z
warunkami i pod nadzorem Gaz System Sp. z 0.0. o/Tarnéw.



7. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako automatyczne za pomocg zegara
astronomicznego programowalnego PSO-02 z mozliwoscig sterowania recznego za
pomocg przetgcznika. Zaprojektowano szafke oswietleniowg, wykonano z tworzyw
termoutwardzalnych. Szafka winna by¢ wyposazona w zegar astronomiczny oraz
aparature sterowniczo-zabezpieczeniowg. Wykonac uziemienie szafki o rezystancji

R <10 Q2. Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat
zasilania. Na drzwiczkach szafy umiesci¢ tabliczke — SZ Osw. Smugi. Zegar
zaprogramowac na czasy podane przez UG Jastkow.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci TN-C. Dodatkowa ochrona od porazen poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania oraz zastosowanie opraw oswietleniowych wykonanych w Il
klasie ochronnosci.

9. Obszar oddziatywania obiektu
Stanowig dziatki: 66/4, 567/3, 76,79, 78, 81/4, 81/3, 81/10, 81/13, 81/14, 86,
89/8, 92/5, 92/3, 92/4, 94/2,96, 98, 100, 102/1, 102/3, 102/4, 104/3, 104/2, 111/1,
111/3 114, 116, 118/2, 118/1, 120, 122/1, 122/2, 124, 126/1, 87, 125/2, 125/3,
127/1, 127/2, 132/1, 132/2, 133, 135, 134, 136, 137/2, 138/2, 139, 140, 141, 142,
143, 144 — Obreb ewidencyjny 23 Smugi, oraz dziatka 410 -Obreb ewidencyjny 09
Jakubowice Koninskie- Kolonia
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z uwzglednieniem
wprowadzonych pdzniej zmian.

10. Uwagi koncowe

Projektowana linia oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi
pozostaje na majgtku Gminy Jastkow (na podstawie porozumienia z gming Niemce).
Droga klasyfikowana jako gminna dojazdowa do posesiji, lokalna o niskim natezeniu
ruchu pojazdéw i pieszych klasy ME6. Prace przy czynnych urzgdzeniach
energetycznych wykonywac¢ na podstawie pisemnego dopuszczenia do prac przez
wiasciciela urzadzen. Nalezy przestrzegac bezpiecznego wykonywania prac zgodnie
Z przepisami.
Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole ZUDP oraz w warunkach Gaz System
Sp. z o0.0. o/Tarnéw. Prace prowadzi¢ na podstawie niniejszego opracowania
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy. Stosowac¢ materiaty spetniajgce wymogi
norm zharmonizowanych odpowiednio oznaczone znakiem jakosci CE. Mozna
stosowac¢ materiaty innych producentéw niz podane w projekcie jednak muszg mieé
parametry techniczne réwnowazne lub lepsze od zastosowanych w projekcie. Zmiana
musi by¢ poparta badaniami i obliczeniami. Po wybudowaniu o$wietlenia prace nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora oraz do PGE celem przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej. Na prace w pasie drogi gminnej opracowac i uzgodni¢ projekt czasowe]
organizacji ruchu. Stosowac sie do planu BIOZ.



TABELA OBLICZEN ELEKTRYCZNYCH

Oznaczenia wg PN-IEC 60364-4-43 TABELANR
Szafka oswietl - stup y nr1/16 PRACA NORMALNA lg - prad obliczeniowy obwodu STR NR
Un= 230 V I, - prad znamionowy zabezpieczenia
Dane transformatora Sn | Un[AP,| AP AUy, | AU | Ry | X z, kst % ip I, - prad dopuszczalny diugotrwale
. Jakubowice Koniniskie Kol.1 KkVA | kV [ kW[ % % % Q Q Q kA ~ kA I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
160 | 04| 24[147] 45 | 4,254]0,01] 0043 0045| 539 | 1,3678 | 10,43
Jednostkowe Na odcinku Catkowite OBL. ZWARCIOWE SPADKINAPIECIA | SPRAWDZENIE
Lp Relacja Typ przewodu I [ NT 3N [Pie [ ZPige | & | Poci | cosp] 1s JUKE[ & [kg] L] Typ [ b | k[ b [145%] v | Ra [ Roen] Xo | Ri | Reew | X | Xeew | 3Ry | 3X, | 2z | lbu | lw |AU.J A, [3AU,[ObC[Skut] Sp
mm?[ (PEN)] m - - kW | kw - kw | - A |PRZ| A | -| A | zabezp. | A -1 A A [wsimo| O/km | Q/km | Qkm| Q Q Q Q Q Q Q A A % | % | % | dt|zer|nap
4 sz.0 - Stup nr 1/1 1|x| YAKY|[ 4 | x | 25 | 25 10 1 6 0,06 | 036 1 036 | 0931683 D | 92 | 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 56,55 | 33 | 1,212 | 1212| 01 |0,01212| 001212 0001 | 0001 | 0,0389 | 0,0445| 0,059 | 36939 | 50 | 8 |0,015|0,015| OK.| OK. | OK.
5 Stup nr 1/1 - Stup nr 1/2 1|x| yaky| 4| x | 25 | 25 63 5 03 1 03 | 0931403 D | 92 | 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 5655 | 33 | 1,212 | 1,212 | 0,1 | 0,07636| 0,07636 | 0,0063 | 0,0063 | 0,1917 | 0,0571| 02 |10925| 50 | 8 [0,077]|0,092| OK.| OK.| OK.
6 Stup nr 1/2 - Stup nr 1/3 1|x| yaky| 4| x | 25 | 25 56 5 03 1 03 | 0931403 D | 92 | 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 5655 | 33 | 1,212 | 1,212 | 0,1 | 0,06788 | 0,06788 | 0,0056 | 0,0056 | 0,3274 | 0,0683| 0,334 | 65327 | 50 | 8 [0,069)0,161| OK.| OK.| OK.
7 Stup nr 1/3 - Stup nr 1/4 1|x| yaky| 4| x | 25 | 25 57 1 5 006 | 03 1 03 0931403 D | 92 | 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 5655 | 33 | 1,212 | 1,212| 0,1 | 0,06909 | 0,06909 | 0,0057 | 0,0057 | 0,4656 | 0,0797| 0,472 | 46256 | 50 | 8 | 0,07 |0,231] OK. | OK.| OK.
8 Stup nr 1/4 - Stup nr 1/5 1|x| yaky| 4| x | 25 | 25 51 4 0,24 1 024 0931122 D | 92 | 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 5655 | 33 | 1,212 | 1,212| 0,1 | 0,06182 | 0,06182 | 0,0051 | 0,0051 | 0,5892 | 0,0899| 0,596 | 366,58 | 50 | 8 | 0,05 0,281| OK.| OK.| OK.
9 Stup nr 1/5 - Stup nr 1/6 1|x| yaky| 4| x | 25 | 25 57 4 0,24 1 024 | 0931122 D | 92 | 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 56,55 | 33 | 1,212 | 1,212| 0,1 | 0,06909 | 0,06909 | 0,0057 | 0,0057 | 0,7274 | 0,1013| 0,734 | 297,51 | 50 | 8 |0,056|0,337| OK.| OK. | OK.
10 Stup nr 1/6 - Stup nr 177 1x[yaky[ 4 [ x| 25 | 25 61 1 4 006 | 024 1 024 1093|1122 D | 92 | 1| 39 | s301B | 10 | 5 | 16 | 5655 | 33 | 1,212 1,212| 0,1 | 0,07394 0,07394 | 0,0061 | 0,0061 | 0,8753 | 0,1135| 0,883 | 24756 | 50 | 8 [ 0,06 [0,397| OK.| OK.| OK.
11 Stup nr 177 - Stup nr 1/8 1[x| YAKY[ 4 | x | 25 | 25 59 3 0,18 1 018 [ 0930842 D | 92 [ 1| 39 | S301B | 10 | 5 | 16 | 5655 | 33 | 1,212 1,212 0,1 | 0,07152] 0,07152 | 0,0059 | 0,0059 | 1,0183 | 0,1253| 1,026 | 21296 | 50 | 8 |0,044]0.441] OK.| OK.| OK.
12 Stup nr 1/8 - Stup nr 1/9 1]x| YaKY[ 4 [ x| 25 | 25 64 3 0,18 1 018 [ 0930842 D [ 92 [ 1] 924 s301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 [ 1,212 1212 0,1 | 0,07758] 0,07758 | 0,0064 | 0,0064 | 1,1735 | 0,1381] 1,182 | 18492 50 | 8 [0,047]0.488] OK.| OK.| OK.
13 Stup nr 1/9 - Stup nr 1/10 1|x| yaky| 4| x | 25 | 25 44 1 3 0,06 | 018 1 018 | 0930842 D | 92 | 1| 924 | S301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 | 1,212 | 1212| 0,1 |0,05333 | 0,05333 | 0,0044 | 0,0044 | 1,2801 | 0,1469| 1,289 | 16957 | 50 | 8 [0,032|0,521| OK. | OK.| OK.
14 Stup nr 1/10 - Stup nr 1/11 1[x| YAKY| 4 | x | 25 | 25 53 2 0,12 1 012 [ 0930561 D | 92 | 1] 924 | s301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 | 1,212 1,212 0,1 |0,06424 0,06424 | 0,0053 | 0,0053 | 1,4086 |0,1575| 1,417 | 15415| 50 | 8 [0,026(0,547| OK.| OK.| OK
18 Stup nr 1/11 - Stup nr 1/12 1/x| YAKY| 4 | x | 25 | 25 57 2 0,12 1 012 | 093 [0561] D | 92 | 1| 924 S301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 | 1212|1212 | 01 |0,06909| 0,06909 | 0,0057 | 0,0057 | 15468 | 0,1689| 1,556 | 14042| 50 | 8 |0,028|0575| OK. | OK.| OK
19 Stup nr 1/12 - Stup nr 1/13 1]x| YaKY[ 4 [ x| 25 | 25 57 1 2 006 | 012 1 012 [ 0930561 D [ 92 [ 1] 924 s301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 [ 1,212 1,212 0,1 | 0,06909 | 0,06909 | 0,0057 | 0,0057 | 1,685 |0,1803| 1,695 | 12894 | 50 | 8 [0,028]0,603] OK.| OK.| OK.
20 Stup nr 1/13 - Stup nr 1/14 1|x| vaky|[ 4| x| 25 | 25 53 1 0,06 1 006 | 0930281 D [ 92 | 1] 924 s301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 | 1212|1212 0.1 | 006424 0,06424 | 0,0053 | 0,0053 | 1,8135 | 0,1909| 1,823 | 119.82| 50 | 8 [0,013[0,616] OK.| OK.| OK
21 Stup nr 1714 - Stup nr 1/15 1]x| YAKY[ 4| x| 25 | 25 58 1 0,06 1 006 [ 0930281 D | 92 | 1] 924 s301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 | 1,212 1,212 0.1 | 0,703 | 0,0703 | 0,0058 | 0,0058 | 1,9541 | 0,2025| 1,965 | 11122 | 50 | 8 |0,014| 0,63 | OK.| OK.| OK.
22 Stup nr 1/15 - Stup nr 1/16 1 x| YAKY[ 4 [ x | 25 | 25 61 1 1 0,06 | 0,06 1 006 [ 0930281 D | 92 | 1] 924 | S301B | 10 | 5 | 16 | 134 | 33 | 1,212 1,212 0,1 | 0,07394] 0,07394 | 0,0061 | 0,0061 | 2,102 |0,2147| 2,113 | 10341 50 | 8 [0,015]0,645] OK.| OK.| OK
23 Stup nr 1/16 -
24 .
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35




Zbiorcze zestawienie materiatow

dla oswietlenia wydzielonego w m. Smugi gm. Jastkéw

L.p. [Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 |Kabel YAKY 4x25 mm? m 1690
2 |Kabel YKY 2x1,5 mm? m 310
3 |Rura DVR 50 m 1561
4  |Rura dwudzielna A 110 m 22
5 |Rura SRS 110 m 205
6 [Piasek budowlany ton 10
7 [Masa uszczelniajgca koncéw rur przepustowych typu "Olkit" kg. 80
8 |Gtowica kablowa TLP-CX 4 25 szt. 62
9 |Koncoéwka kablowa KA 25 szt. 248
10 |Tabliczka opisowa mata szt. 62
11 [Tabliczka opisowa na stup szt. 31
12 |Szafka o$wietleniowa wolnostojgca wg schematu kpl 1
13 |Schemat SZO szt. 1
14 |Tabliczka opisowa na SZO szt. 1
15 [Opaska oznacznikowa szt. 184
16 [Stup typu C-7/3/60 szt. 31
17 |Wysiegnik W20/1/1/0,5 szt. 31
18 |Fundament typu B120 szt. 31
19 |[Oprawa LED 52W w Il k. izolacji. kpl. 31 Param. tech. w opisie
20 |Przewdd uziemiajgcy stupa kpl. 31
21 |Elementy srubowe do fundamentu kpl. 31
22 |Tabliczka bezp. Stupowa TB Il kl. 1zolac;ji szt. 31
23 |Wytacznik instalacyjny S191 B 6A szt. 31
24 |Wytacznik instalacyjny S191 C 16A szt. 1
25 |Drobne $ruby i konstrukcje mocujgce kpl. 1
26 |Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 m 66
27 |Pret uziemiajacy ocynkowany f 16/1500 szt. 44
28 [Grot do uziomu fi 16 szt. 22
29 |Uchwyt krzyzowy UKU 10/40/4 szt. 22
30 |Zigczka mosigdz fi 16 szt. 22

UWAGA: Wykonawca przewidzi konieczno$¢ przeprowadzenia podcinki gatezi drzew
i krzewdw na trasie oswietlenia oraz drobne materiaty nie ujete w zestawieniu.




