Bezpieczenstwo 1 Ochrona Zdrowia
- Informacja

Nazwa obiektu | Budowa sieci o§wietlenia drogowego nn 0,4kV -

linii kablowych, stupow oswietleniowych
oraz szafki sterowania oSwietleniem,
wydzielonego oswietlenia drogowego.

Adres obiektu Smugi, Jakubowice Koninskie- Kolonia

Inwestor Gmina Jastkow

Adres inwestora Panienszczyzna ul. Chmielowa 3 21-002 Jastkow




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

* Budowa kablowej linii nn o§wietlenia drogowego wraz ze stupami o$wietleniowymi

Kolejnosé realizacii:

= Wytyczenie geodezyjne tras linii kablowych

= Ulozenie kabli wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza
=  Montaz stupéw oswietleniowych

= Zgloszenie do odbioru

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ zadne obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na trasie projektowanych linii kablowych wystepuja nast¢pujace urzadzenia podziemne:

= rurocigg wodociagowy

= linie kablowe nn

= linie telekomunikacyjne

= rurociagi kanalizacyjne

= gazociagi

= gazociag wysokiego ci$nienia

Projektowane kable nn uktadane beda na glebokosci nie mniejszej niz 70 cm.
Szczegoty ukladania, oznaczania, zblizen i1 skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykonane zostang zgodnie ,,Polska Normg PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.” W zwigzku z powyzszym projektowane kable nie beda
oddziatywa¢ na srodowisko, otoczenie 1 zdrowie ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng ostrozno$¢ na istniejace
uzbrojenie podziemne. Miejsce skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywaé regcznie. Wykopy na calej dlugosci oznakowaé ta§ma ostrzegawcza. Prace w
wykopach prowadzone w bezposredniej bliskosci ruchu kotowego.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,

wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku
pracy i1 potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgloszeniu w zaktadowe;j

Dyspozycji Ruchu Zaktadu Energetycznego — Lublin Teren oraz po dopuszczeniu wykonawcy do
prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym Lublin Teren.

Na prowadzenie prac w pasie drogi gminnej uzyska¢ warunki techniczne i zgod¢ na zajecie
pasa drogowego. Stosowa¢ oznakowanie drogowe i bariery zabezpieczajace zgodnie z wymogami.

Prace w poblizu gazociggu wysokiego ci$nienia prowadzi¢ pod nadzorem Gaz System Sp.
Z 0.0. o/Tarn6éw, recznie z nalezytg starannoscig 1 zgodnie z warunkami technicznymi.

Szczegdlnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw pracujacych w wykopach bezposrednio
przy drodze jest uderzenie kamieniem wypadajacym z pod kot pojazdow, dlatego nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na uzywanie kaskow ochronnych.

Projektant:



