Przedmiar robot

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéow rolnych na dziatce oznaczonej Nr ewid. 279

w miejscowosci Lugow na odcinku od km 0+000 do km 0+975 - dt. 975 m

Lp.

Podstawa stawki lub
wyceny

Opis pozycji

Jm

llos¢

Roboty ziemne

D-02.01.01.12.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. |-V
z transportem urobku na odktad lub nasyp na odlegtosc
do 1 km

100

D-02.01.01.13.01

Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat. I-V
z transportem urobku na odktad lub nasyp na odlegtosé
2-5 km

100

D-02.03.01.12.01

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kat. I-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu na odlegtos¢ do 1 km
(materiat ziemny do wykorzystania z koryta)

450

Przepusty - odwodnienie korpusu drogowego

D-01.02.04.71.03

Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 60
cm

D-03.01.01.11.01

Utozenie przepustéw pod korong drogi z rur HDPE o
$rednicy 60 cm na fawie z betonu C8/10 o gr. 30 cm

Podbudowy

D-04.08.04.11.01

Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa
gorna o gr. 10 cm (wzmochienie istniejgcej podbudowy)

68

D-04.01.01.13.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-VI, gtebokos¢
koryta 15 cm, na catej szerkosci jezdni (grunt do

wykorzystania w miejscu modernizaciji, przy ilosci gruntu

212,00 m®)

m2

680

D-04.01.01.23.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-1V gteboko$¢
15 cm na poszerzeniach jezdni (grunt do wykorzystania

w miejscu modernizacji, przy ilosci gruntu 247,00 m3)

m2

1440

D-04.05.01.22.06

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z wytworni, gr. 15 cm o wytrzymatosci Rm=5
MPa

m2

2120

10

D-04.04.02.23.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa
goérna, grubos¢ warstwy 15 cm

4301

NAWIERZCHNIE

11

D-05.03.05.11.01

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
wigzgca AC 11W, gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm

3969,5

12

D-05.03.05.21.03

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa
Scieralna AC 8S, gr. warstwy po zageszczeniu 3 cm

3911

Roboty wykonczeniowe

13

D-05.02.01.22.01

Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, warstwa
gérnaogr. 10 cm

975

14

D-06.01.01.15.03

Plantowanie reczne skarp dna wykopow i korony
nasypow w gruntach kat. I-lll

975




