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drogowiec

LEGENDA:
Oznaczenia branży drogowej:

-jezdnia drogi gminnej nr 105989L objętej robotami nawierzchniowymi

-proj. opaska gruntowa

-proj. zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-proj. zjazd gruntowy umocniony kruszywem, gr. 15 cm

-proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem, gr. 15 cm

-proj. chodnik i opaska bezpieczeństwa z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

-proj. opaska zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

-proj. obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm

-proj. betonowy krawężnik "leżący" o wym. 15x30 cm

-proj. krawężnik betonowy 15x30 cm h=12 cm

 lub  istn. obrzeże betonowe przeznaczone do regulacji wysokościowej

-proj. betonowy krawężnik "najazdowy" o wym. 15x22 cm h=2 cm

-istn. chodnik z betonowej kostki brukowej

-istn. zatoka autobusowa z betonowej kostki brukowej

-proj. studnie chłonne betonowe o śr. 1,0 m
 wraz krawężnikowymi studniami odwadniającymi

Oznaczenia branży inżynieria ruchu

- proj. znak poziomy P-10

-granica pasa drogowego drogi gminnej
-granica pasa drogowego drogi powiatowej

-granica obrębów

-istn. plac z kostki betonowej brukowej przeznaczony do regulacji wysokościowej

-proj. opronik betonowy 10x25 cm


