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Przedmiar robót wg SST
PRZEDMIAR ROBÓT

Branża drogowa

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt ów wysoko ściowych oraz sporz ądzenie inwentary-

zacji powykonawczej drogi
1

d.1.1
D 01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod

nawierzchnie dróg i jej elementów w tym obsługa geodezyjna in-
westycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w
Ośrodku Geodezyjnym

km

0,2 km 0,2
RAZEM 0,2

1.2 D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
2

d.1.2
D 01.02.02 Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do

15 cm wraz z wywozem
m2

260 m2 260
RAZEM 260

1.3 D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń, przepustów i inne
3

d.1.3
D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z gruntoce-

mentu gr. 25 cm (jezdnia drogi gminnej, plac Stacji Paliw) - mate-
riał do zagospodarowania przez Wykonawcę

m2

45,3+64,3 m2 110
RAZEM 110

4
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z gruntocementu gr. 15 cm
(chodniki) - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę

m2

182,3+12,8 m2 195
RAZEM 195

5
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm ( jez-
dnia drogi gminnej, plac Stacji Paliw) - materiał do zagospodarowa-
nia przez Wykonawcę

m2

45,3+64,3 m2 110
RAZEM 110

6
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm - war-
stwa wiążąca ( jezdnia drogi gminnej) - materiał do zagospodaro-
wania przez Wykonawcę

m2

45,3 m2 45
RAZEM 45

7
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm - war-
stwa ścieralna ( jezdnia drogi gminnej) - materiał do zagospodaro-
wania przez Wykonawcę

m2

45,3 m2 45
RAZEM 45

8
d.1.3

D 01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-asfaltowe, gru-
bość cięcia 6 cm - rozbiórka krawędzi jezdni drogi

m

177 m 177
RAZEM 177

9
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni  placu Stacji Paliw z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wyko-
rzystania

m2

40,5+5 m2 46
RAZEM 46

10
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni  placu Stacji Paliw z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej - oczyszczenie, spaletowanie i
przekazanie Właścicielowi

m2

64,3-5 m2 59
RAZEM 59

11
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania

m2

182,3+12,8+16 m2 211
RAZEM 211

12
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę

m

124,1 m 124
RAZEM 124

13
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej - materiał
do zagospodarowania przez Wykonawcę

m

257 m 257
RAZEM 257

14
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych - słupki do przestawie-
nia - materiał do ponownego wykorzystania

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

15
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie tablic znaków drogowych - znaki do przestawienia -
materiał do ponownego wykorzystania

szt.
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5 szt. 5
RAZEM 5

16
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie tablic znaków drogowych - materiał do przekazania Za-
rządcy Drogi

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

17
d.1.3

D 01.02.04 Rozebranie słupka krawędziowego - słupek do przestawienia - ma-
teriał do ponownego wykorzystania

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
18

d.2.1
D 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transpor-

tem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót)
m3

5+47 m3 52
RAZEM 52

2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III
19

d.2.2
D 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-III pozyskanego

z wykopu na terenie budowy przez Wykonawcę wraz z formowa-
niem i zagęszczaniem

m3

5+47 m3 52
RAZEM 52

20
d.2.2

D 02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-III pozyskanego
z dokopu przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem

m3

57-(5+47) m3 5
RAZEM 5

21
d.2.2

D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zie-
leni w nasypie – grunt kat. III

m2

74 m2 74
RAZEM 74

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
22

d.3.1
D 03.02.01 Wykonanie odpływu z rur PP śr. nominalnej 160 mm od wpustów

ulicznych wraz z elementami łączeniowymi, odpływ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm

m

1,4 m 1
RAZEM 1

23
d.3.1

D 03.02.01 Wykonanie przykanalików z rur PP śr. nominalnej 200 mm (połą-
czenia studni chłonnych), przykanalik na podsypce piaskowej gr.
10 cm

m

3 m 3
RAZEM 3

3.2 D 03.04.01 Studnie chłonne
24

d.3.2
D 03.04.01 Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych DN 1000 mm

min. głębokości studni 2,5 m wraz z elementami łączeniowymi, wy-
konaniem obsypki i warstw filtracyjnych, owinięciem geowłókniną
separacyjną o wodoprzepuszczalności min. 100 l/m2/s, geomem-
braną gr. 2 mm i przykryciem studni włazem żeliwnym (1 kpl obej-
muje wykonanie 3 studni  łączonych szeregowo)

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
25

d.4.1
D 04.01.01 Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i za-

gęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (chodniki,
opaska bezpieczeństwa, pobocze utwardzone kruszywem, uzupeł-
nienie nawierzchni jezdni drogi gminnej, zjazdy i uzupełnienie na-
wierzchni placu Stacji Paliw)

m2

178+53,3+18+2,8+5+72 m2 329
RAZEM 329

4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcyjnych nawierzchni
26

d.4.2
D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

(w. ścieralna jezdni drogi gminnej + w. wyrównawcza jezdni drogi
gminnej)

m2

805+623+2,8 m2 1431
RAZEM 1431

27
d.4.2

D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową
modyfikowaną (w. ścieralna jezdni drogi gminnej + w. wyrównaw-
cza jezdni drogi gminnej)

m2

805+623+2,8 m2 1431
RAZEM 1431

4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy wa niezwi ązanego 
Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Użytkownik: Drogowiec



Przedmiar robót wg SST
PRZEDMIAR ROBÓT

Branża drogowa

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Razem Razem

28
d.4.3

D 04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwią-
zanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm (zjazdy, uzupełnienie nawierzchni jezdni drogi
gminnej, uzupełnienie nawierzchni placu Stacji Paliw)

m2

72+2,8+5 m2 80
RAZEM 80

4.4 D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi ązanego z cementem
29

d.4.4
D 04.05.01a Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cemen-

tem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 15 cm
(chodniki, opaska bezpieczeństwa)

m2

178+53,3 m2 231
RAZEM 231

30
d.4.4

D 04.05.01a Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cemen-
tem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. w-wy 25 cm
(zjazdy, uzupełnienie nawierzchni placu Stacji Paliw)

m2

72+5 m2 77
RAZEM 77

31
d.4.4

D 04.05.01a Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kru-
szywa związanego cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i
wodą), gr. w-wy 25 cm ( uzupełnienie nawierzchni jezdni drogi
gminnej)

m2

2,8 m2 3
RAZEM 3

5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war stwa ścieralna
32

d.5.1
D 05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70

jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia drogi
gminnej)

m2

805 m2 805
RAZEM 805

5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war stwa wyrównawcza
33

d.5.2
D 05.03.05b Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC11W 50/70

jak dla KR1, minimalna grubość warstwy 3 cm, średnia grubość
wyrównania 7,1 cm (jezdnia drogi gminnej)

t

44*2,5 t 110
RAZEM 110

34
d.5.2

D 05.03.05b Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W
50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (uzu-
pełnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej)

m2

2,8 m2 3
RAZEM 3

5.3 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno
35

d.5.3
D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia

grubość frezowania 2,5 cm wraz z transportem destruktu (jezdnia
drogi gminnej)

m2

378 m2 378
RAZEM 378

5.4 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla dróg i ulic oraz placów i chodników
36

d.5.4
D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 śr. gr. 3 cm (spoiny wypeł-
nione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki (przebudowa
chodników przy drodze gminnej i drodze powiatowej)

m2

178 m2 178
RAZEM 178

37
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni chodników przy drodze powiatowej z beto-
nowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 śr.
śr. gr. 6 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z
rozbiórki (regulacja wysokościowa chodnika przy drodze powiato-
wej)

m2

16 m2 16
RAZEM 16

38
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni opaski bezpieczeństwa z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 śr. gr. 3 cm
(spoiny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki

m2

182,3+12,8+16-(178+16) m2 17
RAZEM 17

39
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni opaski bezpieczeństwa z nowej betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo –
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem)

m2

53,3-(182,3+12,8+16-(178+16)) m2 36
RAZEM 36
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40
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej  gr. 8
cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3
cm (spoiny wypełnione piaskiem)

m2

59 m2 59
RAZEM 59

41
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni opaski zjazdu z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4
gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem)

m2

12 m2 12
RAZEM 12

42
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni placu Stacji Paliw z betonowej kostki bru-
kowej  na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. śr. 6 cm (spoi-
ny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki

m2

40,5 m2 41
RAZEM 41

43
d.5.4

D 05.03.23a Wykonanie nawierzchni placu Stacji Paliw z betonowej kostki bru-
kowej  na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny
wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki - uzupeł-
nienie nawierzchni placu Stacji Paliw

m2

5 m2 5
RAZEM 5

6 D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i  ścieków
44

d.6.1
D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości hu-

musu (torfu) 5 cm
m2

74 m2 74
RAZEM 74

6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
45

d.6.2
D 06.03.01a Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowa-

nym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
m2

18 m2 18
RAZEM 18

46
d.6.2

D 06.03.01a Utwardzenie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm

m2

6 m2 6
RAZEM 6

7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
47

d.7.1
D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi che-

moutwardzalnymi - linie ciągłe malowane mechanicznie (P-4, P-7b)
m2

13 m2 13
RAZEM 13

48
d.7.1

D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi che-
moutwardzalnymi - linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych
(P-10, P-12)

m2

25 m2 25
RAZEM 25

7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
49

d.7.2
D 07.02.01 Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla zna-

ków drogowych
szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

50
d.7.2

D 07.02.01 Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla tablic
prowadzących U-3c, U-3d

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

51
d.7.2

D 07.02.01 Ustawienie słupków dla znaków drogowych pochodzących z roz-
biórki - znaki do przestawienia

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

52
d.7.2

D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki informacyjne (D-6)
-  folia typu drugiego (II generacji) - grupa wielkości znaki średnie

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

53
d.7.2

D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znak ostrzegawczy (A-
12b), znaki zakazu (B-36), znaki informacyjny (D-2), tabliczki (T-0,
T-25a, T-25c) -  folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości
znaki średnie

szt.

1+2+1+(1+2+2) szt. 9
RAZEM 9

54
d.7.2

D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych - materiał pochodzący z
rozbiórki - znaki do przestawienia

szt.
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5 szt. 5
RAZEM 5

55
d.7.2

D 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych: tablice prowadzące (U-
3c, U-3d) - folia typu pierwszego (I generacji), typ wielkości - znaki
średnie

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

7.3 D 07.02.02 Słupki kraw ędziowe
56

d.7.3
D 07.02.02 Ustawienie słupka krawędziowego U-2 pochodzącego z rozbiórki -

słupek do przestawienia
szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

8 D 08.00.00 ELEMENTY  ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraw ężników betonowych
57

d.8.1
D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem

m

252 m 252
RAZEM 252

58
d.8.1

D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych "najazdowych" 15x22x100 cm
na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betono-
wej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

m

48+8,5 m 57
RAZEM 57

59
d.8.1

D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych "leżących" 15x30x100 cm na
podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z
betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem - zjazdy

m

8 m 8
RAZEM 8

60
d.8.1

D 08.01.01b Ustawienie oporników betonowych 10x25x100 cm na podsypce ce-
mentowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/
15 gr. 15 cm z oporem - zjazdy z opaskami

m

33 m 33
RAZEM 33

61
d.8.1

D 08.01.01b Ustawienie krawężnikowej studni odwadniającej L=0,5m, zaopa-
trzonej w ruszt żeliwny

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

8.2 D 08.03.01 Betonowe obrze ża chodnikowe
62

d.8.2
D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu C8/10

gr. 10 cm z oporem - obramowanie chodników
m

147,5 m 148
RAZEM 148

Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

5

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Użytkownik: Drogowiec



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastków i m. Panieńszczyzna 
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik 1, strona 1

Objętość Nadmiar obj ęt.
Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp

+ - + - + - + - + -
m m 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PR 0+005,47 0,06 0,95 - -

0,06 0,95 12,35 1,00 12,00 1,00 0,00 11,00

P-1 0+017,82 0,06 0,95 - 11,00
0,06 0,64 17,00 1,00 11,00 1,00 0,00 10,00

P-2 0+034,82 0,06 0,33 - 21,00
0,04 0,37 23,50 1,00 9,00 1,00 0,00 8,00

P-3 0+058,32 0,02 0,41 - 29,00
0,02 0,38 18,20 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00

P-4 0+076,52 0,02 0,35 - 36,00
0,04 0,35 21,88 1,00 8,00 1,00 0,00 7,00

P-5 0+098,40 0,05 0,35 - 43,00
0,05 0,35 29,54 1,00 10,00 1,00 0,00 9,00

KR 0+127,94 0,05 0,35 - 52,00
123 5 57 5 0 52 - 52

m 3m 3

Tabela robót ziemnych - droga gminna nr 105989L

Razem:

Odległo ść
Zużycie na 

miejscuPrzekrój Km

Powierzchnia   Śr. Powierzch.

m 2

Suma algebr.

m 2 m 3



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku 
od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik 2, strona 1

Szerok.   
(m)

Średnia   
szerok.   

(m)

Powierz. 
zdjęcia 

humusu  
(m2)

Szerok.   
(m)

Średnia   
szerok.   

(m)

Powierz. 
zahumuso

wania  
(m2)

Szerok.   
(m)

Średnia   
szerok.   

(m)

Powierz. 
zahumuso

wania  
(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PR 0+005,47 2,67 0,00 1,13

12,35 2,67 33,0 0,00 0,0 1,13 14,0
P-1 0+017,82 2,67 0,00 1,13

17,00 2,40 41,0 0,00 0,0 0,79 13,0
P-2 0+034,82 2,13 0,00 0,44

23,50 2,10 49,0 0,00 0,0 0,49 11,0
P-3 0+058,32 2,06 0,00 0,53

18,20 1,95 35,0 0,00 0,0 0,53 10,0
P-4 0+076,52 1,84 0,00 0,52

21,88 1,93 42,0 0,00 0,0 0,52 11,0
P-5 0+098,40 2,02 0,00 0,52

29,54 2,02 60,0 0,00 0,0 0,52 15,0
KR 0+127,94 2,02 0,00 0,52

RAZEM: 260,0 0,0 74,0

Zdjęcie humusu 
o grubo ści do 15 cm

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP I ROWÓW ORAZ Z DJĘCIA HUMUSU 
- droga gminna nr 105989L

Przekrój Km
Odległo ść

(m)

Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L 
w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik 3, strona 1

Powierz. Śr. Pow.

Oś przekr. przekr.

[m] [m] [m2] [m] [m2] [m2] [m3]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PR
0+005,47 0,00 0,00 0,00

12,35 42,79 0,00 0,23 2,87

P-1 0+017,82 6,93 3,00 0,00 0,70 3,93 0,47
17,00 109,91 0,05 0,06 0,06 0,10 0,48 8,22

P-2 0+034,82 6,00 3,00 0,00 0,53 3,00 0,50
23,50 141,00 0,05 0,07 0,07 0,16 0,55 12,88

P-3 0+058,32 6,00 3,00 0,00 0,20 3,00 0,60
18,20 109,20 0,12 0,08 0,07 0,13 0,48 8,82

P-4 0+076,52 6,00 3,00 0,12 0,00 3,00 0,37
21,88 131,28 0,05 0,03 0,03 0,14 0,33 7,13

P-5 0+098,40 6,00 3,00 0,00 0,20 3,00 0,28
29,54 88,62 0,03 0,03 0,03 0,10 0,14 4,11

KR 0+127,94 0,00 0,00 0,00
0,00

623 44

Przekrój km 
roboczy

Odleg - 
łość

Szero - 
kość

[m][m]

średnia grubo ść wyrównania 7,1 cm

TABELA  WYRÓWNA Ń - droga gminna nr 105989L

Powierz - 
chnia

Objętość
Strona prawa

Odci ęta / Grubo ść wyrównania

Strona lewa



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L 
w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik 4, strona 1

Powierz. Śr. Pow.

Oś przekr. przekr.

[m] [m] [m2] [m] [m2] [m2] [m3]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PR
0+005,47 31,30 14,88 0,00 16,42 0,94

12,35 193,28 0,03 0,03 0,03 0,47 5,80

P-1 0+017,82 0,00 0,00 0,00
17,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P-2 0+034,82 0,00 0,00 0,00
23,50 0,00 0,00 0,00 0,00

P-3 0+058,32 0,00 0,00 0,00
18,20 0,00 0,00 0,00 0,00

P-4 0+076,52 0,00 0,00 0,00
21,88 44,42 0,00 0,05 1,03

P-5 0+098,40 4,06 3,00 0,00 0,20 1,06 0,09
29,54 140,61 0,02 0,03 0,03 0,00 0,09 2,60

KR 0+127,94 5,46 2,73 0,00 2,73 0,08
0,03 0,00 0,03

378 9

Przekrój km 
roboczy

Odleg - 
łość

Szero - 
kość

[m][m]

średnia gł ęboko ść frezowania 2,5 cm

TABELA  FREZOWAŃ - droga gminna nr 105989L

Powierz - 
chnia

Objętość
Strona prawa

Odci ęta / Głęboko ść frezowania

Strona lewa



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L 
w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik 5, strona 1

[m] [m]
R=… 
[m] 

skos 
1:1  
[m]

[m] [m2] [m 2] [m 2] [m 2] [m 2] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22

1 0+043,00 zjazd publiczny P 6,0 - 5,0 - 1,5 - 16,5 7,2 23,7 23,7 17,4 - 16,7

2 0+104,00
zjazd 

indywidualny
L 4,0 - - 1,5 2,2 2,9 14,8 - 14,8 14,8 6,7 4,0 -

3 0+110,30
zjazd 

indywidualny
L 4,0 - - 1,5 2,2 3,0 14,8 - 14,8 14,8 6,7 4,0 -

4 0+118,06 zjazd publiczny P 6,0 - 5,0 - 1,1 - 13,2 5,2 18,4 18,4 17,4 - 16,4

6 59 12 72 72 48 8 33

K
ra

w
ę
ż
ni

k 
be

to
no

w
y 

le
ż
ą
cy

 
15

x3
0 

cm

Tabela zjazdów - droga gminna nr 105989L

ROBOTY PROJEKTOWANE

Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki 
brukowej
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0 
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RAZEM:

Sposób 
podł ączenia 

z drog ą

S
ze
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ko
ś
ć
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ja
zd

u

D
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ś
ć
 (

do
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ra
ni

cy
  p

as
a 
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o 
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b 
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)  Uzupełnienie 
zjazdu 

kruszywem 
łamanym śr. 

gr. 15 cmLp



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L 
w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik 6, strona 1

Tarcze znaków 
istniejących do 
przestawienia

Tarcze znaków 
projektowanych - 

nowe

Tarcze znaków 
do likwidacji

1 Znaki ostrzegawcze
A-7 1 - - - - -

A-12b - 1 - - 1 -

2 Znaki zakazu
B-20 1 - - 1 - -

B-33 1 - - - - -

B-36 2 2 - 1 2 -

4 Znaki informacyjne
D-2 - 1 - - 1 -
D-6 - 2 - - 2 -

5 6 0 2 6 0
7 Tabliczki

T-0 - 1 - - - -

T-6d 1 - - - - -

T-25a - 2 - - 1 -

T-25b - - 2 - - -
T-25c - 2 - - - -

5 11 2 2 7 0
9 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu - tablice prowadz ące

U-3c 3000mm - 1 - - 3 -
U-3d 3000mm - 1 - - 3 -

0 2 0 0 6 0

10
Do 

przestawienia
Projektowane - 

nowe
Do likwidacji

U-2 1 - -

1 0 0

RAZEM:

ZNAKI

Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu - 
słupki kraw ędziowe

RAZEM:

Znaki pionowe D-6 należy wykonać w technologii folii odblaskowej 2 typu (II generacji) a pozostałe znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu 
(I generacji). Znaki pionowe winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

RAZEM ZNAKI:

RAZEM ZNAKI+TABLICZKI:

Zestawienie ilo ści znaków pionowych i urz ądzeń bezpiecze ństwa ruchu drogowego
 - droga gminna nr 105989L

Lp. Kategoria znaków

Ilości znaków
Słupki znaków 

do przestawienia
Słupki znaków 

nowe
Słupki znaków 
do likwidacji



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L 
w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik nr 7, strona 1

Lp. Kategoria znaków Rodzaj linii Ilo ść w mb Pow. jedn. Ilo ść m2

1
P-4 25,7 0,24 6,17

Razem 6
2

P-7b 27 0,24 6
Razem 6

3
P-10 (4m) 9,9 2 19,80
P-12 11,1 0,5 5,55

Razem 25

38
13 m ²

25 m²

Znaki poprzeczne

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne 
malowane mechanicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym założeniu współczynnika odblasku w całym okresie 

eksploatacyjnym
(min. 3 lata) – min. 300 mcd m-2 lx-1.

Linie ci ągłe 
Linie na skrzy żowaniach i przej ściach dla 

pieszych

        Razem poziome

Linie krawędziowe

Zestawienie ilo ści projektowanych znaków poziomych

Linie segregacyjne



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L 

w m. Jastków i m. Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Załącznik nr 8, strona 1

Rzędna w osi 
włazu 

żeliwnego

Rzędna wylotu 
przykanalika 

Ø160 mm
 kl. D400 (B)

(A)
[szt.] [kpl.] [m 2] [m 2] [m 3] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13
- -

- -

RAZEM 3 - - 3 21 56 36 1,4 3

Komplet 
Lp.

Parametry projektowanych studni chłonnych

218,57
1,5 218,19

1 0+067,11 1 0,45 219,32 218,58

219,32 218,58

216,08

1,5 218,19
1 0+064,86 1 0,45 219,311

1 0+062,61

lewa

1

21 56 36

0,45

Obsypka 
tłuczniowa

Długo ść 
przykanalika 

z rury PP 
Ø160 mm

Długo ść 
przykanalika z 

rury PP Ø200 mm

Rzędne posadowienia

Rzędna wlotu i 
wylotu 

przykanalika 
Ø200 mm 

(wylot=wlot) (C)

Rzędna dna 
wykopu pod 

studnie 
chłonne (D)

Powierzchnia 
geowłókniny

Krawężnikowa 
studnia 

odwadniaj ąca Km
Strona 
jezdni

Studnia 
chłonna z 
elementów 

betonowych

Powierzchnia 
geomembrany


