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- Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 CIECIERZYN
drogowiec (0B1) 4091545

Biuro Ustug Projektowych [ biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE - BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (telkstnglity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.)oswiadcza s, iz praca projektowa pod nazw,Przebudowa drogi gminnej
Nr 105989L w m. Jastkow i m. Pamszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km
0+127,94” w stadium projektu budowlano-wykonawczego jest wydma zgodnie z
obowizujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej onawowg nr SI/4/2018/ZMz
dnia 29-03-2018 r. na opracowanie dokumentacjjetowej oraz jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktoremu ma sit.

Lublin, 25 maja 2018 r.

podpis projektanta
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

A. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

uprawnienia - projektanta branzy drogowej

Lublin, dnia 30 grudnia 2003 r.

=T |- BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/39/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdsn. zm./,
art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / zekst jednolity :
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdin. zm. [, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i-Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.
U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poén. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.
stwierdzamy, ze
Pan Robert Wojciech PULINSKI

,magister inZzynier
urodzony dnia 12 stycznia 1974 r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokol6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata

Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Robert Wojciech PULINSKI posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych

W w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Otizymuja:
‘Q‘f} Pan Robert PULINSKI Przewodniczacy

20-860 Lublin OkTe; Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Paderewskiego 4/154 (
2. Giéwny Inspektor -.‘\ Q

Przewodniczacy

Nadzoru Budowlanego
3. ala prof. drhab. inz Jan Kukietka
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 i § 4 ust 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Roberta Wojciecha PULINSKIEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkc;ji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
iterenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do:

1/ projektowania budowli oraz budynk6w o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:

a/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw
mieszkalnych,

b/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym,

¢/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

d/ majacych konstrukcje dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki
i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawierajacych element6w konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5 kKN/m? a takze
nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wptywow dynamicznych,

f/ nie wymagajacych uwzgle¢dnienia wptywu eksploatacji gérniczej,

Przewodniczacy OKK Z-ca Przewodniczacego OKK

. P

prof. dr hab. inz. Jan KUKIELKA dr inz. Wiestaw K
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

zaswiadczenie - projektanta branzy drogowe

%_—-W POLSKA
oy il""n"‘;\_' oy
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-"J IIll I"- '.L'J.._-';" f
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T supownicTwa

Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikacyryr

LUB-WNV-2W3-RSX =

Pan Robert Pulinski o numerze ewidencyjnym LUB/BD,/1560,/01

adres zamieszkania m. Dys302D0, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiemn Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowesj 1zby Infynierow Budownictwa.
125,n-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 mnm 2001 r. o podpise slekironicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w posing

dﬂtlmmtquputnmhgqﬂemqm, p icznym weryfikowany Mpﬂmqnmn 15y
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o h Y isami whmnorecomymi. )

du:qlmw i nimjzTy i -mlllmmﬂ:npmnmmwMWWMm
stronie Fnknzj Izhr.- Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem winiciwe] Olregowej lzby InZynieraw
Budownictwe.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

B. UZGODNIENIA

Zaswiadczenie Kierownika Nadzoru Wodnego w Lublinie o braku sprzeciwu dotycz acego zgtoszenia
wodnoprawnego zto zonego przez Gmin e Jastkoéw, ul. Chmielowa 3, Panie nszyczna, 21-002 Jastkéw
w sprawie przebudowy urz gdzehn odwadniaj gcych zlokazliwaonych w pasie drogowym drog
publicznych w ramach inwestycji ,Przebudowa drogi g minnej nr 105989L w m. Jastkéw i m.
Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94, gm. Jastkow, powiat lubelski, wydane w
dniu 24 maja 2018 roku, znak LU.3.3.420.9.2018.PK.

Lublin, dnia 24 maja 2018 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzér Wodny
w Lublinie

LU.3.3.420.9.2018.PK

POSTANOWIENIE 6/P/LU.3.3/2018

Na podstawie art. 122a §1, 122c §1 i 122f §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Jastkow, ul. Chmielowa 3, Paniefiszczyzna, 21-002 Jastkéw w sprawie skrécenia terminu rozpatrzenia
zgtoszenia wodnoprawnego

Kierownik Nadzoru Wodnego w Lublinie
zaswiadcza

o braku sprzeciwu dotyczacego zgtoszenia wodnoprawnego ztozonego przez Gmine Jastkéw, ul. Chmielowa 3,
Panierszczyzna, 21-002 Jastkéw w sprawie przebudowy urzadzern odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drdg publicznych w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 105989L w m. Jastkéw
i m. Panieriszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94, gm. Jastkéw, powiat lubelski.

Uzasadnienie

W dniu 10 maja 2018 r. Gmina Jastkdw, ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkéw ztozyta do
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie
zgtoszenie wodnoprawne dotyczace zamiaru przebudowy urzadzer odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 105989L w m. Jastkow
i m. Panieriszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94, gm. Jastkéw, powiat lubelski. Przedmiotowe
zgtoszenie wptyneto do Nadzoru Wodnego w Lublinie dnia 16.05.2018 r.

Stosownie do art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566 z pdzn. zmianami) w dniu 18 maja 2018 r. informacja o zgtoszeniu wodnoprawnym zostata zamieszczona
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gmina Jastkw, ul. Chmielowa 3, Panieriszczyzna, 21-002 Jastkéw wnioskiem, znak: 06/dg105989L/2018
z dnia 22.05.2018 r. zwrdcita sie z prosbg o skrdcenie terminu rozpatrzenia zgtoszenia wodnoprawnego.

Art. 122a 81, art. 122c § 1i art. 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) mowi, ze sprawa moze by¢ zatatwiona milczaco, jezeli przepis
szczegolny tak stanowi, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptywa
termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia koriczacego postepowanie w sprawie albo
whniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy organ przed uptywem terminu do zatatwienia sprawy zawiadomi
strong o braku sprzeciwu, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego zawiadomienia, na
wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaswiadczenie o milczacym
zatatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaswiadczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin
tel.: (81) 740 37 33 | faks: (81) 740 37 33 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl .
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku

od km 0+000,00 do km 0+127,94

Zgodnie z regulacjg art. 423 ust. 2 w zwigzku z art. 394 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdin. zmianami) do wykonywania czynnosci, robét lub urzadzen
wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od
dnia doreczenia zgtoszenia organ wtasciwy w sprawach zgtoszenn wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia. Dokonanie
zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie
przepiséw odrebnych. Przebudowa urzgdzern odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég
publicznych wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Po analizie materiatéw stwierdzono, ze wszystkie przestanki, co do skrocenia terminu rozpatrzenia
zgtoszenia wodnoprawnego zostaty wypetnione, stad postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Inwestorowi zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu, ul.
Partyzantow 94 za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610
Lublin w terminie 7 dni od daty doreczenia.

<ieyhdinik
250 \g;zublmie

2

maggAnz. Piotr Kafuta

Otrzymuja:
1. Gmina Jastkéw, ul. Chmielowa 3, Panieriszczyzna, 21-002 Jastkow.

2. afa.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lublinie, ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin
tel.: (81) 740 37 33 | faks: (81) 740 37 33 | e-mail: nw-lublin@wody.gov.pl
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej nr 10 5989L w zakresie wt gczenia do drogi

zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2420 w miejscowo $cCi
Panienszczyzna wydane przez Zarz ad Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Bet  zycach w dniu

15 maja 2018 roku.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

C. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa nr S1/4/2018/ZM z dnia 29-03-2018 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktorej operat techniczny zostat wpisany do
ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa
teczynskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego P.0609.2018.1783, data
wpisania do ewidencji 03.04.2018 r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332.)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Pomiary geodezyjne
Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestyciji jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i
m. PaniehAszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94” , zgodnie z umowg

zawartg pomiedzy Gming Milejéw a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 105989L potozony jest
administracyjnie na terenie gminy Jastkéw, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna — 060907 2 Jastkow

Obreb ewidencyjny: 0014 Panie nszczyzna

513/1 - dziatki stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2420L, bedgce wiasnoscig
Powiatu Lubelskiego,

521 — dzialka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 105989L, bedgca wiasnoscig
Gminy Jastkow,

Obreb ewidencyjny: 0014 Jastkow

339/1 — dziatki stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2420L, bedgce wiasnoscig
Powiatu Lubelskiego,

336 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 105989L, bedgca wiasnoscig
Gminy Jastkow.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3

Panienszczyzna, 21-002 Jastkow

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

.Drogowiec — biuro ustug projektowych”, Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Puliniski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

2. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja projektowa w stadium projektu budowlano — wykonawczego pod
nazwg ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkow i m. Panienszczyzna na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94” swoim zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej

- roboty rozbiorkowe,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105989L poprzez
wykonanie pakietu dwoch warstw bitumicznych bez zmiany geometrii drogi,

- przebudowa istniejgcego chodnika lewostronnego z betonowej kostki brukowej
polegajgca na rozbiérce i ponownym utozeniu nawierzchni chodnika przy krawedzi
jezdni drogi gminnej (przebrukowanie do gory — regulacja pionowa),

- wykonanie opaski bezpieczenstwa z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy prawej
krawedzi jezdni drogi gminnej (zmiana przekroju drogi na uliczny),

- regulacja wysokosciowa (przebrukowanie) nawierzchni istniejgcego chodnika z
betonowej kostki brukowej w obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 105989L z
drogg powiatowg nr 2420L,

- wykonanie lokalnego podparcia krawedzi jezdni dla nowych warstw nawierzchni
opornikami z kruszywa tamanego gr. 30 cm,

- wykonanie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem famanym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m (poza przekrojem ulicznym),

- przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 105989L z drogg powiatowg nr 2420L
poprzez korekte zaokrgglen wewnetrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo wraz z uzupetnieniem nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie zjazddéw indywidualnych przez chodnik i opaske bezpieczenstwa o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,

- wykonanie studni chtonnych betonowych o srednicy @1,0 m wraz z kraweznikowymi
studniami odwadniajgcymi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Nie przewiduje si e wyst gpienia kolizji z urz adzeniami infrastruktury technicznej

t[. sieci @ energetyczn a, sieci g teletechniczn a, sieci @ wodoci aqow a, Sieci 3@ gazow a.

Niniejsze opracowanie projektowe bran 2zy drogowej posiada wszystkie

niezb edne decyzje, uzgodnienia i opinie przewidziane praw em.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

3. Stan istniej gcy

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gminy Jastkdw w powiecie lubelskim i
obejmuje drogg gminng na diugosci okoto 128 m, od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 2420L do konca dziatki nr ewid. 228/3.

Przedmiotowa droga gminna zaliczona jest do klasy techniczno-uzytkowej L (droga
lokalna) i na opracowywanym odcinku posiada w przekroju poprzecznym nastepujgce
parametry techniczne:

- liczba jezdni — 1,

- liczba pas6w ruchu - 2,

- szerokosc jezdni — 6,0 m.

Droga gminna nr 105989L na ditugosci opracowania posiada przekroj szlakowy.

Droga gminna nr 105989L jest w zltym stanie technicznym, jezdnia o nawierzchni
bitumicznej posiada liczne spekania, nieréwnosci poprzeczne i podtuzne oraz ubytki. Droga
gminna nie posiada odpowiedniego odwodnienia, przez co woda z drogi nie jest wiasciwie
odprowadzana, powodujgc degradacje jezdni. Pogarszajgcy sie stan techniczny znacznie
obniza poziom bezpieczenstwa uzytkownikOw drogi oraz przyczynia sie bezposrednio do
wzrostu emisji hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powierzchnia. Powyzsze
spowodowane jest poruszaniem sie pojazdow po nawierzchni jezdni bedgcej w ztym stanie
technicznym.

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo poprzez
sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny.

Na calym odcinku drogi gminnej znajdujg sie zjazdy indywidualne, gruntowe i
utwardzone na przylegte dziaiki.

Po lewej stronie jezdni za poboczem gruntowym zlokalizowany jest chodnik z
betonowej kostki brukowej o szerokosci ok. 1,5 m.

Po prawej stronie jezdni zlokalizowany jest utwardzony plac z betonowej kostki
brukowej Stacji Paliw Ptynnych.

4. Opinia geotechniczna podio za gruntowego

Stwierdzono na podstawie badan makroskopowych wystepowanie w podiozu
gruntowym gruntéw mato wysadzinowych, co przy przecietnych warunkach gruntowo —
wodnych pozwala zakwalifikowaé badany grunt do grupy nosnosci podtoza G3. Podioze
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi powinno zosta¢ dostosowane do
grupy nosnosci podtoza G1.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Ci52 grubosci 25 cm w konstrukcji zjazdu
opaski oraz gr. 15 cm w konstrukcji chodnika.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463) przebudowe drogi gminnej zakwalifikowano do

pierwszej kateqgorii geotechnicznej, warunki proste.

5. Stan projektowany
5.1. Parametry gtdwne projektowanej drogi
- klasa drogi L (lokalna)
- szerokos¢ jezdni — 6,0 m — 2 pasy ruchu o szerokosci 3,0 m,
- szerokosc¢ gruntowego pobocza utwardzonego kruszywem: 0,75 m,
- pochylenie skarp: 1:1,25 — 1:1,5,
- kategoria ruchu: KR1,
- predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h,

- grupa nosnosci podioza: G3.

5.2. Rozwigzania sytuacyjne

Trase opracowywanego odcinka drogi gminnej nr 105989L dowigzano do osi jezdni
bitumicznej drogi powiatowej nr 2420L, zakladajgc poczatek zakresu opracowania w km
0+000,00, zas koniec przyjeto w km 0+127,94.

Poczatek robdt nawierzchniowych przyjeto w km 0+005,47 w krawedzi jezdni drogi
powiatowej.

Objety opracowaniem odcinek drogi gminnej nr 105989L posiada tgczng dtugosé
127,94 m (w zakresie robot bitumicznych — 122,47 mb).

Trasa projektowanej drogi gminnej sktada sie z odcinkdédw prostych. Parametry
techniczne zaprojektowanej trasy jak i jej zalomow oraz ich wspétrzedne przedstawiono w
czesci rysunkowej — Rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

Pochylenie jezdni drogi gminnej nr 105989L zaprojektowano jako jednostronne 2%
(w lewg strone). Szerokosc¢ jezdni zaprojektowano rowng 6,0 m.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

W celu dowigzania projektowanych rozwigzan do szerokosci i pochylen
poprzecznych istniejgcej jezdni wyznaczono odcinek zmiany szerokosci i pochylenia
poprzecznego jezdni o dt. 20 m na odcinku 0+107,94 do km 0+127,94.

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano wzmochienie istniejgcej
nawierzchni w technologii warstw asfaltowych. Nosnos¢ drogi po przebudowie nawierzchni
jezdni projektuje sie na obcigzenie 100 kN/os pojazdu kotowego.

Lokalne podparcie krawedzi nowych warstw wzmochienia nawierzchni jezdni
projektuje sie jako wykonanie opornikoéw z kruszywa tamanego gr. 30 cm.

Istniejgcy chodnik zlokalizowany po lewej stronie jezdni drogi gminnej za poboczem
gruntowym przeznaczono do przebudowy polegajgcej na:

» rozbiorce istniejgcej nawierzchni chodnika i wykonania nowej o szerokosci 1,5
m (z kraweznikiem) przy krawedzi jezdni drogi gminnej z wykorzystaniem
niezniszczonej czesci materiatu pochodzgcego z rozbiorki,

e wymianie zniszczonych obrzezy betonowych na nowe na obramowaniu
chodnika,

» ufozeniu kraweznika nowego 15x30 cm na potgczeniu chodnika i krawedzi
jezdni.

Na odcinku dt. 5 m od km 0+122,94 do km 0+127,94 zaprojektowano odcinek zmiany
lokalizacji chodnika w przekroju poprzecznym w celu dowigzania do istniejgcego chodnika.
Na powyzszym odcinku pomiedzy chodnikiem a krawedzig jezdni zaprojektowano gruntowe
pobocze utwardzone kruszywem gr. 15 cm.

Po prawej stronie jezdni drogi gminnej zaprojektowano wykonanie opaski
bezpieczenstwa o szerokosci 0,70 m (z kraweznikami) z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obramowanej obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30 cm (zmiana przekroju drogi).
Za projektowang opaskg istniejgcg nawierzchnie placu z betonowej kostki brukowej
przeznaczono do przebrukowania (regulacji wysokosciowej) w granicy pasa drogowego
drogi gminnej nr 105989L.

W obrebie skrzyzowania przedmiotowej drogi gminnej z drogg powiatowg nr 2420L
zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym gr. 15 cm
0 szerokosci 0,75 m i pochyleniu jednostronnymi 6 % w terenu.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu w obszarze skrzyzowania przedmiotowej
drogi gminnej z drogg powiatowg nr 2420L zaprojektowano przejscie dla pieszych o

szerokosci 4,0 m odsuniete o 7,0m od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2420L.
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5.3. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano jeden przekrdj normalny:

przekroj normalny nr 01 — przekroj uliczny na odcinku prostym przez jezdnie drogi gminnej z

lewostronnym chodnikiem i prawostronng opaskag bezpieczenstwa, pochylenie poprzeczne
jezdni jednostronne 2 % (w lewg strone), szerokosc¢ jezdni 6,0 m, obowigzuje:
- od km 0+022,02 do km 0+107,94.

Po lewej stronie jezdni chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o
szerokosci 1,5 m (z kraweznikiem) i pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na
potgczeniu jezdni i chodnika kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem Obramowanie
chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem. Za
chodnikiem opaska gruntowa o szerokosci 0,3 m (z obrzezem) i pochyleniu poprzecznym
8% w kierunku terenu. Za opaskg gruntowg skarpy zamykajgce korpus drogowy.
Pochylenie skarp od 1:1,25 do 1:1,5. Po prawej stronie jezdni opaska bezpieczenstwa z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawedzi jezdni o szerokosci 0,7 m (z
kraweznikami) i pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku jezdni. Na potgczeniu opaski
bezpieczenstwa i jezdni oraz na obramowaniu opaski bezpieczenstwa kraweznik betonowy
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie z betonu C12.15 gr,
15 cm z oporem. Za opaska istniejgca nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej

przeznaczona do przebrukowania (regulacji wysokosciowej) w granicy pasa drogowego.

Szczegobtowe rozwigzania przekroju normalnego, zakres jego wystepowania oraz
szczegOty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej
Rys. nr 4 Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne.

5.4. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstruk cja wzmochnienia nawierzchni

jezdni drogi gminnej

- 3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1,
- min. 3 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1.

Przekroj konstrukcyiny nr 2 — projektowana konstruk cia chodnika, opaski

bezpiecze Astwa

- 6 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej),

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
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- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz s/2.

Przekroj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstruk cja zjazdu, opaski

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej:
* barwy czerwonej — zjazdy
* barwy grafitowej — opaski,
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z utrwalonej mechanicznie,

- 25 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cz 5.

Przekroj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstruk cja uzupeinienia nawierzchni

jezdni drogi gminnej

- 3 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1,
- 3 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1,
- 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coosz utrwalonej mechanicznie,

- 25 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci s/2.

Konstrukcje nawierzchni drogi i jej elementdw zaprojektowano w oparciu o aktualny

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdarnskiej.

UWAGA:
Szczegodtowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegoélnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktdre nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa
znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegodtowe Specyfikacje

Techniczne.

5.5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania
terenu
Powierzchnia zagospodarowania terenu drogi gminnej na projektowanym odcinku wg
niniejszego opracowania wynosi fgcznie 1318 m?, w tym:
« powierzchnia jezdni drogi gminnej — 895 m?,
« powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 182 m?,
« powierzchnia opaski bezpieczenstwa - 53 m?,

« powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — 46 m?,
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« powierzchnia opasek z kostki betonowej — 12 m?,

e powierzchnia zjazdéw utwardzonych kruszywem — 6 m?,

e powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem — 18 m?,

« powierzchnia placu z kostki betonowej (do regulacji wysokosciowej) — 40 m?,

« powierzchnia terenéw zielonych objetych w obszarze przebudowy — 66 m?2.

5.6. Profil Podlu zny
Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w odniesieniu do istniejgcej jezdni,
dowigzujgc sie wysokosciowo na poczatku w km 0+005.47 do krawedzi istniejgcej
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe] nr 2420L oraz do istniejgcej nawierzchni

bitumicznej jezdni drogi gminnej w km 0+127,94.

Zaprojektowano niwelete o pochyleniu podtuznym od 0,46% do 4,93%. W miejscach
zalamania niwelety o réznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe (parametry

lukoéw przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 4 — Profil podtuzny).

Na profilu podtuznym drogi gminnej przedstawiono réwniez:
- lokalizacje projektowanych studni chtonnych (szczelnych),
- lokalizacje zjazdow oraz skrzyzowania,

- zakres przekroju normalnego.

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 4).
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5.7. Odwodnienie

5.7.1. llosé odprowadzanych wod opadowych — warunki pracy syste mu

odwadniaj gcego

Ogodlna powierzchnia obszary, z ktérego powierzchniowy sptyw opadu deszczowego

bedzie odbierany przez studnie chtonne wynosi:

Wielkos¢ zlewni zredukowanej Fzr = Y (Airwi) [ha]

i Rodzaj powierzchni Wspoiczynmk sptywu Powyerzghnla
Yi Ai [m?]

Powierzchnie wykonane z betonowej kostki

1 | brukowej (chodniki, opaski bezpieczenstwa, 0,85 318
Zjazdy wraz z opaskami)
Powierzchnie o nawierzchni bitumicznej

2 (jezdnia drogi gminnej i powiatowe)) 0,90 1090

3 Powierzchnia wykonane z kruszywa 0.30 o
(pobocza utwardzone kruszywem) ’
Powierzchnie gruntowe (pobocza gruntowe,

4 Zielence) 0.10 10

Far= 0,125 ha

Obliczenie catkowitej ilosci sciekdw deszczowych odptywajgcych ze zlewni w okresie

wystgpienia opadu wyliczamy ze wzoru:

Q =Fz@q

gdzie:

Q — przeptyw obliczeniowy,
Fzr — wielkos¢ zlewni zredukowanej,

@ — wspobtczynnik opdznienia sptywu z powierzchni zlewni,

g — natezenie deszczu miarodajnego.

Przyjeto parametry:
* wielkos¢ zlewni zredukowanej:
Fz = 0,125 ha

» wspdilczynnik opdznienia sptywu z powierzchni zlewni:

¢=1,0

* natezenie deszczu miarodajnego:
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o dla deszczu dlugotrwajgcego (prawdopodobienstwo p = 100 %, czas trwania
deszczu obliczeniowego t = 180 min.)
g =15 (dm3/s)/ha
o dla deszczu nawalnego (prawdopodobienstw p = 50 %, czas trwania deszczu
obliczeniowego t = 10 min.)
g =126 (dm?/s)/ha
Obliczono przeptyw obliczeniowy dla deszczu diugotrwajgcego
Q15 = Fzr¢-q = (0,125 ha)-1,0-[15 (dm3/s)/ha)] = 1,875 I/s
Przyjeto:
Qis=191/s
Obliczono przeptyw obliczeniowy dla deszczu nawalnego:
Qso% = (0,125 ha)-1,0-[126 (dm3/s)/ha)] = 15,75 I/s
Przyjeto:
Qs0% =16 I/s
Obliczono catkowitg objetos¢ opadu dla deszczu dtugotrwajgcego:
Vm = (1,9 I/s)-(180 min):(60/1000) = 20,5 m3/opad = 6,8 m3/h
Obliczono catkowitg objetos¢ opadu dla deszczu nawalnego:
V50% = (16 I/s)-(10 min)-(60/1000) = 9,6 m3/opad
Przyjeto opad $redni roczny wedtug modelu Btaszczyka i Lambora:
H =600 mm
Obliczono wielkos$¢ opadu rocznego:
r = H-Fzr = (600 mm)-(0,125 ha) = (0,6 m)-(1250m?) = 750 m3/rok
Obliczono wielko$¢ opadu $redniego na dobe przy zatozeniu 150 dni z opadem:
Qud,¢r = Qr/ (150 dni) = (750 m3/rok)/(150 dni) =5 m3/d

Rozwigzanie odwodnienia przedmiotowej drogi gminnej polega na powierzchniowym
sptywie opadu deszczowego poprzez nadane spadki podtuzne i poprzeczne do
kraweznikowych studni odwadniajgcych, poprzez ktore woda bedzie sptywaé do
projektowanych studni chtonnych usytuowanych w chodniku lewostronnym w sgsiedztwie
najnizszego punktu projektowanej niwelety drogi gminnej.

Studnie chtonne zaprojektowane zostaty z kregow betonowych srednicy 1,0 m. Na
podstawie badan geotechnicznych stwierdzono fakt wystepowania w podiozu gruntu
pylastego o wspoétczynniku filtracji k = 102 m/d, czyli gruntu stabo przepuszczalnego, pytu
lessopodobnego o wspotczynniku filtracji k = 10°5+10°% m/d, gruntu czyli stabo
przepuszczalnego oraz gliny o wspétczynniku filtracji k = 106+10% m/d, czyli gruntu trudno

& . str.21
¢ D) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigészczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

przepuszczalnego. Z uwagi na ten fakt wokét studni zaprojektowano warstwe filtracyjng
gruntu z tlucznia kamiennego 0/63 mm. Pod dnem studni chtonnej rowniez zaprojektowano
warstwe z ttucznia kamiennego 0/63 mm o gr. 50 cm. Infiltracja opadu bedzie nastepowata
poprzez dno studni oraz przez otwory boczne wykonane do wysokosci minimum 1,10 m od
dna. Stad powierzchnia filtracyjna jednej studni chtonnej wyniesie w granicach Fc= 4,2 m?2,
Powierzchnia ta zostanie powiekszona obsypkg studni do okoto 12 m?2,

Kazda ze studni bedzie posiadata takze pojemno$¢ retencyjng, ktdra pozwoli na
przyjecie (wraz z retencjg kanatowg) catej objetosci opadu do jej wnetrza, a nastepnie
powolng infiltracje do gruntu.

Przekrdj studni przedstawiono w czesci graficznej opracowania projektowego (Rys.
nr5).

Dobrano nastepujacy komplet odwodnienia:

WyszczegOlnienie Komplet odwodnienia w km 0+064,86

Wyliczona potrzebna catkowita pojemnosc¢

studnic 20,5 m3/opad

Pojemnos¢ kanatowa wewnatrz

iatn: - 3 3
zaprojektowanych studni (3 szt.) Przyjeto: 3-1,1 m*=3,3m

Pojemnosc¢ retencyjna zaprojektowanych
warstw filtracyjnych przy przyjetym Przyjeto: 26 m?3
komplecie 3 studni

Pojemno$¢ sumaryczna przyjetego

3
kompletu 293 m

29,3 m3 > 20,5 m3 — warunek spetniony

Lokalizacje kraweznikowych studni odwadniajgcych oraz studni chionnych
zaznaczono na Planie Sytuacyjnym (Rys. nr 2) i Profilu Podtuznym (Rys. nr 3).

Wykaz odwodnienia ulicznego zamieszczono w Tabeli nr 1.
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Tabela nr 1. Parametry projektowanych studni chtonnych.
Rzedne posadowienia
Kraw enikowa Studnia Diugo $¢ Diugo $¢ Rzedna w osi Rzedna Rzedna wlotu
ezni chtonna z Powierzchnia Powierzchnia Obsypka przykanalika z przykanalika z ¢ ¢ i wylotu Rzedna dna
studnia . P . wiazu wylotu .
Komplet . . . elementow geomembrany geowitdkniny tluczniowa rury PP @160 rury PP @200 . . przykanalika wykopu pod
odwadniaj gca Km Strona jezdni zeliwnego przykanalika ;
Lp. betonowych mm mm @200 mm studnie
kl. D400 2160 mm _
(wylot=wlot) chtonne (D)
(A) (®) c
©
[szt] [kpl] [m?] [m?] [m?] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13
1 0+062,61 1 0,45 219,32 218,58
15 218,19
1 1 0+064,86 lewa 1 21 56 36 0,45 219,31 218,57 216,08
15 218,19
1 0+067,11 1 0,45 219,32 218,58
RAZEM 3 - - 3 21 56 36 14 3
str.23
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Wody opadowe z projektowanego odcinka drogi gminnej zostan @

zagospodarowane w granicach pasa drogowego drogi gm innej nr 105989L w zwi gzku z

tym nie jest konieczne uzyskanie zgtoszenia czy poz wolenia wodnoprawnego na

podstawie ustawy ,Prawo Wodne”.

Roboty drogowe obj ete niniejsz @ inwestycji @ nie przyczyni @ sie do zmiany

naturalnych przeptywéw wod, stanu wod stoj acych i wod podziemnych.

5.8. Skrzyzowania i zjazdy
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 105989L przewidziano korekte geometrii
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2420L przewidziano:

- regulacje zaokrggleh wewnetrznych krawedzi paséw ruchu dla pojazdow skrecajgcych
W prawo poprzez rozbiorke i uzupetnienie nawierzchni drogi boczney:

e promien R=10,0 m dla pojazdow skrecajgcych z drogi powiatowe] w droge
gminng,

 promien R=14,0 m dla pojazdow skrecajgcych z drogi gminnej w droge
powiatowa,

- regulacje wysokosciowg (przebrukowanie) istniejgcych chodnikéw wzdluz drogi
powiatowej nr 2420L w celu dostosowania do przyjetych rozwigzan projektowych przy
przebudowie przedmiotowej drogi gminnej,

- wykonanie dodatkowych odcinkéw chodnika o szerokosci 1,5 m z betonowej kostki

brukowej gr. 6 cm przy przejsciu dla pieszych.

Zjazdy na przylegte dziatki po lewej stronie jezdni zaprojektowano o parametrach
zjazdéw indywidualnych, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy
czerwonej) na szerokosci chodnika, a na pozostatej dlugosci do granicy pasa drogowego
drogi gminnej zjazd nalezy wykonac jako gruntowy utwardzony kruszywem gr. 15 cm Zjazdy
zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi gminnej. Szerokos¢ zjazdéw 5,0 m w tym
jezdnia o szerokosci 4,0 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnegj
zaprojektowano jako skos 1:1.

Zjazdy na przylegtg dziatke po prawej stronie jezdni zaprojektowano o parametrach
zjazdow publicznych, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
do granicy pasa drogowego. Zjazdy zaprojektowano pod katem prostym do osi drogi
gminnej. Szerokos¢ zjazdow 6,0 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi gminnej

wyokraglono promieniami R=5,0 m.
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Przy zjazdach publicznych zaprojektowano opaski z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm (barwy grafitowej) do granicy pasa drogowego. Przeciecie krawedzi nawierzchni opaski

i drogi gminnej zaprojektowano jako skos 1:1.

5.9.  Umocnienie skarp
Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod opadowych (erozja)
poprzez rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) ar. 5 cm

i posianie mieszanki traw.

5.10. Usuniecie drzew i krzewéw
W obrebie projektowanej do przebudowy drogi gminnej nie wystepujg drzewa oraz

krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg

6. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 105989L
zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna,
energetyczna, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa.

Nie przewiduje sie wystgpienia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej (tj.
siecig energetyczng, siecig teletechniczng, siecig wodociggows, siecig gazowa).

Lokalizacj e istniej gcych sieci przy] eto na podstawie inwentaryzacji sytuacyjnej
przedstawionej na mapie do celéw projektowych. Prze d przyst gpieniem do prac
ziemnych zwi gzanych z przebudow g drogi gminnej nale zy obowi gzkowo
przeprowadzi ¢ lokalizacj e istniej gcych sieci w terenie, z wykorzystaniem map do celéw
projektowych zawieraj gcych inwentaryzacj e geodezyjn @ istniej gcych sieci, oraz

wykona ¢ przekopy kontrolne.

7. Warunki ochrony $rodowiska

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.
U. 2008 nr 199 poz. 1227) o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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Projektowana przebudowa drogi gminnej nie bedzie kolidowa¢ z istniejgcymi
obszarami i formami ochrony przyrody takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, utworzonymi
i podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Obszary te znajdujg sie poza zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Ponadto w sgsiedztwie drogi nie wystepujg drzewa,
ustanowione, jako pomniki przyrody.

Inwestycja nie bedzie kolidowa¢é 2z pomnikami przyrody, stanowiskami
dokumentacyjnymi, uzytkami ekologicznymi oraz zespotami przyrodniczo — krajobrazowymi —
formy te znajdujg sie poza zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania

przedsiewziecia na srodowisko.

8. Ochrona zabytkow

Projektowany odcinek przedmiotowej drogi gminnej nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie]. Na trasie przebiegu przedmiotowej drogi gminnej nie znajdujg sie zabytki
nieruchome objete ochrong prawng, figurujgce w rejestrze zabytkow woj. lubelskiego oraz w
wojewddzkiej ewidencji zabytkdw. W granicach inwestycji nie sg zlokalizowane stanowiska
archeologiczne.

Przebudowa drogi gminnej prowadzona bedzie w rejonie, na ktdrym istnieje mozliwosé
odkrycia nierozpoznanych dotychczas zabytkbw archeologicznych. W  zwigzku
z powyzszym podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg
w przypadku ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku nalezy wstrzymaé¢ wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze zabezpieczy¢ go i miejsce
jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub,
gdy nie jest to mozliwe Wo¢gjta Gminy Jastkébw (zgodnie z art. 32 ustawy

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigiszczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

D. CZESC GEODEZYJNA
1. Wykaz punktow gtéwnych trasy

WYKAZ PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

DG 105989L
LP Punkt trasy Kilometra 2z Wspohz gdne geodezyjne
X (N) Y (E)

2 3 4 5

PT 0+000.00 5685917.48 8391578.43
2 PP 0+005.47 5685921.43 8391582.20
3 PEK 0+006.73 5685922.34 8391583.07
4 W-1 0+011.30 5685925.65 8391586.23
5 KEK 0+015.71 5685927.25 8391590.51
6 PZ 0+036.20 5685934.46 8391609.69
7 Pz 0+099.48 5685957.28 8391668.70
8 KP 0+127.94 5685967.57 8391695.24
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigiszczyzna na odcinku

od km 0+000,00 do km 0+127,94

2. Wspohz edne w przekrojach poprzecznych

Wspohz edne przekrojow poprzecznych
w osi drogi DG 105989L

Numer _ _ _ Wspohz edne geodezyjne
przekroju Kilometra z przekroju X (N) Y ()

1 2 3 4

1 0+017.82 5685927.99 | 8391592.48
2 0+034.82 5685933.97 | 8391608.39
3 0+058.32 5685942.44 | 8391630.32
4 0+076.52 5685949.00 | 8391647.29
5 0+098.84 5685957.05 | 8391668.11
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw Panigiszczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

E. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny

Profil podtu zny

Przekroje normalne

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:10, 1:20,
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