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Przedmiar robot wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych oraz sporz adzenie inwentary-
zacji powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod km
dl.1 nawierzchnie drog i jej elementéw w tym obstuga geodezyjna in-
westycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w
Osrodku Geodezyjnym
0,2 km 0,2
RAZEM 0,2
1.2 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.2 15 cm wraz z wywozem
260 m2 260
RAZEM 260
1.3 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze R, przepustéw i inne
3 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z gruntoce- m?2
d.1.3 mentu gr. 25 cm (jezdnia drogi gminnej, plac Stacji Paliw) - mate-
riat do zagospodarowania przez Wykonawce
45,3+64,3 m2 110
RAZEM 110
4 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z gruntocementu gr. 15 cm m2
d.1.3 (chodniki) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
182,3+12,8 m2 195
RAZEM 195
5 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm ( jez- m2
d.1.3 dnia drogi gminnej, plac Stacji Paliw) - materiat do zagospodarowa-
nia przez Wykonawce
45,3+64,3 m?2 110
RAZEM 110
6 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm - war- m?2
d.1.3 stwa wigzaca ( jezdnia drogi gminnej) - materiat do zagospodaro-
wania przez Wykonawce
45,3 m2 45
RAZEM 45
7 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm - war- m2
d.1.3 stwa $cieralna ( jezdnia drogi gminnej) - materiat do zagospodaro-
wania przez Wykonawce
45,3 m?2 45
RAZEM 45
8 D 01.02.04 |[Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-asfaltowe, gru- m
d.1.3 bos¢ ciecia 6 cm - rozbiérka krawedzi jezdni drogi
177 m 177
RAZEM 177
9 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni placu Stacji Paliw z kostki betonowej na m?2
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej - materiat do ponownego wyko-
rzystania
40,5+5 m2 46
RAZEM 46
10 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni placu Stacji Paliw z kostki betonowej na m?2
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej - oczyszczenie, spaletowanie i
przekazanie Wtascicielowi
64,3-5 m?2 59
RAZEM 59
11 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsyp- m2
d.1.3 ce cementowo-piaskowej - materiat do ponownego wykorzystania
182,3+12,8+16 m?2 211
RAZEM 211
12 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - m
d.1.3 piaskowej - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
124,1 m 124
RAZEM 124
13 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - materiat m
d.1.3 do zagospodarowania przez Wykonawce
257 m 257
RAZEM 257
14 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - stupki do przestawie- szt.
d.1.3 nia - materiat do ponownego wykorzystania
2 Szt. 2
RAZEM 2
15 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - znaki do przestawienia - szt.
d.1.3 materiat do ponownego wykorzystania
Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i m. Paniefszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94
1

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Uzytkownik: Drogowiec




Przedmiar robot wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Uzytkownik: Drogowiec

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
5 szt. 5
RAZEM 5
16 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - materiat do przekazania Za- szt.
d.1.3 rzadcy Drogi
2 szt. 2
RAZEM 2
17 D 01.02.04 |Rozebranie stupka krawedziowego - stupek do przestawienia - ma- szt.
d.1.3 teriat do ponownego wykorzystania
1 szt. 1
RAZEM 1
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111
18 D 02.01.01 |Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat. Ill-IV wraz z transpor- m3
d.2.1 tem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robét)
5+47 m3 52
RAZEM 52
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. IlI
19 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. lI-lll pozyskanego m3
d.2.2 z wykopu na terenie budowy przez Wykonawce wraz z formowa-
niem i zageszczaniem
5+47 m3 52
RAZEM 52
20 D 02.03.01 |Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. II-lll pozyskanego m3
d.2.2 z dokopu przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
57-(5+47) m3 5
RAZEM 5
21 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terendw zie- m?2
d.2.2 leni w nasypie — grunt kat. 111
74 m?2 74
RAZEM 74
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
22 D 03.02.01 |[Wykonanie odptywu z rur PP $r. nominalnej 160 mm od wpustow m
d.3.1 ulicznych wraz z elementami tgczeniowymi, odptyw na podsypce
piaskowej gr. 10 cm
1,4 m 1
RAZEM 1
23 D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur PP $r. nominalnej 200 mm (pota- m
d.3.1 czenia studni chtonnych), przykanalik na podsypce piaskowej gr.
10 cm
3 m 3
RAZEM 3
3.2 D 03.04.01 Studnie chfonne
24 D 03.04.01 |[Wykonanie studni chtonnej z kregéw betonowych DN 1000 mm kpl.
d.3.2 min. gtebokosci studni 2,5 m wraz z elementami tgczeniowymi, wy-
konaniem obsypki i warstw filtracyjnych, owinieciem geowtékning
separacyjng o wodoprzepuszczalnosci min. 100 I/m2/s, geomem-
brang gr. 2 mm i przykryciem studni wkazem zeliwnym (1 kpl obej-
muje wykonanie 3 studni tgczonych szeregowo)
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podto za
25 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. 1l-IV wraz z profilowaniem i za- m2
d4.1l geszczeniem podtoza wykonywanym mechanicznie (chodniki,
opaska bezpieczenstwa, pobocze utwardzone kruszywem, uzupet-
nienie nawierzchni jezdni drogi gminnej, zjazdy i uzupetnienie na-
wierzchni placu Stacji Paliw)
178+53,3+18+2,8+5+72 m?2 329
RAZEM 329
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych nawierzchni
26 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.2 (w. $cieralna jezdni drogi gminnej + w. wyrdwnawcza jezdni drogi
gminnej)
805+623+2,8 m?2 1431
RAZEM 1431
27 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m?2
d.4.2 modyfikowang (w. $cieralna jezdni drogi gminnej + w. wyréwnaw-
cza jezdni drogi gminnej)
805+623+2,8 m2 1431
RAZEM 1431
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
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Przedmiar robot wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
28 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwia- m?2
d.4.3 zanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm (zjazdy, uzupetnienie nawierzchni jezdni drogi
gminnej, uzupetnienie nawierzchni placu Stacji Paliw)
72+2,8+5 m?2 80
RAZEM 80
4.4 D 04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa zwi gzanego z cementem
29 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego cemen- m2
d.4.4 tem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 15 cm
(chodniki, opaska bezpieczehnstwa)
178+53,3 m?2 231
RAZEM 231
30 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanego cemen- m?2
d.4.4 tem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i woda), gr. w-wy 25 cm
(zjazdy, uzupetnienie nawierzchni placu Stacji Paliw)
72+5 m2 77
RAZEM 77
31 D 04.05.01a |Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kru- m2
d.4.4 szywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i
wodg), gr. w-wy 25 cm ( uzupetnienie nawierzchni jezdni drogi
gminnej)
2,8 m2 3
RAZEM 3
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
32 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 m2
d.5.1 jak dla KR1, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm (jezdnia drogi
gminnej)
805 m?2 805
RAZEM 805
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa wyréwnawcza
33 D 05.03.05b |Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC11W 50/70 t
d.5.2 jak dla KR1, minimalna grubos$¢ warstwy 3 cm, $rednia grubos¢
wyréwnania 7,1 cm (jezdnia drogi gminnej)
44*2,5 t 110
RAZEM 110
34 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W m?2
d.5.2 50/70 jak dla KR1, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm (uzu-
petnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej)
2,8 m2 3
RAZEM 3
5.3 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi  mno
35 D 05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia m?2
d.5.3 grubos¢ frezowania 2,5 cm wraz z transportem destruktu (jezdnia
drogi gminnej)
378 m2 378
RAZEM 378
5.4 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw
36 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej na m?2
d.5.4 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 $r. gr. 3 cm (spoiny wypet-
nione piaskiem) - materiat pochodzacy z rozbiorki (przebudowa
chodnikéw przy drodze gminnej i drodze powiatowej)
178 m?2 178
RAZEM 178
37 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni chodnikéw przy drodze powiatowej z beto- m?2
d.5.4 nowej kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 $r.
$r. gr. 6 cm (spoiny wypetnione piaskiem) - materiat pochodzacy z
rozbiérki (regulacja wysokosciowa chodnika przy drodze powiato-
wej)
16 m2 16
RAZEM 16
38 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni opaski bezpieczenstwa z betonowej kostki m2
d.5.4 brukowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 $r. gr. 3 cm
(spoiny wypetnione piaskiem) - materiat pochodzacy z rozbidrki
182,3+12,8+16-(178+16) m?2 17
RAZEM 17
39 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni opaski bezpieczenstwa z nowej betonowej m?2
d.5.4 kostki brukowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
53,3-(182,3+12,8+16-(178+16)) m2 36
RAZEM 36
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Przedmiar robot wg SST

PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Uzytkownik: Drogowiec

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
40 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 m?2
d.5.4 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3
cm (spoiny wypetnione piaskiem)
59 m2 59
RAZEM 59
41 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni opaski zjazdu z betonowej kostki brukowej m2
d.5.4 gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 3 cm (spoiny wypetnione piaskiem)
12 m?2 12
RAZEM 12
42 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni placu Stacji Paliw z betonowej kostki bru- m?2
d.5.4 kowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. $r. 6 cm (Spoi-
ny wypetnione piaskiem) - materiat pochodzacy z rozbiérki
40,5 m2 41
RAZEM 41
43 D 05.03.23a |Wykonanie nawierzchni placu Stacji Paliw z betonowej kostki bru- m2
d.5.4 kowej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny
wypetnione piaskiem) - materiat pochodzacy z rozbiérki - uzupet-
nienie nawierzchni placu Stacji Paliw
5 m2 5
RAZEM 5
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
44 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci hu- m2
d.6.1 musu (torfu) 5 cm
74 m2 74
RAZEM 74
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
45 D 06.03.01a |Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowa- m?2
d.6.2 nym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
18 m?2 18
RAZEM 18
46 D 06.03.01a |Utwardzenie zjazdéw gruntowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm m?2
d.6.2 stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
6 m?2 6
RAZEM 6
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
47 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi che- m?2
d.7.1 moutwardzalnymi - linie ciggte malowane mechanicznie (P-4, P-7b)
13 m?2 13
RAZEM 13
48 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi che- m?2
d.7.1 moutwardzalnymi - linie na skrzyzowaniach i przejscia dla pieszych
(P-10, P-12)
25 m2 25
RAZEM 25
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
49 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 60 mm dla zna- szt.
d.7.2 kéw drogowych
7 Szt. 7
RAZEM 7
50 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 60 mm dla tablic szt.
d.7.2 prowadzgcych U-3c, U-3d
6 Szt. 6
RAZEM 6
51 D 07.02.01 |Ustawienie stupkéw dla znakéw drogowych pochodzacych z roz- szt.
d.7.2 biérki - znaki do przestawienia
2 Szt. 2
RAZEM 2
52 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki informacyjne (D-6) szt.
d.7.2 - folia typu drugiego (Il generacji) - grupa wielkosci znaki srednie
2 Szt. 2
RAZEM 2
53 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znak ostrzegawczy (A- szt.
d.7.2 12b), znaki zakazu (B-36), znaki informacyjny (D-2), tabliczki (T-O0,
T-25a, T-25c) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkosci
znaki srednie
1+2+1+(1+2+2) szt. 9
RAZEM 9
54 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - materiat pochodzacy z szt.
d.7.2 rozbiérki - znaki do przestawienia
Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i m. Paniefszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza drogowa

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857 Uzytkownik: Drogowiec

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
5 szt. 5
RAZEM 5
55 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: tablice prowadzace (U- szt.
d.7.2 3c, U-3d) - folia typu pierwszego (I generaciji), typ wielkosci - znaki
Srednie
2 Szt. 2
RAZEM 2
7.3 D 07.02.02 Stupki kraw edziowe
56 D 07.02.02 |Ustawienie stupka krawedziowego U-2 pochodzgcego z rozbidrki - szt.
d.7.3 stupek do przestawienia
1 Szt. 1
RAZEM 1
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych
57 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na podsypce m
d.8.1 cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 15 cm z oporem
252 m 252
RAZEM 252
58 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych "najazdowych" 15x22x100 cm m
d.8.1 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betono-
wej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
48+8,5 m 57
RAZEM 57
59 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na m
d.8.1 podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z
betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem - zjazdy
8 m 8
RAZEM 8
60 D 08.01.01b |Ustawienie opornikdw betonowych 10x25x100 cm na podsypce ce- m
d.8.1l mentowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu C12/
15 gr. 15 cm z oporem - zjazdy z opaskami
33 m 33
RAZEM 33
61 D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikowej studni odwadniajacej L=0,5m, zaopa- szt.
d.8.1 trzonej w ruszt zeliwny
3 Szt. 3
RAZEM 3
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
62 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na fawie z betonu C8/10 m
d.8.2 gr. 10 cm z oporem - obramowanie chodnikéw
147,5 m 148
RAZEM 148
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i m. Paniefszczyzna
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Zalacznik 1, strona 1

Tabela robdt ziemnych - droga gminna nr 105989L

Powierzchnia Sr. Powierzch. Objeto$¢é Zuzycie na Nadmiar obj et. Suma algebr.
- Wykop [Nasyp | Wykop Nasyp Odlegto $¢é Wykop Nasyp . Wykop Nasyp Wykop Nasyp
Przekrgj Km " - " - " - miejscu " - " -
m? m? m m>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PR 0+005,47 | 0,06 | 0,95 - -
0,06 0,95 12,35 1,00 12,00 1,00 0,00 11,00
P-1 0+017,82 | 0,06 | 0,95 - 11,00
0,06 0,64 17,00 1,00 11,00 1,00 0,00 10,00
P-2 0+034,82 | 0,06 | 0,33 - 21,00
0,04 0,37 23,50 1,00 9,00 1,00 0,00 8,00
P-3 0+058,32 | 0,02 | 0,41 - 29,00
0,02 0,38 18,20 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00
P-4 0+076,52 | 0,02 | 0,35 - 36,00
0,04 0,35 21,88 1,00 8,00 1,00 0,00 7,00
P-5 0+098,40 | 0,05 | 0,35 - 43,00
0,05 0,35 29,54 1,00 10,00 1,00 0,00 9,00
KR 0+127,94 | 0,05 [ 0,35 - 52,00
Razem: 123 5 57 5 0 52 - 52




Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i m. Panienszczyzna na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94

Zalgcznik 2, strona 1

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP | ROWOW ORAZ Z DJECIA HUMUSU

- droga gminna nr 105989L

Zdjecie humusu

o grubo $cido 15 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

.. Odlegto $¢ . . Powierz. < . Powierz. < . Powierz.
Przekroj Km m) Szerok. Srednia zdjecia | szerok. Srednia | o Szerok. Srednia | o
m) szerok. humusu m) szerok. wania m) szerok. wania
(m) (mz) (m) (mz) (m) (mz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PR 0+005,47 2,67 0,00 1,13
12,35 2,67 33,0 0,00 0,0 1,13 14,0

P-1 0+017,82 2,67 0,00 1,13
17,00 2,40 41,0 0,00 0,0 0,79 13,0

P-2 0+034,82 2,13 0,00 0,44
23,50 2,10 49,0 0,00 0,0 0,49 11,0

P-3 0+058,32 2,06 0,00 0,53
18,20 1,95 35,0 0,00 0,0 0,53 10,0

P-4 0+076,52 1,84 0,00 0,52
21,88 1,93 42,0 0,00 0,0 0,52 11,0

P-5 0+098,40 2,02 0,00 0,52
29,54 2,02 60,0 0,00 0,0 0,52 15,0

KR 0+127,94 2,02 0,00 0,52

RAZEM: 260,0 0,0 74,0




Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L
w m. Jastkéw i m. Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

TABELA WYROWNA N - droga gminna nr 1059891

Zatgcznik 3, strona 1

Odleg - |Szero - | Powierz - Odcieta / Grubo $¢ wyréwnania Powierz. | S$r. Pow. Objetosé
Przekroj km fosé kosé chnia Strona lewa [of] Strona prawa przekr. przekr.
roboczy [m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PR 0+005,47 0,00 0,00 0,00
12,35 42,79 0,00 0,23 2,87
P-1 0+017,82 6,93 3,00 | 0,00 | 0,70 | 3,93 0,47
17,00 109,91 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,10 0,48 8,22
P-2 0+034,82 6,00 3,00 | 0,00 ] 0,53 | 3,00 0,50
23,50 141,00 0,05 | 0,07 ] 0,07 | 0,16 0,55 12,88
P-3 0+058,32 6,00 3,00 | 0,00 ] 0,20 | 3,00 0,60
18,20 109,20 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,13 0,48 8,82
P-4 0+076,52 6,00 3,00 | 0,12 | 0,00 | 3,00 0,37
21,88 131,28 0,05 | 0,03 | 0,03 ] 0,14 0,33 7,13
P-5 0+098,40 6,00 3,00 | 0,00 ] 0,20 | 3,00 0,28
29,54 88,62 0,03 | 0,03 ] 0,03 | 0,10 0,14 4,11
KR 0+127,94 0,00 0,00 0,00
0,00
623 $rednia grubo $¢ wyréwnania 7,1 cm 44




Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L
w m. Jastkéw i m. Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

TABELA FREZOWAN - droga gminna nr 105989L

Zatacznik 4, strona 1

Odleg - |Szero - | Powierz - QOdci eta / Gteboko §¢ frezowania Powierz. | S$r. Pow. Objetosé
Przekroj Kkm fosé kosé chnia Strona lewa [of] Strona prawa przekr. przekr.
roboczy [m] [m] [m2] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PR 0+005,47 31,30 14,88 0,00 | 16,42 0,94
12,35 193,28 0,03 | 0,03 ] 0,03 0,47 5,80
P-1 0+017,82 0,00 0,00 0,00
17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P-2 0+034,82 0,00 0,00 0,00
23,50 0,00 0,00 0,00 0,00
P-3 0+058,32 0,00 0,00 0,00
18,20 0,00 0,00 0,00 0,00
P-4 0+076,52 0,00 0,00 0,00
21,88 44,42 0,00 0,05 1,03
P-5 0+098,40 4,06 3,00 | 0,00 | 0,20 | 1,06 0,09
29,54 140,61 0,02 | 0,03 ] 0,03 | 0,00 0,09 2,60
KR 0+127,94 5,46 2,73 ] 0,00 | 2,73 0,08
0,03 | 0,00 | 0,03
378 Srednia gt eboko $¢ frezowania 2,5 cm 9




Zalgcznik 5, strona 1

Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L
w m. Jastkéw i m. Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Tabela zjazdéw - droga gminna nr 105989L

ROBOTY PROJEKTOWANE
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wo 0eXST
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L
w m. Jastkéw i m. Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Zalacznik 6, strona 1

Zestawienie ilo $ci znakdw pionowych i urz gdzen bezpiecze Astwa ruchu drogowego

- droga gminna nr 105989L

llosci znakow
. p Tarcze znakéw | Tarcze znakéw ) Stupki znakéw | Stupki znakéw | Stupki znakéw
Lp. Kategoria znakow istniejacych do | projektowanych - TZ;CEE viir;?al::?iw do przestawienia nowe do likwidacji
przestawienia nowe
ZNAKI
1 [Znaki ostrzegawcze
A-7 1 - - - - -
A-12b - 1 - - 1 -
2 [Znaki zakazu
B-20 1 - - 1 - -
B-33 1 - - - j i
B-36 2 2 - 1 2 -
4 |Znaki informacyjne
D-2 - 1 - - 1 -
D-6 - 2 - - 2 -
RAZEM ZNAKI: 5 6 0 2 6 0
7 [Tabliczki
T-0 - 1 - - - -
T-6d 1 - - - - -
T-25a - 2 - - 1 -
T-25b - - 2 - j _
T-25¢ - 2 - - - -
RAZEM ZNAKI+TABLICZKI: 5 11 2 2 7 0
9 [Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu - tablice prowadz gce
U-3c 3000mm - 1 - - 3 -
U-3d 3000mm - 1 - - 3 -
RAZEM: 0 2 0 0 6 0
10 Urquzenia bezpiecze Astwa ruchu - Do o Projektowane - Do likwidagji
stupki kraw edziowe przestawienia nowe
U-2 1 - -
RAZEM: 1 0 0

Znaki pionowe D-6 nalezy wykonac w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il generacji) a pozostate znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu
(I generaciji). Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).




Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L Zalgcznik nr 7, strona 1
w m. Jastkéw i m. Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Zestawienie ilo $ci projektowanych znakéw poziomych

Lp.| Kategoria znakéw Rodzaj linii lo $¢wmb Pow. jedn. llo §¢ m2
1 |Linie segregacyjne
P-4 | 25,7 0,24 6,17
Razem 6
2 [Linie krawedziowe
P-7b 27 0,24 6
Razem 6
3 [Znaki poprzeczne
P-10 (4m) 9,9 2 19,80
P-12 11,1 0,5 5,55
Razem 25
Razem poziome 38
Linie ci ggte 13 m?2
Linie na skrzy zowaniach i przej $ciach dla
pieszych 25 m2

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne
malowane mechanicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym zatozeniu wspétczynnika odblasku w catym okresie
eksploatacyjnym
(min. 3 lata) — min. 300 mcd m-2 Ix-1.



Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L
w m. Jastkdw i m. Panienszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

Parametry projektowanych studni chtonnych

Zatgcznik nr 8, strona 1

Rzedne posadowienia

. Studnia Diugo $¢ s - -
Rzedna w osi | Rzedna wylotu
Krawe,zn!kowa chtonna z Powierzchnia Powierzchnia | Obsypka | przykanalika Dlugo ¢ ¢ ¢ k4 Rzgdna wiotu i Rzedna dna
Komplet studnia Ki Strona elementéw eomembran eowtoknin tluczniowa z rury PP przykanalika z whazu przykanalika wylotu kopu pod
Lp. odwadniaj aca m jezdni 9 V|9 Y Y rury PP @200 mm | _2zeliwnego @160 mm przykanalika Wykopu p
betonowych @160 mm studnie
K. D400 ©) @200 mm chionne (D)
(A) (wylot=wlot) (C)
[szt.] [kpl.] [m? [m? [m?] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13
1 0+062,61 1 0,45 = 219,32 218,58 =
1,5 218,19
1 1 0+064,86 | lewa 1 21 56 36 0,45 219,31 218,57 216,08
1,5 218,19
1 0+067,11 1 0,45 219,32 218,58
RAZEM 3 - - 3 21 56 36 1,4 3




