PRZEKROJ NORMALNY NR 1 - Przekroj uliczny przez jezdnie drogi gminnej o pochyleniu jednostronnym z lewostronnym chodnikiem
i prawostronng opaska bezpieczenstwa

skala 1:50 [wymiary w m]

tawa z befonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Prz. konstrukcyjny nr 1

2
NN AN N

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI
DROGI GMINNEJ:

Podsypka cementowo-piaskowa T4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

nawierzchni istn. placu

Prz. konstrukcyjny nr 2

ZJAZD INDYWIBUALNY PRZEZ CHODNIK

skala 1:100 [m]
4,00

LR

Istn. nawierzchnia placu z bet. kostki
brukowe] przeznaczona do regulacji wysokoSciowe]

Proj. konstrukcja opaski

Kraweznik betonowy Prz. konstrukeyjny nr 3

Obrzeze betonowe 6x20 cm

ZJAZD PUBLICZNY PRZEZ OPASKE BEZPIECZENSTWA
skala 1100 [m]

Opornik betonowy
10x25 cm

Istn. nawierzchnia placu z bet. kostki
brukowej przeznaczona do requlacji wysokosciowe]

Proj. konstrukcja opaski
Prz. konstrukcyjny nr 3
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Studnia chtonna z rur betonowych
przekroj poprzeczny
skala 1.20 [wymiary w cm]

L 30, 150 .
opaska gruntowa chodnik 0 jezdnia
P y

Obrzeze betonowe 6x20 cm

Proj. konstrukcja chodnika

dt, wg tabeli zjazdoy,

dt. wg tabeli zjazdow
d

Praj. konstrukcja opaski bezpieczenstwa

Kraweznik betonowy | /
1530 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

. konstrukeja chodnika
Prz. konstrukcyjny nr 2
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Kraweznik betonowy proj krawgdz jezdni Proj. konstrukcja zjazdu
"najazdowy” 15x22 cm Praj. konstrukcja opaski bezpieczenstwa

Kraweznik befonowy
L 15%30 ¢m

Prz. konstrukcyjny nr 3 ‘
3 Prz. konstrukcyjny nr 2

+0.02 +0.02

Kraweznik betonowy 15x30 cm

0.00 0.00

dtugost krawedzi najazdowe] .

Pier$cien requlacyjny 865/625/60 mm

Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

Zjazd Opaska

tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
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Prz. konstrukcyjny nr 3

Kraweznikowa studnia odwadniajaca

skala 1:20 [wymiary w mm]

ode. przejsciowy 7

Rozmieszczenie studni chtonnych
Widok z qory
skala 1:50
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Podlewka cementowa

Pokrywa zelbetowa DIN 1240/625/200
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SZCZEGOL "F"

szczeqot na potaczeniu zjazdu z kostki betonowej
i istniejego placu z kostki brukowe]
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy
Przykanalik z rury PP DN 200 mm Przykanalik z rury PP DN 200 mm
Kraweznikowa studnia odwadniajaca Kraweznikowa studnia odwadniajgca Kraweznikowa studnia odwadniajaca
21x16x50 cm 217650 ¢m
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Proj. konstrukeja zjazdu
Prz. konstrukcyjny nr 3

Opornik befonowy 10x25 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

1. Warstwa $cieralna z befonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 3 cm
2. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC1W 50/70 jak dla KR1 - min. 3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA, OPASKI BEZPIECZENSTWA:

RAZEM: min. 6 cm

NI

N\ 2. Podsypka cemenftowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
///\/ 3. Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (15/2 - 15 cm

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy szarej)

RAZEM: 24 cm ’
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU, OPASKI:

Prz. konstrukcyjny nr 4

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- barwy czerwonej - zjazdy
- barwy grafitowej - opaski
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 15 cm
L. Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 25 cm

NN NN

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA UZUPELNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 3 cm
2. Warstwa wyrdwnawcza z befonu asfaltowego AC1W 50/70 jak dla KR1 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrawlonej mechanicznie - 15 cm

L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 - 25 cm
RAZEM: 46 cm

Geowtoknina filtracyjna
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Proj. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni
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ta#( z)zrépnu (12/15 gr. 15 cm z oporem
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Geomembrana gr. 2 mm
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Obsypka z tucznia kamiennego 0/63 mm

Otwory infiltracyjne
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21-003 Ciecierzyn, Dys, ul. Lubelska 4
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Biuro Ustug Projektowych  nyp: 7121282923 REGON: 430918788

Inwestor:
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3
Panienszczyzna, 21-002 Jastkow

et pryebudowa drogi gminne] Nr 105989L
w m. Jastkow 1 m. Panienszczyzna
na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+127,94
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Przekroje normalne
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