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W zafgczeniu przesytam jeden egzemplarz projektu statej organizacji ruchu dla
przebudowy drogi gminnej nr 105989L w miejscowosci Jastkdw zaopiniowanego
pozytywnie z uwagami.

Do projektu wniesiono nastepujgce uwage:

1. Na drodze gminnej w kierunku drogi powiatowej, zna
by¢ zaprojektowany tak jak dla strony przeciwnej, tj, dwa znaki B-36 z tabliczkami
T-25a.

2. Znak B-33 ,30 km/h” przy zjeidzie w droge gminng nalezy
zaprojektowac na osobnym stupku. Nieprawidtowe jest umieszczenie znaku B-33 wraz
ze znakiem D-6 ,przejscie dla pieszych”.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa nr S1/4/2018/ZM z dnia 29-03-2018 r. na wykonanie prac projektowych

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500, ktérej operat techniczny zostat wpisany do
ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa
teczynskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego P.0609.2018.1783, data
wpisania do ewidencji 03.04.2018 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003

nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na ,Przebudowe drogi
gminnej Nr 105989L w m. Jastkow i m. PanieAszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km
0+127,94a".

1.3. Adres inwestycji
Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi potozony jest administracyjnie na terenie
gminy Jastkéw, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

drogowiec str.4
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Jednostka ewidencyjna — 060907 2 Jastkéw

Obreb ewidencyjny: 0014 Panie Aszczyzna

513/1 — dziatki stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2420L, bedgce wilasnoscig
Powiatu Lubelskiego,

521 — dzialka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 105989L, bedgca wtasnoscig Gminy
Jastkow,

Obreb ewidencyjny: 0014 Jastkéw

339/1 — dziatki stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 2420L, bedgce wiasnoscig
Powiatu Lubelskiego,
336 — dzialka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 105989L, bedgca wlasnoscig Gminy

Jastkow.

¢ drogowiec S
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i m. Panieriszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

1.4. Zamawiaj acy / Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3

Panienszczyzna, 21-002 Jastkow

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
~Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

2. Stan istniej gcy

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gminy Jastkéw w powiecie lubelskim i
obejmuje drogg gminng na diugosci okoto 128 m, od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 2420L do konca dziatki nr ewid. 228/3.

Przedmiotowa droga gminna zaliczona jest do klasy techniczno-uzytkowej L (droga
lokalna) i na opracowywanym odcinku posiada w przekroju poprzecznym nastepujgce
parametry techniczne:

- liczba jezdni — 1,

- liczba pas6w ruchu - 2,

- szerokosc jezdni — 6,0 m.

Droga gminna nr 105989L na ditugosci opracowania posiada przekroj szlakowy.

Droga gminna nr 105989L jest w ztym stanie technicznym, jezdnia o nawierzchni
bitumicznej posiada liczne spekania, nierownosci poprzeczne i podiuzne oraz ubytki. Droga
gminna nie posiada odpowiedniego odwodnienia, przez co woda z drogi nie jest wiasciwie
odprowadzana, powodujgc degradacje jezdni. Pogarszajgcy sie stan techniczny znacznie
obniza poziom bezpieczehstwa uzytkownikow drogi oraz przyczynia sie bezposrednio do
wzrostu emisji hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powierzchnia. Powyzsze
spowodowane jest poruszaniem sie pojazdow po nawierzchni jezdni bedacej w ztym stanie
technicznym.

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw
wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny.

Na catym odcinku drogi gminnej znajdujg sie zjazdy indywidualne, gruntowe i

utwardzone na przylegte dziaiki.

drogowiec str.6
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Po lewej stronie jezdni za poboczem gruntowym zlokalizowany jest chodnik z

betonowej kostki brukowej o szerokosci ok. 1,5 m.

Po prawej stronie jezdni zlokalizowany jest utwardzony plac z betonowej kostki

brukowej Stacji Paliw Ptynnych.

Na opracowywanych odcinkach drog powiatowych nr 2305L i nr 2306L zlokalizowano

dwa przepusty betonowe pod korong drogi, w ktérych, ze wzgledu na zamulenie i

wystepujgcg roslinnos¢ posiada utrudniony przeptyw wody opadowe.

Na obu odcinkach drog powiatowych znajdujg sie zjazdy indywidualne, gruntowe i

utwardzone na dziatki zagospodarowane, pola uprawne, oraz tgki.

3. Stan projektowany

3.1. Parametry gtébwne projektowanego ci ggu drég

- klasa drogi L (lokalna)

- szerokos¢ jezdni — 6,0 m — 2 pasy ruchu o szerokosci 3,0 m,

- szeroko$¢ gruntowego pobocza utwardzonego kruszywem: 0,75 m,

- pochylenie skarp: 1:1,25 - 1:1,5,
- - kategoria ruchu: KR1,

- predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h,

- - grupa nosnosci podtoza: G3.

3.2. Zakres opracowania w bran zy drogowej
Projekt wykonawczy pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkow

i m. PaniehAszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94” swoim zakresem w

branzy drogowej obejmuije:

roboty rozbiérkowe,

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105989L poprzez
wykonanie pakietu dwoch warstw bitumicznych bez zmiany geometrii drogi,
przebudowa istniejgcego chodnika lewostronnego z betonowej kostki brukowej
polegajgca na rozbidrce i ponownym utozeniu nawierzchni chodnika przy krawedzi
jezdni drogi gminnej (przebrukowanie do gory — regulacja pionowa),

wykonanie opaski bezpieczenstwa z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy prawej
krawedzi jezdni drogi gminnej (zmiana przekroju drogi na uliczny),

regulacja wysokosciowa (przebrukowanie) nawierzchni istniejgcego chodnika z
betonowej kostki brukowej w obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 105989L z drogag

powiatowg nr 2420L,

& D) drogowiec str.7
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wykonanie lokalnego podparcia krawedzi jezdni dla nowych warstw nawierzchni
opornikami z kruszywa tamanego gr. 30 cm,

wykonanie przy krawedzi jezdni pobocza utwardzonego kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokoséci 0,75 m (poza przekrojem ulicznym)

przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 105989L z drogg powiatowg nr 2420L
poprzez korekte zaokrgglen wewnetrznych krawedzi pasow ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo wraz z uzupetnieniem nawierzchni bitumicznej,

wykonanie zjazdow indywidualnych przez chodnik i opaske bezpieczenstwa o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanka traw,

wykonanie studni chtonnych (szczelnych) betonowych o srednicy @1,0 m wraz z
kraweznikowymi studniami odwadniajgcymi,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

drogowiec S8
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4. Istniej gca organizacja ruchu

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 105989L przebiega przez obszar
niezabudowany przez miejscowosci Panienszczyzna i Jastkow.

Droga gminna nr 105989L jest drogg podporzadkowang w stosunku do drogi
powiatowej nr 2420L. Droga gtbwna oznaczona jest znakami A-6a i D-1 z tabliczkami T-6b,
natomiast droga gminna w stosunku do drogi powiatowej oznakowana jest znakami A-7 i B-
20 z tabliczkg T-6d.

Na przedmiotowej drodze gminnej przy koncu opracowania wprowadzone sg
ograniczenia za pomocg znakd B-18 do 8 t oraz B-33 do 30 km /h.

W potowie opracowania przy lewej krawedzi jezdni drogi gminnej ustawione sg
dwustronne znaki B-36 z tabliczkami T-25b.

W obszarze skrzyzowania przedmiotowej drogi gminnej z drogg powiatowg nr 2420L
na drodze powiatowej nr 2420L wyznaczone jest przejscie dla pieszych (z azylem) znakami
pionowymi D-6 i T-27 mocowanymi do stupow oswietleniowych, znakami D-6 mocowanymi
do wysiegnika nad jezdnig oraz oznakowaniem poziomym P-10.

W obrebie skrzyzowania na drodze gminnej wykonane jest takze oznakowanie
poziome w postaci linii bezwzglednego zatrzymania P-12 oraz linii segregacyjnej P-4.

Na drodze powiatowej nr 2420 w okolicy skrzyzowania wykonane jest oznakowanie:

* pionowe w postaci:
o znakéw E-18a i E-17a wyznaczajgcych granice miejscowosci Jastkow i
Paniehszczyzna,
o znakéw D-42 i D-43 wyznaczajgcych granice obszaru zabudowanego,
0 znaku D-15 wyznaczajgcego przystanek autobusowy,
0 znakéw F-10 przed skrzyzowaniami wyznaczajgcych pas ruchu do jazdy na
wprost i skretu w lewo,
0 znakow C-9 z tablicami U-6a,
0 znaku B-1 przy chodniku z tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy rowerdow i konduktow
pogrzebowych”,
* poziome w postaci:
o znakoéw P-10 wyznaczajgcych przejscie dla pieszych,
linii segregacyjnych P-1e, P-1c i P4,
linii krawedziowych P-7a i P-7b,
linii warunkowego zatrzymania P-14,
strzatek P-8b,

o O O O
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o0 znakéw P-21b obramowanych liniami P-7b, wyznaczajgcych stefy wytgczone z
ruchu.
* urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci:
o0 stupkoéw U-1a ze znakami kilometrowymi i hektometrowymi U-7 i U-8,

o stupkow krawedziowych U-2 ustawionych przy skrzyzowaniach.

drogowiec str.10
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5. Projektowana organizacja ruchu
5.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych zaprojektowano oznakowanie
pionowe, w zakresie ktérego wprowadzono:

- rozbidrke tabliczek T-25b,

- zmiane lokalizacji znakow: A-7, B-20 z tabliczkg T-6d,

- zmiana lokalizacji istniejgcych znakéw B-36 i ustawienie nowego znaku B-36
oraz tabliczek T-25a i T-25c w celu wprowadzenia zakazu zatrzymywania sie
pojazdow po obu krawedziach jezdni na opracowywanym odcinku,

- wprowadzenie ograniczenia predkosci na opracowywanym odcinku do 50 km/h
za pomocg znakow B-33,

- wyznaczenie przejscia dla pieszych na przedmiotowej drodze gminnej w
obszarze skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2420L poprzez ustawienie
znakow D-6,

- ustawienie znaku D-2 z przeniesionym znakiem A-7 i z projektowang tabliczkg
T-0 ,,Stop 40 m” przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2420L,

- oznakowanie zwezenia prawostronnego jezdni drogi gminnej wystepujgcego za
koncem zakresu opracowania.

SzczegOlowe rozwigzania w zakresie oznakowania przedstawiono w CczeSci
rysunkowej (Stata organizacja ruchu Rys. nr 2).

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonacé¢ w grupie wielkos$ci ,znaki Srednie”. Znak

pionowy A-7, D-6 nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej 2 typu

(Il generacji), pozostale znaki w technologii folii odblaskowej 1 typu (I generaciji).

Znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeqotowych warunkéw technicznych dla znakéw

i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqgo i warunkéw ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

5.2. Projektowane oznakowanie poziome
W zakresie oznakowania poziomego zaprojektowano w obrebie skrzyzowania drogi
gminnej z drogg powiatowa:
- wykonanie znaku P-10 wyznaczajgcego przejscie dla pieszych na
przedmiotowej drodze gminnej,

- wykonanie linii segregacyjnych podwaojnych ciggtych P-14 na drodze gminnej,

¢ drogowiec str.1l
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- wykonanie linii bezwarunkowego zatrzymania P-12 na przedmitotowej drodze
gminnej,
- wykonanie linii krawedziowych P-12b na przedmiotowej drodze gminnej.
Szczegbtowe rozwigzania oznakowania poziomego przedstawiono w czesci

rysunkowej (Stata organizacja ruchu Rys. nr 2).

Oznakowanie poziome nalezy wykonadé jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne,

strukturalne malowane mechanicznie, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnaldw drogowych oraz urzgdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), przy dodatkowym

zalozeniu wspotczynnika odblasku w calym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) — min. 300

mcd m=2 Ix1.

5.3. Projektowane urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu
Zaprojektowano ustawienie tablic prowadzgcych U-3c i U-3d naprzeciwko wilotu
przedmiotowej drogi gminnej na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2420L.
Zaprojektowano korekte lokalizacji stupka U-2 przy skrzyzowaniu przedmiotowej drogi
gminnej z droga powiatowa.
Szczegobtowe rozwigzania w zakresie urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu przedstawiono

w czesci rysunkowej (Stata organizacja ruchu Rys. nr 2).

D drogowiec str.12
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5.4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu przewiduje sie na lll kwartat 2018 r.

5.5.  Uwagi ko ncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz. U. Nr 177 z
2003r., poz. 1729/.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 105989L w m. Jastkéw i m. Panieriszczyzna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+127,94

B. CZESC RYSUNKOWA

Plan orie ntacyjny Skala 1:10 000 Rys. nrl
Stata organizacja ruchu Skala 1: 500 Rys. nr 2
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