Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej Nr 105974L (dziatka Nr ewid. 585) w miejscowosci
Tomaszowice-Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+400

Podstawa stawki lub

Lp. wyceny Opis pozycji Jm llosé
Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01.11.01 degrzenle tra;y.| punktow Yvyspkosmowych w terenie km 0.4
réwninnym dla liniowych robét ziemnych

2 k 4
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) m 0,

3 D-01.02.01.22.01 [Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem i ha 0,01
spaleniem pozostatosci w ilosci sztuk krzakow 1000/ha

Rozbiérki nawierzchni drogowych

Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego, grub.

4 D-01.02.04.11.01 |warstwy 10 cm (na odktad do ponownego wbudowania m? 1200
w pobocze)

Podbudowy

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i

5 D-04.01.01.13.01 |zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV gleboko$é m?2 1280
50 cm z odwozem na odl. 5 km
Wykonanie podbudowy z gruzu budowlanego (frakciji 0- 2

6 o . m 1280
10cm), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

7 D-04.05.01.22.05 [cementem z wytwdrni, gr. 15 cm o wytrzymatosci m? 1280
Rm=2,5 MPa

8 D-04.04.02.23.01 V\{ykoname pf),dbudowy z kruszywa tamanego, warstwa m? 1280
goérna, grubos¢ warstwy 10 cm

NAWIERZCHNIE

9 D-05.03.05.11.01 V\{ylfonanle nawierzchni z betonu asfaltowego. warstwa mz 1224
wigzgca AC 11W, gr. warstwy po zageszczeniu 3 cm

10 D-05.03.05.21.03 \(Vykoname nawierzchni z betonu asfaltowego.warstwa m2 1200
Scieralna AC 11S, gr. warstwy po zageszczeniu 3 cm

Roboty wykonczeniowe

11 Wykonanie poboczy z kruszywa pochodzgcego z m2 400
rozbiorki o gr. 10 cm i szer. 0,50m
Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace

12 0702-0101 Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych o $rednicy szt 8
70 mm

13 0702-0400 Pionowe znaki drogowe z blachy ocynkowanej, okragte ot 8

fi 80 cm folia gen. |




