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A, Wymagania ogdine

L. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zwigzku z realizacja inwestycji o nazwie ,Budowa boisk wielofunkeyjnych stuzacych
do rekreacjl w m. Plouszowice Kolonia”

1.2 Zalres stosowania 5T

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie

i3 Zakres robét objetvch ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie:

® Nawierzchni poliuretanowej boiska

® Nawierzchni z kostki brukowej

® Montazu elementdw wyposazenia boisk
e Montazu pitko chwytu wokdt boiska

14 Okreélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:
Obiekt budowlany - nalety przez to rozumied:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

-budowle stanowigcy catosé techniczno — uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami

-obiekt matej architektury,

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany , kidry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeniz pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Darnina - plat Lub tasma wierzchniej warstwy gleby , przerosdniete i zwiazanej korzeniami rodlinnoéc
trawiastej.

Tymiczasowy obiekt budowlany-nalezy przez to rozumied obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uiytkowania w okresie krétszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozhidrki, a tak: obiekt budowlany niepofaczony trwale
z gruntem, jak strzelnic kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] i wystawowe, przekrycia
namiotowe | powloki pneurnatyczne, urzgdzeni rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — nalezy prze zto rozumied wykonanie obiektu budowlanege w okredlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumied urzadzenia techniczne zwigzane z obiekiem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak
przytacza | urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu dciekdw, a takze
przejazdy ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

Tern budowy- nalezy przez to rozumiec przestrzer, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz
przestrzeni zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Dokumentacja budowlana — naleZy przez to rozumiel pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokety odbioréw czesciowych i kodcowych , w miare




potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu —takze dziennik montazu,

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywarnia robdt oraz geadezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Wyréb budowlany — naleiy przez to rozumied wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw
do stosowania we wzajemny pofaczeniu stanowigcym integralng cafodé uzvtkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznodci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszagca ustawowsg
odpowiedzialnosd za prowadzong budowe.,

Ksigika obmiardw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawece obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczed, szkicdw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg zaakceptowaniu prze
inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badad i préb zwigzanych z oceng jakodci materiatdw oraz rahét.
Polecenie inzyniera/ inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inzyniera/ inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji prac lub innych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,
Materiat —wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym materiat nardzeniowy i nasiona.
Grupy, klasy, kategorie robdt- nalezy przez to rozumiedé grupy, klasy, kategorie okredlone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002z dnia 05.listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwier
(Dz. Urz. L340 2 16.12.2002 r. z pdin. zm.}.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane , wykonujgc samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezacy kontrole jakosci i ilosei wykonanych robdt,
bierze udzial w sprawdzianach iodbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

L5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnodci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnodé z dokumentacja projektows
STipoleceniamilnzyniera/Kierownika projektu,

1.5.1.Przekazanie ternu budowy

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w dokumentach kontraktowych przekaie Wykonawey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
iwspdtrzedne punkidw gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe] | jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnagd
za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.




1.5.2 Zgodnodl robdt z dokumentacia projektows 1 ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez
inzyniera/kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone chodby w jednym
z nich sg chowigzujgc dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnodé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych”(Ogdlnych warunkach umowy).
Wykonawca nie moze wykorzystywad bfedow lub opuszezen w dokumentach kontraldowych, a o ich
wykryciu  natychmiast powiadomic inzyniera/kierownika projektu, kidry podejmie decyzje
owprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek. W przypadku rozbieznodel wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odezytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i 57,
Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i 5T beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonago przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$d z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub ST | wplynie to na niezadowalajgcy jakodé
elementu budowli , to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
a}.Roboty o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odhioru ostatecznego robdt. W miejscach przylegajgeych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony
z inzynierem/Kierownikiemn projektu. Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw
i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do robdt Wykonawea obwiedci przez
umieszczenie miejscach | ilodciach okredlonyeh przez inzyniera/Kierownika projektu tablic
informacyjnych , ktorych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez inzyniera/kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przvjmuje sie, ze jest wlgczony
w cene kontraktows,
1.5.4. Ochrona drodowiska w czasle wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony dradowiska naturalnege.
W okresie trwania budowy | wykanczania robdt
Wykonawcea bedzie:
a). utrzymywacd teren budowy i wykopy bez wody stojgce].
b}.podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagai badzie miat szezegdtowy wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, skfadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

aj.zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi




b}. zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami

c}. mozliwodel powstania pozaru
1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawea bedzie przestrzegad przepisy ochrony przechwpoiarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywad , wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkeyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawecy.
1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe ugyte
do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
akredlajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na drodowisko.
Materiaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakodczeniu robét ich
szkodliwosc zanika{np. materiaty pylaste] mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatow od wlasiciwych organdw administracji paristwowe]. Jezeli
Wykonaweca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.
1.5.7. Ochrona wiasnoécl publiczne] | prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeni a podziemne , takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie prze uszkodzeniem tych instalacji
furzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera/kierownika projektu | zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziafania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowsg mieszkaniows,
wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgey minimalne niedogodnosci
dla mieszkaticdw. Wykonawca odpowiada z a wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcia.
1.5.8.0graniczenia obclgzen osl pojazddw.
Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskdw na osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw | wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.,
zgodnie z poleceniami inzyniera/ kierownika projektu.
1.5.9 Bezpiecziistwo | higiena pracy.




Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczedistwa
P higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywata
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, e wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaplacie
isg uwzglednione w cenie kontraktowe,

1.5.10. Ochrona | uirzymanie roh6t.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane
dorobdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakodczenia robdt przez
inzyniera/kierownika projektu,

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas az do momentu odbioru ostatecznego,

1.5.11. Stosowanie sie do przepisow praw a | innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia
robét.

1.5.12.Réwnowaznoél norm i zbiordw przepiséw prawnych .

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre
spetniac majg materiaty, sprzet i Inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg pafistwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu , moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami z ich proponowanymi zamiennikami musza byé
dokfadnie opisane przez Wykonawce | przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projekiu
do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zmawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/ Kierownika projektu
i postgpowac zgodnie z jego poleceniami . Jezeli w wyniku tych poleced Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpia opdinienia w robotach, Inzynier/ Kierownika projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym | Wykonaweg ustali wydituzenie czasu wykonania robét i/lub wysokodé kwoty,
o ktdrg nalezy zwigkszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1 Zrddia uzyskania materialéw

Co najmnie] na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Iniynierowi/ Kierownikowi projekiu
do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrddla  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw, jak rdwniei odpowiednie jdwiadectwa badan




laboratoryjnych oraz probki materiatdw. Zatwierdzenie partii materialdw z danego 7rédla,
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2 Materialy niecdpowiadajgce wymaganiom

Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
iztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Jeéli Inzynier/ Kierownik
projekiu zezwoli wykonawcy na uiycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartodciowany {skorygowany) przez
Inzyniera/ Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezapltaceniem.

2.3 Warlantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi an wykonanie badard wymaganych przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/ Kierownika projektu.

2.4 Przechowywanie | skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beds one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakod¢ | whasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Miejscach czasowego skladowania
materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/
Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uiywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferty. Wykonawca powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w SST, PZl, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Liczba i wydajnodé sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedgcy wiasnoscia
Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzyniera/ Kierownika projektu kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania | badad okresowych, tam gdzie jest
towymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawiad
lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu, nie moze byé pdiniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/ Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.




4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltynat
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwodei przewozonych materiatdw. Liczba
$rodkdw transportu powinna zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spefniad wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na oé i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkdéw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu  pierwotnego
u zbytkowanych odcinkdw drdég na koszt Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwadé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca | jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wvykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoscl wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymiw dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostang usuniete prze Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawey na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lubwyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera/ Kierownika projektu dotyczac akceptaci
lub odrzucenia materiatdw | elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowe] | w ST, a takze w normach i wytyeznyech, Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/ Kierownik projektu uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdw, dodwiadczenia
z przesztodci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwaZang kwestie.
Polecenia Inzyniera/ Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslony przez Inzyniera/ Kierownika projektu, pod groibg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawea |

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnad
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli |, wilgczajac personel | sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek | badad materiatdw oraz rabdt, Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestoliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone , Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badand materiatdw ponosi Wykonawca.




6.2 Certyfikaty | deklaracie
L.Inzynier/ Kierownik projektu moze dopusicié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihadciwych przepisdw
i dokumentdw technicznych,
2.Dekalaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z Polska Norma lub aprobata techniczna
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslong w pkt 1 i
ktdre spetniajg wymogi S5T.
W przypadku materiatow, dla kidrych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kaizda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, ckredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane prze producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaf wykonanych prze niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projekiu. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniaja tych
wymagar bedg odrzucone.
7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbiordw robdét
W zaleinodci od ustalerd odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a}). Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

b]. odbicrowi czedciowemu,

¢}
d)
7.2 Odbidr robdt zanikajacych | ulegajgeych zakryeiu

. odbiorowi ostatecznemuy,
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosei
wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, Odbioru robét dokonuje Inzynier/ Kierownik
projektu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Iniyniera/ Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynier/ Kierownik projektu. Jakodcei ilodci robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier/ Kierownik projektu na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikdw badafi laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, 5T i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbidr czesclowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci | jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czeciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/ Kierownik projektu.

7.4 Odbidr ostateczny robot

7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inzyniera/ Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia InZynier/ Kierownik projekiu
zakoticzenia robdt i przyjeci dokumentdw, o kitérych mowa w punkcie 7.4.2, Odbioru ostatecznego




robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgc aprobaty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badar | pomiardw, ocenie wizualnej, oraz zgodnoéci wykonania robdt z
dokumentacja projektows i 5T,

7.4.2. Dokumenty do odbloru ostatecznego.

Podstawowyrm dokumentem do dokonania odbioru wstecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony weg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Z. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaty),

4, Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar,

5, Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku , gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z wykonawea wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego prze z Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych 2z  usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4 , odbidr ostateczny robdt ,

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionyeh ryczaftowo podstawa
ptatnodci jest wartos¢ (kwota } podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
iw dokumentacji projekiowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beds obejmowacd:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
itransportu na teren budowy.

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyke,

- podatli obliczone zgodnie z ohowigzujgeymi przepisami.

Do cen jednastkowych nie nalezy wliczad podatku VAT,

8.2 Warunki umowy | wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagari ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdinione w kosztorysie

9. PRZEPISY ZWIAZANE




- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane {tekst jedn. DZ. U,z 2010 r. nr 243, poz. 1623 7 poin.
Zrm.)

-zarzadzenie ministra infrastruktury z dnia 1S8.distopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej { Dz, U, z 2001 r. nr 138, poz. 1555}

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2004 v, nir 2 poz. 880 z pdin. Zm. )

- Ustawa z dnia 27kwitnia 2001 r Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U z 2001 r. nr 62, poz. 628 z pdin.
Zm. )

- Rozporzadzenie ministra infrastruldury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynld | ich usytuowanie { DZ. U 2002 r nr 75, poz. 630
ze zm.}

- Rozporzadzenie ministra infrastrukiury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyeh
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U, 2 2004 v, nr 202, poz. 2072)

-Ustaw & z dnia 12.grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktdw(Dz, U. z 2003 r. nr 229,
poz. 2275ze zm.)

-PN-§ -02205 — drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania | badania,

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystodei | porzadku w gminach { tekst jedn. Dz, U,
z 2012 r. nr O,poz 391)

-Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2 2003 r nr 47 poz, 401).




B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

I WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWES

1. Wstep.

2.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacii techniczne] (55T) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe] w zwigzku
z realizacjg : ,Budowa boisk wielofunkcyjnych stuzgeych do rekreacii w m. Plouszowice Kolonia”
1.2. Zakres stosowania 55T
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizac]i robdt
wymienionych w pkt. 1.1,
1.3, Zakras robdt objebych 88T
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyecza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej natryskowej.
1.4, Okreslenia podstawovre
Okreslenia podstawowe 33 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjiami podanymiw ST, Wymagania ogdlne ,,
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogélne ,

MIATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materialéw podano w ST, Wymagania ogdlne ,

3.

SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne ,

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazad

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-rdwniarelk lub spycharek,

- ubijakow,

-samochodu samowytadowczego,

-umozliwiajacego wykonanie nawierzchni poliuretanowej metodg natryskows

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na whadciwoscl gruntu podioza,

Sprzet nalezy dostosowad do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania,
TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgee transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne ,,

4.2. Transport materialdw

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w ST, Wymagania ogdlne ,
WYKONANIE ROBOT

5.1, Warunki przystapienia do robét




Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni,
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wylgcznie za zgoda inzyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zaggszczonym podioiu nie moie odbywad
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposredni z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzchni,

5.2. Niwelacja terenu | wykonanie koryta

Zakres korytowania powinien byé wytyczony geodezyinie, Nalezy wykonaé niwelacje terenu przy
zatozeniy, ze docelowa piyia boiska ma mied spadek 1,0 % w kierunku zachodnim .

Rodzaj sprzetu  a szczegdlnodel jego moc naleiy dostosowad do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sa roboty | do trudnodci jego odspojenia. Przed przystapieniem do profilowania
podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezer. Sciety grunt nalezy wywiedé z
terenu budowy lub wykorzystaé do niwelacji terenu.

5.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Podtoze pod podbudowe powinno byé suche, réwne, stabilne | bez zanieczyszezed, Réwnosd
wierzchnie] warstwy podbudowy powinna miescic sie w tolerancji >10 mm na facie 3,0 m {zgodnie
z PN-EN 15330}

Wymiary nawierzehni - 33x18m

Wvtrzymalodd na rozcigganie: 0,53 MPa

WydluZenie wzgledne przy rozcigganiu: 73%

Wtrzymatosd na rozdzieranie: 121 +/-8N

Scieralnodé: 1,88 g

Odpornoéé na uderzenie: 770+/-100 mm’®

Nasigkliwos 1 10,1 +/-0,5%

Piyte boiska nalezy wykona z nawierzchni przepuszezalne] poliuretanowej na podbudowie
z kruszyw, Phyte boiska nalezy wyniesé 10 cm powyie] istniejacego terenu i nadad jgj
jednostronny, powlerzchniowy spadek 0,6 % w kierunku zachodnim.

Technologia wykonania nawierzchni:

-wykonanie koryla,

-wykonanie fawy fundamentowej z betonu C12/15 o szerokosei 20 cm i uloienie obrzeiy
betonowych o wymiarach 8x30x100 cm { stupy ogrodzeniows nalezy usytuowad w linii obrzezy)
-utozenie warstwy geowldkniny

-utozenie | zageszczenie gdrnej odsaczajace] warstwy piasku gruboziarnistego, pospdtkowsgo
o grubosci warstwy 10 cm jake warstw podbudowy pod nawierzchnie

-roziozenie warstwy kruszywa kamiennego sortowanego frakeji 31,5 — 63 mm grubodci 10 cm,
stabilizowane] mechanicznie,

- roztozenie warstwy kruszywa kamiennego sortowanego frakcii 4-31,5 mm grubosci 10 cm
stabilizowanej mechanicznie

-roziozenie warstwy kruszywa kamiennego sortowanego frakejl 0-4 mm, grubosdei 4 com,
stabilizowane] machanicznie

- roztozenie warstwy stabilizujgce] typu ET {mieszanina kruszywa kwarcowego, granulatu SBR i
lepiszcza poliuretanowego)

-roziozenie warstwy spodnie] o grubodci 10 mm, ztozonej z polimeryeznie zwigzanego granulatu
gumowego SBR 1-4 mm typu ALSATAN SC { lub rdwnowaznegj), metods natrysku (SMG
Structuriiatic) pod cisnieniem.




7.

-roztozenie warstwy poliuretanowej wykorczeniowej ALSATAN P (lub réwnowaznej) o grubosci3
mim, bedace] mieszaning granulatu EDPM | kleju poliuretanowego, metoda natrysku
pod cignieniem, warstwe wykonczeniows nalezy dolaé na obrzeza betonowe.
Dopuszcza sie rownowazne rozwigzanie dotyczace zastosowania nawierzchni poliuretanowej o
jakosci nie gorsze] niz projektowana. Na Wykonawey cig?y obowigzek udokumentowania
inwestorowi, iz oferowana nawierzchnia jest réwnowazna do projekiowanej tj nie gorsza, lepsza
lub taka sama pod wzgledem jej parametrdw | whaschwosci.
5.4. Linie boisk
Wszystkie linie powinny byé w kolorach wg Arkusza nr 2 1 akceptowanych uprzednio przez
Inwestora. Linie nalezy wykonad o szerokosci 5 em oraz tak aby byly dobrze widoczne, Sposdb
rozmieszczenia wg Arkuszy projektowych oraz opisu do projektu budowlano — wykonawczego.
5.5. Obramowanie plyty boiska
Nawierzchnie boiska nalezy obrzezyl obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm na fawie
betonowe]j szerokosci 20 cm z betonu C12/15 7z wypelnieniem spoin zaprawa. Wykop pod faws
powinien mied glebokosé ok, 40 cm. W linii obrzeza nalezy postawid stupy ogrodzeniowe. Gdrng
warstwe EPDM nawierzchni nalezy dolad do korica obrzezy,
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6. Ogdlne zasady koniroli jakoscl robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlneg”,
Przed przystapienieam do robdt Wykonawca powinien uzyskad
- aprobate techniczng,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawey oraz ewentualne wyniki badad, cech
charalterystycznych materiatdw konstrukeyjnych nawierzehni w przypadku zadania ich prrzez
nzyniera.

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady wymiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”,
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m’ {metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni oraz
mb wykonanych i odebranych obrzezy oraz sgozkdw drenarskich.

ODBIGR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”,

8.

PODSTAW APLATNOSC
9.1 Ogdine ustalenia dotyczgce podstavwy platnoded

Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki chmiarowe]

Cena wykonania 1 m” nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntuy,

- zatadunek nadmiaru odspojonegoe gruntu na srodki transportowe | odwieZienie na odkiad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszezenie

- utrzymanie koryta lub podioza,

-ufozenie obrzezy na fawie fundamentowe] ze spoinowaniem piaskiem




-dostarczenie | whudowanie na uprzednio przygotowanym podiozu warstw konstrukeyinych
nawierzchni wraz z dbafoscig o jej gruboid i jakodé okredlong w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

H. WYKONARIEE NAWIERCHNI Z KOSTKI BRUKOWEH!

1

2.

WSTEP
1.1. Przedmiot 57
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji techniczne] (85T) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej i korytka
sciekowego w zwigzku z realizacjy: ,Budowa boisk wielofunkeyinych stuzgcyeh do rekreacji w m.
Ptouszowice Kolonia”
1.2, Zakres stosowania §ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacii robdt
wyrienionych w punkcie 1.1,
1.3, Zakres robot objetych 55T
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej natryskowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymiw 5T, Wymagania ogding”.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogdine”,

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST, Wymagania ogdlne”,

3.

SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprrzet do wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST, Wymagania ogélne”,
TRANSPGRT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Nawierzchnia z kostki brukowe]
- wykonanie koryta na glebokosé 20 cm wraz z wywiezieniem ubytku [w migjscu prowadzenia
zbieracza drenarskiego nalezy uprzednio wykonad wykop pod zbieracz zgodny z dokumentacja
projektows oraz zasypac go zageszczong warstwa gruboziarnistego piachu pospdtkowego),
-ufozenie obrzezy betonowych 6x20x100 cm,
-rozfozenie | zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku gr 10 om,
-wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej 2,5 MPa grubosci 10 em,
-wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowe] 1+4 o grubosci 4 em,
-utozenie kostki Holland w kolorze szarym o wysokosci 6 cm.




Nawierzchnie z kostki brukowe] nalezy wyniedd 10 cm powyiej istnisjgcego terenu i nadad im
spadki powierzchniowe oraz usytuowal zgodnie z arkuszami projektowymi. Ze wzgledu na
wyniesienie powyzej istniejgcego poziomu terenu, nalezy uformowad teren przviegly poprzez
obsypanie boku korytka iciekowego ziemig oraz odtworzenie trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroll jakoscl robdt
Ogdlne zasady kontroli jakodci robét podano w ST, Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ugdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m’ {(metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni oraz
korytka sciekowego

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdine”,
4. PODSTAWA PEATNOSC!

9.1. Ogdlne ustalenia dotyozace podstawy platnoécl
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w ST, Wymagania ogdlne”.

i1, MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA
LWSTEP
1.1 Przedmiot 86T
Przedmioterm niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oraz montazu elementdw wyposazenia boisk w zwigzku z realizacjs ,,Budowa
boisk wielofunkeyjnych stuzacych do rekreacji w m. Plouszowice Kolonia”
1.2 Zakres stosowania 58T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionyeh w punkeie 1.1,
1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace | majace na celu
montaz wszystkich projektowanych elementéw wyposazenia boisk.
1.4. Olresdlenia podstawowe
Okredlenia uzyte w niniejszej $5T
Okreslenia uzyte w ninigjsze] S5T sa zgodne z obowigzuigocymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymiw , Wymaganiach ogdlnych”.
1.5 Ogdlne waanagania dotyczac robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ | bezpieczeristwo wykonania prac oraz za ich zgodnodd
z dokumentacig projektows i ST.
2. MIATERIALY
2.1. Elementy wyposaZenia bolsk
Nalezy zamontowal (wbudowad) dostarczyé zgodnie z projektem, instrukcjami montazu oraz
zasadami sztuki budowlane] nastepujace elementy wyposazenia boisk:
¢ Boisko do siatkdwki i tenisa ziemnego wyposazone bedzie w uniwersalny zestaw
stupkdw.




Stupki - aluminiowy profil owalny 120 x 100mm o wysokodci 3,0 m, mocowane w
tulejach. Komplet dwdch stupkdw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie
1,07-2,43 m umotzliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwks, tenisa oraz badmintona.
Tuleja montazowa z deklem maskujagcym montowana a fundamencie betonowym
zgodnym z wytycznymi producenta,
Siatka do siatkdwki wzmacniana tasma, wymiar 9,5xIm, materiat PP/b 3 oko 100, kolor
czarny linki naciggowe: gdrna —stalowa, dolna — polipropylenowa df.11,70m,
wzmochiona tasmg z czterech stron: gérna-50mm, dolna-35mm, antenki.
Siatka do tenisa ziemnego wzmacniana tasma, splot grubodel min. 2 mm
¢ Boiska do koszykéwki, jednostupowa konstrukcja do koszykdwki o wysiegu regulowanym
do 120 cm, kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowao,
przeznaczony do montowania w tulei, tablica laminowana z zywic epoksydowych,
wyrniary 90x120xcm, obrecz do koszykdwki ocynkowana, siatka fancuchowa
ocynkowana. Dostawa | montaz dwdch kompletdw (4 szt)
e  Boisko do pitki recznej. Bramka aluminiowa do pitki reczne].

Wymiary bramki: 3,0x2,0m, glebokosé 80/100cm (gdra/dét);
Kwadratowy profil aluminiowy 80x80 . Stupki bramki montowane w tulejach,
Mocowanie siatki do ramy gldwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego. Pataki
podtrzymujgce siatke montowane na state. Siatka do pitki recznej z pitkochwytem.
Grubosd splotu min. 2,5 mim.
Tuleje montazowe z deklem maskujgcym mocowane w stopie fundamentows] wg
wytycznych producenta,

Wykonawca moze zastosowad urzadzenia rdwnowazne lecz o parametrach jakosciowych lepszych

badZ réwnych do projektowanych. Zastosowanie urzadzed rdwnowaznych nalezy uzgodnié

z Inwestorerm.

2.2 Wiaterialy na roboty -

Do wykonania robdt uzupetnic nalezy uzyé nastepujacych materialdw zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej — Materiaty pomocnicze do wykonania robdt uzupetniajacych wg potrzeb.

3.5PRZET

Roboty moina wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MontaZ elementdw wyposaZenia boisk

Nalezy dokonad dostawy i montazu wszystkich elementdw wyposazenia boisk zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej. Montazu nalezy dokonad wg instrukcji montazu producenta certyfikowanych

urzadzen i zgodnie z instrukejami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty uzupelniajace

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:

-wykonad fundamenty pod stupy do koszykdwki i siatkdwki oraz pod bramki,

-ewentualne inne roboty pomocnicze wynikie podczas wykonywania w/w robdt

6. KONTROLA JAKOSCI




6.1. Kontrola jakoéci materiatow powinna obejmowad: sprawdzenie jakodci materiatéw zgodnie
z odpowiednimi normami lub w przypadku braku norm sprawdzenia zgodnoscei z odpowiednimi
aprobatami techniczrymi
6.2. Kontrola jakodci robdt powinna obejmowad sprawdzenie wykonania wszystkich robdt
opisanych wpkt 5,

7. OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASDY KONTROLI JAKOSCI ROBOT podano w

ST, Wymagania ogdine”.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w pkt 5.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi€ nastepujace dokumenty
a). zaswiadczenia o jakosci materiatéw {deklaracje zgodnoscifatesty /certyfikaty)
b}. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw zanikajgeyeh,
cl.protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

9., PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne”,

V. MONTAZ OGRODZENIA

1WSTEP

1.1.Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oraz montazu elementéw pitkochwytu w zwigzku z realizacja ,,Budowa boisk
wielofunkevinych stuzgcych do rekreacji w m. Plouszowice Kolonia”

1.2.Zakres stosowania 58T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakras rob6t objetych 55T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejrujg wszystkie czynnodci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie /montaz pitkochwytu,

1.4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzvte w niniejszej 55T

Okreslenia uzyte w niniejszej SST 53 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”,

2 MATERIALY

Elementy wyposazenia boisk nalezy dostarczy¢ /wykonaé oraz wbudowad zgodnie z projektem
i zasadarni sztuki budowlanegj .

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Liczba i wydajnoéd sprzetu
powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych umowa.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplynat niekorzystnie
na jkosc wykonywanych robdt i whadciwodci przewozonych materiatdw.




5.

WYKONARIE ROBROT

Przed przystapieniem do wykonania pitkochwytu Wykonawca zobowigzany jest zapewnié jego

geodezyjne wytyczenie , tak aby usytuowad ogrodzenie w linii granicznej dziatek.

7.

Ogrodzenie wysokosci 4 m

1.Stupki 80x80x3 mm o dtugodci 5,0 m ocynkowane | malowane proszkowo w kolorze zielonym
osadzone wiawach betonowych z betonu C12/15 o wymiarach min. 50x50 x110 em. Stupki nalezy
wyposazyé w uszka lub otwory umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajgcych w rozstawie
poziotmym wynoszgcym 50 cm. Rozstaw stupdwco 3 m .

2. Stup wypora 80x40x3 mm o dfugosci 4,6 m ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze
zielonym. Nalezy zamontowad po dwie wypory w kazdym rogu ogrodzenia.

3. Siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 50x50 mm o wysokosci 2 m bezweztowa, grubodci

splotu 5 mm.
4. Furtka o wymiarze 2,0 m wysokodci | 1 m szerokodci w dwietle, systemowa elementy
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
5. Brama o wymiarze 2 m wysokosci i 3 m szerokosci w Swietle, systemowa, elementy
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosc materialdw powinna obejmowad:
Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub w przypadku braku norm
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2, Kontrola jakoéct robdt powinna ohejmowaé:
Sprawdzenie wykonania wszystkich robdt opisanyeh w pkt 5.
OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdine”

8.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt obejmuje wszystkie czynnodci wyszczegdlnione w pkt 5.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowid nastepujace dokumenty:

a).zaswiadczenia o jakodci materiatéw ( deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty)

b}. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych
c}. protokoty odbioru materiatdw | wyrobdw

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.




