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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa boisk wielofunkcyjnych stuzacych do rekreacji

lokalizacja inwestydji: Ptouszowice Kolonia
Gmina Jastkow
dz. nr 252/8

dla inwestora: Gmina Jastkow

Panienszczyzna ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YX1-PUL-H5V *

Pan Wojciech Switek o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/3604/02

adres zamieszkania M. C.-Sktodowskiej 48/10, 20-029 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do projektu budowy boisk wielofunkcyjnych stuzacych do rekread;i

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora — Gmina Jastkow, Panienszczyzna ul. Chmielowa 3,
21-002 Jastkow;
e Ustalenia z Inwestorem;
e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;
e Wizja lokalna
2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego boisk wielofunkcyjnych stuzacych do rekreacji w
miejscowosci Plouszowice Kolonia, gmina Jastkéw na dz. nr 252/8
3. Opis stanu istniejgcego
Teren objety opracowaniem zajety jest obecnie przez boisko o naturalnej
nawierzchni trawiastej i lezy na posesji zajmowanej przez Szkote Podstawowa.

Teren ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym przedstawiony na

fotografii nr 1
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Opis projektowanej inwestycji -

Boisko wielofunkcyjne
Planuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18,0x30,0 m o
powierzchni catkowitej 540 m” Nawierzchnia boiska poliuretanowa, natryskowa,
przepuszczalna na podbudowie z kruszyw. Uktad warstw ptyty boiska pokazano na
rys. 3. Nawierzchnia utozona ze spadkiem 1%.
Ptyta boiska w kolorze zielonym obramiona obrzezem betonowym 8x30 cm w
kolorze szarym na tawie betonowej.
Wyznaczone bedg pola do gry w pitkg siatkowa, koszykowke, tenisa ziemnego i
pitke reczna.
Linie wyznaczajace poszczegolne pola i ich usytuowanie pokazano na rys. 2:
e Pitka reczna - kolor szary;
e Siatkdwka — kolor zotty;
e Koszykdwka — kolor czerwony;
e Tenis ziemny — kolor btekitny
Wszystkie linie szerokosci 5 cm.
Wyposazenie boisk
e Boisko do siatkdwki i tenisa ziemnego wyposazone bedzie w uniwersalny
zestaw stupkow.
Stupki - aluminiowy profil owalny 120 x 100mm o wysokosci 3 ,0 m, mocowane
w tulejach. Komplet dwoch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki. Bezstopniowa regulacja zawieszenia
siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke,
tenisa oraz badmintona.
Tuleja montazowa z deklem maskujgcym montowana a fundamencie
betonowym zgodnym z wytycznymi producenta.
Siatka do siatkéwki wzmacniana tasma, wymiar 9,5x1m, materiat: PP/b 3 oko

100, kolor czarny linki naciggowe: gérna — stalowa, dolna — polipropylenowa
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dt.11,70m, wzmocniona tasma z czterech stron: gérna-50mm, dolna-35mm,
antenki.
Siatka do tenisa ziemnego wzmacniana tasma, splot grubosci min. 2 mm
Boiska do koszykowki, jednostupowa konstrukcja do koszykowki o wysiegu
regulowanym do 120 cm, kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm,
cynkowany ogniowo, przeznaczony do montowania w tulei, tablica laminowana
z zywic epoksydowych, wymiary 90x120xcm, obrecz do koszykdwki
ocynkowana, siatka taricuchowa ocynkowana. Dostawa i montaz dwéch
kompletéw (4 szt
Boisko do pitki recznej. Bramka aluminiowa do pitki recznej.
Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gteboko$¢ 80/100cm (géra/dot);
Kwadratowy profil aluminiowy 80x80 . Stupki bramki montowane w tulejach.
Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa
sztucznego. Patgki podtrzymujace siatke montowane na state. Siatka do pitki
recznej z pitkochwytem. Grubos$¢ splotu min. 2,5 mm.
Tuleje montazowe z deklem maskujacym mocowane w stopie fundamentowej
wg wytycznych producenta.

Ogrodzenie

W linii obrzezy bedg ustawione stupy ogrodzenia z ksztattownika stalowego
zamknietego 80x80x3 w rozstawie 3,00 m. W kazdym narozu, wzdtuz linii
ogrodzenia, nalezy wykonac¢ dwie prostopadte wypory z ksztattownika
zamknietego o przekroju 80x40x3. Stupy z otworami lub uszkami umozliwiajgcymi
montaz linek naprezajacych w poziomym rozstawie 50 cm. Stupy i wypory
ocynkowane i malowane proszkowo na zielono. Wysoko$¢ ogrodzenia 4,00 m.
Siatka polipropylenowa o oczku 5x5 cm, bezweztowa, gruboé¢ splotu 5 mm.

W ogrodzeniu zainstalowa¢ brame dwuskrzydiowa systemowa szer. 3,00 i wys. 2,00

m i furtke szer. 1,00 i wys. 2,00 m w miejscach oznaczonych na rys. nr 2.
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44.  Chodnik
W celu umozliwienia wygodnego dojazdu na teren boiska osobom
niepetnosprawnym, projektuje sie wykonanie chodnika od bramy wjazdowej na
posesje do bramy w ogrodzeniu boiska. Chodnik z kostki betonowej
wibroprasowanej szerokosci 150 cm w kolorze szarym. Obrzeza chodnikowe 6x20
na podsypce piaskowej. Podbudowe pod chodnikiem wykona¢ zgodnie z rys. 3.
4.5.  Plac do gry w boule i minigolfa
Planuje sie wykonanie placu do gry w boule. Plac o wymiarach 12,0x3,0 m,
lokalizacja wg rysunku nr 1. Podtoze z zageszczonej pospotki w obramieniu z
obrzeza betonowego 6x20 cm w kolorze szarym, zgodnie z rysunkiem nr 3.
W sasiedztwie placu do gry w boule planuje sie ustawienie zestawu 6 (pola 1-6 wg.
rys. 4) roznorodnych pél minigolfowch. Pola wykonane z zaimpregnowanego
drewna pokryte sztuczna trawa.
Dopuszcza si¢ instalagje innych, rownowaznych, pél po uzgodnieniu z Inwestorem.
4.6.  Kosze na $mieci
W celu zachowania porzadku i czystosci na terenie boiska w poblizu wejscia
zainstalowany bedzie kosz na $mieci oraz pojemniki do segregacji odpadéw
przeznaczone do zbiorki papieru, plastiku i szkta. Przyktadowe pojemniki pokazano

narys. nrb.
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warstwa EPDM - 0,3 cm

warstwa SBR - 1 cm

warstwa wyréwnujaca z gumy ET - 3 cm

kruszywo frakcji 0-4 mm - 4 cm
kruszywo frakji 4-31,5 mm - 10 cm
kruszywo frakgji 31,5-63 mm - 10 cm
podsypka piaskowa - 10 cm
geowldknina

grunt rodzimy

| |
. |

4/ .‘ \

SRR

stup ogrodzenia 80x80x3mm - h=5,0m

obrzeze betonowe 8x30 cm

lawa betonowa C12/15 - 20x30 cm (pod obrzeze)

fawa betonowa C12/15 - 50x50 cm, h=100cm (pod stupek)

~—————pole gry w bule
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kostka betonowa - 6 cm

jna 9

podsypka piask.-cem. 1:4 - 10 cm

podbudowa cem.-piask. 2,5

MPa - 10 cm

podsypka piaskowa - 15 cm

grunt rodzimy

N

N N

P
0 |

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa C12/15 - 20x30 cm

pole gry w minigolfa
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pospdtka zageszczona - 15 cm

R

(N N

NN

geowidknina

grunt rodzimy

obrzeze betonowe

\\/\\\\//<\\\/\\7{ \/<\\<\\/\\

nawierzchnia z trawy na

gruncie rodzimym

6x20 cm

lawa betonowa C12/15 - 20x30 cm

Uwaga:
oznaczenia przekroi na rys. nr 1
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DWIE
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Rys. nr4 Przyktadowe zestawy pél do gry w minigolfa.
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Pojemnik trzykomorowy do segregacji odpaddw

Kosz na odpady inne

Rys. nr 5 Przyktadowe pojemniki do segregacji odpadéw




