OPIS TECHNICZNY

1. Ustalenia ogdine.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy architektoniczne;j
placu zabaw przy powstajgcym obecnie budynku ztobka opracowany w ramach
projektu Centrum Rozwoju Rodziny.

Opis ogdiny projektowanego placu:

Teren przeznaczony pod projektowany plac zabaw zlokalizowany jest od
potudniowo-zachodniej strony budynku ztobka. Konfiguracja terenu -ptaska.
Grunt rodzimy — gleba ilasto-gliniasta, stabo przepuszczalna.

W ramach niniejszego opracowania projektowane sg nastepujgce elementy :
- hawierzchnia placu,

- ogrodzenie,

- wyposazenie placu w urzgdzenia zabawowe z ich lokalizacjg na terenie.

Uwaga: Dobér wyposazenia placu zabaw ,zwfaszcza urzgdzen zabawowych
przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma charakter poglagdowy. Dopuszcza sie
zmiany lub wybor innych elementéw w zakresie +/- 5% od podanych wymiaréw po
konsultacji z projektantem, pod warunkiem zachowania wymiardw stref bezpieczenstwa,
majgc na uwadze zachowanie cech produktow wymaganych przepisami i normami.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Ogledziny terenu opracowania.

- Projekt budowlany budynku Ztobka.

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa d/c projektowych w skali 1:500
- Przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce normy.

- Katalogi dostepnych produktéw.

1.3. Lokalizacja:

Miejscowo$é: PANIENSZCZYZNA
gmina: Jastkéw, powiat lubelski
dziatka nr 32/10

obreb geod.: Paniehszczyzna

1.4. Inwestor / adres :

GMINA JASTKOW
21-002 Jastkéw , ul. Chmielowa 3



\ 2. Projektowana nawierzchnia placu zabaw.

Do wykonania nawierzchni pod urzgdzeniami na placu zabaw nalezy zastosowac
specjalne ptyty amortyzujgce minimalizujgce skutki ewentualnego upadku

z wysokosci i chronigce uzytkownikow przed urazami. W ofertach producentow
sg dostepne specjalne ptyty w szerokim asortymencie ksztattu (prostokatne,
trojkatne oraz typu puzzle) i koloru, grubosci, sposobu tgczenia elementéw, a takze
dodatkowe akcesoria wykonczeniowe.

Produkty tego typu odpowiadajgce wymogom bezpieczenstwa zwykle wykonane
sg z granulatu gumowego SBR lub EPDM. Odznaczajg sie one wysokg
odpornoscig na dziatanie czynnikéw zewnetrznych i uszkodzenia.

e Projekt zaktada wykonanie nawierzchni placu zabaw z ptyt z granulatu EPDM.

Sg to dwuwarstwowe ptyty z kolorowg powierzchnig, ktorej kolor Klient moze
wybrac z przedstawionej palety kolorow wg skali RAL. Spodnia czes¢ ptyty
wykonana jest z czarnego granulatu SBR, natomiast powierzchnia ptyty wykonana
jest z kolorowego granulatu EPDM. Ptyty dostepne sg wielu wariantach
kolorystycznych, dzieki czemu mozliwe jest przygotowanie podtoza o ciekawym
wzorze ( proponowane rozwigzania kolorystyki nawierzchni placu zabaw
przedstawione na rys. nr 2/cl).

Granulat EPDM cechuje sie tym, Ze jego ziarno posiada jednakowy kolor w catej
objetosci, tzn. podczas uzytkowania i Scierania zewnetrznej warstwy kolor ptyty sie
nie ulega zmianie oraz posiada bardzo dobre wtasciwosci m.in. odpornosc na
warunki atmosferyczne (UV). Dalsze zalety ptyt to: szeroki wybér kolorystyki, sg
przesigkalne, antyposlizgowe, elastyczne, doskonale izolujg od ciepta i zimna,
tagodzg i minimalizujg wibracje i hatas. Dodatkowg zaletg jest szybki i prosty
montaz w oparciu o unikalny opatentowany system potgczen na zamek piéro-
wpust i koftki tgczace.

Ptyty wykorzystane do wykonania nawierzchni placu zabaw muszg posiadac atest
PZH oraz certyfikat HIC.

Tabela poglgdowa —specyfikacja produktu.

Plyty prostokatne EPDM grubosé HIC * S?y?tepne wymary\vaga 1m2
50x50 cm ; 50x100
40 mm Lim cm ; 100x100 cm 21,0kg
50x50 cm ; 50x100
45 mm L5m cm ; 100x100 cm 30,4 kg
55 mm 17m 50x50 om ; 50x100 [|3¢ 1 o
cm
70 mm 20m || SXO0m 5000 37 5 g
| 80 mm | 25m || 50x50 cm [420kg |
| 100mm | 31m | 50x50 cm las0kg |

* HIC (eng. Head Injury Criterion) jest to wysokos$é bedgca gorng granicg wszystkich wysokosci
swobodnego upadku z danej zabawki, dla ktérej pokrycie nawierzchnig zapewnia zadowalajgcy poziom
amortyzacji uderzenia. Swobodna wysokos$¢ upadku jest to wysokos$¢ pomiedzy podiozem a najwyzej
zamontowang czescig zabawki, ktéra stanowi stabilne podparcie dla dziecka, najczesciej jest to
najwyzszy w zestawie podest lub np. gérna krawedz drabinki krzyzakowe.



Ptyty amortyzujgce mogg by¢ montowane na :

1/ podtozu betonowym lub asfaltowym,

2/ specjalnej plastikowej kratce stabilizujgcej grunt, ktérg wypetnia sie zwirem lub
pospotka.

3/ warstwie ubitego ttucznia lub zwiru.

Projektowany jest wariant 3 podtoza Na odstonietym na odpowiednig gtebokosc¢ ok.
30+35cm i zageszczonym gruncie rodzimym nalezy na spodzie wysypac warstwe
15cm ttucznia/zwiru o frakcji 15+35mm, wyzej warstwa 10cm o frakcji 5+12mm,
powyzej 5cm o frakcji 2+5mm). Warstwy wysypujgc nalezy stopniowo zageszczac.
Woda deszczowa moze swobodnie przedostawac sie przez porowatg strukture
ptyty EPDM. Tak przygotowana podbudowa eliminuje potrzeby instalowania
kosztownych systemdw drenazowych lub kanalizacyjnych na powierzchni gruntu.

3. Ogrodzenie placu zabaw.

Ogrodzenie projektowane — systemowe, stalowe, panelowe skiadajgce sie z
podmurowki, stupkow oraz przeset.

Przesta: to stabilna konstrukcja wykonana z drutu o $rednicy @ 4mm oraz stupéw
ze stalowych ksztattownikow, na ktorych montuje sie przesta. Sztywnosé kraty
zwiekszajg charakterystyczne przegiecia w ksztatcie litery V, w zaleznosci o
wysokosci ptotu, wykonane przynajmniej na dwoch wysokosciach.

e panele przettaczane (przegiecia wzmacniajgce)

« Srednica drutéw poziomych: & 4 mm

« Srednica drutéw pionowych: @ 4 mm

o wymiar duzego oczka: 50x200 mm, wymiar matego oczka: 50x50 mm
« szerokosc¢ panelu: 150cm, wysokosc¢ 125cm

« panel zakonczony bezpiecznymi krawedziami (bez wystajgcych ostrych
elementéw)

« zabezpieczenie antykorozyjne:
a. ocynk ogniowy
b. ocynk galwaniczny i lakier proszkowy (system DUPLEX)

Odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych zapewnia zabezpieczenie
antykorozyjne w systemie DUPLEX — ogniowa powtoka galwaniczna bgdz ocynk
galwaniczny wzmocniony dodatkowo lakierem proszkowym.

Podmuréwka:

Systemowa podmuréwka z betonu architektonicznego o wysokosci

elementéow 50cm, skfadajgcy sie z desek podmurowki, betonowych tgcznikéw lub
metalowych ceownikéw.

Deski podmurowki wykonane z betonu architektonicznego w

technologii SCC klasy C35/45, obustronnie wykohczone na gtadko, charakteryzujg



sie gtadkg powierzchnig i kremowym kolorem.

tgczniki podmuréwki przelotowe i narozne wykonane z betonu wibroprasowanego
klasy C35/45 charakteryzujg sie gtadka i rowng powierzchnig oraz szarym kolorem
betonu.

Ogrodzenia bezpieczne zaprojektowane zgodnie z polskg normg PN-EN 1176.
spetniajgce wszystkie wymogi bezpieczenstwa. Ogrodzenia pozbawione ostrych
zakonczen.

4. Wyposazenie placu zabaw — urzadzenia zabawowe i uzupetniajace.

Urzgdzenia przeznaczone dla dzieci w wieku 1+3 lata.

Produkty wybrane do muszg by¢ bezpieczne, atestowane, spetnia¢ normy CE.
Montaz powinien by¢ wykonany przez odpowiednio przeszkolona ekipe,
posiadajgca niezbedne uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

Numeracja urzgdzen jest zgodna z zawartg w czeSci rysunkowey.

4.1. Urzadzenia zabawowe.

Nr 1- Domek

Stabilny domek do zabawy dla dzieci +1 rok.

Wymiary przyblizone:

dtugosc: 150 cm, szerokosc¢: 127 cm, wysokosc: 118 cm

Charakterystyka ogolna:

Nadajgcy sie do uzytku tak na zewnatrz jak i we wnetrzu. Wyposazony w otwierane
drzwi i okiennice. W zywych kolorach.

Domek powinien mie¢ mozliwos¢ przytwierdzenia go do podioza.

Materiat Scian bezpieczny typu tworzywo sztuczne, ptyta HDPE.

Uwaga: Dobor wyposazenia placu zabaw, zwfaszcza urzgdzen zabawowych
przedstawionych na zafgczonych zdjeciach ma charakter pogladowy. Dopuszcza sie
zmiany lub wybér innych elementéw w zakresie +/- 5% od podanych wymiaréw po
konsultacji z projektantem, majgc na uwadze zachowanie cech produktow wymaganych
przepisami i normami.

Nr 2- Bujak 1-osobowy (np. ,Autko”)

Przeznaczony nawet dla najmniejszych dzieci gdyz boczna zabudowa bujaka
zabezpiecza przez wypadnieciem dziecka.

Wysokos¢ swobodnego upadku HIC -0,50m.
Obszar bezpiecznej obwiedni 3,43m x 3,95m.
Pow. strefy bezpieczenstwa -12m2

Wymagana nawierzchnia - nawierzchnia bezpieczna: darn / tartanowa

Opis preferowanych rozwigzan materiatowych:
« korpus bujaka wykonany z HDPE

e sprezyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo



« uchwyty do trzymania i podnozki z rurki metalowej lub tworzywa
« siedzisko z HDPE
« urzgdzenie montowane na state w gruncie do betonowej podstawy posadowionej

na zageszczonym gruncie na gtebokosci 40 cm

Uwaga: Dobdér wyposazenia placu zabaw, zwfaszcza urzgdzen zabawowych
przedstawionych na zalgczonych zdjeciach ma charakter poglgdowy. Dopuszcza sie
zmiany lub wyb6r innych elementéw w zakresie +/- 5% od podanych wymiaréw po
konsultacji z projektantem, pod warunkiem zachowania wymiarow stref bezpieczenstwa,
majgc na uwadze zachowanie cech produktow wymaganych przepisami i normami.

Nr 3- Bujak 2-osobowy (np. ,koniki, smoki”)
Wysokos¢ swobodnego upadku HIC -0,50m.

Obszar bezpiecznej obwiedni 4,53m x 3,25m.
Pow. strefy bezpieczenstwa -12.5m2

Wymagana nawierzchnia - nawierzchnia bezpieczna: darm / tartanowa

Opis preferowanych rozwigzan materiatowych:
« belka pozioma z drewna lub metalu

 uchwyty z tworzywa
e korpusy i siedziska z HDP
« sprezyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana /opcjonalnie malowana proszkowo

« Urzgdzenie montowane na state w gruncie

Uwaga: Dobdér wyposazenia placu zabaw, zwfaszcza urzgdzeni zabawowych
przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma charakter pogladowy. Dopuszcza sie
zmiany lub wyb6r innych elementow w zakresie +/- 5% od podanych wymiarow po
konsultacji z projektantem, pod warunkiem zachowania wymiarow stref bezpieczenstwa,
majgc na uwadze zachowanie cech produktéw wymaganych przepisami i normami.

Nr 4- Scianka sensoryczna.

Urzadzenie sktadajgce sie z roznego rodzaju tablic tematycznych.

Tablice wykonane z ptyt odpornych na warunki atmosferyczne montowane na
Sruby do stupkéw przytwierdzonych do prefabrykowanych podstaw betonowych
40x40x40cm posadowionych na zageszczonym gruncie na gtebokosci 50cm
ponizej terenu placu.

Stupki z rury okragtej ze stali szlachetnej dlugosci 140cm zakonczone od goéry
zaslepkami z tworzywa. Wystajgce sruby i nakretki nalezy zabezpieczy¢
naktadkami z tworzywa. by Srub pétkoliste.

Przyktadowe typu tablic:



- Scianka funkcyjna "Motoryka" przeznaczona do zabawy réznymi przesuwanymi
elementami, do zabawy z obu stron.

- Scianka funkcyjna "Zabawa piaskiem" z ruchomym wezem, poslizgowg deseczka
oraz mtynem na piach.

- Scianka funkcyjna "Dzwonki” z rzedem dzwonkéw pentatonicznych. Kazdy
dzwonek jest wyposazony w osobng patke, ktéra jest ruchoma i ktorg trzeba
ustawi¢ w odpowiedniej pozycji, aby powstat odpowiedni dzwiek.

- Scianka funkcyjna "Auto" z kierownicg, zmiang biegéw, dwoma obrotomierzami i
przednig szyba.

Uwaga: Dobdér wyposazenia placu zabaw, zwfaszcza urzgdzen zabawowych
przedstawionych na zalgczonych zdjeciach ma charakter poglgdowy. Dopuszcza sie
zmiany lub wyb6r innych elementéw w zakresie +/- 5% od podanych wymiaréw po
konsultacji z projektantem, majgc na uwadze zachowanie cech produktéow wymaganych

przepisami i normami.

Nr 5- Zestaw zabawowy.

Zestaw przyktadowy : sktadajgcy sie 2 wiezyczek z daszkami, zjezdzalni,
schodkow, tunelu fgczgcego obie wieze.

Dane podstawowe:

WYMIAR (m) wys. x szer. x dt. : 2.60 x 1.99 x 4.17

OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]: 4.49 x 7.17

WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]: 0.58

WYMAGANA NAWIERZCHNIA: bezpieczna typu: trawa, ptyty z mieszanek
gumowych.

POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZE[ISTWA: 27 m2

PRZEDZIAL. WIEKOWY UZYTKOWNIKOW: od 3 do 8 lat
CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z NORMA : PN-EN 1176

Opis preferowanych rozwigzan materiatowych:

e Posadowienie - montaz urzgdzenia w podtozu za pomocg kotew stalowych
ocynkowanych do prefabrykowanych betonowych podstaw posadowionych na
zageszczonym gruncie na gtebokosci 50cm ponizej terenu.

e Stupy pionowe - wykonane z rur ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie
dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/
opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego.

e Dach dwuspadowy - ptyta HPL/ opcjonalnie HDPE

e Podesty - sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej/ opcjonalnie wypetnienie z
desek ryflowanych

e Zjezdzalnia - cze$c¢ slizgowa z blachy nierdzewnej, boki z HDPE.

e Balustrady - ptyta HPL


http://sklepwehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/place-zabaw/elementy-sensoryczne/5903/scianka-funkcyjna-motoryka?c=647
http://sklepwehrfritz.pl/zlobek-przedszkole/place-zabaw/elementy-sensoryczne/5900/scianka-funkcyjna-auto?c=647

e Schodki — Hp=58cm, stopnice ze sklejki antyposlizgowej/ opcjonalnie z
antyposlizgowego HDPE, boki z HDPE

e Tunel - rura-zywica epoksydowa, kotnierz z HDPE

e Balkon - konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo/ opcjonalnie dodatkowo
malowana w kolorach RAL,

Uwaga: Dobdér wyposazenia placu zabaw, zwfaszcza urzgdzen zabawowych
przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma charakter poglgdowy. Dopuszcza sie zmiany
lub wybor innych elementéw w zakresie +/- 5% od podanych wymiaréw po konsultacji z
projektantem, pod warunkiem zachowania wymiaréow stref bezpieczenstwa, majgc na
uwadze zachowanie cech produktéw wymaganych przepisami i normami.

Nr 6- Piaskownica 4-boczna.

Wymiary piaskownicy 300x300x30 cm.
Urzadzenie dla wiekszej grupy dzieci, stuzgce do zabawy w piasku.

Opis preferowanych rozwigzan materiatowych:

e elementy konstrukcyjne o przekroju 95x80mm o zaoblonych krawedziach z
drewna przecieranego krzyzowo (eliminacja powstawania drzazg) lub opcjonalnie
z klejonego warstwowo, impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane
dodatkowo impregnatem koloryzujgcym nietoksycznym.

Alternatywnie mozna zastosowac inny materiat na konstrukcje obudowy
piaskownicy (metal, prefabrykat betonowy, ptyty ) spetniajgcy normy
bezpieczenstwa.

o siedziska na naroznikach z HDPE

Uwaga: Dobor wyposazenia placu zabaw, zwfaszcza urzgdzen zabawowych
przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma charakter pogladowy. Dopuszcza sie
zmiany lub wybdr innych elementéw w zakresie +/- 5% od podanych wymiaréw po
konsultacji z projektantem, majgc na uwadze zachowanie cech produktow wymaganych
przepisami i normami.

4.2. Urzadzenia uzupeiniajace.

tawka.

Wymiary: dtugos¢ 2,5m x szerokos¢ 0,8m x wysokos¢ 1,0m.

tawka o konstrukcji wykonanej ze stalowego stelaza ocynkowany stelaz malowany
proszkowo. Siedzisko i oparcie drewniane wykonane z desek modrzewiowych
grubosci desek 35 mm przecieranych krzyzowo. Podstawa tawki przykrecana jest
do podtoza za pomocg srub kotwionych do betonowej podstawy posadowionej

w gruncie na gtebokos¢ 40-50 cm ponizej poziomu terenu.

Uwaga: Dobor wyposazenia placu zabaw przedstawionego na zatgczonych zdjeciach ma
charakter poglagdowy. Dopuszcza sie zmiany lub wybdr innych elementéw po konsultacji z
projektantem, majgc na uwadze zachowanie cech produktéw wymaganych przepisami i
normami.



Kosz na $mieci.

Przy tawce warto umiesci¢ kosz na Smieci wykonany z dowolnego trwatego
tworzywa z wymiennym wsadem z torby foliowej oraz zabezpieczony przykrywa lub

daszkiem przed deszczem.

Uwaga: Dob6r wyposazenia placu zabaw przedstawionego na zatgczonych zdjeciach ma
charakter poglgdowy. Dopuszcza sie zmiany lub wybor innych elementow po konsultacji z
projektantem, majgc na uwadze zachowanie cech produktéw wymaganych przepisami i

normami.

Propozycje wybranych urzgdzen i elementow placu zabaw

zamieszczono ponizej w zatgczniku graficznym do opisu.

Opracowat:

Projektant:

Podpis

mgr inz.arch.
Katarzyna Swiecicka-Brzozowska

upr. nr 175/Lb/98
do projektowania w spec. architektonicznej b/o




