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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Plac zabaw przy budynku Ztobka w ramach projektu Centrum Rozwoju Rodziny
1.1. Ogrodzenie placu zabaw
1 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe
0401/01
pod deski podmurdéwki
(10,68*2+21,02) m 42,38
razem, m 42,38
2 | KNR 2-01 'Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 0,4m w gruncie kategorii I11
0312/02
ogrodzenie placy zabaw do wysokosci 1,3m
28 dot 28
razem | dot 28
3 KNR 2-31 |Analogia- Ustawienie deski podmuréwki 50x6x1500mm betonowa na podsypce piaskowej, z wypehieniem
0407/05 |spoin zaprawa cementowq wraz z lacznikami przelotowymi i naroznymi m 42
4 | KNR 4-01 Uzupehienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stop fundamentowych- zalanie dotkow
0203/01
28*(0,20%0,20*0,40) m3 | 0,448
razem | m3 | 0,448
5 |KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wysokosci do 1,23m, na stupkach stalowych 40*60mm h-1800cm w rozstawie 1,5m,
1802/02 |obsadzonych w gniazdach fundamentow
ogrodzenie placy zabaw do wysokosci 1,3m
10,70+21,0+10,70 m 42,4
razem| m 42.4
1.2. Nawierzchnia placu zabaw
1.2.1. Nawierzchnie bezpieczne
6 | KNR 2-01 Usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01
plac zabaw przy ztobku
132,35 m2 | 132,35
razem | m2 | 132,35
7 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm)
(doptata 3x)
plac zabaw przy ztobku
nawierzchnie bezpieczne 132,35 m2 | 132,35
razem | m2 | 132,35
8 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii I-II
0108/05
132,35%0,3 m3 | 39,705
razem m3 | 39,705
9 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
plac zabaw przy ztobku
nawierzchnie bezpieczne 132,35 m2 | 132,35
razem | m2 | 132,35
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm farkcja 15-32mm
0114/05
plac zabaw przy ztobku
nawierzchnie bezpieczne 132,35 m2 | 132,35
razem | m2 | 132,35
11 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm frakcja 5-12mm
0114/07
plac zabaw przy zlobku
nawierzchnie bezpieczne 132,35 m2 | 132,35
razem m2 | 132,35
12 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em
0114/08
(doptata 2x)
plac zabaw przy zlobku
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nawierzchnie bezpieczne 132,35 m2 | 132,35
razem m2 | 132,35
13 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe pod obrzeza
0401/01
pod obrzeza
2,0+9,81+3,50+3,50+3,50+7,0+8,06+6,0+2,50+10,62+4,0+3,50+4,56 m 68,55
razem| m 68,55
14 = Analiza Nawierzchnia bezpieczna krytyczna wysokos$¢ upadku 1.1m gr. ptyty 40mm wraz z akcesoriami tj.
wlasna  |nakfadkami na krawezniki
plac zabaw przy ztobku
132,25 m2 | 132,25
odliczenia
piaskownica -3,0*3,0 m2 -9
razem | m2 | 123,25
1.2.2. Nawierzchnie trawiaste
15 ' KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim zadarnionym w gruncie kategorii I11
0202/02
50,93 m2 | 50,93
razem | m2 50,93
16 'KNR 2-21 Reczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej
0218/02
50,93*0,05 m3 | 2,547
razem | m3 2,547
17 | KNR 2-23 Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/02 przejechaniem walcem kolczatka m2 50,93
1.2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.60mm
18 ' KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-11
0101/05
opsaka przy budynku wyjscie na plac zabaw z kostki 6cm
41 m2 41
razem | m2 41
19 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/07
opsaka przy budynku wyjscie na plac zabaw z kostki 6cm
41 m2 41
razem | m2 41
20 |KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(doptata 7x)
opsaka przy budynku wyjscie na plac zabaw z kostki 6cm
41 m2 41
razem | m2 41
21 KNR  |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31ul
0300/03
opsaka przy budynku wyjscie na plac zabaw z kostki 6cm
41 m2 41
razem | m2 41
1.3. Urzadzenia
22 | Analiza Dostawa i montaz piaskownicy modutowej wymiarach 3,00x3,0m wg. projektu
wlasna kpl 1
23 |KNR 2-21 Wypehienie piaskownicy piaskiem
0606/07
0,30%*3,0*3,0 m3 2,7
razem | m3 2,7
24 | Analiza |Dostawa i montaz Domek do zabaw z PCV o wym.150x127x118cm wg. projektu
wiasna kpl 1
25 Analiza |Dostawa i montaz zestaw zabawowy wykonany z drewna klejonego oraz stali nierdzewnej dla dzieci w
wlasna  |zlobkach w wieku od 2-6lat §cianka sensoryczna wg. projektu kpl 1
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26 | Analiza Dostawa imontaz zestaw zabawowy wykonany z drewna klejonego oraz stali nierdzewnej dla dzieci w
wlasna  |Zztobkach w wieku od 1-6lat zestaw zabawowy wg. projektu kpl 1
27 | Analiza |Dostawa i montaz urzadzenia Sprezynowce pojdynczy wg. projektu
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
28 | Analiza |Dostawa i montaz urzadzenia Sprezynowce podwojny wg. projektu
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
29 | Analiza |Dostawa i montaz koszty na $mieci 45 1 metalowy wg. projektu
wlasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
30 | Analiza |Dostawaimontaz tawek z oparciem wg. projektu
wiasna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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