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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.

Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowosci
Panienszczyzna w ramach zadania ,Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego
jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastkow —
park” — utwardzenie ciggu jezdno-pieszego w tym drogi pozarowej.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Robert Wotosz

Czerwiec 2017 r.
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DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z poéz. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i2 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./,§ 18 ust. 1 pkt. 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 z pozn. Zm ./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert WOLOSZ

magister inzynier
urodzony dnia 29 maja 19811 w Parczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0165/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: (/\.
! ) ) l\\{% \/'\‘)
Prz/ﬁ%ﬁ&cﬁzgcy

mgrin Edwafd Wilczopolski

Otrzymuja:

(’1\ Pan Robert Wolosz
W ul. Polna 1,
21-220 Siemien

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Robert WOLOSZ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresw
specjalnosci objetej nlnlejszyml uprawnieniami. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TL2-EW4-M6Y *

Pan Robert Wotosz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0092/14

adres zamieszkania ul. Polna 1, 21-220 Siemien

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Lubelski Wejewodzki

;e Zabytk oW . .
Konfl’f;‘l;z;k;;;z i ° Urzad Gminy Jastkéw
' 20-113 Lublin ul. Chmielowa 3
tel./fax 532-90-35, 532-59-37 21-002 Jastkéw
Nasz znak: Data:
IN.5142.%p 1, 2017 2017-02- A Y

Sprawa: wydanie pozwolenia na realizacj¢ prac konserwatorskich i rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem i adaptacja budynku patacu oraz na budowe wiaty na agregat
pradotworczy przy dawnej hydroforni

Obiekt: zespot palacowo-parkowy w Jastkowie, wpisany do rejestru zabytkéw woj.

lubelskiego pod nr A/736, na podstawie decyzji Dyr. Wydz. Kult. i Sztuki UW w
Lublinie z 12.08.1977, znak: KL.IV-7/22/77

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt1lit. b, c, g, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art.
93 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. Uz 2014 r. poz. 1446, z p6zn. zm.), § 13 ust. 1,2 3 oraz § 14 ust. 1, 2 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 1., poz. 1789), art. 39 ust. 1
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art.
104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 23), po rozpatrzeniu
wniosku z 16 stycznia 2017 r., zfozonego przez Gmine Jastkow

Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
orzeka

wyda¢ pozwolenie na realizacje prac konserwatorskich i robét budowlanych zwigzanych z
remontem i adaptacjg budynku patacu oraz na budowe wiaty na agregat pradotwérezy przy
dawnej hydroforni w zespole patacowo-parkowym w Jastkowie

w zakresie i na podstawie projektu budowlanego pt. ,, Przebudowa budynku Urzedu Gminy w
Jastkowie w ramach zadania REWITALIZACJA ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W
PANIENSZCZYZNIE — PAEAC. Panienszczyzna, dz. nr 93/9”, autorstwa mgr inz. arch. Marka
Podolaka, mgr inz. — Michala Fonroberta, mgr inz. Lukasza Witkowicza, mgr inz. Pawla
Wojczuka, mgr inz. Michala Lysiaka i inz. Krzysztofa Smagi - PROJEKTORIUM Anna Lis,

Lublin, pazdziernik 2016 r.



z zastrzeieniem spelnienia nastepujacych warunkéw konserwatorskich

° kicrowanie robotami budowlanymi i wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz
kierowanie pracami konserwatorskimi nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 a i c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r. poz. 1446, z pbézn. zm.); wnioskodawca
zobowigzany jest do przekazania LWKZ imion, nazwisk i adreséw 0séb majacych
kierowa¢ robotami budowlanymi oraz pelni¢ nadzér inwestorski wraz z dokumentami
potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w artykule
37g ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie pdZniej niz w terminie 7
dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych - w zwigzku z informacjg zawarta we
wniosku, Ze osoby te zostang wylonione w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego;

® prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym; nadzér nalezy
powierzy¢ uprawnionemu specjaliscie archeologowi; na prowadzenie nadzoru nalezy
uzyskac¢ odrebne pozwolenie LWKZ — zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

° prace ziemne winny byé¢ prowadzone w sposob bezkolizyjny w stosunku do
zabytkowego drzewostanu, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia wynikajace
z art. 37 b i g ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w kontekscie
mozliwych kolizji w przebiegu drég i infrastruktury z drzewostanem; w takiej sytuacji
przewidzie¢ nalezy korekte rozwigzan przyjetych w projekcie (np. zmiana przebiegu
instalacji badz drogi pozarowej);

e roboty rozbiérkowe i zwigzane z przebudows pomieszczen patacu winny by¢
prowadzone pod nadzorem architektonicznym badacza architektury, celem
zadokumentowania ewentualnych historycznych przeksztatcen; podczas realizacji prac
winna by¢ prowadzona dokumentacja odkry¢; o nowych okolicznosciach/odkryciach
ujawnionych w trakcie prac nalezy niezwlocznie powiadomié LWKZ;

° prace w zakresie renowacji zabytkowej stolarki, podtég i posadzek, balustrad i stopni
schodowych, boazerii oraz roboty zwiazane z naprawa tynkéw i wykonywaniem bruzd
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziet
sztuki - celem rejestracji ewentualnych pozostalosci dawnych powlok malarskich oraz

wiasciwego doboru technologii prac.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego
uptywem zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, obejmujace zakres prac na ktdre L WKZ udzielit pozwolenia).
W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega przediuzeniu do czasu waznogci
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

UZASADNIENIE

Zespol patacowo-parkowy w Jastkowie, obejmujacy park krajobrazowy oraz patac i
kordegarde wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/736. Stad tez - zgodnie
zart. 36 ust. 1 pkt1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -



wnioskowane prace konserwatorskie i roboty budowlane przy budynku patacu oraz zwigzane
z budowa wiaty przy hydroforni na terenie parku, wymagaja uzyskania pozwolenia
wojewo6dzkiego konserwatora zabytkéw.

Palac w Jastkowie powstawal w kilku etapach. W 1850 r. Jan Nakwaski wznidst
parterowy dwor z podpiwniczeniem. W 1. 60. XIX w. kolejny wiasciciel, Ignacy Budny
wybudowal obok patacu oficyne. Pod k. XIX w. syn Ignacego, Nikodem nadbudowat patac i
oficyng o pigtro. Na poczatku XX w. wykonano tacznik pomiedzy patacem i oficyna od strony
potudniowej oraz rozbudowano patac od strony potnocnej o parterowe, podpiwniczone
skrzydlo z tarasem, mieszczace jednoprzestrzenna salg. W okresie powojennym patac stanowil
siedzibg Oficerskiej Szkoly Korpusu Bezpieczenstwa Wewnetrznego, po 1973 r. siedzibe
wladz gminnych. W budynku zachowaly si¢ oryginalne elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz (podiogi, schody, stolarka drzwiowa, kominki, boazerie i szafy wnekowe, dekoracje
sztukatorskie i malarskie).

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego obiektu i jego estetyki
oraz jego modernizacje i czgsciows adaptacje do nowych funkcji. W zakres inwestycji wchodzi
m.in.: przebudowa i remont pomieszczen patacu (z uwzglednieniem restauracji elementow
zabytkowego wystroju wnetrz, tj. stolarki drzwiowej i okiennic, podtég i posadzek, balustrad i
stopni schodowych, boazerii — z wylgczeniem prac malarskich i restauratorskich w
pomieszczeniach z dekoracjami malarskimi — do odrgbnego postepowania), oddzielenie
termiczne  klatki  schodowej, wykonanie/modernizacja instalacji:  elektrycznych,
teletechnicznych, awaryjnego zasilania, grzewczej, wod.-kan. z montazem hydrantow
wewnetrznych oraz instalacji wentylacji, wykonanie drogi pozarowej wraz ze zmiang
lokalizacji kolizyjnej latarni oraz budowa wiaty na agregat pradotwérczy. W kolejnym etapie,
ktéry bedzie objgty odrebnym postepowaniem administracyjnym, planowane jest opracowanie
ekspertyzy technicznej okreslajacej przyczyny spekan cian i sufitdw w pomieszczeniach nr
101, 102 i 103 wraz wykonaniem koniecznych robét zabezpieczajacych, wzmocnienie i
docieplenie stropéw poddaszy w ich czgsci nieuzytkowej oraz renowacja odkrytych dekoracji
malarskich w pomieszczeniach nr 002, 003, 004, 101, 102, 103, 104, 106 i 107 wraz z
malowaniem tych pomieszczen. .

Zakres robét oraz zastosowane rozwiazania techniczne i materialowe respektuja
zabytkowy charakter zespotu i pozwalajg na zachowanie jego chronionych wartosci. Prace
adaptacyjne zwiazane z aranzacjg sali wielofunkcyjnej w potnocnym, parterowym skrzydle
budynku i  skomunikowaniem jej z sanitariatami przewidzianymi do realizacji w
pomieszczeniach piwnic, dotycza najmlodszej, XX-w. czesci patacu, ktéra ulegta wtérnym
przeksztatceniom - stad tez planowane przeksztalcenia uznaje si¢ za dopuszczalne. Poza tym,
przebudowa ukladu czesci pomieszczen wraz z komunikacja dotycza w gléwnej mierze
elementéw, ktore ulegly przeksztalceniu w wyniku uzytkowania patacu i jako takie s
dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim

Proponowane rozwiazania projektowe zgodne sa z zaleceniami konserwatorskimi
zawartymi w pismach LWKZ z 23 marca 2006 r., znak: IN/40/158/1284/06, z 22 czerwca 2016
r., znak: IN.5142.93.4.2016, z 25 sierpnia 2016 r., znak: IN. 5142.93.6.2016, z 1 grudnia 2016
r, znak: UN.5142.93.8.2016 oraz z 29 grudnia 2016, znak: IN.5142.93.9.2016. Ponadto
uwzgledniajg one wrnioski z ., Badar na wystepowanie polichromii we wnetrzach. Palac w
Jastkowie ", autorstwa mgr Moniki Konkolewskiej, Lublin 2005/2006.

Na podstawie art. 31 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wprowadzono do tekstu niniejszego pozwolenia szczegdlowe warunki
konserwatorskie dotyczace sposobu prowadzenia prac w obiekcie. Prace ziemne winny by¢
prowadzone pod nadzorem archeologicznym — celem zabezpieczenia przed zniszczeniem
ewentualnych sladéw funkcjonowania zespotu (w tym elementdéw zagospodarowania terenu
oraz obiektow archeologicznych, takich jak: fragmenty naczyn glinianych, szklanych, kafli,



wyroby z metalu). Celem ochrony zabytkowego drzewostanu wprowadzono szczegotowe
warunki dotyczgce prowadzenia prac w sasiedztwie drzew, ktére winny by¢ prowadzone pod
nadzorem uprawnionego specjalisty, z uwzglednieniem ewentualnych korekt projektowych w
przypadku stwierdzenia kolizji. Z uwagi na bogata historie przeksztalcen budowlanych
obiektébw i1 konieczno$¢ doprecyzowania wnioskéw z przeprowadzonych badan
architektonicznych oraz badan sondazowych warstw malarskich i tynkow, zasadne jest
prowadzenia nadzoréw badawczych przy realizacji prac - celem  udokumentowania
ewentualnych, wczesniej nie znanych, sladéw przeksztalcen. Prace w zakresie renowacji
zabytkowych elementéw wystroju wnetrz winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
konserwatora dziet sztuki - celem wiasciwego doboru technologii prac.
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgloszenia wymaganego przez przepisy prawa budowlanego.

Postepowanie w sprawie wydanej decyzji moze by¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w trybie przewidzianym art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w razie ujawnienia, po jego wydaniu
nowych okolicznosdci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac lub innych dziatan.

Na podstawie art. 127 § 11 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje
odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

aelski Wojewodzki
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., Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowosci
Panienszczyzna w ramach zadania ,, Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego jako
element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastkow — park”
Utwardzenie ciggu jezdno-pieszego w tym drogi poZarowej
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C. CZESC RYSUNKOWA ..eeveeeeeeeeeererereressersssssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessassessses 18

A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa zawarta w 2017 roku.

1.2. Mapa do celéow projektowych zaewidencjonowana dnia 16.05.2017 r. przez Staroste
Lubelskiego wykonana przez geodet¢ Wactawa Biatasz GEOLIDER.

1.3. Decyzja WKZ na realizacj¢ prac konserwatorskich i robot budowlanych zwigzanych z
remontem i adaptacja budynku patacu oraz wiaty na agregat pradotworczy przy dawnej
hydroforni znak: IN.5142.86.1.2017 z dnia 14.02.2017 r.;

1.4.  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.778 z pdzn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.)

1.7.  Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997

1.8.  Wizja w terenie.

1.9. Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor

Gmina Jastkow
21-002 Jastkéw, ul. Chmielowa 3
2.2 Wykonawca.

Robert Wolosz
ul. Polna 1, 21-220 Siemien

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy- rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha

w miejscowosci Paniefiszczyzna w ramach zadania ,,Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego jako
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element ochrony dziedzictwa kulturowego i1 naturalnego Gminy Jastkow — park”, obejmujacy branze
drogowa dotyczaca ciagu jezdno-pieszego, w tym drogi pozarowe;.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ podziatu dzialek. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na
dziatkach Inwestora nr 93/9, 38, 39, 46, 47 obreb 0014 - Panienszczyzna.

2.4 Lokalizacja i otoczenie planowanej budowy

Lokalizacja inwestvcji

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Panienszczyzna, na terenie
zabytkowego parku o powierzchni 7 ha. Zesp6t patacowo-parkowy pod wzglgdem administracyjnym

znajduje si¢ na terenie gminy Jastkow, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

Charakter obszarow objetych inwestycja

Inwestycja, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jastkoéw, znajduje si¢ w czeSci na terenach ustug publicznych i zieleni parkowej oznaczone;j
symbolem UP/ZP oraz w czg$ci na terenach zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP. Od strony
poludniowej dziatka przylega do terenu drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP — ulica
Chmielowa, do ktoérej wykonano zjazd na dziatke¢ 93/9. Dzialka jest zadrzewiona, zlokalizowane sa
na niej: budynek Palac oraz budynek dawnej hydroforni oraz trzy stawy. Obszar wokot inwestycji
otaczaja w wiekszosci taki, drzewa i1 stawy, w dalszym sgsiedztwie zlokalizowane s3 pojedyncze
zabudowania. Zlokalizowany na dziatkach nr 93/9, 38, 39, 46, 47 ,.Zespot Palacowo- Parkowy t;.

Palac, park i kordegarda (dz. nr 47), wpisany jest do rejestru zabytkow wojewodztwa lubelskiego.

2.5 Zakres projektowanych robot
Zakres robot obejmuje:
a) usunigcie istniejagcego kruszywa,
b) usunig¢cie humusu,
c) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi pozarowe;j i drog technicznych,
d) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego,
e) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
f) wykonanie faw i ustawienie opornikdw granitowych 12x25 cm,

g) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

2.6 Bilans terenu
Planowana inwestycja (drogi i nawierzchnie parkowe) o facznej powierzchni blisko 7 ha miesci
si¢ w granicach dziatek Inwestora i nie wymaga zaj¢cia dodatkowego terenu.

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;:
11
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- powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki granitowej — 1225 m’
- powierzchnia zabudowy — 920 m’
- powierzchnia stawow — 1550 m*

- powierzchnia biologicznie czynna — 64 000 m’

2.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okre§lony w oparciu o przepisy nastgpujacych aktow
prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (z p6zn, zmianami);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397);

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Powyzsze akty prawne reguluja m.in. kwestie:

e koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznej,

e bezpieczenstwo z uwagi na mozliwosci wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,

e bezpieczenstwo uzytkownika,

e oddziatywanie na srodowisko i jego ochrona.
Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu stuzb ratunkowych do budynku publicznego
urzedu Gminy Jastkow oraz wygodng i bezpieczng komunikacje pieszych, osob niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich a takze rowerzystow po terenie parku.
Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, miesci si¢
na dziatkach Inwestora — dziatki nr 93/9, 38, 39, 46, 47 obreb 0014 - Panienszczyzna.
Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu znajdujacego si¢ na
ww. dziatkach oraz na dziatkach sgsiednich. Jednocze$nie zapewniony zostanie bezpieczny dojazd

i dojscie dla wszystkich uczestnikow ruchu na terenie parku.
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2.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.8.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Do istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e Urzadzenia infrastruktury podziemnej, a w szczegdlnosci kable elektroenergetyczne
1 przylacze gazowe.
e  Wykonywanie prac r¢cznych przy trwajagcym ruchu pojazdow budowlanych.

2.8.2 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty przy czynnej sieci gazowej;

2) roboty wykonywane w poblizu doziemnych kabli elektroenergetycznych.

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia robot:

e skaleczenia i odcigcia konczyn podczas docinania elementow betonowych pitla,

e urazy zwigzane z r¢cznym zaladunkiem i wytadunkiem materiatdéw budowlanych,

e porazenie pradem przy pracy w obrebie sieci energetycznych pod napigciem,

e inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilo$ciach, przez pracujacych
na budowie).

2.8.3 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju
prac nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczg¢ciem robot szczegélnie niebezpiecznych
przedstawiajac niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy beda narazeni oraz $rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

2.8.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zastosowac¢ nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2 m — zastosowac
ustalenia zwracajac uwage na zastosowanie wszystkich adekwatnych do przyjetego
sposobu prowadzenia prac srodkdw zabezpieczenia przed upadkiem;
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2) Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwraca¢ szczegdlng uwage na wysokos$¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprzetu budowlanego;

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnych srodkoéw ostroznosci.
Przed wykonywaniem zasadniczych wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach z elementami
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie;

3) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac budowanych nalezy przeszkoli¢ pod
katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

2.8.5 Organizacja pomocy w razie wypadku.

e kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonéw alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

e na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowaé si¢ apteczka
zaopatrzona w niezbedny sprz¢t medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie
zaistnialego na budowie wypadku;

e wsrod personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy;

e kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

e prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywa¢ osoby do tego
odpowiednio przeszkolone.
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B. CZESC TECHNICZNA
1. Cel opracowania

Projekt ma na celu wykonanie uktadu komunikacyjnego dla zespotu patacowo-parkowego

w tym drogi pozarowej oraz drég technicznych.
2. Parametry techniczno - uzytkowe
2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe

- droga pozarowa z kostki granitowej o szeroko$ci — 4,0 m;

- drogatechniczna z kostki granitowej o szerokosci — 2,7 m;

- odwodnienie powierzchniowe.

Z uwagi na zakres planowanych robot przedsiewzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych
warunkow zwiqgzanych z ucigiliwosciq i szkodliwosciq dla Srodowiska.
2.2 Stan istniejacy

Na czeéci parku objetego opracowaniem obecnie odbywa si¢ ruch kolowy i pieszy
umozliwiajacy dojazd i dojscie do budynku Urzgdu Gminy. W parku wystepuja drogi gruntowe
posiadajace koleiny 1 zastoiska wody powstajace po opadach atmosferycznych. Od bramy
poludniowej do budynku Urzedu Gminy wykonana jest droga oraz plac z kruszywa lamanego.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w tereny zielone. Przed wjazdem do parku przy drodze
powiatowej nr 2210L o nawierzchni bitumicznej wykonane sg dwa parkingi z kostki betonowej. Stan

nawierzchni parkingdéw jest dobry.

3. Konstrukcja nawierzchni

4.1 Konstrukcja drogo pozarowej / technicznej

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Kostka granitowa gr. 8/10 cm 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 30 cm
0/31,5 (2x15 cm)
Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego 10 cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 53 cm

4. Uklad komunikacyjny w planie
Poczatek zakresu planowanej drogi pozarowej przypada w miejscu projektowanej bramy
poludniowej. Droge o szerokosci 4 m zlokalizowano po lewej stronie patacu. Promienie tukoéw
poziomych wynoszg 9 m. Po prawej stronie budynku przewidziano droge techniczng o szerokosci

2,7 m. Wykonana zostanie rowniez droga obslugujaca agregat pradotworczy po zachodniej stronie
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parku. Geometri¢ drog przedstawiono na zataczonym do opracowania projekcie zagospodarowania

terenu w skali 1:500.

S. Droga w przekroju podluznym
Profil podiuzny uzalezniony zostat od poziomu istniejacego terenu. Droga nawigzuje poziomem do

wejscia do budynku i istniejacych schodow. Spadki podluzne drogi przedstawione zostaly na
rysunkach 2.0 12.1.

6. Droga w przekroju poprzecznym
Drogg zaprojektowano z nachyleniem jednostronnym réwnym 2 %.

Nawierzchnie z kostki granitowej obramowane zostang opornikiem granitowym na tawie betonowe;j.

7. Odwodnienie
Na projektowanej drodze pozarowej i pozostatych ciggach komunikacyjnych odwodnienie
zapewnione zostanie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych 1 podluznych
nawierzchni. Kierunek sptywu wynika z uksztattowania terenu. W obrgbie patacu przewiduje si¢
uksztaltowanie terenu umozliwiajacego odptyw wod opadowych i1 roztopowych z powierzchni

sasiadujacych z budynkiem. Wody z uktadu komunikacyjnego nie zaleja dziatek sasiadujacych.

8. Miejsce gromadzenia odpadow stalych
Na terenie objgtym opracowaniem brak jest statego miejsca gromadzenia odpaddéw statych.
Projektuje si¢ utwardzone miejsce gromadzenia odpadéw stalych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m

zlokalizowanego w odleglosci 30 m od budynku patacu.

9. Opinia geotechniczna
Podloze, na ktoérym zlokalizowana jest inwestycja zaliczono do kategorii gruntu G2/G3.
poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej dolnych, projektowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Wykonano dwa odwierty kontrolne podloza w zakresie projektowanej drogi pozarowe;.
Stwierdzono nasyp budowlany z gruzu, zuzla i kruszywa. W zielencu wystepowat humus, warstwa

gruzu i glina piaszczysta.
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., Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowosci
Panienszczyzna w ramach zadania ,, Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego jako
element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastkow — park”
Utwardzenie ciggu jezdno-pieszego w tym drogi poZarowej

10.Dostepnos¢ obiektow
Z uwagi na wykonanie nowych nawierzchni w znacznym stopniu poprawi si¢ komfort
przemieszczania si¢ ich uzytkownikow. W projekcie nie wystepuja bariery architektoniczne. Brak
jest schodéw terenowych, caly obszar jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych, mogacych
skorzysta¢ z dwoch istniejacych miejsc postojowych dla nich przeznaczonych, zlokalizowanych na

parkingu przy drodze powiatowej nr 2210L.

11. Istniejace uzbrojenie terenu
Na dziatce objetej inwestycja wystepuje ponizsze uzbrojenie terenu:
- sie¢ energetyczna podziemna,
- o$wietlenie parkowe,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- kanalizacja sanitarna,

- wodociag.

12.Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane beda jedynie z
wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne oraz wyprofilowaniem terenu przy patacu w celu

prawidlowego odwodnienia.
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., Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowosci
Panienszczyzna w ramach zadania ,, Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego jako
element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastkow — park”
Utwardzenie ciggu jezdno-pieszego w tym drogi poZarowej

C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 1.0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0
3. | Projekt zagospodarowania terenu 1:300 2.1
4. | Przekroje normalne 1:50 3.0
5. | Szczegoty konstrukcyjne 1:20 4.0
6. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.0
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia

Powierzchnia

Zuzycie

"§ Objetosé Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Pikieta z przekroju $rednia > na
w N W N 8 w N miejscu W N w N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 + 0,00 0,00 0,00
0,725 0,00 64 46,26 0,00 0,00 46,26 0,00
0 + 63,80 1,45 0,00 46,26 0,00
4,825 0,00 14 65,14 0,00 0,00 65,14 0,00
0 + 77,30 8,20 0,00 111,39 0,00
6,010 0,00 13 80,53 0,00 0,00 80,53 0,00
0 + 90,70 3,82 0,00 191,93 0,00
4,890 0,00 19 90,47 0,00 0,00 90,47 0,00
0 + 109,20 1,58 0,00 201,86 0,00
2,260 0,00 13 29,83 0,00 0,00 29,83 0,00
0 + 122,40 0,70 0,00 221,76 0,00
1,910 0,00 12 21,97 0,00 0,00 21,97 0,00
0 + 133,90 0,00 0,00 213,89 0,00
134 | 334,2 0,0 0,0 334,2 0,0




I DATIB 4
| 12 wiogeiog w Paniens Cayznie |

. G
> ‘V>Wﬁzjﬁmmﬁﬁ KRAJOBRAZU -, )©) 5

) N MGR INZ. IWONA BRANKIEWICZ /%
LN

y 1 -
. W SLUGOCIN 25, 21-008 TOMASZOWICE A Nv
O ) L

TEL. 507 002 087
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obszar opracowania funkeja: nazwisko data podpis
Projektant mgr inz. Robert Wotosz
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Stadium opracowania:
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Nr rysunku: Skala: data:
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PRZEKROJ NORMALNY "A"
SKALA 1:50

zielen droga pozarowa zielen
WL ARCHITEKT KRAJOBRAZU c
mi . MGR INZ, IWONA BRANKIEWICZ <9
: SLUGOCIN 25, 21-0 SZOWIC \
.n_mlu. qQ Hiae 2._? 507 002 087 \.O)3
= i3 <
< 29 8.3 2 p INWESTYCJA:
0 T
il L0 — V4 2% Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha

v I > 3 N
\\\\\\ R SR ETR . B N
i B i S - s 5 b > S

Ar v_--_--—-__-—-v-_‘_-«--.-__-—---—----.—------_-_-

w miejscowosci Panienszczyzna w ramach zadania
e e .Rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego jako
— element ochrony dziedzictwa kulturowego
inaturalnego Gminy Jastkéw — park”

] 4.00 ] Utwardzenie ciggu jezdno-pieszego w tym drogi
1 . 7 pozarowej.

KOSTKA GRANITOWA gr. 8/10 cm

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 3cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB.
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 30 cm (2 X 15 cm)

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SRED. gr. 10 cm

INWESTOR:

GMINA JASTKOW
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

funkcja: nazwisko data podpis

Projektant mgr inz. Robert Wotosz
branza drogowa LUB/0165/PWOD/13 06.2017
Asystent mgr inz. Radostaw Misztal 06.2017
projektanta
Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:

DROGOWA

Tytut rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY
Nr rysunku: Skala: data:

3.0 1:50 06.2017
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