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1.WSTEP.

1.1 Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ sg wymagania og6lne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z zadaniem pn.” Plac zabaw- Panienszczyzna ul. Legionistow dziatki nr 10/31,
10/46, gmina Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

SST.B-01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

SST.B-02.00. WZNOSZENIE OGRODZEN

SST.B-03.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURLANYCH
SST.B-04.00. OBRZEZA BETONOWE

SST.B-05.00. MALA ARCHITEKTURA

SST.B-06.00. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
SST.B-07.00. NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA
SST.B-08.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
SST.Z-01.00. ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej technicznej korespondencji pomig¢dzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.3. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.7. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje¢ Projektowg 1 ST.

1.5.2. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywacé teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw Robot beda
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialow budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wlaczajac
wszelkie uwarunkowania sformufowane w kontrakcie 1 projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy 1
wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty 1 roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie 1 Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje projektows.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pisSmie i1 autoryzowane
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i OST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3g obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek . Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cate kondygnacje
zgodnie z warunkami realizacyjnymi 1 harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru
robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .
2. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje si¢ :
e date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz harmonogramow,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementoéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
daty czesciowych odbioréw,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
whnioski 1 zalecenia projektanta,
zgloszenia zakonczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
4. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ .
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska .
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1.7.4. Ksiega obmiaru.

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiaroéw.

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji



1.7.5. Pozostale dokumenty budowy.
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy 1 Ksiggi Obmiar6w nastepujace
dokumenty :

e pozwolenie na realizacj¢ budowy

e protokoly przekazania terenu Wykonawcy

e protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodoéw moéwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe
powiadomienie wiasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacja robdt lub moga wptynaé na
sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prawne;j.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;j
oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnos$ci publicznej lub prawnej to Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia 1
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

1. Zrodta uzyskania materialtdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jako$¢ 1 przydatno$¢ do
robdt. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materialdw beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i1
przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych ..
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1.0golne zasady wykonania robot.



1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robot za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka
jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialow 1 postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji 1 OST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru begdzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w OST, a takze w
normach 1 wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materiatdéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy 1 roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 OST. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 OST a zaistniata
wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow,
to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajgcego.

5.3 Naklady rzeczowe.
Naklady rzeczowe oraz czynno$ci podstawowe 1 pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrolg robdt 1 jako$¢ materialow. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 OST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .



6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatlow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat
zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami OST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa3 wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym 1 OST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w iloSciach podanych w slepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cze$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora
nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robodt i materialow.
Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach beda mierzone rownolegle do podstawy. Wszelkie inne
materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 OST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od wustalen odpowiednich OST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cze¢sciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podeymuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczacych danej czesci robot.

8.3 Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robaot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byc¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 kompletnos$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robdt poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaty
przepisy,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty :

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecef,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-01.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z zadaniem pn.;”Plac zabaw- Panienszczyzna ul. Legionistow
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow”.

1.2.Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbidrkowych :

- demontaz istniejgcego ogrodzenia

- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbidrka wigzby dachowe;j

- rozbidrka $Scian

- rozbidrka posadzek

- wyw0z materialow z rozbiorki 1 ich utylizacja.

2.MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.3.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny oraz mechaniczny.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.
Transport materialow z rozbiorki wykonywany moze by¢ dowolnymi srodkami
transportowymi z zastosowaniem mechanicznego zatadunku. Przewozone tadunki nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem na trasie przejazdu.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.B-00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt. 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
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Zatadunek , transport , roztadunek materialow z rozbiorek powinien odbywac si¢ srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- teren zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.1.1. Roboty rozbidorkowe

5.1.2. Wymagania ogolne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Prace rozbidorkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

5.2.1. Prace rozbiérkowe wykonywa¢ re¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.

5.2.2. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2.3. Po wykonaniu robot rozbidrkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.4. W zakresie robdt uwzgledni¢ calo$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji 1 technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy
uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci 1 naktadow niezbednych do wykonania robot
rozbidrkowych 1 wyburzeniowych.

5.2.5. Nakfady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robot i
przedmiarze, jak rOwniez nast¢pujace czynnosci pomocnicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzedzi 1 wszelkiego drobnego
sprzg¢tu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materiatdéw 1 urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowan, pomostow, stemplowan itp. w obrgbie strefy obiektu
rozbieranego,

* obslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu 1 materiatdow uzyskanych z rozbiodrki, rusztowan,
stemplowan itp.,

* utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej
strefy przy obiektowej, uprzatnigcie strefy rozbiorki

5.3.Prowadzenie robot

Roboty rozbidorkowe wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych 1
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawceg pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu
zlomu.
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Materialy nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zakladu utylizacji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢
wywiezione na skltadowisko wyznaczone przez wladze sanitarne.

Elementy 1 materialy pochodzace z rozbiorki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
terminie 1 w sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialow rozbiorkowych w budynku jak
rowniez nie mozna spowodowacé zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Roboty nalezy przeprowadzaé tylko 1 wytacznie pod nadzorem os6b uprawnionych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane w OST.B-00.00 pkt. 6.
Kontrola jakos$ci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukeji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

- Wywozu gruzu

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacjg 1 ustaleniami z
Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.7.
7.1. Obmiaru robot dokonuje si¢ w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowe;.
[losci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt.9.

Ptaci si¢ za wykonane i odebrane protokotem roboty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
budowy.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 pomiary,

- rozkucie 1 demontaz elementoéw podlegajacych rozbidree,

- montaz 1 demontaz rusztowan (w miar¢ potrzeb),

- transport poziomy 1 pionowy materialow z rozebranych elementow,

- uktadanie 1 segregowanie materialdow na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci 1 porzadku stanowisk roboczych,
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- oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie,

- skruszenie konstrukcji betonowych

- zatadunek 1 wywo6z powstatego gruzu we wskazane miejsce.

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy na budowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
* normy
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.Min. Bud.

1 Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., w sprawie sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest (D.U. nr 138, poz. 895 z pdzn.
Zzmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (D.U. z dnia 10 kwietnia 1998r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-02.00

WZNOSZENIE OGRODZEN
Kod 45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzen na obiekcie, w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego pn.” .” Plac zabaw-
Panienszczyzna ul. Legionistow dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia 1
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje budowe-dostawe 1 montaz :

e Wykonanie nowego ogrodzenia.

Ogrodzenie - ogrodzenie sklada si¢ z systemowych przeset paneli 2D ogrodzeniowych o wym. 250x2030
cm montowanych do stupkéw metalowych ocynkowanych 40 x60x2mm zakotwionych w fundamencie 1
cokole betonowym wysokos$¢ 30cm . Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach wylewanych z betonu
Cl12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-
00.00 Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST.B -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw 1 wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany do:
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* dostarczenia materialdow 1 wyrobow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

* stosowania materialdow 1 wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobat¢ techniczna
odpowiednich instytutow badawczych,

* poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach
materialow oraz uzyskania zgode Inzyniera.

2.2.Fundement betonowy wraz z cokotem.

Fundament wykonany z betonu C12/15 o wym. 80*20cm 1 cok6t 20*30cm, zbrojenie St3.

Cokot zakonczony daszkiem dwuspadowym betonowym o gr.6cm.

Na cokole tynk cementowo-wapienny kat.II.

2.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie sktada si¢ z systemowych przeset paneli 2D ogrodzeniowych o wym. 250x203 cm wykonanych
z drutu 6/5/6/mm, montowanych do stupkéw metalowych ocynkowanych 1 powlekanych

40 x60x2mm mm zakotwionych w gruncie.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo 1 malowane farbami
proszkowymi w kolorze RAL 6005 ciemnozielony

o Panele systemu Nylofor 2D lub rownowazne wykonane sg z zgrzewanej siatki o szerokosci
2500 mm

e Sztywnos$¢ 1 bezpieczenstwo systemoéw podnosza grube prety pionowe 5,00 mm oraz podwojne
prety poziome 6,00 mm.

e Panele sg jednostronnie zakonczone ostrymi koncowkami o dlugosci 30 mm, ktére mozna
umiesci¢ u géry lub na dole ogrodzenia

e Standardowy wymiar oczka to 200,0x50,0 mm.

e Panele wykonane s3 z ocynkowanych drutow (min. 40 g/m2)

e Po ocynkowaniu elementy powlekane sg proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki
poliestrowej min. 100 mikrometrow)

e Shupy sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. grubo$¢ powtoki 275 g/m2 z obu stron),
zgodnie z normg EN 10326

e Po ocynkowaniu stupy pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow)

2.4.Furtka 1,00x2,03 -z profili stalowych walcowanych osiatkowane panelem zgrzewanym o oczkach
50x200mm, wraz ze stupkami 80x80x2.5mm. Beton B15 na fundamenty punktowe- wg. projektu
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo 1 malowane farbami
proszkowymi w kolorze RAL 6005 ciemnozielony

3. SPRZET
Ogd6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Materiaty 1 elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, oraz zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

Sposdb sktadowania wg OST.B-00.00 Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.1. Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggniecie projektowane] wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazu ogrodzen .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 6 .

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wedhug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogdlnepkt.7.
Jednostka obmiarowa dla ogrodzenia — 1 mb lub 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogo6lne.pkt.8

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna rowniez zawierac :

-atest higieniczny

- wyniki badan europejskiej jednostki certyfikujacej -potwierdzajac parametry wytrzymatosciowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogolne.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowane;j
przez Wykonawce.

Cena jednostkowa obejmuje nastepujace czynnosci:

dostawe 1 montaz ogrodzenia realizowanych wg projektu

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiar6w badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow 1 badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana 1 wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie robot

PN-EN, PN-67/M-80026 -Siatka pleciona Slimakowa
DIN/EN-ISO 10025; PN-88/H -84020 Stupki z rur ocynkowanych
EN-ISO-1491 1 DIN 50976 -Ogrodzenia panelowe ocynkowane
PN-B-06250 Beton zwykty.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-03.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w
ramach zadania pn.;” .” Plac zabaw- Panienszczyzna ul. Legionistow dziatki nr 10/31, 10/46, gmina
Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] . Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagegszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ naturalna pospdtka lub mieszanka piasku 1 zwiru, spelniajagca wymagania niniejszej
specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

20



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo Frakcje
na podbudowe o0 _pigskowa iwirowa 0
z nicz
a§ad cza " ) 0
(g6rng warstwe) P / /
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kruszywa 0075 0.025 025 05 ! 2 4 638 1281620 315 63
powinna by¢ 8ok oczka sita, mm
ciggla 1 nie

moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa tamane uzel
Lp. | Wyszczegolnienie | patyralne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- |[pomoc- |zasad- pomoc- | zasad | pomoc-
nicza |nicza nicza nicza |- nicza
nicza
1 |Zawartos$¢ ziarn [ od 2 do | od od 2 dojod 2f{od 2{od 2|PN-B-06714
mniejszych niz | 10 do 12 10 do12 |do10|do12 |-15]3]
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawartos¢ PN-B-06714
5 10 5 10 5 10
% (m/m), nie -15 [3]
3 |Zawarto$¢ ziarn PN-B-06714
35 45 35 40 - -
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej
niz
4 | Zawartos$¢
PN-B-04481
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1

21



organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz

[1]

Wskaznik piaskowy
po pigcio-krotnym
zageszczeniu
metodg I lub II wg
PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30
do 70

BN-64/8931
01 [26]

Scieralnos¢ w
bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢
catkowita po peinej
liczbie obrotow, nie
wiecej niz

b) scieralnos¢
czgsciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie wigcej
niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
42 [12]

Nasigkliwos¢,
%(m/m), nie wiecej
niz

2,5

PN-B-06714
_18 [6]

Mrozoodpornos¢,
ubytek masy po 25
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiece] niz

10

10

10

PN-B-06714
19 [7]

Rozpad
krzemianowy 1 zela-
zawy lacznie, %
(m/m), nie wigcej
niz

PN-B-06714
-37[10]
PN-B-06714
39 [11]

10

Zawarto$¢
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
28 [9]

11

Wskaznik nos$nosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy
zageszezeniu Is >
1,00

b) przy
zageszezeniu Is >
1,03

80
120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Material na warstwg¢ odsaczajaca
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Na warstwe odsgczajaca stosuje sig:
- geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
— piasek grubos$¢ warstwy 100mm wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe podbudowy

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
— warstwa dolna kruszywo tamane 31,4-63mm gr.150mm

— warstwa gorna kruszywo famane gr.0-31,5mm gr.50mm

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popiotly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania roéwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa 1 po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj 1 1lo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo spycharek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialdw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Koryto wraz z profilowaniem 1
zageszezeniem podioza” 1 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5
dsgs

<5 (1)

w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wilasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

0 <12 2)

w ktorym:

dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

O¢ - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi parkingu 1 w rzedach rownolegtych do osi ulicy, lub w inny

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i1 wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposoOb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej tj. 25 cm. Grubo$¢ pojedynczo uktadanych
warstw powinna wynosi¢ po zageszczeniu odpowiednio 15 cm 1 10 cm. Kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania 1 zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania

1 zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego

powinna wynosié ok 40 m”. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu

odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.B-00.00,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymaln
a

Minimalna
Lp. | Wyszczegblnienie badan liczba
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badan  na|powierzchn
dziennej ia
dziatce podbudowy
roboczej przy-
padajaca na
jedno
badanie
(m’)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 5 probek na 600 m’
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kaZ'deJ pe.lrtl%
Kt 2.32 kruszywa 1 przy kazdej
P zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtoérnego
modutu E,; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde; warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E
=2 <22
E,

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
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stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan 1| Minimalna czestotliwosé
pomiaréw pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy co20m

) Réwnoéé podtuzna Co 20 m flatg na kazdym pasie

ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna Co 20 m

4 Spadki poprzeczne*’ Co20m

5 Rzedne wysokosciowe *) Co 100 m

6 Uksztattowanie krawedzi w|Co 100 m
planie*’

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach
na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i1 uksztaltowania krawedzi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych lukoéw poziomych i zatok autobusowych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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6.4.7. Grubo$¢ podbudowy 1 ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudow .

a Wskaznik Maksymalne  ugiecie 1\/([111£1111;a11ny i 'modul

” zageszezeni sorezyste pod kolom odksztalcenia mierzony

kruszywa |als nie > | ptyta o $rednicy 30 cm,

0 mniejszy niz mm MPa

wskazniku

Wnos  hi€

mniejszym

niz, % 40kN |50 kN od od
pierwszeg |drugiego
0 obcigzenia
obcigzenia |E,
E

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrd6wnane 1
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu 1 powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdéwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 0ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m’ podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:
— Pprace pomiarowe,
- dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci siarki metoda bromowa
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PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-77/8931-12
10.2 Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane 1 drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnos$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z
thuicznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane
do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST.B-04.00

OBRZEZA BETONOWE
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z obrzezy betonowych w ramach zadania pn. .” Plac zabaw- Panienszczyzna ul.
Legionistow dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow™.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych jako obramowania chodnikéw i1 obejmuja:

-ustawienia obrzezy chodnikowe wg BN-80/6775-04/04.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe. 1

1.4.3 Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami oraz ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowas,
SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.B-00.00. Wymagania
ogolne.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot zwi'zanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 .Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Nalezy zastosowac obrzeze wysokie 8x30x100cm gatunku 1.

Do produkcji obrzezy nalezy uzywac beton wg PN-B-06250, klasy B30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig ponizej 5 %,

- mrozoodpornos$cia 1 wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250,

- Scieralnos$cig na tarczy Boehmego < 3mm
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2.2. Piasek na podsypke piaskowg - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996

"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

- cement portlandzki - odpowiadaj'cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.

Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,

- piasek - nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadaj'cy wymaganiom

PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek",

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-88/B-32250.Materiaty budowlane. Woda
do betonow 1 zapraw.

2.4. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4.1. Typy W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy kraweznikodw betonowych: U -
uliczne, D - drogowe.

2.4.2. Rodzaje W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:

— prostokatne $ciete - rodzaj ,,a”,

— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.4.3. Odmiany W zaleznos$ci od technologii 1 produkcji kraweznikow betonowych, rozr6znia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.4.4. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

— gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.5. Materialy na podsypke 1 do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i1 do zaprawy cementowo-piaskowe;j
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-
19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla: a) fawy betonowej - beton
klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu
2.4.4, b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-11111 [7], c¢) tawy tluczniowej - tluczen
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [§].

2.7. Masa zalewowa Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych 1 elastycznych wykonane bedzie rgcznie.
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;.

4. TRANSPORT
4.1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie
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z BN-80/6775-03 arkusz 1 .Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania..

4.1.2. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe 1 do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu (wskazane - samowytadowcze

srodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.1.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.

4.2 Transport kraweznikow

4.2.1.Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.  Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot w pkt. 2

niniejszej SST.

Miejsca pozyskania niezbednych materialow musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport materiatow na
miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wilasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z .Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j
Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.

Dopuszczalne odchylenia w glgbokosci wykonanego koryta wynosza = 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej 1 osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
roz$cieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 5 cm.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany
chodnik.

5.2.6 Wypehienie spoin migdzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowa

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano

w punkcie 2.3. niniejszej SST.

5.3. Wykonanie koryta pod lawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik
zageszezenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.1. Lawa zwirowa Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem 1 zageszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywacé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.4.2. Lawa tluczniowa Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tlhuczniem. Thuczen
nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy ttuczniowej nalezy wyréwnaé klincem i
ostatecznie zages$ci€. Przy gruboSci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.4.3. Lawa betonowa Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. bLawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrOwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $scieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna §ciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.5.2. Ustawienie kraweznikOdw na lawie zwirowej lub tluczniowej Ustawianie kraweznikow na tawie
zwirowe]j 1 tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje
si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.5.4. Wypehianie spoin Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeti¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowsa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikdéw zaprawag cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytgcznie do kraweznikow ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng
fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogdlne..

6.1 Kontrola jakosci materiatlow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
6.2 Kontrola w trakcie robot

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.

6.2.3 Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki piaskowe;j

6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych

6.3.Badania kraweznikow.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glgbokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu 1
wymiarOw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
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przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i1 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnos$cig do 1 mm

Badania pozostalych materialtbw  Badania pozostatych materialobw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikow betonowych powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Sprawdzenie koryta pod tawe¢ Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie
wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.4.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjga projektowa. Profil podluzny
goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg: - dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, - dla szerokosci + 10% szerokosci
projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigedzy gorng powierzchnig lawy 1
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac¢ §ladu urzadzenia zageszczajacego. tawy z thucznia, badane probag wyjecia
poszczegbdlnych ziarn thuicznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.4.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw
Przy ustawianiu kraweznikOw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawg¢znika,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego , kraweznika na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie.

Ogoblne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogolne..

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogolne..
8.1. Odbiodr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod lawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. B-00.00.Wymagania ogdlne.
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Ptatno$¢ za metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru 1 atestow producenta materiatlow

oraz oceny jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup, transport 1 sktadowanie materiatdéw przewidzianych do wykonania robot,

- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,

- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypehienie spoin migdzy obrzezami,

- zasypanie 1 zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1 NORMY

Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni,

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT
SST.B-05.00

MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru matej architektury dla zadania pn.; .” Plac zabaw- Panienszczyzna ul. Legionistow

dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania
Jako cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu 1
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z dostawg 1 wykonaniem mate;j
architektury.

Dostawa 1 montaz elementow matlej architektury:

- fawki,

- kosze na $Smieci,

- stojaki na rowery

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Zdjecia przyktadowych elementdw matej architektury oraz zabawek znajduja si¢ w dokumentacji
projektowej w opisie technicznym.

2.1. Wyposazenie obiektu w elementy malej architektury

2.1.1 Lawki z oparciem

Wykonanie tawek powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. Lawki musza posiada¢ elementy umozliwiajace
trwale zamocowanie do podtoza. Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowolane
osoby. Montaz przy pomocy kotew do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi
producenta/wykonawcy fawki. Elementy drewniane musza odpowiada¢ normom 1 by¢ wolne od wad
zwigzanych ze wzrostem drzewa (s¢ki, rdzenie potozone mimosrodowo, rdzenie podwojne, zawoje, skret
wlokien, peknigcia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z zerowaniem owadow.
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2.1.2 Kosze na odpadki

Wykonanie koszy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. Kosze musza posiada¢ elementy umozliwiajace
trwale zamocowanie do podtoza. Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane
osoby. Montaz do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy.

Nalezy zastosowac kosze na $mieci o wymiarach: dlugos¢ 480 mm, szerokos¢ 480 mm, wysokos¢ 900 mm,
pojemnos¢ do 401, zabezpieczone przed dostaniem si¢ wody.

_ —
110

2.1.3. Stojaki na rowery

Wykonanie stojakow na rowery powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. Stojaki musza posiada¢ elementy

umozliwiajgce trwale zamocowanie do podtoza. Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem

przez niepowotane osoby. Montaz do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi

producenta/wykonawcy.

Konstrukcja wykonana z rur ¢ 89 mm 1 @ 25 mm oraz pr¢téw o 12, ocynkowana ogniowo 1 malowana wg

RAL ( do ustalenia)
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Wymagania dla sprzetu do montazu malej architektury.

Wykonawca przystepujacy do montazu matej architektury zobowigzany jest do korzystania jedynie
z takiego sprzetu 1 maszyn, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ montowanych urzadzen 1
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow koniecznych do montazu malej architektury,

urzadzenia zabawowe

Urzadzenia, zestawy oraz elementy malej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkiadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu pasami transportowymi.
Pozostale materialy potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot dotyczacych malej architektury

- Opis robot zwigzanych z fundamentowaniem znajduje si¢ w SST 6,

- Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca robdt ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania 1 certyfikaty oraz
potwierdzenie

zgodnosci dostarczonych materialow, elementow urzadzen 1 zestawow.

7 6.3. Kontrola jakosci wykonywanych roboét
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Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot z
dokumentacjg techniczng 1 SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen 1 zestawOw zabawowych oraz elementow matej architektury i nawierzchni,
- zgodno$ci zastosowanych materialow 1 elementéw z dokumentacjg techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzadzen 1 materiatow,

- zastosowanej kolorystyki elementow,

- jakosci zawiesi w hustawkach,

- polaczen srubowych, czy sa odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem,

- polaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwatosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru: szt.kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustalonym
terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania robdt obejmuje za:

9.2.1. Elementy malej architektury — szt.

- zakup 1 dostawa elementu na plac budowy

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentoéw i wywo6z urobku z wykopow

- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatdw 1 instalacji wydane przez producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.B-06.00

Wyposazenie placu zabaw

(CPV 36535200-2)

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych urzadzen placu zabaw, ktore zostang w zwigzku z wykonaniem zadania pn.” Plac zabaw- Panienszczyzna ul.
Legionistow dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania

Jako czg¢$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
urzadzen:

[ Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i montazu urzadzen placu zabaw

Cato$¢ dostaw nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Dokumentacja projektowa- projektem placu zabaw, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru pod bezpo$rednim
nadzorem Inspektora Nadzoru Zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi przy budowie, konserwacji i eksploatacji
placéw zabaw.

Wykonawca placu zabaw odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania i montazu urzadzen oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren pod plac zabaw, dokumentacj¢ projektowa. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na pis$mie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca placu zabaw ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za;

) Utrzymanie na placu porzadku i prawidlowej organizacji robot

[ Bezpieczenstwo robot

[ Przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska

[] Zabezpieczenie urzadzen, materiatéw i sprzgtu na terenie placu zabaw

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.B-00.00

»Wymagania ogolne”.

Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania placu zabaw musza spetnia¢ wymagania norm PNEN 1176 i PN-
EN 1117,posiada¢ certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci ich stosowania do
wykonywania projektowanych robot.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdowienia nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia nowe.
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Wykaz wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad wiedzy technicznej podaje rozporzadzenie MSWiA z 24.07.1998r.(Dz.
U. Nr 989,p0z.637)

Materiaty:

[J Odpowiadajace. co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
atr.10- ustawy Prawo Budowlane;

[0 Standardowe, nie ma obowigzku stosowania materiatdw i urzadzen okreslonych firm podanych w projekcie (z wyjatkiem
uzgodnionych instytucjami branzowymi lub za ich wyrazna zgoda)

2.2.Wyposazenie placu zabaw.

PLAC ZABAW

Zjezdzalnia

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwlaszcza urzqdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma

charakter poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia”.

Zjezdzalnia dostosowana do dzieci w wieku 3-15 lat. Zjezdzalnia sktadajaca si¢ z 3 podestéw, 4 zabezpieczen
bocznych, nad centralnym podestem znajduje si¢ dwuspadowy dach oraz:

1) Slizg ze stali nierdzewnej — 1,2 m

2) Scianka wspinaczkowa

3) Metalowa rura ze stopniami

4) Koci grzbiet linowy (liny z rdzeniem stalowym w powloce polipropylenowe;j)

Wymiary: 295 x 320 cm +/- 5%

Wysokosé: 270 cm +/-5%

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 120 cm +/- 5%

Konstrukcja urzadzen — stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo. Zabezpieczenia boczne i

daszki — elementy zabezpieczajace, daszki wykonane sa z pyty z tworzywa sztucznego HDPE.

Piramida linowa

[ @\

/Eil R\
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"Dobor wyposazenia placu zabaw zwlaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionyvch na zalgczonveh zdjeciach ma

charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Piramida linowa w ksztalcie stozka o wymiarach: dtugos¢: 180 - 190 cm szerokos¢: 180 - 190 cm. Wysokosé: 200-
250 cm
Konstrukcja aluminiowa z kolorowymi linami. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym. Wysoko$¢

swobodnego upadku: 150-200 cm.

Hustawka wazka

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwlaszcza urzqdzen zabawowych przedstawionych na zatqczonych zdjeciach ma

charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Hustawka wazka na sprezynie, dla dwojga dzieci. Dostosowana do wieku 3-15 lat. Belka pozioma wykonana metalu,
korpusy i siedziska z HDPE. Uchwyty dla rak z tworzywa sztucznego. Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo . Umocowana na sprezynie stalowe;j

ocynkowanej/opcjonalnie malowanej proszkowo. Wymiary: dtugo$¢ 285-300 cm, szeroko$¢ -25 — 42 cm.

Hustawka

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwlaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma

charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Hus$tawka metalowa podwojna. Dostosowana do wieku 3-15 lat. Konstrukcja sktada si¢ z dwoch elementow bocianie
gniazdo oraz siedzenie plaskie. Wymiary: df. 420-500 cm, szeroko$¢ 180-190 cm. Wysokosé: 220-250 cm  Elementy
stalowe zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi stal, zabezpieczona cynkowym podkladem i malowana
proszkowo.

Lancuchy ze stali nierdzewnej Siedziska gumowe z rdzeniem stalowym. Siedzisko bocianie gniazdo z lin

polipropylenowych.
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Mostek ruchomy

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwlaszcza urzqdzen zabawowych przedstawionych na zalgczonych zdjeciach ma

charakter poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia”.

Metalowa ruchoma $ciezka zdrowia sktadajaca si¢ z jednej lub dwoch ruchomych drewnianych belek przywieszanych
tancuchami do metalowych stupow i poreczy. Stal zabezpieczona cynkowym podkladem i malowana proszkowo.

Wymiary: dtugo$¢ min. 200-235 cm szerokos$¢ 60-85 cm.

Wysokosé: 100-140 cm

SITLOWNIA

Urzadzenie ,,Orbitrek i sufer” na pylonie

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwlaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma charakter

poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia”.
Orbitrek

Glowny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubos¢ $cianki 3,6mm. Wsporniki i ruchome rury

wykonane ze stali o grubosci $cianki min. 3mm i $rednicach min. 30 mm. Podstopnice z blachy aluminiowej ryflowanej o
grubosci min. 3mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa
sztucznego. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentoéw betonowych. Orbitrek na pylonie, montowany wraz
z surf erem.
Wymiary catosci: dlugos¢ 2370-2780, szerokosé: 740-810 wysokos¢: 1920-2000 mm

Surfer
Glowny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubos$¢ $cianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze
stali o grubosci $Scianki min. 3 mm i $§rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Podstopnice ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do
fundamentoéw betonowych. Surfer na pylonie, mocowany wraz z orbitrekiem.

Wymiary catosci: dlugosé¢ 2370-2780, szerokosc¢: 740-810 wysokos¢: 1920-2000 mm
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Urzadzenie ,,Krzeslo fit i rower fit” na pylonie

‘\ Y =

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzadzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma

charakter poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamoéwienia”.

Krzesto fit

Krzesto fit typu wios$larz. Glowny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubos¢ $cianki 3,6mm.
Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci Scianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na
zanieczyszczenia, niewymagajace smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko ze stali. W zestawie
instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw betonowych.
Krzesto fit na pylonie, montowany wraz z rowerem fit.
Wymiary catosci: dlugosé: 2010-2530, szerokosé: 1100-1600, wysokos¢ 1920-2000 mm

Rower fit
Glowny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o §rednicy 100-140 mm, grubo$¢ scianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze
stali o grubosci $cianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi.
Mocowanie do fundamentéw betonowych. Rower na pylonie, mocowany wraz z krzestem fit (typu wio$larz).
Wymiary catosci: dlugosé: 2010-2530, szerokosé: 1100-1600, wysokos¢ 1920-2000 mm

Urzadzenie ,,Narty fit i prasa nozna” na pylonie

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzadzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach ma

charakter poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia”.

Narty fit

Narty fit typu pajacyk. Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ $cianki

3,6mm. Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci $Scianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na
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zanieczyszczenia, niewymagajace smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W
zestawie instrukcja obshugi. Mocowanie do fundamentéw betonowych. Narty na pylonie, mocowany wraz z prasa nozng.
Wymiary catosci: dlugosé: 1900-2170, szerokosé: 590-740, wysokosé: 1920-2000mm.

Prasa nozna

Gloéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6mm. Ruchome rury
wykonane ze stali o grubosci Scianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia,
niewymagajace smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do
fundamentéw betonowych. Prasa na pylonie, mocowany wraz z nartami fit typu pajacyk.
Wymiary catosci: dlugosé: 1900-2170, szerokosé: 590-740, wysokosé: 1920-2000mm.

Urzadzenie” Drabinka z podciagiem nég” na pylonie

"Dobor wyposazenia placu zabaw .zwlaszcza urzadzen zabawowych przedstawionych na zalgczonych zdjeciach ma charakter

poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia”.

Glowny stup konstrukeyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubos¢ $cianki 3,6mm. Rury wykonane ze
stali o grubosci $cianki min. 3 mm i $§rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentow
betonowych. Drabinka na pylonie, mocowany wraz z podciagiem nog.

Wymiary catosci: dlugosé: 1430-1590 szerokos¢: 1000-1020, wysokosé: 2080-2110mm.

Urzadzenie ,,Wyciskanie siedzac i wyciag gorny” na pylonie

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwlaszcza urzadzen zabawowych przedstawionych na zalgczonych zdjeciach ma

charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".
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Woyciskanie siedzac
Gloéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ $cianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze
stali o grubosci $cianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi.
Mocowanie do fundamentéw betonowych. Wyciskanie siedzac na pylonie, mocowany wraz z wyciagiem gornym.
Wymiary calosci: dlugos¢: 1840-2330mm, szeroko$é: 740-750 mm, wysoko$é: 1920-2000 mm.
Dostawa z montazem.

Wyciag gory
Glowny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ scianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze
stali o grubosci $cianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajace
smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi.
Mocowanie do fundamentéw betonowych. Wyciag gorny na pylonie, mocowany wraz z
Wyciskaniem siedzac.
Wymiary catosci: dlugosé: 1840-2330mm, szerokos$c¢: 740-750 mm, wysokosé: 1920-2000 mm.

1. Wyposazenie dodatkowe uzupelniajace
Lawka

Lawka z oparciem, drewniano-metalowa. Stelaz z rury stalowe;.

Stal zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo Deski wykonane z drewna. Mocowana na stale w
gruncie.

Wymiary: dlugo$¢ 150-160 , szerokos$¢: 50-60 cm

wysokos¢: 70-90 cm

Kosz na $mieci

Kosz na min. 30-35 1, wykonany z metalu zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi farba proszkowa z
wymiennym wsadem oraz zabezpieczony daszkiem przed deszczem.

Stojak na rowery

Bez zmian.

Tablica-regulamin

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwilaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zalgczonych zdjeciach ma

charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Metalowa tablica informacyjna-regulamin.

Stal zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo.
Wymiary: dlugo$¢: 40-60 cm, szerokos¢: 3,5-5 cm

Wysokos¢: 180-200cm
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rZeczowym.

5.WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélna zasady wykonywania robo6t

Technologig i sposob montazu urzadzen dostarcza Wykonawca lub Dostawca urzadzen.

Wszystkie roboty zwiazane z dostawa urzadzen placu zabaw i ich montazem powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowiazujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie
wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy zadania od ich stosowania.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.2. Montaz urzadzen placu zabaw:

Wszystkie urzadzenia placu zabaw wykonane z drewna nalezy zabezpieczy¢ impregnatami ekologicznymi pod
ci$nieniem.

Elementy drewniane nalezy taczy¢ na nierdzewne $ruby zakryte plastikowa zaslepka.

Powierzchnie powinny byé gtadkie bez ostrych krawedzi. Slizgi zjezdzalni powinny byé wykonane z blachy
nierdzewnej o gr.2,5mm. Elementy stalowe jak tancuchy i inne mocowanie wykonac¢ ze stali ocynkowanych na
goraco.

Montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta urzadzen dostarczanych na
budowe.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Kontrola jakos$ci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru ze
zwrdceniem szczegdlnej uwagi na jako$¢ materialow urzadzen placu zabaw oraz prawidlowe wykonanie ich

montazu zgodnie z projektem i normami PE-EN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
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doktadnos$ci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT.

Tlos¢ poszezegdlnych elementow i robot nalezy ustali¢ wedtug rzeczywistych wymiar6w pomierzonych w
naturze po zakonczeniu robdt. Obmiaru robét nalezy dokonaé w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robdt powinien si¢ po wykonaniu montazu urzadzen. Podstawe do odbioru rob6t powinny
stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna.

1.4.1. dziennik budowy,

1.4.2. zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe

1.4.3. protokotly odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

1.4.4. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie rob6t ziemnych niezbgdnych dla prawidlowego montazu urzadzen wraz z wywozem lub
plantowaniem nadwyzki ziemi

- wykonanie robot betonowych niezbgdnych dla prawidtowego montazu urzadzen

- montaz urzadzen

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[J umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym

[] dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

[ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody

badan karuzeli.
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PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i etody badan
urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkoéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalo$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materialow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze$¢

1:Wymagania ogodlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST.B-07.00

Nawierzchnia amortyzujaca
(CPV 45236210-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru nawierzchni amortyzujacej, w zwigzku z wykonaniem zadania pn.” Plac zabaw- Panienszczyzna
ul. Legionistow dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow™.

1.2. Zakres stosowania
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa nawierzchni
amortyzujacej na placu zabaw:

- ulozenie nawierzchni dla WSU 1.5 1 2.0m amortyzujacej syntetycznej z ptyt o wym. 50x50cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia amortyzujaca - to bezpieczna, nawierzchnia przeznaczona na place zabaw 1 tereny
rekreacyjne, amortyzujaca upadki i chronigca przed urazami.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST.B-00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Nawierzchnia amortyzujaca z plyt

Charakterystyka plyt gr.75Smm:

GRUBOSC PLYTY 70 mm

KRYTYCZNA WYSOKOSC UPADKU

2,0 m (wg PN-EN 1177
(HIO) (wg )

®  Mix kolorowego granulatu EPDM
KOLORYSTYKA )

. 50 cm x 100 cm

e 100 cmx 100 cm
WYMIARY PLYTY

(tolerancja wymiaréw: 2 mm)

MATERIAL
e 90% granulat gumowy EPDM
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warstwa gorna (uzytkowa) gr. ~10 e 10% klej poliureatnowy odporny na UV

mm

MATERIAL e 90% granulat gumowy SBR
e 10% klej poliureatnowy
warstwa dolna

KLASA PALNOSCI B2 (na zamowienie takze B1)

e  podbudowa zwigzana umozliwiajaca odptyw
PODBUDOWA wody

za pomoca karbowanych kotkow
SPOSOB tACZENIA PLYT
oraz zamka typu piéro-wpust

WAGA 1 m? 47,0 kg

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.B-00.00.”Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. B-00.00.,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nawierzchni¢ amortyzujaca nalezy wykona¢ w miejscach stref bezpieczenstwa przy urzadzeniach
zabawowych majacych powyzej 1,0 wysokosci.

Sposdéb montazu zgodnie z instrukcjg producenta.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnatrz z

godnie z normg PN-EN 1176-1:2009 1 PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, migkko ukfadajace;j sie
plaszczyzny lub fragmentdw tych plaszczyzn. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac¢ na nawierzchni spadek

ok. 1%.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng grubosci 40 mmcem dla wysokosci upadku HIC 1,6 m 1 grubosci
80mm dla wysokosci HIC 2,4m

Nawierzchnig bezspoinowa, przepuszczalng dla wody. Sktada si¢ z dwdch warstw, dolnej zbudowanej z
granulatu SBR 1 gérnej z granulatu EPDM. Granulaty taczone sg klejem poliuretanowym. Podloze musi
takze umozliwia¢ wtasciwe odprowadzenie wody. Jesli podloze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewnic
odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych.
Przygotowanie podtozg — bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nast¢pnie fachowy odbior podtoza,
przed przystgpieniem do montazu. Wykonawca musi si¢ $cisle stosowac¢ do instrukcji producenta przy
przygotowaniu podioza, a takze osoba kontrolujgca podioze, przed ostatecznym montazem nawierzchni
bezpieczne;.

Kolejnos¢ robot jest nastepujaca: usungé glebe na glebokos¢ 20 cm plus grubos¢ nawierzchni przeznaczonej
do montazu. Utozy¢ warstwe geowldkniny na powierzchni, aby oddzieli¢ warstwe kruszywa skalnego na
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niej utozong. Na brzegach ulozy¢ elementy krawedziowe z obrzezy poliuretanowych. Podloze pokry¢
warstwa kruszywa skalnego wolnego od gliny

o grubo$ci min.200mm o ziarnie kruszywa 0-0,32mm(wodoprzepuszczalne).Nastgpnie warstwe grubosci
50mm z pospo6iki kamiennej o ziarnie 0-0,7mm. W razie koniecznosci zamontowac system odprowadzania
wody z rury perforowanej PCV, ktéry zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni. Kruszywo
uktada¢ warstwami o grubosci ok. 75 mm.

Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do stopnia 1s=0,98.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy 1 w razie potrzeby poprawic¢, naktadajac kolejng warstwe.
Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierowne
odpowiednim materiatem np. drobnym zwirem i zagescic.

Podloze nie moze wykazywac odchylenia od poziomu wigkszego niz 5 mm przy 3 m facie. Na tak
przygotowane podtoze mozna dokonywac¢ uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni stosujac si¢ do
instrukcji producenta.

Nawierzchnia bezpieczna - kolor wg. projektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST. B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest;

- m2 wykonanej podbudowy.

- m2 wykonanej nawierzchni amortyzujacej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania nawierzchni amortyzujacej obejmuje:

o prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta

Wykonanie podbudowy

ulozenia nawierzchni syntetycznej

przeprowadzenie badan 1 pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
10.1. Normy

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan.
PN-EN 1176-7 Wyposazenie placoéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa 1 metody
badan.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢ 1:

54



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B-08.00

NAWIERZCHNIA

7. KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
KOD CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania
pn.; ” Plac zabaw- Paniefiszczyzna ul. Legionistow dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania nawierzchni:

- nawierzchnia ciggow komunikacyjnych z kostki betonowej 6¢cm na podsypce piaskowej gr.30mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.
Grubos¢ kostki 8 cm typ kolor szary i czerwony

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w OST.B-00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

55



Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j

Kostka brukowa grubosci 60,80 mm,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugoscit 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

- na grubo$cit 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie

wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalosci na $Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

56



Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i1 barwnikdéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalo§¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury 1 dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folig 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST — podbudowa z
kruszyw lamanych

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg - grubo$¢ po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke ukfada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2 12.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa 1
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejsze;j
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normga BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja £+ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro&znice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £+ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podloza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

— dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiard6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
e inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.1.Normy

1. PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania iocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST.Z-01.00

ZIELEN
KOD wg CPV 45112710

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania 1 odbioru robot zwigzanych z
zalozeniem 1 pielegnacjg zieleni, w zwigzku z zadaniem pn.; ” Plac zabaw- Paniefiszczyzna ul. Legionistow
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zatozeniem,
modernizacjg 1 pielegnacja zieleni 1 obejmuja:

1.Nasadzenia krzewow o dekoracyjnych kwiatach;

Do nasadzen uzyto:
e Forsycja-Forsythia
e Cyprysik tepotuskowy-Chamaecyparis obtusa '‘Nana Gracilis'
e Kilon jesionolistny 'Odessanum' -Acer negundo 'Odessanum’

2. W pohnocnej czegsci dziatki nowoprojektowany trawnik wypetni¢ mieszankg traw.
Prace dodatkowe;

e Zabezpieczenie istniejacych 1 adaptowanych drzew i1 krzewow,

e pielggnacja roslin

e przesadzenie roslin (drzew i1 krzewow)

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew 1 ro$lin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew 1 niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem 1 uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania og6lne”, p.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji OST-Z.00.00 ,,Wymagania Og6lne”, p.1.5.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Podano w Specytikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt.2.
2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
sadzenia roslin oraz zakladania trawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznos$ci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z
podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 1 PN-87/R-67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew 1 krzewoéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedhuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- uros$lin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew 1 krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przycigte - cigcie formujace u form kulistych,

- rOwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w wyborze I, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czg¢$ciach naziemnych,

- martwice 1 pgknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupegdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

e Forsycja posrednia 'Spectabilis' to liciasty krzew o dekoracyjnych ciemnozottych, bardzo
licznych kwiatach, dorastajacy do 2—3 m wysokosci. Kwitnie w kwietniu.
Najlepiej rosnie na stanowisku stonecznym, niezbyt suchym. Gleba powinna by¢ zasobna.
Krzew bardzo odporny na niskie temperatury. Charakteryzuje si¢ dobrg regeneracja po mocnym
cieciu.
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Ta odmiana forsycji nadaje si¢ do ogrodow przydomowych oraz do nasadzen na terenach miejskich
(jest odporna na zanieczyszczenia miejskie) oraz w parkach. Mozna z niej tworzy¢ szpalery.

e Cyprysik tepoluskowy 'Aurora’ nalezy do rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). Podstawowy
gatunek w srodowisku naturalnym wystepuje w Azji. 'Aurora’ jest odmiang kartowa cyprysika
tepotuskowego, znang wylacznie z uprawy. Rosnie wolno — 10-letnie okazy osiagaja okoto 80 cm
wysokosci. Finalnie roslina nie przekracza 2 m wysokosci. Pokroj jest szerokostozkowaty. Odmiane
wyr6zniaja charakterystycznie poskrecane pedy 1 zottozielone zabarwienie tusek. Najintensywniej
wybarwione sg mlode, wiosenne przyrosty.

¢ Kilon jesionolistny 'Odessanum’

Gatunek ros$nie naturalnie w Ameryce Poinocnej na wilgotnych terenach nad brzegami rzek. Jest
niewymagajacy, bardzo tolerancyjny co do gleby i nastonecznienia. Dobrze znosi brak wody w
podtozu. Rosnie szybko, ale tworzy korony nieregularne, o kruchych, famliwych konarach.
Odmiana 'Odessanum' ma pigkne ztociste zabarwienie lisci (mtode sg brgzowe lub pomaranczowe).
Doskonale nadaje si¢ do zestawien kolorystycznych.

e Trawa - mieszanka nasion klasyczna, ozdobna.

3. SPRZET.

3.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, p.3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;j.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac si¢ mozliwosciag korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:
- watu gladkiego do zakladania trawnikow,

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- ptt mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania Ogolne”, pkt.4.
4.1. Transport materialow do wykonania nasadzen.

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz
czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryta korzeniowa muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe
(folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,

pkt.5.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3
cm,
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teren powinien by¢ wyrOwnany 1 splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowng warstwa 1 wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyroéwnana,
przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng,
wysiew nasion 1 zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 nv’,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy 1 przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion,
zwigkszy¢ ilo$¢ nawadniania.

5.2.2. Zasady wykonania nasadzen i pielegnacji drzew i krzewow

Termin sadzenia.

Optymalnym terminem sadzenia drzew 1 krzewow jest:

dla krzewow 1 drzew kopanych z gruntu — po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego (pazdziernik-listopad),
- dla roslin w pojemnikach, z dobrze wyksztalcong bryta korzeniowa — mozna sadzi¢ przez caty okres
wegetacyjny,

Dobor materiatu roslinnego.

Nalezy zwraca¢ uwage na wilasciwy pokrdj charakterystyczny dla danego gatunku, stan 1 budowg
systemu korzeniowego; rosliny powinny by¢ jednolite w calej partii, dojrzate technicznie, z typowymi
dla odmiany rozgalezieniami pedow, galezi. Wielko$¢ roslin proporcjonalna do pojemnosci donicy.
Wady niedopuszczalne:

uszkodzenie mechaniczne roslin,

slady zerowania szkodnikow,

martwice 1 p¢kniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkladka,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

oznaki chorobowe,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

Prace nasadzeniowe.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normag PN-87/R-67023 1 PN-87/R- 67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢
phia, numer normy.

W czasie transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie roslin przed przeschnigciem;
po przewiezieniu na miejsce rosliny nalezy zadotowac (dotyczy roslin kopanych z gruntu) i podlac.
Przed sadzeniem nalezy wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z projektem. Po posadzeniu sadzonki
nalezy obficie podla¢ i przymocowac do drewnianego palika tuz pod korong (wysoko$¢ wbitego w grunt
palika winna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa) Wiosng nalezy wokot nasadzen wykonad
miski — dla ukierunkowania sptywu wod 1 nawozéw (miske nalezy utrzymywac w stanie tzw. ,,czarnego
ugoru”, aby trawa 1 chwasty nie stanowily konkurencji dla roslin). Dobrym sposobem jest mulczowanie
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terenu przy uzyciu np. mielonej kory sosnowe;.

- Ze wzgledu na zmiany klimatyczne 1 coraz czgstsze suche okresy wegetacji proponuje si¢ zastosowanie
z ziemig ogrodowga jako jej wzbogacenie preparatu ,,Terra cottem” Preparat ten nie tylko poprawia
zdolnos$¢ gleby do oszczgdzania wody 1 sktadnikow odzywczych, ale rowniez wplywa na przyrost masy
zielonej 1 wzrost ro$lin. Preparat nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta — bardzo dokfadnie
wymiesza¢ go z gleba 1 podla¢ po zastosowaniu. Proponowana ilo$¢ 150g/m3 ziemi.

Prace koncowe
- Rozscielenie warstwy ok 10 cm rozdrobnionej kory sosnowe;.

5.2.3. Pielegnacja ro$lin po posadzeniu.

U krzewow podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym jest cigcie formujace, a w przypadku krzewdw
starszych cigcie odmiadzajace 1 sanitarne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ nawozone- wprawdzie uzycie Terra Cottemu sprawia, ze roslina zostaje
zaopatrzona w niezbedne skladniki stymulujace wzrost, ale nie eliminuje to konieczno$ci corocznego ich
zasilenia nawozami mineralnymi NPK w stosunku 2:1:1. Do zabiegdw pielegnacyjnych nalezy rowniez
systematyczne podlewanie $§wiezo posadzonych roslin, chyba, ze sprzyja im aura, a w przysziosci
podlewanie ich, co pewien czas w okresach suszy. Szczegdlnie wazne jest podlanie roslin iglastych przed
zim3, bowiem gdy ziemia zamarznie nie beda juz mogly pobiera¢ wody, a proces transpiracji w przypadku
ros$lin zimozielonych jest ciagty.

Sposob nasadzen roslin.

e sadzenie krzewOw z brylg korzeniowa w doty o wym.wg potrzeb dla danego egzemplarza, zaprawione
ziemig urodzajng 1 preparatem Terra Cottem

Zalecenia jakoSciowe materialu szkoltkarskiego
Zaleca si¢ uzycie do projektowanych roslin starszego materiatu roslinnego:

o Krzewy w wieku powyzej 3 lat ,w donicach o pojemnosci2 1,3 1, wys. 40-60 cm, dobrze
rozkrzewione (od 3 do 5 pedow gldéwnych) z dobrze rozwinigtym systemem korzeniowym.

o Drzewa —obwdd pnia od 8 -12 cm wys. ok.2 m.

o Paliki po 2 szt na 1 drzewo.

5.2.4. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1 w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ 1 wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowac po uplywie 6 miesigcy od zalozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto
4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielac dawke na cztery partie, ostatnie
nawozenie z poczatkiem wrzes$nia.
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Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu 1 fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje si¢ dosiewy uzupethiajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
WZIrostow,
- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”, p.6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia 1 przyjecia si¢ darni.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin™),

- obecnosci gatunkOow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew i1 krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw pod drzewa 1 krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 1 przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew 1 krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i1 krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilosci drzew 1 krzewow z dokumentacja projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w OST.Z-00.00. “Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6Inych pozycji
jest dolaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla zieleni 1 elementow matej architektury: 1 szt (sztuka).

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano
w OST-Z 00.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach przeznaczonych
pod obsadzenia krzewami obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen,

- przekopanie gleby na glgbokos¢ ok. 30cm,

- zgrabienie 1 wyroOwnanie przekopanej gleby z powtérnym oczyszczeniem,

- zebranie 1 zloZenie zanieczyszczen w pryzmy,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 30cm,

- wyrOwnanie powierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej i usunigcie ewentualnych
niezgodnosci.

b) cena 1 m3 (metra szesciennego) zakupu 1 transportu kory drzewnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

-zakup, zatadunek, transport, wytadunek kory drzewnej lub zrebkdéw na teren budowy,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci.

c¢) cena Im2 (metra kwadratowego) rozscielenia kory drzewnej, pod projektowanymi roslinami na terenie
plaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, - rozscielenie warstwy kory drzewnej lub zrebkdéw, grubosci ok. 7 cm na powierzchni
gruntu pod posadzonymi roslinami, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci,

- uzupetnianie kory w miare potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok.

d) cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu na terenie ptaskim obejmuje:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- wykopanie dotu,

- zaprawienie dotu ziemig urodzajna,

- posadzenie roslin,

- wykonanie misy wokot drzew,

- zastosowanie ostony zabezpieczajace;,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci.

e) cena lszt. (sztuka) pielegnacji drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:
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- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiang uschnigtych lub silnie uszkodzonych roslin,

- przyciecie chorych lub uszkodzonych pedow (cigcia pielggnacyjne),

- przeprowadzenia badan i pomiard6w wymaganych w ST 1 usunigcie ewentualnych niezgodnosci. Cena

catosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegdlne, wyzej wymienione elementy, w celu umozliwienia wyceny

ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.
Roczna pielegnacja powinna by¢ wyceniona osobno na sume¢ nie mniejszg niz 10% wartosci przedmiotu
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkolkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9 125-0 1 Ros$liny kwietnikowe jednoroczne 1 dwuletnie

10.1. Inne dokumenty

1. ,Katalog naktadow rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000

2. ,,Zalecenie jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego™- Zwigzek Szkotkarzy Polskich 2008
3. Bartosiewicz A. 1998, Urzadzanie Terenow Zieleni, WSiP Warszawa

4. Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w miescie, Hortpress sp.zo.o.
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