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oświetlenie terenu w ramach działania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa spójności 

przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

rewitalizację” – zmiana sposobu użytkowania części budynku (parter) z pomieszczeń Zakładu 

Usług Komunalnych na Bibliotekę Publiczną oraz zmiana projektu zagospodarowania terenu w 

części dotyczącej placu zabaw. 
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1.WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / OST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zadaniem pn.” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. Legionistów działki nr 10/31, 
10/46, gmina Jastków”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST.B-00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami : 
SST.B-01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE         
SST.B-02.00. WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
SST.B-03.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURLANYCH      
SST.B-04.00. OBRZEŻA BETONOWE        
SST.B-05.00. MAŁA ARCHITEKTURA 
SST.B-06.00. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 
SST.B-07.00. NAWIERZCHNIA AMORTYZUJĄCA 
SST.B-08.00. NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BETONOWEJ 
SST.Z-01.00. ZIELEŃ 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.3. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.7. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
Dokumentację Projektową i ST. 

1.5.2. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
1.5.3. Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
 2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w 
zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
1.6.1 Inspektor nadzoru. 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając 
wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i 
wytyczne państwowe. 
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w projekcie i Specyfikacji.  
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.   
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
 
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i OST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 
  1) Dokumentacja Projektowa. 
  2) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całe kondygnacje 
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru 
robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć także zapewnić obsługę wszystkich urządzeń zabezpieczających. 

1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia kontraktu . 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy . 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 

 datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 daty częściowych odbiorów, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 wnioski i zalecenia projektanta, 
 zgłoszenia zakończenia robót, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska .   
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
1.7.4. Księga obmiaru. 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji  
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1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów następujące 
dokumenty : 

 pozwolenie na realizację budowy 
 protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
 protokóły odbioru robót. 

 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym . 
 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem  
 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów . 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na 
sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prawnej .   
 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność  
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia  

1.8.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

2 MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót . 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 



 
 

 
7 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . 
Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 
robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę 
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.                   
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiałów . 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót . 
 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych .. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką 
jakość robót.  
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru . 
 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt . 
 
4. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
Dokumentacji i OST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę . 
 
5. Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
 
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w OST, a także w 
normach i wytycznych . 
 
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczanych na 
budowę lub na niej produkowanych.  
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i OST. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i OST a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawców, 
to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadzoru na 
koszt Zamawiającego. 
 
5.3 Nakłady rzeczowe. 
Nakłady rzeczowe oraz czynności podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych pozycji 
przedmiarowych wskazują kody pozycji przedmiaru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i OST . 
6.2 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
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6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniał 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami OST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę . 

6.3 Atesty. 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu . 
 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i OST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie inne 
materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i OST. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich OST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy : 
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor 
nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w OST dotyczących danej części robót. 

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały 
przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z pózn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209,poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-01.00. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45111300-1 

 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot  SST. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
i  odbioru  robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn.;”Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. Legionistów 
działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 
 
1.2.Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    
 
1.3.Zakres  robót  objętych  ST.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych : 
 
- demontaż istniejącego ogrodzenia 
- rozbiórka pokrycia dachowego 
- rozbiórka więźby dachowej 
- rozbiórka ścian  
- rozbiórka posadzek 
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja. 
 
2.MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny oraz mechaniczny. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
Transport materiałów z rozbiórki wykonywany może być dowolnymi środkami 
transportowymi z zastosowaniem mechanicznego załadunku. Przewożone ładunki należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem na trasie przejazdu. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST.B-00.00 „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 3. 
Sprzęt  używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez  Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania  ogólne” pkt. 4. 
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Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien  odbywać się środkami  
zapewniającymi ich bezpieczny transport.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren zabezpieczyć (ogrodzić) i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.1.1. Roboty rozbiórkowe 
5.1.2. Wymagania ogólne 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych 
Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 
5.2.1. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z 
programem technicznym wykonania robót. 
5.2.2. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
5.2.3. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.2.4. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
5.2.5. Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego 
sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowań, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu 
rozbieranego, 
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
stemplowań itp., 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 
strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki 
 
5.3.Prowadzenie robót 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie 
sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu 
złomu. 
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Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
 
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być 
wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. 
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  OST.B-00.00  pkt. 6.  
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu 
budowlanego, 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 
pozostających w konstrukcji, 
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- wywozu gruzu  
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z 
Zamawiającym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.1. Obmiaru robót dokonuje się w jednostkach zastosowanych w dokumentacji kosztorysowej. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności za wykonane robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.9. 
Płaci się za wykonane i odebrane protokółem roboty, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
budowy. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiary, 
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb), 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
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- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- skruszenie konstrukcji betonowych 
- załadunek i wywóz powstałego gruzu we wskazane miejsce. 
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 normy 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.Min. Bud. 
 i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r., w sprawie sposobów bezpiecznego 
użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (D.U. nr 138, poz. 895 z późn. 
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (D.U. z dnia 10 kwietnia 1998r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-02.00 
 
WZNOSZENIE OGRODZEŃ 
Kod 45342000-6 
 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ogrodzeń na obiekcie, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.” .” Plac zabaw- 
Panieńszczyzna ul. Legionistów działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres robót obejmuje budowę-dostawę i montaż :  
 

 Wykonanie nowego ogrodzenia.  

Ogrodzenie - ogrodzenie składa się z systemowych  przęseł paneli 2D ogrodzeniowych o wym. 250x2030 
cm  montowanych do słupków metalowych ocynkowanych 40 x60x2mm zakotwionych w fundamencie i 
cokole betonowym wysokość 30cm . Ogrodzenie posadowione jest na fundamentach wylewanych z betonu 
C12/15. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-
00.00 Kod CPV 45000000-7.  
 
2.  MATERIALY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.B -00.00 Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów  
Wykonawca jest zobowiązany do:  
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• dostarczenia materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,  
• stosowania materiałów i wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadających aprobatę techniczna 
odpowiednich instytutów badawczych,  
• poinformowania Inżyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach 
materiałów oraz uzyskania zgodę Inżyniera.  
 
2.2.Fundement betonowy wraz z cokołem. 
Fundament wykonany z betonu C12/15 o wym. 80*20cm i cokół 20*30cm, zbrojenie St3. 
Cokół zakończony daszkiem dwuspadowym betonowym o gr.6cm. 
Na cokole tynk cementowo-wapienny kat.II. 
2.3. Ogrodzenie 
Ogrodzenie składa się z systemowych  przęseł paneli 2D ogrodzeniowych o wym. 250x203 cm wykonanych 
z drutu 6/5/6/mm, montowanych do słupków metalowych ocynkowanych i powlekanych 
40 x60x2mm mm zakotwionych w gruncie. 
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny być ocynkowane ogniowo i malowane farbami 
proszkowymi w kolorze RAL 6005 ciemnozielony   

 Panele systemu Nylofor 2D lub równoważne wykonane są z zgrzewanej siatki o szerokości 
2500 mm 

 Sztywność i bezpieczeństwo systemów podnoszą grube pręty pionowe 5,00 mm  oraz podwójne 
pręty poziome 6,00 mm.  

 Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można 
umieścić u góry lub na dole ogrodzenia 

 Standardowy wymiar oczka to 200,0x50,0 mm.  
 Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2) 
 Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki 

poliestrowej min. 100 mikrometrów) 
 Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), 

zgodnie z normą EN 10326 
 Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów) 

2.4.Furtka 1,00x2,03 -z profili stalowych walcowanych osiatkowane panelem zgrzewanym o oczkach 
50x200mm, wraz ze słupkami 80x80x2.5mm. Beton B15 na fundamenty punktowe- wg. projektu 
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny być ocynkowane ogniowo i malowane farbami 
proszkowymi w kolorze RAL 6005 ciemnozielony   
 
3. SPRZET  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Sposób składowania wg OST.B-00.00 Wymagania ogólne  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.1. Organizacja robót  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewnią 
osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażu ogrodzeń .  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 6 .  
Roboty podlegają odbiorowi.  
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu 
według punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogólnepkt.7. 
Jednostka obmiarowa dla ogrodzenia – 1 mb lub 1 m2  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogólne.pkt.8 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  
Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna również zawierać :  
-atest higieniczny  
- wyniki badan europejskiej jednostki certyfikującej -potwierdzając parametry wytrzymałościowe   
 
9. PODSTAWA PLATNOSCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. B-00.00.Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowanej 
przez Wykonawcę.  
 
Cena jednostkowa obejmuje następujące czynności:  
dostawę i montaż ogrodzenia realizowanych wg projektu  
uporządkowanie miejsca robót,  
wykonanie niezbędnych pomiarów badan wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera.  
gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie robót 

 
PN-EN, PN-67/M-80026 -Siatka pleciona Ślimakowa  
DIN/EN-ISO 10025; PN-88/H -84020 Słupki z rur ocynkowanych  
EN-ISO-1491 i DIN 50976 -Ogrodzenia panelowe ocynkowane  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-03.00 
 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w 
ramach zadania pn.;” .” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. Legionistów działki nr 10/31, 10/46, gmina 
Jastków”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  . Podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być naturalna pospółka lub mieszanka piasku i żwiru, spełniająca wymagania niniejszej 
specyfikacji. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
 
1-2  kruszywo 
na podbudowę 
zasadniczą 
(górną warstwę) 
lub podbudowę 
jednowarstwową 
 
1-3  kruszywo 
na podbudowę 
pomocniczą 
(dolną warstwę) 
 
 
Krzywa 
uziarnienia 
kruszywa 
powinna być 
ciągła i nie 
może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane Żużel 
 
Badania 

 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad
-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej 
niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 
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organicznych, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy 
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  do 
70 

od 30 do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 
PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS  
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS  
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 
[21] 

 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
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 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 piasek grubość warstwy 100mm wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę podbudowy 
 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 warstwa dolna kruszywo łamane 31,4-63mm gr.150mm  
 warstwa górna kruszywo łamane gr.0-31,5mm gr.50mm  

 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki 

o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo spycharek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w  „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i  „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d
D

85

15     5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi parkingu i w rzędach równoległych do osi ulicy, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej tj. 25 cm. Grubość pojedynczo układanych 
warstw powinna wynosić po zagęszczeniu odpowiednio 15 cm i 10 cm. Każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
Nadzoru.  
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić ok 40  m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.B-00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba 

Maksymaln
a 
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badań na 
dziennej 
działce 
roboczej 

powierzchn
ia 
podbudowy 
przy-
padająca na 
jedno 
badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 600 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii 
kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 
lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E
E

1

2      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
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     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy   co 20 m 

2 Równość podłużna Co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna Co 20 m 

4 Spadki poprzeczne*) Co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe *) Co 100 m 

6 Ukształtowanie krawędzi  w 
planie*) 

Co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach 
na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na 
każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania  krawędzi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych i zatok autobusowych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudow
a 
z 
kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczeni
a IS   nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszeg
o 
obciążenia 
E1 

od 
drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie  obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 
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 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 
budowlane i drogowe. Badania techniczne 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
 PN-B-30020 Wapno 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
 PN-S-96035 Popioły lotne 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane 

do nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2 Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST.B-04.00 
 
OBRZEŻA BETONOWE  
CPV 45233000-9 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z obrzeży betonowych w ramach zadania pn. .” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. 
Legionistów działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 
  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych jako obramowania chodników i obejmują: 
 
-ustawienia obrzeży chodnikowe wg BN-80/6775-04/04. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub 
pasa gruntowego. 
1.4.2. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 1 
1.4.3 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz ST.B-00.00 .Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.B-00.00. Wymagania 
ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zwi¹zanych z ustawieniem obrzeży betonowych na 
podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST są: 
2.1. Obrzeża betonowe - powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 .Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Należy zastosować obrzeże wysokie 8x30x100cm gatunku 1. 
Do produkcji obrzeży należy używać beton wg PN-B-06250, klasy B30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniżej 5 %, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3mm 
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2.2. Piasek na podsypkę piaskową - powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek". 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami 
- cement portlandzki - odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
- piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom 
PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek", 
- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250.Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw. 
 
2.4. Krawężniki betonowe - klasyfikacja  
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].  
2.4.1. Typy  W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U   -   
uliczne, D   -   drogowe.  
2.4.2. Rodzaje  W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych:  
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
− prostokątne         - rodzaj „b”. 
 
2.4.3. Odmiany  W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:  
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,  
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.  
2.4.4. Gatunki  
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  
− gatunek 1 - G1,  
− gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].  Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-
19701 [10].  Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].  
 
2.6. Materiały na ławy  Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: a) ławy betonowej - beton 
klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 
2.4.4, b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], c) ławy tłuczniowej - tłuczeń 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].  
 
2.7. Masa zalewowa  Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.  
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych i elastycznych wykonane będzie ręcznie. 
3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie 
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z BN-80/6775-03 arkusz 1 .Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.. 
4.1.2. Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany może być dowolnymi środkami transportu (wskazane - samowyładowcze 
środki transportu) zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
4.1.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany będzie środkami transportu 
przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów. 
4.2.Transport krawężników 
4.2.1.Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.   Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.   
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogólne. 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w pkt. 2 
niniejszej SST. 
Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptacje Inżyniera. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST. 
5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych 
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - 
wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z .Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym. 
5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce piaskowej 
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 
5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeża betonowego 
Podsypka piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 5 cm. 
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany 
chodnik. 
5.2.6 Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową 
Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano 
w punkcie 2.3. niniejszej SST. 
 
5.3. Wykonanie koryta pod ławy. 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].  Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora.  
5.4. Wykonanie ław  Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
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5.4.1. Ława żwirowa  Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 
koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą.  Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  
5.4.2. Ława tłuczniowa  Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.  Tłuczeń 
należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i 
ostatecznie zagęścić.  Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 
wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  
5.4.3. Ława betonowa  Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników  Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może 
być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika 
powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej  Ustawianie krawężników na ławie 
żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm 
po zagęszczeniu. 
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje 
się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.5.4. Wypełnianie spoin  Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej.  Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.B-00.00 .Wymagania ogólne.. 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 
6.2 Kontrola w trakcie robót 
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
6.2.2 Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe. 
6.2.3 Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej 
6.2.4 Kontrola ustawienia obrzeży betonowych 
 
6.3.Badania krawężników. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].  Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
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przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm 
 
Badania pozostałych materiałów  Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 
krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.4. Badania w czasie robót 
6.4.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu.  Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
pkt 5.2.  
6.4.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  Profil podłużny 
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą:  - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,  - dla szerokości  ± 10% szerokości 
projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław.  Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w 
dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław.  Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego 
kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.4.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeża betonowego , krawężnika na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogólne.. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 .Wymagania ogólne.. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 − wykonanie koryta pod ławę, 
 − wykonanie ławy, 
 − wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. B-00.00.Wymagania ogólne. 
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Płatność za metr ustawionego obrzeża na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów 
oraz oceny jakości wykonanych robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowej, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- wypełnienie spoin między obrzeżami, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony 
zewnętrznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 
10.1 NORMY 
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego. 
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT  
SST.B-05.00 
 
MAŁA ARCHITEKTURA 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  małej architektury dla zadania pn.; .” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. Legionistów 
działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z dostawą i wykonaniem małej 
architektury. 
Dostawa i montaż elementów małej architektury: 
- ławki, 
- kosze na śmieci, 
- stojaki na rowery 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Zdjęcia przykładowych elementów małej architektury oraz zabawek znajdują się w dokumentacji 
projektowej w opisie technicznym. 
2.1. Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury 
 
2.1.1 Ławki z oparciem 
Wykonanie ławek powierzyć wykwalifikowanej firmie. Ławki muszą posiadać elementy umożliwiające 
trwałe zamocowanie do podłoża. Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane 
osoby. Montaż przy pomocy kotew do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi 
producenta/wykonawcy ławki. Elementy drewniane muszą odpowiadać normom i być wolne od wad 
związanych ze wzrostem drzewa (sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt 
włókien, pęknięcia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z żerowaniem owadów. 
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2.1.2 Kosze na odpadki 
Wykonanie koszy powierzyć wykwalifikowanej firmie. Kosze muszą posiadać elementy umożliwiające 
trwałe zamocowanie do podłoża. Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane 
osoby. Montaż do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy. 
Należy zastosować kosze na śmieci o wymiarach: długość 480 mm, szerokość 480 mm, wysokość 900 mm, 
pojemność do 40l , zabezpieczone przed dostaniem się wody. 
 

 
2.1.3. Stojaki na rowery 
Wykonanie stojaków na rowery powierzyć wykwalifikowanej firmie. Stojaki muszą posiadać elementy 
umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża. Elementy mocujące zabezpieczone przed odkręceniem 
przez niepowołane osoby. Montaż do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi 
producenta/wykonawcy. 
 Konstrukcja wykonana z rur ø 89 mm i ø 25 mm oraz prętów ø 12, ocynkowana ogniowo i malowana wg 
RAL ( do ustalenia) 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Wymagania dla sprzętu do montażu małej architektury.  
Wykonawca przystępujący do montażu małej architektury zobowiązany jest do korzystania jedynie 
z takiego sprzętu i maszyn, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i 
wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów koniecznych do montażu małej architektury, 
urządzenia zabawowe 
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii 
pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia 
należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. 
Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót dotyczących małej architektury 
- Opis robót związanych z fundamentowaniem znajduje się w SST 6, 
- Elementy małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej. Wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz 
potwierdzenie 
zgodności dostarczonych materiałów, elementów urządzeń i zestawów. 
7 6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót 
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Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją techniczną i SST. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
- rozmieszczenia urządzeń i zestawów zabawowych oraz elementów małej architektury i nawierzchni, 
- zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną, 
- stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, 
- zastosowanej kolorystyki elementów, 
- jakości zawiesi w huśtawkach, 
- połączeń śrubowych, czy są odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem, 
- połączeń linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwałości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiaru: szt.kpl 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym 
terminie. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje za: 
9.2.1. Elementy małej architektury – szt. 
- zakup i dostawa elementu na plac budowy 
- wytyczenie miejsca posadowienia elementu 
- wykopanie fundamentów i wywóz urobku z wykopów 
- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST.B-06.00 

 

Wyposażenie placu zabaw 

(CPV 36535200-2) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych urządzeń placu zabaw, które zostaną w związku z wykonaniem zadania pn.” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. 

Legionistów działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 

1.2. Zakres stosowania 

Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 

urządzeń: 

 Montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i montażu urządzeń placu zabaw 

Całość dostaw należy wykonać zgodnie z: 

Dokumentacją projektową- projektem placu zabaw, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru pod bezpośrednim 

nadzorem Inspektora Nadzoru Zgodnie z normami PN-EN -1176/1-7 stosowanymi przy budowie, konserwacji i eksploatacji 

placów zabaw. 

Wykonawca placu zabaw odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania i montażu urządzeń oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren pod plac zabaw, dokumentację projektową. Wszelkie zmiany w dokumentacji 

projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca placu zabaw ponosi pełną odpowiedzialność za; 

 Utrzymanie na placu porządku i prawidłowej organizacji robót 

 Bezpieczeństwo robót 

 Przestrzeganie zasad ochrony środowiska 

 Zabezpieczenie urządzeń, materiałów i sprzętu na terenie placu zabaw 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.B-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Wszystkie urządzenia i materiały stosowane do wykonania placu zabaw muszą spełniać wymagania norm PNEN 1176 i PN-

EN 1117,posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o możliwości ich stosowania do 

wykonywania projektowanych robót. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować materiały i urządzenia nowe. 
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Wykaz wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad wiedzy technicznej podaje rozporządzenie MSWiA z 24.07.1998r.(Dz. 

U. Nr 989,poz.637) 

Materiały: 

 Odpowiadające. co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 

atr.10- ustawy Prawo Budowlane; 

 Standardowe, nie ma obowiązku stosowania materiałów i urządzeń określonych firm podanych w projekcie (z wyjątkiem 

uzgodnionych instytucjami branżowymi lub za ich wyraźną zgodą) 

2.2.Wyposażenie placu zabaw. 

PLAC ZABAW 

Zjeżdżalnia 

 
"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Zjeżdżalnia dostosowana do dzieci w wieku 3-15 lat. Zjeżdżalnia składająca się z 3 podestów, 4 zabezpieczeń 

bocznych, nad centralnym podestem znajduje się dwuspadowy dach oraz:  

1) Ślizg  ze stali nierdzewnej – 1,2 m 

2) Ścianka wspinaczkowa 

3) Metalowa rura ze stopniami 

4) Koci grzbiet linowy (liny z rdzeniem stalowym w powłoce polipropylenowej) 

Wymiary:  295 x 320 cm +/- 5% 

Wysokość:  270 cm +/-5% 

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm +/- 5% 

Konstrukcja urządzeń – stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo. Zabezpieczenia boczne i 

daszki – elementy zabezpieczające, daszki wykonane są z płyty z tworzywa sztucznego HDPE. 

Piramida linowa 
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"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

 Piramida linowa w kształcie stożka o wymiarach: długość: 180 - 190 cm szerokość: 180 - 190 cm.  Wysokość: 200-

250 cm  

Konstrukcja aluminiowa z kolorowymi linami. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym. Wysokość 

swobodnego upadku:  150-200 cm. 

Huśtawka ważka 

 
"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Huśtawka ważka na sprężynie, dla dwojga dzieci. Dostosowana do wieku 3-15 lat. Belka pozioma wykonana metalu,  

korpusy i siedziska z  HDPE. Uchwyty dla rąk z tworzywa sztucznego. Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami 

atmosferycznymi stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo . Umocowana na sprężynie stalowej 

ocynkowanej/opcjonalnie malowanej proszkowo. Wymiary: długość 285-300 cm, szerokość -25 – 42 cm.  

 

Huśtawka 

 
"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Huśtawka metalowa podwójna. Dostosowana do wieku 3-15 lat. Konstrukcja składa się z dwóch elementów bocianie 

gniazdo oraz siedzenie płaskie.  Wymiary: dł. 420-500 cm, szerokość 180-190 cm. Wysokość: 220-250 cm  Elementy 

stalowe zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi stal, zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana 

proszkowo. 

Łańcuchy ze stali nierdzewnej Siedziska gumowe z rdzeniem stalowym. Siedzisko bocianie gniazdo z lin 

polipropylenowych. 
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Mostek ruchomy 

 
"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Metalowa ruchoma ścieżka zdrowia składająca się z jednej lub dwóch ruchomych drewnianych belek przywieszanych 

łańcuchami do metalowych słupów i poręczy. Stal zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo. 

Wymiary: długość min. 200-235 cm szerokość 60-85 cm. 

Wysokość:  100-140 cm  

SIŁOWNIA 

Urządzenie „Orbitrek i sufer” na pylonie 

 
"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma charakter 

poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Orbitrek 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Wsporniki i ruchome rury 

wykonane ze stali o grubości ścianki min. 3mm i średnicach min. 30 mm. Podstopnice z blachy aluminiowej ryflowanej o 

grubości min. 3mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagające smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa 

sztucznego. W zestawie instrukcja obsługi. Mocowanie do fundamentów betonowych. Orbitrek na pylonie, montowany wraz 

z surf erem. 

Wymiary całości: długość 2370-2780, szerokość: 740-810 wysokość: 1920-2000 mm  

Surfer 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze 

stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagające 

smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Podstopnice ze stali. W zestawie instrukcja obsługi. Mocowanie do 

fundamentów betonowych. Surfer na pylonie, mocowany wraz z orbitrekiem. 

Wymiary całości: długość 2370-2780, szerokość: 740-810 wysokość: 1920-2000 mm  
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Urządzenie „Krzesło fit i rower fit” na pylonie 

 

"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Krzesło fit 

Krzesło fit typu wioślarz. Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. 

Ruchome rury wykonane ze stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na 

zanieczyszczenia, niewymagające smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko ze stali. W zestawie 

instrukcja obsługi. Mocowanie do fundamentów betonowych.  

Krzesło fit na pylonie, montowany wraz z rowerem fit. 

Wymiary całości: długość: 2010-2530, szerokość: 1100-1600, wysokość 1920-2000 mm 

Rower fit 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze 

stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagające 

smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obsługi. 

Mocowanie do fundamentów betonowych. Rower na pylonie, mocowany wraz z krzesłem fit (typu wioślarz). 

Wymiary całości: długość: 2010-2530, szerokość: 1100-1600, wysokość 1920-2000 mm 

Urządzenie „Narty fit i prasa nożna” na pylonie 

 

"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Narty fit 

Narty  fit typu pajacyk. Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 

3,6mm. Ruchome rury wykonane ze stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na 
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zanieczyszczenia, niewymagające smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali.  W 

zestawie instrukcja obsługi. Mocowanie do fundamentów betonowych. Narty na pylonie, mocowany wraz z prasą nożną. 

Wymiary całości: długość: 1900-2170, szerokość: 590-740, wysokość: 1920-2000mm. 

Prasa nożna 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Ruchome rury 

wykonane ze stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, 

niewymagające smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. W zestawie instrukcja obsługi. Mocowanie do 

fundamentów betonowych. Prasa na pylonie, mocowany wraz z nartami fit typu pajacyk. 

Wymiary całości: długość: 1900-2170, szerokość: 590-740, wysokość: 1920-2000mm. 

Urządzenie” Drabinka z podciągiem nóg” na pylonie 

 

"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma charakter 

poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Rury wykonane ze 

stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagające 

smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. W zestawie instrukcja obsługi. Mocowanie do fundamentów 

betonowych. Drabinka na pylonie, mocowany wraz z podciągiem nóg. 

Wymiary całości: długość: 1430-1590 szerokość: 1000-1020, wysokość: 2080-2110mm. 

Urządzenie  „Wyciskanie siedząc i wyciąg górny” na pylonie 

 

"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 
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Wyciskanie siedząc 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze 

stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagające 

smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obsługi. 

Mocowanie do fundamentów betonowych. Wyciskanie siedząc na pylonie, mocowany wraz z wyciągiem górnym. 

Wymiary całości: długość: 1840-2330mm, szerokość: 740-750 mm, wysokość: 1920-2000 mm. 

Dostawa z montażem. 

Wyciąg górny 

Główny słup konstrukcyjny wykonany ze stali o średnicy 100-140 mm, grubość ścianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze 

stali o grubości ścianki min. 3 mm i średnicach min. 30 mm. Łożyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagające 

smarowania. Rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obsługi. 

Mocowanie do fundamentów betonowych. Wyciąg górny na pylonie, mocowany wraz z  

Wyciskaniem siedząc. 

Wymiary całości: długość: 1840-2330mm, szerokość: 740-750 mm, wysokość: 1920-2000 mm. 

1. Wyposażenie dodatkowe uzupełniające 
Ławka 

Ławka z oparciem, drewniano-metalowa. Stelaż z rury stalowej.  

Stal zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo Deski wykonane z drewna. Mocowana na stałe w 

gruncie.  

Wymiary: długość 150-160 , szerokość: 50-60 cm 

wysokość: 70-90 cm 

Kosz na śmieci  

Kosz na min. 30-35 l, wykonany z metalu zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi farbą proszkową z 

wymiennym wsadem oraz zabezpieczony daszkiem przed deszczem. 

Stojak na rowery 

Bez zmian. 

Tablica-regulamin 

 

"Dobór wyposażenia placu zabaw ,zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na załączonych zdjęciach ma 

charakter poglądowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamówienia". 

Metalowa tablica informacyjna-regulamin. 

Stal zabezpieczona cynkowym podkładem i malowana proszkowo. 

Wymiary: długość: 40-60 cm, szerokość: 3,5-5 cm 

Wysokość: 180-200cm 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

5.WYKONANIE ROBÓT: 

5.1. Ogólna zasady wykonywania robót 

Technologię i sposób montażu urządzeń dostarcza Wykonawca lub Dostawca urządzeń. 

Wszystkie roboty związane z dostawą urządzeń placu zabaw i ich montażem powinny być wykonywane pod 

nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wymienione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy zadania od ich stosowania. 

5.2. Zakres wykonywania robót. 

5.2.2. Montaż urządzeń placu zabaw: 

Wszystkie urządzenia placu zabaw wykonane z drewna należy zabezpieczyć impregnatami ekologicznymi pod 

ciśnieniem. 

Elementy drewniane należy łączyć na nierdzewne śruby zakryte plastikową zaślepką. 

Powierzchnie powinny być gładkie bez ostrych krawędzi. Ślizgi zjeżdżalni powinny być wykonane z blachy 

nierdzewnej o gr.2,5mm. Elementy stalowe jak łańcuchy i inne mocowanie wykonać ze stali ocynkowanych na 

gorąco. 

Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta urządzeń dostarczanych na 

budowę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości dostaw i montażu będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na jakość materiałów urządzeń placu zabaw oraz prawidłowe wykonanie ich 

montażu zgodnie z projektem i normami PE-EN 1176/1-7 i PN-EN 1177 ze szczególnym uwzględnieniem 
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dokładności wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ilość poszczególnych elementów i robót należy ustalić według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w 

naturze po zakończeniu robót. Obmiaru robót należy dokonać w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 

być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór robót powinien się po wykonaniu montażu urządzeń. Podstawę do odbioru robót powinny 

stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna. 

1.4.1. dziennik budowy, 

1.4.2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

1.4.3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

1.4.4. protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla prawidłowego montażu urządzeń wraz z wywozem lub 

plantowaniem nadwyżki ziemi 

- wykonanie robót betonowych niezbędnych dla prawidłowego montażu urządzeń 

- montaż urządzeń 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań karuzeli. 
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PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i etody badań 

urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 

eksploatacji. 

PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań. 

PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na 

nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego. 

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawce. Cześć 

1:Wymagania ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST.B-07.00 
 
Nawierzchnia amortyzująca 
(CPV 45236210-5) 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru nawierzchni amortyzującej, w związku z wykonaniem zadania pn.” Plac zabaw- Panieńszczyzna 
ul. Legionistów działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową nawierzchni 
amortyzującej na placu zabaw: 
 
- ułożenie nawierzchni dla WSU 1.5 i 2.0m amortyzującej syntetycznej z płyt o wym. 50x50cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia amortyzująca - to bezpieczna, nawierzchnia przeznaczona na place zabaw i tereny 
rekreacyjne, amortyzująca upadki i chroniąca przed urazami.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST.B-00.00 
 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Nawierzchnia amortyzująca z płyt 

Charakterystyka płyt gr.75mm: 

 GRUBOŚĆ PŁYTY 70 mm 

 KRYTYCZNA WYSOKOŚĆ UPADKU 
(HIC) 

2,0 m (wg PN-EN 1177) 

 KOLORYSTYKA 
 Mix kolorowego granulatu EPDM 
 KOLORY EPDM wg palety RAL 

 WYMIARY PŁYTY 

   50 cm x 100 cm 
 100 cm x 100 cm 

(tolerancja wymiarów: 2 mm) 

 MATERIAŁ 
 90% granulat gumowy EPDM 
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 warstwa górna (użytkowa) gr. ~10 
mm 

 10% klej poliureatnowy odporny na UV  

 MATERIAŁ 

 warstwa dolna 

 90% granulat gumowy SBR 
 10% klej poliureatnowy 

 KLASA PALNOŚCI B2  (na zamówienie także B1) 

 PODBUDOWA 
 podbudowa związana umożliwiająca odpływ 

wody 

 SPOSÓB ŁĄCZENIA PŁYT 
za pomocą karbowanych kołków 

oraz zamka typu pióro-wpust 

 WAGA 1 m² 47,0 kg 

 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.B-00.00.”Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. B-00.00.„Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Nawierzchnię amortyzującą należy wykonać w miejscach stref bezpieczeństwa przy urządzeniach 
zabawowych mających powyżej 1,0 wysokości. 
Sposób montażu zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz z 
godnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miękko układającej się 
płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa 
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. 
W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek 
ok. 1%. 
Projektuje się nawierzchnię bezpieczną grubości 40 mmcm dla wysokości upadku HIC 1,6 m i grubości 
80mm dla wysokości HIC 2,4m  
Nawierzchnią bezspoinową, przepuszczalną dla wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z 
granulatu SBR i górnej z granulatu EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi 
także umożliwiać właściwe odprowadzenie wody. Jeśli podłoże jest nieprzepuszczalne, należy zapewnić 
odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych. 
Przygotowanie podłożą – bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór podłoża, 
przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy 
przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca podłoże, przed ostatecznym montażem nawierzchni 
bezpiecznej. 
Kolejność robót jest następująca: usunąć glebę na głębokość 20 cm plus grubość nawierzchni przeznaczonej 
do montażu. Ułożyć warstwę geowłókniny na powierzchni, aby oddzielić warstwę kruszywa skalnego na 
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niej ułożoną. Na brzegach ułożyć elementy krawędziowe z obrzeży poliuretanowych. Podłoże pokryć 
warstwą kruszywa skalnego wolnego od gliny  
o grubości min.200mm o ziarnie kruszywa 0-0,32mm(wodoprzepuszczalne).Następnie warstwę grubości 
50mm z pospółki kamiennej o ziarnie 0-0,7mm. W razie konieczności zamontować system odprowadzania 
wody z rury perforowanej PCV, który zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni. Kruszywo 
układać warstwami o grubości ok. 75 mm. 
Warstwy zagęścić zagęszczarką wibracyjną do stopnia Is=0,98. 
Sprawdzić wypoziomowanie każdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną warstwę. 
Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne 
odpowiednim materiałem np. drobnym żwirem i zagęścić. 
Podłoże nie może wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. Na tak 
przygotowane podłoże można dokonywać układania warstw bezpiecznej nawierzchni stosując się do 
instrukcji producenta. 
Nawierzchnia bezpieczna - kolor wg. projektu 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest; 
- m2 wykonanej podbudowy. 
- m2 wykonanej nawierzchni amortyzującej  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena wykonania nawierzchni amortyzującej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta 
 Wykonanie podbudowy 
 ułożenia nawierzchni syntetycznej 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.1. Normy 
PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Cześć 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji. 
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań. 
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawce. Cześć 1: 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST.B-08.00 
 
NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
KOD CPV 45233250-6 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania 
pn.; ” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. Legionistów działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
 
-  nawierzchnia ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowej gr.30mm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Grubość kostki 8 cm typ  kolor szary i czerwony 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
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Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 
Kostka brukowa grubości 60,80 mm,  
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości  5 mm.  

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
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Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
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Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST – podbudowa z 
kruszyw łamanych 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 
Należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową - grubość po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę należy ułożyć zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
SST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża oraz podbudowy, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji  

 

10.1.Normy 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania  i ocena zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
SST.Z-01.00 
 
ZIELEŃ  
KOD  wg CPV 45112710 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z 
założeniem i pielęgnacją zieleni, w związku z zadaniem pn.; ” Plac zabaw- Panieńszczyzna ul. Legionistów 
działki nr 10/31, 10/46, gmina Jastków”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem, 
modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 
 
1.Nasadzenia krzewów o dekoracyjnych kwiatach; 
Do nasadzeń użyto:  

 Forsycja-Forsythia  
 Cyprysik tępołuskowy-Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'  
 Klon jesionolistny 'Odessanum' -Acer negundo 'Odessanum' 

 
2.  W północnej części działki  nowoprojektowany trawnik wypełnić mieszanką traw. 
 Prace dodatkowe; 

 Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, 
 pielęgnacja roślin 
 przesadzenie  roślin (drzew i krzewów) 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania ogólne”, p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji OST-Z.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.1.5. 
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2.  MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt.2. 
2.2. Ziemia urodzajna. 
 Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, gdzie 
zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu 
sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
2.3. Nasiona traw. 
 Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.4. Nawozy mineralne. 
 Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Drzewa i krzewy. 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- praktycznie prosty przewodnik, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
 

 Forsycja pośrednia 'Spectabilis' to liściasty krzew o dekoracyjnych ciemnożółtych, bardzo 
licznych kwiatach, dorastający do 2–3 m wysokości. Kwitnie w kwietniu. 
Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, niezbyt suchym. Gleba powinna być zasobna.  
Krzew bardzo odporny na niskie temperatury. Charakteryzuje się dobrą regeneracją po mocnym 
cięciu. 
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Ta odmiana forsycji nadaje się do ogrodów przydomowych oraz do nasadzeń na terenach miejskich 
(jest odporna na zanieczyszczenia miejskie) oraz w parkach. Można z niej tworzyć szpalery. 

 Cyprysik tępołuskowy 'Aurora' należy do rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). Podstawowy 
gatunek w środowisku naturalnym występuje w Azji. 'Aurora' jest odmianą karłową cyprysika 
tępołuskowego, znaną wyłącznie z uprawy. Rośnie wolno – 10-letnie okazy osiągają około 80 cm 
wysokości. Finalnie roślina nie przekracza 2 m wysokości. Pokrój jest szerokostożkowaty. Odmianę 
wyróżniają charakterystycznie poskręcane pędy i żółtozielone zabarwienie łusek. Najintensywniej 
wybarwione są młode, wiosenne przyrosty. 

 Klon jesionolistny 'Odessanum'  
Gatunek rośnie naturalnie w Ameryce Północnej na wilgotnych terenach nad brzegami rzek. Jest 
niewymagający, bardzo tolerancyjny co do gleby i nasłonecznienia. Dobrze znosi brak wody w 
podłożu. Rośnie szybko, ale tworzy korony nieregularne, o kruchych, łamliwych konarach. 
Odmiana 'Odessanum' ma piękne złociste zabarwienie liści (młode są brązowe lub pomarańczowe). 
Doskonale nadaje się do zestawień kolorystycznych. 

 
 Trawa - mieszanka nasion klasyczna, ozdobna. 

 
 

3.  SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania Ogólne”, p.3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 
 
4.  TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt.4. 
4.1.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz 
części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe 
(folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania Ogólne”, 
pkt.5. 
5.2.  Trawniki. 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 – 3 

cm, 
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-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 

innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  
- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, 

zwiększyć ilość nawadniania.  

5.2.2. Zasady wykonania nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów 
 

Termin sadzenia. 
- Optymalnym terminem sadzenia drzew i krzewów jest: 
- dla krzewów i drzew kopanych z gruntu – po zakończeniu sezonu wegetacyjnego (październik-listopad), 
- - dla roślin w pojemnikach, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową – można sadzić przez cały okres 

wegetacyjny, 
        

Dobór materiału roślinnego. 
- Należy zwracać uwagę na właściwy pokrój charakterystyczny dla danego gatunku, stan i budowę 

systemu korzeniowego; rośliny powinny być jednolite w całej partii, dojrzałe technicznie, z typowymi 
dla odmiany rozgałęzieniami pędów, gałęzi. Wielkość roślin proporcjonalna do pojemności donicy. 
Wady niedopuszczalne: 

- uszkodzenie mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
-  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- oznaki chorobowe, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia. 

 
Prace nasadzeniowe. 
-  Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R- 67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa  łacińska, forma, wybór, wysokość 
pnia, numer normy. 

-  W czasie transportu należy zwrócić szczególną  uwagę na zabezpieczenie roślin przed przeschnięciem; 
po przewiezieniu na miejsce  rośliny należy zadołować (dotyczy roślin kopanych z gruntu) i podlać.  

- Przed sadzeniem należy wyznaczyć miejsca nasadzeń zgodnie z projektem. Po posadzeniu sadzonki 
należy obficie podlać i przymocować do drewnianego palika tuż pod koroną (wysokość wbitego w grunt 
palika winna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa) Wiosną należy wokół nasadzeń wykonać 
miski – dla ukierunkowania spływu wód i nawozów (miskę należy utrzymywać w stanie tzw. „czarnego 
ugoru”, aby trawa i chwasty nie stanowiły konkurencji dla roślin). Dobrym sposobem jest mulczowanie 
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terenu przy użyciu np. mielonej kory sosnowej.  
- Ze względu na zmiany klimatyczne i coraz częstsze suche okresy wegetacji proponuje się zastosowanie 

z ziemią ogrodową jako jej wzbogacenie preparatu „Terra cottem” Preparat ten nie tylko poprawia 
zdolność gleby do oszczędzania wody i składników odżywczych, ale również wpływa na przyrost masy 
zielonej i wzrost roślin. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta – bardzo dokładnie 
wymieszać go z glebą i podlać po zastosowaniu. Proponowana ilość 150g/m3 ziemi. 

 
Prace końcowe 
- Rozścielenie warstwy ok 10 cm rozdrobnionej kory sosnowej.  

 
5.2.3. Pielęgnacja roślin po posadzeniu.  

 
U krzewów podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie formujące, a w przypadku krzewów 
starszych cięcie odmładzające i sanitarne.  
Wszystkie rośliny powinny być nawożone- wprawdzie użycie Terra Cottemu sprawia, że roślina zostaje 
zaopatrzona w niezbędne składniki stymulujące wzrost, ale nie eliminuje to konieczności corocznego ich 
zasilenia nawozami mineralnymi NPK w stosunku 2:1:1. Do zabiegów pielęgnacyjnych należy również 
systematyczne podlewanie świeżo posadzonych roślin, chyba, że sprzyja im aura, a w przyszłości 
podlewanie ich, co pewien czas w okresach suszy. Szczególnie ważne jest podlanie roślin iglastych przed 
zimą, bowiem gdy ziemia zamarznie nie będą już mogły pobierać wody, a proces transpiracji w przypadku 
roślin zimozielonych jest ciągły. 

 
  Sposób nasadzeń roślin. 
 
 sadzenie krzewów z bryłą korzeniową w doły o wym.wg potrzeb dla danego egzemplarza, zaprawione 

ziemią urodzajną i preparatem Terra Cottem  
 

Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego 
 

 Zaleca się użycie do projektowanych roślin starszego materiału roślinnego: 
 

o Krzewy w wieku powyżej 3 lat ,w donicach  o pojemności 2 l ,3 l , wys. 40-60 cm, dobrze 
rozkrzewione (od 3 do 5 pędów głównych) z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. 

o Drzewa – obwód pnia od 8 -12 cm wys. ok.2 m. 
o Paliki  po 2 szt na 1 drzewo. 

 
5.2.4. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie mineralne – około 
4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie 
nawożenie z początkiem września. 
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Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku 

wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od 

warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania Ogólne”, p.6. 
 
6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy. 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
-  zaprawienia ich ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 

odmian,  
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normą PN-87/R-67023, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
- jakości posadzonego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.Z-00.00. “Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji 
jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji OST.Z-00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w OST-Z 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
a) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach przeznaczonych 
pod obsadzenia krzewami obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, 
- przekopanie gleby na głębokość ok. 30cm, 
- zgrabienie i wyrównanie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem,  
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 30cm, 
- wyrównanie powierzchni,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i usunięcie ewentualnych 
niezgodności. 
 b) cena 1 m3 (metra sześciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
-zakup, załadunek, transport, wyładunek kory drzewnej lub zrębków na teren budowy, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. 
c) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozścielenia kory drzewnej, pod projektowanymi roślinami na terenie 
płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, - rozścielenie warstwy kory drzewnej lub zrębków, grubości ok. 7 cm na powierzchni 
gruntu pod posadzonymi roślinami, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności, 
- uzupełnianie kory w miarę potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok. 
d) cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu na terenie płaskim obejmuje: 
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia), 
- oznakowanie robót,  
- oczyszczenie terenu zanieczyszczeń, 
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy, 
- wykopanie dołu, 
- zaprawienie dołu ziemią urodzajną, 
- posadzenie roślin,  
- wykonanie misy wokół drzew, 
- zastosowanie osłony zabezpieczającej, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. 
e) cena 1szt. (sztuka) pielęgnacji drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje: 
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- podlewanie, 
- odchwaszczanie, 
- wymianę uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin,  
- przycięcie chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne), 
- przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności. Cena 
całości powinna być rozbita na jej poszczególne, wyżej wymienione elementy, w celu umożliwienia wyceny 
ewentualnych strat w wypadku kradzieży lub aktu wandalizmu.  
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno na sumę nie mniejszą niż 10% wartości przedmiotu 
umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy  
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9 125-0 l Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
10.1. Inne dokumenty  
1. „Katalog nakładów rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000  
2. „Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy Polskich 2008  
3. Bartosiewicz A. 1998, Urządzanie Terenów Zieleni, WSiP Warszawa  
4. Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w mieście, Hortpress sp.zo.o. 
 


