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I.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE PLACU ZABAW

1. Podstawa opracowania
¢ Umowa zawarta ze Zleceniodawcqg
e Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce przepisy i normy
e  Warunki techniczne

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla potrzeb budowy placu
zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowosci Panienszczyzna na dziatkach nr 10/31 i
10/46 w gminie Jastkow przy projektowanym budynku Zaktadu Ustug Komunalnych i
Swietlicy Srodowiskowe] w ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez rewitalizacje”.

Zakresem opracowania objeto cze$¢ dziatek w miejscowosci Panienszczyzna o
numerach ewidencyjnych 10/31i 10/46 o powierzchni 705m?2.

Zaprojektowana przestrzen publiczna ksztattowana jest z myslg o potrzebach ludzi
sprawnych fizycznie, jak réwniez osdb niepetnosprawnych ze szczegdlnym
zwrdéceniem uwagi na osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, osoby
niewidome, stabo widzgce czy gtuche i niedostyszgce. Celem opracowania jest
zapewnienie wszystkim osobom réownego dostepu do korzystania z przestrzeni
publicznej. W tym celu zaprojektowano nawierzchnie twarde, antyposlizgowe, a
takze zmniejszajgce ryzyko potkniecia. Zastosowano kontrast faktur i kolorystyki aby
utatwi¢ poruszanie sie osobom z zaburzeniami wzroku, a takze z zaburzeniami
orientacii.

Nasadzenie rodlinnosci bedzie stanowito bariere przed hatasem, a takze wzmocni
poczucie bezpieczenstwa wsrdd dzieci autystycznych, z zaburzeniami stuchu czy
stabo widzgcych. Roslinnos¢ dobrano w taki sposdb aby nie wywotywata reakcii
alergicznych.

Przy kazdym wejsciu zlokalizowana bedzie tablica informacyjna z mapg dotykowqg

lub makietqg catego placu.
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Obszary funkcjonalne bedqg odréznia¢ sie kontrastem  kolorystycznym  oraz
fakturowym. Wszystkie obszary bedqg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem dzieci z wysokosci.

Kazde z urzqgdzen bedzie posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz deklaracje

producenta co do jakosci uzytych materiatow.

3. Przedmiot opracowania

Projekt placu zabaw w miejscowosci Paniehszczyzna na dziatkach nr 10/31 1 10/46 w
gminie Jastkéw przy projektowanym budynku Zaktadu Ustug Komunalnych i Swietlicy
Srodowiskowe] w ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa spdjnosci
przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez

rewitalizacje”.

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatek i

uformowania nawierzchni w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci i mtodziezy.

5. Istniejgcy stan zainwestowania dziatek objetych opracowaniem

Teren, na ktérym usytuowany bedzie plac zabaw potozony jest od strony wschodniej
projektowanego budynku Zaktadu Ustug komunalnych i Swietlicy Srodowiskowe;.
Istniejgcy teren jest zabudowany budynkiem gospodarczym przeznaczonym do
rozbidrki. Jest on porosniety na catej powierzchni trawg oraz nieuporzgdkowang
zielenig oraz krzewami. Teren, ktéry wyznaczono pod plac zabaw nie posiada
oSwietlenia latarniami. Projekt przewiduje ogrodzenie catego wyznaczonego pod
plac zabaw terenu oraz jego oswietlenie.

Na przedmiotowym fragmencie dziatek nie znajduje sie zadne uzbrojenie

techniczne.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Teren opracowania charakteryzuje sie minimalnymi spadkami, zatem nie ma

potrzeby zmiany jego uksztattowania.
Projekt zaktada montaz nastepujgcych urzgdzen:

— bujak autko
—  bujak konik
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— domki z piaskownicq dla matych dzieci

— karuzela krzyzowa z 4 siedziskami i kierownicq
— zestaw zabawowy

— zjezdzalnia ze schodami

- hustawka wahadtowa dwuosobowa

- hustawka wagowa dwuosobowa.

Ponadto na terenie zostang zamontowane:
- tawki

- kosze na Smieci

— stojaki na rowery

— tablice informacyjne.

Caty teren obejmujgcy plac zabaw zostanie ogrodzony oraz oswietlony lampami.

7. Bilans terenu

Powierzchnia placu zabaw: 705 mz2,

w tym:

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw: 168,31 m2
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku: 90,0 m2
powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej: 172,52 m?2
powierzchnia nawierzchni trawiastej: 84,97 m2.

powierzchnia zieleni urzgdzonej (roslinnos¢ wysoka, krzewy): 189,20 m2,

8. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego

placu i otoczenia.
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Ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu opracowania,
a inwestycja nie bedzie oddziatywaé ponadnormatywnie na tereny sgsiednie.

Teren opracowanie nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wywota znaczgcych zmian w srodowisku przyrodniczym, nie
wptynie negatywnie na naruszenie powigzan przyrodniczych, nie zaktéci naturalnych
obiegdw, nie spowoduje naruszenia terendw zieleni i nie wptynie negatywnie na

ksztattowanie warunkdw mikroklimatu.

Il. OPIS ROIWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Wyposazenie placu zabaw

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-
EN 1176-7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami, a przede wszystkim z wytycznymi
producentow urzgdzen. Wszystkie montowane urzqdzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce,
ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen
mogqg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentdow
zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazdwek.

Dla kazdego urzgdzenia nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa podawane przez
producenta oraz przestrzegac zalecanej instrukcji montazu na placu zabaw.
Urzgdzenia zabawowe sg najwazniejszym elementem placu zabaw, powinny byc¢
utrzymane w przyjaznych, radosnych kolorach oraz spetniac funkcje zabawowe jak

najatrakcyjniejsze dla dzieci w przedziale wiekowym 1-12 lat.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujgce elementy zestawow

zabawowych.
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BUJAK AUTKO
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Dane techniczne:

Wymiary wysoko$¢ x szerokos$¢ x dtugos$c (m): 0,69 x0,47 x 0,95

Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 3,47 x 3,95

Wysoko$¢ swobodnego upadku (m): 0,50

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2): 12

Gtebokos¢ posadowienia (cm): 40

Przedziat wiekowy uzytkownikow: 1-6 lat

Instrukcja uzytkowania: urzgdzenie dla 1 dziecka, stuzy do hustania lub bujania

Opis:

korpus bujaka wykonany z HDPE

sprezyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana malowana proszkowo
uchwyty do trzymania i podndzki z tworzywa

siedzisko z HDPE

elementy ztqgczne (wkrety, sruby) ze stali nierdzewnej

urzgdzenie montowane na state w gruncie
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BUJAK KONIK

ZSOT——l r——880———

.......... 3
3880
|———880——j

!(/ \\\\

i | g

| Bauiad E
Dane techniczne:
Wymiary wysoko$¢ x szerokos$¢ x dtugos$c (m): 0,84x0,25x0,88
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 3.25x 3,88
Wysoko$¢ swobodnego upadku (m): 0,50
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?): 10
Gtebokos¢ posadowienia (cm): 40
Przedziat wiekowy uzytkownikow: 1-6 lat

Instrukcja uzytkowania: urzgdzenie dla 1 dziecka, stuzy do hustania lub bujania

Opis:

e korpus bujaka wykonany z HDPE

e sprezyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana, malowana proszkowo
e uchwyty do frzymania i podndzki z tworzywa

e siedzisko z HDPE

e elementy ztgczne (wkrety, Sruby) ze stali nierdzewnej

e uUrzqdzenie montowane na state w gruncie
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DOMKI Z PIASKOWNICA DLA MALYCH DZIECI
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Dane techniczne:

Wymiary wysoko$¢ x szerokosc¢ x dtugosc (m): 2,16 x 3,61x 4,40
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 6,61 x 7,40
Wysoko$¢ swobodnego upadku (m): 0,30
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek, guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?): 47
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Gtebokosc¢ posadowienia (cm): 50
Przedziat wiekowy uzytkownikdw: ponizej 6 lat
Instrukcja uzytkowania: urzgdzenie dla wiekszej grupy dzieci, obejmuje piaskownice,

zabawe w koétko-krzyzyk, labirynt, rysowanie po tablicy, zabawe w sklepik i domek.

Opis:

e urzqdzenie wykonane z drewna litego sosnowego

e stupy konstrukcyjne o przekroju 25x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
litego sosnowego przecieranego krzyzowo (z pominieciem rdzenia),

¢ montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.

e elementy drewniane impregnowane cisnieniowo

e daszkiz HDPE

e balustrady i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE

e Urzqdzenie montowane na state w gruncie.

Elementy sktadowe systemu:

Nazwa Wymiary (m) lloSC
Domki z taweczkami h=2,10 2
Piaskownica L=2,40 1
Slizg krotki L=2,00 1
Balustrady petne - 5
Podest staty 0,80x0,80 1
Pomost staty 0,80x1,60 2

Tablica kotko-krzyzyk - 1
Tablica do rysowania - 1
Tablica labirynt - 1
Tablica liczydto - 1

Sklepik-stragan - 1
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KARUZELA KRZYZOWA Z 4 SIEDZISKAMI | KIEROWNICA

Dane techniczne:

Wymiary wysokosSc¢ x szeroko$¢ x dtugosc (m): 082x1,5x1,5
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 5,5x5,5

Wysoko$¢ swobodnego upadku (m): 0,55

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek, syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?): 23

Gtebokos¢ posadowienia (cm): 40

Przedziat wiekowy uzytkownikow: 3-12 lat

Opis:

e Tarcza @ 1500 mm wykonana z blachy typu tezka obwiedzionej rurkg @ 30 mm
e Konstrukcja metalowa, ocynkowana, czeSciowo malowana wg RAL

e Siedziska z HDPE obwiedzione rurkg @ 30 mm.
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ZESTAW ZABAWOWY

Dane techniczne:

Wymiary wysoko$¢ x szerokos$¢ x dtugos$c (m): 3,90 x 4,23 x 4,63
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 7.,63x7,73
Wysoko$¢ swobodnego upadku (m): 1,45
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek, guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?): 37
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Gtebokosc¢ posadowienia (cm): 50
Przedziat wiekowy uzytkownikdw: 3-12 lat
Instrukcja uzytkowania: Urzgdzenie stuzy do zabawy, wspinania po drabinkach,

zjezdzania po rurze strazackiej i zjezdzalni.

Opis:

e stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo, elementy impregnowane cisnieniowo, malowane
impregnatem koloryzujgcym

e dach epoksydowy

e balustrady petne z HPL

e §lizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE

e urzqdzenie montowane na state w gruncie

e drgzki drabinek ocynkowane, malowane na kolor uzgodniony z Inwestorem

¢ montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

Elementy skiadowe systemu:

Nazwa Wymiary (m) llo$¢
Wieza z dachem 0,90x1,70, h=1,45 1
Rura strazacka HIC=1,45 1
Zjezdzalnia dtuga hp=1,45 1
Drabinka pozioma L=2,30 1
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ZJEZDZALNIA ZE SCHODAMI
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Dane techniczne:

Wymiary wysoko$¢ x szerokos$¢ x dtugos$c (m): 2,40 x 0,90 x 4,00
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 4,00x 7,55
Wysokos¢ swobodnego upadku (m): 1,60

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek, syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2): 23

Gtebokos¢ posadowienia (cm): 50

Przedziat wiekowy uzytkownikow: 3-12 lat

Opis:

e stupy pionowe wykonane z profii metalowych 80x80 mm opcjonalnie
100x100mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach RAL

e Schody - metalowe z oktadzing z antyposlizgowej blachy ALU typu tezka

e /jezdzalnia — boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowanych w kolorach

RAL, czesc Slizgowa z blachy nierdzewnej

Elementy skiadowe systemu:

Nazwa Wymiary (m) llo§¢
schody H=1,60 1
slizg H=1,60 1

14/27



Elzbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 9/1, 24-100 Putawy, tel. 506 726 149, e-mail: bdb.projekt@wp.pl

HUSTAWKA WAHADLOWA DWUOSOBOWA
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Dane techniczne:

Wymiary wysoko$¢ x szerokosc x dtugosc (m): 2,30x 2,10 x 3,60
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 7,20 x 2,65
Wysoko$¢ swobodnego upadku (m): 1,25
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek, guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?): 19
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Gtebokosc¢ posadowienia (cm): 70

Przedziat wiekowy uzytkownikow: 1-3 lat, 3-12 lat (rézne siedziska)

Instrukcja uzytkowania: Hustawka wahadtowa podwdjna stuzy do hustania dia 2

oséb w pozycji siedzgce;.

Opis:

stupy konstrukcyjne o przekroju 925x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
litego sosnowego przecieranego krzyzowo

belka pozioma stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorach RAL
tancuchy o krétkich ogniwach ze stali nierdzewnej

zawiesia ze stali nierdzewnej

siedziska hustawki: dwa rézne siedziska: gumowa deseczka (z rdzeniem
stalowym), kubetek dla dzieci mtodszych

urzqdzenie montowane na state w gruncie

montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych.
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HUSTAWKA WAGOWA DWUOSOBOWA

3330

- wersja hustawki na nawierzchnie piaskowa, zwirowg lub trawiastg
(odbojnik-opona)

'f
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- wersja hustawki na nawierzchnie syntetyczng
(odbojnik-gumowa ksztaitka)

Dane techniczne:

Wymiary wysokosc¢ x szeroko$¢ x dtugosc (m): 1,00 x 0,33 x 3,00
Obszar bezpiecznej obwiedni (m): 3,33 x 6,00
Wysokos¢ swobodnego upadku (m): 1,00

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek, syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m?): 20

Gtebokos¢ posadowienia (cm): 40

Przedziat wiekowy uzytkownikow: 3-12 lat

Instrukcja uzytkowania: Urzgdzenie stuzy do hustania ,,gora-dot” dla 2 oséb w pozyciji

siedzqgcej.

Opis:

e Belka pozioma z drewna o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach, z
drewna litego sosnowego przecieranego krzyzowo (z pominieciem rdzenia)

e Podstawa wazki z profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo

e Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo, malowane impregnatem
koloryzujgcym

e Siedziska wykonane z ptyty HDPE

e Uchwyty wykonane z rury ocynkowane ogniowo i malowanej proszkowo

e (Odboje wykonane z opony lub ksztattki gumowej

¢ Urzgdzenie montowane na state w gruncie
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2. Wyposazenie dodatkowe uzupetniajgce

LAWKA:

——

Dane techniczne:

Wymiary wysoko$¢ x szerokos$¢ x dtugos$e (m): 0,905x0,65x 1,80

Gtebokosc¢ posadowienia (cm): 35

Opis:

e Konstrukcja wykonana z profili i ptaskownika, ocynkowana, malowanej w

kolorach RAL
e Siedzisko i oparcie wykonane z desek sosnowych impregnowanych cisnieniowo
e Mozliwos¢ montazu na nawierzchni  utwardzonej Ilub  prefabrykatach

betonowych
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KOSZ NA SMIECI Z POKRYWA

~—470—

L 1]

Wymiary: H=1,00m, $=0,47m, L=0,43m

Gtebokos¢ posadowienia:0,45m

Opis:

e Konstrukcja nosna wykonana z profili malowanych w kolorach RAL

o Kosz wykonany z blachy, ocynkowany, malowany w kolorach RAL

o Daszek wykonany z blachy, ocynkowany, malowany w kolorach RAL
e Mozliwos¢ montazu na prefabrykatach betonowych

STOJAK NA ROWERY

1365

/3 h
N ©
3
0 e A
Dane techniczne:
Wymiary wysoko$¢ x szerokosc¢ x dtugosSc (m): 0,68 x 0,445 x 1,365
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Gtebokos¢ posadowienia (cm): 50

Opis:
e Konstrukcja wykonana z rur @ 82 mm i @ 25 mm oraz pretéw @ 12, ocynkowana
ogniowo i malowana wg RAL

e  Mozliwos¢ montazu na prefabrykatach betonowych

TABLICA INFORMACYJNA

—480—

= $
e

I el

PLAC ZABAW
| Wiy
‘ B,
: ‘ |
Dane techniczne:
Wymiary wysokos¢ x szeroko$¢ x dtugosc (m): 2,0x0,04x0,48
Gtebokos¢ posadowienia (cm): 75

Opis:
e Konstrukcja wykonana z profilu ocynkowanego, malowanego w kolorach RAL
e Tablica wykonana z blachy z nadrukowang frescig 40x50 cm

e  Mozliwos¢ zamontowania na prefabrykatach betonowych

1. Montaz urzgdzen zabawowych
Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 1177:2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie:
- Wyposazenie nalezy instalowaé w bezpieczny sposdb, zgodnie z przepisami

budowlanymi i przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa.

20/27



Elzbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 9/1, 24-100 Putawy, tel. 506 726 149, e-mail: bdb.projekt@wp.pl

— Nalezy dokona¢ instalacji urzgdzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren
budowy.

- W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczyé urzgdzenia przed
osobami niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w
warunkach najbardziej zblizonych do warunkdw eksploatacii.

- Montowane urzgdzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy
zabezpieczyC, poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz
umiescic¢ informacje o zakazie korzystania z urzgdzen. W przypadku montowania
urzgdzen na metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu
na czas wigzania betonu, urzgdzenia te mogqg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz
po uptywie 28 dni od zamontowania.

— Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed

oddaniem urzgdzenia do uzytku.

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane sq na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposdb, aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomiedzy
zestawami zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa
kazdego z urzqgdzen jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez
producenta urzgdzen. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen, w ktdrych wystepuje ruch
wymuszony (hustawki, karuzele, zjezdzalnie, §lizgi strazackie itp.) w zadnym wypadku
nie mogqg na siebie zachodzi¢. Ewentualne zachodzenie stref musi by¢ zgodne z
wymaganiami norm PN-EN 1176.

Urzgdzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

4. Nawierzchnie

Roboty przygotowawcze

W  ramach robdét przygotowawczych nalezy rozebrac istniejgcy budynek
gospodarczy, zdemontowac istniejgce ogrodzenie, usung¢ wszelkie zbedne
przedmioty i oczysci¢ teren. Nalezy sprawdzic czy w miejscu lokalizacji
projektowanego placu zabaw nie znajdujg sie krawezniki lub inne elementy
betonowe, metalowe, szkto itp., ktére nalezy usungc. Dokonac doktadnej penetracii
catego omawianego terenu i w jego ofoczenia, w celu wyeliminowania

jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow
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mogagcych znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze. Nalezy rowniez
usungc¢ zbedne krzewy i drzewa.

W zakresie robot budowlanych przygotowujgcych dziatke nalezy wykonac niwelacje
terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego, zdjg¢é humus oraz wykonac¢ korytowanie

pod projektowane nawierzchnie.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych nawierzchni:
e nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw

e nawierzchnia bezpieczna z piasku

e nawierzchnia komunikacyjna

e nawierzchnia frawiasta.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POD PLAC ZABAW

Nawierzchnie bezpieczng, na ktérej zlokalizowane bedqg urzgdzenia placu zabaw
nalezy wykonac z ptyt gumowych o grubosci 70mm i wymiarach 50x50cm, 50x100cm
lub 100x100cm, amortyzujgcych upadek dziecka z wysokosci minimum 2,00m
(HIC=2,00m). Kolor ptyt - pomaranczowy. Nalezy zastosowac ptyty wykonane z
granulatu gumowego SBR z gérng warstwg o grubosci 10mm z kolorowego granulatu
EPDM oraz kleju poliuretanowego odpornego na UV. Ptyty montowane przy pomocy

karbowanych kotkéw oraz zamka typu pidro-wpust na przygotowanej podbudowie.

Wykorzystany materiat do wykonania nawierzchni powinien charakteryzowac sie:

— zapewnieniem najwyzszego bezpieczenstwa poprzez jednorodng, frwatg i
elastyczng budowe

-  ptyty powinny miec strukture umozliwiajgcqg szybkie odprowadzenie wody
deszczowej

- ptyty fabrycznie przygotowane do tgczenia kotkami

- ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali.

Wymagane certyfikaty: certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009

Wymagane atesty: atest higieniczny
Uwagi do montazu:

Bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbidr podtoza,

przed przystgpieniem do montazu. Wykonawca musi $cisle stosowac sie do instrukcii
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producenta przy przygotowaniu podtoza, a takze osoba kontrolujgca podtoze,
przed ostatecznym montazem nawierzchni bezpiecznej. KolejnoS¢ robdt jest
nastepujgca: usungc glebe na gtebokoSc 25cm plus grubo$c nawierzchni
przeznaczonej do montazu. Utozy¢ warstwe geowtdkniny na powierzchni, aby
oddzieli¢ warstwe kruszywa skalnego na niej utozong. Podtoze pokry¢é warstwqg
kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 0-7 mm (wodoprzepuszczalne). W razie
koniecznosci zamontowac system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV,
ktéry zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni. Kruszywo uktadac
warstwami o grubosci okoto 75mm. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do
stopnia Is=1. Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazde] warstwy i w razie potrzeby
poprawi¢, naktadajgc kolejng warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie
sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawic miejsca nierdbwne odpowiednim materiatem
np. drobnym Zzwirem i zagesci¢. Podtoze nie moze wykazywac odchylenia od
poziomu wiekszego niz 5mm przy 3m tacie. Na tak przygotowane podtoze mozna
dokonywac uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni stosujgc sie do instrukcii

producenta.

Uktad warstw:

- nawierzchnia bezpieczna — grubos$¢ warstwy 70mm

- warstwa goérna — kruszywo 0,5-5mm — grubos$¢ warstwy 50mm

- warstwa dolna - kruszywo 35-65mm — grubos$c warstwy 100mm

- warstwa odsgczajgca — piasek 0-7mm — grubos¢ warstwy 100mm
- geowtdknina

- grunt rodzimy.

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdcic uwage na zachowanie
odpowiednich spadkdéw poziomych w kierunku projektowanych terenéw zielonych i
zageszczenie mechaniczne poszczegdlnych warstw.

Aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wody z nawierzchni wykonywanego
placu nalezy przed utozeniem nawierzchni zadbac o wtasciwe odwodnienie. W tym
celu nalezy uzyska¢ nachylenie powierzchni okoto 2% w strone wschodniq,
zachodniqg i pétnocng.

Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawic na  wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie

wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5mm.
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Sposdéb uktadania ptyt uzgodnic z Inwestorem lub Projektantem.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Projektuje sie nawierzchnie z piasku pod czes$¢ urzqgdzen zabawowych wraz ze strefqg
bezpieczenstwa dla kazdego z nich. Grubo$¢ nawierzchni wynosi 30cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkow.

Pod warstwg pisku nalezy utozy¢ geowtdknine na warstwie zageszczonego zwiru o

grubosci 10cm.

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.

Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,2 — 2,5mm, ktorej
gtownym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana,
a piasek z niej uzyskany musi posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢

przeznaczony do piaskownic.

NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA

Projektuje sie nawierzchnie komunikacyjng z betonowq z kostki brukowej w kolorze
szarym. Zaleca sie aby na chodniku wykona¢ wstawke w postaci planszy do gry w
klasy w innym kolorze np. czerwonym lub niebieskim. Nawierzchnie z kostki nalezy
uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 15cm. CatoSc nawierzchni
nalezy obustronnie zakonczy¢ obrzezem betonowym. Obrzeza betonowe nalezy
uktadac¢ na warstwie podsypki cementowej. Profil chodnika wykona¢ ze spadkami

jednostronnymi w kierunku obrzezy o nachyleniu 1%.

Warstwy nawierzchni komunikacyjnej:

- nawierzchnia z kostki — grubosci 6cm

- podsypka wyréwnujgca z drobnego kruszywa np. z piasku o frakcji ziaren do 2mm -
grubos¢ 3cm

- podbudowa cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie — grubosci 15cm

- warstwa odsgczajgca z zageszczonego zwiru o frakcji 0-5mm — grubosci 10cm

- grunt rodzimy (zagesci¢ mechanicznie).
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Proponowany ksztatt kostki:

Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawic na  wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie
wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5mm.

Ksztatt i kolorystke kostki uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem.

Szerokosc¢ Sciezek wynosi 1,5m.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projektuje sie wytozenie czesci placu nawierzchnig trawiastg. Nalezy jg wykonac¢ na
terenie rownym, pozbawionym lokalnych zagtebien. Nawierzchnia powinna byc¢
wyprofilowana ze spadkiem 1-3% utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody w
strone pdtnocng.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowal poprzez
usuniecie kamieni, Smieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci betonu itp. Po
przekopaniu terenu na gtebokos$¢ szpadla nalezy zastosowac 10cm warstwe
kompostu, mieszajgc go z ziemiq. Teren nalezy wyrdwnac, a nastepnie zasiac trawe.
Teren przeznaczony pod trawnik nalezy ograniczy¢ obrzezem. Najlepiej podtoze
przygotowac¢ na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczac¢. Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokonac w
iloSci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

Po obwodzie placu zabaw projektuje sie nasadzenia roslinnosci jako uzupetnienie
istniejgcego szpaleru w nastepujgcej ilosci:

- klon — 13 szt.

- forsycja — 13 szt.

- cyprysik tepotuskowy — 13 szt.
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5. Ogrodzenie

Projekiuje sie typowe ogrodzenie panelowe, ocynkowane, powlekane powtokqg
poliestrowq, na kolor zielony, o wymiarach paneli 2500x2030mm, o wymiarze oczka
50x200mm, o Srednicy pretdw poziomych i pionowych émm na stupkach
przystosowanych do montazu paneli o przekroju 60x60mm, wysokosci 2600mm,
osadzonych w cokole betonowym i zamknietych daszkiem systemowym. Furtka
systemowa w wykonaniu jak ogrodzenie o wymiarach 100x150cm wraz z zawiasami,
klamkqg i zamkiem.

Pod rabatke ogrodzeniowq projektuje sie tawe zelbetowqg o wymiarach 30x30cm z
betonu C16/20, zbrojenie podtuzne 4#12 stal A-llIN (RB500W), strzemiona ¢é stal A-O
co 30cm, na warstwie chudego betonu. Rabatka zakonczona czapkg betonowq i

otynkowana.

Ogrodzenie placu zabaw nie moze stanowi¢ zagrozenia dla dzieci z powoddw
swojej konstrukcji. Musi by¢ wykonane z trwatych materiatow, ze szczegdlnym
naciskiem na sposdb tgczenia elementdw, a takze sposdb montazu furtek.

Cho¢ ogrodzenia nie mozna zakwalifikowac jako urzgdzenia placu zabaw, to jednak
nalezy je montowac¢ w sposéb zgodny z wytycznymi Normy PN-EN 1176:2009.
Montujgc furtki nalezy zadbac, aby nie stwarzaty one ryzyka zakleszczenia palca
dziecka. Bez wzgledu na pozycje furtki (otwarta, przymknieta, czy tez catkowicie
zamknieta) odlegtos¢ miedzy furtkg a stupkiem ogrodzenia nie powinna byc¢

mniejsza niz 12 mm.

Furtka w ogrodzeniu placu zabaw powinna mie¢ min. 1 m szerokosci. Powinna
zapewnia¢ swobodne wejscie i wyjscie z obiektu, réwniez mamom z wozkami
dzieciecymi. Ze wzgledow bezpieczenstwa powinna otwierac sie na zewnatrz placu
zabaw, aby tatwo byto go opusci¢ w sytuacji nagtej koniecznosci ewakuacii.
Konstrukcja ogrodzenia musi by¢ wystarczajgco sztywna, aby nie poddata sie pod
ciezarem ewentualnych wandali.

W takich miejscach dobrym rozwigzaniem bedqg ogrodzenia z metalowych
kagtownikéw, ktére trudniej bedzie zniszczy¢é w pordwnaniu z azurowymi przestami
ogrodzen fzw. panelowych.

Ogrodzenie placu zabaw nie moze miec ostro zakonczonych krawedszi, grotdw, itp.
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6. Oswietlenie
Projektowana instalacja oswietlenia nie zawiera sie w opracowaniu niniejszego

projektu, jest przedmiotem odrebnego opracowania branzowego.

7. Uwagi koncowe

W celu dokonania doktadnych pomiaréw robdét, Wykonawca zobowigzany jest
dokonac szczegotowej wizji lokalnej oraz zapoznal sie ze szczegdtowym
przedmiotem zamowienia.

W przypadku wgtpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic
sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikbw wedtug wymogdw Ustawy ,Prawo budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentow.

Przed odbiorem kohcowym nalezy przedstawic komplet certyfikatow i atestéw oraz
zatgczy¢ je do dokumentacii odbiorowe.

Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg starannoscig oraz wiedzq i sztukg
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznych.

Wymaga sie, aby wybrane przez Wykonawce modele urzqdzen przez

zamontowaniem uzyskaty akceptacje Inwestora lub Projektanta.
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Schemat gry w klasy Lalecany uktad warstw dla

podtoza utwardzonego
skala 1:10

Nawierzchnia bezpieczna
grubos¢ warstwy 7cm
warstwa gérna - kruszywo 0,5-5mm
grubos¢ warstwy 5cm
warstwa dolna - kruszywo 35-65mm
grubos¢ warstwy 10cm
< 7 8 warstwa odsgczajgca - piasek 0-7mm
grubos¢ warstwy 10cm
geowtdknina
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4 | |
| |
I/ [« 1
™~ 1
= 6 LA o)
B VA s e e
NN (?
VA1
+

30
N
O
BN

L

nawierzchnia z kostki
grubos¢ warstwy 6cm
podsypka wyrownujgca z drobnego kruszywa np. z piasku o frakcji do 2mm
grubos¢ warstwy 3cm
podbudowa cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie
grubos¢ warstwy 15cm
3 warstwa odsgczajgca z zageszczonego zwiru o frakcji 0-5mm
grubos¢ warstwy 10cm
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grunt rodzimy (zagesci¢ mechanicznie)
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Rozpatrywac tqcznie z projektem konstrukcyjnym oraz projekami branzowymi. Wszelkie watpliwosci
dotyczgce projektu nalezy wyjasni¢ z Pracowniq Projektowq BDB Projekt przed rozpoczeciem robdt
budowlanych.

Ten dokument/rysunek tgcznie z przedstawionymi w nim ideami i projektami stanowi wtasnos¢ intelektualng chroniong
prawem autorskim i nie moze by¢ uzywany do innych celéw w catosci lub czeici bez pisemnej zgody autora. Wszelkie zmiany
merytoryczne projektu, jak rowniez estetyczne, wynikajgce z napotkanych problemdw technicznych muszq by¢ zatwierdzone
] przez autora. Wszelkie prawa zastrzezone. Wtasciciel Elzbieta Kaca BDB Projekt.
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Elzbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB PROJEKT
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 9/1, 24-100 Putawy, tel. 506 726 149, e-mail: bdb.projekt@wp.pl

- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA -

Obiekt: Plac zabaw

Adres: Panienszczyzna, ul. Legionistow, dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw
Inwestor: Urzad Gminy Jastkow

Adres: Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

Jednostka projektowa:

Elzbieta Kaca Pracownia Projektowa BDB Projekt
ul. Polskiego Czerwonego Krzyza 9/1

24-100 Putawy

e-mail: bdb.projekt@wp.pl

tel. 506 726 149

Opracowata: mgr inz. Elzbieta Kaca
upr. proj. LUB/00214/POOK/09
upr. proj. LUB/0033/Z00A/10

Putawy, 15.111.2017 r.
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1. Zakres robét
Zakres robdt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z montazem urzgdzen

zabawowych oraz wykonaniem nawierzchni i ogrodzenia.

2. W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
- roboty ziemne i fundamentowe,

- montaz konstrukcji — prefabrykowane urzgdzenia zabawowe,

- nawierzchnie amortyzujgce upadki,

- roboty ogrodzeniowe

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa
Brak

P

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow i korytowania,

- wykopy w rejonie kolizi z istniejgcym pokazanym na mapie do celéw
projektowych uzbrojeniem terenu,

- roboty montazowe z uzyciem dzwigdw i podnos$nikdw w czasie montazu

wyposazenia placu zabaw.

Czas frwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia

powyzszych robdt budowlanych.

5. W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie

— prace ziemne wykonywac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

- wszelkie prace wykonywac¢ w sposdb zgodny z przepisami z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w szczegdlnosci:

— stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep,

— odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy i
przemieszczania sie maszyn,

— przestrzegac¢ warunkéw uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do

nich podczas wykonywania robdt budowlanych,
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- utrzymywac¢ we witasciwym stanie technicznym instalacje i elementy
wyposazenia placu budowy,

— usuwane odpady i gruz przechowywac¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzgdku,

— przed rozpoczeciem rob 6t budowlanych przygotowac plan organizacji pracy na
budowie,

— zapewnic¢ srodki do informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach

dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika

budowy.

7. Osoby pracujgce na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie

przepisow BHP

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegodlnie niebezpiecznych powinno odbywac sie w oparciu o postanowienia
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot szczegdlnego zagroienia zdrowia
wystepujgcym w rejonie prowadzenia tych robét lub ich sgsiedztwie

Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy

przedsiewzig¢é na wypadek powstania pozaru, umozliwiajgce sprawng ewakuacje

nalezy stosowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.

9. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez

inwestora i kierownika budowy.
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