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1. W czesci dotyczacej:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej (dawna Agronomoéwka) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Zakitad Ustug
Komunalnych i Swietlice Srodowiskowa, przylacze kanalizacji sanitarnej, plac zabaw, parking,
oswietlenie terenu w ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa spodjnosci

przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez

rewitalizacje” — zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku (parter) z pomieszczen Zaktadu
Ustug Komunalnych na Biblioteke Publiczng oraz zmiana projektu zagospodarowania terenu w
czesci dotyczacej placu zabaw.

2. Adres obiektu: ul. Legionistéw , 21-002 Jastkoéw,

nr dz. ewid. 10/31, 10/46

obr. Panieinszczyzna, jedn. ewid. 060907_2-Jastkow
3. Inwestor: Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

5. Dokumentacja proj. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

Opracowali:
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Projektant:
Architektura mgr inz. arch. Lo
Odpowiedzialny za cato$¢ Rafat Wesotowski s L EE 2
prac projektowych
Sprawdzajacy: -
Architektura mgr inZ. arch. 243/88/WL kwiecien 2019

llona Piorun-Banaszek
. . mgr inz. arch. Lo

Asystent projektanta: Beata Checifiska kwiecien 2019
Projektant: s ;
Branza Elektryczna mgr inz. Adam Kowalski LUB/0027/ PWOE/10 kwiecier 2019
Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Kowalczyk
Branza Elektryczna LUB/0002/PWOE/09 kwiecien 2019




I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE PLACU ZABAW

1. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta ze Zleceniodawcg

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

e  Obowigzujgce przepisy i normy

e Warunki techniczne

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury
2. Celizakres opracowania

Cel i zakres opracowania pozostajg bez zmian. Zmianie ulegajg powierzchnie terenu zagospodarowania
placu zabaw oraz elementy takie jak: urzgdzenia sitowni zewnetrznej, urzadzenia placu zabaw oraz elementy
matej architektury oraz rozmieszczenie poszczegoélnych elementdéw oswietlenia i zieleni.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb budowy placu zabaw i
sifowni wraz z ogrodzeniem w miejscowosci Panienszczyzna na dziatkach nr 10/31 i 10/46 w gminie Jastkéw
przy projektowanym budynku Zaktadu Ustug Komunalnych i Swietlicy Srodowiskowej w ramach dziatania
13.8 RPO WL 2014-2020 ,Poprawa spéjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”. Ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku (parter) z
pomieszczen Zaktadu Ustug Komunalnych na Biblioteke Publiczng

Zakresem opracowania objeto cze$¢ dzialek w miejscowosci Panienszczyzna o numerach
ewidencyjnych 10/31 i 10/46 o powierzchni 705m2

Zaprojektowana przestrzen publiczna ksztattowana jest z myslg o potrzebach ludzi sprawnych fizycznie,
jak rowniez osob niepetnosprawnych ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi na osoby poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich, osoby niewidome, stabo widzgce czy gtuche i niedostyszgce. Celem opracowania jest
zapewnieni wszystkim osobom réwnego dostepu do korzystania z przestrzeni publicznej. W tym celu
zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne, antyposlizgowe, a takze zmniejsza ce ryzyko potkniecia.
Zastosowano kontrast faktur i kolorystyki aby utatwi¢ poruszanie sie osobom z zaburzeniami wzroku, a takze
z zaburzeniami orientacji.

Nasadzenie roslinnosci bedzie stanowito bariere przed hatasem, a takze wzmocni poczucie
bezpieczenstwa wsrdod dzieci autystycznych, z zaburzeniami stuchu czy stabo widzgcych. Roslinnosé
dobrano w taki sposéb aby nie wywotywata reakcji alergicznych.

Przy wejsciu zlokalizowana bedzie tablica informacyjna z regulaminem oraz zasadami bezpieczenstwa.

Obszary funkcjonalne bedag odrdznia¢ sie kontrastem kolorystycznym oraz fakturowym. Wszystkie
obszary bedg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem dzieci z wysokosci.

Kazde z urzgdzen bedzie posiadaé certyfikat bezpieczenstwa oraz deklaracje producenta do jakosci
uzytych materiatow.

3. Przedmiot opracowania

Bez zmian. Projekt placu zabaw w miejscowosci Panienszczyzna na dziatkach nr 10/31 i 10/46 w gminie
Jastkéw przy projektowanym budynku Zaktadu Ustug Komunalnych i Swietlicy Srodowiskowej w ramach
dziatania 13.8. RPO WL 2014-2020 ,Poprawa spéjno$ci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”. — zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku (parter) z
pomieszczen Zaktadu Ustug Komunalnych na Biblioteke Publiczng oraz zmiana projektu zagospodarowania

terenu w czesci dotyczacej placu zabaw.



4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatek i uformowania nawierzchni
w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci i mtodziezy. Projekt zamienny zaktada zmiane obszaru
zagospodarowania przestrzennego w obrebie placu zabaw (powierzchnie czesci nawierzchni) oraz zmiane
urzgdzen placu zabaw, sitowni zewnetrznej i elementéw matej architektury.
5. Istniejacy stan zainwestowania objetych opracowaniem
BEZ ZMIAN.
6. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zamienny zaktada montaz nastepujacych urzgdzen:
PLAC ZABAW
—  zjezdzalnia
—  piramida linowa
— hustawka wazka
— hustawka
— mostek ruchomy
— tablica regulaminowa
SILOWNIA PLENEROWA
— A Urzgdzenie "orbitrek i surfer" na pylonie
— B Urzgdzenie "krzeslo fit i rower fit" na pylonie
—  C Urzadzenie "narty fit i prasa nozna" na pylonie
— D Urzadzenie "drabinka z podciggiem n6g" na pylonie
—  E Urzadzenie "wycigg gorny i wyciskanie siedzac" na pylonie
Ponadto na terenie zostang zamontowane:
—  Lawki
— Kosze na $mieci
— tablica regulaminowa
— stojaki rowerowe
Calty teren obejmujgcy plac zabaw zostanie ogrodzony oraz o$wietlony.
7. Bilans terenu
Powierzchnia placu zabaw: 705m2
w tym
e powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku 262,80m2
e  powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej 164,68m2
e powierzchnia nawierzchni trawiastej 90,90m2
e  powierzchnia zieleni urzgdzonej (roslinno$¢ wysoka, krzewy): 186,62m2
8. Dane informacyjne czy teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkéw
BEZ ZMIAN
Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego

BEZ ZMIAN
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



10. Informacja dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego placu i otoczenia.

BEZ ZMIAN.
Ucigzliwos¢ projektowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu opracowania, a inwestycja nie bedzie
oddziatywa¢ ponadnormatywnie na tereny sasiednie. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru
Natura 2000.
Realizacja inwestycji nie wywota znaczgcych zmian w $rodowisku przyrodniczym, nie wptynie negatywnie na
naruszenie powigzan przyrodniczych, nie zaktoci naturalnych obiegéw, nie spowoduje naruszenia terenéw zieleni

i nie wptynie negatywnie na ksztattowanie warunkéw mikroklimatu.



Il. Opis rozwigzan projektowych
1. Wyposazenie placu zabaw
PLAC ZABAW

Zjezdzalnia

"Dobér wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Zjezdzalnia dostosowana do dzieci w wieku 3-15 lat. ZjezdZzalnia sktadajgca sie z 3 podestow, 4

zabezpieczen bocznych, nad centralnym podestem znajduje sie dwuspadowy dach oraz:

1) Slizg ze stali nierdzewnej — 1,2 m

2) Scianka wspinaczkowa

3) Metalowa rura ze stopniami

4) Koci grzbiet linowy (liny z rdzeniem stalowym w powtoce polipropylenowej)

Wymiary: 295 x 320 cm +/- 5%

Wysokosé: 270 cm +/-5%

Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm +/- 5%

Konstrukcja urzgdzen — stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo.
Zabezpieczenia boczne i daszki — elementy zabezpieczajgce, daszki wykonane sg z ptyty z tworzywa

sztucznego HDPE.



Piramida linowa

"Dobér wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia",

Piramida linowa w ksztatcie stozka o wymiarach: dtugos¢: 180 - 190 cm szeroko$é: 180 - 190
cm. Wysoko$¢: 200-250 cm
Konstrukcja aluminiowa z kolorowymi linami. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150-200 cm.



Hustawka wazka

"Dobér wyposazenia placu zabaw ,zwifaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Hustawka wazka na sprezynie, dla dwojga dzieci. Dostosowana do wieku 3-15 lat. Belka pozioma

wykonana metalu, korpusy i siedziska z HDPE. Uchwyty dla rgk z tworzywa sztucznego. Elementy
stalowe zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi stal, zabezpieczona cynkowym podktadem
i malowana proszkowo . Umocowana na sprezynie stalowej ocynkowanej/opcjonalnie malowanej
proszkowo. Wymiary: dtugos¢ 285-300 cm, szerokos¢ -25 — 42 cm.



Hustawka

"Dobér wyposazenia placu zabaw ,zwitaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia".

Hustawka metalowa podwdjna. Dostosowana do wieku 3-15 lat. Konstrukcja sktada sie z dwoch
elementéw bocianie gniazdo oraz siedzenie ptaskie. Wymiary: di. 420-500 cm, szeroko$¢ 180-190
cm. Wysokosé: 220-250 cm Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi

stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo.
tancuchy ze stali nierdzewnej Siedziska gumowe z rdzeniem stalowym. Siedzisko bocianie gniazdo z

lin polipropylenowych.



Mostek ruchomy

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwitaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Metalowa ruchoma $ciezka zdrowia sktadajgca sie z jednej lub dwéch ruchomych drewnianych belek

przywieszanych tancuchami do metalowych stupoéw i poreczy. Stal zabezpieczona cynkowym

podktadem i malowana proszkowo.
Wymiary: dtugos$¢ min. 200-235 cm szeroko$¢ 60-85 cm.
Wysokos¢: 100-140 cm



SILOWNIA
Urzadzenie ,,Orbitrek i sufer” na pylonie

"Dobdér wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach

ma charakter poglgdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".
Orbitrek
Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubos¢ Scianki 3,6mm.

Wsporniki i ruchome rury wykonane ze stali o grubosci $cianki min. 3mm i $rednicach min. 30 mm.
Podstopnice z blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci min. 3mm. tozyska odporne na
zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. W zestawie
instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw betonowych. Orbitrek na pylonie, montowany wraz z
surf erem.
Wymiary cato$ci: dtugo$¢ 2370-2780, szerokos¢: 740-810 wysokos¢: 1920-2000 mm

Surfer
Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o srednicy 100-140 mm, grubos¢ sScianki 3,6mm.
Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci scianki min. 3 mm i Srednicach min. 30 mm. tozyska
odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Rgczki i uchwyty z tworzywa sztucznego.
Podstopnice ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw betonowych. Surfer
na pylonie, mocowany wraz z orbitrekiem.
Wymiary catosci: dlugos¢ 2370-2780, szerokosc¢: 740-810 wysokos¢: 1920-2000 mm



Urzadzenie ,,Krzesto fit i rower fit” na pylonie

"Dobér wyposazenia placu zabaw ,zwifaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Krzesto fit
Krzesto fit typu wioslarz. Giéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm,
grubos¢ Scianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci $cianki min. 3 mm i srednicach
min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Rgczki i uchwyty z
tworzywa sztucznego. Siedzisko ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw
betonowych.
Krzesto fit na pylonie, montowany wraz z rowerem fit.
Wymiary catosci: dlugosc: 2010-2530, szerokos¢: 1100-1600, wysokos¢ 1920-2000 mm

Rower fit
Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ Scianki 3,6mm.
Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci scianki min. 3 mm i srednicach min. 30 mm. tozyska
odporne na zanieczyszczenia, hiewymagajgce smarowania. Rgczki i uchwyty z tworzywa sztucznego.
Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéow
betonowych. Rower na pylonie, mocowany wraz z krzestem fit (typu wioslarz).
Wymiary catosci: dlugosc: 2010-2530, szerokos¢: 1100-1600, wysokos¢ 1920-2000 mm



Urzadzenie ,,Narty fit i prasa nozna” na pylonie

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwiaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".
Narty fit
Narty fit typu pajacyk. Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o srednicy 100-140 mm,

grubos$¢ Scianki 3,6mm. Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci $cianki min. 3 mm i $rednicach
min. 30 mm. Lozyska odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Rgczki i uchwyty z
tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do
fundamentéw betonowych. Narty na pylonie, mocowany wraz z prasg nozng.
Wymiary catosci: dlugosé: 1900-2170, szeroko$¢: 590-740, wysokosé: 1920-2000mm.

Prasa nozna

Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o srednicy 100-140 mm, grubosé $cianki 3,6mm.
Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci scianki min. 3 mm i srednicach min. 30 mm. tozyska
odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego.
W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw betonowych. Prasa na pylonie,
mocowany wraz z nartami fit typu pajacyk.
Wymiary catosci: dlugosé: 1900-2170, szeroko$é: 590-740, wysokosé: 1920-2000mm.



Urzadzenie” Drabinka z podciagiem nég” na pylonie

"Dobdr wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych zdjeciach

ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamoéwienia".

Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o srednicy 100-140 mm, grubosé $cianki 3,6mm.
Rury wykonane ze stali o grubosci scianki min. 3 mm i $rednicach min. 30 mm. tozyska odporne na
zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego. W zestawie
instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw betonowych. Drabinka na pylonie, mocowany wraz z
podciggiem nog.
Wymiary catosci: dlugosé: 1430-1590 szeroko$é: 1000-1020, wysokosé: 2080-2110mm.



Urzadzenie ,Wyciskanie siedzgc i wyciag gérny” na pylonie

"Dobor wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter poglagdowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamowienia".

Wyciskanie siedzgc
Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ Scianki 3,6mm.
Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci scianki min. 3 mm i srednicach min. 30 mm. tozyska
odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego.
Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw
betonowych. Wyciskanie siedzgc na pylonie, mocowany wraz z wyciggiem goérnym.
Wymiary catosci: dlugosé: 1840-2330mm, szerokos¢: 740-750 mm, wysokosé: 1920-2000 mm.
Dostawa z montazem.

Wycigg gorny
Gtéwny stup konstrukcyjny wykonany ze stali o $rednicy 100-140 mm, grubo$¢ $Scianki 3,6mm.
Ruchome rury wykonane ze stali o grubosci scianki min. 3 mm i srednicach min. 30 mm. tozyska
odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania. Raczki i uchwyty z tworzywa sztucznego.
Siedzisko wykonane ze stali. W zestawie instrukcja obstugi. Mocowanie do fundamentéw
betonowych. Wyciag gérny na pylonie, mocowany wraz z
Wyciskaniem siedzac.

Wymiary catosci: dlugosé: 1840-2330mm, szerokos¢: 740-750 mm, wysokosé: 1920-2000 mm.



2. Wyposazenie dodatkowe uzupelniajgce

tawka

tawka z oparciem, drewniano-metalowa. Stelaz z rury stalowe;j.

Stal zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo Deski wykonane z drewna.
Mocowana na state w gruncie.

Wymiary: dtugos¢ 150-160 , szerokos¢: 50-60 cm

wysokos$¢: 70-90 cm

Kosz na smieci

Kosz na min. 30-35 I, wykonany z metalu zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi
farbg proszkowg z wymiennym wsadem oraz zabezpieczony daszkiem przed deszczem.

Stojak na rowery

Bez zmian.

Tablica-requlamin

"Dobdr wyposazenia placu zabaw ,zwtaszcza urzgdzen zabawowych przedstawionych na zatgczonych

zdjeciach ma charakter pogladowy a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamoéwienia".

Metalowa tablica informacyjna-regulamin.

Stal zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo.
Wymiary: dtugos¢: 40-60 cm, szerokos¢: 3,5-5 cm

Wysokos¢: 180-200cm



3. Montaz urzadzen zabawowych
Liczba i rodzaj urzgdzen wg. projektu zamiennego
4. Nawierzchnie
Nieznaczna zmiana ciggow pieszych.
Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw
Zastgpiona piaskiem
Nawierzchnia bezpieczna z piasku
Bez zmian.
Nawierzchnia komunikacyjna
Bez zmian.
Nawierzchnia trawiasta.
Bez zmian.
Po obwodzie placu zabaw projektuje sie nasadzenia roslinnosci jako uzupetienie istniejgcego szpaleru
w nastepujacej ilosci:
—  klon -13szt
— forsycja - 16szt
— cyprysik tepotuskowy - 16szt.
5. Ogrodzenie
BEZ ZMIAN
6. Oswietlenie
Nieznaczne przesunigcie stupow oswietleniowych wzdiuz nowoprojektowanych ciagéw pieszych
7. Uwagi koncowe
BEZ ZMIAN

Opracowali:

Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis

Sprawdzajacy:
Architektura

mgr inz. arch.

llona Piorun-Banaszek 243/88/WL kwiecien 2019

Asystent projektanta: ggartg%l’?erg?r’{ska kwiecien 2019
Projektant: s ;

Branza Elektryczna mgr inz. Adam Kowalski LUB/0027/ PWOE/10 kwiecier 2019
Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Kowalczyk LUB/0002/PWOE/09

Branza Elektryczna kwiecien 2019




URZADZENIA PLACU ZABAW | SILOWNI LEGENDA

SILOWNIA PLENEROWA n'n
A Urzqdzenie “orbitrek i surfer” na pylonie

B Urzqdzenie “krzesfo fit i rower fit” na pylonie

C Urzqdzenie “narty fit i prasa nozna” na pylonie

D Urzqdzenie “drabinka z podciggiem nég” na pylonie

E Urzqdzenie "wycigg gdrny i wyciskanie siedzqc” na pylonie

LAC ZABAW ZAKRES OPRACOWANIA

P

1. zjezdzalnia

2. piramida linowa

S. hustawka wazka
4. hustawka

O. mostek ruchomy
6

7

8

9

| | KOMUNIKACJA— kostka brukowa, kolor szary

ZIELEN URZADZONA

. tablica regulaminowa
. fawka

. kosz na &mieci

. stojak rowerowy

STREFA ZABAWY — nawierzchnia bezpieczna piaszczysta, kolor zofty

ZIELEN PROJEKTOWANA— Klon

KOSZ NA SMIECI Z POKRYWA

LAWKA Z OPARCIEM

LAMPA OSWIETLENIOWA

STOJAK ROWEROWY
OGRODZENIE

[]al ®

ZIELEN PROJEKTOWANA- forsycja

® ZIELEN PROJEKTOWANA— krzewy iglaste (cyprysik tepotuskowy)

ZIELEN ISTNIEJACA — DRZEWA DO ZACHOWANIA

/1 ZIELEN ISTNIEJACA — DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

istniejgce drzewa do wyciecia wg. projektu gfownego

7880

wg. projektu

gféwnego

wg. projektu gféwnego e

istniejgce drzewo do wycigcia

y=,
¥y,
H

fisg
i,,.,wi

SKALA 1:200

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAL WESOLOWSKI, TEL. 667-865-337

Nazwa obiektu:  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU
BUDYNKU ADMINISTRACYJUNEGO,,ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH
na ,,GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA”, ZMIANA PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU W CZESCI DOTYCZACEJ PLACU ZABAW

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania

Adres obiektu:

Dz. nr ew.:
10/31,10/46

ul. Legionistow
21-002 Jastkow

obr. Panienszczyzna

rysunek zamienny do rysunku

PZ-1

Skala:

1:200

Inwestor:

URZAD GMINY JASTKOW
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
—architektura

mgr inz. arch. 221/LBOKK/2017 | 03.2019

Rafat Wesotowski

Sprawdzajqcy: Uprawnienia: Data: Podpis:
—architektura

mgr inz. arch. 243/88/WL 03.2019

llona Piorun—Banaszek

Asystent projektanta Uprawnienia: Data: Podpis:
—architzekturah

mgr inz. arch.

Beata Checinska 03.2019

Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
—elektryka

mgr inz. ' LUB/0027/PWOE/| 03.2019

Adam Kowalski 10

Sprawdzajqcy: Uprawnienia: Data: Podpis:
—elektryka .

mar inz. LuB/0002,/PwWoE /| 932018

Michat Kowalczyk 09




