RAWE PROJEKT
Rafat Wesotowski,

ul. Fabryczna 13, 24-300 Opole
PROJEKT Lubelskie
—— — tel: 667-865-337

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIP:717-179-18-22
r.wesolowski0l@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCINA
PLAC ZABAW

1. W czesci dotyczacej:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej (dawna Agronomoéwka) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Zakilad Ustug
Komunalnych i Swietlice Srodowiskowa, przytacze kanalizacji sanitarnej, plac zabaw, parking,
oswietlenie terenu w ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa spoéjnosci
przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez
rewitalizacje” — zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku (parter) z pomieszczen Zaktadu
Ustug Komunalnych na Biblioteke Publiczng oraz zmiana projektu zagospodarowania terenu w
czesci dotyczacej placu zabaw.
2. Adres obiektu: ul. Legionistéw , 21-002 Jastkoéw,

nr dz. ewid. 10/31, 10/46

obr. Panienszczyzna, jedn. ewid. 060907_2-Jastkow
3. Inwestor: Gmina Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastkow

4. Dokumentacja proj. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Opracowali:
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Projektant:
Branza Elektryczna mgr inz. Adam Kowalski LUB/0027/ PWOE/10 kwiecien 2019




SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ROBOT

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Czesc ogodlna

1.1 Nazwa zamoéwienia

Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczne w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w miejscowosci
Panienszczyzna gmina Jastkéw na dz. nr 10/31, 10/46

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

Zakres prac budowlanych:

Woykonanie instalacji oswietlenia placu zabaw,

Pomiary i badania instalacji oraz aparatow elektrycznych.

Uruchomienie catosci instalacji.

Odbiory robét.

1.3 Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza:

Roboty ziemne — kopanie rowdw, uktadanie przewodoéw i rur ostonowych w ziemi.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, zaplecza dla
potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy roboét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét demontazowych istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy odtgczy¢
ja od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

1.5 Nazwy i kody robét CPV

45316100-6 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia zewnetrznego:

45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji i Urzgdzen
Elektrycznych Elektromontaz.

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukciji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych



2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania
przepustow

ognioochronnych, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub
protokoétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych przy budowie
instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogdlne

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wpltywow
atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podfoza.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wplywéw atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow

1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukgii,
urzagdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane
przedmioty w spos6b zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub
postugujgc sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg kot jezdnych nalezy wykona¢ za
pomocg wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i strzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni
- prace zatadunkowe i wytadunkowe cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny byé wykonywane przez przeszkolone do
tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnos$nikéw hydraulicznych lub innych urzadzen dzwignicowych

5. Zaleca sig dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy izolacyjne;.

2.2.3 Odbior i przyjmowanie materiatdw, wyrobdw i urzadzen —kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.

2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nieuzywane).

Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdérych wymaga sie $wiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody, urzgdzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosci.



6. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzgdzen.

Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow

1. Sposodb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane
do rodzaju materiatow.

2.Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

a) kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz —150C i nie wyzszej niz +250C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla
uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ analogicznie jak w pkt. a), w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim
c) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych

d) urzagdzenia elektryczne itp. nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na
podfodze lub drewnianych podktadach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu);

potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic¢ instrukcje przeciwpozarowg

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg zapewnié¢ dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania robét
budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Proby powinny odpowiadac [PN]

5.1.32 Wykopy pod kable

Wykopy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od warunkéw terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne wykopow
uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Gteboko$¢ wykopu okreslona jest gtebokoscig
utozenia kabla powiekszong

0 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna wykopu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1)a+ 20 [cm]



gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma s$rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomigedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Skrzyzowanie

lub zblizenie

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm

pionowa przy

skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z kablami tego

samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2510

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen

oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 Mogg sie stykac

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV

50 10

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie

przekraczajagce 10 kV z kablami tego samego typu

50 10

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z

kablami tego samego rodzaju 50 25

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli réznych uzytkownikéw 50 50

Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.1.33 Uktadanie kabli

Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowane;j linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich
odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podioza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez:

szczelne

zalutowanie powtoki,

natozenie

kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukgji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla -
wg ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie
zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz:

-25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,



-20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej, kabli o
izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie
zyt nie przekraczajgcych 4, 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.
Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy ukfada¢ na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w
gruncie, ktéry moégtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosié, co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy zageszczaé warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢, co najmniej 0,85
wg BN.

Giebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic nie
mniej niz:

70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistag z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.1.34. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego
napiecia, a linie elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.1.35. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu  krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzgdzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm

Pionowa

przy skrzyzowaniu

pozioma przy

zblizeniu

Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z

gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at

801przy Srednicy rurociggu

do 250 mm i 1502)

50

Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100

Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajgcym 4 at wiekszej niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

5.1.36 Wykonanie muf i glowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i gtowic kablowych. Nie nalezy stosowa¢ muf



odgateznych do kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV. Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto
utrudnione

wykonywanie prac montazowych. W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sig przesuniecie
wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegélnych kablach. Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny
byé przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca potgczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego w izolacji tych
miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc tgczenia zyt zaleca sie stosowaé materialy izolacyjne
o wiasnosciach zblizonych do wlasnosci izolacji tagczonych kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc

taczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic samoutwardzalnych.

5.1.37. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.)
rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

symbol

i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie

kabla,

znak

uzytkownika kabla,

znak

fazy (przy kablach jednozytowych),

rok

utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna
byé oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajacy
komunikaciji.

Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢é w miejscach zmiany kierunku kabla i w
miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i
stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig fatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.11 Oswietlenie placu zabaw

Do wykonania instalacji oswietlenia placu zabaw nalezy zastosowaé¢ nastepujgce materiaty:

-oprawy stupowe typu LED 38W, IP65, obudowa oprawy aluminiowa, dyfuzor PC, opalowy.

-stupy oswietleniowe parkowe stalowe szesciokatne o wysokosci 4m, o srednicy przy podstawie 145mm i $rednicy przy
zakonczeniu

48mm, wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe oraz prefabrykowany fundament do stupéw o wymiarach 0,3x0,3x1,0m
F100/200 i wadze 150kg.

- tabliczki bezpiecznikowe instalowane we wnekach stupow. Tabliczka stupowa w Il klasie ochronnosci. Zainstalowaé w
tabliczce bezpiecznikowej wytacznik nadpradowy jednofazowy o charakterystyce typu B i wartosci 6A (S301 B6).

-potgczenie oprawa-tabliczka nalezy wykona¢ kablem YKY3x1,5mm2/1kV

- uziemienie stupow z ptaskownika FeZn25x4. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 30Q z
uwzglednieniem wspotczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

Potaczenia srubowe stupdw zabezpieczy¢ przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca kapturkéw ochronnych.

llosci podano w dokumentaciji technicznej i przedmiarze robot.



Oswietlenie placu zabaw zatgczane jest recznie lub za posrednictwem zegara sterujacy. Zasilanie obwodu oswietleniowego z
tablicy elektrycznej TP za pomoca linii kablowej YKYZzo5x4mm2/1kV -obwdd Tp/Oz2. Linie kablowg oswietleniowg ochrania¢ na
catej trasie za pomocg rury DVR50.

6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.15. Préby montazowe i rozruchowe

6.15.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokotéw potwierdzajgcych
wiasciwg jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw

rezystancja

izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5 MQ, pomiar

wytgczenia |A / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego IAn,

pomiar

impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5Q/

pomiar

rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10Q/

pomiar

rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wieksza od 1MQ

rezystancja

przewodow fgczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2Q

Proby i pomiary powinny odpowiada¢ PN.

6.15.2 Instalacja strukturalna

Przed oddaniem sieci do uzytku kazdy kanat transmisyjny odpowiednio oznaczy¢ i wykonac:

sprawdzenie

ciggtosci potaczen,

sprawdzenie

kolejnosci wprowadzenia par,

pomiar

rezystancji i pojemnosci,

pomiar

thumiennosci,

pomiar

impedancji falowej oraz przestuchéw pomigdzy poszczegdinymi parami,

pomiar

poziomu zakidcen,

pomiar

opdznienia na kazdej parze.

Pomiary wykonac licencjonowanym testerem, a wydruki sprawdzajgce dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody, rury ochronne - mb

- osprzet - szt

- oprawy os$wietleniowe - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposoéb odbioru robét

8.1 Wymagania ogoline

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory dodatkowe.



8.2 Odbiér miedzyoperacyjny

1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robdt z dokumentacja
projektowokosztorysowg

i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkow

komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych
prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robot.

8.3 Odbidr czesciowy

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowg catos¢. Odbior czesciowy ma
na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych roboét.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania
robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela
zamawiajgcego. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzagdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni
wchodzi¢:

przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki)

oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z
ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia
(tzw. Odbidér po usterkowy) stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét)
informujacym o usunieciu usterek.

6. Odbiorom czesciowym podlegaja;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone rury,

- instalacje przed zatgczeniem pod napigcie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

8.4 Odbiér koncowy

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogdlinych zasad
odbioru obiektow.

2. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony z odbiorem majgcym na
celu

przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatac;ji.

3. Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie

udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu
powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

5. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robot bedgcych przedmiotem odbioru:

- o$wiadczenie o zakonczeniu robét



- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami

- protokotéw z dokonanych pomiaréw, préb montazowych i prac rozruchowych,

- dziennika budowy (robét),

- ewentualnych opinii rzeczoznawcoéw,

- projektéw z naniesionymi poprawkami

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowag, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania,

normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob montazowych, sprawdzajgc
przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejagce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego,
przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczagce w czynnosciach odbioru.

Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokot
powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

9. Rozliczenie prac towarzyszgcych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace bedg przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory cze$ciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzyszace wyszczegdlnione w p.1.3 beda rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w umowie na realizacje roboét.



