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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 z pbzniejszymi zmianami), oSwiadczam ze projekt budowlano-
wykonawczy:

,»Rozbudowa z nadbudowa budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na Zaktad Usfug Komunalnych i Swietlice
Srodowiskowa w ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa spéjnosci
przestrzennej, spofecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez
rewitalizacje”

na dz. nr 10/31, 10/46 w miejscowosci Panienszczyzna, ul. Legionistow, gm. Jastkow

-INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
dla:
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : Sprawdzajgcy :



4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia branzowe

Podstawy techniczne opracowania to:

e Wieloarkuszowa polska norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

4.2 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania sg wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w miejscowosci Panienszczyzna gmina Jastkéw na dz. nr 10/31, 10/46.

Projekt niniejszym zakresem obejmuije:
- instalacje o$wietlenia ogdlnego,
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego (parking, plac zabaw)
- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacje dodatkowej ochrony od porazen,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- dobdr typéw przewoddw zasilajgcych odbiorniki,
- rozdzielnice wnetrzowe,
- instalacje odgromows i uziemiajgca
- instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne)
- system sygnalizacji wlamania i napady SSWiN
- system telewizji dozorowej CCTV IP
- system przyzywowy

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.3.1 Stan istniejacy

Budynek Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej (GOPS) na dziatce nr ew. dz. nr 10/31, 10/46 zasilony
jest za pomocg linii kablowej YAKY4x35. Istniejgca moc przytgczeniowa 18kW. Moc na tym poziomie jest
wystarczajgca. Uktad pomiarowy znajduje sie w skrzynce pomiarowo-licznikowej SPL/0 na zewnetrzna $ciane
budynku. Schemat ideowy zasilania przedstawiony zostat na rysunku nr E2 ,Schemat strukturalny zasilania”.
Istniejgca instalacja elektryczna wnetrzowa utozona jest podtynkowo. Do oswietlenia wewnatrz zastosowano
oprawy swietlbwkowe. Gniazda i tgczniki podtynkowe. Istniejgcg instalacje elektryczng w budynku nalezy
zdemontowac.

4.3.2 Stan projektowany

Budynek GOPS w zakresie jego wielkosci zostanie rozbudowany i nadbudowany. Zostanie zmieniony
sposéb uzytkowania budynku na Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowsa.

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji: piwnicy, parteru oraz pietra.



4.3.3 Charakterystyka energetyczna obiektu
Tabela nr.1 BILANS MOCY OBIEKTU

Napiecie Moc Wsp. Moc
L.p | Typ urzadzenia zasilania | Moc | zainstalowana | Jedn | obliczeniowa
- - V Pi [kW] Kj Pb [kW]
1 Oswietlenie wewnetrzne 230 2,4 2,4 1 2,4
2 Oswietlenie zewnetrzne 230 0,54 0,54 1 0,54
3 Gniazda 230V 230 40 0,3 12
4 GPD serwerownia 230 1,5 1,5 1 1,5
5 CA 230 0,1 0,1 1 0,1
6 Klimatyzacja 230 1,5 1,5 1 1,5
7 Agregat skraplajgcy 230 25 25 1 25
8 Centrala NW 230 1 1 1 1
9 Winda 400 58 5,8 1 58
10 | Nagrzewnica CNW 400 4,5 4,5 1 4,5

26,8 17,78
Moc zapotrzebowana budynku wynosi:
Ps =17,78kW

Moc zainstalowana: 26,8W, moc szczytowa 17,78kW.
Istniejgca moc zapotrzebowana budynku wynosi 18kW.

Po rozbudowie GOPS zapotrzebowanie na moc umowng nie ulegnie zwiekszeniu.
Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu SPL/0 S303 C32.

4.3.4 Dane energetyczne
- napiecie sieci zasilajgcej Up = 400/230 V,
- wspotczynnik mocy cosg = 0,93
- moc zainstalowana —Pi=29 kW
- moc szczytowa — Ps=18kW
- prad znamionowy: 32A
Inne informacje elektryczne:
- uktad sieci TN-C-S
- ochrona od porazen —szybkie wytgczenie zasilania

4.3.5 Zasilanie obiektu w energie elektryczna
Przytagcze elektroenergetyczne bez zmian. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej bez
zmian. Zaprojektowano nowg linie zalicznikowg kablem typu YKY 4x16mm2 od SPL/0 do rozdzielnicy TP.

4.3.6 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przycisk Gtéwnego wytacznika pradu zaprojektowano przy wejsciu gtéwnym do budynku na parterze.
Przycisk nalezy potgczy¢ z wyzwalaczem roztgcznika w rozdzielnicy gtownej TP przewodem o odpornosci
ogniowej E90 uktadanym na certyfikowanych uchwytach E90. W czasie ukfadania przewodu nalezy
obowigzkowo przestrzegac zaleceh producenta. Lokalizacja przycisku zostata pokazana na rys. E-10

Wytacznik pozarowy dziata na wyzwalacz wzrostowy roztgcznika gtownego 100A w rozdzielnicy TP,
ktérym wytgczone zostanie napiecie w catym obiekcie.

4.3.7 Rozdzielnica gtéwna TP
Dla budynku GOPS zaprojektowano rozdzielnice gtéwng TP podtynkowg o wymiarach 694mm x 669mm x
144mm. Rozdzielnica wnekowa, Il klasa izolacji. Stopien ochrony rozdzielnicy nie mniejszy niz IP 40. W
rozdzielnicy nalezy zabudowac¢ wytgcznik gtdwny (roztgcznik izolacyjny z wybiciem wzrostowym), ochronniki
przepieciowe grupy B+C, wskaznik obecnosci napiecia w postaci kontrolek oraz aparature rozdzielcza.
Wszystkie aparaty nalezy ponumerowac i opisa¢. Na drzwiach tablicy od srodka nalezy umie$ci¢ aktualny
schemat potgczen.

W rozdzielnicy gtéwnej TP wykona¢ rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd neutralny
i ochronny. Punkt rozdziatu skutecznie uziemi¢. Przewdd neutralny i ochronny podtgczyé do uziomu o rezystanciji
R<10Q.
Rozdzielnica TP zasila:
- projektowane gniazda, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne
- rozdzielnice parteru TO,
- rozdzielnice pietra T1,
-rozdzielnice dzwigu TD,
-rozdzielnice centrali nawiewno-wywiewnej RNW,



Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rys. E-5.
Wyposazenie rozdzielnicy w aparaty i obwody odbiorcze wg rys. nr E3.

4.3.8 Rozdzielnica TO-parter, T1-pietro

Zaprojektowano wnekowe rozdzielnice pietrowe ozn. TO i T1, o stopniu ochrony IP 40, Il klasa izolaciji.
Montaz aparatéw modutowych na szyne TH35. Aparaty powinny byé zabudowane maskownicami. Wszystkie
aparaty nalezy ponumerowac i opisa¢. Na drzwiach tablicy od srodka nalezy umiesci¢ aktualny schemat
potgczen. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w drzwi petne koloru biatego z zamknieciem. Obwody jednofazowe
rozdzielic réwnomiernie na wszystkie fazy. Kazdy z ponumerowanych obwoddéw zabezpieczy¢ niezaleznym
wytgcznikiem nadprgdowym z cztonem réznicowoprgdowym.

4.3.9 Instalacja gniazd wtykowych 230V
Istniejgcy instalacje gniazd jednofazowych i sitowych nalezy zdemontowac i zutylizowac.
W budynku dla wszystkich pomieszczen nalezy wykonac sie¢ gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Instalacje tg nalezy wykona¢ wydzielonymi obwodami przewodami YDYo(p)zo 3x2,5mm2/750V.
Przewody nalezy uktadaé¢ pod tynkiem p/t, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmnie;j
5mm. W czesci istniejgcej budynku wykonac bruzdy, a po utozeniu przewodow zatynkowaé Sciany.
Dodatkowo dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w inny sposob, przewidziany w Normie PN-IEC
60364-5-52.
Poszczegdlne obwody nalezy zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi p/t (L+N+PE/16A).
Wysokos¢ montazu osprzetu:
- 0,3m - gniazda wtykowe ogdlne 230V,
- 1,1m — tgczniki oswietleniowe w tazience dla niepetnosprawnych,
- 1,4m — gniazda wtykowe w fazience, tgczniki o$wietleniowe,
W tazienkach nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP min. 44.
Rozmieszczeni instalacji wg rys. E9, E10, E11.

Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego

W budynku zainstalowac zestawy gniazd, umozliwiajgcych stworzenie stanowiska komputerowego.
Zestawy nalezy instalowaé pod tynkiem na wysokosci 0,3m od poditogi. Kazdy zestaw gniazd sktadaé sie
bedzie z:
-jednego gniazda typu 2P+Z z blokada, zasilone z instalacji wydzielonej dla komputeréw;
-dwdch gniazd typu 2P+Z, zasilanych z rozdzielnicy ogdlnego przeznaczenia dla innych urzgdzen przenosnych,
-podwdjnego gniazda teleinformatycznego 2 x RJ 45, kat.6.

4.3.10 Instalacja oswietlenia
Starg instalacje oswietlenia oraz oprawy nalezy zdemontowac i zutylizowac.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano system oswietleniowy spetniajgcy wymagania Normy PN-EN
12464-1:
¢ Strefy komunikacyjne i korytarze — 100Ix
e Szatnie, fazienki, toalety -200Ix
e Pomieszczenia biurowe -500x
Swietlica -300x
e Pomieszczenie socjalne, techniczne 300Ix

Warto$¢ wymaganych natezen oswietlenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami, protokoty z pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi.

Typ opraw podano na rys. E6, E7, E8. Projektuje sie zastosowanie opraw typu LED. Oprawy montowane
bedg bezposrednio do sufitu oraz zwieszane. Sterowanie oswietlenia bedzie sie odbywato miejscowo, tgcznikami
indywidualnymi, zlokalizowanymi przy drzwiach wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1,5mm2/750V, uktadanymi w sposob jak
przewody do gniazd wtyczkowych.

4.3.10.1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Zaprojektowano podswietlenie wej$cia do budynku oraz instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
spetniajgcg wymagania Normy PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje drogi ewakuacyjne. Oprawy wyposazone beda w indywidualne moduty
awaryjne, zaprojektowano system monitorowania opraw awaryjnych typu autotest.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia
oraz kazde urzadzenie ppoz. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych
oraz 5Ix przy urzadzeniach ppoz jesli nie znajdujg sie na drodze ewakuacji. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie
po zaniku napiecia. Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych z piktogramami wskazujgcymi kierunek
ucieczki, wyposazonych we wiasne zrodto zasilania na 1 godzine. Oprawy oswietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego sg ,urzgdzeniami przeciwpozarowymi” i jako takie muszg posiada¢ dopuszczenie
CNBOP.

Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach wedtug PN-EN 50172:2005.



Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowo - nadmiarowo-pragdowymi.
Rozmieszczeni instalacji wg rys. E6, E7, E8

4.3.10.2 Oswietlenie zewnetrzne (parking, plac zabaw)
Oswietlenie parkingu nalezy wykona¢ oprawami oswietlenia zewnetrznego, wyposazonymi w zrodta Swiatta
LED 38W. Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z odlewu aluminiowego, lakierowana odporana na
promieniowanie UV. Dyfuzor oprawy ze szkia hartowanego, przezroczysty. Wysokosé¢ montazu opraw
o$wietleniowych 8m.
Oprawy nalezy instalowa¢ na wysiegniku 1,5m na stupach oswietleniowych ulicznych szesciokatnych wys. 8m.
Oswietlenie parkingu zatgczane jest recznie, lub za posrednictwem automatu zmierzchowego.

Oswietlenie placu zabaw nalezy wykonaé¢ za pomocg zrodta swiatta LED 38W.

Obudowa oprawy aluminiowa. Dyfuzor PC, opalowy.

Wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych 4m.

Montaz oprawy na maszcie pionowym na stupach oswietleniowych parkowych szesciokgtnych wys. 4m.
Oswietlenie placu zabaw zatgczane jest recznie, lub za posrednictwem zegara sterujgcy.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym, o wymiarach wg wytycznych producenta. Grunt
wokét fundamentu nalezy zagescic, a potgczenia srubowe stupdw zabezpieczy¢ przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Do oswietlenia zewnetrznego przewidziano dwie linie kablowe YKYzo5x4mm2/1kV, ktére nalezy wyprowadzic¢
z rozdzielnicy TP.

Na tabliczki bezpiecznikowe instalowane we wnekach stupdéw. Tabliczka stupowa w Il klasie ochronnosci.
Potgczenie naswietlacz-tabliczka nalezy wykona¢ kablem YKY3x1,5mm2. Poszczegdlne oprawy zabezpieczy¢
wylgcznikiem B/6A/1P.

Wykona¢ uziemienie stupéw z ptaskownika FeZn25x4. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé
wartosci R < 30 Q z uwzglednieniem wspétczynnika sezonowej rezystywnosci gruntu.

Rozmieszczeni instalacji wg rys. E1

4.3.11 Instalacja zasilania wentylacji

Instalacja obejmuje zasilanie szafy zasilajgco-sterujgcej wentylacji NW11-1/400 oraz zasilanie szafy
nagrzewnicy elektrycznej EH-M-18-3. Szafy sterujgce dostarcza producent. Rozprowadzenie instalacji od szafy
do centrali wentylacyjnej oraz innej niezbednej aparatury dostarczy i wykona dostawca urzgdzen wg DTR
urzadzenia. Zasilanie nalezy wykonaé kablami YKYZzo5x4mm2/1kV z projektowanej rozdzielni TP zlokalizowanej
w piwnicy. Kable na dachu prowadzi¢ w korytkach kablowych ocynkowanych. Przejscia kabli przez strefy
pozarowe uszczelni¢ ogniowo.

4.3.12 Instalacja zasilania klimatyzacji

Dla potrzeb serwerowi projektowany jest niezalezny ukfad klimatyzacyjny sktadajgcy sie z jednostki
zewnetrznej zlokalizowanej na dachu oraz jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu technicznym. Instalacja
obejmuje zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji, zlokalizowanej na dachu. Zasilanie nalezy wykonac
kablem typu YKY3x2,5mm2 z rozdzielnicy TP. Sterowanie miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng wg
dokumentacji branzy sanitarne;.

4.3.13 Instalacja potaczen wyréwnawczych.
W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie w piwnicy gtéwnej szyny wyrdwnawczej
(GSW) wykonanej z ptaskownika FeZn25x4mm do ktérej nalezy podigczyé wszystkie metalowe czesci
wyposazenia obiektu.
Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze majg na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach
srodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi.
Z GSW nalezy wyprowadzi¢ przewdd LgY1x16mm2 do rozdzielnicy TP w celu rozdziatu przewodu
neutralno-ochronnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N.
Szafe GPD nalezy potgczy¢ przewodem wyréwnawczym LgY1x6 mm2 z gidwng szyng wyréwnawczg budynku.
Gtéwng szyne wyrdwnawczg potgczy¢ ptaskownikiem FeZn25x4mm do uziomu otokowego budynku.
Plan prowadzenia potgczen wyréwnawczych pokazano na rys. E13

4.3.14 Uziom otokowy i fundamentowy

Uziom otokowy budynku wykonaé z ptaskownika FeZn25x4mm. Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi na
gtebokosci min. 0,8m i w odlegto$ci min 1m od Scian zewnetrznych budynku. Elementy uziomowe powinny by¢
taczone przez spawanie lub za pomoca zaciskdw zapewniajgcych niezawodng stycznosé elektryczna.
Zmierzy¢ warto$¢ uziemienia budynku. Rezystancja uziomu budynku nie powinna by¢ wieksza od 10Q. W razie
nie spetnienia warunku nalezy rozbudowa¢ uziom, pogrgzajgc w ziemi dodatkowe prety uziomowe.

Uziom fundamentowy wykonac¢ pod tawami fundamentowymi w cze$ci projektowanej budynku. Uziom
fundamentowy potgczy¢ z uziomem otokowy.
Uziom fundamentowy wykonac¢ z ptaskownika FeZn 24x4. Mocowaé za pomocg wspornikow dystansowych
wbitych w poditoze. Ustawi¢ dtuzszym bokiem pionowo (na sztorc). Elementy uziomowe umieszczone w
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fundamentach powinny tworzyé zamkniety kontur. tgczenie ptaskownikéw uziomowych wykona¢ za pomocg
spawania lub zaciskéw gwarantujgcych duzg wytrzymato$é mechaniczng. Uziom fundamentowy zala¢ betonem
w taki sposob, aby ze wszystkich stron byty otulony warstwg betonu o grubosci co najmniej 5¢cm.

Do uziomu budynku zostang podtgczone:
- gtébwna szyna wyréwnawcza GSW,

- miejscowa szyna wyréwnawcza MSW

- szyna PE w RG elektrycznej,

- instalacja odgromowa

4.3.15 Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje odgromowg o
zwodach pionowych i zwodach poziomych niskich . Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ przewodami
FeZn @8mm.

Ztgcza kontrolne instalowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych na wysokosci 1,4m od poziomu terenu.
Dopuszcza sie montaz ztgcz kontrolnych przy budynku w opasce z kostki przy zastosowaniu obudowy na ztacze
kontrolne do gruntu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach PCV o grubosci scianki min. 5mm. Rury
PCV uktada¢ w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢
wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

Plan wymiany instalacji odgromowej budynku pokazano na rys. E14.

4.3.16 Prowadzenie kabli na zewnatrz budynku
Nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TP nastepujgce kable:
- YKY5x4mm2/1kV (-obwdd TP/Oz1 o$wietlenie parkingu)
- YKY5x4mm2/1kV (-obwdd Tp/Oz2 oswietlenie placu zabaw)

Trase projektowanej linii kablowej nn 0,4kV pokazano na mapie w skali 1:500. Typ oraz dtugosci kabla
podano na planie trasy oraz na schemacie. Przy skrzyzowaniach kabla z urzgadzeniami podziemnymi,
rurociggami, kablami itp. nalezy stosowa¢ rure typu DVK50. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,8m na warstwie piasku o grubosci 0,1m. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci
0,1m warstwg rodzimego gruntu o grubosci 0,15 a nastepnie przykryé folig oznacznikowg koloru niebieskiego.
Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 %. Na uktadany kabel zatozy¢ opaski informacyjne
rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy zigczach kablowych i po obu stronach rur ochronnych
zawierajgce:

-nazwe uzytkownika

-typ kabla

-relacje kabla

Catos¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125. Przed przystgpieniem
do robét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

4.3.17 Ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowg w sieci elektrycznej zaprojektowano w oparciu o wymagania normy PN-
HD-60364-4-41 dla ukfadu TN-C-S. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych, uzupetnienie ochrony stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym
pradzie uptywu 30mA. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest przez samoczynne wylgczenie zasilania oraz
przez zastosowanie urzgdzeh w Il klasie ochronnosci, a takze przez wykonanie potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i miejscowych.

Uwaga: warunkiem koniecznym dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnych wynikow
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu

W pomieszczeniach przewiduje sie uktad TN-S (sie¢ 5-cio przewodowa -L1, L2, L3, N, PE w
instalacjach 3-fazowych i L, N, PE w instalacjach 1-fazowych). W instalacjach i urzgdzeniach elektrycznych
objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) i tym samym
rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego N i ochronnego PE. Przewody neutralne oraz ochronne na catej
dlugosci muszg rézni¢ sie od przewodow fazowych kolorem oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak
réwniez w instalacji odbiorczej oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiadaé
zadnych zabezpieczen ani wylgcznikow.

4.3.18 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej TP zaprojektowano odgromniki przeciwprzepieciowe typu B+C.

4.3.19 Zakres oddzialywania i uciazliwosci projektowanej inwestycji na srodowisko
Brak jest szkodliwego oddziatywania projektowanej instalacji elektrycznej na srodowisko.
Projektowane kable nie emitujg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz nie oddziatuje
szkodliwym polem elektromagnetycznym.



4.3.20

Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlana.
Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakoSci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Prace zwigzane z przytgczeniem do istniejgcej sieci niskiego napiecia nalezy wykonywaé po wytgczeniu
napiecia.
Prace montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych Polskich Norm oraz ze szczegolng
starannoscig, majgc na uwadze charakter obiektu.
Przed ztozeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie, w miejscu lokalizacji przedmiotowej
inwestycji. Wizja moze odby¢ sie po uzgodnieniu terminu z Inwestorem.
Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary rezystanciji izolacji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, natezenia oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach i sporzadzi¢ protokoty wg PN-HD 60364-6:2008
Po wykonaniu prac teren i pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10



4.4 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

4.4.1 Standardy oraz normy referencyjne

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z koncepcjg i instalacjg okablowania strukturalnego sg

normy, ktére dla potrzeb tego projektu sg referencyjne. Ponizej wymieniono obowigzujgce standardy na ktérych
oparto niniejszy projekt:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

- Normy referencyjne dotyczgce instalacji i pomiaréw:

- PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci;

- PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$c¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym;

- PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablowych
linii telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z
serig norm EN 50173

-  PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

4.4.2 Zalozenia ogblne — wymagania

Lokalizacja, ilo$¢ i wielko$¢ stanowisk roboczych wynika z wskazéwek Uzytkownika koncowego;
Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢é oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;
Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu zarzgdzania
1ISO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wiasciwg obstuge proceséw sprzedazowych
i utrzymaniowych.
System okablowania strukturalnego zaprojektowano w wersji nieekranowanej ma posiada¢ wydajnosc¢ klasy
E zgodnie z normami referencyjnymi potwierdzong przez uznane, niezalezne laboratorium (np. 3P, GHMT)
Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane, jako fagodne wg. skali M41,C4E, zgodnie z EN 50173-1:2011;
Podsystem okablowania poziomego w zakresie tgczy miedzianych zrealizowany zostanie w oparciu o
nieekranowny kabel Kategorii 6 w wersji ekranowania: U/UTP. W celu zagwarantowania niezbednych
marginesow pracy ze wzgledu na dtugi okres uzytkowania sieci kabel musi by¢ przebadany w pasmie do 500
MHz. Ostona zewnetrzna musi by¢ typu LSZH. Ze wzgledu na gabaryty duktéw przyjetych w projekcie
dopuszcza sie kable o srednicach zewnetrznych max. 5,4mm. W celach identyfikacyjnych wymaga sie aby
powtoka zewnetrzna kabla byta w kolorze niebieskim;
Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiona zostata na podktadach i schematach
dotaczonych do projektu;
Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowany modut gniazda RJ45 Kat. 6;
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale zakornczony na ekranowanym module
RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu krosowym w szafie;
Panele krosowe 24 portowe w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym majg mie¢ wysokosé 1U. Panele muszg
by¢ wyposazone w poétke kablowg oraz posiada¢ dedykowane miejsce na przypiecie uziemienia. Panele
muszg by¢ wyposazone w wygodne i duze pola opisowe utatwiajgce administracje potgczeniami.
Punkt dystrybucyjny zostat zaprojektowany zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Dystrybutor Budynkowy
okreslono jako GPD.
- GPD oparto na szafie dystrybucyjnej 19”, 24U o wymiarach 600x800 mm
Punkt abonencki PEL oparty zostanie na ptycie czotowej adapterze dopasowanym do standardu gniazd
elektrycznych wybranych przez inwestora z mozliwoscig montazu dwéch modutdéw gniazd RJ45/s. Gniazdo
powinno mie¢ mozliwos¢ zaimplementowania kodowania kolorem w dowolnym momencie eksploataciji,
tozsamym z systemem kodowania kolorem zaimplementowanych na kablach przytagczeniowych
Modut przytaczeniowy powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

o Konstrukcja zapewniajgca mozliwosé jednoczesnego zaterminowania wszystkich zyt (konstrukcja

bez narzedziowa, z mozliwoscig zastosowania dedykowanego narzedzia terminujgcego), styki
pokryte warstwa ztota, szczeki IDC pokryte warstwg srebra.
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o Front modutu musi byé wyposazony w elastyczng, demontowang przestone przeciw kurzows.

Zastosowane przestony powinny by¢ dostepne w Kilku
wprowadzenie systemu identyfikacji gniazd wraz z kodowaniem na kablach przytgczeniowych.

réznych kolorach co pozwoli

na

o Kontakt szczek IDC z zytg przewodu powinna by¢ ustawiona pod katem 45 stopni co wydatnie
poprawia parametry transmisyjne toru. Modut musi posiada¢ wyrazne oznaczenie producenta, serii,
kategorii, oraz schematu rozszycia w sekwencji T568A oraz T568B.

e W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametrow transmisyjnych nie
dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z elementéw réznych producentdw, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych,

itp.). Aby zagwarantowaé rzeczywiste

powtarzalne parametry toru oraz potwierdzi¢ zgodnos¢

proponowanego rozwigzania z najnowszymi edycjami obowigzujgcych standardéw miedzynarodowych i
niezalezno$¢ od dostawcy komponentéw wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich

certyfikatbw wydanych przez niezalezne

komponentow sieciowych.

¢ Minimalna odlegto$¢ okablowania strukturalnego od przewoddw energetycznych zgodnie z

PN-EN 50174-2 wynosi:

= 100 mm - brak przegrody metalowej,
= 50 mm - przegroda metalowa perforowana,
= 0 mm - przegroda metalowa petna.

4.4.3 Zalozenia szczego6towe projektowe

4.4.3.1 Podsystem okablowania poziomego
Zgodnie z normami referencyjnymi podsystem okablowania poziomego moze realizowac potgczenia miedziane
pomiedzy punktami PEL a GPD. Dla potrzeb tego projektu przyjeto zatozenie, ze podsystem okablowania
poziomego sktada sie z okablowania miedzianego o wydajnosci klasy E.

4.4.3.2 Podsystem okablowania poziomego—potaczenia miedziane

4.4.3.2.1 Miedziany kabel instalacyjny

Miedziany kabel instalacyjny musi cechowa¢ sie szeregiem witasnosci zaréwno transmisyjnych jak i

mechanicznych. Wymagane wtasciwosci kabla przedstawia tabela ponize;j:

Tabela 1. Wymagane wtasciwos$ci dla kabla miedzianego segmentu okablowania poziomego

Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2. 6
Klasyfikacja ogniowa LSZH - IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Ekranowanie U/UTP
Klasa separacji B
Zakres czestotliwosci [MHZ] 500

2 zyt [AWG] 23
Max @ zewnetrzna kabla mm] 54
Min promien giecia instalacja [mm] 45

Min promieh giecia uzytkowanie [mm] 25
Max Waga [kg/km] 35,7
NVP 68

4.4.3.2.2 Moduly przytagczeniowe

laboratoria uwzgledniajgce najnowszg metode kwalifikaciji

Moduty przytgczeniowe stanowig kluczowy element zapewniajgcy poprawna transmisje danych. Modut
przytgczeniowy musi charakteryzowac sie nastepujgcymi wlasnosciami:
- Sposoéb terminacji zyt kabla w module musi by¢é wykonany za pomocg technologii IDC, jako powszechnie
uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.
- Modut musi posiadaé uchylng ostone przeciwkurzowg w réznych kolorach tak aby uzyska¢ rowniez
funkcjonalno$¢ kodowania kolorem za pomoca jednego elementu.
- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowaé niezalezno$¢ jakosci uzyskanego
kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego
- Modut musi zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy

modutu.

Pozostate wymagane wtasciwosci modutu przedstawia tabela ponizej:

Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2.

Tabela 2. Wymagane wtasciwosci dla modutu przytgczeniowego
6

Zakres @ zyt kabla [AWG] 26-22
Min ilo$¢ cykli potgczeniowych 750
Schematy rozszycia kabla TIA 568A/B

Trwatos¢ IDC

>200 cykli taczeniowych

Niepalno$¢ obudowy

UL94V-0
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4.4.3.2.3 Miedziane kable przytagczeniowe
Miedziane kable przytgczeniowe stanowig potaczenie aktywnych urzadzen sieciowych z infrastruktura pasywng
sieci. Projekt zaktada zastosowanie kabli przytgczeniowych o takich samych parametrach wydajnosciowych
(kategorii) co inne elementy okablowania strukturalnego (kable instalacyjne, moduty przytgczeniowe).
- Kable przytgczeniowe muszg prezentowac¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikaciji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.
- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploataciji muszag posiada¢ mozliwos¢é doposazenia ich w elementy
umozliwiajgce kodowanie kolorem co utatwia administrowanie infrastruktura pasywna w czasie eksploatacji
- Kable przytgczeniowe muszg byé wyposazone w tzw. boot czyli element zapewniajgcy wtasciwe promienie
giecia kabla przytgczeniowego
- Kable przytgczeniowe muszg by¢ wyposazone w element zabezpieczajgcy przed wytamaniem jezyczka/spustu
bedgcego elementem konstrukcyjnym wtyku RJ45.
- posiadac¢ system separacji par wewnatrz wtyku RJ45 w postaci separatora krzyzakowego, w celu redukcji
przestuchoéw miedzyparowych.
Pozostate wymagane wtasciwos$ci kabli przytagczeniowych przedstawia tabela ponizej:

Tabela 3. Wymagane wtasciwosci dla kabli przytgczeniowych

Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2. 6
Klasyfikacja ogniowa LSZH - IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Ekranowanie U/UTP

4.4.3.2.4 Panele krosowe

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wtasciwie wprowadzic¢ i zaterminowa¢ w panelach
krosowych. Panele muszg charakteryzowac¢ sie szeregiem wtasnosci funkcjonalnych oraz uzytkowych
pozwalajgcych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego
eksploataciji:

Panel krosowy

- Panel musi zajmowac¢ maks. 1U miejsca w szafie 19”

- Zageszczenie portow musi zapewnia¢ obstuge min 24 portéw w 1U

- Panel musi mie¢ budowe modularng pozwalajgcg uzyskaé elastyczno$é w jego wyposazaniu o skalowalno$ci
od 1 do 24 portow

- Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang potke kablowg umozliwiajacg przytwierdzenie wprowadzonego
kabla za pomocg opaski zaciskowej lub tasmy typu rzep, co zabezpiecza moduty przytgczeniowe przed
nieprezeniami pochodzgcymi od kabla.

- System w skiad ktérego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory
administracyjne rozwigzania

Dodatkowo kazdy port musi byé ponumerowany.

4.4.3.2.5 Gniazda abonenckie

Gniazda Abonenckie (PEL) zaprojektowano w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45 /w wykonaniu
natynkowym/podtynkowym. Poszczegoélne PEL’'e muszg zawiera¢ pojedynczy modut zasilania oraz 2 porty
miedziane RJ45 o wydajno$ci zgodnej z wydajnoscig projektowanego systemu.

Ptyta czotowa PEL dla adapteréw miedzianych musi by¢ ptyta prostg/katowg co utatwia uzytkowanie gniazd.
Gniazda muszg by¢ wyposazone w widoczne pola opisowe zabezpieczone mechanicznie przed przypadkowym
uszkodzeniem/zdarciem.

Gniazdo musi by¢ wyposazone w uchylne zaslepki przeciwkurzowe umozliwiajace jednoczesne kodowanie
kolorem co znacznie utatwia uzytkowanie, administracje oraz zmniejsza ryzyko wystgpienia btednego potgczenia.

4.4.3.2 WYPOSAZENIE GPD

Punkt dystrybucyjny powinien by¢ zrealizowany w oparciu o szafe teleinformatyczng w standardzie 19”.

Szafa musi by¢ oznaczona logiem producenta systemu okablowania strukturalnego, i stanowic¢ integralny
element systemu.

Zaktada sie wyposazenie szafy w :

e Zestaw wentylatorow dachowo-podtogowych

o Listwy zasilajgce

e Zabezpieczenia przepustéow kablowych

W GPD zostanie zainstalowana szafa rack 24U w rozmiarze 600x800mm

4.4.4 ADMINISTRACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy
umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na
panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe i rozmieszczenie
punktéw przylaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy
dotgczyC¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych
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4.4.5 GWARANCJA
Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta, obejmujaca
catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢
udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

25-letnia gwarancja systemowa ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang uzytkownikowi koncowemu
(inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmowa¢ ona swoim zakresem catosé systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika i zawiera¢, podsystem okablowania
szkieletowego i poziomego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez
firme instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o
udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac: liste zainstalowanych
elementoéw systemu, wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisany przez projektanta oraz instalatora, wyniki
pomiaréw dynamicznych typu Permanent Link wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 ed.
2.2 lub EN 50173-1. Aby na etapie oferty dowies¢ zdolnoéci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej
producenta systemu okablowania — uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna
przedstawié: - certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu
producenta).

4.4.6 ODBIORY

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z
wymaganiami norm Klasy E/Kategorii 6 zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w punkcie 4.4.1. niniejszego
opracowania.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1)Instalacja

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi
norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3, w szczegdlnosci:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkéw

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

2)Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm
referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegoélnosci:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm
EN 50173

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate producenta systemu okablowania.

3)Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy
przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi kohcowemu) bezptatnej
gwarangciji.
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4.5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP

4.5.1 Zalozenia projektowe
System monitoringu wizyjnego po uzgodnieniach z Inwestorem zostat zaprojektowany wg ponizszych zatozeh:
- Projektowany system monitoringu oparty bedzie o urzgdzenia wysokiej rozdzielczosci w technologii
sieciowej IP;
- System wyposazony zostanie w kamery IP 2Mpx;
- System wyposazony zostanie w kamery koputkowe i w obudowach typu ,bullet” wandaloodporne;
- Zasilanie kamer realizowane w standardzie PoE;
- Urzadzenia systemu monitoringu (kamery, rejestratory, serwery, stacje klienckie) pochodzg od jednego
producenta, wszystkie urzgdzenia muszg by¢ objete min. 3 letnig gwarancja;
- Systemem monitoringu wizyjnego objete bedg obszary komunikacyjne wewnatrz budynku oraz obszar
zewnetrzny budynku (monitoring obwodowy);
- Infrastruktura transmisji danych oparta bedzie o nieekranowany system okablowania strukturalnego;
- Rejestracja ciggta 14 dni (szerokos¢ strumienia co najmniej4 Mbit/s) na serwerze dedykowanym do
systemoéw monitoringu wizyjnego;
- Architektura systemu klient-serwer;
- Podglad obrazu z kamer w czasie rzeczywistym poprzez dedykowang stacje roboczg, na jednym
monitorze przystosowanych do pracy ciagtej (24h na dobe, 7 dni w tygodniu);

4.5.2 Ogélny opis systemu monitoringu

System monitoringu wizyjnego obiektu zostat oparty o rozwigzania w technologii IP, okablowanie
systemu to sie¢ LAN, a medium transmisji bedzie przewdd U/UTP kat. 6 LSOH. Zasilanie kamer realizowane
bedzie w technologii POE w tym celu zaprojektowane zostaty przetgczniki sieciowe wykorzystujgcy technologie
PoE+ instalowany w szafie standardu RACK — GPD w pom. technicznym 0.3. Rozmieszczenie kamer pokazane
zostato na rys. nr E16, E17. Do monitoringu przestrzeni zewnetrznych wykorzystano kamere w obudowie
prefabrykowanej typu ,bullet’, przestrzenie wewnetrzne zabezpieczone zostaty kamerami typu koputka —kamer
,bullet” montowane na dedykowanych uchwytach/puszkach montazowych. Rejestrator sieciowy zlokalizowany
zostat w pomieszczeniu technicznym 0.3 w szafie GPD. Rejestrator wyposazony zostanie w dysk twardy 3TB do
rejestracji obrazu przez 14 dni w trybie rejestracji ciggtej. W pomieszczeniu wyznaczonym przez inwestora
zlokalizowane zostanie stanowisko podglagdu do biezgcej obserwacji obrazu przesytanego z 10 kamer
zlokalizowanych na catym obiekcie. Dedykowana stacja kliencka wyposazona zostanie w jeden monitory LCD
FullHD32" przystosowane do pracy ciggtej. Struktura podziatdéw na monitorze 4x4.

4.5.3 Opis minimalnych parametréw urzadzen i oprogramowania
Kamera IP w obudowie typu ,bullet”

- rozdzielczos¢ 2 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- obiektyw ze zmienng ogniskowg, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

- czutos¢ od 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

- oswietlacz IR, zasieg do 20 m

Kamera |IP wandaloodporna
- rozdzielczos¢ 2 MPX
- funkcja dzien/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- czutos¢ od 0.03 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
- oswietlacz IR, zasieg do 20 m

Rejestrator sieciowy
Cechy produktu:
- kanaly wideo i audio: 40
- nagrywanie do 1200 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
- obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048
- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
- obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie
- opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"
- szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD
- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- wspoétpraca ze wszystkimi kamerami IP
- Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami NMS ANPR, systemami
POS (Posnet, Upos i inne)
Uwaga:
Do sieci strukturalnej CCTV nie nalezy podtgczac innych urzgdzen oraz okablowania niezwigzanego z CCTV.
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Zalecenia instalacyjne dla sieci okablowania strukturalnego CCTV:

e Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny byé oznaczone przy uzyciu
etykiet umieszczonych na poszczegdlnych elementach. Rozmieszczenie etykiet oraz ich tres¢ powinna
by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

e Bez wzgledu na przyjety system numeracji, kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdch

koncach przy zakohczonych modutach.

Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakonczone w pojedynczym module.

Kazdy stelaz szafy powinien byé podigczony do listwy uziemiajgce;j.

Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposoéb profesjonalny.

Okablowanie powinno by¢ ciggte na catej dtugosci toru bez ztgcz i spawdw od urzgdzenia koncowego do

panelu rozdzielczego.

e Wszystkie instalowane kable powinny byé poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach
kablowych lub w kanatach instalacyjnych.

e Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzgdkowany i zgodnie z wytycznymi producenta.

o Wszystkie kable swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie
z wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbac¢ o to, aby kabel nie byt
narazony na nacisk i zagiecia. Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnic, ze wszystkie czesci
kabla sg prawidtowo zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego
koncach.

e Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy uktadaniu kabli, aby zachowac ich minimalny promien giecia
zgodnie z wytycznymi producenta kabli (np. nie mniej niz 8x srednica kabla podczas instalaciji i 4x
Srednica kabla podczas eksploataciji, kable swiattowodowe nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz
10x jego $rednica).

e Pomiary okablowania sieci strukturalnej nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu prac montazowych.

¢ Minimalna odlegto$¢ okablowania strukturalnego CCTV od przewoddw energetycznych zgodnie z PN-
EN 50174-2 wynosi:

= 100 mm - brak przegrody metalowej,
= 50 mm - przegroda metalowa perforowana,
= 0 mm - przegroda metalowa petna.

4.5.4 Wytyczne instalacji i montazu urzadzen

Wszystkie przepusty w Scianach i stropach prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RL, a przepusty przez
Sciany i stropy traktowane, jako granice stref pozarowych nalezy wykonac¢, jako ogniotrwate o odpornosci
ogniowej wydzielenia, w ktérym jest wykonywane.

W stosunku do elementéw i czynnosci instalacyjnych nieobjetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowac odpowiednie normy i przepisy.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie odpornosci ogniowej EI60 i wyzszej ($ciany,
stropy) powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Montaz instalacji wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, oraz obowigzujgcymi normami.

4.5.5 Zasilanie

Kamery wewnetrzne oraz zewnetrzne w obudowach bedg zasilane z przetgcznikéw sieciowych poprzez
protokét PoE+.
PoE - Power over Ethernet (POE) - technologia przesytu energii elektrycznej za pomocg skretki do urzgdzen
peryferyjnych bedacych elementami sieci Ethernet: urzgdzen komunikacji VolP, adapteréw sieci
bezprzewodowej i punktow dostepu, kamer internetowych itp.
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4.6 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

4.6.1 Analiza zagrozen

Podczas analizy zagrozen uwzgledniono wskazania uzytkownika, dotyczgce zaréwno lokalizacji mienia o
szczegolnej wartosci, jak i rozwigzan komunikacyjnych zwigzanych z codzienng pracg personelu obstugi jak i
pomieszczen szczegodlnego zagrozenia w budynku. Procz pomieszczen wskazanych przez uzytkownika obiektu,
ochrong objeto wszystkie wejscia do budynku. Przy ustalaniu poziomu ochrony uwzgledniono niezbedny stopien
racjonalizacji kosztéw zwigzanych z instalacjg systemu sygnalizacji wlamania i napadu. Dla obiektu ustala sie
kategorie Il zagrozonej (zagrozenie $rednie). Przyjmuje sie poziom bezpieczenstwa normainy.

Klasa projektowanego systemu alarmowego stopien 2 (ryzyko mate do $redniego — intruz lub ztodziej ma miec
ograniczong wiedze o systemie sygnalizacji wltamaniaibedzie dysponowa¢ ogdélng gamg narzedzi i
instrumentéw przenosnych np. multi-metr), a zatem urzadzenia zastosowane w systemie powinny spetniac
wymagania minimum stopnia 2 (grade 2) wg normy EN50131.

Podstawowe zagrozenia, z jakimi moze spotkac sie omawiany obiekt to:

- wlamanie do obiektu przez drzwi wejsciowe;

- wtamanie do obiektu przez okna.

W zwigzku z powyzszym, ochrong objeto:

- wszystkie drzwi wejsciowe do obiektu;

- wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem sanitariatow;

- ciggi komunikacyjne.

4.6.2 Organizacja systemu SWiN

System sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowany w oparciu o centrale alarmowg 8 wejs¢ na
plycie. Mozliwos¢ rozbudowy do 64 wejsé przewodowych lub bezprzewodowych. 4 wyjscia PGM : z mozliwoscig
rozbudowy do 70. Programowanie z szablonu. Podtgczenie do 8 klawiatur. 8 stref. Bufor 500 zdarzen. 95 kodow
uzytkownika. Stopien zabezpieczenia GRADE 2

Do obstugi systemu zastosowac¢ klawiature z wyswietlaczem LCD. Czujki ruchu pasywne podczerwieni
oraz czujki dualne wraz z dedykowanymi uchwytami montazowymi. Zastosowa¢ sygnalizatory wewnetrzne oraz
zewnetrzne.

Alarmy wlamaniowe i sabotazowe w systemie sygnalizowane za pomocg sygnalizatorow akustyczno-
optycznych. Cichy alarm z przycisku napadowego transmitowany do stacji monitoringu alarmow.

Obstuga systemu realizowana przy uzyciu dwoch klawiatur LCD rozmieszczonych przy gtéwnym wejsciu
do budynku oraz na pietrze. Podziat na podsystemy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora na
etapie realizacji inwestycji, gtéwnie w oparciu o zachowania uzytkownikéw wykorzystujgcych odpowiednie strefy
obiektu.

4.6.3 Wykonanie systemu SSWiN

W obiekcie zainstalowana zostanie centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu. Centrale
zainstalowaé w odpowiednio dobranej obudowie AWO 220El z miejscem na akumulator 18Ah w pom.
technicznym 0.3. Klawiatury do obstugi systemu zlokalizowac¢ jak na rys. nr E15, E16, E17 Wspdlng magistrale
Corbus dla modutéw rozszerzen jak i klawiatur systemu wykonaé przewodem YTDY 6x0,5. Rozmieszczenie
czujek ruchu jak i sygnalizatorow (sygnalizator zewnetrzny zamontowa¢ na elewacji budynku na poziomie |
pietra) pokazano na rys. nr E17. Linie dozorowy wykona¢ przewodem YTDY 6x0,5. Linie sygnalizacyjne
sygnalizatoréw akustyczno-optycznych wykonaé przewodem YTDY 6x0,5. System bedzie posiadat dwa zrodia
zasilania podstawowe i rezerwowe, dobdér akumulatoréw dla zasilania rezerwowego wg bilansu prgdowego
systemu.
Montaz instalacji wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, oraz obowigzujgcymi normami

4.6.4 Minimalne parametry niektérych urzadzen systemu
Pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzeta
- Zasilanie 8.2 - 16V DC
- Pobér prgdu w czasie czuwania 8mA
- Pobdr pradu w czasie alarmu 10mA
- Metoda detekcji PIR
- Zasieg detekcji  15m
- Charakterystyka detekcji Szerokokatna
- Opcjonalne soczewki Korytarzowa
- Funkcja odporno$ci na zwierzeta do 25kg
- Wskaznik LED Tak
- Licznik impulséw Tak
- Styk sabotazowy Tak
- Przekaznik wyjscia alarmowego Przekaznik typu NC (0.1A @ 28V DC)
- Przekaznik wyjscia sabotazowego Przekaznik typu NC (0.1A @ 28V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
- Temperatura pracy -10°C - 50°C
- Kolor Biaty
- Wymiary 92mm x 62.5mm x 40mm
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Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z funkcjg antymaskingu

- Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR) z mikrofalowym impulsowym
czujnikiem Dopplera
Zasilanie 8,2 do 16V=
Pobdr pradu Aktywnosé: 25,5mA Czuwanie: 18mA
Kompensacja temperaturowa
Czas wzbudzenia alarmu 2 + 1 sek.
Wyjscia alarmowe (,antymasking” i PIR+MW) Normalnie zwarte, 28V= 0,1A z rezystorem
zabezpieczajgcym 10 Ohm
Przetagcznik sabotazowy Normalnie zwarty, 28V= 0,1A z rezystorem zabezpieczajgcym 10 Ohm -
rozwarte po otwarciu obudowy
- Czas nagrzewania 1 min
- Wskaznik LED
- Diody LED migoczg podczas nagrzewania i auto-testowania
- Czerwona dioda LED SWIECI SIE podczas alarmu
- oZielona dioda LED KANAL PODCZERWIENI (PIR)
- Zobtta dioda LED KANAL. MIKROFALOWY
- Odpornos¢ na zaktécenia radiowe 10V/m plus 80% AM od 80
- Odpornos¢ na zaktécenia statyczne 8kV kontakt, 15kV
- Odpornos¢ na zaktécenia przepieciowe 2.4kV @ 1.2J
- Temperatura pracy -10°C ~ +50°C
- Wymiary (mm) 118 x 62,5 x 41
- Waga 102g

Klawiatura systemowa

- Zasilanie 12V DC

- Pobér pradu 55mA (tryb czuwania), 105mA (maks.)
- Temperatura pracy -10°C - 50°C

- Wilgotnos$¢ do 93% bez kondensac;ji

- Stopien zabezpieczenia Grade |l

- Typ wyswietlacza LCD

- Kolor wyswietlacza niebieski
- llos¢ obstugiwanych linii 128
- llo$¢ obstugiwanych podsysteméw 8

- Liczba przyciskéw funkcyjnych 5

- Oddzielne przyciski funkcyjne Tak

- Oddzielne przyciski alarmowe Tak

- Wielko$é przyciskow Standardowe

- Dioda zasilania AC Tak

- Czujnik niskiej temperatury Tak

- Linia klawiaturowa Tak (w zaleznosci od konfiguraciji)
- Wyjscie PGM Tak (w zaleznosci od konfiguraciji)

- Mozliwo$¢ konfiguracji linii klawiaturowejjako DEOL Tak
- Regulacja jasnosci wyswietlacza Tak

- Regulacja gtosnosci brzeczyka klawiatury Tak

- Funkcja wielotonowego gongu  Tak

- Zintegrowany modut odbiornika radiowego Tak

- Podwdjne zabezpieczenie sabotazowe  Tak

Ptyta gtéwna centrali 8-32 linie, dialer, 4 podsystemy

- Zasilanie 16V AC

- Pobor pradu 85mA

- Temperatura pracy -10°C - 55°C

- Wilgotnos$¢ do 93% bez kondensac;ji

- llos¢ linii dozorowych na ptycie 8

- Maksymalna liczba linii przewodowych 64

- Maksymalna liczba linii bezprzewodowych 64

- Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych 8

- Maksymalna liczba pilotéw bezprzewodowych 32

- Maksymalna liczba sygnalizatoréw bezprzewodowych 8
- Maksymalna liczba retransmiteréw bezprzewodowych 8
- Linie klawiaturowe w systemie  Tak
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Maksymalna liczba klawiatur 8

Maksymalna liczba odbiornikdw radiowych 1
Klawiatury bezprzewodowe Tak (wymagany modut odbiornika bezprzewodowego
HSM2HOST)

Wyjscia programowalne (PGM) na plycie 4
Maksymalna ilos¢é wyjs¢ PGM 80 (przy zastosowaniu modutéw: 8xHSM2208 i 3xHSM2204)
llos¢ koddw uzytkownika 94

llo$¢ podsystemow 8

Pojemno$¢ rejestru zdarzen 500

Dialer telefoniczny na ptycie tak

Nadzér linii telefonicznej Tak

Wyjécie sygnalizacji BELL 12V / 700mA

Nadzor wyjscia BELL Tak

Stopien zabezpieczenia Grade |l

Wspotpraca z komunikatorami alarmowymi IP Tak
Wspdtpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS Tak
Ztgcze PC-LINK Tak

Mozliwo$¢ zdalnego programowania przez sie¢c GSM/GPRS lub IPTak
Szablony programowania Tak

Obstuga programu DVS do wizualizacji central alarmowych Nie
Wymagany akumulator 4 Ah/7Ah/ 14 Ah /18 Ah/26Ah
Sterowanie SMS Tak

Powiadomienie SMS Tak

Zdalne programowanie  tak

Wspotpraca z aplikacjg mobilng tak

Zasilanie 16V AC

Pobor pradu 85mA

Temperatura pracy -10°C - 55°C

Wilgotnos$¢é do 93% bez kondensac;ji

llos¢ linii dozorowych na ptycie 8

Maksymalna liczba linii przewodowych 64

Maksymalna liczba linii bezprzewodowych 64

Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych 8
Maksymalna liczba pilotéw bezprzewodowych 32
Maksymalna liczba sygnalizatoréw bezprzewodowych 8
Maksymalna liczba retransmiteréw bezprzewodowych 8
Linie klawiaturowe w systemie  Tak

Maksymalna liczba klawiatur 8

Maksymalna liczba odbiornikow radiowych 1

Klawiatury bezprzewodowe Tak (wymagany modut odbiornika bezprzewodowego
HSM2HOST)

Wyjscia programowalne (PGM) na plycie 2
Maksymalna ilo$¢ wyjs¢ PGM 38 (przy zastosowaniu modutéw: 4xHSM2208 i 1xHSM2204)
llos¢ koddw uzytkownika 71

llos¢ podsystemow 4

Pojemno$¢ rejestru zdarzen 500

Dialer telefoniczny na ptycie Tak

Nadzor linii telefonicznej Tak

Wyjscie sygnalizacji BELL 12V / 700mA

Nadzor wyjscia BELL Tak

Stopien zabezpieczenia Grade Il

Wspdtpraca z komunikatorami alarmowymi IP Tak

Wspdtpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS Tak

Ztgcze PC-LINK Tak

Mozliwo$¢ zdalnego programowania przez sie¢ GSM/GPRS lub IPTak
Szablony programowania Tak

Obstuga programu DVS do wizualizacji central alarmowych Nie
Wymagany akumulator 4 Ah/7Ah /14 Ah/ 18 Ah/26Ah
Sterowanie SMS Tak

Powiadomienie SMS Tak

Zdalne programowanie Tak

Wspdtpraca z aplikacjg mobilng Tak
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4.7 SYSTEM PRZYZYWOWY

System przyzywowy bedzie zainstalowany w WC dla niepetnosprawnych na parterze.

Zasada dziatania

Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie
modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnat
dzwiekowy). Przyciski wzywajgce sg podéwietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg
wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujgcy powinien znajdowac sie
przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety. W razie potrzeby liczba przyciskédw wezwania moze by¢ wieksza.

FAPAODS FEH1001 FLMMO0O FI 200 i Basio S5

iI-F B K.

=

20



5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia podstawowego wykonano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:1012 na komputerze w
oparciu o program Dialux 4.12. Wyniki obliczeh przeniesiono bezposrednio na poszczegdlne pomieszczenia.
Rodzaje zastosowanych opraw przedstawiono na zatgczonych do projektu obliczen oswietlenia.

5.2 Dobor przewodow i kabli

Obliczenia dokonano w oparciu o Normy:

- PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow”
- PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Oprzewodowanie:

Moc zapotrzebowana dla budynku:
Pz= 18kW

cosop =0,93

Un = 400V

In=32A

Sprawdzam dobdr kabla zasilajgcego YKY4x16mm?
I, =wg PN IEC 60364-5-523
1,=80A

I, = Ptz =23,64
\/ngn X CoSs ¢

Charakterystyka dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych kabel od przecigzen powinna spetnia¢ warunki:
I,<1 <I,
I,<1,45x1,

23,6A < 32A < 80A
80A <116

gdzie:

Ig - prad obliczeniowy obwodu,

I, — prad znamionowy zabezpieczenia,

|, — prad dopuszczalny dtugotrwale przewodu,

I,2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

Przekréj przewodu i dobrane zabezpieczenia spetniajg warunki normy dotyczace ochrony przed oddziatywaniem
cieplnym.

Spadek napiecia dla przewodu zasilajgcego rozdzielnice TP o dtugosci I=25m

AU%:P—'lz.l()S :Loz.l(f
y-s-U 56-16-400

AU% =0,32% < 2%

Spadek napiecia spetnia wymagania przepisu
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6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Wszelkie materiaty montazowe i urzgdzenia przewidziane w niniejszej dokumentaciji, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy
traktowac¢ jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub urzgdzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowaé materiaty i
urzadzenia dopuszczalne do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do tych, ktére

przewidziano w dokumentac;ji projektowej

Standard
wykonanial/przyktadowy

Nazwa j-m. szt | producent Uwagi
OSWIETLENIE WEWNETRZNE

Oprawa zw., 45W, P20, szt. 11

Oprawa N/T. 15W, 1P44, szt. 17

Oprawa N/T. 30W, IP44, szt. 25

Oprawa N/T. lub zw. LED, 21W, IP20, szt. 7

Oprawa N/T. lub zw. LED, 32W, 1P20, szt. 12

Oprawa N/T. 32W, IP20, szt. 6

Oprawa N/T. 50W, IP44, szt. 2

Oprawa N/T. 1W, CR, 1P40, szt. 7

Oprawa N/T. VERSO LED-HO VUN, 2x2W, OPEN, IP40, szt. 2

Oprawa zewn. aw. 4W, IP65 LED, szt. 2

Oprawa nascienna, Monitor1 IP65 LED, szt. 8

Oprawa N/T. Monitor2 IP65 LED, 1,2W, IP65, szt. 2

Oprawa zewn. aw. 4W, IP65 LED, szt. 1
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Stup os$wietleniowy S-80 h=8m szt. 4

Fundament F150/200 wg wytycznych producenta szt. 4

Woysiegnik jednoramienny W=1,5m szt. 4

Stup oswietleniowy S-40 szt. 10

Fundament F100/200 wg wytycznych producenta szt. 10

Tabliczka stupowa Il klasa ochronnosci szt. 14

Wytgcznik nadprgdowy S301 B6 szt. 14

Oprawa osw. zewn. 38W, IP66, (parking) szt. 4

Oprawa osw. zewn. 38W, IP65, (teren) szt. 10

Kabel YKY 5x4mm2 mb. 141 zasilanie parkingu

Kabel YKY 5x4mm2 mb. 183 zasilanie terenu

Kabel YKY 3x1,5mm2 w stupie mb. 110 tab stup - oprawa

Rura ochronna DVR50 Arot mb. 324 parking+teren

Masa OLKIT kg 10

Folia niebieska mb. 324

Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mb. 200

Uziom pretowy 3,0m kpl. 14

Tabliczka opisowa relacji kabla szt. 80
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OSPRZET INSTALACYJNY

LACZNIKI

szt
tacznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V, IP20 . 9 system ramkowy
tacznik jednobiegunowy hermetyczny IP44, podtynkowy 10A .SZt 8 system ramkowy
tacznik $wiecznikowy, podtynkowy 10A 1P20 .SZt 13 system ramkowy
tacznik zwierny, podtynkowy 10A P20 .SZt 5 system ramkowy
tacznik schodowy podtynkowy 10A, 250V, 1P20 .SZt 2
Puszki pojedyncze podtynkowe N 139
Rura elektroinstalacyjna RL18 3m szt | 20
Rura elektroinstalacyjna RL20 3m szt | 20
Rura elektroinstalacyjna RL37 3m szt | 20
Rura karbowana gietka RKLG18 m_ [ 100 dlaIT
Korytko kablowe 100-50-1,5 m |20 na dachu
Przeciwpozarowy wytacznik prgdu szt |1 PWP
GNIAZDA

szt
Gniazdo p/t, 2P+Z, 230V, 16A IP20 . 69 system ramkowy
Gniazdo p/t, 2P+Z, 230V, 16A IP20 DATA .SZt 15 system ramkowy
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t, 2P+Z, 16A IP44 .SZt 7 system ramkowy
Ramka 4 krotna .SZt 16 system ramkowy
IT 1xRJ45 kat.6 .SZt 16 system ramkowy
TP 1xRJ45 kat.6 > 16 system ramkowy
Przewody energetyczne
YKY 4x16 m 25 SPL/0-TP
YDYzo 5x6 m 15 TP-TO
YDYZo 5x6 m 20 TP-T1
YDYzo 5x6 m 15 TP-TD
YKYzo 5x4 m 30 TP-RNW
YKYzZo 5x4 m 30 TP-Nagrzewnica
Przewod typu HDGs2x1,5mm2 m 15 PWP
Uchwyty EQ0 szt | 50 PWP
YDYZo 3x1,5mm?2 m 650 osw
YDYZo 4x1,5mm2 m 350 osw
YDYZo 2x1,5mm?2 m 150 osw
YDYzo 3x2,5mm2 m_ [ 1200 gn
YKYZzo 3x2,5mm?2 m 100 urz. sanitarne
Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnica wnekowa, Il klasa izolacji, IP40 3x24 modutéw, z drzwiami z kpl wraz z osprzetem wg.
wkiadkg nr 405 . 3 schematu
Instalacja uziemiajgca i odgromowa
Drut odgromowy stalowy ocynkowany m | 150 FeZn 8mm
Skrzynka kontrolne do elewacji szt |6
Ztacze kontrolne krzyzowe 4-otworowe szt |6
Uchwyt betonowy w tworzywie szt | 60
Klegj fix all szt |5
Maszt odgromowy z podstawg betonowg 3m szt |6 43.3
Zacisk krzyzowy ocynkowany szt |7
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Rura instalacyjna odgromowa

60

104.1

Iglica kominowa 2m

szt

70.30

Tasma stalowa ocynkowana

90

FeZn25x4

Uchwyt z kotkiem (wkrecany) do bednarki

szt

12.1

Uziom pretowy 3,0m pret miedziowany L=3m ®17,2

kpl

Potaczenia wyréwnawcze

Giéwna szyna uziemiajgca natynkowa

kpl

GSwW

Przewod LgYZzo16mm2

40

do TP

Przewdd LgYzo6mm2

20

do GPD

Przewodd LgYzo4mm2

40

do pieca gazowego

Punkt Dystrybucyjny GPD

SZAFA RAMOWA STOJACA, 42U/600/800 DRZWI
BLACHA/SZKLO, TYL PELNY RAL 9005 (KONSTRUKCJA

SKRECANA - NOSNOSC 1000 KG) szt.

COKOL 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 | GLEB 800 MM, SCIANY

COKOLU PEXNE RAL 9005 szt.

PANEL WENTYLACYJNY 4-WENTYLATOROWY DACHOWO-

PODLOGOWY Z TERMOSTATEM 1HE RAL 9005 szt.

LISTWA UZIEMIAJACA MIEDZIANA 9 X M6 DL.220MM szt.

LISTWA ZASILAJACA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK

UNISCHUKO szt.

PATCHPANEL CAT.6 UTP 24 PORTY szt.

przetgcznica $wiattowodowa 1U 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC

RAL9005 - PST-A1-01B+FB2031B szt.

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYMI

PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U szt.

KOMPLET SRUB MONTAZOWYCH (20X SRUBA M6X16 +

PODKtADKA + NAKRETKA KOSZYKOWA) kpl.

Okablowanie + PEL + kable krosowe

KEYSTONE CAT.6 UTP szt.

53

PATCHCORD CAT.6 U/UTP 1M SZARY KABEL, WTYK

CZERWONY, BOOT BIALY TR. szt.

49

PATCHCORD CAT.6 U/UTP 3M SZARY KABEL, WTYK

CZERWONY, BOOT BIALY TR. szt.

38

KABEL KAT.6 U/UTP LSOH 305MB KOLOR NIEBIESKI m

1300

CCTV

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie I1P66 i IK10, dzier/noc (filtr
IR), 2 Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli, do
30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw f=2.8-12mm, F1.4, WDR, F-
DNR, wejscie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+,
MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z
zatgcznikiem, strefy prywatnosci, zasilanie PoE, 12VDC,
oprogramowanie NMS

szt

Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny przeznaczony do
kamer IP w obudowie serii 3000*

szt

Kamera IP wandaloodporna z o$wietlaczem IR, IP66, dzien/noc, 2 Mpx,
CMOS SONY 1/3", maks. rozdzielczo$¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s,
0.03Ix (F1.4), OIx (IR wt.); obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjscie
analogowe wideo, wejscie audio, dwa niezalezne strumienie, kompresja
H.264, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na serwerze FTP, e-
mail z zatgcznikiem, strefy prywatnosci, Srednica obudowy 119mm,
zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

szt

REJESTRACJA OBRAZU

Rejestrator sieciowy 16 kan. Wyposazony w dysk twardy WD PURPLE
3,5” 3TB SATA/600 64MB CACHE

szt

PRZELACZNIKI i AKCESORIA

Przetacznik sieciowy 16 portowy PoE+

szt

POLKA O REGULOWANEJ GLEBOKOSCI 500-900MM, MOCOWANA

szt
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W CZTERECH PUNKTACH,;

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwo$¢ podgladu i
rejestracji nieograniczonej programowo liczby strumieni wideo. Obstuga
strumieni megapikselowych. Maksymalna ilos¢ obstugiwanych
strumieni zalezna od konfiguracji rejestratora sieciowego NMS.
Wspierane kodeki: MUPEG, MPEG-4, H.264. Rejestracja strumieni
audio powigzanych z danym kanatem wideo. Wspotpraca ze wszystkimi
urzgdzeniami IP. Obstuga urzadzen z telemetrig przy pomocy panelu
PTZ lub myszki. Zarzgdzanie miejscem na zapis niezaleznie dla
kazdego obstugiwanego kanatu. Zaawansowany system
przeszukiwania rejestru zdarzen, mozliwos¢ bezposredniego
odtwarzania wyszukanego zdarzenia alarmowego. Eksport nagran.
Zarzadzanie dostepem uzytkownikéw do systemu. Wizualizacja
systemu w postaci map uzytkownika. Integracja z systemami
alarmowymi DSC i kasami fiskalnymi. Funkcja zdalnego dostepu.
Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy.

kpl

PRZEWODY/TRASY

KABEL KAT.6 U/UTP LSOH 500MB KOLOR NIEBIESKI

m

‘ 1000 |

SYGNALIZACJA WEAMANIA i NAPADU

Ptyta gtéwna centrali 64 linie, dialer, 4 podsystemy szt 1
Obudowa do centrali szt 1
18Ah/12V, bezobstugowy, AGM szt 1
Klawiatura LCD, obstuga do 128 linii, globalny status podsystemow, 2
podwdjne zabezpieczenie antysabotazowe, dodatkowe wej./wyj. (moze
pracowac jako linia dozorowa lub wyj. PGM), obstuga 8 podsystemaéw,
wbudowany czujnik niskiej temperatury szt
Czujka PIR z QUAD’em logicznym, szerokokatna, cyfrowa, zasieg 16
15x20m, odporna na zwierzeta (do 25kg) szt
Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z funkcjg 3
antymaskingu szt
Uchwyt $cienny (seria LC) szt 19
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny, 108dB, czerwony szt 2
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny, piezo, 115dB, 300mA, z 1
wlasnym zasilaniem szt
PRZEWODY/TRASY
YTDY 6x0,5 m 700
UCHWYTY DO KABLI kpl. 1
System Przyzywowy
Transformator szt. 1
Kasownik szt. 1
Przycisk pociggowy szt. 1
Lampka z buczkiem szt. 1
Zestawienie kabli
YDY2x1 2
YTKSY2x2x0,8 10
YTKSY3x2x0,8 15
UWAGA:

Pozostate drobne materiaty dostarczy wykonawca
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0ZNACZENIA

————— — linia kablowa nn 0,4kV (oswietlenie parkingu)

— linia kablowa nn 0,4kV (oswietlenie placu zabaw)

P @ - Stup oswietleniowy S-80 +oprawa osw. zewn. 38W, IP66
T - Stup oswietleniowy S—40 +oprawa o$w. zewn. 38W, IP63,
=S R0y
/ ~~ TP/0z1 L1
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
HP ZASILANIA TN-C-S
& ITKLASA IZOLACJI
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/ "
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R<300
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UWAGI:
1 Projektowane kable YK Y5x4mm? ochraniaé na catej trasie w rurze ochronnej DVR50

INWESTOR: Urzad Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow
TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmlonq sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowq w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spdjnosci przestrzennej, spotecznej i kUITurowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUERYS. Plan zagospodarowania terenu, %
: : 1:500
instalacje zewnetrzne AT
FUNKCJA IM/A\E(ijNAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS | PBW
mgr inz. Adom :
PROJEKTANT Kog\JNoIski LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
T M NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk E_ ]
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zgodnie z DTR urzadzenia na wyposazeniu projektowanej windy.
INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow
TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spéjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Paniehszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw
TYTUL RYS. SKALA:
Schemat strukturalny zasilania -
STADIUM:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN] PODPIS |t PBW
mgrinz. Adam LUB/0027/PWOE/10 ’
-C- PROJEKTANT ;
TN-C-S Kowalski 150112017
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Rozdzielnica wnekowa, Il klasa izolacji, IP40
3x24 modutéw, z drzwiami z wkfadkq nr 405
694mm x 669mm x 144mm - -
r 669r ) INWESTOR: Urzagd Gminy Jastkow
Tablice umiescié na wysokosci 1,2m (dolna krawedz). Paniefszczyzna, SI. Chmieylowo 3, 21-002 Jastkdw
TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowqg w
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE TN-C-S ramach d%o’ronio l3.8yRPO WL 2014-2020 ,,Poprov\cllo
ZASILANIA spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow
TYTUL RYS. SKALA:
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PROJEKTANT :
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3x24 modutdw, z drzwiami z wktadkq nr 405
694mm x 669mm x 144mm e Tood G Toske
; agal ; : rzgd Gminy Jastkéw
Tablice umiescié na wysokosci 1,2m (dolna krawedz). Paniefszczyzna. Ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw
TYTUL PROJEKTU: [ Rozbudowa z nadbudowq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
SAMOCZYNNE WYLACZENIE TN-C-S Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowqg w
ZASILANIA ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw
TYTUL RYS. SKALA:
Schemat elekiryczny rozdzielnicy TO  [sTAPIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN] PODPIS |0 PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT KO%NOISH LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michaf LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk E_4
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Rozdzielnica wnekowa, Il klasa izolacji, IP40
3x24 modutdéw, z drzwiami z wkfadkq nr 405 NWESTOR. Urzqd Gminy Jastkéw
694mm x 669mm x 144mm Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkdw
TleiC@ umiesci¢ na WySOkOSCi 1,2m (dolnq quwedz). TYTUL PROJEKTU: Rozbudowa z nadbudowg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
amach GSaiama 38 R0 WL 20122020 poprawa
ramach dziatania 13. - »Poprawa
SAMOCZYNNE WYtACZENIE TN-C-S spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
ZASILANIA Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Paniehszczyzna, ul. Legionistédw,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw
TYTUL RYS. SKALA:

Schemat elekiryczny rozdzielnicy T1  [sTAbIUM: )

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN| PODPIS SATA: PBW
mgrinz. Adam LUB/0027/PWOE/ 10, '
PROJEKTANT Kowalski
15.111.2017
magr inz. Michat NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY 9 LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk E- 5
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OZNACZENIA

tqcznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V, IP20
i1'_8cAznik jednobiegunowy hermetyczny P44, podtynkowy
tqcznik swiecznikowy, podtynkowy 10A 1P20

tqcznik zwierny, podtynkowy 10A 1P20

tqcznik schodowy, podtynkowy 10A 1P20

Wentylator {azienkowy 230V

Tablica elektryczna

Przeciwpozarowy Wyfacznik Prqdu SP22 /P.POL.

nr tablicy elektrycznej / nr obwodu

OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

AW2

Oprawa N/T. 25W, IP65,

Oprawa zw., 45W, IP20,

Oprawa N/T. 15W, IP44,

Oprawa N/T. 30W, IP44,

Oprawa N/T. lub zw. LED, 21W, IP20,
Oprawa N/T. lub zw. LED, 32W, IP20,
Oprawa N/T. 32W, IP20,

Oprawa N/T. 50W, P44,

Oprawa zewn. aw., 4W, IP65 LED,
Oprawa N/T. 1W, CR, IP40,

Oprawa N/T. VERSO LED-HO VUN, 2x2W, OPEN, IP40,
Oprawa zewn. aw. 4W, IP65 LED,
Oprawa nascienna, Monitor! IP65 LED,

Oprawa N/T. Monitor2 IP65 LED, 1,2W, IP65,

Oprawa zwieszana

INWESTOR: Urzgd Gminy Jastkéw

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w

ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistéow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow
TYTUL RYS. Rzut piwnicy SKALA:
Plan instalacji oswietlenia 1:50
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPS | PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT Ko%\/olski LUB/0027/PWOE/10)
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk E_é
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OZNACZENIA

tqcznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V, IP20
i1'_8cAznik jednobiegunowy hermetyczny P44, podtynkowy
tqcznik swiecznikowy, podtynkowy 10A 1P20

tqcznik zwierny, podtynkowy 10A 1P20

tqcznik schodowy, podtynkowy 10A 1P20

Wentylator {azienkowy 230V

Tablica elektryczna

Przeciwpozarowy Wyfacznik Prqdu SP22 /P.POL.

nr tablicy elektrycznej / nr obwodu

OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

AW2

Oprawa N/T. 25W, IP65,

Oprawa zw., 45W, IP20,

Oprawa N/T. 15W, IP44,

Oprawa N/T. 30W, IP44,

Oprawa N/T. lub zw. LED, 21W, IP20,
Oprawa N/T. lub zw. LED, 32W, IP20,
Oprawa N/T. 32W, IP20,

Oprawa N/T. 50W, P44,

Oprawa zewn. aw., 4W, IP65 LED,
Oprawa N/T. 1W, CR, IP40,

Oprawa N/T. VERSO LED-HO VUN, 2x2W, OPEN, IP40,
Oprawa zewn. aw. 4W, IP65 LED,
Oprawa nascienna, Monitor! IP65 LED,

Oprawa N/T. Monitor2 IP65 LED, 1,2W, IP65,

Oprawa zwieszana

INWESTOR: Urzgd Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistéow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow
TYTUL RYS. Rzut porTer SKALA:
Plan instalacji oswietlenia 1:50
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPS | PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT Ko%\/olski LUB/0027/PWOE/10)
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk E-/
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Tablica elektryczna

Przeciwpozarowy Wyfacznik Prqdu SP22 /P.POL.

nr tablicy elektrycznej / nr obwodu

Oprawa N/T. 25W, IP65,

Oprawa zw., 45W, IP20,

Oprawa N/T. 15W, IP44,

Oprawa N/T. 30W, IP44,

Oprawa N/T. lub zw. LED, 21W, IP20,
Oprawa N/T. lub zw. LED, 32W, IP20,
Oprawa N/T. 32W, IP20,

Oprawa N/T. 50W, P44,

Oprawa zewn. aw., 4W, IP65 LED,
Oprawa N/T. 1W, CR, IP40,

Oprawa N/T. VERSO LED-HO VUN, 2x2W, OPEN, IP40,
Oprawa zewn. aw. 4W, IP65 LED,
Oprawa nascienna, Monitor! IP65 LED,

Oprawa N/T. Monitor2 IP65 LED, 1,2W, IP65,

Oprawa zwieszana

INWESTOR: Urzgd Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkdw
TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Paniehszczyzna, ul. Legionistéw,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow
TYTUL RYS. Rzut pie’rro SKALA:
Plan instalacji oswietlenia 1:50
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPS | PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT Kogwolski LUB/0027/PWOE/10)
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk E_8




H TP/IG1

GSW

TP/G2 SPL/O /TP

s

_TP/PG1
g

TP/G1
y

|
TP

MSW

Instaladie wewnefrzne zasilania napedu
diwigu windy, oSwietlenia sterowania
zgodnie z DTR urzadzenia na wyposazeniu
projektowanej windy.

=]

PWP[e]

T1/G6

G —

GSW

MSW

OZNACZENIA

Wm%w% wiykowe pojedyficze podtynkowe 2P+Z 16A,

Wwo@:aao wtykowe pojedyficze podtynkowe 2P+Z 16A,

Wﬁao wiyczkowe bryzgoszczelne n/t, 2P+Z, 16A

Gniazdo wtyczkowe DATA n/t, 2P+Z DATA, 16A
Tablica elektryczna

Przeciwpozarowy Wytacznik Prqdu SP22 /P.POZ.
nr tablicy elektrycznej / nr obwodu

Zestaw gniazd w ramce 4-krotnej

Pofqczenie wyrdwnawcze

Gtéwna szyna wyréwnawcza

Miejscowa szyna wyrdwnawcza

OZNACZENIA — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

GPD

X
1T

Gfowny Punkt Dystrybucyjny

1x gniazdo RJ45
1x wtyk RJ45 telefoniczne

ZG - Zestaw Gniazd

oo @

TEL 1xRJ45
Q T 1xRJ45 kat.6

UWAGI:

2P+Z (230V/16A) DATA
2x2P+Z (230V/16A)

1. PrzejScia przez elementy oddzieleh przeciwpozarwych uszczelnit
masg ognioodporng réwna klasie odpornosSci oddzielenia

2. Przewody przy przej$ciu miedzy budynkami zabezpieczyt szczelnie
rurami ostonowymi.

3. Przestrzegat instrukcji producenta odno$nie instalowania urzadzen

L. Oznaczenia okablowania poziomego ustali¢ na roboczo na etapie
wykonastwa przyktad: A/B/C
A - numer szafy dystrybucyjnej

B -
C-

numer panela w szafie
numer portu w panelu

INWESTOR:

Urzgd Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Oérodka

Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spOjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTULRYS. Rzut piwnicy SRALA:
Plan instalaciji sitowej oraz gniazd wtyczkowych 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS e PBW
magr inz. Adam :
PROJEKTANT _Aomz ol LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
in7 Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk m|©
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TO/G5 2

]

PWP[]

T1/G6

G —
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0ZNACZENIA

mm%wao wtykowe pojedyicze podtynkowe 2P+Z 16A,

Wwom\:aao wtykowe pojedyicze podtynkowe 2P+Z 16A,

_AWMMN% wtyczkowe bryzgoszczelne n/t, 2P+Z, 16A

Gniazdo wtyczkowe DATA :\r 2P+7 DATA, 16A
Tablica elektryczna

Przeciwpozarowy Wytacznik Prqdu  SP22 /P.POZ.
nr tablicy elektrycznej / nr obwodu

Zestaw gniazd w ramce 4-krotne;j

Pofqczenie wyrdwnawcze

Gfowna szyna wyrdwnawcza

Miejscowa szyna wyréwnawcza

0ZNACZENIA — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1+

Gtowny Punkt Dystrybucyjny

1x gniazdo RJ45
1x wtyk RJ45 telefoniczne

ZG - Zestaw Gniazd

oo|©

TEL 1xRJ45
e e T 1xRJ45 kat.6

UWAGI:

2P+Z (230V/16A) DATA
2x2P+Z (230V/16A)

1. PrzejScia przez elementy oddzieleh przeciwpozarwych uszczelnit
masg ognioodporng réwna klasie odpornosSci oddzielenia
2. Przewody przy przej$ciu miedzy budynkami zabezpieczyt szczelnie
rurami ostonowymi.
3. Przestrzegat instrukcji producenta odno$nie instalowania urzadzen
L. Oznaczenia okablowania poziomego ustali¢ na roboczo na etapie
wykonastwa przyktad: A/B/C
A - numer szafy dystrybucyjnej
B - numer panela w szafie
C - numer portu w panelu

INWESTOR:

Urzgd Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TYTUL PROJEKTU:

Rozbudowa z nadbudowaq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowq w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spOjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTULRYS. Rzut parter SRALA:
Plan instalaciji sitowej oraz gniazd wtyczkowych 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPS 10 PBW
mar inz. Adam :
PROJEKTANT _Aomzo_m_a LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat

Kowalczyk LUB/0002/PWOE/09 ml ._ O
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T1/G5
HT1/G4
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TP/T1 | &T1/G5 HT1/G4
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OZNACZENIA

P Wm%w% wiykowe pojedyficze podtynkowe 2P+Z 16A,
0 Wwo@:aao wtykowe pojedyficze podtynkowe 2P+Z 16A,
D Wﬁao wiyczkowe bryzgoszczelne n/t, 2P+Z, 16A
> Gniazdo wtyczkowe DATA n/t, 2P+Z DATA, 16A
T = Tablica elektryczna
PWP[9] Przeciwpozarowy Wytacznik Prqdu SP22 /P.POZ.
T1/G6 nr tablicy elektrycznej / nr obwodu
G — Zestaw gniazd w ramce 4-krotnej
Pofqczenie wyrdwnawcze
GSW Gtéwna szyna wyréwnawcza
VSW Miejscowa szyna wyrdwnawcza
OZNACZENIA — OKABLOWANIE STRUKTURALNE
GPD

X
1T

Gfowny Punkt Dystrybucyjny

1x gniazdo RJ45
1x wtyk RJ45 telefoniczne

ZG - Zestaw Gniazd

oo @

TEL 1xRJ45
Q T 1xRJ45 kat.6

UWAGI:

2P+Z (230V/16A) DATA
2x2P+Z (230V/16A)

1. PrzejScia przez elementy oddzieleh przeciwpozarwych uszczelnit
masg ognioodporng réwna klasie odpornosSci oddzielenia
2. Przewody przy przej$ciu miedzy budynkami zabezpieczyt szczelnie

rurami ostonowymi.

3. Przestrzegat instrukcji producenta odno$nie instalowania urzadzen
L. Oznaczenia okablowania poziomego ustali¢ na roboczo na etapie

wykonastwa przyktad: A/B/C
A - numer szafy dystrybucyjnej
B - numer panela w szafie

C - numer portu w panelu

INWESTOR:

Urzgd Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TYTUL PROJEKTU:

Rozbudowa z nadbudowaq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spOjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUL RYS. Rzut _Om@:d SKALA:
Plan instalaciji sitowej oraz gniazd wtyczkowych 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS e PBW
magr inz. Adam :
PROJEKTANT _Aomz ol LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
in7 Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk ml._ ._
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0ZNACZENIA

— wypust instalacyjny zasilania urzqdzen branzy sanitarnej.

Podiqgczenie wg.

DTR urzqdzen

INWESTOR:

Urzgd Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TYTUL PROJEKTU:

Rozbudowa z nadbudowaq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spOjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUL RYS. SKALA:
Rzut dachu 1100
Plan instalcji sitowej STADIUM:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS | ——0 PBW
magr inz. Adam :
PROJEKTANT _Aowzo_mz LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09

Kowalczyk
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_ | Bednarke FeZN25xk |
. wprowadzit do podszybia .

_ windy. Uziemienie urzadzefii _

szyn windy. :
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. . ___ . _Usiom otokowy — FeZn2x4 _
R<100

OZNACZENIA
GSW Gtéwna szyna wyrdwnawcza
VSW. Miejscowa szyna wyrdwnawcza

— == — Uziom fundamentowy — ptaskownik FeZn 25x4

— - —— - — Uziom otokowy — ptaskownik FeZn 25x4

Ptaskownik FeZn25x4mm
.\>1 Potqczenie uziomu fundamentowego ze zfqczem kontrolnym ZK

UWAGI:

1. Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x& prowadzit w ziemi na gtgboko$ci min.
0,8m i w odlegtoSci min 1m od Scian zewngtrznych budynku (1,5m od wejscia od
budynku). Preferowane wykonanie uziomu fundamentowego z ptaskownika FeZn
25xk4 utozonego pod tawami fundamentowymi.

1. Uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 24x4 mocowat za pomocg wspornikow
dystansowych wbitych w podtoze. Ustawit dtuzszym bokiem pionowo (na sztorc).
3. Elementy uziomowe umieszczene w fundamentach powinny tworzyt zamkniety
kontur.

L. taczenie ptaskownikow uziomowych wykonal za pomoca spawania lub zaciskdw
gwarantujacych duza wytrzymato$¢ mechaniczna.

5. Uziom fundamentowy zalat betonem w taki sposdb, aby ze wszystkich stron
byty otulony warstwg betonu o gruboSci co najmniej 5cm

INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TYTUL PROJEKTU: | - Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Oérodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spOjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTULRYS. Rzut piwnicy PRALA
Instalacja potgczen wyrdwnawczych i uziemienia 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPS 10 PBW
mgrinz. Adam LUB/0027/PWOE/10 ’
PROJEKTANT Kowalski
15.11.2017
7 M NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk ml._ “w
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.\1 do nofqezenia 7 instalaciq uzien qi
A wyrownawczych — bednarka FeZn 25x4mm

Klasa/poziom ochrony
IV wg PN-EN 62305

0ZNACZENIA

— Zwdd poziomy niski, drut FeZn 88

Uziom otokowy (lub fundamentowy) bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Zqcze kontrolne instalowa¢ w obudowach izolacyjnych

Ztqcze krzyzowe odporne na korozje

Pofqczenie elastyczne

Maszt odgromowy z podstawq betonowg h=3m

Iglica z drutu stalowego FeZn $8 o df. wystawienia min. 0,5m
(zakoriczenie zwodu poziomego)

Wyprowadzenia przewodu uziemiajgcego do piwnicy

miaiaca i notaczef
lemialac nofqczeh

UWAGI:

1. Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4 prowadzi¢ w ziemi na gtebokoSci min.
0,8m i w odlegtoSci min 1m od Scian zewngtrznych budynku (1,5m od wejScia od
budynku). Preferowane wykonanie uziomu fundamentowego z ptaskownika FeZn
25xk4 utozonego pod tawami fundamentowymi.

2. taczenie ptaskownikow uziomowych wykonat za pomocg spawania lub zaciskow
gwarantujacych duza wytrzymato$¢ mechaniczna.

3. Ztacza kontrolne instalowal na wysokoSci 1,4m od poziomu terenu.

L. Zwody poziome montowat na wspornikach klejonych do dachu. Instalowat co 1m.
5. Potaczenia migdzy zwodami poziomymi wykonat za pomoca ztacz krzyzowych.
6. Zwody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych PCV (gr $cianki min
5mm) pod warstwa ocieplenia.

1. Wykorzystat metalowe pokrycie attyki dachowej jako zwod poziomy.

Uzyskat galwaniczng ciggtosSt metalowego pokrycia attyki poprzez zastosowanie
mostkow elastycznych

8. Wszystkie elementy metalowe na dachu oraz w jego obrebie (np. attyki,
fasady, balustrady, kominy stalowe, obudowy wentylatordw) potaczyC trwale z
elementami instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN 62305.

INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TYTUL PROJEKTU: | - Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Oérodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowqg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spOjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUL RYS. ] SKALA:
Rzut potaci dachowych 1100
Plan instalcji odgromowej STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS | ——0 PBW
magr inz. Adam :
PROJEKTANT _Aomzo_m_a LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09
Kowalczyk ml._ A.




0ZNACZENIA — CCTV, SSWiN, SP

& P
L7118 [l =] Kamera koputkowa
(ees] Kamera typu “bullet”
. ///4 L19 )

Centrala systemu SSWiN

() Klawiatura LCD

<= Czujka pasywna podczerwieni odporna na zwierzeta

_ Czujka dudlna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z
<=, funkcjq antymaskingu

@ Kontaktron
Eﬂ Sygnalizator zewnetrzny /wewnetrzny
= Lampka z buczkiem
Transformator
Kasownik
g Przycisk pociggowy
INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkdw

TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiqnq sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spoéjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkow
TYTUL RYS. Rzut piwnicy SKALA:
Plan instalacji teletechnicznych (SSWIN, CCTV) 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IM}L\EcilNAZWISKO NR UPRAWNIEN] PODPIS AT PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT Kogwolski LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
N7 Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09)
Kowalczyk E_] 5
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0ZNACZENIA — CCTV, SSWiN, SP

Kamera koputkowa
Kamera typu “bullet”
Centrala systemu SSWiN

Klawiatura LCD

Czujka pasywna podczerwieni odporna na zwierzeta

Czujka dudlna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z
funkcjq antymaskingu

Kontaktron

Sygnalizator zewnetrzny /wewnetrzny
Lampka z buczkiem
Transformator

Kasownik

Przycisk pociggowy

INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkdw
TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiqnq sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spoéjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUL RYS. Rzut porfer SKALA:
Plan instalacji teletechnicznych (SSWIN, CCTV) 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IMIL\EdINAZWISKO NR UPRAWNIEN] PODPIS AT PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT Ko%volski LUB/0027/PWOE/10)
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09)
Kowalczyk E_] 6
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0ZNACZENIA — CCTV, SSWiN, SP

Kamera koputkowa
Kamera typu “bullet”
Centrala systemu SSWiN

Klawiatura LCD

Czujka pasywna podczerwieni odporna na zwierzeta

Czujka dudlna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z

funkcjq antymaskingu

Kontaktron

Sygnalizator zewnetrzny /wewnetrzny
Lampka z buczkiem

Transformator

Kasownik

Przycisk pociggowy

INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkdw
TYTUL PROJEKTU: | Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiqnq sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spoéjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUL RYS. Rzut pie’rro SKALA:
Plan instalacji teletechnicznych (SSWIN, CCTV) 1:100
STADIUM:
FUNKCJA IMIL\EdINAZWISKO NR UPRAWNIEN] PODPIS AT PBW
mgr inz. Adam :
PROJEKTANT Ko%volski LUB/0027/PWOE/10)
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09)
Kowalczyk E_] 7




1
> do centrali nawiewno-wywiewnej

PIETRO

1xPoE

1xPoE

do WINDA

1
x1 Gniazdo kat. 6 UTP, 1xRJ45, 45x45 / LAN

[B=| x4 Gniadokat 6 UTP, 2xRias, asxas / TEL-LAN

przyfacze Swiattowodowe wg. odrebnego opracowania !

SZAFA GPD RACK STOJACA 24U
S-24-6/8-S01-B 600x800x1210

PARTER

1xPoE
1xPoE
1xPoE
1xPoE
1xPoE
1xPoE
1xPoE

K—1

r—l—*\ 1xPoE

x12 Gniazdo kat. 6 UTP, 2xRJ45, 45x45 / TEL-LAN

UWAGI:

B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

1. Urzqdzenia aktywne poza zakresem opracowania (wg. wytycznych inwestora)
2. Przestrzegac¢ instrukcji producenta odnosnie instalowania urzqdzen
3. Oznaczenia okablowania poziomego ustali¢ na roboczo na etapie
wykonastwa przyktad: A/B/C
A — numer szafy dystrybucyjne]

do pieca gazowego

1
x1 Gniazdo kat. 6 UTP, 1xRJ45, 45x45 / LAN

Podglqd obrazu:
Komputer PC

10x U/UTP kat. 6 PoE

1x U/UTP kat. 6

‘
|
|
|
|
| (o S0
|
|
|
|
|
|
|
|

Szafa GPD-24U - fragm. Pom. tech. 0.3

OZNACZENIA:
KABEL KAT.6 U/UTP LSOH NIEBIESK]

przyfacze swiatfowodowe wg. odrebnego opracowania

INWESTOR:

Urzgd Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkdéw

TYTUL PROJEKTU:

Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: _Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw

TYTUL RYS. SKALA:

Schemat strukturalny instalacii teleinformatyczne -

STADIUM:

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS ATy PBW

mgrinz. Adam LUB/0027/PWOE/10] '
PROJEKTANT Kowalski

15.11.2017

mgr inz. Michat NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY 9 cha LUB/0002/PWOE/09)

Kowalczyk E- ] 8




PEL - Piwnica, Parter, Pigtro - KOMP.

PEL - Parter, Pietro - TEL.

PEL - Rezerwa

SYSTEM - CCTV

SYSTEM - CCTV

SZAFA GPD RACK STOJACA 24U
S-24-6/8-S01-B 600x800x1210

Pom. Techniczne 0.3

WTD-4T-S04-B Q ‘ PANEL WENTYLACYJNY 4-WENTYLATOROWY RACKOWY Z TERMOSTATEM

1U 12xSC si ITRJ/E2000/LC RAL9005 - PST-A1-01B+FB2031B

. Croo oooo B
s OCoo Ooog S ]

B5 80000

=

5 Booooo

Patchpanel 1U Quick 6 UTP 24 Ports XQ100.200

Patchpanel 1U Quick 6 UTP 24 Ports XQ100.200

Patchpanel 1U Quick 6 UTP 24 Ports XQ100.200

PRZELACZNIK 16-PORTOWY POE+ NV116S/P+

REJESTRATOR SIECIOWY 16 KAN. NVR-6316-H1 + DYSK TWARDY WD PURPLE 3.5" 3TB SATA/600 64MB CACHE
POLKA O REGULOWANEJ GLEBOKOSCI 500-900MM, MOCOWANA W CZTERECH PUNKTACH; PSZ-90-1U-S04-B

|:| ZASILACZ UPS ( OPCJA)

©®®®®©®©©\7

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U; ORG-VP-1U-B-V2

LISTWA ZASILAJACA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK UNISCHUKO; PDU-9BB

Cokot 100mm COKOL 100 MM, DO SZAFY O SZER 600 | GLEB 800 MM, RAL 9005; CKS-6/8-S04-B

UWAGI:
1. Urzgdzenia aktywne poza zakresem opracowania (wg. wytycznych inwestora)
2. Przestrzega¢ instrukcji producenta odnosnie instalowania urzgdzen
3. Oznaczenia okablowania poziomego ustalic na roboczo na etapie

A
B
C

wykonastwa przyktad: A/B/C
— numer szafy dystrybucyjnej
— numer panela w szafie
— numer portu w panelu

INWESTOR:

Urzgd Gminy Jastkow

Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

TYTUL PROJEKTU:

Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowag w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spdojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

Kowalczyk

ADRES: _Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw
TYTUL RYS. SKALA:
Widok szafy GDP -
STADIUM:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS i PBW

mgr inz. Adam LUB/0027/PWOE/10] '
PROJEKTANT Kowalski

15.1.2017

mar inz. Michat NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY 9 LUB/0002/PWOE/09

E-19
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00000
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PIETRO

PARTER

OZNACZENIA — SSWIN

% Centrala systemu SSWiN

(T Klawiatura LCD

= Czujka pasywna podczerwieni odporna na zwierzeta

— Czujka dualina PIR + mikrofala, odporna na zwierzgta z
<=, funkejg antymaskingu

ﬂj Sygnalizator zewngtrzny /wewngtrzny

UWAGI:
1.Przestrzega¢ instrukcji producenta odnos$nie instalowania urzqdzen
2. Ostatecznq numeracje linii dozorowych wykona€ na roboczo.

>
<
INWESTOR: Urzad Gminy Jastkow
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow
TYTUL PROJEKTU: [ Rozbudowa z nadbudowq budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swietlice Srodowiskowq w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spoéjnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”
ADRES: Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkdw
TYTUL RYS. SKALA:
Schemat strukturalny SSWIN -
STADIUM:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS ATy PBW
mar inz. Adam :
PROJEKTANT Kogvvo|ski LUB/0027/PWOE/10
15.11.2017
inz. Mi NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat LUB/0002/PWOE/09)
Kowalczyk E_QO
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OZNACZENIA — SYSTEM PRZYZYWOWY

Lampka z buczkiem

Transformator
Kasownik

Przycisk pociggowy

. YDYzo 3x1,5mm?
> N Koszulka
izolacyjna
~
AN | B N
yamihd N O
~

INWESTOR:

Urzad Gminy Jastkéw
Panienszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

TYTUL PROJEKTU:

Rozbudowa z nadbudowqg budynku Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Zaktad Ustug Komunalnych i Swieﬂici Srodowiskowg w
ramach dziatania 13.8 RPO WL 2014-2020 ,,Poprawa
spdojnosci przestrzennej, spotecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizacje”

ADRES: _Panienszczyzna, ul. Legionistow,
dziatki nr 10/31, 10/46, gmina Jastkéw
TYTUL RYS. SKALA:
Schemat strukturalny instalaciji dozorowej -
STADIUM:
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPS | PBW
mgrinz. Adam LUB/0027/PWOE/10 '
PROJEKTANT Kowalski
15.11.2017
mgr inz. Michat NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY 9 cha LUB/0002/PWOE/09)
Kowalczyk E-2 ]




