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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ze  względu  na  mogące  powstać  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  przed

rozpoczęciem  realizacji  inwestycji  pn.  „Rewaloryzacja  zabytkowego  parku  w  miejscowości

Panieńszczyzna”  kierownik robót powinien sporządzić  plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia

na budowie,  uwzględniający specyfikację inwestycji  oraz warunki  prowadzenia robót.  Podstawą

do opracowania niniejszej informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zamierzenie  obejmuje następujący zakres robót:

• zabezpieczenie terenu budowy (m.in. ogrodzić teren, ustawić tablice informacyjne itp.),

• wykonanie nasadzeń.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie opracowania znajdują się następujące obiekty:

• pałac.

Ponadto znajduje się:

• infrastruktura techniczna.

Elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Do istniejących elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji zadania należą:

• urządzenia  infrastruktury  podziemnej,  a  w  szczególności  kable  elektroenergetyczne  

i przyłącze gazowe, woda, kanalizacja,

• prace sprzętu zmechanizowanego.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót , ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystąpienia.

Roboty, które zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa
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i ochrony  zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126),  będą  stwarzały  szczególnie  wysokiego  ryzyko

powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

• roboty przy czynnej sieci gazowej;

• roboty wykonywane w pobliżu doziemnych kabli elektroenergetycznych,

• obsługa sprzętu mechanicznego,

• praca z maszynami i urządzeniami technicznymi.

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia robót:

• skaleczenia i odcięcia kończyn,

• urazy związane z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem materiału roślinnego,

• porażenie prądem przy pracy w obrębie sieci energetycznych pod napięciem,

• potrącenia pracownika lub osoby postronnej sprzętem mechanicznym,

• pochwycenie kończyn przez napęd mechaniczny,

• uderzenia spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne),

• potknięcie się, poślizgniecie, upadek pracownika lub osoby postronnej,

• inne  trudne  do  przewidzenia  zagrożenia  związane  z  prowadzeniem  robót

budowlanych  (np. spowodowane spożyciem alkoholu nawet w niewielkich ilościach,

przez pracujących na budowie).

Sposób   przeprowadzenia   instruktażu   pracowników   przed  przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia  w dziedzinie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  dla  pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne,

• szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników

2



z podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  Pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy

i regulaminach  pracy,  zasadami  bhp  obowiązującymi  w danym zakładzie  pracy  oraz  zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stnowiskowy”)

powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.  Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem

zawodowym  związanym  z  pracą  na  danym  stanowisku  pracy.  Fakt  odbycia  przez  pracownika

szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na  stanowisku  pracy  oraz  zapoznania

z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie

dłuższym  niż  6  –  miesięcy  od  rozpoczęcia  pracy  na  określonym  stanowisku  pracy.  Szkolenia

okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,

na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe –

nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Podczas  wykonywania  robót  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub  zagrożeniami

zdrowia pracowników,

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

• udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności  do wykonywania przed rozpoczęciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej

zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla

życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania

nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej

znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

3



na stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio kierownik  budowy (kierownik robót)  oraz  mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki   techniczne i  organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują

odpowiednio kierownik robót, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp

prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

Niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

• niewłaściwe polecenia przełożonych,

• brak nadzoru,

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

• nieodpowiednie przejścia i dojścia,

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

Niewłaściwy stan czynnika materialnego:

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
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• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

• zastosowanie materiałów zastępczych,

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

Wady materiałowe czynnika materialnego: ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.

Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

• organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa

i higieny pracy,

• dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie

z przeznaczeniem,

• organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie

pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia

technicznego,  a  także  o  sprawność  środków ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

• oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na  danym

stanowisku pracy,

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

• określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych,

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

Kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników

szkodliwych i uciążliwych,

• zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań

w celu  usunięcia  tego  zagrożenia.  Pracownicy  zatrudnieni  powinni  być  wyposażeni  w  środki

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków

ochrony indywidualnej  oraz odzieży i  obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki

ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków

powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek

z wysokości,  uszkodzenie  głowy,  twarzy,  wzroku,  słuchu).  Kierownik  budowy obowiązany jest

informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Wystąpienie bezpośredniego zagrożenia

Przy  wystąpieniu  bezpośredniego  zagrożenia  pracownik  jest  zobowiązany

do natychmiastowego  powiadomienia  o  nim  bezpośredniego  przełożonego  oraz  pogotowia

ratunkowego, pogotowia gazowniczego, wodno - kanalizacyjnego lub energetycznego.

Ochrona p.poż.

Do obiektu oraz do urządzeń z nim związanych należy zapewnić dojście i dojazd od drogi

publicznej.

Wpływ na środowisko

Projektowana  inwestycja  w  fazie  realizacji  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu

na środowisko. Wszelkie prace powodujące zwiększoną emisję hałasu należy wykonywać w porze
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dziennej. Jezdnie na dojazdach należy utrzymywać w stanie czystym i zadbanym. Wszelki odpady

należy magazynować i usuwać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Uwagi

Cały teren  obiektu  przez  czas  realizacji  robót  powinien  zostać  zabezpieczony w sposób

uniemożliwiający przedostanie się na jego teren osób niepowołanych.  Podczas robót stosować się

do ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP.  

• Podczas prac zachować wymogi P-POŻ.

• Przed rozpoczęciem robót  budowlano-montażowych zapoznać się z  opisem technicznym

i sprawdzić wymiarowanie na rysunkach.

• Niniejsza  informacja  i  zawarte  w  niej  wyszczególnienia  nie  mogą  stanowić  podstaw

do jakiegokolwiek  ograniczania  stosowania  odpowiednich  przepisów  wyższej  rangi,

w szczególności: prawa pracy i przepisów BHP (np. nie zwalnia od stosowania kasków czy

odzieży ochronnej, nie podważa przepisów prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

Opracował:

mgr inż. arch. krajobrazu Iwona Brankiewicz
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