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II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. Obiekt:
Zespot patacowo — parkowy w Panienszczyznie o powierzchni 7 ha w tym

powierzchnia stawow 1 ha.
Gmina: Jastkow, powiat: Lublin, wojewddztwo: lubelskie.

Obiekt na podstawie decyzji z dnia 12 sierpnia 1977 roku zostat wpisany do Rejestru

Zabytkow Wojewddztwa Lubelskiego pod numerem A/736.
2. Inwestor:

Gmina Jastkow, 21-002 Jastkow, ul. Chmielowa 3.

3. Uzytkownik:

Patac znajdujacy si¢ na terenie parku jest siedzibag wiladz gminnych. Obiekt jest

uzytkowany przez pracownikow urzedu oraz lokalng ludnos¢.
4. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta pomigdzy autorem opracowania a Inwestorem w 2020 roku.

5. Materialy wejsciowe:
Ewidencja zabytkowego parku w Jastkowie z 1976 1.;

Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi
z realizacja przylacza wodociggowego na terenie dawnego parku patacowego

w Jastkowie opracowane przez mgr Dariusza Wiodarczyka, 2004 r.;

Wytyczne konserwatorskie IN/40/158/1284/06 opracowane na wniosek Urzedu
Gminy z dnia 23 marca 2006 r.;

Wytyczne konserwatorskie IN/5183.47.1.2015 opracowane na wniosek Urzedu Gminy
z dnia 20 kwietnia 2015 r.;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w skali 1:500

z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen podziemnych;

Mapa topograficzna wsi Panienszczyzna i Jastkéw w skali 1: 10 000;
Ortofotomapa miejscowosci Panienszczyzna w skali 1:2000;
Szczegotowa inwentaryzacja terenu i szaty roslinnej z 2015 r.;

Projekt koncepcyjny zagospodarowania parku, 2015 r.;
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Opinia do projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku IN.5146.6.4.2015 z dnia
22.09.2015 r.;

Decyzja na realizacje prac konserwatorskich i robdt budowlanych zwigzanych
z remontem 1 adaptacja budynku palacu oraz wiaty na agregat pradotworczy przy

dawnej hydroforni IN.5142.86.1.2017 z dnia 14.02.2017 r.;
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Opinia do projektu zagospodarowania terenu IN.5146.111.2.2017 z dnia 09.05.2017 r.;

Mapa do celéow projektowych zaewidencjonowana dnia 16.05.2017 r. przez Staroste

Lubelskiego wykonana przez geodete Wactaw Biatasza GEOLIDER;

Decyzja na roboty budowlane w obrebie dziatek nr ewid. 93/9, 46, 47, 39, 38
z wylaczeniem prac zwigzanych z realizacja drogi przeciwpozarowej w otoczeniu
patacu 1 w obrebie drogi technicznej od bramy potudniowej oraz drogi obstugujace;j

agregat pradotworczy IN.5146.111.4.2017 z dnia 20.06.2017 r.;

Decyzja na inne dzialania w obrgbie dzialek nr ewid. 93/9, 46, 47, 39, 38
wprowadzenie nowych nasadzen w obrebie parku IN.5146.111.3.2017 z dnia
20.06.2017 r;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2020.293 t.j.);
Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace projektu;
Dokumentacja fotograficzna;

Wizja w terenie.
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III. SZATA ROSLINNA

Cel, przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego szaty roslinnej na terenie

zabytkowego parku w Panienszczyznie w ramach jego rewaloryzacji. Przedmiotem inwestycji
sg nowe nasadzenia roslinne w otoczeniu budynku patacu.
Zakres inwestycji:

e wykonanie nowych nasadzen ro$linnych.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy ogrodniczej

dla ww. inwestycji.

1. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i otoczenie planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Panienszczyzna, na terenie
zabytkowego parku o powierzchni 7 ha. Zespot palacowo-parkowego pod wzgledem

administracyjnym znajduje si¢ na terenie gminy Jastkéw, powiat lubelski, wojewddztwo

lubelskie.
Charakter obszarow objetych inwestycja

Inwestycja, zgodnie z wustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Jastkow, znajduje si¢ w czgsci na terenach uslug publicznych i1 zieleni
parkowej oznaczonej symbolem UP/ZP oraz w czgéci na terenach zieleni parkowej
oznaczonej symbolem ZP. Od strony potudniowej dziatka przylega terenu drogi powiatowej
oznaczonej symbolem KDP — ulica Chmielowa, do ktorej wykonano zjazd na dziatke 93/9.
Dziatka jest zadrzewiona, zlokalizowane sa na niej: budynek patac oraz budynek dawnej
hydroforni oraz trzy stawy. Obszar wokol inwestycji otaczaja w wigkszos$ci Iaki, drzewa
1 stawy, w dalszym sasiedztwie zlokalizowane sg pojedyncze zabudowania. Zlokalizowany na
dziatkach nr 93/9, 38, 39, 46, 47 Zesp6t patacowo-parkowy tj. patac, park 1 kordegarda (dz. nr

47), wpisany jest do rejestru zabytkow wojewodztwa lubelskiego.
Stan istniejacy
Aktualnie na terenie zespotu patacowo-parkowego w Panienszczyznie znajduje si¢

ok. 700 drzew. Drzewostan parkowy znajduj¢ si¢ w zadowalajacej kondycji zdrowotne;.
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Systematycznie sa wykonywane prace pielegnacyjne w drzewostanie na podstawie

opracowanego w 2015 r. Projektu gospodarki drzewostanem.

2. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Szata roslinna ze wzgledu na swojg funkcje zasluguje na szczeg6lng uwage. Stanowi

ona, bowiem podstawowe, zywe tworzywo ogrodu. Kompozycja taczaca istniejace
nasadzenia uzupelione projektowanymi roslinami o warto$ciach dekoracyjnych (réze,
krzewy iglaste, atakze rosliny okrywowe) stworzy w przyszio$ci sceny nawigzujace do

tradycyjnych ogrodéw angielskich w stylu krajobrazowym.

Na terenie ogrodu goérnego, podkreslajac reprezentacyjny charakter historycznego
wejscia do budynku patacu projekt przewiduje nasadzenie r6z parkowych w formie skupiny
niekolidujacej z powigzaniem widokowym patac — staw a jedynie subtelnie podkreslajacy
range wejscia reprezentacyjnego. Projekt rewaloryzacji przewiduje wzbogacenie podszytu
parkowego o nowe gatunki o cechach dekoracyjnych. Wsréod proponowanych gatunkow
sg miedzy innymi: hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), r6ze parkowe (Rosa sp.),
r6zanecznik (Rododendron sp.).

Runo jest to najnizsza warstwa w ukladzie parkowym o strukturze wielowarstwowe;.
Stanowi je ros$linno$¢ okrywowa zielna, to znaczy byliny kwiatowe i1 gatunki jednoroczne,
trawy oraz krzewiny. Runo parkowe w Panienszczyznie tworza zespotly nastepujacych roslin:
Plantaginetum (babkowate), Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity), Leonurus
cardiaca (serdecznik pospolity), Potentilleum (pieciornikowate), Urtico - Malvetum
(pokrzywowate-$§lazowate). Projekt przewiduje wprowadzenie gatunkow roslin, ktore moga
wystepowacé w tego rodzaju zbiorowiskach. Ma to postuzy¢ podniesieniu atrakcyjnosci parku,
poprzez urozmaicenie efektow plastycznych, jakimi jest barwa i ksztalt roslin. Przyktadowe

ro$liny to: narecznica samcza (Dryopteris filix mas L), barwinek pospolity (Vinka minor).

3. ZAKRES PRZYSTOSOWANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych — nie wystepuja bariery.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz.U.2020.283 t.j.), a takze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
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w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczaca oddzialywaé
na srodowisko 1 nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania oceniajacego

oddzialywania na $rodowisko.

5. WYKONANIE NASADZEN I PIELEGNACJA

Roboty agrotechniczne przygotowujace grunt do nasadzen tj:
e orka glebogryzarka,
e bronowanie mechaniczne,
e kultywatorowanie mechaniczne,
e wysiew nawozoéw mineralnych lub wapna nawozowego,
oraz:
e sadzenie krzewdw, pnaczy i roslin bylinowych na terenie ptaskim.
Okreslenia podstawowe:
Forma naturalna - forma wtasciwa dla naturalnych pokrojow drzew i krzewow.
Materiat roslinny - sadzonki drzew 1 krzewow.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja

korzeniami ro$liny.
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WYKAZ ROSLINNOSCI
Nur.ner na Nazwa lacinska Nazwa polska Rozstawa Ilos¢ Zdjecie
proj. wyk.
Krzewy iglaste
24 T axus l?qcca{a cis ?ospgllfy o’dm. 30x3.0m 15
‘Fastigiata Fastigiata
Krzewy liSciaste
25 Hydrt%ngea macrlopyihylla horten‘syi ogrodoyv? odm. 05%05m 7
‘La Dreamin La Dreamin
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Hydrangea paniculata hortensja bukietowa odm.
26 ‘Limelight’ ‘Limelight’ 0.5x0.5m 24
28 Rhododendron ‘Calsap’  rézanecznik odm. ‘Calsap’ 1.0x1.0m 7
29 Rhododendron ‘Nova rézanecznik odm. ‘Nova 10x1.0m 6

Zembra’

Zembra’
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6 33 Vinca minor barwinek pospolity 03x03m 1070
Vinca minor ‘Gertrude barwinek pospolity odm.
7 34 Jekyll’ ‘Gertrude Jekyll’ 0.3x0.3m 675
Pnacza
8 36 Hedera helix bluszcz pospolity 0.3x0.3m 459
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9 37 Hedera hibernica bluszcz irlandzki 0.3x0.3m 1750
Roze
Rosa ‘Souvenir du roza parkowa odm.
10 39 L, ‘Souvenir du docteur 0.6x0.6m 20
docteur Jamain .,
Jamain
. , réza pnagca odm. ‘Chevy
11 40 Rosa ‘Chevy chase 0.6x0.6m 10

chase’
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Byliny
12 47 Dryopteris filix -mas narecznica samcza 10 szt./m? 820
13 49 Matteuccia 10 szt./m? 500
struthiopteris
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Wymagania dla materialu roslinnego.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone. Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidlowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Parametry dla krzewow iglastych:

Barwa igiet musi by¢ typowa dla odmiany. Rozgalezienia korony typowe dla gatunku
i odmiany. Odstepy miedzy okotkami, jak rowniez przyrost ostatniego roku musza byc¢

proporcjonalne do wielkosci calej rosliny.

Material roslinny - I wybor:

o wysokos¢ - minimum 1 m;
o gclowne pedy wyrastajace nad szyjka korzeniowa - maximum na wys.10 cm;
e szerokos¢ krzewu - minimum 40 cm;

e krzewy dostarczone w pojemniku.

Parametry dla krzewoéw lisciastych:
Material roslinny - I wybor:
e powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gltownie
z typowymi dla gatunku rozgalezieniami,
e wysokos¢ krzewow 40 - 50 cm,
e krzewy plozace rozpietos$¢ czesci nadziemnej 40/40 cm,
e bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana 1 nie uszkodzona,
w pojemnikach min. typu C4.
Niedopuszczalne jest:
e silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiednigte i pomarszczone kory na korzeniach i cze¢$ciach naziemnych,
e martwice i p¢knigcia korony,
e uszkodzenie paka szczytowego,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

13
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Parametry dla pnaczy:

Material roslinny - I wybor:

powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztalconych pedow, gléwnie
z typowymi dla gatunku rozgatgzieniami,

pnacza o rozpietos¢ czesci nadziemnej 40/40 cm,

bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana 1 nie uszkodzona,
w pojemnikach min. typu C2

nalezy przyja¢ $rednig rozstawe 0,3x0,3 m.

Niedopuszczalne jest:

silne uszkodzenia mechaniczne pnaczy,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze¢$ciach naziemnych,
uszkodzenie paka szczytowego,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Parametry dla roz:

Material roslinny - I wybor:

sadzonki 16z powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatlconych pedow;
wysokos¢ krzewow 40 cm;

krzewy ptozace rozpigtos¢ czgsci nadziemnej 40/40 cm;

bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana 1 nie uszkodzona,

w pojemnikach min. typu C2.

Niedopuszczalne jest:

silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigte 1 pomarszczone kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych, martwice
1 peknigcia korony,

uszkodzenie paka szczytowego ,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
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Parametry dla bylin:

Material roslinny - I wybér:

Wymagania og6lne do materiatu roslinnego:

rosliny powinny by¢ w pierwszym wyborze,

sadzonki powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztalconych pedow;
jednolite w catej partii,

zdrowe, czyste odmianowo, nie zwi¢dnigte;

pokroj rosliny, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna dla gatunkéw i odmian;
stopien rozwoju, wielko$¢ i sposoéb uformowania powinny by¢ jednakowe w calej
partii;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna
nieuszkodzona;

sadzonki w doniczkach nie mniejszych niz 9 cm $rednicy P9.

materiat ros$linny wyprodukowany na pelnej dawce nawozow otoczkowanych
z mikroelementami;

dostarczony material musi by¢ pojemnikowany;

rosliny powinny by¢ dojrzale technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia,

Niedopuszczalne jest:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

slady zerowania szkodnikow,

wystepowanie na roslinach oznak porazenia przez wirusy, bakterie czy grzyby oraz
wystepowania szkodnikow;

zwiednigcie 1 pomarszczenie czesciach naziemnych i1 korzeni,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

zwigdniecia lisci 1 kwiatow,

uszkodzenia pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

wystepowanie w partii roslin innych gatunkow i odmian.

Ros$liny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych

w szkolkach lub w sytuacji uzycia materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem

karpach. Do czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, oslonigte od wiatru

1 zabezpieczone przed wyschnigciem.
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Ziemia

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujaca charakterystyke: nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, nie moze
tez by¢ zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy doléw pod nasadzenia ziemia
urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze¢$ci organicznych, kwasowos$¢ wigksza lub
réwna 5,5. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 3 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Jako nawoz nalezy zastosowaé Azofoske lub inny

nawoz wielosktadnikowy w ilo$ci min. 2 kg na 100 m?.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Inne materialy organiczne:
- przekompostowana kora, jako $cidtka,
- kwasny torf, do zakwaszania podtoza dla roslin srodowisk kwasnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kompozycji roslinnych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e glebogryzarek do przekopania darni i wzruszenia gleby,
e szpadli do kopania dotow pod rosliny.

Transport materiatow do nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu
ro§liny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem - wyschnigciem i1 przemarznigciem.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie
suszy podlewa¢. W okresie wysokich temperatur przewo6z roslin powinien by¢ w miarg
mozliwos$ci dokonywany noca. Pozostale materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi

srodkami transportu samochodowego z zabezpieczeniem przed zniszczeniem.
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Sadzenie krzewow, pnaczy i roslin bylinowych

Terminy

Rosliny sadzi si¢ wiosng — od potowy kwietnia do polowy maja i p6znym latem —
od polowy sierpnia do potowy wrzesnia. Terminy wyze] wymienione dotyczg przede
wszystkim ro$lin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie. Rosliny prowadzone w szkolce
w pojemnikach, a takie zaleca si¢ zastosowa¢ w tym przypadku, sadzone z dobrze
uformowang brylg korzeniowa mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji. Pamigta¢ jednak
nalezy by sadzenie to odbywato si¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(pochmurny, deszczowy i bezwietrzny dzien) oraz o zabezpieczeniu dostatecznej ilosci wody
(intensywne podlewanie) przez kilka tygodni po posadzeniu, by nie naraza¢ rosliny na
przesuszenie — zwlaszcza w okresie letnim.
Przygotowanie podloza

Najwazniejszymi czynno$ciami poprzedzajacymi sadzenie ro$lin jest oczyszczenie
terenu z chwastow 1 innych zanieczyszczen. Wszystkie gatunki nie wymagaja specjalnego
przygotowania ziemi do wypetnienia dotow, zaleca si¢ jednak catkowita wymiang ziemi
na zyzng, ogrodnicza lub przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimg w stosunku
I:1.
Technika sadzenia

Wykopujemy doty. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ tuz przed dostarczeniem ro$lin.
Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia gleby. Rozmiary dotéw powinny by¢ dostosowane
do wielkos$ci bryly korzeniowej. Przecietnie wykonuje si¢ doty o wielkosci 30 x 30cm
i glebokosci 30 - 50cm. (wielkosci te zalezne sa od wielkosci pojemnika, w jakim rosta
roslina do chwili sadzenia), przecigtnie dot powinien by¢ 30 cm szerszy i glebszy od
pojemnika. Krzewy powinny by¢ sadzone na takg sama glebokos¢, jak rosty wczedniej
w szkotce. Krzewy wkladamy do dolu i1 ostroznie przysypujemy ziemia, pamigtajac
o stopniowym zageszczaniu gleby. Po catkowitym wypelnieniu dotu nalezy rosling obficie
podla¢. Nastepnie wokot formujemy mise, ktorg wypetniamy 5 cm warstwa kory , pomoze

ona utrzymac dtuzej wilgotnos¢ gleby wokot rosliny i utrudni rozrastanie si¢ chwastow.
Pielegnacja krzewow, pnaczy i roslin bylinowych

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb, z tym, ze minimalna ilo$¢ czynnosci

powtarzalnych w okresie 6 miesigcy powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja polega na:
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- podlewaniu w zaleznos$ci od potrzeb,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- zabezpieczeniu krzewOw na zime,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia sanitarno —

pielegnacyjne.

6. DODATKOWE ZALECENIA

Roboty ziemne wykonywane w rejonie fundamentow zabudowy historycznej (gdyby
takowe wystapity) nalezy wykonywac pod nadzorem konserwatorskim.
Szczegotowy sposdb i zakres prac uzgadnia¢ nalezy w trakcie ich wykonywania

z Inwestorem.

7. OBSLUGA GEODEZYJNA, BADANIA

1.

2.

3.

4,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelna obsluga geodezyjna w trakcie trwania
robot, takze w zakresie wytyczenia nasadzen.

Potwierdzeniem wykonania prac winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja
powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac.
Inwentaryzacja powykonawcza winna zosta¢ przedlozona Zamawiajgcemu wraz
ze zgloszeniem prac do odbioru.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktow osnowy geodezyjnej lub
punktéw okreslajacych granice wilasnosci Wykonawca odtworzy je na koszt wlasny
zlecajac wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
polegajace na uszkodzeniu instalacji na powierzchni, jak i urzadzen podziemnych

wykazanych w projekcie.
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8. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem
konserwatora i sztuka ogrodnicza, oraz obwigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisoéw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia
pod nadzorem kierownika robot.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo gabarytowych nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Wszystkie czgsci dokumentacji nalezy czyta¢ jako calo$¢, czes¢ opisowa
i rysunkowa wzajemnie si¢ uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ nadzor inwestorski 1 nadzor autorski.

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajace nalezy przed zamknigciem przedstawic
do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidlowosci wykonania
i stwierdzenia mozliwos$ci bezpiecznego i1 prawidtowego wykonania kolejnych
etapow 1 robdt. Odbior przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robot nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos$¢ i prawidtowe wykonanie
cato$ci robot.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
1 dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac¢ tylko za zgodg autorow projektu.

Projektowat:

mgr inz. arch. krajobrazu Iwona Brankiewicz
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