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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichhicznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot ogrodniczych, zménych zRewaloryzacjy zabytkowego
parku w miejscowasci Panienszczyzna.

| .2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stagamags¢ Dokumentow Kontraktowych i natg
je stosowa w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuvymagania dla robodt oftych
ponizszymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:
* Prace porgdkowe i przygotowawcze,
» Nasadzenia #tin: krzewy, pracza, byliny.

| .4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej] okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

l.4.1. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiagcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdét i administrowanie kontraktem.

[.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

[.4.3. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt aipe@nowanymi
stronami, shagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmiznikdw. Wpisy w ksgjzce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

I.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajwego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwigzanych z oceq) jakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robot, zgodne z dokumengtacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd&¢ wykonywanych robo6t z opuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.4.7. Podtdge - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezdkiora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych
z prowadzeniem robdét.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentaciji
projektowej.
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1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.11. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w Kkolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Teren robot- teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako twgme cz$¢ terenu prowadzenia robot.

| .5.1. Przekazanie terenu

Zamawiagcy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przedl@a\Wykonawcy teren
robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamavynymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Keowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa e¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyyzglkdniagcym podziat
na dokumentagjprojektows: Zamawiajcego, sporgdzorg przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przez Inspektora
Nadzoru stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoOlnione w @hp jednym z nich
Sa obowhgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dalentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe kolejngé
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie miee wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@ninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozhimsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matebatls zgodne z dokumentagprojektowg
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartiei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow mugby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagyrojektowg
lub SST i wptynie to na niezadowaleg, jakas¢ robot, to takie materiaty zostamasgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztafglvcy.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykeczania robét Wykonawcagtizie: utrzymywa teren i wykopy
w stanie bez wody stgjej, podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesi
do przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredze
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgyych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu dziatania. Stasuj
sie¢ do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na: lokalizagj baz, warsztatow, magazynow,
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skltadowisk, ukopéw i drdég dojazdowychsrodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytatab substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlim@scia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalnedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich. Wykonawcedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym, jako rezultat realizacji robot afiraez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢geniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobai techniczg wydary przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko. Materiaty, ktéreagsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, azpiiaczeniu
robét ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych. Zeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien
otrzyma& zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochranstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeim
instalacji i uradzeh w czasie trwania robot.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapyc wykonane w zakresie przekenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdadraz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkaa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychrzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rngdnb zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gyiosagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonaweddie odpowiadat za naprgwszelkich robo6t w ten
Ssposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriiera.

1.5.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdbie przestrzega przepisow dotycxrych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz niespetnigfych odpowiednich
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wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ie¢dzie utrzymywat wszelkie ugrzenia
zabezpieczafpe, socjalne oraz spftzi odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakfczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonanmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty bwhkadowalajcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktosews jakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcacdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzea lub metod i w sposob gty bedzie informowa& Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot Wykonawca prtaedsszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeéiteriatdw i odpowiednie
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prZespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtbw z daneg@dta nie oznacza automatycznig wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiglddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgrany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metg@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pphvynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humusdkiad czasowo zelie z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piaskiwiiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ulazeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie robo6t lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nieddlzie
prowadz¢ zadnych wykopéw w olgbie terenu robot poza tymi, ktére zostaty wyszchagbe
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorielw ¢
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiibR materiatow mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $gavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzellem, jakaci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdaie przeprowadzat inspekcjwytworni, beda
zachowane nagbujace warunki: Inspektor Nadzorwdizie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie pmeadzania inspekcji, Inspektor Nadzoru
bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdrni, gdzie odbywa giprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
robot, ydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali lhspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzne, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewéectowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, czsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mterdo czasu, gdy dolg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swpjjakasé
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu robét
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru fuiza terenem robot w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewrlopozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed/ciem materiatu, albo w okresie dkrym, jéli bedzie
to wymagane dla badgrowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrargaakzeptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jaké® wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora Nadzoru w terminie
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przewidzianym umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgim do uytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipbkidora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakd wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatdw.

Liczba $rodkow transportu dmizie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahamspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréow
technicznychSrodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ojien na osie mog
by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkiezywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da 2godné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robotzormoleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementow robot zgodnie z  wymiarami ragdnymi  okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostanjesli wymaga tego kdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§ za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kpda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentastowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkciji
i przy badaniach materiatdw, @deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamng kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
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rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golng opisujaca:

- organizagj wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoinych elementéw
robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zgmiowadzenie badd,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegodtow opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i uggdzen z ich parametrami technicznymi oraz wypasd@em w mechanizmy
do sterowania i uggdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,

- SposOb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw ikemywania
poszczegolnych elementow robot,

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakéci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2déau mae zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badech czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one @hkreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzodwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi& nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzorwdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lgda tak powane,
ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie
do robot badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostanusungte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jgkadych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla Inspektor Nadzoru dolzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfgamzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone pv¥gizonawe do badéa wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru ¢bla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb za#abkwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegahe przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektorowi Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaRa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie paiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada& (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystje
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamnateriatow uzrédta ich wytwarzania
I zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni@ pobieréa probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zBi wyniki tych badé wykazg, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogvub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhad@bo oprze si wytagcznie na wikasnych
badaniach przy ocenie zgoduobmateriatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvybada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktGre posiadaj
- certyfikat wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznychz owvta&ciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polskk Normg lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiondsRigj Normy, jezeli nie  objete certyfikacy
okreslong w pkt | i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badacda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ltdrie spetniaj
tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty robo6t
Do dokumentow robét zaliczagshastpujace dokumenty:
» pozwolenia WKZ na realizagcgadania,
* protokoty przekazania terenu,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru robat,
* protokoty z narad i ustaite

Przechowywanie dokumentéw robot

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie rob6t w miejscu odpowidedn
zabezpieczonym. Zagyuie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robotetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robo6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowat SST, w jednostkach ustalonych w kosatier

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaacunajmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiekydotlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialhWVykonawcy
od obowjzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru nadonie.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z eztaécia wymagarn do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw
Dlugasci i powierzchnie pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone
poziomo. ligci sztuk lgda liczone.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaetab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robat,
a take w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikgch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagagch zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lgda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyswierzchni lub okgjtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie tejesbmiarow. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realiz ulegny zakryciu. Odbior roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogi@nmos¢pu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca jednoczespgmiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym faklkriepektora Nadzoru. Jad@i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleumentéw zawierggych komplet
wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagpiaw konfrontacji
z dokumentagj projektows, SST i przednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiagoimem na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicbpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zZedzenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezozez Zamawiaggego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaowe]
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aakowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektowy 1 SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartaé¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégyjo robdét jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkewesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* rejestry obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST |
ew. PZJ,

* opini¢ technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SE i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

* geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu, dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae kedg zestawione
Wg wzoru ustalonego przez Zamawi@@go. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytior zwihzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotat w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmywych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayev danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej ddzie uwzgtdniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowd:
* robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
o wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow i transportu,
e wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania ido wymaga warunkow umowy i wymageaogoélnych zawartych
w obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzedpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazgalezeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgogimgnikajacych z posipu robaot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

» oOpfaty/dzierawy terenu,

* przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

e 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

* utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

* usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Il. PRACE PORZ ADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefhhicznej 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem prac padkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres robot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych
z robotami porgdkowymi i przygotowawczymi tj:
» oczyszczenie terenu z kamieni, gruzu,cgatchwastéw, korzeni itp. i wywiezienie poza
obszar opracowania,
* usuniecie wierzchniej warstwy gruntu nglgdkas¢ ok. 20 cm. i wywiezienie poza obszar
opracowania,
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« ulozenie agrowtokniny min. 90 ghtmocowanie za pomambrzey typu Eko-bord),
dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej ngbgkas¢ 20 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaghhicznej wykonania i odbioru
robét budowlanychagszgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i okéeeniami zawartymi
w Wymagania ogolne.

Okreslenia podane w niniejszej S godne z obowkzujagcymi Normami brasowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

2. MATERIALY
e Ziemia urodzajna
» Agrowtdknina
* Obrzea typu eko-bord

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgi podano w Wymaganiach ogolnych.

Wykonawca zobowzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgkz uzywany do Rob6t powinien I8y
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przepditora Nadzoru; w przypadku braku ustale
w takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, specyfikacjchaicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umgwSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania Rob6t ma bysprawny technicznie, spehdiavymagania odpowiednich przepisow
jego wytkowania oraz BHP, ma bygodny z normami ochrortyodowiska. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdeggh dopuszczenie sgitan do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostam przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgaszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT
Do dostarczenia materiatustimnego, mae mie zastosowanie samochod dostawczy do 3,5 t.
Do dostarczenia materiatu skmnego winny by wykorzystywane pojazdy spetrag
wymagania dotycgce przepisOw ruchu drogowego, w szczegédnalopuszczalnych obgien
na osie i wymiary tadunku.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie
beda powodowé pogorszenia stanu drdg lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca nie mie rozpocz¢ prac bez uzyskania od Inspektora Nadzoru kopiwoedenia
na realizagj inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgoétnie z warunkami Umowy oraz
za jaka@¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robét,icta zgodnéé z dokumentagj
przetargowy wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora NadZealecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymngmzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytpénosi Wykonawca.
Nalezy zachowad szczegoln ostraznos¢ przy usuwaniu drzew, wgsiedztwie budynkow oraz sieci
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uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. Wszelkieadztnia infrastruktury lub zniszczenia drzew
i roslinnosci obcihzaja Wykonawe.

Wykonawca zobowgzany jest do:
a) rozpocecie prac od przygotowania terenu (oznaczenia zaktgs;
b) kazdorazowego zabezpieczania terenu, welbig; ktGrego wykonywane agsprace, przed
wkroczeniem 0s0b niepgdanych (odgradzania terenusr@ ostrzegawcg oraz oznaczenia
tablicami informugcymi o przeprowadzanych pracach);
C) upratniccia terenu z wszelkich odpadow awanych prowadzonymi pracami;
d) rekultywacji — wyrdwnania terenu po robotach ga@nych z realizagjumowy oraz innych
zniszczé powstatych w wyniku wykonywania prac oraz do sys&/cznego czyszczenia
zabrudzonych drég w trakcie prowadzonych prac;
e) likwidacji wszelkich uszkodze powstalych w nawierzchniach drogowych w trakcie
prowadzonych prac i odpadéw po zakpeniu wykonywania zadania,
f) natychmiastowego uswtia wszelkich uszkodae
g) wykonyw& dokumentagj fotograficzn.

Osoby zaangawane przy realizacji robot musposiadé wazne profilaktyczne badania
lekarskie oraz uprawnienia zawodowe, o Hengmagane. Kopie Zaviadczeé i uprawnié winny
znajdowa sie w ciagtej dyspozycji kierownika robot.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Nalezy przestrzeganizej wymienionych wymaga
* przed przysfpieniem do prac granica powierzchni strefy prac ipoa by wyznaczona
w sposob wyraznie widoczny, a osoby zaangavane przy tych pracach dobrze zapoznane
Z przebiegiem tej granicy,
» przed przysipieniem do prac wszyscy pracownicy musy¢ zapoznani z organizacprac
I zagrazeniami wys¢pujacymi na powierzchni strefy.

5.1.3. Plan BIOZ

Wykonawca jest zobowzany do przedizenia i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
i/lub Zamawiagcego Planu BIOZ, uwzetiniagcego wytyczne Zamawiggego przedstawione
ponize;j.
Zakres i kolejnéc robot.

Zamawiajacy oczekuje, aby zakres robot obejmowat zadania rédaowane w nasépujacej
kolejnosci:

* roboty przygotowawcze i pagdkowe,

* zabezpieczenie terenu robo6t przed osobami nieapovanymi,

 zabezpieczenie przeéji przejazdow dla mieszkaodw,

» uporzdkowanie terenu robdét po wykonaniu wszystkich cogon zwigzanych z inwestygj
realizacy robot.

Elementy zagospodarowania terenu mage stworzy zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

» prowadzenie robot w polli naziemnych i podziemnych przewodow linii elektreyetycznych
mozliwos¢ poraenia.

Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji robot:

* nieostrane obchodzenie size sprztem,
* najechanie sperem ( spycharki, koparki, samochody).
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Instrukta z stanowiskowy 0s6b prowadgcych roboty.

Osoby biogce udziat w realizacji robot powinny byrzeszkolone w ramach okresowych
szkolex BHP, zgodnie z przepisami szczego6towymi. Ponaliézpdrednio przed przyspieniem
do realizacji robot nafy przeprowad indywidualny instrukta stanowiskowy polegagy na:

* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
* szczegOtowym poinformowaniu 0séb o wyaijacych zagraeniach podczas realizacji robot,
* przedstawieniu metod pepbwania w przypadku bezfedniego zagreeniazycia lub zdrowia.

Przeprowadzenie szkalewinno by potwierdzone w kgice szkolé BHP kpdacej
w dyspozycji Kierownika Robat.

Techniczno-organizacyjnesrodki zapobiegawcze.
Dla zapobieenia przewidywanym zagreniom naley przeds¢wziag¢ nastpujace srodki:
» oznakowad i zabezpieczyteren przed dogbem 0sOb postronnych,
* stosowa odziez ochronm oraz ochronne nakrycia gtowy,
 zadb& o dobg komunikac§ na terenie robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w Wymaganiach ogoéinych. Kontrolkojai
polega na zgodroi wykonania prac z DokumentgcpProjektowa, ST poleceniami Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Odbior robot jest potwierdzenierme roboty wykonane zostaty zgodnie z postanowieniami
umowy, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. o6 do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadajinspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzeniautok&ntacg
powykonawcgz robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
* odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi kaxcowemu.

Dokumenty do odbioru koncowego robo6t
Ogodlne wymagania dotygee odbioru kacowego podano w Wymaganiach ogélnych, w tym
dokumenty ktore Wykonawca jest zobgrany przygotowa

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagprojektovs, szczegotow
specyfikacy techniczig i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.
» Odbiér wykonanych prac polegbedzie na przeprowadzeniu wizualnej oceny fakavykonanych
robot.
* Roboty naley prowadzt zgodnie z obovdzujagcymi przepisami.

Podstaw ptatnaci jest prawidiowo wystawiona faktura po dokonaadbioru czsciowego
lub koacowego.

16



lIl. NASADZENIA RO SLIN: KRZEWY, PN ACZA, BYLINY .
1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z zalzeniem kompozycji rédinnych.

1.2. Zakres robot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych
z robotami agrotechnicznymi przygotoweymi grunt do nasadaej:
* wyznaczanie lokalizacji i powierzchni nasadlze
* analiza gleby,
* wysiew nawozdéw mineralnych lub wapna nawozowego,
* humusowaniem i przygotowaniem powierzchni

» - sadzenie krzewoOw, pozy i raslin bylinowych na terenie ptaskim.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Forma naturalna - forma wi&ciwa dla naturalnych pokrojéw drzew i krzewow.

Materiat ro slinny - sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z pgtajcymi ja korzeniami
rosliny.

Humusowanie —zespot czynnéi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy ghinnej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magtej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczaniem.

2. MATERIALY
2.1 Raliny
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WYKAZ RO SLINNO SCI

Numer
Lp. | naproj. | Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa llosé Zdjecie
wyk.
Krzewy iglaste
1 24 'I"axus_b_acc:slta cis ‘posp_ol_lty (?dm. 30x3.0m 15
Fastigiata Fastigiata
Krzewy lisciaste
Hydrangea .
. hortensja ogrodow3g
2 25 macrophy!la} La odm. ‘La Dreamin’ 0.5x0.5m 7
Dreamin
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Hydrangea

hortensja bukietowa

26 ‘pgnlcglat? odm. ‘Limelight 0.5x0.5m 24
Limelight
o8 Rh‘ododen,dron roZa‘necznlk,odm. 10x1.0m +
Calsap Calsap
29 Rhododendron| rézanecznik odm. 10x1.0m 6

‘Nova Zembra’

‘Nova Zembra’
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33 Vinca minor barwinek pospolity 0.3x0.3m 1070
Vinca minor barwinek pospolity
34 ‘Gertrude odm.‘Gertrude 0.3x0.3m 675
Jekyll’ Jekyll’
Pnacza
36 Hedera helix bluszcz pospolity 0.3x0.3m 459
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Hedera

) . bluszcz irlandzki 0.3x0.3m 1750
hibernica

Roéze
Rosa ‘Souvenir| r6za parkowa odm.
du docteur | ‘Souvenir du docteuf 0.6 x 0.6 m 20
Jamain’ Jamain’
Rosa ‘Chevy réza prgca odm. 06x06m 10

chase’ ‘Chevy chase’
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Byliny

12

47

Dryopteris filix -
mas

narecznica samczg

10 szB/m

820

13

49

Matteuccia
struthiopteris

10 szt./m

500
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2.2. Wymagania dla materiatu rglinnego.

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone. Sadzonki krzewow powinny ¢ byrawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatuodmiany.

Parametry dla krzewow iglastych:

Barwa igiet musi b§ typowa dla odmiany. Rozggtienia korony typowe dla gatunku i odmiany.
Odstpy miedzy okotkami, jak rOwnieprzyrost ostatniego roku musby¢ proporcjonalne
do wielkasci catej raliny.

Materiat ro slinny - | wybor:

*  Wysoka¢ - minimum 1 m;
» gtéwne gdy wyrastajce nad szyjk korzeniovy - maximum na wys.10 cm;
* szerokd¢ krzewu - minimum 40 cm;

« krzewy dostarczone w pojemniku.

Parametry dla krzewow lisciastych:
Materiat ro slinny - | wybor:
e powinny posiada przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztaticonycteddw, gtéwnie
z typowymi dla gatunku rozggieniami,
* wysokas¢ krzewow 40 - 50 cm,
» krzewy plazace rozpé¢tos¢ czesci nadziemnej 40/40 cm,
* bryta korzeniowa powinna By prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
w pojemnikach min. typu C4.
Niedopuszczalne jest:
* silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,
» odrosty podkiadki porej miejsca szczepienia,
» $ladyzerowania szkodnikow,
» o0znaki chorobowe,
* zwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniachgsczach naziemnych,
* martwice i gkniecia korony,
* uszkodzenie gka szczytowego,
* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
Parametry dla pnaczy:
Materiat ro slinny - | wybor:
e powinny posiada przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconyckeddw, gtownie
Z typowymi dla gatunku rozgatieniami,
e prgcza o rozpitosé czgsci nadziemnej 40/40 cm,
e bryla korzeniowa powinna By prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
w pojemnikach min. typu C2
* naley przyja¢ srednp rozstawe 0,3x0,3 m.
Niedopuszczalne jest:
e silne uszkodzenia mechaniczneygay,
» $ladyzerowania szkodnikow,
» 0znaki chorobowe,
» zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach naziemnych,
» uszkodzenie gka szczytowego,
» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
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Parametry dla roz:
Materiat ro slinny - | wybor:
» sadzonki réa powinny posiadaprzynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconychdbw;
e wysokas¢ krzewow 40 cm;
» krzewy plazace rozpé¢tos¢ czesci nadziemnej 40/40 cm;
* bryta korzeniowa powinna By prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
w pojemnikach min. typu C2.
Niedopuszczalne jest:
* silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,
» odrosty podkiadki porej miejsca szczepienia,
» $ladyzerowania szkodnikow,
» o0znaki chorobowe,
» zwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniachgscimach naziemnych, martwice
I pekniecia korony,
» uszkodzenie gka szczytowego ,
» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.
Parametry dla bylin:
Materiat ro slinny - | wybor:
Wymagania ogolne do materiatlianego:
* rosliny powinny by w pierwszym wyborze,
» sadzonki powinny posiadgrzynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconychdow;
* jednolite w catej partii,
» zdrowe, czyste odmianowo, nie zdnicte;
» pokroj raliny, barwa lici powinna by charakterystyczna dla gatunkow i odmian;
» stopier rozwoju, wielkd¢ i sposob uformowania powinny djednakowe w catej partii;
 bryta korzeniowa powinna By dobrze przermicta korzeniami, wilgotna
nieuszkodzona;
* sadzonki w doniczkach nie mniejszych Bicmsrednicy P9.
 materiat rdélinny wyprodukowany na pelnej dawce nawozOow otogzkioych
z mikroelementami;
» dostarczony materiat musi bpojemnikowany;
* rosliny powinny by dojrzate technicznie tzn. nadeg¢ s¢ do wysadzenia,
Niedopuszczalne jest:
* silne uszkodzenia mechanicznélir
» $ladyzerowania szkodnikow,
* wystepowanie na rélinach oznak porgenia przez wirusy, bakterie czy grzyby oraz
wystepowania szkodnikow;
* zwigdnigcie i pomarszczenie exiach naziemnych i korzeni,
» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
» zwiednigcia lisci i kwiatow,
» uszkodzenia pakow kwiatowych, todygdii i korzeni.
* wystepowanie w partii rélin innych gatunkéw i odmian.

Rosliny powinny by dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowytdsewanych
w szkotkach lub w sytuacjiaycia materiatu kopanego w zabezpieczonych przeslypaniem
karpach. Do czasu wysadzeniaslimy powinny by ocienione, ostogie od wiatru
I zabezpieczone przed wyscbeiem.
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2.3. Ziemia

Ziemia urodzajna powinna posi&daastpujaca charakterystyik nie mae by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chem@cznie mae tez by¢
zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawydmd nasadzenia ziemia urodzajna
powinna zawier& co najmniej 2% cgci organicznych, kwasowé wicksza lub réwna 5,5.
Ziemia urodzajna powinna byvilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 3cm oraz wolna
od zanieczyszcze obcych. Jako naw6z nale zastosowa Azofoske lub inny nawdéz
wielosktadnikowy w ildci min. 2 kg na 100 m2.

2.4. Nawozy mineralne

Powinny by w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@rzotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy natg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Inne materiaty organiczne:

- przekompostowany kora, jakoiotka,

- kwasny torf, do zakwaszania podi dla rélin srodowisk kwanych.

3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kompozyciji §bnnych powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- glebogryzarek do przekopania darni i wzruszefreay
- szpadli do kopania dotéw podsfimy,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanéavnikow.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do nasadzeaze by dowolny pod warunkienze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jak&i transportowanych materiatéw. W czasie transposliny musz
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem - wyscigimn i przemarzgciem. Rgaliny
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny rigtychmiast sadzone. sllejest
to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a W raigszy
podlew&. W okresie wysokich temperatur przewdzliropowinien by w miar maozliwosci
dokonywany nog. Pozostate materiaty madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
samochodowego z zabezpieczeniem przed zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Krzewy, pmcza i rcsliny bylinowe
Wymagania dotycce sadzenia krzewOwd siastpujace:
» krzewy naley sadzt z bryl korzeniows, w sytuacji materiatu khinnego kopanego
z zapraw dotéw ziemy urodzajm do potowy obgtosci, w sytuacji materiatu
pojemnikowanego bez zaprawy dotéw,
e materiat r@linny musi by zgodny z wykazem &in, w ktérym zawarto informacje
dotyczce wielkaci roslin,
e pora sadzenia - caly okres wegetacji gdy tempergiawietrza jest dodatnia, a grunt
nie przemarzmty,
* miejsce sadzenia powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumegtacj
projektows,
» dotki pod rd@liny powinny mie wielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej,
* roslina w miejscu sadzenia powinna zrlesic do 2 cm gibiej jak rosta w szkoétce
(zbyt gkbokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny),
* Kkorzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przyéi
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korzenie rglin zasypyw& sypky ziemp z okresowym podlewaniem, a ngstie
prawidtowo ub¢, uformowa miske i obficie podl&,

po posadzeniu krzewow teren wokot nigdtkuje sk zmielory, odkwaszog kora,
warstwg gr. 5 cm celem zatrzymania wilgoci oraz udaremaieachwaszczenia.

5.3. Piekgnacja krzewow, pmczy i roslin bylinowych

Ustala st roczny okres piebnacji. Zabiegi naley przeprowadzaw miar potrzeb,

Z tym,ze minimalna ilé¢ czynnaci powtarzalnych w okresie 6 miesy powinna by zgodna
z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Piekgnacja polega na:

podlewaniu w zalenosci od potrzeb,
odchwaszczaniu,

nawaeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,
zabezpieczeniu krzewow na zim

wymianie uschnitych i uszkodzonych krzewdw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Krzewy, pmcza i rosliny bylinowe

Kontrola robot w zakresie sadzenia krzewow poleaprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod réliny,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengajojektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin, wielkosci roslin (wysokdasci,
szeroka¢, obwodu pni), wielkéci doniczek,

materiatu rélinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodrizi z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiadlirnego,

odpowiednich terminow sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy krzewach po passil i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow:

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazsdio roslin z dokumentag
projektows,

wykonania misek przy krzewachsfeodbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

jakasci posadzonego materiatu,

przy odbiorze jesieni gatunkow wraliwych nalezy sprawdzt zabezpieczenie ich
na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzew®agzy i rcslin

bylinowych.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjrojektows, szczegotow
specyfikacy techniczm i wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgd wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
1. Odbiér wykonanych prac polegdedzie na przeprowadzeniu wizualnej oceny fako
wykonanych roboét. Naly bezwzgédnie przestrzedga zalecé projektanta w projekcie
technicznym dotyccych wielk@ci materiatu rélinnego.
2. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowdzujacymi przepisami. Materiat &inny
zakupiony zgodnie z PT naleokaza& przed posadzeniem Zamavgiegmu, celem uzyskania
akceptacji ildciowej i jakasciowe;.
3. Zastosowanie zamiennego materialflinoego do nasadaedopuszcza giw sytuacjach
wyjatkowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamaygigo oraz projektanta.
4. Wykonawca do dnia odbioru koowego zadania odpowiada za komplétnoasadze oraz
powierzchnia wykonanych trawnikow.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu gy lub 1 m2 bylin obejmuje:
* Wwyznaczenie miejsca sadzenia,
» wykopanie dotkdw,
» dostarczenie materiatudloinego i posadzenie tin z zaprawg ziemp urodzajn,
» dotow zgodnie z dokumentagprojektows,
» obfite podlanie réin.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA BUDOWY
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste

IV. INFORMACJE DODATKOWE
» Uksztaltowanie terenu nalg dowigzac wysokaciowo do przebiegagych tam
urzadzen obcych jak i istnigjcych na terenie obiektow i wdzen (np. istniegce chgi
piesze itp.).
* Roboty ziemne wykonywane w rejonie Kkolizji z isjgeym uzbrojeniem, jak
i przebudow, przet@enie uradzer kolizyjnych (gdyby takowe wysgpity) nalezy
wykonywa pod nadzorem wiaicieli tych sieci.

V. OBSLUGA GEODEZYJNA, BADANIA
» Do obowizkdéw wykonawcy naley petna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot.
* Potwierdzeniem wykonania prac w bzgnogrodniczej, zgodnie z PW, winna dy

sporadzona inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym potzeniem zakresu
rzeczowego wykonanych prac orazs$do posadzonych &in (z uwzgkdnieniem
doboru gatunkowego). Inwentaryzacja powykonawczanwi zosté przediaona.
Zamawiagcemu wraz ze zgtoszeniem prac do odbioru.

*  Wykonawca pokryje koszty wszystkich badaotrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakéci wykonywanych robdét i wbudowywanych materiatowjezajdzie
taka potrzeba w celu potwierdzenia prawidiéeravykonania robot.

* W przypadku uszkodzenia przez Wykonawpunktow osnowy geodezyjnej lub
punktéw okrélajacych granie wlasnagci Wykonawca odtworzy je na koszt wtasny
zlecapc wykonanie uprawnionym stbom geodezyjnym.
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* Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodmvarzez niego dziatania
polegajce na uszkodzeniu instalacji na powierzchni jakrdgdzen podziemnych
wykazanych na terenie glym zadaniem.
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