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1. INFORMACJE OGOLNE

Istniejacy budynek szkoty podstawowej objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 1 w Snopkowie
(dz. nr 439, obr. 060907_2.0024 Snopkdw). Jest to budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem. Budynek sktada si¢ z dwoch
czesci: potudniowej (czes¢ starsza) oraz potnocnej (czes¢ nowsza) powstatej w wyniku rozbudowy szkoty w latach 90. Na
niskim parterze budynku czesci nowszej zlokalizowana jest sala gimnastyczna, szatnie wraz z pomieszczeniami
technicznymi i higieniczno-sanitarnymi. Na parterze wysokim znajdujg sie sale lekcyjne oraz pomieszczenia WC, natomiast
na poddaszu sale dydaktyczne. W cze$ci potudniowej na kondygnacji znajduje sie oddziat przedszkolny, natomiast
poddasze ze wzgledu na zly stan techniczny nie jest uzytkowane. Konstrukcja budynku murowana. Dach czesci pétnocne;
czterospadowy z lukarng, czesci potudniowej dwuspadowy z lukarnami. Budynek zostat wybudowany ok. lat 1930 (cze$¢
potudniowa), nastepnie rozbudowany o cze$¢ pdtnocna kolejno w 1997 i 2009 roku.
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoty podstawowe;.
1.2. Podstawa opracowania
- wizja lokalna na dziafce
- projekt budowlany ,Rozbudowa i modernizacja szkoty podstawowej w Snopkowie” czerwiec 1997 oraz ,Przebudowa
poddasza istniejacego budynku szkoty podstawowej” wrzesieh 2003, sporzadzone przez biuro projektowo-
inwestycyjne J.J. PARTNER s.c.
- projekt budowlany ,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej” sporzadzony przez Pracownie projektowg P.W.
,DOMAX” w grudniu 2009r.
- inwentaryzacja budowlana budynku
- mapa zasadnicza
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnosnie zastosowania materiatow

- audyt energetyczny

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Budynek szkoty podstawowej, przy ul. Szkolnej 1:
- rok budowy - lata ok. 1930, 1997, 2009.
- ilo¢ kondygnacji — budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, z pomieszczeniem piwnicznym w czesci potudniowe;
- wysoko$¢ kondygnacji w Swietle:
e niski parter — 3,00m, w tym sala gimnastyczna 6,30m
e wysoki parter — 3,00m
e poddasze- 2,80 - 3,00m
Parametry geometryczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 740,77m?2
- powierzchnia uzytkowa - 1186,77m?2
- kubatura budynku - 5679,89m3
- wysoko$¢ budynku -10,10m

e Dlugo$¢ budynku: 43,95m

e Szerokos$é¢ budynku: 20,30m

e kat nachylenia dachu 8-35°

e liczba kondygnacji nadziemnych 2-3



3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU

1.1.

Charakterystyka budynku

Konstrukcja budynku charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.9.
1.1.10.

Uktad Scian noSnych — cze$¢ nowsza: poprzeczny, cze$¢ starsza mieszany.

tawy fundamentowe — Zelbetowe monolityczne beton B15 zbrojony stalg All i Ao, podktad z chudego betonu B7,5
grubosci 10cm

Sciany zewnetrzne

Czes¢ potnocna:;

$ciana tréjwarstwowa, w czesci przyziemia murowane z cegty petnej kl. 100 na zaprawie cem. wap. o gr. 24cm,
powyzej przyziemia gazobeton odm. 600 na zapr. cementowo-wapiennej

mur (konstrukcja) 24cm+8cm wetna mineralna+12cm mur zewnetrzny

magazynek w cze$ci wschodniej — $ciana murowana z bloczkdw betonu komérkowego gr. 24cm + styropian 12cm
Czes¢ potudniowa:

Sciany z cegly petnej, gr. 60cm.

Stropy

Cze$¢ potnocna:

prefabrykowane Zelbetowe z pyt kanatowych gr. 24cm i rozpietoci 6,00m, 3,60m, nad salg gimnastyczng z ptyt
kanatowych sprezonych gr. 26,5cm i rozpietosci 9,00m o symbolu SP-10, nad wiatrotapem, plyta Zelbetowa
monolityczna.

sale 1.711.19 - strop gestozebrowy Teriva gr. 24cm.

strop nad poddaszem- strop lekki z wetny i ptyt g-k wykonany na jetkach konstrukcji dachowej

Czes¢ potudniowa:

strop drewniany nad parterem, nad poddaszem strop drewniany z polepa i wetng mineralng

Nadproza — L19,

Dach

Cze$¢ potnocna:

czterospadowy z lukarng, kostrukcja drewniana ptatwiowa, z ociepleniem z wetny mineralnej gr. 18cm

w faczniku dach dwuspadowy, krokwiowo- jetkowy

Czes¢ potudniowa:

Dach krokwiowy dwuspadowy z lukarnami.

Wience, schody

Wierice Zelbetowe, monoltyczne,

schody wewnetrzne ptytowe monolityczne Zelbetowe, ptyta gr. 12cm, z betonu B15

Wentylacja — grawitacyjna pomieszczen WC, higienioczno-sanitarnych, czesci sal lekcyjnych (oznaczone na
rysunku) kanatami indywidualnymi

Klimatyzacja- zewnetrzny klimatyzator pomieszczenia serwerowni, montowany na wspornikach mocowanych do
elewacji budynku

Izolacja termiczna- Sciany zewnetrzne wetna mineralna gr. 8cm

Wykonczenie zewnetrzne:

Tynk mineralny strukturalny,

pokrycie dachow — blacha ptaska na rabek,



— stolarka okienna i drzwiowa - stolarka drewniana i PCV
1.1.11.  Zadaszenia wejscC:
— wejScia do sali gimnastycznej - blacha na wspornikach stalowych
— wejScie do szatni - zadaszenie murowane, pokrycie z blachy pfaskiej na rabek
— - wejscie do klatki schodowej — zadaszenie dwuspadowe z blachy ptaskiej na rabek na konstrukciji stalowe;j,
1.1.12.  Wykoriczenie wewnetrzne:
— Balustrada klatki schodowe;j ze stali malowana farbg
— wykoniczenie Scian wewnetrznych: w pomieszczeniach sal — tynk cementowo wapienny, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych: ptytki ceramiczne,
—  podtogi:
o niski parter: ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV, lastryko
o parter: plytki, wyktadzina, lastryko
o pietro I: ptytki ceramiczne, lastryko
1.2. Instalacje
- instalacja elektryczna, instalacja wod-kan., instalacja centralnego ogrzewania z wiasnej kottowni gazowej.

Odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarne;j.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
41. Informacje ogéine

Budynek szkoty podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Snopkowie zrealizowany zostat w latach okoto 1930
(rozbudowa w 1997 oraz 2009), w technologii murowanej z bloczkéw betonu komérkowego o poprzecznym uktadzie
konstrukcyjnym oraz z cegly petnej. Po szczegdtowych ogledzinach budynku stwierdza sie ze gtéwne elementy
konstrukcyjne (Sciany nosne, oraz stropy) nie wykazujg znacznych uszkodzen, tak wiec ogolny stan techniczny konstrukcji
no$nej budynku mozna okresli¢ jako dobry. Na $cianach konstrukcyjnych nie stwierdzono jakichkolwiek peknie¢ ani ubytkéw.

W zlym stanie technicznym jest istniejaca stolarka okienna drewniana i drzwiowa w czesci objetej opracowaniem,
obrébki blacharskie oraz orynnowanie. Z uwagi na niskg izolacyjno$¢ techniczng przegrody ograniczajace przestrzen
ogrzewang budynku nie spetniajg obecnych wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej stawianych budynkom, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - dziat X (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Dla czesci potudniowej ze wzgledow funkcjonalno-uzytkowych zaktada sie przebudowe, nadbudowe i rozbudowe
budynku, ktora zostanie wykonana wg odrebnego opracowania.
4.2 Wnioski koricowe i zalecenia

W wyniku analizy materiatéw zebranych podczas wizji lokalnych, wykonanej inwentaryzaciji fotograficznej i pomiarowej,
wywiaddw z przedstawicielami budynku oraz pracownikami stwierdza sie co nastepuije:
-konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego docieplenia obiektu, zgodnie z opracowang dokumentacjg i audytem
energetycznym.
-ze wzgledu na staby stan techniczny stolarki okiennej nalezy wymieni¢ jg na nowa, PCV o wspétczynniku U<0,9 W/(m2*K),
oraz stolarki drzwiowej, ktora nalezy wymieni¢ na nowg aluminiowa 0 wspdtczynniku U<1,3 W/(m2*K),
- remontu, napraw i konserwacji cokoty, zadaszenia, itp.,

wszystkie naprawy i wzmocnienia uszkodzonych elementéw budynku oraz roboty remontowe przeprowadzi¢ przed

wykonaniem prac dociepleniowych.



5. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dla przedmiotowego budynku, bedacego podstawg opracowania projektowego, przyjeto nastepujace grubosci

projektowanych warstw ocieplenia:
Cze$¢ potnocna:

dla Scian zewnetrznych nadziemnych- styropian fasada EPS 070-40 o A=0,040 W/mK, gr. 10 c¢m, woéwczas
wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian przyjmuje warto$¢ U = 0,162 W/m2K < Umax = 0,20 W/m2K- warunek
spetniony

dla $cian cokolu i czesci podziemnej niskiego parteru — styrodur XPS 300 o A=0,036 W/mK, gr. 10 cm, wowczas
wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian przyjmuje warto$¢ U = 0,186 W/m2K < Umax = 0,20 W/m2K- warunek
spetniony

dla $cian poddasza miedzy cze$cig ogrzewana, a nieogrzewana- wetna mineralna A=0,040 W/mK, gr. 5 cm,
woéwczas wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian przyjmuje warto$¢ U = 0,267 W/m2K < Umax = 0,30 W/m2K-
warunek spetniony

strop nad czescig ogrzewang — weta mineralna A=0,040 W/mK, gr.25,0 cm woéwczas wspotczynnik przenikania
ciepta dla stropodachu przyjmuje warto$¢ U = 0,135 W/m2K < Umax = 0,15 W/m2K - warunek spetniony

strop nad poddaszem- wetna mineralna A=0,040 W/mK, grubo$¢ 12,0 cm wowczas wspétczynnik przenikania
ciepta dla stropodachu przyjmuje warto$¢ U = 0,143 W/m2K < Umax = 0,15 W/m2K - warunek spetniony

Czes$¢ potudniowa:

dla Scian zewnetrznych nadziemnych- styropian fasada EPS 070-36 o A=0,036 W/mK, gr. 15 cm, woéwczas
wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian przyjmuje warto$¢ U = 0,194 W/m2K < Umax = 0,20 W/m2K- warunek
spetniony

dla Scian zewnetrznych nadziemnych- wetna mineralna A=0,035 W/mK, gr. 15 cm, wéwczas wspotczynnik
przenikania ciepta dla $cian przyjmuje warto$¢ U = 0,190 W/m2K < Umax = 0,20 W/m2K- warunek spetniony

dla $cian cokotu i czesci podziemnej niskiego parteru — styrodur XPS 300 o A=0,036 W/mK, gr. 10 cm, wowczas
wspdtczynnik przenikania ciepta dla $cian przyjmuje warto$¢ U = 0,187 W/m2K < Umax = 0,20 W/m2K- warunek

spetniony

Dla catego budynku:

Wymiana starej stolarki okiennej zewnetrznej na PCV o wspétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=0,9
WimZK
Wymiana starej stolarki drzwiowej na aluminiowag o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=1,3
WimzK

Graniczne wartosci  wspotczynnikdw przewodzenia ciepta przyjeto wg aktualnego Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) na
czas 1.01.2021r



6. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
6.1 Zatozenia projektowe
Zgodnie z opracowang oceng stanu technicznego budynku oraz audytem energetycznym przewidziano nastepujacy
zakres robét budowlanych:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku w cze$ci objetej opracowaniem
- docieplenie stropdw i $cian miedzy cze$ciami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
Prace remontowe i naprawcze w tym:
- wymiana/remont zadaszen nad wejsciami do budynku
- wymiana obrébek blacharskich
- rozbiérka i ponowne wykonanie podbitki okapu budynku przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych
- rozbiérka i wykonanie opaski przy budynku przy wykonywaniu docieplenia cokotu
- roboty wykonczeniowe
- uporzadkowanie terenu
Branza elektryczna
-wymiana punktow o$wietleniowych na energooszczedne
- montaz instalacji fotowoltaicznej
Branza sanitarna:
- montaz licznikw ciepta ktére beda wykorzystywane do pomiaréw zuzycia cieptej wody uzytkowej, oraz zuzycia energii
potrzebnej do ogrzania budynku.
- regulacja grzejnikow polegaé bedzie na dostosowaniu nastaw na istniejgcych zaworach termostatycznych po
przeprowadzanej termomodernizacji
- montaz zawansowanej automatyki z czujnikiem pogodowym stuzy¢ ma na celu zapewnie mozliwosci nastawienia
temperatur na poszczegélne dni oraz z zmniejszenie zuzycia gazu w okresach przerw Swigtecznych, weekendowych.
Prace budowlane wykona¢ wg projektéw branzowych.
6.2. Charakterystyka szczegdétowa zasadniczych robét budowlanych
6.2.1.  Roboty dociepleniowe $cian
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych budynku nalezy wykonaé¢ nastepujace prace przygotowawcze:
- zdemontowaé rynny i rury spustowe,
- zdemontowac¢ podokienniki zewnetrzne,
- zdemontowa¢ wszelkie obrdbki blacharskie,
- zdemontowac tablice, urzadzenia, kraty itp.
- zdemontowac istniejacq opaske wokét cian budynku.
6.2.1.1. Sciany zewnetrzne budynku ponizej terenu — docieplenie niskiego parteru
Przygotowanie podioza:

- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podtoza do montazu styropianu,

- przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaC prace {j jak: optukanie istniejacych tynkow,
skucie gtuchych i odspojonych tynkoéw, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem
grzybobojczym.

W ramach poprawienia efektywno$ci energetycznej budynku przewidziano ocieplenie $cian do poziomu cokotu w
bezspoinowym systemie ocieplenia BSO przy zastosowaniu:
—  Cze$6 pdtnocna - styrodur XPS 300 o A=0,036 W/mK, gr. 10 cm. Sciany zewnetrzne ponizej gruntu nalezy
odkopa¢ do poziomu okoto 240cm



—  Cze$¢ potudniowa - styrodur XPS 300 o A=0,036 W/mK, gr. 10 cm. Sciany zewnetrzne ponizej gruntu nalezy
odkopa¢ do poziomu okoto 100cm
Nastepnie wyczysci¢ przy pomocy szczotek stalowych ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawa cementowa. Na wyréwnang
powierzchnie natozy¢ mase dwusktadnikowg, jako izolacje przeciwwodng. Plyty styropianowe klei¢ do cian budynku od taw
fundamentowych do poziomu terenu. Naroza wzmocni¢ naroznikami aluminiowymi z siatka, a catg powierzchnie
zabezpieczy¢ warstwg zbrojacq zatopiong w warstwie zaprawy klejowej z siatki z witdkna szklanego o gramaturze min.
140g/m2. Do wysoko$ci gruntu styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Po wykonaniu izolacji cato$¢ wykopdw zasypac
piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ istniejacg opaske betonowa,
Plyty powinny spetia¢ wymagania:
- wymiary ptyt 50x100cm
- powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokow profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa
i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1 MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze
by¢ widoczna
- listwy narozne - katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z widkna szklanego
- folia kubetkowa — gramatura min. 140g/m2
- zastosowany system musi posiada¢ klasyfikacje — NRO
Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami technologicznymi wybranego producenta materiatu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlane;
i obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia
stosowania w budownictwie oraz oceny PZH. Prace prowadzi¢ w temp. Nie nizej niz +5 i nie wyzszej niz +25. Wilgotno$é
powietrza nie powinna przekracza¢ 80 %.
6.2.1.2. Sciany zewnetrzne budynku powyzej cokotu
Przygotowanie podtoza:
- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podtoza do montazu styropianu,
- przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace {j jak: optukanie istniejacych tynkéw, skucie
gtuchych i odspojonych tynkéw, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobdjczym.
- Cze$¢ potnocna - styropian EPS 70-040 A=0,040 W/mK. gr. 10 cm (z wylaczeniem magazynka, pom. 0.14 dla
ktérego przewidziano tylko malowanie elewacji)
- Cze$¢ potudniowa - styropian EPS 70-036 A=0,036 W/mK. gr. 15 cm lub wetna mineralna A=0,036 W/mK. gr. 15 cm
(cze$c¢ graficzna)

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonaé prace tj jak: rozbidrka istniejacych paneli
drewnianych wraz z rusztem drewnianym, demontaz tablic, urzadzen itdp. dokonaé uzupetnienia ubytkéw i wyréwnanie
powierzchni, oczyszczenie podfoza gruntowanie preparatem wzmacniajgcym, anastepnie przyklejenie na styk piyt
styropianowych gr. 10 cm (lub 15cm w czesci potudniowej) do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy
zastosowac taczniki rozporowe z trzpieniem plastikowym z tbem z poliamidu udaroodpornego, zatopienie warstwy zbrojonej
z siatki zwidkna szklanego, natoZzenie warstwy gruntujacej podtynkowej a nastepnie warstwy tynkarskiej z tynku

mineralnego  oraz pomalowanie farbg silikonowa. Do ocieplania $ciany trojwarstwowej nalezy zastosowaé gotowe



rozwigzanie systemowe przeznaczone do ocieplania tego typu $cian. Sciany cokotu nad poziomem gruntu zakofczy¢
dekoracyjng masg tynkarska jako tynk silikonowo zywiczny (marmolit).

Uwaga: do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych stosowac ptyty styropianowe gr. 3 cm. W przypadku braku mozliwosci
docieplenia o$ciezy styropianem gr. 3 cm nalezy podku¢ tynk, a w przypadku, gdy po podkuciu tynku, styropian o gr. 3 cm
nie zmieSci sig, nalezy zastosowaé styropian o mniejszej grubo$ci (2 lub 1 cm). W przypadku styropianu gr 2 lub 1 cm
zastosowac styropian twardy EPS 100.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaleca sie ze wzgledéw estetycznych uzycie listwy wykonfczeniowej. Do
wysokosci 2 m p.p.t. zastosowaC podwdjng warstwe z siatki z widkna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlowe;.
Wszystkie istniejace wystepy na $Scianach ostonowych zniwelowaé za pomoca projektowanej warstwy styropianu —
w miejscach wystepdw zastosowac styropian o zmniejszonej grubosci.

Ptyty styropianowe powinny spetia¢ wymagania:
- wymiary ptyt 50x100cm
- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana
- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do $cian budynku o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 0,3 MPa
i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1 MPa
- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie moze
by¢ widoczna
6.2.2.  Roboty dociepleniowe stropdw nieogrzewanych
Ocieplenie stropdw nieogrzewanych przewidziano jako:
— nad kondygnacjg wysokiego parteru, ocieplenie z weiny minerainej A = 0,040 W/mK gr. 25 cm
— strop nad kondygnacjg poddasza, ocieplenie z wetny mineralnej A = 0,040 W/mK gr. 12 cm

strop zelbetowy nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nieréwno$ci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku
wigkszych nierdwno$ci nalezy je wyrdwnal zaprawg cementowa, przed roziozeniem paroizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowej. Na istniejgcym stropie nalezy zamocowa¢ folie paroprzepuszczaing. Na stykach stropu ze $ciang, lub
kominem szczelno$¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie uktada¢ w kierunku
prostopaditym do belek stropowych z zaktadem 10-15¢m, zaktad foli uszczelni¢ tasmg dwustronnie klejacg — jesli folia nie
bedzie sklejana, zaktad nalezy zwiekszy¢ do min. 30cm.

Nastepnie dla obydwoch wykona¢ ocieplenie od gory uktadajac ptyty z wetny mineralngj A = 0,040 W/mK DACH
PODLOGA gr. 25 ¢cm i 12 cm dla stropu nad poddaszem. Plyty nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz zniszczeniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane na styk, w przypadku
uktadania kilku warstwa, nalezy uktada¢ je mijankowo, tak by przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3cm oraz
ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. W obrebie czesci oznaczonej na rysunku przewidziano wykonanie
podestu technicznego z ptyt OSB montowanych na drewnianych legarach 10x10cm.

6.2.3.  Stolarka okienna i drzwiowa
e wymiana stolarki okiennej dotad niewymienionej - demontaz istniejacych wyeksploatowanych okien
drewnianych w czesci pdinocnej oraz PCV ze wzgledu na niski wspdtczynnik przenikkalnosci cieplnej oraz wymiana na
okna PVC z szybg zespolona, wyposazone w nawiewniki cisnieniowe, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna
U<0,9 W/(m2K), o tych samych podziatach (zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rysunkiem elewacji).

o Zestawienie projektowanej stolarki okiennej — zgodnie z rys.



Uwagi:

1. Przed przystapieniem do zamowienia stolarki, wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych wymiaréw
okien i drzwi zrzeczywistym ich obmiarem. Podane wymiary w dokumentacji stuza jedynie na potrzeby
oszacowania ceny ofertowej i nie moga by¢ brane pod uwage przy wykonaniu montazu.

2. Projektowane okna wyposazy¢ w klamki
- Okna montowa¢ na kotwy systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowe;j
- Wysokos$¢ profliu okiennego min. 68mm, grubo$¢ min, 2.5mm

o stolarka drzwiowa - demontaz istniejacych wyeksploatowanych drzwi, wymiana drzwi wej$ciowych na PCV, do
kottowni na stalowe, o wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U<1,3 W/(m2K), Zestawienie projektowane;
stolarki — zgodnie z rys.

6.2.4. Wymiana obrébek blacharskich
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje sie wymiang istniejacych obrdbek blacharskich budynku tj.
rynien i rur spustowych. W ramach prac nalezy wykonac:
e rynny gtéwne @ 150 mm, rury spustowe @ 120 mm z blachy stalowej, ocynkowanej,
o0 gr. min. 0,55mm w obrebie Scian zewnetrznych budynku,
o wszelkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm.
6.2.5. Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,55mm o kolorze dostosowanym do kolorystyki
budynku. Parapety wewnetrzne z konglomeratu
6.2.6. Remont okapu
Ze wzgledu na potrzebe docieplenia $cian zewnetrznych nalezy przewidzie¢ rozbiérke istniejacej drewnianej
podbitki oraz wykonanie nowej PCV imitujacej oktadzing drewniang w wybranym rozwigzaniu systemowym danego
producenta.
6.2.7.  Wykonanie/remont zadaszen nad wejsciami
Istniejace zadaszenie wejscia gtownego zlokalizowanego przy szatni przewidziano jako wyréwnanie nawierzchni
styropianem gr. 5cm w systemie BSO, a nastepnie zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego, natozenie
warstwy gruntujacej podtynkowej a nastepnie warstwy tynkarskiej z tynku mineralnego oraz pomalowanie farbg silikonowa,
Konstrukcja nowoprojektowanego zadaszenia nad wejSciem gtéwnym do budynku w czesci ponocnej ze plyt
poliweglanowych mocowanych do profili stalowych o wymiarach zewnetrznych 1,20x2,00m, kotwiona w $cianie
konstrukcyjnej budynku zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.
6.2.8.  Kosz przyokienny kottowni
Istniejgce drewniane elementy ostaniajace kosz i okno przeznaczone do rozbiorki. Kosz nastepnie nalezy
oczyszczi¢, uzupetni¢ ubytki a nastepnie wykonac silikonowo zywiczny (marmolit). Na wyremontowanym koszu wykonaé
nowe siedzisko z elementéw drewnianych, ktére rowniez maja na celu zabezpieczenie kosza i otworu okiennego.
6.2.9. Opaska wokét budynku
Przed przystapieniem do docieplenia niskiego parteru nalezy rozebra¢ istniejacg opaske z kostki brukowej. Po
wykonaniu izolacji termicznej oraz towarzyszacych robot nalezy utozy¢ opaske z kostki betonowej w istniejacym obrysie.
Projektowang opaske uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej, ze spadkiem min. 3% od budynku.
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1. Opis projektowanej kolorystyki
Ze wzgledu na planowany kolejny etap rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku szkoty kolorystyka budynku
zostanie uzgodniona z Inwestorem oraz Projektantem na etapie wykonawczym projektu.
8. Instalacje elektryczne
Projekt zaktada wymiane o$wietlenia na energooszczedne w czesci potnocnej oraz montaz licznika energi.
W ramach poprawienia efektywno$ci energetycznej budynku projektuje sie réwniez instalacje fotowoltaiczng 0 mocy
14,16 kWp, na projektowanej rozbudowie i nadbudowie budynku gdzie przewidziano stropodach, wg odrebnego
opracowania. Montaz paneli fotowoltaicznych na systemowej konstrukcji przeznaczonej stropodach balastowy- stal
nierdzewna/aluminium wg zalecer wybranego producenta.
Szczegotowy zakres prac — wykonaé wg. projektu branzowego.
9. Instalacje sanitarne
Ze wzgledu na planowang termomodernizacje budynku dla istniejacej instalacji c.o. zaktada sie:
- montaz licznikdw ciepta, ktore bedg wykorzystywane do pomiardw zuzycia cieptej wody uzytkowej, oraz zuzycia
energii potrzebnej do ogrzania budynku,
- regulacje grzejnikéw, ktora polegac bedzie na dostosowaniu nastaw na istniejacych zaworach termostatycznych po
przeprowadzanej termomodernizacji
- montaz zawansowanej automatyki z czujnikiem pogodowym, ktéra ma na celu zapewnie mozliwosci nastawienia
temperatur na poszczegdlne dni, oraz zmniejszenie zuzycia gazu w okresach przerw Swigtecznych, weekendowych.
10.  Dostepnos$é obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych:

— niski parter- wejscie dostepne z poziomu terenu bez progu, o odpowiedniej szeroko$ci drzwi wejéciowych,

— w obrebie kondygnacji wysokiego parteru, pom. 1.19 jest dostepne z istniejacej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Przy pracach dociepleniowych zlokalizowanych w obrebie pochylni nalezy zachowa¢ odlegtos¢
pomiedzy balustradami oraz szeroko$¢ przejazdu oraz szeroko$C pochylni zgodnie z warunkami technicznymi.
Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m oraz obustronne balustrady o odstepie od 1m do 1,1m

11.  Ochrona przeciwpozarowa

Istniejacy obiekt, objety opracowaniem, miesci sie w grupie budynkéw niskich (N)iz uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania (budynek szkoty podstawowej) jest sklasyfikowany jako ZL Il.

Dla tego typu obiektu zostata okreslona przepisami wymagana klasa "D" odporno$ci ogniowej. Elementy budynku
takie jak konstrukcja no$na, konstrukcja dachu, stropdw, Scian zewnetrznych i wewnetrznych, przekrycie dachu sg zgodne
Z wymaganymi parametrami odporno$ci ogniowej elementéw dla klasy "D".

Remont i docieplenie budynku obejmuje jedynie obudowe obiektu (wszystkie elementy). Nie przewiduje sie robot
budowlanych takich jak zmiana sposobu uzytkowania czy zmiana kierunku ewakuacji. Zagadnienia ochrony
przeciwpozarowej dotyczace wnetrza obiektdw oraz zagospodarowania terenu nie sg objete opracowaniem. W zwigzku
z projektowanymi pracami dociepleniowymi przyjmuje sie zastosowanie kompleksowego systemu docieplenia budynkéw
metoda ,lekka-mokrg” posiadajacego aktualng aprobate techniczng ITB.

Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcié na:
- zastosowanie do ocieplenia $cian obiektu atestowanego styropianu NRO,
- zastosowanie atestowanych rur ochronnych dla pionéw instalacji odgromowej prowadzonych w warstwie izolacji termiczne;

$cian.
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12.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Stosowac wytyczne i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych i catych systeméw.

Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane prawem aprobaty

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegdinych

systemow.
Opracowali:

Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
Architektura:
Projektant mgr inz. arch.
Odpowiedzialny za cato$¢ | Rafat Wesotowski 221/LBOKK/2017 luty 2019
prac projektowych

. inz. h.
Asysi.enf_ mgr Inz. arc " luty 2019
Architektura Beata Checinska
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TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr | Pomieszczenie Pow.
S [m2]
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g S 0.4 | KLATKA SCHODOWA LASTRICO 19.20
S 0.5 | POM. MAGAZYNOWE LASTRICO 3.53
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| | | 0.16 | POM. MAGAZYNOWE WYKLADZINA PCV 6.34
|| RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 413.04
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RZUT WYSOKIEGO PARTERU, SKALA 1:100

TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr | Pomieszczenie Fr?‘lz]
1.1 |HOL LASTRICO 19.77
é| 1.2 | SALA LEKCYUNA LASTRICO 46.90
: 1.3 | SALA LEKCYUNA LASTRICO 23.54
1.4 | SALA LEKCYJUNA LASTRICO 38.84
1.5 |WC LASTRICO 16.32
1.6 | KORYTARZ LASTRICO 66.20
: 1.7 | SALA LEKCYUNA WYKLADZINA PCV 23.36
- I 1.8 | KLATKA SCHODOWA LASTRICO 19.20
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@ PCV wraz nawiewnikami i ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
parapetami zewnetrznymi oraz 21-002 Jastkow

wewn. U=0,9 W/m2*K

@ wymiana starych drzwi na nowe BRANZA: AIIGIIITEI(TIIIIA

ana stery s
duminiowe U=1,5 W/m2 STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI: zgodnie z zestawieniem stolarki

—_— Projektant: enia: . -

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych potrzebne wymiary n,r;ieingf' arch. Uprawnienia: Data: Podpis:
zweryfikowat na obiekcie. Rafal Wesotowski 221/LBOKK/2017 | 02 2019

2. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami technicznymi

oraz z opisami technicznymi i specyfikacjami.
3. Wszelkie wqtpliwosci zgfasza¢ Inspektorowi nadzoru i Projektantom.
PRACE PROJEKTOWE ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

Asystent projektanta:
mgr inz. arch.
Beata Checifiska 02.2019

Uprawnienia: Data: Podpis:




540

1827

LEGENDA
projektowane ocieplenie
sciana istniejqca

docieplenie stropu wetnq mineralng gr. 25¢cm

wykonanie podfogi/podestu z ptyt 0SB

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych potrzebne wymiary
zweryfikowa€ na obiekcie.

2. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami technicznymi

oraz z opisami technicznymi i specyfikacjami.

3. Wszelkie wqtpliwosci zgfaszat Inspektorowi nadzoru i Projektantom.
PRACE PROJEKTOWE ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

RZUT PODDASZA, SKALA 1:100

TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr | Pomieszczenie Frng]
2.1 | HOL+KLATKA SCHODOWA | LASTRICO/WYKLADZINA| 33.10
2.2 | POKOJ NAUCZYCIELI WYKLADZINA PCV 13.48
2.3 |WC DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 6.98
2.4 |WC MESKI PLYTKI CERAMICZNE 6.63
2.5 | SALA ZAJEC DODATK. WYKLADZINA PCV 47.42
2.6 | SALA ZAJEC DODATK. WYKLADZINA PCV 46.93
2.7 | SEKRETARIAT WYKLADZINA PCV 16.75
2.8 | POKOJ DYREKTORA LASTRICO 13.56
2.9 | PODEST PLYTKI CERAMICZNE 2.60
2.10 | KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 4.86
2.11 | POK6J TERAKOTA 7.17
2.12 | KUCHNIA TERAKOTA 6.98
2.13 | LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 2.30
2.14 | SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 31.85
2.15 | SALA LEKCYJNA WYKtADZINA PCV 26.35
2.16 | POKOJ WYKLADZINA PCV 24.00
2.17 | POM. TECHNICZNE WYKLADZINA PCV 5.34
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 296.28
M1 SCIANA WEWN. OCIEPLONA
izolacja termiczna — wefna mineralna  2=0,040 W/mK 3,0ecm
istniejgca sciana z piyt G/K na ruszcie systemowym 11,0cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAt. WESOtOWSKI, TEL. 667-865-337

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

Checinska

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.

ul. Szkolna 1, Snopkdw A_3

RZUT PODDASZA 217002 Jastiow

Dz. nr ew.:439 Skala:

obr. 060907_2.0024 Snopkow 1:100
Inwestor:

URZAD GMINY JASTKOW
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-002 Jastkow

BRANZA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafal Wesotowski 221/LBOKK/2017 | 02.2019
Asystent projektanta: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Beata 02.2019
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PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAt. WESOtOWSKI, TEL. 667-865-337

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

ﬂ/ W ramach prac w czesci objetej opracowaniem nalezy wykonaé:
e wymiana rynien gféwnych @ 150 mm z blachy stalowe},
ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm,
e wymiana rur spustowych @ 120 mm z blachy stalowej,
ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm

Tytul rysunku: Adres obiektu: Rys.
74/ ul. Szkolna 1, Snopkdw A—4
21-002 Jastkd
. . RZUT DACHU asTeon

A Dz. nr ew.:439 Skala:
? /8%/ obr. 060907_2.0024 Snopkow 1:100

/ Inwestor:
S URZAD GMINY JASTKOW
//// /// ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
000050 LEGENDA 21002 Jastow

. 2785 7 N HHL // // / // / { m docieplenie stropu nad poddaszem

2 4 weing mineralng gr. 12cm BRANZA: AIIGIIITEI(T“BA
—= g— UWAGL: STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
1. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych potrzebne wymiary Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
zweryfikowaé na obiekcie. mgr inz. arch. . 221/LBOKK/2017
2. Rysunek rozpatrywat fqcznie z pozostafymi rysunkami technicznymi |Rafat Wesotowski 02.2019

oraz z opisami technicznymi i specyfikacjami.

3. Wszelkie wqtpliwosci zgfaszaé Inspektorowi nadzoru i Projektantom. ASySt‘f"t projektanta:
PRACE PROJEKTOWE ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM mgr inz. arch.
Beata Checinska 02.2019

Uprawnienia: Data: Podpis:
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S1 [STROP NAD POM. OGRZEWANYMI

$2 [STROP NAD POM. 0GRZEWANYMI

izolacja termiczna —wefna mineralna A=0,035 W/mK
istniejgca posadzka cementowa

styropian M20

strop z ptyt kanatowych

tynk cementowo—wapienny

25,00cm
5,00cm
6,00cm
24,00cm
1,00cm

izolacja termiczna —wetna mineralna A=0,040

folia paroizolacyjna
istniejgca konstrukcja stropu

W/mK

12,00cm

3,30

3,00

E1.77

PRZEKRO] A-A, SKALA 1:100

MZ1]SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

' MZ2[SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu

podktadowa masa tynkarska

2x Siatka zbrojgca na zaprawie klejowej
powyzej poziomu terenu

folia kubetkowa ponizej poziomu terenu
izolacjo termiczna — styrodur XPS 300 »=0,036 W/mK
folia przeciwwodna
Sciana istniejgca murowana z ceqty ceramicznej petnej
tynk cementowo-wapienny

10,00cm

24,00cm

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu

podkfadowa masa tynkarska

2x Siatka zbrojgca na zaprawie klejowej
powyzej poziomu terenu

folia kubetkowa ponizej poziomu terenu
izolacja termiczna — styrodur XPS 300 =0,036 W/mK
folia przeciwwodna
sciana istniejgca murowana z cegfy ceramicznej petej

10,00cm

70,00cm

| MZ3] SCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA

farba silikonowa, kolor wg. rys. elewacji
tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy
podktadowa masa tynkarska

siatka zbrojgca na zaprawie klejowej
izolacja termiczna — styropian EPS 070 40 »=0,040 W/mK

istniejgca cegta ceramiczna pefna

pustka wentylacyjna

istniejgca wefna mineralna
istniejgca $ciana konstrukcyjna—gazobeton odm. 600
tynk cementowo—wapienny

10,0cm
12,0cm

8,0cm
24,0cm

MZ4] SCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA

farba silikonowa, kolor wg. rys. elewacji
tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy
podkfadowa masa tynkarska

siatka zbrojgca na zaprawie klejowej
izolacjo termiczna — styropian EPS 070 36 »=0,036 W/mK
istniejgca Sciana z cegfy ceramicznej
tynk cementowo—wapienny

15,0cm
60,0cm

istniejgca $ciana z cegly ceramiczne]j
tynk cementowo—wapienny

MZ5] SCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA

farba silikonowa, kolor wg. rys. elewacji
tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy
podkfadowa masa tynkarska

siatka zbrojgca na zaprawie klejowej
izolacja termiczna —wefna mineralna 3=0,035 W/mK

15,0cm
60,0cm

MW1/SCIANA WEWN. OCIEPLONA

izolacja termiczna — wetna mineralna

)=0,040 W/mK

istniejgca sciana z ptyt G/K na ruszcie systemowym

5,0cm

11,0cm

PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAL. WESOtOWSKI, TEL. 667-865-337

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

Tytul rysunku: Adres obiektu: Rys.
ul. Szkolna 1, Snopkdéw A_5
PRZEKROJ A—A 21-002 Jastkéw
Dz. nr ew.:439 Skala:
obr. 060907_2.0024 Snopkow 1:100
Inwestor: ,
URZAD GMINY JASTKOW
ul. Chmielowa 3, Paniefiszczyzna
21-002 Jastkow
BRANZA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafat Wesotowski 221/1BOKK/2017 | 02 2019
Asystent projektanta: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
02.2019

Beata Checinska




PRZEKRO] B-B, SKALA 1:100
T SCIRNA FONDAMENTOWA OGIEFLONE |

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu

podktadowa masa tynkarska

2x Siatka zbrojgca na zaprawie klejowej

powyzej poziomu terenu

folia kubetkowa ponizej poziomu terenu

izolacja termiczna — styrodur XPS 300 »=0,036 W/mK 10,00cm
folia przeciwwodna
Sciana istniejgca murowana z cegfy ceramicznej pefnej 24,00cm

tynk cementowo—wapienny

| MZ2 [SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

tynk silikonowo—zywiczny (marmolit) barwiony w masie
powyzej poziomu terenu

podkfadowa masa tynkarska

2x Siatka zbrojgca na zaprawie klejowej

powyzej poziomu terenu

folia kubetkowa ponizej poziomu terenu

izolacja termiczna — styrodur XPS 300 )=0,036 W/mK 10,00cm
folia przeciwwodna
sciana istniejgca murowana z cegty ceramicznej petnej 70,00cm

| MZ3] SCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA

farba silikonowa, kolor wg. rys. elewacji
tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy
podkfadowa masa tynkarska

+8’3O siatka zbrojgca na zaprawie klejowej
. ~N izolacja termiczna — styropian EPS 070 40 »=0,040 W/mK| 10,0cm
r e VA istniejgca cegta ceramiczna petna 12,0cm
pustka wentylacyjna
istniejgca wetna mineraina 8,0cm

N
NN

istniejgca Sciana konstrukcyjna—gazobeton odm. 600 24,0em
1677 tynk cementowo—wapienny

< é | MZA4] SCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA

farba silikonowa, kolor wg. rys. elewaciji
A tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy

f
7 /”' i
7 of v 0 0 |4:|Iy|f!‘: (fl % podktadowa masa tynkarska

paw] 7 ‘ 4,##?%AI"V;’{| siatka zbrojaca na zaprawie Klejowej
s s
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N

500
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299
Y

‘]iy 'J izolacja termiczna — styropian EPS 070 36 %=0,036 W/mK | 15,0cm
) i

B :
| ool h‘*‘,(ﬂ#ﬂ' istniejgca sciana z cegty ceramicznej 60,0cm

| ‘ tynk cementowo—wapienny
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143,30
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+3,36 | MZ5] SCIANR ZEWN.KONSTR. OCIEPLONR

N TR OOAR X5t 74X farba silikonowa, kolor wg. rys. elewacji
L e tynk zew. mineralny, cienkowarstwowy
podktadowa masa tynkarska

] MZ5 siatka zbrojgca na zaprawie klejowej

N G A A R A I A A
RS g

A9,

175

rozbidrka istniejgce] podbitki izolacja termiczna —wetna mineralna »=0,035 W/mK 15,0cm

1

istniejgca $ciana z cegfy ceramicznej 60,0cm

wykonanie nowej podbitki | .- 4% v 4t w94 v\ "]
tynk cementowo—wapienny

z PCV z wymiang rur

| s MINTSCIANA WEWN. OCIEPLONA

340
360

270
270
300

izolacja termiczna — wefna mineralna  }=0,040 W/mK 5,0cm
+/—0,0[=199,4E P-P-B- istniejgca $ciana z ptyt G/K na ruszcie systemowym 11,0em
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Nazwa obiektu:

B 4/7 - - < ) PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAt. WESOtOWSKI, TEL. 667-865-337

e / TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

5 Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
N ul. Szkolna 1, Snopkow A_6

PRZEKRGJ B—B 21-002 Jastkow
Dz. nr ew.:439 Skala:

obr. 060907_2.0024 Snopkéw 1:100

Inwestor:

URZAD GMINY JASTKOW
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna

[ S3 [STROP NAD POM. OGRZEWANYMI |STROP NAD POM. OGRZEWANYMI 21-002 Jastkow

podfoga z ptyt OSB 22mm na ruszcie drewnianym Bnn"zn: Anc“ITEKT“nA

legary 10x10cm

izolacja termiczna ~wefna mineralna 3=0,035 W/mK 25,00cm izolacja termiczna —wefna mineralna A=0,040 W/mK 12,00cm ST“BI“M: PnolEKT B“nnwtn“v

istniejgca posadzka cementowa 5,00cm folia paroizolacyjna

styropian M20 6,00cm istniejgca konstrukcja stropu fr:gge!(:gnt;r(:h Uprawnienia: Data: Podpis:
strop z pfyt kanatowych 24,00cm inz. .

tynk cementowo—wapienny 1,00cm Rafal Wesotowski 221/LBOKK/2017 02.2019

Asystent projektanta:
mgr inz. arch.
Beata Checinska 02.2019

Uprawnienia: Data: Podpis:
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+3,90

l+/-0,00=199,46 p.p.p.
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ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100

(2] [o] [o] [

=] =] [=
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UWAGI
Ze wzgledu na

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA

— STYROPIAN EPS 070-040 gr. 10cm
TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— STYROPIAN EPS 070-036 gr. 15cm

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— WEENA MINERALNA 035 gr. 15cm

TYNK SILIKONOWO— ZYWICZNY (MARMOLIT)
— STYROPIAN XPS 300 gr. 10cm

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
WYMIANA ZADASZENIA NA NOWE

MALOWANIE ELEWACJI MAGAZYNKA

ROZBIGRKA DREWNIANYCH PANELI ELEWACYJNYCH

REMONT KOSZA PRZYOKIENNEGO Z SIEDZISKIEM

planowany kolejny etap rozbudowy,

przebudowy

i nadbudowy budynku szkofy kolorystyka budynku zostanie uzgodniona
z Inwestorem oraz Projektantem na etapie wykonawczym projektu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAt. WESOtOWSKI, TEL. 667-865-337

ELEWACIA W

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.

ul. Szkolna 1, Snopkdw A_7

ELEWACJA WSCHODNIA | 217002 Jostkow

Dz. nr ew.:439 Skala:

obr. 060307_2.0024 Snopkow 1:100
Inwestor:

URZAD GMINY JASTKOW
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-002 Jastkow

BRANZA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafal Wesotowski 221/LBOKK/2017 | 02.2019
Asystent projektanta: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Beata Checinska 02.2019
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ELEWACIJA ZACHODNIA, SKALA 1:100

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA

— STYROPIAN EPS 070-040 gr. 10cm
TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— STYROPIAN EPS 070-036 gr. 15cm

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— WEENA MINERALNA 035 gr. 15cm

TYNK SILIKONOWO— ZYWICZNY (MARMOLIT)
— STYROPIAN XPS 300 gr. 10cm

(2] [o] [o] [

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

WYMIANA ZADASZENIA NA NOWE
REMONT ZADASZENIA

MALOWANIE ELEWACJI MAGAZYNKA

ROZBIORKA DREWNIANYCH PANELI ELEWACYJINYCH

- - =
N - o ~ (6]

REMONT KOSZA PRZYOKIENNEGO Z SIEDZISKIEM

UWAGI

/e wzgledu na planowany kolejny etap rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy budynku szkofy kolorystyka budynku zostanie uzgodniona
z Inwestorem oraz Projektantem na etapie wykonawczym projektu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAFAt. WESOtOWSKI, TEL. 667-865-337

Nazwa obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.

ul. Szkolna 1, Snopkdw A_8

ELEWACJA ZACHODNIA 217002 Jostkow

Dz. nr ew.:439 Skala:

obr. 060907_2.0024 Snopkdw 1:100
Inwestor:

URZAD GMINY JASTKOW
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-002 Jastkow

BRANZA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Rafal Wesotowski 221/LBOKK/2017 | 02.2019
Asystent projektanta: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. arch.
Beata Checinska 02.2019




ELEWACIJA POLUDNIOWA, SKALA 1:100

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA

— STYROPIAN EPS 070-040 gr. 10cm
TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— STYRGPIAN EPS 070-036 gr. 15cm

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— WEENA MINERALNA 035 gr. 15cm

(2] [e] [~ [2]

TYNK SILIKONOWO— ZYWICZNY (MARMOLIT)
— STYROPIAN XPS 300 gr. 1Gcm

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

WYMIANA ZADASZENIA NA NOWE

MALOWANIE ELEWACJI MAGAZYNKA

ROZBIORKA DREWNIANYCH PANELI ELEWACYJNYCH

= =
B] B] B [=] ] [o] [«]

REMONT KOSZA PRZYOKIENNEGO Z SIEDZISKIEM

"L |.|. /-0,00=199,46 p.p.p. T T T T T T 11 UWAGI
AN| Ze wzgledu na planowany kolejny etap rozbudowy, przebudowy
' ? i nadbudowy budynku szkofy kolorystyka budynku zostanie uzgodniona
z Inwestorem oraz Projektantem na etapie wykonawczym projektu.
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ELEWACIA POLNOCNA, SKALA 1:100

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA

— STYROPIAN EPS 070-040 gr. 10cm
TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— STYRGPIAN EPS 070-036 gr. 15cm

TYNK MINERALNY, FARBA SILIKONOWA
— WEENA MINERALNA 035 gr. 15cm

(2] [e] [~ [2]

TYNK SILIKONOWO— ZYWICZNY (MARMOLIT)
— STYROPIAN XPS 300 gr. 1Gcm

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

WYMIANA ZADASZENIA NA NOWE
REMONT ZADASZENIA

MALOWANIE ELEWACJI MAGAZYNKA

ROZBIORKA DREWNIANYCH PANELI ELEWACYJNYCH

N o=
B] B B [e][=] [x] [] [a]

REMONT KOSZA PRZYOKIENNEGO Z SIEDZISKIEM

UWAGI

Ze wzgledu na planowany kolejny etap rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy budynku szkofy kolorystyka budynku zostanie uzgodniona
z Inwestorem oraz Projektantem na etapie wykonawczym projektu.
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STOLARKA OKIENNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE! | DRZWIOWEJ, SKALA 1:100

- wspdtczynnik U=0,9
W/m?K

W/m?K

— wspdtczynnik U=0,9
W/m?K

180 270 270 90 180 270 180 120
T 1 1 f 1 —— 1 f T — 1 T
% I I
SCHEMAT & S
So (szerokosé otworu w murze) 180 90 270 270 90 180 270 180 120
Ho (wysokos¢ otworu w murze) 180 90 180 90 180 270 270 90 180
S (szerokose w swietle oscieznicy) 175 85 265 265 85 175 265 175 15
H (wysokos¢ w Swietle oscieznicy) 175 85 175 85 175 265 265 85 175
NISKI PARTER 3 16 3 1 - - - - -
WYSOKI PARTER 2 3 5 - 5 2 2 1 4
ILOSC SZT./POWIERZCHNIA 5/16,20m? 19/15,39m? 7/34,02m? 1/2,43m? 5/8,10m? 2/9,72m? 2/14,58m* 1/1,62m? 4/8,64m?
— okno aluminiowe
- okno PCV - okno PCV - okno PCV - okno PCV - okno PCV - okno PCV - okno PCV — okno PCV o klasie odpornosci
— dostosowa¢ wyglgdem do — dostosowaé - dostosowa¢ wyglgdem — dostosowa¢ wyglgdem do — dostosowa¢ wyglgdem do — dostosowaé wyglgdem do — dostosowa¢ wyglgdem do — dostosowaé ogniowe] E160
UWAGI stolarki istniejqcej wyglgdem do stolarki do stolarki istniejqcej stolarki istniejqcej stolarki istniejgcej stolarki istniejqcej stolarki istniejgcej wyglgdem do stolarki - dloztosoguc tolarki
~ wspbtczynnik U=0,9 W/m?K | istniejoce] ~ wspbfezynnik U=0,9 - wspétczynnik U=0,9 W/m?K | — wspdlezynnik U=0,9 W/m?K |  — wspdlczynnik U=0,9 W/m?K ~ wspSlczynnik U=0,9 W/m?K istniejqcej i“;{gigjqecrgj 0 stolarki

— wspotezynnik U=0,9

W/m?K

STOLARKA DRZWIOWA

muczo
180 120 90 100
/ N\
AN / /
SCHEMAT NP ; N %
g =R S p N
p N \ y N
N N\ AN
80 90 0) % L e | J e |
So (szerokos¢ otworu w murze) 180 120 100 100
Ho (wysoko&¢ otworu w murze) 215 215 215 215
S (szerokost w $wietle oscieznicy) 90+80(170) 90+20(110) 90 90
H (wysokos¢ w $wietle oscieznicy) 210 210 210 210
ILOSC SZT./POWIERZCHNIA 3/10,71m? 1/2,31m? 1/1,89m? 1/1,89m?

UWAGI

— drzwi zewnetrzne, aluminiowe dwuskrzydfowe

— szklenie bezpieczne
— wyposazone W samozamykacz
— wyposazone w jeden zamek z wkiadkq

patentowq

— wspdfczynnik U=1,3 W/m’K

— drzwi zewnetrzne, aluminiowe

— wyposazone w samozamykacz

— wyposazone w jeden zamek z wkfadkq
patentowq

— wspbfczynnik U=1,3 W/m’K

patentowq

— drzwi zewnetrzne, aluminiowe
— wyposazone W samozamykacz
— wyposazone w jeden zamek z wktadkq

— wspdfczynnik U=1,3 W/m’K

— drzwi zewngtrzne, aluminiowe
— wyposazone w samozamykacz

patentowq
— wspdtczynnik U=1,3 W/m’K

— wyposazone w jeden zamek z wkfadkq

UWAGI

RAZEM

OKNA 110,70m?
DRZW 16,80m>

1. Przed zamdwieniem stolarki podane w projekie wymiary osciezy i ilos¢ sztuk nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na obiekcie,
2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami technicznymi oraz z opisami
technicznymi i specyfikacjami,
3. Wszelkie wgtpliwosci zgfasza¢ Inspektorowi nadzoru i Projektantom.
4. Otwory pod montaz $lusarski powinny przewidywa¢ wymiary profili oraz luzy montazowe

wg producenta
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