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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
WYMAGANIA OGOLNE
CPV 42513150-9

1. PODSTAWOWE DANE MODERNIZOWANEGO BUDYNKU
Dane cgélne
a) Inwestor — Urzad Gminy Jastkéw
ul. Chmielowa 3, Panienszeczyzna
21-002 Jastkow

b) Budynek: oswiaty, szkota pedstawowa kat. iX

c) Adres Oblektu- ul. Szkaina 1, Snopkéw, 21-002 Jastkow, dz. ewid. nr 439, obr. 060907_2.0024 Snopkéw, jedn. ewid.

(0907_2 Jastkow

d) Opracowanie- projekt budowlany
e} Branza — architekteniczno — budowlana
f} Studium- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Istniejacy budynek szkoly podstawowej objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Szkolngj 1 w Snopkowie (dz. nr
439, obr. 060907_2.0024 Snopkdw). Jest to budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem. Budynek skiada sig z dwéch czesch:
poludniowe] (czg8¢ starsza) oraz péinocnej (czesé nowsza) powstalej w wyniku rozbudowy szkoly w fatach 90.
Zakres opracowania obejmuje;
Zgodnie z opracowang cceng stanu technicznege budynku oraz audytem energetycznym przewidziane nastepujacy zakses
robot budowlanych:
- wymiana stotarki okienngj | drzwiowej
- ocieplenie §cian zewnetrznych budynku w czesci objetej opracowaniem
- docieplenie stropdw i $cian migdzy czgsciami ogrzewanymi i nigogrzewanymi
Prace remontowe i naprawcze w tym:
- wymiana/rement zadaszen nad wejéciami do budynku
- wymiana chrobek blacharskich
- rozbitrica { ponowne wykonanie podbitki okapu budynku przy wykonywaniu ccieplenia Scian zewngtrznych
- rozbigrka i wykonanie opaski przy budynku przy wykonywaniu docieplenia cokolu
- roboly wykonczeniowe
- uporzgdkowanie terenu

OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstruksyjnych i wykorczeniowych obigktu budowlanego
Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu jub wyrebu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
techniczna wymagana dia wyrobdw, dla kidrych nie ustalone Polskie] Nommy. Zasady i tryb udzielenia aprobat

technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia
wiasciwych Ministrow

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakoéci | bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznioneg instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badaweze

Bezpieczenstwo  Zgadnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja
reaiizacji robot placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od cdpowiedzialnosci cywilnej w
budowlanych zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obigktu budewlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek Obiekt budowlany, ktdry jest trwaie zwigzany z gruntem, wydzielony 2 przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat Znak bezpieczensiwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke
naukowo-badawozg lub urzad panstwowy, wskazujgoy, Ze zapewniona jest zgodnoéé wyrobu z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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Podstemplowanie

Palska Norma

Pozwolenie na

wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

Zgodnost wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjg techniczng

Ogét dokumentdw formaine-prawnych i techniczaych niezbgdnych do prowadzenia budowy,
Dekumeniacja budowy cbejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

Dziennik budowy

Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

Projekty wykenawcze tj. Rysunki § opisy sluzgce realizacji obiektu

Operaty geodezyjne

Ksigzki obmiardow

Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeri | okolicznodci zachodzgoyeh w toku
wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzeru budowlanego

Wyodrebnione z cale$ci planowanych rebét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego cbiektu, siuzgce
planowaniy, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
Preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewneltrznego (np.: agresig
chemiczng) szkadnikdw biolagicznych i ognia

Samodziglna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru
riad robolami budowlanymi, ktora moze sprawowac osoba posiadajaca cdpowiednie uprawnienia
budowlane i bgdaca czienkiem izby inzynierdw Budowniclwa

Samaodzielna funkcja techniczna w budowniciwie zwigzana z bezpodrednim kierowaniam organizacjy
placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktdra moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem izby inzynierow Budownictwa

Liczbowy symbol okraslajgcy wytrzymalos¢ betonu na &ciskanie w warunkach normowych

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgednosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowsy

Dokument okreslajgey itosé § wartoS¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projekiowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materialdw, narzutu kosztéw posradnich |
zysku

Wyceniony kompletny przedmiar robot

Sperzgdzona przez wykonawce robot zestawienie Hlodciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych i technalogicznych dokenywanych w trakcie realizacii robot

Ogol materialow naturalnych i sziucznych, stanowigcych prefabrykaty lub poifabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju oblektéw budowlany oraz ich czesci

Forma koniroli, wykonywanej przez autoréw projekiu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét
budowlanych, polegajaca na kontrodi zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywanit i
akceptacji rozwigzan zamiennych

Forma koniroli, sprawowane] przez inweslora w zakresie jakoéci | kosztow realizowane] inwestycii

Okresla technicznie | ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (iloéc) jakiegos skladnika niezbedng do
wytworzenia preduktu o okredlonych cechach jakesciowych

Budynek wraz z instalaciami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosé technicznie —
uzyteczna wraz z insfaiacjami i urzadzeniami

Wymigrzenia, obliczenia ilosciowo - wartoéclowe faktycznie wykonanych robét

Kanstrukcja sfuzgca do okresowego potrzymania realizowanych elementdw budowli i budynkéw do
¢zasu osiggnigcia przez niego wymagane] wylrzymalosci a takze do wzmocnienia uszkodzanych
czgsci obiektu

Dokument ckreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem technicznym i ekenomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. Do materiatdw budowlanych, metod, technik |
technologii budowania obiektéw budewlanych

Decyzja administracyjra okreélajgca szczegotowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i




(29

(30]

B

[32]

[33]

(34]

{35}

[36]

(371

(38]

(39]

1.2

1.3.

14,

1.5

1.6.

budowe

Protokd? odbioru
ronot

Przedmiar
Przepisy
techniczno-
wykonawcze

Reboty
budowlane

Raboty
zabezpieczajace

Reboty
zanikajgce

Rusztowania

Wada techniczna

Zadanie
budowlane

Ziacze kablowe

Znak
bezpieczenstwa

prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiekibw tymczasowych,
cokresla szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy pedstawe zadania zaplaty

Obliczone iloéci robét na podstawie dokumentacii projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sperzgdzenie kosztorysu

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane ich usyluowanie oraz warunkl
uzylkowania obiektu budowlanego

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacii, remoncie lub rozbioree obiektu
budowlanego

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji
robdt inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét zabezpieczajacych moze wnikac z projekiu
organizacii placu budowy, Albo sg 1o tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapcbiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystgpi¢ na ohiekeie w
chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dluzszy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykenania tych robot dla ochrony budowli przed wplywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom

Reboly budowlane, ktdrych efekty sa zakrywane w trakeie wykonywania kolejnych etapéw robot
Konstrukeja jednerazowa (na ogol drewniana) systemowa wielokrotnego uzylku, lub specjalna slszgea
jako pomost roboczy do wykonywania rohot na poziomie przekraczajgoym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technolegicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca

Czes¢ przedsigwzigeia budowlanego stanowiace odrebng cafosé konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolna do samadzielnego speinienia przewidywanych funkji techrnologiczno-uzytkowych,

Miejsce polaczenia linii kablowych araz wyprowadzenia finii kablowej sluzgcej do zasilania odbiorcow

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane lowarom i wyrcbom, ktére uzyskaty certyfikat

PODSTAWA OPRACOWANIA:

-

*

Wrytyczne inwestorskie
Warunki techniczne.
Polskie Normy i przepisy budowlane

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawea, fj. przyjmujacy zamowienie na wykenanie omawiane; inwestycji Jest odpowiedzialny za jakodé wykonania
robot i ich zgodnosé z dokumentacja projektows przedmiarami rebét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

Zamawiajacy, fi. udzielajacy zamowienia Wykonawey, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszysikimi
wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi, Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiago,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow i opuszczen w przedimiarach robol | specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomié Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny byé wykonywane w porozumieniu z Zamawiaigcym, a w
szozegoinoscl z administratorem obiektu, 2 takze nadzorem.

Wykonawea jest zobowigzany wykonaé rement z materiatéw i wyrchow budowlanych odpowiadajacych normom
panstwowym PN lub 8N, IS0, albo $wiadectwem Inslyiutu Techniki Budowlanej,

Wykonane robét beda podlegaly nastepujacym odbiorom:

odbiorom czesciowym




a) dia robét ulegajgcych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania
cbiektu,
b} dla czesci zakresu lub robot stanowigcych zamknietg calosé,
- odbiorowi koricowemu:
Z odbioru koncowego zostanie spisany prolokdt sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, O
gotowosci do odbioru koricowego Wykonawea powiadomi Zamawisjacego na pismie nie podzniej niz w ostatnim dniu
zakoficzenia przedmiofu okredlonego w Umowie.
i.7 Do odbioru keficowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
a) ewenlualne ksigzki obmiarow — jezeti byly prowadzone
b) dia whudowanych materiatow, elementéw | wyrobdw ; certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z PN fub aprobate techniczng
©)  wyniki badan laboratoryinych lub badas kontrolnych
d} ewentualne przepisy iub instrukcje o obsiudze znajdujacych sig w obiekcie urzadzent i instalacji
&) specyfikacje techniczne wykenania i odbloru robet
1.8. Przy wykonywaniu robat remontowo-budowlanych w ramach omawiane| reafizacli Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, | ochrony $rodowiska.
1.9. Podstawa ptainosci:
podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows, ustalong dia
danej pozycji przedmiaru robot
- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczaliowe) bedy obejmowad:
a} robocizng bezpoérednia 2 kosztami lowarzyszgcymi,
b) warlod¢ zuzytych materialtw z kosziami zakupu, magazynowania, ubytk6w i transportu,
€) warlosc pracy sprzetu z kosztami towarzyszgcymi,
d)  koszly posrednie z zyskiem kalkuiacyjnym i ryzykiem,
€) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
1.10. Wykonawca zagospodaruje, a nastgpnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi silami  na whasny koszt,

111 Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpsczecia prac remontowych,
2, KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNE.J WYKONAWCY ROBOT.
21, Kierownik budowy musi posiadad uprawnienia do pelnienia samodziglnej funkgji

techniczne w budownictwie — kierownika budowy i rebét w specjainosci konstrukeyjno- budowlane] bez ograniczen oraz
by¢ czlonkiem |zby Inzynieréw Budowniciwa.,
22, Kierownicy robot musza posiadac uprawnienia do pelrienia samodzielnej funkgji
techniczre w budowniciwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci oraz byt czlonkiem izby nzynierow
Budownictwa.
2.3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prewadzonymi robotami budowlang — konsenwatorskimi,
MATERIALY.
Materialy wykorzystywane do realizaci robét chjetych niniejsza specyfikacjy muszg speiniaé wymogi dotyczace spelnienia
przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczene do stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla kidrych wydana:
certylikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Nom, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisdw i dokumentow technicznych dla wyrobdw dla wyrobéw
wymienionych w Dz.U, nr 92 poz.881 z dnia 30 kwielnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r, certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng ( dia wyrabdw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 19981 w sprawie wyrobow
sluzgeych do ochrony Przeciwpozarowe], ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu
zgednosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, kiorym dokonywana jest
ocena zgodnosci) Dopuszeza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w rzedmictowym




obiekcie. Wyroby te muszg posiadaé ogwiadczenie wykenawey wyrobu, w ktdrym zapewnia sig zgodnosé wyrobu z indywiduaing
dokumentacja oraz przepisami i obowiazkowymi normami. Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z
warunkami okre$lonymiw Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakeéciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w
migjscu wskazanym przez inspekiora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sienie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczae sig z nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiaiow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane malerialy, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpleczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakose | wiasciwese do robét | byty dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzony.
Miejsca czasowego skladowania materiatow begdy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacia projektowa lub ST przewidujs mozliwost wariantowego zastosowania materialéw w wykonywanych robatach,
wykonawea pawiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygadnie przed uzyciem materialu, albo w ckresie
dluzszym, jezeli bedzie {0 wymagal badan przeprowadzonych przez nadzér inwestorski. Wybrany | zaakceptowany material nie
moze poznigj by¢ zmieniony bez zgedy Inspektora Nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnege wplywu na jakoé
wykanywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgedny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgiedem
typdw i ilosci wskazaniom zawarlym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie crganizacji robét, zaakceplowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba | wydajnost sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST | wskazaniach Inspekiora nadzory w terminie, przewidzianym umowa. Sprzet, bedgcy wlasnoscig
Wykonawey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ ulrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy
ochrony $rodowiska | przepisy, dolyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru kopie dokumentéw,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania fam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonanych robotach —
Wykenawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceplacje przed uzyciem sprzelu, Wybrany
sprzgt, pu akceplaci [nspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody,

6. TRANSPORT
6.1. Ogolne wymagania, dotyczace transportu
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkow transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba &rodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie robét
zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach inspektora Nadzoru w terminie, przewidzianym w
umowie.
6.2. Wymagania, dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy badg speiniac wymagania, dotyczace przepisow ruchu drogowego - w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki ransportu  nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczainych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stany
pierwolnego uzytkawanych odcink6w drag na koszt Wykonawey. Wykonawea bedzie usuwaé na biezgeo, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia, spowodowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
7. KONTROLA JAKOSCL
Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Pregramu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzeny sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe §
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgonie z dokumentacjg projeklowa, ST oraz polecentami i ustaleniami
przekazywanymi przez inspektora nadzoru.




Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czgs¢ ogding opisujgey:

- organizacje wykonania robét

- organizacie ruchu na budowie oraz oznakowanie robot

- metody zapewnienia przepisdw BHP

- wykaz zespoléw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé

wykonania robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robét

- 5posodb i forme gromadzenia wynikadw badan | sprawdzen

b) czedé szczegllows :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i los¢ Sredkdw transportu

- sposob zabezpieczenia | ochrony tadunkéw przed uirala ich wartosci

- sposdb | procedure pomiardw i badan

- $posob postgpowania z materialami i rabotami nie odpewiadajgcymi

wymaganiom.

1.

Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i

wykonarniem, aby osiagnac zatozong jakesd robot,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé
materiatow.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kentroli inspekior nadzoru moze zgdaé od wykonawey przeprowadzeniu badan w

8.

celu zademonstrowania, ze poziom ich wykeonania jest zadowalajacy.

Wykonawcea bedzie prowadzié pomiary | badania materialow i robdt z czgstotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co zakresu badar, czestothwosci sg okreslone w ST, normach | wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaly one okreslone, inspektor nadzeru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia | sprzet posiadajg wazna
legitymacje lub swiadectwo dozorowe.

inspekter nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu
inspekcji wbudowywanych materialéw, a fakze ich badan.

W przypadku wykonywania badad, probki bedg pobierane fosows.

8, DOKUMENTY BUDOWY.
DZIENNIK BUDOWY,

1.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentern prawnym obowigzujacym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do kenca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy — kidry jest przedstawicielem wykonawacy.
2.Zapisy bedd wykonywane w dziennixu budowy na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej t gospodarczej strony budowy.

3.Kazdy wpis w dzienniku bedzle opalrzony data jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na
hudowie.

4.Zatgczniki do dziennika budowy protokaly & inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone dalg
i padpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

5.Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegolnosci:

= date przekazania wykenawcy placu budowy




= date przekazania dokumentaciji projektowe]

= uzgodniony przez inspektora nadzosu program zapewnienia jakosci o harmonogram robét

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* ferminy rozpoczecia i zakodczenia elementow robot

* przebieg robot, preblemy, trudnosci { przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rebotach

* uwagi i polecenia inspeklora nadzoru i projektanta

* data wsirzymania robét z podaniem przyczyny

= zgloszenia i daly odbioréw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych

» wyjasnienia i uwagi kierownika budowy

*= dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z pedaniem, klo je przeprowadzit

= inng istotne informacje o przebiegu robdt

6.Propozycje, uwagi t wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika

Budowy bedg przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .

7.Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyiecia lub
zajgciem stanowiska.

8.Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspekiora nadzory od ustosunkowania sie. Projekiant nig jest sfrong
kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE,

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolily tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamowier publiczaych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r, Nr 147, poz. 1220}

+ Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dniz 2 grudnia 2002 r. — w sprawie sysleméw oceny zgodnosci wyrcbow
budowlanych oraz sposabu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208, poz. 1779)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreglenia polskich jednestek Crganizacyjnyeh
upowaznionych do wydawania europejskich apsobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780}

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzednia 1997 1. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650}

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lulego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych {Dz.\J. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126}

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektewsj, specyfikacji technicznych wykenania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego
(Oz.U. Nr 202, poz. 2072)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1% sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrebéw budowianych
oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanych {Dz.U. Nr 198, poz. 2047),

» Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
monfazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042),




SPECYFIKACJA TECHNICZNA S7S-01
ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1, 451130000-2

I. WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {(STS) sq wymagania dotyczgce wykenania | odbioru roboét rozbiorkowych,
ziemnych i przygotowawczych przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
SNOPKOWIE” dla Gminy Jastkdw przy ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna 21-002 Jastkéw.

1.1, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zfecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt, 1.1,

1.1. Zakres robot objetych STS
Szczegolowy zakres prac wg projekiu , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKCLY PODRSTAWOWEJ W SNOPKOWIE®
dla Gminy Jastkow przy ul. Chmielowa 3, Paniefszezyzna 21-002 Jastkéw oraz ponizszego opisu. Whw projeki cpracowany zostat
w oparciu o zawarlg z inwestorem umowe.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majgce na celu wykonanie:
Rozbiérkaldemontai
. demontaz drobnych elementow na elewacii i dachu
. rozbidrka podbitki okapu wraz z rynnami dachowymi
. demoniaz i poriowny montaz klimalyzatora na elewacii
. demontaz isiniejgcych krat okien
. demontaz isiniejgcych okiadzin elewacyjnych z drewna - do stalego usunigcia
. demontaz istniejgcych opierzen blacharskich na elewacj — do wymiany
. demontaz istniejgoych rynien i rur spustowych wraz z oslonami — do wymiany
. demaontaz okien | drzwi- do wymiany
. rozbidrka drewnianego siedziska przy wejéciu do szkely
Wykop w celu wykonania docieplenia Scian niskiego parteru i cokolu
. Reczne wykonanie wykopu wewnatrz budynkis
. Reczne usunigcie ziemi z parieru budynku
. Zasypanie fundamenidw plaskiem z zaggszozeniem warstwami
Wywoz
o Wywoz gruzu z rozbidrki na wysypisko
+  Wywdz ziemi pochodzace] z wykopu
Rusztowania
. Ustawienie [ rezebranie rusziowan ramowych do ocieplenia scian zewnetrznych
. Ustawienie i rozebranie rusztowan do prac na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu posadowienia
Robotami towarzyszacymi | pomocniczymi wchodzgacymi w zakres prac rozhiérkowych sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pemos{ow roboczych itp.
- ostona i ochrona miejsc i przedmiotow, w sasiedziwie kidrych bedg prowadzone prace
- zabezpieczenie | oznakowanie migjsc na kidrych prowadzone bedg prace
- montaz i demontaz zsypow do transporiu pionowego gruzu i odpaddw, a takze smieci
- oczyszezenie przestizenie poddasza z zalegajacych materialdw budowianych (starej dachowki), a oraz z innych $mieci i
cdpaddw, a takze rozebranie starej polepy
- uporzgdkowanie terenu przez usunigcie gruzu i odpaddw z ferenu robot | zlozenie ich do pojemnikdw, a nastepnie wywédz na
wysypisko i utylizacje




1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w ninigjszej SST 88 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | definiciami
podanymiw OST 00. Wymagania cgéine” poz.1.4,
1.5. Ggdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentaciy Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST Q0. ~NVymagania og6ine” poz. 1.5. 2. 2,
Materialy
2.1. Wymagania ogéine dotyczace materialow
Wymagania ogblne dolyczace materiatow podano w OST 00, ~Nymagania ogoine” poz.2.
‘Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weditg ninigjsze] specyfikaci sg materialy powszechnie siosowang w
budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwia / znak B lub CE/f
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu whudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniem | zachowaly swoja jakosé,
2.2, Materialy z demontazu, przeznaczone do ponownego wbudowania
Elementy takie jak klimatyzator powinny by¢ zdemontowane z zachowaniem najwyzszych éredkdw ostroznosci, w taki
sposob, aby nie doszio do ich uszkodzen. W przypadku wystapienia uszkodzer Wykonawca usunie je na swoj koszt.
Po zdemontowaniu tych elementéw Wykonawca zabezpieczy je przed zanieczyszozeniem, wilgecig itp. a
nastepnie przetransportuje do miejsca oczyszezenia.
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania cgélne dotyczace sprzelu podano w OST 00. Wymagania ogélne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
[3o wykenania robot zwigzanych z demontazami | rezbiorkami Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:
* rusztowania stale | przestawne, pomosty robocze, kladki
+ szlifierki elekiryczne,
+ duta efektryczne
* odkurzacze,
« mlotki udarcwe
+ szczotki mechaniczne
*+ sprzet do transporiu pionowego materatéw, gruzu i odpadow
lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00, Wymagania ogoine” poz.4.1.
4.2, Transport materialéw z demontazy i rozbidrek
Wykonawea zapewni sukcesywne odwozenie materialow, gruzu f odpadéw z wykonanych prac zgodnie z ustaleniami pki 5.
Materialy z rozbidrki mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju
przewazonych maleriaidw. Gruz i odpady nalezy wywiezé na wysypisko. Materialy uzyteczne, z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania, powinny by przewozone w sposob, nie powodujgcy ich uszkodzenia.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania rohét
Ogtlne zasady wykonywania robot podano w OST 00, ~WMymagania ogélne” poz. 5. Wykonawca przedstawi tnspektorowi do
akceptaci projekt organizacii i harmonogram robdt, uwzgledniajace warurki w jakich wykenywane bedg roboty zwigzane z
rozbiorkami,




§.2. Wykonanie rohét

$.2.1. Przygotowanie do robst

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- adpowiednioc vznakowad i zabezpiaczyt obszar wykonywania prac

* przygotowaé urzadzenia i sprzet konieczny do transportu poziomego i pionowego materialéw z rozbiorek, odpadéw, gruzu | $mieci
~ ustawi¢ niezbedne ruszlowania i pomosty

~ uzgodni¢ z Inspektorem nadzors Harmonogram rozbidrek | demontazy uwzgledniajgoy kolejnes¢ wykonywania prac na dachu, na
elewacji i wewnatrz budynku

- przy udziale nadzoru konserwatorskiego dokonac przegladu wszystiich zabytkowych elementow podlegajgcych demontazom i
rozbidrkom, a nastepnie wytypowacd efementy do renowacji, odnowienia, lub rekonstrukcji

- zdemortowane elementy przeznaczone do renowacji nalezy zabezpieczyé przed potencjaliym uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez wszelki mezliwe czynniki. Kazde pogorszenie stany tych elementéw Wykenawca usunie na swoj koszt

5.2.2. Demontaz drobnych elementéw na elewacji

Przed rozpoczectem robdt inne obiekly znajdujace sie na obszarze robdt, a nie przeznaczone do demontazu powinny byé
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w sposdb zaakceplowany przez
Inspektora jakiekoiwisk uszkodzenia obiekidw powstale w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robat
w taki sposdb, aby zdemontowane elementy, kibre bedg ponownie whudowane nie utracily swych waloréw i wlagciwosci,

Po zakoriczeniu rob6t Wykanawca zabezpieczy lub usunie ewentualne ubylki po usunietych elementach.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, lub recznie w sposdb okresiony w SST lub przez Inspekiora
nadzoru.

§.2.3. Demontaz Istnigjacych krat, okien | drzwi

. Przed wykonaniem prac, inne elementy na obszarze robét nie przeznaczone do usunigcia powinny byé przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty rozbidrkowe i dementazowe mozna wykenywaé mechanicznie, lub recznie w sposch
okreslony w SST (ub przez Inspektora nadzory. Po wykonaniu prac, elementy przeznaczone do renowacji nalezy zabezpieczyd
przed uszkodzeniami i przetransportowaé do miejsca wykonania prac renowacyjnych.

5.2.4. Demontaz Istniejacych okladzin elewacyjnych z drewna

Prace beda wykonywane z zachowaniem ohowigzujacych przepisow bhp i ppoz, z wykorzystaniem drobnego sprzetu
mechanicznego i recznego. Do wykonania prac na wysokosciach nalezy uzywaé rusztowar lub pomostow reboczych. Nie wolno
wykonywac prac z drabin | podobnych prowizorycznych sprzetéw,

Odslonigte $ciany nalezy zabezpieczyt w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru, do czasu wykenania docelowych tynkéw tub
okladzin

Po wykonaniu prac powstale odpady ralezy zaladowad na srodki transportowe | wywies¢ na najblizsze wysypisko | zutylizowaé.
5.2.5. Demontaz istniejgeych opierzen blacharskich, rynien | rur spustowych na elewacji budynku

W plerwszej kolejnosci nalezy usungé istnlejace opierzenia, rynny, rory Spustowe z blachy stalowe]. Prace nalezy
przeprowadzac recznie, w sposdb nie powodujgey uszkodzen istniejacege pokrysia dachu. Prace nalezy wykonac z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie uszkodzenia pokrycia botaci dachu budynku MPS, powstale w frakcie demontazu opierzer Wykonawca usunle na swij
koszt.

Pracownikéw nalezy wyposazyt w indywidualne $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z dachu. Pozostalosci po
rozbidree, kibre stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, pawinny byé usunigte z terenu budowy., Obiekly znajdujace sie w obszarze robot,
nie przeznaczone do demontazu, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczane przed uszkodzeniem, Jezeli obiekty, ktére maig
by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszezone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.




6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robét
Ogéline zasady kontroli jakoséci Robot podano w OST 00. ~Nymagania ogéine” poz. 6.
Kontrola jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materialéw
przeznaczonych do renowaci | pewtdmego wykarzystania.
7. Obmiar roh6t
7.1. Wymagania ogéine dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét pedano w OST 00. YWymagania ogdlne” poz. 7.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obriarowymi dla robot rozbibrkowych i demoentazowych sa
+ 1 szt/kpl - dla demontazu drobnych elementéw na elewacii i dachu
+1m2 — dla demontazu keat, okien i drzwi
+1m2 —dla demontazu okladzin elewacyjnych
=1 m/m 2 - dla demontazu rynien, rur spustowych i opierzen blacharskich
= 1 m2 - dla rozebrania pokry¢ dachowych z papy i z dachawki ceramicznej
+1m2 —dla demontazu istniejacej instalacji odgromowej na dachu
8. Odbidr robot
8.1, Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogdine zasady odbioru Robét podano w OST 09, Mymagania ogéine” poz, 8,
8.2. Rodzaj odbioru
Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbidrkg elementéw budynku | wyposazenia podlegaja cdbicrowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciy, ktory nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00. ~MVymagania ogéing” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za ilod¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmewad na podstawie obmiary | oceny
jakosci wykonanych robdt. Cena wykonania rob6t obejmuje;
Ma demontazu drobnych elementow na elewacji f dachu
- wykonanie niezbgdnych zabezpieczer | oznakowarn
- ustawienie | demontaz niezbednych rusztowar, pomostow i kladek
- wykucie ze cian uchwytow i wspornikow staiowych
- demontaz z polaci dachu uchwytéw | wspornikow slalowych
- zabezpieczenie elementdw przeznaczanych do ponownego montazu
- usunigeie z budynku, zatadunek i wywiezienie odpadéw, wraz z kosztem utylizacji
- uporzgdkowanie terenu prac
Dla demontazu krat, okien i drzwi
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
- uslawienie | demontaz niezbednych rusziowats, pomostéw i kladek
~demontaz skrzydel oraz wykucie cécieznic | kotew ze Scian
- zabezpieczenie efementéw stolarki | $lusarki przeznaczenych do ponownego montazu
- obrobienie bruzd i ubytkdw w oéciezach
- zabezpieczenie otwordw w $cianach przed wplywem warunkow atmosferycznych
- ustnigeie z budynku, zaladunek i wywiezienie odpadéw, wraz z kosztem utylizacii
- uporzadkowania terenu prac
Dla demontazu ckfadzin elewacyjnych z drewna




- wykananie niezbgdnych zabezpieczen i oznakowan

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan | pomostéw i kiadek

- rozebranie okladzin elewacyjnych wraz z rusziem

- zabezpieczenie odkryle] elewacji przed wplywem warunkéw atmosferycznych

- usunigeie z placy, zatadunek i wywiezienie odpaddw na wysypisko, wraz z koszlem utylizacji
- uporzadkowanie terenu prac

Dla demontazu rynien, rur spustowych i opierzen dlacharskich

- wykonanie niezbednych zabezpieczen, oznakowan

- uslawienie i rozebranie niezbgdnych rusztowan, pomostow | kladek

- demontaz rynien rur spustowych i opierzen blacharskich, wraz z ostonami i uchwytamt

- usunigcie z placu, zaladunek | wywiezienie odpaddw na wysypisko, wraz z kosztem utylizacji
- uporzagdkowanie terenu prac

10. Przepisy zwiazane
10.1 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow

hezpieczenstwa i higieny pracy (Dz, U. Nr 169, poz. 1650}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pedozas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych § Administracji z dn. 16 czerwea 20031, w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych iterendw. (Dz. U. Nr 121).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | achrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrasirukiury z dnia 26 czerwca 2002r, w sprawie dziennika budowy, montazu |
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczefistwa pracy i echrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r, Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmian.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Materialy budowlane dostarczone na budoweg =zostang sprawdzone pod wzgledem Ich zgodnosci znormami

przedmictowymi i swiadectwami ITB.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST8-03
ROBOTY IZOLACYJNE | ELEWACYJNE
CPV 45320000-6, 45443000-4, 45321000-3

1.1 Przedmiot STS
Przedmiotern ninigjszej Specyfikacji Techniczne] (STS) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych, ziemnych i przygotowawczych przy realizacii zadania JTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE.J W SNOPKOWIE" dla Gminy Jastkéw przy ul. Chmielowa 3, Panieriszczyzna, 21-002 Jastkéw.
Szczegolowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE® dla
Gminy Jastkow przy ul. Chmielowa 3, Paniefiszczyzna, 21-002 Jastkow. oraz ponizszego opist. Wiw projekt opracowany zostal w
gparciu 0 zawarta z Inweslorem umawsg.
- ocieplenie cian zewnetrznych budynku w czgéci objgtej opracowaniem
- docieplenie stropdw i $cian migdzy czesciami ogrzewanymi i nisogrzewanymi
2, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia | odbicru robdt izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej w zakresie powickowych izolacji przeciwwilgociowych law i piyt fundamentowych oraz podlozy
betonowych.
W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
1) przygotowanie podioza pod warstwy izolacyjne,
2) gruntowanie powierzchni peziomych i pionowych taw i plyty fundamentowe]j z uzyciem roztwordw asfajtowokauczukowych
stosowanych na zimno typu dysperbit,
3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; gornej powierzchni faw fundamentowych i plyty fundamentowej - 1x papa
asfaltowa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podiozu grunfowanym roztworem asfaltowym
dysperbist lub dwie warstwy papy asfaltowej podktadowej P/64/1200 na welonie szklanym ukladanej na tepiku na goraco,
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z cdpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w 8T Wymagania
ogéine".
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$t ich wykonania, zgadno$¢ z Dokumentacg Projektowa, ST i poleceniami
Inspeklora Nadzoru. Ogélne wymagania dolyczace robét podano w ST-00 - Wymagania ogine.”
6. MATERIALY
6.1 Og6ine wymagania dotyczace materiatdw
6.1.1. Ogdlnes wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgéci- ST-00 Wymagania ogolne”.
6.1.2. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny byé zgodne z wymaganiami ckreslonymi w ustawie O wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganicm zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszezajgcych dany
material do powszechnego stosewania w budownictwie.
.1.3. Do papowyeh izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi bivicgicznemu, do kidrych zalicza sig
papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym craz papy na witknie.
6.1.4. Leplki i kigje nie powinny dzietad desfrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng odpornosc w
srodowisku, w ktérym zostajg Uzyle oraz nalezytg przyczepno$é doe sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
6.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w instrukeji producenta,
normach panstwowych i éwiadectwach ITB.
8.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow
IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
Podstawowe materiaty:

1. Dyspersyjna masa asfailowo-Kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:




- - gruntowania podlozy mineralnych pod wlaciwg izolacje po rezcienczeniu z wodg 131 (woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powlok izolacji przeciwwilgociowe] w stanie nigrozcieficzonym
Wihasciwosci ;
- posiada bardzo dobra przyczepnosé do podiczy mineralnych
- moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
- jesttatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)
- ma whasciwosci tiksotropowe {ma postaé kremu, nie splywa z powierzchni)
- jest bezrozpuszezalnikowy, obojetny dla styropianu,
- wodcchronny
- odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych,
- czas schnigcia ok. 5h, temperatura poadioza i otoczenia podezas stosowania: od +5 °C do +30 °C,
- adpornosé na deszez Ghipo 6 h
2. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkladowa medyfikowana SBS na osnowie z wikniny poliestrowe], o gramaturze 250 g/m2,
grubosci 4,7£0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 {N/Scm], adpornosé na temp. w ciagu 2 godzin 100°C, gietkosé -25/30,
3. Papa asfaltowa podkladowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach
wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek | $cian piwnic, pomieszczen okresowo zraszanych wodg -
fazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszezelnych pokryd dachowych na sztywnym podiozu, Papy
nie nalezy zalamywac | wygina¢. Pape mozna stosowad jedynie w ukladach wislowarstwowych w potaczeniu z innymi rodzajami
pap {na innego rodzaju wkiadkach nosnych).
4. Papa asfaltowa podkiadowa na tekiurze budowlangj P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw izolacji
wodoszezelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma murdw
fundamentowych oraz posadzek na stropach migdzypietrowych i na gruncie.
Papg mozna stosowad fedynie w ukladach wiglowarstwowych. Do mocowania papy do podloza nalezy stosowad lepiki asfaitowe na
goraco bez wypelniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmnigj 20 cm | zwigzane drutem i sznurklem grubosci
co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi ckreslonymi w ww. normie.
Relki papy natezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawiigoceniem i dziataniem promient stonecznych
i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Ralki papy nalezy ukiadac w stesy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odleg). miedzy stosami-80 cm,
5. Lepik asfaltowy na goraco- wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60-80°C
- temperatura zaplonu - 200°C
~ zawarto$¢ wody — nie wiecej ni$ 0,5%
— splywnosé — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajgce] dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzietic przy cdrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C,
6. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,
7. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wy normy PN-75/B-30175,
8. Kit epoksydowy bezrozpuszezalnikowy - wymagania wg normy BN-7(/6112-24
8. Deski, drewne opatowe.
IZOLACJA TERMICZNA
Ocieplenie metodg lekkg mokrg
Roboty, ktdrych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu ocieplenie budynku plytami
styropianowymi meteda lekko-mokra w dostepnym na ryrku systemie ocieplen (dopuszczonych do stosowania w budowniciwie).




Malezy zaslosowat system dedvkowany do ocieplania sciany tréjwarstwowe] oraz o odpowiednim mocowaniu do_Sciany,

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ i sprawdzenie materiaiu na podstawie dokumentdw przedstawionych przez producenta
fub dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane Zgodnie z instrukcjg producenta, W
skiad tych robot wehodzi: mocowanie do écian syslemu warstwowego, skladajgcego sie z materialu termoizolacyinego w
postaci plyt styropianowych, warstwy zbrojonej — siatki z widkna szklanego, $rodkow gruntujgeych do podioza, farby/masy
gruntujgeej pod tynk, wyprawy tynkarskigj - elementami mocujacymi sa zaprawa Kklejowa i lgczniki mechaniczne mocowania
styropianu do $cian.

Zaprawa systemowa i koiki mocujace dlugosci odpowiednie dla danego systemu i podioza Sciany no$nej stosowane w ilodci co
najmniej 4 szt/m2 dia styropianu i welny (wymagane zageszczenie kolkowania w strefach krawedziowych |, rownie z przy
aocowaniu plyt styropianowych powyzej 2,5m)

Narozniki achronne : systemowe profite perforowane aluminiowe z siatkg z widkna szklanego o szerokosci co najmniej 2 x 4 cm
“Warstwa zbrojona $cian : siatka zwykla z widkna szklanago (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze co najmniej
150g/m2

+Powyzej cokoiu tynk mineralny malowany farbg silikonowa — kolor wg dokumentaciji

*Ponizej cokolu do poziomu terenu tynk silikonowo-zywiczry (mamolit)

“Wymagane przez Zamawiajacego zasady wykonania prac ocieplenia $cian zewnetrznych metods lekkg mokra:

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzgladnie przestrzegad rezimy technologicznego a w szczegdlnosci:

*Nalezy stosowac wylacznie «Systemy kompleksowe" tzn. Zamawiajguy nie dopuszcza mieszania elementéw | kemponentéw
pochodzgeych z rozaych systemow ocigpleniowych

“Wszelkie materialy wehedzace w skiad systemu ociepleniowego muszg byt stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktow

‘W czasie wykonywania robét | w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nig powinna byé nizsza niz +5 stC. a w
przypadku materialéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C - zapewnia to odpowiednie waruski
wigzania.

Podczas wykenywania robdt | w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkamt atmosferycznymi (
deszez, silne nasionecznienie, silny wialr), zegrozone plaszczyzny odpawiednio zabezpieczyé za pomocy folil fub gestej siatki
rozlozonej na rusziowaniach elewacyjnych.

Podloze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno&é materialdw
mocujgoych warstwe izolacji termicznej. Podloze nalezy :

*Oc¢zyscit z kurzu i pylu za pomocy migkkiej szczolki, sprezonego powiefrza lub zmy¢ wodg pod ciénieniem ({ stosowaé cisnienie
max. 200 bardw Jewentualne nierdwnasci wyrdwna ¢ zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza, wykwity oczyscié na sucho za pomocy
szczotki Jub zmyé odpowiednio przygotowanym roztworem,

‘W przypadku podiozy pyigeych | osypujacych si¢ i nadmiarnie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujacy,
zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

‘Do kizjenia izolagi termiczne] stosowac fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego , gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowaq.

*Zaprawg klejows systemowa pPrzygotowywadé wedhug zalecen producenta ( instrukcie i karty techniczne)

*Klej nakladaé metoda obwodowo-punktows - na plyte naniesé takg ilos¢ zaprawy aby uwzgigdniajgc nierdwnosci podioza ;
mozliwg do polozenia warstwe kleju { ok. 1-2 ¢ Zapewnié minimum 0% efektywnaj powierzchni przyklejenia plyty do podioza . Po
obwodzie phyly, wzdiuz jej krawedzi nalez naniesé 3-5cm szerokoci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku piyty nalezy nalozyé co
najrniej 4 placki zaprawy o odpowiedniej srednicy (zgodnie z wytycznymi systemu).

UWAGA : Zaprawe klejowa nanosi sig jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podioze.




“Przed rozpoczeclem prac zwigzanych z przykigjeniem phyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzic linki pomocnicze w
kierunkach pozicmych i pionowych calem ckreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny. Linki te bgdg pomocne przy blezgcej
kontroli réwnosci przykigjanych piyt.

‘Kazda plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa kigjacq przyciskamy do Sclany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Piyty ukladaé od delu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
( miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm ). Nie dotyczy {o wklejania odciezy otwordw. Piyly dociska¢ riwnomiernie, sprawdzajac
na biezgeo przy pomocy poziomicy rownoé¢ powierzchni. Krawedzie piyt dociskad szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
swertualne szczeliny wynikajace z tolerancji plyl wigksze niz 2 mm nalezy wypelnié klinami z tej samej lzolacil. W przypadku
szczelin mnisjszych niz 4 mm w systemie z zastosowaniem plyt styropianowych do ich wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczelniajacych — pianek poliuretancwych niskorozprgznych.

UWAGA : Klgj nie moze znalez¢ sie na bocznych krawgdziach piyt.

«Niz nalezy stosowaé plyl wyszczerbionych wygniecionych czy patamanych. Przycinanie plyt wystajgcych poza naroza Scian
mozliwe jest dopiere pe wyschnigeiu kigju.

Nieréwnosci | uskoki piyl styropianowych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednoitej plaszczyzny., Szlifowanie nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposdb aby uniknaé zanieczyszczenia okolicy pylem.

Do mocowania phyt uzyé lacznikéw z trzpieniem z tworzywa sztucznego . baczniki natezy osadzaé po stwardnieniu kleju (co
najmniej 24 h od czasu klejenia) Diugosé facznikow nalezy dobrad tak aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $ciania nosnej. llos¢
lacznikéw nie meze byé mniejsza niz 4 sztm?2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach wyrmagane jest zwigkszenie itoscl lacznikow,
Odleglo ¢ pomiedzy skrajnymi facznikami a krawgdzig budynku powinna wynosié dla ciany murowanej co najmniej 10 cm a w
przypadku sciany z betont co najmniej & cm. tgczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg
osadzone w $cianie , po czym frzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pamocy wiertarki fub wkretakiem lub whity w przypadku
tacznikéw whijanych. Glowka facznika powinna byt zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych.

sDo obrabki krawedzi pionowych i poziomych (otworbw okiennych) araz naroznikow wypuktych budynku nalezy stosowat kgtowniki
aluminiowe z siatka zbrojgca

*Powyze] i ponizej krawedzi ctwordw okien | drzwi , w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na warstwe materialu
izalacyjnego naklelé poad katem 45 st. paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach min. 25x35cm.

“Warstwe zbrojong wykonaé po uplywie co najmnie] 24 gedz. od montazu plyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyly
termoizolacyjne nalozyé zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzi jg rownemiernie pac g ze stali nierdzewnej tworzgc warstwe z
materialu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przecigtnego pasa siatki zbrojace]. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast nalozyé siatke zbrojgca i zatopié w niej przy uzyciu pacy nierdzewnej, szpachlujae na gladke. Siatka zbrojgca powinha
byé niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego. Grubod¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna byé
zgodna z okreslong przez producenta systemu.

. Zamawiajacy wymaga aby odchylenia podio2y ( stanéw surowych } nie przekraczaty warto &ci jak dia konstrukeji z
prefabrykatow betonowych wg tablicy 1 2.8 strona 138 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowdanych . tom |
Budownictwo ogolne” czesé 2, Wydawnictwo ,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

«Zamawiajgcy wymaga aby odchylenia powierzchni wykonczonych nie przekraczaly wartosci wskazanych tablicy 24-1 str. 20
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , torm | Budowniciwo ogéine” czesc 4, Wydawnictwo Arkady”™ wydanie
4, Warszawa 1990. Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepien przy kontroli odchyten powierzchni i
krawedzi traktowaé jak tynk kat. IV doborowy.

“Wykoficzona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowad sie brakiem miejscowych wypukloci i wkigstoscl stwierdzonymi
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odleglosci » 3 m. - nie dopuszcza sig oceny tynku w Swietle
smugowym iub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do eceniane] powigrzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonywania robot ociepleniowych obejmuje sprawdzenie :

srdwnesé powierzchni - odchytenie powierzehni od plaszezyzny nie powinno byé wieksze niz 3mm i w ficzbie nie wigkszej niz 3 na
facie kontroinej dtugosci 2,G0m.




«odchylenia krawedzi od kierunku pionowego - nie powinno byt wigksze niz 2mm na im i nie wigcej niz 30mm na calsj wysokosct
budynku
» adchylenia od pionu powigrzchni | krawedzi zewngtrznych na calej wysokodci kondygnacji ~ maksymalnie 10mm
«ndchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na cale] wysokosci budynku
«odchylenie promieni krzywizny powiarzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze niz 7mm.
7. SPRZET
7.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine” pkt 3.
7.2 Sprzet do wykonania robét
Do robdt izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprztu:
taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne, pojemniki plastkowe do przygotowywania mas asfaltowych, wiadra, pedzie, szczotki.
8. TRANSPORT
8.1 Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w 8T -00 ,Wymagania ogdine”.
8.2 Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na feren budowy samochodem dostawczym. Podczas transporiu
materiat przewozié w oryginainych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposob kidry nie wplynie niekorzysinie
na jakost wykonywanych robdt | whasciwosci przewozonych materialow. Liczba $redkow transportu bgdzie zapewnia& prowadzenie
robdt zgednie z ich technoiogiq oraz zasadg cigglo$ci frontu robdt. Wykonawea stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczef
obcigzenia na 0§ przy transporcie materialdwisprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialdw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzelu zapewniajacych niszmienne wiasciwosct materialu, gwarantujgce wiasciwa jakosé robét. Do
rozladunku mozna uzywaé wozkow widiowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzic
recznie przy zachowsniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny pozicmy reczny
za pomacy wozkow transportowych, laczek. Wykonawca we wlasnym zakresle znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty
zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem uwzglgdni w cenie jednostkowej,
9. WYKONANIE ROBOT
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
9.1. Przygotowanie podloza
1. Podioze powinno byt czyste, suche, badz matowo-wilgetne, gladkie, oczyszczene 2 tuszczu, powlok malarskich,
naciekdw itp.
2. Padioze pod izolacje powinno Dy¢ Irwate, nieodkszlalcalne i powinno przenosic wszystkie dziatajgee nat obclazenia.
3. Powierzchnia poadktadu pod izolacie przykiejane iub izolacje powlokowe z materiatow bitumicznych powinna byc
réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigg), czysta, odtluszczona i cdpylona.
4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szerokosci | wysckoéci co najmnie] § cm od krawedzi.
5. Przed wykonaniem izolacji wlasciwej podloze nalezy odpowiednio zagruntowac.
9.2 Gruniowanie podkdadu
1. Podklad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powlokows lub izolacje z pap asfaitowych ewentuainie
innych materiatow przyklejanych do podktadu tepikiem asfallowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lib emulsjg
asfaltows.
2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczad 5%.
3. Powloki gruntujgce nanosic zgodnie z instrukeja producenta. Jezeli nie zostalo to szczegdlows okresione, powloke
gruntujacg naniesc w dwoéch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
pierwszej.
4, Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nle nizsza niz 5°C. W przypadkach techmicznie
uzasadnionych (np. gdy niz ma naporu wody) dopuszcza sig gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze
ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli tamperatura w ciagu doby nie byia nizsza niz 0°C.
9.3 Izolacje powlokowa bez wkiadek




1. 1zolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfallowych modyfikewanych bez wkladek wzmacniajaeych moga byé stosowane
tylko do przecivwilgociowe] ochrony zewnetrzne] fundamentéw, $cian itp. Liczba naktadanych warstw

mas asfaltowych lub asfaltowych medyfikawanych powinna byé zgodna z wymaganiami dokumentacji iechnicznej, lecz nie mniejsza
niz dwie, & lacznie grubosé tych warstw nie moigjsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfatowych na
goraco powinny byé ane podgrzewane do temperatury 160—180°C. Temparatura lepiku asfaitowego podczas jego rpzprowadzania
na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. lzolacje powlckowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajgoych z widkien szklanych mogg byS stosowans jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubosé izolaci powlokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

9.4 Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow |kauczukdw
syntetycznych w postaci gestoplynnej masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowe] po wymieszaniu do natychmiastowego
stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno, Masg naklada sig recznie za pomocy pgdzla lub pacy
warstwami o grubosci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punkiach np.. w naroznikach $cian, na potaczeniu $cian z
fundamentami, mozemy wzmocnic izolacje nakladajge ,na $wiezg” warstwe DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub sialki, ktére
pokrywamy kclejng warstwg masy.

Jego najpopularniejsze zastosowania to:

» renowacia | konserwacja asfaltowych pokryé dachbwych,

+ pionowe i poziome izolagje przeciwwilgociowe fundamentdw, éclan i innych czgéci budynku,

+ gruntowanie podioza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.

DYSPERSBIT po zwutkanizowaniu tworzy na $cianie jednorodna, elastyczng powloke o gumopodobnych wiasciwosciach,
odparng na diugotrwale dzialanie wody. Charakteryzuje sig ona bardzo dobrg przyczepnoscig do wszelkich podiozy hudowlanych w
tym: ceramiki, gazobetonu, tynkéw, jak réwniez do metalu oraz elastycznoscia w

szerokim zakresie temperalur od —~300C do + 1000C.

DYSPERBIT w odroznieniu od zwykiych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierajgcym lotnych,
fatwopainych rozpuszczalnikdw organiczrych, dzigki czemu jest praktyczaie bezwonny, jak rowniez, co jest szczegbinie istotne, nie
powoduje destrukcii siyropianu, ktéry czesto stanowi izolacje termiczng podidg w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy fego
ukiadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy jego produkeji nie slosuje sig lotnych rozpuszezalnikow.

9.5 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na pediozu odpowiadajacym wymaganiom p. 9.1., zagruntowanym zgodnie
zp. 9.2

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izotacji przeciwwilgociowej powinien okresiaé projekt. Jezeli w projekcie nie zamieszczono tych
informacgji, wowczas do ochrony przeciwwilgociowej padziemnych czesci obiektéw budowlanych

przed wilgocig z gruniu nalezy zastosowaé:

a) dwie warstwy papy asfaltowsj na tekiurze, przyklejone do podloza i sklejone migdzy sobg lepikier w sposob ciagly na

calej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalngj podkladowe] modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowe]

przyklejonej iepikiem na goraco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do zagruntowanego podioza np.. masg

asfaltowe-kauczukowq dysperbit.
3. Mieszanie materiatow asfaliowych jest nie dopuszczaine.
4, Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwszg warstwy izolacj oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0 doi,5 mm.
5. Lepik asfaltowy lub masa asfallowa na zimno powinne byé rozprowadzane réwnomiernie na powierzchni podkiadu | kazdej
naklejanej warstwie izolacyjne]. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynesi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ migjs¢ nie pokrytych
lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by pokryta w sposob réwnomierny cigalg warstwa lepiku ¢ gruboscl 2 mm.
6. Szeroko$é zakladew papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mnigjsza niz 15 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniele wzgledem siebie,




7. Kazda z przyklefanych warstw papy powinna by¢ szczeina i ciagia na calym obwodzie. W narozach izolacja powinna by¢
wzimocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 om.

IZOLACJA CIEPLNA

6.2.1.1. Sciany zewngtrzne budynku ponizej terenu - docieplenie niskiego parteru

Przygotowanie podicza;

- odpowiednie oczyszczenle i przygotowanie nawierzchni podioza do montazu styroplany,

- przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy wykonat¢ prace t] jak: oplukanie istniejacych tynkéw,
skucie gluchych | odspojonych tynkéw, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem
grzybobhéjezym,

W ramach poprawienia efeklywnosci energetycznej budynku przewidziano ocieplenie $ctan do poziomu cokolu w
bezspoinowym systemie ccieplenia BSO przy zastosowaniu:

~ Czgsé poincena - styredur XPS 300 o A=0,036 WimK, gr. 10 em. Sciany zewnetrzne ponizej gruntu nalezy odkopaé do
poziomu okote 240cm

~ Czgs¢ poludniowa - styrodur XPS 300 o A=0,036 WimK, gr. 10 cm. Sciany zewnetrzae ponizej gruntu nalezy odkopat do
pozicmu okate 100cm

Nastgpnie wyczysci¢ przy pomocy szczotek stalowych ewentualne ubytki uzupelni¢ zaprawg cementowg. Na wyrownang
powierzchnig nalozy¢ masg dwuskladnikows jako izelacje przeciwwodna. Piyty styropianowe kleié do &cian budynku od law
fundamentowych do poziomu terenu. Naroza wzmeenié nargznikami aluminiowymi z slalka, a calg powierzchnie zabezpieczyé

warstwa zbrojgcg zatopiong w warstwie zaprawy kiejowej z sialki z widkna szklanego o gramaturze min. 140g/m2. Po wysokosci
gruntu slyropian zabezpieczyC folig kubetkows. Po wykonaniu izolacji calosé wykopow zasypad piaskiem z zageszczeniem
warstwami co 20 em. Po wykonanych pracach nalezy odtworzy¢ istnigjgca opaske betonowa.
Plyty powinny speinia¢ wymagania:

- wymiary ptyt 50x100cm

- powierzchnia piyt: szorstka, po krojeniu z blokéw profilowana

- krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa kiejowa do przyklejenia styropianu do cian budynku o przyczepnosci do podioza nie mniejszej
niz 0,3 MPa i przyczepnosci do styropianu nie mniejszej niz 0,1 MPa

- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki - warstwa kleju nalozona na styropian powinna wynosic min. t.6mm, sialka zatopiona w
Kleju nie moze byt widoczna
- listwy narozne ~ katewe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z witkna szklanego
- folia kubetkowa — gramatura min. 140g/m2
- zastosowany system musi posiadac klasyfikacjge - NRO
Wszysikie prace zwiazane z przygotowaniem zapraw budowianych i ich stosowaniem powinny by
prowadzone zgadnie z instrukcjami technologiczaymi wybranego producenta materialu oraz z zachowaniem
zasad szluki budowlanej i cbowigzujaoymi przepisami w tym zakresie. Materialy powinny posiadaé aktualne !
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie oraz oceny PZH. Prace prowadzié w temp.
Nie nizej niz +5 i nie wyzszej niz +25. Wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczac 80 %.
6.2.1.2. Sclany zewnetrzne budynku powyzej cokolu
Przygotowanie podioza:
- odpowiednie oczyszczenie | przygotowanie nawierzchni podioza do montazu styropianu,
- przed przystapieniem do prac doclepleniowych nalezy wykonaé prace tj jak: oplukanie istniejacych tynkdw, skucie
gluchych | odspojonych tynkéw, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobéjczym.
- Czgst poinocna - styropian EPS 70-040 A=0,040 WimK. gr. 10 cm (z wylgczeniem magazynka, pom. 0.14 dla ktorego
przewidziano tylko malowanie elewacii)




- Czest poludniowa - styropian EPS 70-036 A=0,036 WimK. gr. 15 cm lub weina mineralna A=0,036 W/mK. gr. 15 ¢m
(czes¢ graficzna)

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace tf jak: rozbibrka istnisjacych paneli drewnianych

wraz zruszlem drewnianym, demontaz fablic, urzadzen itdp. dokonad uzupelnienia ubytkdw i wyrdwnanie powierzchni,
oczyszczenie podioza gruntowanie preparatem wzmacniajacym, a nastgpnie przyklejenie na styk plyt styroptanowych gr. 10 em (lub
15cm w czesci poludniowe]) do dodatkowego mocowania styropianu do Scian nalezy zastosowac fgczniki rozporowe z {rzpieniem
plastikowym z them z poliamidu udaroodpomego, zatopienie warsiwy zbrojonej z siatki z widkna szkianego, nalozenie warstwy
gruntujgcej podtynkowsj & nasigpnie warstwy tynkarskiej z tynku minerainego oraz pomalowanie farbg silikonowg. Do ocieplania
Sciany trojwarstwowej nalezy zastosowad gotowe rozwigzanie systemowe przeznaczone do ocigplania tego typu $cian. Sciany
cokolu nad poziomem gruntu zakonczy¢ dekoracyjng masg tynkarska jako tynk silikonowoe zywiczny (marmolit).
Uwaga: do ocleplenia osciezy okiennych i drzwiowych stosowaé plyty siyropianowe gr. 3 cm. W przypadku braku mozliwosci
docieplenia odciezy styropianem gr. 3 cm nalezy podkué tynk, a w przypadku, gdy po podkuciu tyrkuy, styropian o gr. 3 cm nie
zmiesci sig, nalezy zastosowac styropian o mniejszej grubosci (2 lub 1 om). W przypadku styropianu gr 2 kup 1 cm zastosowad
styropian twardy EPS 100.

Przy drzwiach wejSciowych do budynku zaleca sig ze wzgleddw estetycznych uzycie listwy wykoniczeniowe]. Do
wysokosei 2 m p.p i zastosowaé podwojng warstwe z siatki z witkna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlfowsj. Wszystkie
istniejace wystepy na Scianach osionowych zniwelowac za pomoca projekiowane] warstwy styroplanu — w miejscach wystepdw
zastosowad styroplan o zmnigjszonej grubosci.

Piyty styropianowe powinny speinia¢ wymagania:
- wymiary pfyt 50x100cm
- powierzchnia plyt: szorstka, po krojeniu z biokéw profilowana
- krawgdzie plyt: ostre, bez wyszczerbien
- zaprawa kiejowa do przyklejenia styropianu do §cian budynku o przyczeprosci do podioza nie mniejszej
niz 0,3 MPa i przyczepnoéci da styropianu nie mnigjszej niz 0,1 MPa
- slatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2
- klej do siatki — warstwa kleju nalozcna na styropian powinna wynosi¢ min. 1.6mm, siatka zatopiona w
Kleju nie moze by¢ widoczna
6.2.2, Roboty dociepleniowe stropow nieogrzewanych
Ocieplenie stropdw nieogrzewanych przewidziano jako:
- nad kondygnacjg wysokiego parteru, ocieplenie z wetny mineralnej A = 8,040 WimK gr. 25 cm
- strop nad kondygnacjg poddasza, ocieplenie z welny mineralnef A = 0,040 W/imK gr. 12 cm
strop Zelbetowy nalezy oczy$cié z zabrudzen, nieréwnosci nie moga przekraczat © mm na odcinku 2 m. W przypadku
wigkszych nierownosci nalezy je wyréwnad zaprawg cementows, przed roziozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Na
istniejgcym siropie nalezy zamocowac folig paroprzepuszezalng. Na stykach stropu ze §ciang fub kominem szczelnost zapewnit
pizez zamocowanie na cale] diugoéci fistwy dociskowsj. Folie uklada¢ w kierunku prostopadlym do belek stropowych z zakladem
10-18cm, zaklad foli uszczelnic taéma dwustronnie kiejaca — jesli folia nie bedzie sklajana, zakiad nalezy zwigkszy¢ do min. 30cm.
Nastgpnie dia obydwoch wykanaé ocieplenie od gory ukladajae piyty z welny mineralngj A = 0,040 WimK DACH PODLOGA gr.
25 cm i 12 cm dla stropu nad poddaszem. Plyty nalezy zabezpieczyé przed wilgocia oraz zniszczenlem. Warstwa izolacji powinna
by¢€ ciggla i mie¢ gruboé¢ zgodng z projekiem. Plyty powinny byé uktadane na styk, w przypadku ukladania kilku warstwa, nalezy
uklada¢ je mijankowe, tak by przesunigcie w sasiednich warstwach wynosilo min. 3cm oraz piyly uzyte w jednej warstwie powinny
mie¢ stata grubosé. W obrebie czesci oznaczone] na rysunku przewidziane wykonanie podesti: technicznego z piyt OSB
montowanych na drewnianych legarach 10x10cm.
10. KONTROLA JAKOSCH
QOgéine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”




Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmict niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnoécl z wymaganiami okredlonymi w dokumentaci projektowe] i niniejszel specyfikacji. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwréci¢ na:

a) poprawnosé przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne,

b} ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobéjczych,

¢} zgodnosé zastosowanego materiaiu z wymaganiami dokumentacii projektowej i ST,

d} wilgotnoéé podioza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e} wiasciwego deboru roziworu izolacji pionowej, kiory bedzie obojetny dla styropianu,

f) rownomierno$é, cigglose, ilosc warstw i grubosé izolacji przeciwwilgociowej wykonane] z mas izolacyjnych,

g} poprawnoss wykonania warstwy termeizolacyjnej wyg zasad kentroli jako$ct przy stosowaniu systemu BSO,

h) ciggtosé izotacji termicznej ze styropianu eksiradowanego, jej slan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych poprawne dzialanie

izolacy,

i) szczelno$¢ polgczen folii paraizolacyjnej pomigdzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przejéciach instalacyjnych

oraz poprawnosc wykenania poigczenia folii z elementami statymi typu sciany, kominy itp.

}) sposob prowadzenia robol zwiazanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopéw wzdiuz §cian fundamentowych,

Kryleria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez preducenta §wiadectwem dopuszezenia do slosowania
w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobata techniczng iub innym rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. OQdbidr
malerialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentaclg projektowg i ST
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
izolacyjnych materiatdw, kidrych wladciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmictowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy
stosowac réwniez materiaiéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki cbmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkag obmiaru dia robdt izolacyjnych jest [m2].

12. ODBIOR ROBOT

Cgoine zasady odbioru robdt podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuie inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci doslarczonych materialow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami § zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robat.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzory, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii, daly wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektows i ST,

12.1 Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych rabdt wykonczeniowych,

Podstawg do odbioru robdi izolacyjnych powinny byé nastepuigce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

) dziennik budowy,

¢) zabwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

§) protokdty odbioru poszczegoéinych etapdw robot zanikajacych,

m) protokély odbioru materiatow i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

12.2 Roboly izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego elapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdlowy specyfikaciy




techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpeczecie wykonywania nastepnych etapdw rob6t. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik
badar) nalezy okreslié zakres prac i rodzaj materiaiéw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtdrzyt, Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisat w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzory) i wykonawcy {(kierownik budowy).
12.3 Odbior czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonane] czebel robét. Odbioru czedciowego robbt dokonuje sig dla

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad Jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowyn. Odbior
czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosct kierownika budowy. Protokdt odbloru czesciowago jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
12.4 Odbior ostateczny (konicowy)
Odbidr konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rebdt w odniesieniu du ich zakresu (iloscl), jakosci | zgodnosel
7 dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza Kkomisfa, powolana przez zamawiajacego, na podslawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej aceny wizualnej. Zasady i ferminy powolywania komisii oraz czas jef
dziatania powinna okreéla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentagje projektows z nanigsionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rebdt,

- szczegblowe specyfixacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy | kstqzki obmiarow z zapisami dekonywanymi w toku prowadzonych robét, profokoly kontroli

spisywane w rakcie wykonywania prac,

~ dokumnenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych,

- prolokoly odbiorow rahét ulegajacych zakryciu | odbiorow czgéciowyeh,
13. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot okreslony w dokumeniacji projektowej oraz wymieniony w p.
3. niniejszej ST. Platno$é nalezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i oceng jakosct robot, w oparciu o wyniki pomiarow,

badan | protokoly odbicréw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
przygotowanie podioza pod izolacjg,
zakup | fransport materiatow niezbgdnych do wykonania robat na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich warstw izolacji,
wykonanie i uszozelnienie abrobek blacharskich,

P T = S — BT =]

wykonanie badan i pomiardw kantrolnych oraz przygotowanie stosownych protoketow,
0 oczyszczenie slanowiska pracy i usunigoie materialéw, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.
14, PRZEPISY ZWIAZANE
Raopoty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Narmami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majq zastoscwanie w szozeg6lnosc nizej wymierieng przepisy i normy.
i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa |
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,2zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 81, poz. 811,
I Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlaryceh,
I Ustawa z dnia 7 tipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednelity tekst Dz. L. Nr 156 z 2008 roku poz. 1118 z pbin.
zm.),
I Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn, 10.04.1972 1),
I Uslawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowianych {Dz.U. Nr 82 z 2004 r,, poz. 881).




Normy
PN-B-32250 Materialy budowlane. Weda do betonu | zaprawy.
PMN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,
PN-B-24625:1098 Lepik asfaltowy i asfaitowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-B-24006:1997 Masa asfallowo-kauczukowa
PN-B-24002:1887 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacie bilumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1897 Papa asfallowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe,
PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemenfy budynku Opdr cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla Metoda
obliczania
Inne dokumenty i instrukcje
« Warunkl techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
+ Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych — czes¢ C; zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1;




SPECYFIKACJA TECHNICZNA S75-03
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

. WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmioct specyfikacji technicznej.

Przedmiotem nintejszej Specyfikacji Techniczne} (STS) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych,
ziemnych | przygotowawczych przy realizacji zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES W
SNOPKOWIE" dla Gminy Jastkow przy ul. Chmiglowa 3, Paniefiszczyzna, 21-G02 Jastkow.

2. Zakres stesowania specyfikacji technicznej ST8.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i koniraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

9. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STS.

Szczegblowy zakres prac wy projektu . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE” dia
Gminy Jastkéw przy ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkow. oraz ponizszego opisu. Wiw projekt opracowany zostat
W Oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.,

ll. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW ZEWNETRZNYGH.

1. Tynki nalezy wykonywac w temperaiurze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ¢iggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sig wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie 2 wytycznymi ITB.

2. W czasie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo - wapienne, w czasie wigzania i twardnienia fj.
w Ciggu 1 tygodnia nalezy zwiizat woda.

3. Przygotowanie podioza:

a) w murze ceglanym konieczng fest wydrapanie ostrym ryicem zaprawy dochodzacej do lica sciany,

b) bazposrednio przed tynkowaniem podioze oczyicié z kurzu szczotkami, usungé plamy z rdzy i substancji ti&stycﬁ. Nadmiernie
suichg powlerzchnig muru nalezy zwilzyé woda.

¢) Przed wykonaniem tynkéw uzupetniajacych piyly balkonowe oczyscit szczotkami odkryte elemeniy zbrojenia, i zabezpieczyé
antykorozyjnie.

4. Materialy do wykonywania tynkow:

&) spaiwa, tj. cement, wapno, gips powinny odpowiadag wymaganym normom,

D) piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujgcej normy, m.in. nie moze zawieraé domieszek organiczaych, musi mieé
frakeje réznych wymiaréw. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty,

¢} przy stosowaniu cementu bialego iub kolorowego — zawarlogé pyiow mineralnych o $rednicy penizej 0.05 mm nie powinna byt
wigksza niz 1% masy cementu,

d} woda zarobowa powinna speinia¢ wymagania normowe na wodg do celdw budowlanych.

§. Przygotowanie zapraw tynkarskich.

a) marka i sklad zaprawy zgodnie z projektem, przygotowana mechanicznie, w takiej ilosci aby mogla by¢ wbudowana moziiwie
wezesnie po jef przygotowaniu { cem. ~wap. — do 3 gadzin, cem. — do 2 godzin ), wykonywana wylgcznie przy uzyciu plasku
rzecznego lub kopalnego. Do whv zaprawy cem. — wap, nalezy stesowat cement porttandzki z dodatkiem zuzia lub popiolow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy. Do wiw zaprawy nalezy stosowad wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego olrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obeych { gaszenie zgodnie z wytycznymi ITB ),

b} dopuszoza sie stosowanie do zapraw cem. — wap. | cem. dodatkéw uplastycznigjgcych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych norm § instrukcji,

¢) sklad objgtosciowy zaprawy cem. — wap. i cem. nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu | wapna,

d) markg i konsystencie zaprawy przyjmowac kierujac sie projekiem i przeznaczeniem,




e) Dostarczone na plac budowy materialy | zaprawy nalezy kontrolowad pod wzglgdem ich jakoéci { sprawdzenie czy majg one
zadwiadczenie o jakosci wyslawione przez produsenta oraz sprawdzenie wiasciwoscl technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych ). W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy skontrolowad jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgee] normie. Warunki odbioru materialdw i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisaé
do dziennika budowy.

fy  Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych,

g) tynk dwuwarstwowy powinien sklada¢ sig z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza. Narzut
powinien byt wyréwnany i zatarly na ostro ( kat. I} ) lub na gladko { ka!. il ),

h) marka zaprawy na narzui powinna byé nizsza niz na obrzutke,

i} obrzutkg na podiozach ceramicznych i z betondw kruszywowych nalezy wykonaé z zaprawy cementowe] 1:1 o kansystenci
odpowiadajgcej 10-12 om zaglebienia stozka pomiarowego, o gruboscl 3-4 mm,

|y narzut wierzchni nalezy nanosié po zwigzaniu obrzulki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrGwnywania nalezy warstwe
wierzchnig narzutu dociskac paca przesuwang w jednym kierunku,

k) na narzut stosowaé zaprawe cem. — wap. — do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow narazonych na
zawilgocenie 1:0,3:4.,

I} zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm. Grubosé narzutu powinna wynosié 8-15mm. Narzut mozna
wykenywac bez pasow iub listew, $ciggajac go pacq, & nastepnie zacierajgc packg drewniana.

6. Odbidr tynkdw — zwyklych.

a) bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy odebraé podioze — wg pkt.3,

by odbidr tynkdw — zasady;,

¢} uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacig
techniczng,

d) dopuszczalne odchylenie powierzehni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linli proste],

kat Il tynku - nie wigksza niz 4mm na diugosci laty kontroinej 2m,

kat I} tynku — nie wigksza niz 3 mm na diugoéci laty kontrolnej 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

kat Il tynku — nie wieksze niz 3mm na im,

kat Hl tynku — nie wigksze niz 2 mm pa 1m,

-~ odchylenie powierzchni | krawedzi od kierunku poziomego:

kat I tynku — nie wigksze niz 4 mm na im,

kat Il tynku - nie wigksze niz 3 mm na tm,

a) wypryski | specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zageszczonych czastek wapna LT |
niedopuszczalne,

b} peknigcia powierzchni tynkow sa niedopuszczalne,

¢) penadto niedopuszczaine sa nastepujace wady tynku;

d) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynkéw roztwordw sofi przenikajacych z podioza, plesniitp.,

e) trwale Slady zaciekow na powierzchni,

f) cdstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nledostatecznej przyczeprosci od podioza,

g) minimalna przyczepnoéd lynku do podloza z cegty dla tynku cem, —wap. — 0.025 MPa.

Tynk silikonowo-zywiczny (marmolit)

. Qgolne wymagania dotyczgce materialdw zostaly podane w czesci ,\Wymagania ogélne™ pkt. If

2. Zastosowane materialy;

1. Zaprawy budowlane :

- cemeniowa

- cementowd — waplenna

- wapienna




2. Srodki gruntujace

3. Wyprawa z masy dekoracyjnej na bazie zywic akrylowych {tzw.marmolit) o granulacie 2,0 mm [ kolor do uzgodnienia z
dyrekcjg szkoly/

4, Srodki do izolacji $cian

SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzefu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.0.

Sprzet do wykonywania robot

pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania

TRANSPORT

Ogdlne wymagania doiyczgce transporiu

Ogdlne wymagania dolyczace transportu podanow ST.0.

Nalezy dostosowaé sie do wymagan okreslonych przez producenta materiatow.

Normy:

- PN -70/B-10100 Roboly tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze,

- BN-72/8841-18 roboly tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosei z normami

przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-04
ROBOTY BLACHARSKIE
45261000-4

1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (STS) sg wymagania dolyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych,
ziemnych i przygofowawczych przy realizacii zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKL SZKOLY PODSTAWOWEJS W
SNOPKOWIE" dla Gminy Jastkow przy ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkow.

1.1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kentraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
2. Zakres robot objetych STS

Szczegdlowy zakres prac wg projekiu  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWES W
SNOPKOWIE” dla Gminy Jastkow przy ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkow. oraz ponizszege opisu. Wiw projekt
opracowany zostal w oparciu o zawartg z inwestorem umowe.

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prewadzenia robot zwigzanych z wykonaniem prac:
*  Wymiana obrébek blacharskich, parapettw, rynien i rur spustowych

2.1. Ogdline wymagania dotyczace robot

Cgoine wymagania dotyczace robét pedano w S§T.0.

3. MATERIALY

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

QOgdine wymagania dotyczgee malesiatdw, ich pozyskiwania { skladowania podano w ST.0 , Wymagania ogolne”,
3.2. Stosowane materialy

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanegj

ryany § rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekanej

4. SPRZET

4.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

QOgdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.0.

4.2, Sprzet do wykonywaitia robot

Nalezy uzyé narzedzi zalecanych przez producentow przyjetych materiatow pokrywczych:
cbrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Roboty w przewazajgce] wigkszoéci nalezy wykonywad recznie przy uzyciu fradycyinych
metod wykenywania prac dekarskich. Uzywany sprzet :

- gilotyna, nozyce,

- mictki, szczypcee,

- wiertarki, gietarki,

- stéf Slusarski, krawedziarka, zwijarka

- palniki na gaz propan-butan, lutownica,

~  podnosnik przy§cienny.

5. TRANSPORT

5.4. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Qgdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0.




5.2. Transport materialow
Samochody skrzyniowe lub dostaweze odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
robdf zaakceptowanych przez Inspektora Budowy.,
6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot
QOgoblne zasady wykonywania robot podano w ST.0.
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje sie wymiang istniejacych obrébek blacharskich budynku: §j. rynien i rur
spustowych. W ramach prac nalezy wykonaé:
o rynny gldwne & 150 mm, rury spustowe @ 120 mm z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm w obrebie scian
zewnetrznych budynku,
» wszelkie obrdbki biacharskie wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm.
»  Parapety zewngtrzne z blachy stalowe] ocynkowanej o gr. min, 0,55mm o kolorze dostosowanym do kolorystyki budynk,
7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Qgolne zasady kontroli jakosci robét pedano w ST Wymagania ogdine”.
7.2, Kontrola jakos$ci obrobek blacharskich
sprawdzenie prawidiowego zamocowania rynien | rur spusiowych, sprawdzenie spadku rynny, sprawdzenie polgczen
poszczegdinych odcinkdw.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ polwierdzona przez producenia przez za$wiadczenie o jakos$cl ub znakiem kontroli
Jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Nie nalezy siosowa¢ malerialdow  nie posiadajacych wymaganych dokumentow
wystawionych przez producenia,
Sprawdzenie podioza oraz umacowania polaczen powinno Hyé przeprowadzone w trakcie wykonywania prac.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady chmiaru robot
Ogéline zasagdy obmiaru robét pedano w ST.0.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
obrobki - m2, orynnowanie —~ mb
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogtlne zasady odbioru rebot pedano w ST.0.
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
1. Sprawdzanie prawidiowosci polgczen poziomych i pionowych
2. Sprawdzenie mocowania elementdw wsporczych do $cian lub podioza
3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien
4. Sprawdzenie szczelnosci pelaczen rur spustowych z wpustami
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
QOgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.0.
PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki fechniczne wykonania i odbioru robét
PN-72/B-04415 Papy asfaitowe i smolowe. Badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ccynkowanej | cynkowsj. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze — wg instrukcji fechnicznej producenta
BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe,
BN-66/5062-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych.




BN-72/6752-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane.,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-05
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45443000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ]
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych,
Ziemnych i przygotowawezych przy reaiizacii zadania . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEL w
SNOPKOWIE" dla Gminy Jastkéw przy ul. Chmielowa 3, Paniefiszczyzna, 21-002 Jastkow.
1.1, Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjszej spacyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce | majace na celu wykonanie wszystkich
powtok malarskich. Chejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniern powlok, wykenywanych na
migjscu.
1.2, Zakres robot objetych specyfikacja
Szczegblowy zakres prac wg projekiv . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES W SNOPKOWIE" dla
Gminy Jastkéw przy ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkéw. oraz ponizszego opisl:. Whv projekt opracowany zostal w
oparciu o zawartg z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem prac:
- przygotowanie podioza — ciany tynkowane
- malowanie tynkdw farba silikatows i tynkiem silikonowo-zywicznym
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z abowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng.
1.4, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robd! podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specylfikacia
chejmuje catosc roboét zwigzanych z wykonywaniem powlok matarskich oraz wszystkie roboty pemocnicze.
Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgednosc z umowg, kesziorysami, pozostalymi SST
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy, Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceplacii
zarzadzajgrego realizacjg umowy.
2, MATERIALY
Ogotlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlngj Specyfikacji Technicznej.
ELASTYCZNOSC | WYTRZYMALOSC
TRWALOSC KOLOROW
ODPORNOSC NA SPEKANIA — odpornosé, osiagnigta dzigki obecnosci rozproszonych mikrowitkian pelnigoych role skutecznego
zbrojenia w calej objgtosci tynku - tynk zabezpleczony jest przed ewentualnymi spekaniami na skutek naprezet oraz
naprzemiennego nagrzewania i wychladzania powierzchni.
Szczegdlowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.
2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb slesowa¢ mozna kazda wode zdalng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje i mut,
2.5, Farby budowlane gotowe
25.1. Farby niezaleznie ad ich rodzaju powinny odpowiadad wymaganiom nomr panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.5.2, Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie
Na tyrkach mozna stosowad farby silkatowe na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.




2.7. Folia malarska

Folia polief. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podanc w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne].

Wykonawca powinien dysponowac Srodkami transpertu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt
objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pgdzle, walki, {asma malarska,

4, TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transporiu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantufgeymi ich ochrone przed zanieczyszezeniami i szkodliwym
wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot podano w Ogoine] Specyfikacii Technicznej,

Stare, zagrzybicne powloki malarskie usurt i zmyj wodg z dodatkiem $Srodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z
instrukcjg zamieszezong na opakowaniu tego Srodka). OczySc za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
dzupetnij odpowiednia zaprawa. Nasigpnie ponownie zabezpiecz podioze §rodkiem dezynfekujacym. Umwyia powierzchnie maluj
dwukrotnie farba. W przypadku nowych $cian, tynkdw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzié¢
przygotowanie pediozy. Nowe tynki muszg byé wysezonowane, réwne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb
dokfadnie wymieszaj. W razie

polrzeby rozciericz woda pitng w Hosci max. 5% obj. - farby akrylowe. Malowanie moze cdbywad sie pedzlami, watkami fub
pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwg nakiadaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania
naszedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wylycznymi preducenta, w co najmniej trzech warstwach a2 do osiggnigcia
wymaganej barwy, grubosci i fakiury powick.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ dokfadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmnigj +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopuscic
do stopniowego obnizanis temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzadzen egrzewczych.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracaing zniszczenie. Swieze tynki malowaé pe 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maly) w
temperaturze +5 do + 30° C.

Tynki zwykie stanowig warstwg ochronng, wyrdwnawcza lub ksztaluiaca forme architekloniczng fynkowanego efementu,
nanoszeng recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzai podloza, rodzaj zaprawy, ifo8¢ warstw i technike wykonania powinny
cdpowiadac normie PN-70/B-101C0 p. 3 Roboty tynkowe, Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze®,

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normig PN70/B-10100 p, 3.3.1,

Pedloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2. Zaprawe
o zadanej marce i wytrzymalosci wykonat ze skiadnikow odpowiadajacym wymogom normowym oraz wediug zatwierdzone]
receptury. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, osadzone
oscieznice drzwiowe,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w cigou doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykenywaé tynki zwykle jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,




zgodnie z ,Wylycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresis obnizonych temperatur” Insirukcja nr 282 Instylutu
Techniki Budowlanej.

Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
yodziny dziennie. W ckresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wigzania i twardnienia, 4. w clagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

Podioza dla tynkéw powinny edpowiada¢ wymaganiom narmy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.Dla zwigkszenia przyczepnosci tynku do
podioza mocuie sig siatke cigto-ciagniona. Bezpoérednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i subslangi tiustych. Plamy z substancji tustych mozna usungé $0-proc. roztworem szarego mydla.
Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyC woda.

Wykonywanie tynkow zwyklych

Sposcby wykenania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosaol tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podidadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii 11 i Ui nalezg do cdmian powszechnie stosowanych w sposob standardowy.

Tynki zwykie kategorii [V zalicza sie do edmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sig skladac z oprzutki, narzutu i gladzi tynkow wewngtrzaych.

Tynki nalezy wykonac wediug pasow i listew kierunkowych,

Glad? nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzulu, lacz przed jej stwardnieniem,

Podezas zaclerania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykenania tynkow nalezy stosowal zaprawy cementoWo—wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie — w proporgji 1:1:2,

Wykonywanie tynku strukiurainego.

Nalezy wykona¢ podkiad pod lynk, zgocnie z instrukcig producenta. Tynk strukturalny natezy naklada¢ za pomoca pac ze stall
nierdzewnaj, Grubos¢ tynky strukturalnego zalezy od $rednicy ziaren.

Wykonanle tynku strukturalnego (akrylowego lub silikatowego) wykonaé zgodnie z zaleceniami i instrukcia producenta.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkadzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypeinienie ubytkow zaprawg
cementewo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgoych drnutdw, naciekéw zaprawy iip.
Odstaiace tynki nalezy cdbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeinit zaprawg cementowo-wapienng.

5.2, Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzehni.

5.2.2. Przy malowaniu farbarmi emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakie] ma byé
wykonana powloka lecz rozcieficzona wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pekrywa¢ podioze, bez przedwitéw, plam i odpryskow

5.3.2. Powlcki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywaine, przy stosowaniu srodkéw myjacyeh i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawat aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednoiita, bez smug i plam.

Powierzchnia powick bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany adcienia. Powloki powinny mie¢ jednelity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy slosowac farby w rdznych odcieniach.




8. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Ogadlne zasady kontroli jakoéci robot podano w Ogéinej Specyfikacii Techniczne.

Biezgca konircla obejmuje wizualne sprawdzenie wszysikich elemenidw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnobci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robol polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacig koszterysows | zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrohow

- przygotowanie podioza — podioza wolne od zanieczyszczen, zegruntowane bez rys i uszkodzen,

- spbjnosé powlok malarskich z podiozem ~ powtoki powinny byt spéjne na calej powierzchni,

- grubos¢ powicki matarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi byé jednelita bez przebanwien, zaciekdw i rys,

- wykoticzenie powloki malarskiej na polgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej§¢ koloréw musza
tworzy¢ linie prosta,

- koricowy efekt prac malarskich,

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolita barwe i fakture na calej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci powlerzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna chejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzehni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny

zewnelrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidziang] pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wezesdnigj niz po 3 s.

6.2, Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakorficzeniu ich wykonania:

-~ dia farb emulsyinych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- da pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgoinosci powistrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dita farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie | uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozylywny, {0 roboty malarskie nalezy uznaé za wykonang

prawidlowo. Gdy kibrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powlokl czedciowo lub calkowicie i wykonad

powtoérnie,
7. OBMIAR ROBOT
7.4 Ogdine zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogéinej Specylikacji Techniczne).

Podslawa dokonywania obmiarow, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolaych pozycji, jest zafaczony do
dokumeniacji przetargowej przedmiar robot,

7.2, Jednostki obmiarowe

Jednostky obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. {losé robdt ckresla sie
na podsiawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera | sprawdzonych w naturze,




8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiordw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne]. Roboly podlegajg warunkom odbioru wediug
Zasad podanych ponizej.
8.1. Qdbidr podloza

Zaslosowane do przygotowania podicza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypeinienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachidwka. Podloze
pawinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pedanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
8.2, Odbi6r rohot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnefrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roziozenia farby,
jednolitego nalgzenia barwy | zgodnescl ze wzorcem producenta, braku przeswitu | dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmantu fub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcharzy odstajgcych platéw powdoki, widocznych okiem $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwatifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej, jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powicki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu iej powierzchni migkka, welniang
lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podioza.
8.2.5. Sprawdzenie adpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakroine
potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatky.
8.2.6. Wyniki odbloréw materialdw i robdt powinny bye kazderazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSC!
Cgdine zasady dokonywania platnosci pedana w Ogolne] Specyfikacji Technicznej. Podstawg platnosci sq ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnofct objelych cena
okresicny jest w ich cpisie.
Ceny jednosikowe obejmujg:
- dostawe materialow,
- przygotowanie podiazy,
- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykenanie oston itp.), malowanie powierzchni scian i sufitow,
- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,
- badania na budowile i laboratoryjne.
Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygolowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowari lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Hlogé
robot okresla sig na podslawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B8-01302 Gips, anhydryt | wyroby gipscwe. Terminologia.
FN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN £71-1 Farby i fakiery. Terminy i definicje dolyczgce wyrobow lakierowych.
Terminy ogdine.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa de betonu. Specyfikacia i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 452-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81211:1227 Farby epoksydowe do gruntewania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81201:2002 Farby clejne i alkidowe.
PN-C-81608:1228 Emalie chlorokauczukowe,
PN-C-81214:2002 Farby dyspersyjne stoscwane wewnatrz.
PN-C-81211:1227 Farby epcksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81232:1227 Emalie epoksydowe chemoodporne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06
ROBOTY BRUKARSKIE
NAWIERZCHNIE Z KOSTK! BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45233250-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Technicznej (STS) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych,
ziemnych | przygolowawczych przy realizacji zadania , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES W
SNOPKOWIE” dfa Gminy Jastkéw przy ul, Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkéw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i reafizacji robdt wymienionyeh w punkeie 1.1.
1.4. Zakres robdt objetych ST
Szczegblowy zakres prac wg projekty , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE" dla
Gminy Jastkow przy ul. Chmielowa 3, Paniefiszczyzna, 21-002 Jastkow. oraz ponizszego opisu. Why projekt opracawany zostaf w
oparciu 0 zawang z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarle w niniejsze} specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniam i odbiorem;
- Rozbitrka i ponowne ulozenie opaski budynek z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na czas
wykonaniz izolacji $cian ponizej poziomu terenu
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowiany, przeznaczony do budowy warstwy $cieraine} nawlerzchni,
wykonany meloda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwicnege, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umoziwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Krawginik - prosty fub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy sie stalym [ub
zemiennym pizekrojem poprzecznym i dlugosécia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagiebienie, ponize] krawsgdz! jezdni, zbierajgce | odprowadzajace wode,
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw | ciggow pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacii.
1.4.5. Spoina - odslep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materialami wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyina - odstep dzieigcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoziiwienia odkszialcen
temperaturowych, wypefniony okre$lonymi materialami wypelniajgcymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z ebowigzujacymi, adpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-00 . Wymagania ogdlne”,
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ~Aymagania ogdlne",
2, MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materialow
Ogéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pedano w ST-G0
Mymagania agdine”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mied nastepujgce cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kastka jednowarstwowa (2 jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnie] konstrukeyjrej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle barwionej grubosci min.
4mm,

2. gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewneirznego, §j. ad rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi




i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. kiasa:

a) klasa 507, o wytrzymalo$ci na §ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b} klasa .35, o wytrzymatosci na &ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4, barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b} kostka Kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami niecrganicznymi),

§. wzor {ksztait} kostki: zgodny 2 ksztaltami okre$lonymi przez producenta (przykiady podano w zalgczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugosé: od 140 mm do 280 mm,

b} szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mnigj niz 100 mm,

c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm,

Pozgdane Jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do spoesobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy ¢
szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoéci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomn brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydana przez uprawniong jednostke {Instytut Badawczy Drég i
Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslenym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze 1BDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1} ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez preducenta, z dopuszczalnymi odchyikami od

wyrniarow:

- dtugosé i szerokosc £ 3,0 mm,

- gruboé £ 5,0 mm,

2} wytrzymato$é na éciskanie powinna byé nie mniejsza niz;

- 50 MPa, dlz klasy 50",

~ 35 MPa, dia klasy 357,

3) mrozoodporno$é: po 30 cykiach zamrazania | rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwyklg, powinny byé spelnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknied i zarysowan powierzchni icowych,

~ fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.

nie powinna przekraczad 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wylrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wigksze

niz 20%,

4) nasigkliwo$é, nie powinna przekraczac 5%,

) écieralnoss, sprawdzana na tarczy Boehmego, ckreslona stratg wysokesci, nie powinna przekraczad wartosch:

- 3,5 mm, dia klasy 50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkose, ckreslona wskaznikiem szorstkodcl SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowsj gérnej,

sprawdzona wahadlem angieiskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7} wygiad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mieé rys, peknigé i ubytkdw betonu, krawedzie

elementdw powinny by¢ réwne, a teksiura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne,

Dopuszczalne wady wyglady zewngirznego  uszkodzenia powierzehni nie powinny przekraczad wartosci padanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloly wapienna - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).




Kostke zaleca sie pakowac na paletach, Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno
byé wyrdwnane i odwodnione.

2.3, Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzehni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie usiafa inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiafy:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1998, odpowiadajgoy wymaganiom dla gatunku 2 jub 3,

- piasek famany (0,075+2} mm, mieszanke drobng granulowang {0,075+4) mm albo miat {0+4} mm,

odpowiadajgcy wyrmaganiom PN-B-11112:1996,

b} na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturainego spelniajgcego wymagania dla gatunku 1

wg PN-B-11113:1986, cementu powszechnego uzytku spelnialacego wymagania PN-B-19701:1997 i

waody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1888 (PN-88/B-32250).

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spelniajgcy wymagania PN-B-11113:1996galunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypeiniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;]

- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spehiajacg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypeiniania szczelin dyiatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gdmej czesci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe

lub syntetyczne masy uszczeiniajace {np. poliuretanowe, poliwinylowe ip.), spelniajace

wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypelnienia dolnej cze4ci szozeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowsg

1:8 z materialow speiniajacych wymagania wg 2.3 b) ub inny materiat zaakcepiowany przez

Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczenego do bezpoéredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowg, powinno adbywad sig na podltozu rdwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgedne z BN-88/6731-08 .

2.4. Krawezniki, obrzeza | Scieki

Jesli dokumentacja projekiowa, ST lub inzynier nie ustalg inaczej, lo do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowad:
a) krawezniki i obrzeza betenowe wg BN-80/6775-03/04 lub z befonu wibraprasowanego posiadajacego aprobate techniczng,
b} krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na;

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

Krawgzniki i obrzeza mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw, rodzajow, odmian i
wielkosci. Nalezy ukladac je z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST-00 Wymagania cgélne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzed ukiadajacych (ukiadarek), skladajacych sig z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzgdzenie to, po skoriczonym
ukladaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szezotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjaine narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).




Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowat zageszezarki wibracyjne {plytowe) z wykladzing elastomerowy, chronigce
kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, pedbudowy | podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wlasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4
lub innym dokumentom (normem PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgigdnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne”,

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowelnymi &rodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton
wylrzymato$ct na Sciskanie co najmnief 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na érodki transportu zewnetrznego moga sluzyé wozki widlowe, ktérymi mozna
dokonat zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dawigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tagmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej paleciz zaleca sig ukladat do 10 warstw kosiek (zaleznie od grubosci | ksztatty), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorey Srodkiem transporiu
samochodowego wyposazonym w dzwig

do za- i roztadunk .

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki

betonowe naiezy ukladac w pozycji pionowe] z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukladac na podkiadkach
drewnianych, diugosciy w kierunku jazdy. Krawegzniki i obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem w czasie fransportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem |
zamieszaniem z innymi materialemi. Podczas transporiu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonania robat

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

W projekcie przewidziano rozbidrke istniejgcej kostki w celu: wykonania izolacjt $cian piwnic, a nastgpnis poenowne ulozenie opaski z
wykorzystaniem malerialu pochodzacego z rozbiorki { z uwzglednieniem uzupelnienia materialu),

52. Podloze

Padioze pod podbudowe lub nawierzchnig powinno byé wyprofilowane zgodnie 2 projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami ST.

5.3. Konstrukcia nawierzehni

Konstrukcja nawierzehni powinna by¢ zgodna z dokumentacjy projektowa.

Konstrukeja nawierzchni moze obejmaowaé ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na;

a) a podsypce piaskowsj oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskows] i
wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-plaskowa, cbejmujg:

1. wykonanie pedbudowy,

2. wykonanie cbramowania nawierzchni (z krawgznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

3. przygolowanie i rozscielenie podsypki plaskowej,

4, ulozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

6. plelegnacje nawierzchni | oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa




Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwy betonowej kostki brukowe] powinien by zgodny z dokumentacja
projektowa.

5.5. Obramaowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawlerzchni powinien by¢ zgodny z dekumentacjg projektows .

Krawgzniki 1 obrzeza zaleca sig ustawiat przed przystgpleniem do ukiadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidlowsi lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6, Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgedne z dokumentacja projektowq.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozécielic | zaggscié lekkimi walcami (np.recznymi) fub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci aptymalngj.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po $ciSnigciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywala sie i nie
byio na dioni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami pedsypka rozsypywata sie.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kszlaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwe { inne cechy charakteryslyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny byé zgodne z dokumentacia
projektowg iub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostalecznym zaakceptowaniem ksztalu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, inzynier
moze poleci Wykonawcy uloZenie po 1 m2 wstepnie wybranych koslek, wylacznie na podsypce piaskowsj.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowao-piaskowej zaleca sie wykonywad przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +50C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura ulrzymuje sig w granicach od 0oC do +50C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewnodniciwie ciepta {np. matami ze
sfomy, papg itp.). Nawierzchnig na podsypee piaskowej zaleca sig wykonywad w dodatnich temperaturach otoczenia.

§.7.3. Ulezenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z slementdéw o jednakowej grubogci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca
sig stosowact kostki destarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki,
Ukladanie kostki mozna wykonywacé rgcznie iub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skomplikowanych pod wezgledern ksztalu lub
wymagajacych kempozycii kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztaltdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sig wykonywad na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosic z
palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchylek wymiarowych | musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, 4. ufozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia poldwek i dziewigtek,

przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do sieble.
Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzapeiniajg przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukiada sig okeolo 1,5 cm wyzej od projeklowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.
Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastrukiury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.} powinna trwale wystawaé od
3 mm do 5 mm powyZej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej Korytek $ciekowych {Sciekew).

Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, cbrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykorfczeniowe w
postaci tzw. potdwek | dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszlaltek o
nietypowych wymiarach, welng przestrzen uzupelnia sig kostkg cigta, przycinang na budowie specjainymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, sziifierkami z tarczg itp.).




Dzienng dziakg roboczy nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyé prowizorycznie okolo poimetrowym
pasem nawierzehni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed datszym
wznowieniem robt, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypee piaskowej nalezy rozebrad i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzit za pomocy zagsszczarki wibracyjnej {plytowei) z ostong z tworzywa sziucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byt zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokost spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych
kostek tworzyly z oslg drogi kat 450, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podiuznego nawierzghni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié:

a) piaskiem, speiniajacym wymagania pkiu 2.3 ¢},

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po cbfitym polaniu wodg -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.7.5.2, Szczeliny dylatacyjne

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna cddaé do uzylku bezposrednio po jej wykananiu,
6. KONTROLA JAKSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady koniroli jakosci ropot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rabot podano w STO Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniern do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

&) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgednosci dostawey oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystyGznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek ,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnatrznych materiatow prefabrykowanych (krawgznikow, obrzezy),

- ew. badania wlaéciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg walpliwosci inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwosé oraz zakses hadan | pomiardw w czasie rohdl nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

7. Najwaznigjsze wymagania dolyczgee betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnelrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

7.1.Dopuszczaine adchylki wymiardéw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchylki Réznica pomigdzy dwoma pomiaremi grubosci tej samej kostki powinna byé £ 3 mm.

Odchytki plaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm}

7.2. Wlaéciwoscl fizyczne | mechaniczne

7.2.1. Odporno$¢ na zamrazanie/cdmrazanie z udziaiem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubyiek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m2

Wartos¢ $rednia < 1,0 przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5




7.2.2. Wytrzymalo$é na rozcigganie przy roziupywaniu

Wytrzymalo§é charakterystyczna na rozciaganie przy roziupywaniu T nie powinna byé mnigjsza niz 3,6MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie pawinien by& mnigjszy niz 2,z MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci rozlupania.

7.2.3. Trwalo$¢ (ze wzgledu na wytrzymalosd)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normainych warunkéw zewnetrznych zachowuja zadowalajacy
rwalost (wylrzymalodé) pod warunkiem spelnienia wymagan wytrzymalosci na rozcigganie przy roziupywaniu (pkt 3.2.2) |
poddawaniu normalnej konserwaci,

7.2.4. Odpornos¢ na Scieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat, G normy {na szerokie] tarczy sciarmej)

Pomiar wykonany wg zal. H normy (na tarczy Béhmego)

3 H =23 mm s 20000 mm3/5000 mm2

7.2.5. Odporno$é na poshzg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajaca odpornosé na poslizg/poslizgnigeie pod warunkiem, ze ich géra powlerzchnia
nie byla szlifowana iflub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzehni.

Jezell wyjatkowo wymagane jest podanie wartoscl odpornosci na poslizg/poslizgnigeie, to nalezy zastosowad melode badania
opisang w zalaczniku | normy i zadeklarowaé wartosé minimalng odpornosci na poslizg/poslizgniecie.

7.2.6. Aspekly wizualne

7.2.6.1. Wyglag

Gorna powierzchnia betenewych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalgcznikiem normy, nie powinna wykazywaé wad, takich
jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J nomy, nie dopuszcza sig wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwily nie maja szkodliwego wplywu na wlasciwosoi uzylkowe kostek brukowych i nie sg uwezane za
istotne).

7.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalng] {eksturze, to taka tekstura powinna byé opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnosé elemeniow ocenianych zgodnie z zalgoznikiem J normy, powinna byé
ustalona przez porownanis z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzenymi przez odbiorceg.

{Uwaga: Réinice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow i przez zmiane warunkaw twardnignia, nie sg uwazane za istotne).

7.2.6.3. Zabarwienie

W zateznoéci od decyzji preducenta, barwiona moze byé warstwa $cieralna fub caly element.

Jesli nie ma znaczgcych roznic w zabarwieniu, zgodnosé elementow ocenianych zgodnie z zatgeznikiem J normy, powinna byé
ustalona przez pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce,

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, kidre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwosci surowcdw lub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istolne).

7. OBMIAR ROBGT

7.1, Ogdlne zasady cbmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rabdt padanc w ST-00 Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robst zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- przygotowanie podioza

~ ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie law (podsypek} pod krawezniki, obszeza,

- wykonanie padsypki pod nawierzchnig,

~ ewentualnie wypetnienie delnej czedcl szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami ST-00 Wymagania cgélna” oraz
niniejszej ST.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosc

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine”.
2.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej abejmuje:

- prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza

-~ zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i odwiezienie sprzgtu,

- wykonanie i rozécielenie podsypki i lawy betonowe],

- ustawienie obramowan,

~ ustalenie ksztailtu, koloru i desenia kostek oraz uzyskanie akceplacji Inzyniera,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szozelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

~ przeprowadzenie pomiardw | badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek
3, PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostows i
drogowe

4, PN-EN 197-1;2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoci dotyczgoe cementow
powszechnego uzylku.

5. PN-EN 197-2;2002 Cement. Ocena zgodnosci.

6. PN-B-32250:1988 Materialy budowiane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowe




SPECYFIKACJA TECHNICZNA S$TS-07
WYMIANA OKIEN | DRZWI - STOLARKA
CPV 454210004
1. WSTEP | ZALOZENIA,
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (STS) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych,
ziemnych | przygotowawczych przy realizacii zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKL SZKOLY PODSTAWOWES W
SNOPKOWIE" dla Gminy Jastkdw przy ul. Chmielowa 3, Paniefszczyzna, 21-002 Jastkow,

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej 8.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym | Kortraktowym przy zleceniu i realizacji zadania,
ZAKRES ROBOT QBJETYCH ST.

Szezegolowy zakres prac wg projektu ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES W SNOPKOWIE”
dla Gminy Jastkéw przy ul. Chmiglowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkdw wg projektu, oraz ponizszego opisu. Wiw projekt
opracowany zostat w oparciu o zawarlg z Inwestorem umowe.

Wymiana stolarki okiennej

demontaz isiniejgcych wyeksploatowanych okien craz wymiana na ckna PVC z szybg zespolona, wyposazone w nawiewniki
cibnieniowe, o wspdiczynniku przenikania ciepta dla calego okna Us0,9 WIm2K), o tych samych podziatach {zgodnie z
zestawieniem stolarki oraz rysunkiem elewaciji).

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowsj stolarki wykonad po
sprawdzeniu faktycznych wymiardw.

» wymiana stolarki okiennej dotad niewymienionej - demontaz istnigjacych wyeksploatowanych okien drewnianych w
czescl pofnocnej oraz PCV ze wzgledu na niski wspolczynnik przenikkalnosci ciepinej craz wymiana na okna PVC z szyba
zespolong, wypcsazone w nawiewniki cisnieniowe, o wspolczynniku przenikania ciepla dla calego okna Us0,8 WHmM?K), o tych
samych podzialach {zgodnie z zestawieniem stolarki craz rysunkiem elewacii}.

« Zestawienie projeklowanej slolarki okiennej — zgednie z rys.

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do zamowienia stolarki, wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych wymiardw okien i
drzwi z rzeczywistym ich obmiarem. Podane wymiary w dokumentacji sluza jedynie na polrzeby oszacowania ceny
ofertowej i nie mega byé brane pod uwage przy wykonaniu mentazu.

2. Projekiowane okna wyposazy¢ w klamki
- Okna montowad na kotwy systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowe}

- Wysckos¢ profiiu okiennego min. 68mm, gruboéé min, 2.5mm
+« stolarka drzwiowa - demontaz istniejgcych wysksploatowanych drzwi, wymiana drzwi wejSciowych na PCV, do kottowni na
stalowe, o wspdlczynniku przenikania clepla dia catych drzwi Us1,3 Wi{m?K), Zestawienie projektowanej stotarki - zgodnie
Z rys.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH,

Warunki ogoine,

Warunki ogdine wykonania robot zostaly okreslone w ST-0

L Przed przystagpieniem do wykonywania robdt stelarskich powinny by zakoriczone wszystkie roboly przygotowawcze oraz
zabezpieczajace.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykenywania oraz zgodno$é z dokumentaciy. ST, i poleceniami
inspektora nadzoru

Przepisy szczegolowe




. Roboly prowadzic zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa | Przemysiu Materialow Budowianych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
nr 13 poz. 93}
. Do wykonania robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej nalezy uzywac podsiawowych narzedzi {j. pila, fom, miotek,
wiertarka, poziomica, kliny
Wykonanie robét.
Whykenawca robdt powinien prowadzié roboty w sposéb, kiory nie narusza konstrukeji istniejacego obieklu. Nalezy zapewnié
bezpieczeristwo pracy robolnikéw oraz osdb postronnych magacych znalezé sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbiorki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykenywaniu robot budowlanych. Nig dopuszcza sig palenia usuwanych odpadéw.
wykucie z muru drewnianej oécieznicy okienngj
*  osadzenie oécieznicy okiennej z PCV na kliny, wypoziomowanie, nawiercenie otwordw w murze, umocowanie za pomocy
systemowych kotew montazowych kotkami rozporowymi
*  wypelnienie szezeliny (2cm.) pemiedzy murem a ramiakiem piankg polivieranowsg,
*  wycigcie nadmiaru piany | regulacja skrzydet
Materialy
«  Okna rozwieralno-uchyine z nawiewnikami cignieniowymi oraz parapelami zgodnie 2 rzestawieniem stolarki, stolarka
powinna zosta¢ wyposazona w okucia obwiedniowe, klamki metalowe epoksydowe lub malowane proszkowe, o
wspdtczynniku przenikania ciepla U okna =0,9 W/(mZ2K))w kolorze wg. rys. elewacii.
+  Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu
+ PCVibram garazowych na stalowe z wkladem z poliuretan o wspdlczynniku przenikania cepta nie gorszym niz U=1,3

Wim2K
+  piana poliuteranowa
Odbidr robét:

Poszozegoine elapy robét puwinny by¢ odebrane | zaakceptowane przez inspekiora nadzoru. Odbioru robdt dokonuje
inspeklor, po zgloszeniu ich przez wykonaweg robdt. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasle umozliwiajagcym wykonanie
ewantualnych poprawek bez harmowania postepu robdt.

Przepisy zwigzane:
- Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlano — mentazewych. Czess | Roboty cgéinobudowlane ITB
wydtanie If.
- Przepisy bhp przy robotach rozbidrkawych i transporiowych.
Materialy budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnos$eci z normami
przedmictowymi i $wiadectwami ITB,
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1. Czes6 ogdlna
1.1 Nazwa zamdwienia

L TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE™

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacia bgdzie stosowana jako dekument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Zwraca
sie szczegoing uwage na specylike budynku i zwigzane z lym niedogodnoscl przy wykonywanit instalacii.

Zakres prac budowlanych:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zalozone wymiang istniejgeych opraw oswietleniowych na nowe energooszczedne oprawy LED. W
pomieszczeniach ktérych wymagany bedzie montaz dodatkowych opraw nalezy rozbudowaé istniejaca instalacie.
Oéwietlenie w pemieszczeniach bedzie sterowane miejscowo istniejacymi lgcznikami zainstatowanymi przy drzwiach.

1.4 Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest obiekt istniejacy

Informacia ¢ lerenie budowy zawierajaca wylyczne zabezpieczenia intereséw osob lrzecich, ochrony §rodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji pracy na budowie,
1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aklualnie obowigzujgeych
przepisow w zakresie BHP,
2. Podwykonawea robdt elektrycznych powinien przastrzegaé odnoénych wymagarn generalnego wykonawcey w zakresie BHP.
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aklualnie waiznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
4. Przed przystapieniem do wykonywania robot demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy odigezyt jg od
napiecia,
5. Nalezy stosowac odpawiedni  sprawdzony sprzet mechaniczny.
8. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami 8HP.

1.5 Nazwy i kody robot CPV

« 31520000-7 Lampy i oprawy odwietleniowe
+ 09331200-0 Sloneczne moduly fotoelekiryczne
1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okresienia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikaci sa zgodne lub réwnowazne z:
- Polskimi Normami
- Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét Budewlano-montazowych wydanymi przez COB-R Instalacji | Urzqdzen
Elekirycznych Elektromontaz.
Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepistw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegoinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2.1 Ogdéine wymagania dotyczgce wyrohow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materialow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami padanymi w projekcie wykonawczym i powinny
odpowiadac wymaganiom cbowiazufacych rorm i przepisow. Materialy i wyroby o zbfizonych, lecz nie o identycznych parametrach
jak w projekcie iub kosziorysie mozna zastosowad na budowie wylacznie za zgodg projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dia kibrych wymaga sie &wiadectwa jakosci np. aparaly, przewody, materialy do wykonania
przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyinymi lub protokdlami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z iransportowaniem i przechowywaniem wyrobow
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych oraz telstechnicznych.

2.2.1 Wymagania ogélne

1. Dostawa materiaiow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapié pe odpowiednim przygolowaniu pomigszczen
magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykasne | zabezpieczone od zewnefrznych  wplywow
atmosferycznych.

2, Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekraczaé granic wytrzymalosci podioza.




3, Skladowanie materialéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywat sig w warunkach zapobiegajacych zniszezenlu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wplywow atmosferycznych fub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiagciwosci materialow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatow

1. Srodki | urzadzenta transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transporiu materiatow, elementow, konstrukgji,
urzgdzen iip. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W czasle transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane
przedmioly w sposdb zapoblegajacy ich uszkodzeniu.

2, Zaladowanie i wyladowanie urzadzen ¢ duzej masie jub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dawignic ub
posiugujac sie pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie [ub na migjscu mantazu cigzkich urzadzen, ktore nie maja kdt jezdnych nalezy wykonaC za
pomocy wozkiw iub rolek.

4. W czasie transporty, zaladunku i wyladunku craz skiadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegad zalecen wytwdrcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami | wstrzasami oraz przesuwaniem sig wewngtrz fadowni

- aparaturg  urzadzenia ostroinie zaladowywac i zdejmowad nie narazaiac ich na uderzenia, ubytki lup uszkedzenia powlok
lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace zaladunkowe i wyladunkowe cigzkich | wietkogabarytowych urzgdzen powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone do tego
celu brygady przy uzyciu d2wigdw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen diwignicowych

5, Zaleca sie dostarczanie urzgdzen | ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w celu
unikniecia dodatkowego transpertu wewngtrznege z magazynu budowy

8. W czasie lransportu i skiadowania koAce wszysikich rodzajow (kabli) i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywami érodowiska przez zalozenie na oczyszezonej powloce kapturkow termokurcziiwych pokrytych od
wewnalrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego | uszczelnienie ich za pomoca kilku cbwojow z tasmy
izolacyjnai.

2.2.3 Odbiér | przyimowanie materialdw, wyrobdw i urzadzen - kontrola jakosci

1. Przyjecie materialow do magazynu powinna by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materialow.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczyé na budowg wyroby i materialy nowe (nieuzywane}.

Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora.

3, Paramelry techniczne materiaidw i wyrobdw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny
odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepisdw.

4. Materialy, wyroby i urzgdzenia, dla kiorych wymaga sie $wiadectv jakosci np.: aparaty, kable, przewcdy, urzadzenia
prefabrykowanz itp. nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakoécl, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materialéw nalezy zwrocic uwage na zgodnosé stanu faktycznego 2z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny byé zaopatrzone w Swiadectwa jakoscl.

6. Dostarczene na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci F zgodnoéci z danymi
wytworey, przeprowadzié ogledziny stanu opakowad) maleriatow, czgéci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen, Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Skladowanie materiaiéw

1. Sposib skladowania materiaiow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych malerialow powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materialow.

2.Malerialy, aparaty i urzgdzenia eleklryczne natezy przechowywacd w pomieszezeniach zamknigtych przystosowanych do lego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze céwietionych

3. Przy skladowaniu poszczegdinych rodzajow materialdw nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan:

a} kanaly, listwy i tury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywad w pomieszczeniach zamknigtych o
temperalurze nie nizszej miz ~150C | nie wyzszej niz +250C w pozycji picnowej, w wigzkach odpowiednio ggsto
wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych

b) rury inslalacyjne karbowane z tworzywa szlucznego nalezy przechowywad analogicznie jak w pkt. a), w keegach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmnigj w trzech migjscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga byé uktadane
jeden na drugim

¢) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywad w pomieszczeniach suchych i chiodnych

d) urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowac w pomieszcezeniach suchych | ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na
podiodze lub drewnianych podkiadach

e} wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dzialaniem Korozji

fi  faroy plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego | BHP; pomieszczenie powinno byt przewietrzane (wlot powietrza z dotu);
polki i regaly powinny byé edporne na ogien; drzwt magazynu powinny otwierad sie na zewnglrz; na zewnglrzne] stronie
drzwi nalezy umocowact odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcjg przeciwpozarows

g) cement i gips w workach papierowych nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi | wilgocia; nalezy zwracat uwage na okres zdolnosci wigzania cementu | gipsu; szczegblowe warunki §§
podane w cdnosnych normach




3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robat

3.1 Maszyny | urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych,

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe | ochronne stosowane przy robofach elekirycznych powinny odpowiadad ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymalosci.

2. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny miet ustalone paramelry techniczne i powinny byé ustawione
zgudnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.,

3. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajgce preepisom o dozorze technicznym powinny miaé akiualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a
na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosclg uruchomienia przez osoby niepowofane.

6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione,

4. Wymagania dotyczace srodkdw transportu

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transporiu materialéw muszg zapewnic dostarczenie materialdw potrzebnych do wykonania robot
budowlanych.

5. Wymagania dotyczgee wykenania robot

5.1 Wymagania ogéine dotyczace wykonywania instalacji slektrycznych

1. Warunki techniczne podane w ninigjszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych
wnetrzowych oraz zewngliznych na napigcie do 1kV w budownictwle ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.

2. Warunki dolycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi j w rurach instalacyjnych z tworzywa sziucznego ukladanych na uchwytach odstepowych,

- przewodami w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego ukiadanych pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz Xorytkach kablowych

-~ przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Warunki dotyczg rowniez montazu opraw odwietleniowych, urzadzen energelycznych, instalacji ochrony od porazes j
instalacji odgromowej.

5.1.17 Montaz opraw oswietieniowych

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

- WyzZnaczenie miejsca przykrecenia,

- przygotowanie podloza do zamgocowania oprawy,

- czyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamknigcie oprawy,

- obciecie i zarobienie koncow przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodta Swialla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

- podigczenie przewodéw,

- uzupelnienie cprawy w odblysniki, ostony, siatki | kiosze.
2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych moentewane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecenie w metalowy kotek rOZporowy.
Mocowanie powinno wytrzymac sile 500 N {dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sig mocowania hakéw za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalows czescl oprawy powinny byé trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie
ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
W przypadku zmiany opraw wykonawca jest zobowigzany przedstawié nowe obliczenia fotometryczne

3. Przystosowanie opraw oswietieniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- czyszezenie oprawy,
- otwarcie { zamkniecie cprawy,
- wymiana cbciecie i zarobienie koricéw oprzewodowania
- Wyposazenie oprawy w zrodla $wiatfa, z | sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamoentowanie oprawy,
- podigczenie przewoddw,
- uzupeinignie oprawy w odblyéniki, oslony, siatki i klosze,




5.1.28 Zabezpieczenia pozarowe

Wszystkie przejcia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelnié zgodnie z chowigzujgoymi przepisami, materiatami o
adpowiednigj odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH. Na przejéciach tych zastosowad nalezy atestowane rozwigzania
dopuszczone przepisami pod tym wzgigdem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST lub réwnowaznych o
odpornoéci ogniowej danego przejécia. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykonaé firma
spacjalistyczna posiadajgca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materialy powinny mie atesty.

5.3 MontaZ instalacji fotowoltaicznej cbejmuje;

- montaz konstrukeji pod panele PV

- montaz paneli PV na konstrukeii,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli do falownikow i do rozdzielnic elektrycznych,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz rozdzielnicy PV,

- polozenie i podiaczenie przewoddow do falownikdéw oraz do istnigjace] instalacii,

- montaz ukladu automatyki, | pomiaru energii

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidiowe dziatanie aparatury,
uruchomianie ukiadu i regulacie,

5.3.1 Montaz konstrukefi wsporczej

Konstrukeje wsporeze mocowac do podioza w sposob podany w dokumentacjl. Podpery wykonane sa ze ksztattownikéw i bedg
macowane do podioza za pomocg Srub lub kotkow. Dopuszeza sig inne spoesoby mocowania kanstrukeji np. meteda obcigzania
konstrukcji za pomocy bloczkéw betonowych, po przeprowadzeniu niezbednych obliczen i uzyskaniu zgody Projektania. Stoly
powinny zosta¢ wypoziomowane tak aby zamontowane moduty PV tworzyly jednorodng plaszozyzna.

5.3.2 Montaz paneli fotowoltaicznych

Montaz madutdw wykenat zgodnie z wytycznymi producenta i projektem. Nalezy zachowaé szozegoing uwage podczas moniazu
na powierzchnig modulow, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony powierzehni modutéw za pomaocy folil ochrennej, folie
nalezy usungt po zamontowaniu i podigczeniu meduldw. Nachylenie i polozenie paneli powinne by¢é umieszczone najbardziej
aptymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na kiorej bedzie znajdowata sie farma fotowoltaiczna. W momencie montazu
panele nie mogg by¢ starsze niz jeden rok od daty wyprodukowania i posiadaé indywidualne oznakowanie pozwalajgce na
identyfikacje (nr seryjny}

. 5.3.3 Montaz przetwornic

Montaz i podigczenie przetwornic zardwno po stronie DC, jak i AC wykonaé $cisle wedlug instrukcji producenta. tgczna moc
przetwornic nie moze by nizsza niz moc znamionowa catej instalacji. Przetwornice umieécié na postumentach lub na dodatkowych
ksztaltownikach polgczonych mechaniczaie w misjscu wskazanym w projekcie, w ten sposéb, aby chronié je przed bezpodrednimi
opadami atmosferycznymi i dzialaniem promieni sfonecznych. Przetwornice powinny posiadaé funkcie takie jak wyéwiellanie
aktualnego statusu instalacji fotowottaicznej.

5.3.4 Instalacja polgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elekiryczny, nalezy wykonaé instatacje polgczen
wyrownawczych. Instalacja ta sklada sig z polgczenia wyréwnawezego: giéwnego (gléwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czgéci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nisuziemionego, Flementem wyrdwnujacym potencjaly jest
przewtd wyrdwnawczy. Polgczenia wyrdwnawcze glowne i migjscowe nalezy wybrac taczae przewody ochronne z czegciami
przewodzaeymi innych instalacji. Polgczenia wyréwnawcze glowne nalezy wykonad na najnizszej kondygnacji budynku . na
parterze. Do gldwne] szyny uziemiajace] podigezye rury cieplej i zimnej wedy, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do
wspolnego punkiu — gléwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniege, pomigdzy
elementami melalowymi, nalezy stosowad iskierniki

6. Kontrola, badania oraz odbior robof

6.1 Zasadnicze czynnoéci przy wykonaniu badan i pomiaréw

Badania i pemiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja;

- Sprawdzenie ciggtosci 2yl i przewodow

- Sprawdzenie poprawnoesci polaczen

- Sprawdzenie adresow przewodéw kabelkowych z listg adresowa

- Pomiar rezystancji izolacji obwogdw

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu eceny ich wynikéw musza byé sporzadzone raporty w ustalony w PZJ sposdb
badania i pormiary wigczone do PZJ powinna wykonac uprawniona oscbafpracownik laboratosium Wszystkie przyrzgdy pomiarowe
uzyte do badarn i pomiardw muszqg posiadac aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé zamieszezone w raporcie( protokele) z badar | pomiaréw.

6.2 Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukeje wsporcze powinny byé o wytrzymalosci cdpowiedniej do macewanych na nich elementach.

6.3 Ukiadanie rur i osadzanie puszek

Trasa utozonych rur powinna byé zgodna z projektem.




6.4 Oprzewodowanie

Linie zasilajgce powinny miet wlasciwy przekroj spetniajgey wymogi:

- obcigzalnosci dlugotrwalej PN} — lub rownowazne,

- achrony przed pradem przetezeniowym [PN] - [ub rébwnowazne,

- dla przewoddw ochronnych [PN],

- wszyslkle przejscia przez Sciany i stropy cbwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza byé chronione przed
uszkodzeniami,

- wyZe] wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez pediogi musza byé chronione do wysokoéci bezpieczne] przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniem mechaniczniym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,
- przewady powinny mieé kolor izelacji zgodny z [PN] — lub rdwnowazne,

- utozenie przewoddw powinno umozliwic ich wymienialnosé,

6.6 Lgczenie przewodow

Stosowat polgczenia skrecane (Julowane)
6.7 Podejscia do odbiornikow

Zasilanie odblornikdw powinno by¢ zgodne z wylycznymi producenta i projektem.

6.8 Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw $rodowiskowych,
8.8 Uziomy i przewody uziemiajgece

Uziomy i przewody uziemiajgce powinny mieé wymiary zgodne z PN - lub réwnowazne.

6.10 Polaczenia wyrdwnawcze

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano wp.5.1.24

1. Poigczenia wyrdwnawcze powinny byé wykonane zgednie z PN - lub réwnowazne.

2. Przekroje przewodbw wyrownawczych powinny by¢ zgodne z PN - lub rownowazne.

3. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN — lub réwnowazna.
6.11.Przewody ochronne

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.25
1. Przekroje przewodow ochrannych powinny byé zgodne z PN ~ lub rownowaine
2. Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN — lub rownowazne.

6.12. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zainstalowane aparaty cchrony przeplgciowej powinny zapawniad cgraniczenie napigcia udarowego do 1,5kV Avylrzymalost
udarowa kategorii Hlf zgednig z PN - Jub rownowazne,

6.14. Zabezpieczenie pozarowe

Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.
6.15. Préby montazowe i rozruchowe

6.15.1 Instalacia elektryczna

1. Po zakoniczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykcnawca zobowiazany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia protokoléw potwierdzajacych
wiagciwg jakost instalaci.
2. Wymaogi dia pomiardw

- rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu stalego powinna byé wigksza od 0,5 MQ, pomiar

wylaczenia A / prad zadziatania wyl. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego HAn,

- pomiar impedancji pelli zwarclowej /sprawdzenie samoczynnege wylgczenia zasitanial

- rezyslancja przewodéw taczonych do szyny PE nie powinna byé wieksza od 0,20
Proby i pomiary powinny cdpowiada¢ PN ~ lub réwnowazne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywad w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi
w Polsce urzgdzeniami pomiarcwymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robat.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie chmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykenawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarbw
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym Iub ostatecznym odblorem robdt. QObmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania, a robdt pedlegajgoych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.




Roboty pemiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw.
Jednostka opmiaru jest metr (m)przewedu elekirycznego, rury dia danej $rednicy, sztuka lub komplet zamontowanego

osprzetu iub urzgdzen.

- Obmiar rob6t wykenad na pudstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z katalogami nerm KNR, KNNR, KSNR.

. Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postancwieniami Umowy, w jednostkach miary ustatonych w Przedmiarze

Robét

8. ODBOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastgpuiacym etapom odbioru:

- adblér robst zanikajgeyeh i ulegaiacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonanych robéf, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu, Powinien on byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt |
poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i Jednoczeénle powiadamia Inspeklora, ktéry dekonuje odbioru.

- cdbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonania czesci robot

- odbiér ostateczny — polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robot w cdniesieniu do ifoéci, jakosci | wartoscl. Calkowite
zakoficzenie robtt oraz gotawosé do adbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwioczoym powiadomieniem Inspektera. Cdbioru ostateczrego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawtajacego w
obecnosci inspekicra | Wykenawcy. Komigja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badari § pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacia Projektowa | ST. W
toku odbioru ostalecznego robot kamisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiortt robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania why
robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustall nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonanych robdt w poszezegolinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem toleranc]i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, cceniajac pomnigiszong wartosc wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyigtych w Dokumentach Umownych.

- odbior gwarancyjny | pogwarancyjny — polega na ocenie wykenanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym § zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacia projekiowa wykcnaweza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakeie wykonywania
robot

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ewentuaine uzupelniajace lub zamienne}

- Dokumenty dotyczgce jakosci whudowanych materialéw, zainstalowanego wyposazenia

- Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaisiniala potrzeba ich sporzadzenia

- Protokd! wszystkich prab, uruchomien i badan, wyniki pemiaréw kentralnych

- Swiadectwa jakosci | certyfikatly wydane przez dostawcéw malerialdw Furzqdzen

- Instrukeje cbsiugi instalacji | urzgdzen

- Oéwiadezenie Kierownika Robot o zgodnesci wykonania robot z dokumentaca | ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentaclg projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami
z Projeklaniem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg dudowlang oraz z Polskimi Normarmi.

9, ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdlowych ustalen okresionych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawcy,

Dia pozycji wycenicnych kosztorysowo podstawa platnosct jest wartosé podana przez Wykonawcg. Kwota pozycji kosztorysowsj
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynneésci, wymagania | badania skladajgce sig na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- warteéé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosziami

- koszty posrednie i zysk.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1594 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz, U, 207/2006, poz. 1118 z pdin.zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwieinia 1997 roku Prawo Energetyczne{Dz.U. 54/1997 poz.348 2 poézn.zm.),

- Ustawa z ¢nia 24 sierpnia 1994 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z poZn.zm.},

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych {Dz.U. 82/2004, poz, 881)

- Rozporzadzenie Ministra {nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny cdpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.1). 75/2002 poz.690 z pdin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnelrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe}
budynkéw, innych obiektow budowlanych t terendw (Dz.U.80/2006 poz.563),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainef z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogalnych przepisdw bezpieczenstwa |
higieny pracy (Jedn.tekst Dz,U. 169/2003 poz.1650 z poin.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowianych (Dz.U. 47/2003, poz. 401},

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1988 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1998, poz.912).

- PN-B4/E-02033 Oéwietlenie wnetrz Swiatlem elekirycznym.




- PN-3/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-76/£-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01255 Barwy | znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacia.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elekirycznycn danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania elekirycznego.
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50310:2002 Stoscwanie polaczen wyrbwnawczych i uziemiajacych w budynkach  z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdldziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 Stopnie cchrony zapewniangj przez obudowy (kod iP}.

PN - EN 12464-1:2004 Swiatto | o$wiellenie. Oéwisllenie miejsc pracy we wnetrzach. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 1838:2005 Zastoscwanie oéwietlenia. Oswietlenie awaryine.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja,
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50171-1:2005 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i sirefy biurowe.
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. instalacja okablowania. Cze$é 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instatacja okablowania. Czgé¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz
budynkow.

PN-EN 50174-3:20056 Technika informatyczna. Instalacja okablowania, Czes¢ 3; Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkdw.

Normy SEP :

- PN-HD 60384-7-712:2007; Instatacie elektryczne w obiektach budowlanych -

Czesé 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -

Fotowoltziczne (PV) uklady zasilania

OPN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowollaicznych (PV) systemow

wylwarzania mocy elektryczngj

- PN-IEC 60364-8-61 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”

- PN-EN 50164-1:2002 (U )Elementy urzadzenia pioruncchronnege (LPS). Czesc 1. Wymagania stawiane elementom
polgczenicwym.

- PN-EN 50164-2:2003 (U} Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania dotyczgce przewoddw b uziomdw,
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot  wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz{ wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC-51024-1:2001 Cchrona odgremowa obiekiéw budowianych. Zasady ogdlne,

- PN-IEC-31024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady cgélne. Wybtr poziomdw ochreny dla urzadzen
piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne, Wybdr poziomdw ochrony dla
urzgdzen piorungchronnych,

- PN-IEC-61024-1-2:2002 Cchrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogdine, Przewodnik B, Projektowanie,
montaz{, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

- PN-89/E-05003.03 Ochrena cdgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-92/E-05003.04 Ochrena cdgromuowa obiektdw budowlanych. Ochrona specjaina

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe

Ponadto nalezy stosowac , o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami: - Przepisy Budowy Urzgdzer
Elektrycznych”

- Warunki Techniczne wykenania i odbioru robdt budowlano-montazowych- tom V instalacie elekiryczne”

oraz wycofane i nie zastgpicne innymi normy :

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linle kablowe. Projektowanie i budowa,




