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Zimowe utrzymanie drog na terenie Gminy Jastkow
w sezonie 2020/2021
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D-10.10.01 ZIMOWE UTRZYMANIE DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog pod zarzadem
gminy Jastkow, od$niezanych i posypywanych w zaleznos$ci od potrzeb Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zimowym utrzymaniem drog pod zarzagdem gminy Jastkoéw, od$niezanych i posypywanych w
zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego.

Niniejsza SST obowiazuje przy wykonawstwie 1 odbiorze prac w ramach zimowego
utrzymania drég zgodnie z przyjetymi standardami zimowego utrzymania drég gminnych i
wewngtrznych.

1.3.1 Drogi od$niezane i posypywane zaleznie od potrzeb Zamawiajacego pod zarzadem
Gminy Jastkow

Drogi pod zarzagdem gminy Jastkow, o nawierzchni asfaltowej, thuczniowej i drogi gruntowe.
Utrzymanie zimowe tych drog (odsniezanie 1 posypywanie) realizowane jest na wezwanie
Zamawiajacego.

Zakres zimowego utrzymania na tych drogach obejmuje:
— utrzymanie gotowosci transportu i sprzetu potrzebnego do wykonania prac objetych zakresem;
— wykonywanie czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci poprzez usuwanie $niegu i
posypywanie drog materiatem uszorstniajacym;
Zakres prac do wykonania w danym dniu zostanie okre§lony przez:

a) Wojta Gminy Jastkéw

b) upowaznionego pracownika Urzedu Gminy Jastkow

1.4. Wymagania dla wykonawcy

Zamawiajacy wymaga aby wykonawca celem utrzymywania kontaktu podczas prowadzenia
zimowej akcji dysponowal sprawnym telefonem kontaktowym catodobowym do osoby wskazanej
przez Wykonawcg, kierujacej robotami oraz telefonami kontaktowymi z operatorami sprzetu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zimowe utrzymanie drég - czynnosci, ktorych celem jest zapewnienie przejezdnosci oraz
ograniczenie zaklocen ptynnos$ci ruchu drogowego wywotanych takimi zjawiskami jak opady
$niegu, deszczu ze $niegiem , marzngcej mzawki lub §liskoscig zimowa jezdni.

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajacego droga minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania opadow $niegu (lub $liskosci zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odstepstw.

Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszacych (zatok
autobusowych, parkingdw itp.).

Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugdw $nieg, ktory nie zostat
zageszezony pod wptywem ruchu kotowego.

Snieg zajezdzony - nieusunicty lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugdéw $nieg, ktory
zostal zageszczony, ale nie stat si¢ zlodowacialy.
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Naboj $niezny - nieusuni¢ta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od kilku
centymetrow), przymarzni¢ta do nawierzchni jezdni.

Btoto po$niegowe - topniejacy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw i posypaniu jej
srodkami chemicznymi.

Sliskoéé zimowa - zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia sie na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Rozroéznia sie trzy nastepujace formy $liskosci zimowej w zaleznosci od warunkow powstawania, a
mianowicie:

— gotoledz jest to warstwa lodu o grubosci do | mm, powstata na skutek opadéw mgty roszace;,
mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze;

— lodowica jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw powstata z zamarznigcia nie
usunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu;

— zlodowaciaty lub ubity $nieg jest to warstwa §niegu w postaci przymarzni¢tej do nawierzchni,
zlodowaciatej lub ubitej nieusunigtej warstwy $niegu o grubosci do kilku centymetréw zalegajacej
nawierzchnie warstwy o znacznej grubos$ci ze zlodowaciatg lub ubitg gorng czescia tej warstwy.
Zwalczanie $liskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu sliskosci
zimowej oraz zabiegi likwidujace powstalg $lisko$¢ zimowa.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem w
celu zwigkszenia czepnosci kot pojazdu z nawierzchnia.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne.

Materiaty do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we wlasnym zakresie na bazach,
z ktorych bedzie prowadzit zimowe utrzymanie zadania i w ilosci zapewniajacej ciggtosé
wykonywanych robot.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w magazynach, pod wiatg lub na wolnym powietrzu tak
aby nie prowadzity do degradacji sSrodowiska naturalnego.

2.2. Materialy do zwalczania Sliskosci zimowej i uszorstniajace

Materiaty do zwalczania §liskos$ci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami niniejszej
SST i Zamawiajacego.
Do materiatéw chemicznych stosowanych przy zwalczaniu $liskos$ci zimowej naleza:
— 50l (chlorek sodu),
— sol drogowa,
— solanka,
— nawilzona soél,
— chlorek wapnia techniczny,
— chlorek magnezu,
— mieszaniny soli z chlorkami wapnia 1 magnezu,
Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciatego $niegu nalezy stosowac:
— piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,

2.3. Wymagania dla materialow.

Na wszystkie materialy stosowane do zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany
jest posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut
Budowy Drog i Mostow, a na §rodki chemiczne dodatkowo Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie. Ponadto uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki Ustawy o odpadach
(Dz. U. Nr 96 p0z.592 z 1997r).



3. SPRZET
3.1. Warunki ogolne

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia
(w zaleznosci od ztozonej oferty) od momentu powiadomienia o potrzebie wykonania robot
Operatorzy sprz¢tu powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang kategori¢ prawa
jazdy, znajomos$¢ obslugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego
pojazdu i sprzetu.

Wykonawca, w przypadku awarii sprz¢tu, gwarantuje cigglo$¢ pracy sprzetem zastepczym
bez dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego. W przypadku nie wykonania prac w
okreslonym czasie i zakresie Urzad Gminy Jastkow zleci ich wykonanie innemu wykonawcy
obcigzajac kosztami Wykonawce

3.2. Sprzet i czas niezb¢dny do wykonywania robot

Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu do zimowego
utrzymania drog:

czesc 1

Obszar dziatania: Smugi, Snopkéw, Jastkow, Piotrawin, Marysin, Natalin, Debowka,
Panienszczyzna, Barak

Wykorzystywany sprzet: no$nik samochodowy lub ciagnik ci¢zki z ptugiem cigzkim dziobowym,
piaskarka na podwoziu samochodowym lub ciggniku do rozsypywania mieszanki usuwajacej
slisko$¢ z ptugiem lekkim jednostronnym, mieszanka piaskowo-solna w stosunku 1:5 (stosunek soli
drogowej do piasku)

cze$¢ 2

Obszar dziatania: Jozefow-Pociecha, Panienszczyzna (po poludniowe;j stronie dawnej drogi kraj.)
Dabrowica, Plouszowice-Kolonia, Plouszowice, Tomaszowice, Sieprawice

Wykorzystywany sprzet: no$nik samochodowy lub ciagnik ciezki z ptugiem cigzkim dziobowym,
piaskarka na podwoziu samochodowym lub ciggniku do rozsypywania mieszanki usuwajacej
$lisko$¢ z ptugiem lekkim jednostronnym, mieszanka piaskowo-solna w stosunku 1:5 (stosunek soli
drogowej do piasku)

czes$¢ 3

Obszar dziatania: Tomaszowice-Kolonia, Mitocin, Moszna, Moszna-Kolonia, Sieprawki, Moszenki,
Stugocin, Wysokie, Lugow, Ozarow

Wykorzystywany sprzet: no$nik samochodowy lub ciagnik ci¢zki z ptugiem cigzkim dziobowym,
piaskarka na podwoziu samochodowym lub ciggniku do rozsypywania mieszanki usuwajacej
$lisko$¢ z ptugiem lekkim jednostronnym, mieszanka piaskowo-solna w stosunku 1:5 (stosunek soli
drogowej do piasku)

czesc 4

Obszar dziatania: Tomaszowice-Kolonia, Mitocin, Moszna, Moszna-Kolonia, Sieprawki, Moszenki,
Stugocin, Wysokie, Lugdéw, Ozarow

Wykorzystywany sprzet: koparko-tadowarka z napgdem na tylng i przednig o$ o poj. tyzki min.

1,00 m®

cze$¢ 5

Obszar dziatania: Marysin, Natalin, Debdéwka, Panienszczyzna, Barak , Lugow, Ozaréw, Mitocin,
Moszenki

Wykorzystywany sprzet: koparko-tadowarka z napgdem na tylng i przednig o$ o poj. tyzki min.
1,00 m®



czes$C 6

Obszar dziatania:

Dabrowica, Plouszowice-Kolonia, Plouszowice, Tomaszowice, Sieprawice, Tomaszowice-Kolonia,
Moszna, Moszna-Kolonia

Wykorgystywany sprzet: koparko-tadowarka z napgdem na tylng i przednia o$ o poj. tyzki min.
1,00 m

czesS¢ 7

Obszar dziatania: Smugi, Snopkow, Jastkéw, Piotrawin, Marysin, Natalin, Debdwka,
Panienszczyzna, Barak, Plouszowice-Kolonia, Plouszowice, Tomaszowice, Sieprawice
Wykorzystywany sprzet: Ladowarka typu Fadroma o poj. tyzki min. 4,00 m’

cze$C 8

Obszar dziatania: Tomaszowice-Kolonia, Mitocin, Moszna, Moszna-Kolonia, Sieprawki, Moszenki,
Stugocin, Wysokie, Lugdow, Ozardéw, Jézefow-Pociecha, Panienszczyzna (po potudniowej stronie
dawnej drogi kraj.) Dabrowica

Wykorzystywany sprzet: Ladowarka typu Fadroma o poj. tyzki min. 4,00 m’

CZAS WYKONANIA USLUGI DLA WSZYSTKICH CZESCI — 8 GODZ. OD MOMENTU
PRZYSTAPIENIA DO PRAC.

JEZELI WYKONAWCA NIE JEST W STANIE WYWIAZAC SIE W OKRESLONYM PRZEZ
ZAMAWIAJACOEGO TERMINIE DOPUSZCZA SIE UZYWANIA WIEKSZEJ LICZBY
SPRZETU.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania zimowego utrzymania drég powinny by¢
wyposazone w ostrzegawczy sygnat §wietlny btyskowy barwy zottej, zgodnie z art. 54 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami) odpowiadajacy warunkom okreslonym w § 38 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia | kwietnia 1999 r (Dz.U. Nr 44 poz.432) w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia. Natomiast czesci urzadzen
zamontowanych na pojezdzie wystajace poza obrys pojazdu powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w §39 w/w rozporzadzenia.

Noséniki ptugéw i1 rozsypywaczy kruszywa powinny posiada¢ moc wtasciwa do sprzezonego
sprzetu oraz panujacych warunkow pogodowych. Uktad napedowy nosnika powinien zapewniaé
dhugotrwatg prace w niskich przetozeniach skrzyni biegow przy pelnym obcigzeniu silnika. Zaleca
si¢ aby posiadaly naped na co najmniej dwie osie.

Wykonawca winien posiada¢ na wyposazeniu pojazdoéw pracujgcych przy zimowym
utrzymaniu drog tancuchy przeciwslizgowe, zakladane na kota w przypadku wystgpienia duzych
utrudnien w czasie jazdy. Stuzby techniczne zabezpieczajace gotowos¢ techniczng sprzgtu musza
posiada¢ na wyposazeniu urzadzenia rozruchowe do szybkiego uruchomienia §rodkow sprzetowo-
transportowych biorgcych udzial w zimowym utrzymaniu drog.

Talerz lub talerze rozsypujace musza by¢ usytuowane na takiej wysokosci aby rozsypywany
materiat nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdéw bedacych w ruchu.

4. TRANSPORT

Materiaty do zimowego utrzymania drog mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych jg przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Za jako$¢ wykonanych ustug oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Okres zimowego utrzymania drog w danym sezonie zimowym ustala si¢ od podpisania
umowy do 30.04.2021 r. Rozpoczecie i zakonczenie utrzymania zimowego bedzie uzaleznione od
warunkow atmosferycznych 1 decyzji Urzedu Gminy Jastkoéw.

Dzien rozpoczecia i zakonczenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie podany
przez Zamawiajacego 1 uzgodniony z Wykonawcg. W tym czasie Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia zimowego utrzymania drog.

Po podpisaniu umowy, Wykonaweca jest zobowigzany do catodobowego pelnienia dyzuréw przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

— dostepnos¢ telefoniczna,

— przyjmowanie interwencji,

— kazda jednostka sprzgtowa jest wyposazona w sprawny telefon komoérkowy,

— prowadzenie zimowego utrzymania drog zgodnie z obowigzujacymi standardami utrzymania.

Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego drog, przyjmuje interwencje oraz
wykonuje prace w celu usuni¢cia przyczyny zglaszanych interwencji.

W ZALACZENIU MAPA Z ZAZNACZONYMI DROGAMI DO CZESCI 1,2,3.
5.2. Wykonanie zimowego utrzymania drog na zlecenie zamawiajgcego, wg potrzeb.

Roboty te realizowane bedg na drogach pod zarzadem gminy Jastkéw. Sa to drogi o
znaczeniu lokalnym. Ich utrzymanie zimowe (od$niezanie i posypywanie) realizowane jest na
wezwanie Zamawiajacego. Wykonanie robot realizowane jest w zakresie okreslonym przez niego.
Doktadny zakres prac do wykonania w danym dniu bedzie okreslat pracownik UG, powiadamiajac
o tym wykonawce. Czas reakcji (w zalezno$ci od ztozonej oferty) od momentu powiadomienia o
potrzebie wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zimowe utrzymanie drog realizowane na polecenie Zamawiajacego podlegaé bedzie jego
kontroli i odbiorowi. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ umieszczenia urzadzenia GPS w
pojazdach wykonawcy. Urzadzenie GPS bedzie stuzyto do weryfikacji przedstawionych przez
wykonawce kilometréw, czasu pracy oraz biezacego stanu wykonywania ustugi. Czas wylgczenia
urzadzenia GPS przez Wykonawce bedzie traktowany jak nie wykonywanie ustugi.

Czas zakonczenia ustugi nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu.

7. OBMIAR ROBOT

Dla drég utrzymywanych wg potrzeb na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi
wykaz godzin pracy sprzetu i kilometraz zwigzany z od$niezaniem i posypywaniem drog.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest:
— 1 kilometr pracy sprzetu w wyniku od$niezania drogi na polecenie Zamawiajacego;
— 1 godzina pracy sprzetu w wyniku od$niezania drogi na polecenie Zamawiajacego;
— 1 kilometr pracy sprzetu w wyniku posypywania drogi na polecenie Zamawiajacego;
- 1 Mg wysypanej mieszanki piaskowo-solnej na polecenie Zamawiajacego;

Jednostka obmiarowa dotyczy od$niezania, posypywania drog asfaltowych na szeroko$¢ jezdni a w
przypadku drog o nawierzchni thuczniowej lub gruntowej na szeroko$¢ pozwalajacg na bezpieczny
przejazd oraz wykonanie ,.,mijanek” o dlugosci co najmniej 50 mb

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktur. Rozliczenie robdt bedzie dokonywane w
okresach miesigcznych. Naleznos$¢ za wykonanie pracy ptatna bedzie w terminie 14 dni od zlozenia
faktury.



