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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |45232400-6 RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE - ZEWNETRZNE ele 1,00
CPV m.
1,000 ele 1,00
m.
1.1 145111000-8 ROBOTY ZIEMNE kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
1.1.1 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa sieci w terenie km 0,06
0119-0300 réwninnym.
(30+25)/1000 km 0,06
1.1.2 [KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 55,87
0210-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-111
przyt. wodoc. do  [0,9*1,7%(12,6+12,6+0,5) m3 39,32
stacji zlewczej
rur. ttoczny ze 0,9*4,8*1,5 m3 6,48
zbiorn.ret.
rur. spr. pow. 0,8*1,5*0,8 m3 0,96
rurociag 0,9%(0,9+4,5)*2,1 m3 10,21
przelew.ze zb. ret.
kanaty 0,9%(6,3*1,8+2,6*1,0) m3 12,55
technologiczne
st.rew. 3,14*2,5*2,5/4*2,1 m3 10,30
-23,95 m3 - 23,95
1.1.3 [KNNR 1 Umoacnienie petne Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2 150,26
0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
3,0m.Grunt kat.I-1V
2*(12,6+12,6+0,5)*1,7+2*5,0*1,5 m2 102,38
2*6,3*(1,8+2,0%1,0) m2 47,88
1.1.4 [KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na m2 10,50
0315-0400 sieciach zewnetrzn.w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbiérka.Gteb.umocnienia do 3m
2*2,5*2,1 m2 10,50
1.1.5 (KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach m3 23,95
0307-0200 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii
-1v
0,3*79,82 m3 23,95
1.1.6 [KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Gleboko$¢ | m3 23,97
0318-0100 wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-11I
23,97 m3 23,97
1.1.7 [KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 48,02
0214-0200 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 55kW.Zageszczanie
spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.lll-1V
39,32+6,48+10,21+0,96-23,97-3,7 m3 29,30
12,01-3,14*0,16*0,16/4*(6,3+2) m3 11,84
10,30-3,14*1,44*1,44/4*2,1 m3 6,88
1.1.8 [KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 106,00
0501-0100
(79,82-48,02)/0,3 m2 106,00
1.2 145230000-8 ROBOTY INSTALACYJNE kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
1.2.1 [KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3 3,70
1411-0200
BC_201403
0,1*0,8*(25,7+4,8+1,5+0,9+4,5+6,3+2,6) m3 3,70
1.2.2 |[KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR 17 o $rednicy zewnetrznej 90x5,4 m 6,30
1009-0300 mm - rurociag ttoczny Sciekéw dowozonych
4,8+1,5 m 6,30
1.2.3 |[KNNR 4 Naktady materiatéw (ksztattki,uszczelki)do rur ci$nieniowych PE tgczonych 1 2,00
1708-0201 metodg zgrzewania czotowego.Rurocigg o Sred.zewn.90mm - tuleje konierzowe |przyt
2 1 2,00
przyt
1.2.4 |[KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej |ztac 2,00
1010-0301 90 mm metoda zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego) ze
2 ztac 2,00
ze
1.2.5 |[KNNR 4 Rurociggi z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk m 9,30
1008-0400
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2,0+6,3+1,0 m 9,30
1.2.6 [KNNR 4 Rurociagi z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk m 5,40
1008-0500
0,9+4,5 m 5,40
1.2.7 |[KNNR 4 Studzienka kanalizacyjna systemowa o $rednicy 425 mm.Zamkniecie rurg szt. 1,00
1417-0200 teleskopowa z pokrywa zeliwna,kineta studzienki z PE -wtaz kl.D - 400 -
pokrywa przykrecana
1 szt. 1,00
1.2.8 |[KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym m3 0,26
1413-0800 wykopie - ptyta denna
3,14*1,5*1,5/4*0,15 m3 0,26
1.2.9 [KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Srednicy 1200 mm o gtebokosci 1,8 m,w | szt. 1,00
1413-0300 gotowym wykopie - studnia na istniejgcym kanale fi 315 mm
analogia st. o gt
1,8m
1 szt. 1,00
1.2.10 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 3,00
0208-0200 powierzchni do 0,05 m2 - wtaczenie do istn. studni rewiz.(S5)
1+1+1 szt. 3,00
1.2.11 [KNNR 4 Przejscia przez Sciany komér tulejami ochronnymi "PS" przy grubo$ci ciany 15 | szt. 1,00
1427-0100 cm,S$rednica otworu do 110 mm - przejscia szczelne w studniach rewizyjnych dla
rur
1 szt. 1,00
1.2.12 [KNNR 4 Przejscia przez Sciany komér tulejami ochronnymi "PS" przy grubosci Sciany 15 | szt. 1,00
1427-0100 cm,S$rednica otworu do 250 mm - przejscia szczelne w studniach rewizyjnych dla
rur
1 szt. 1,00
1.3 |T3-PW PRZYLACZE WODOCIAGOWE do stacj zlewczej kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
1.3.1 |[KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggéw o $rednicy 80 szt. 1,00
1702-0100 mm
analogia
1 szt. 1,00
1.3.2 [KNNR 4 Zasuwa DN 40 z obudowg - zasuwa gwintowana do nawiertki kpl. 1,00
1113-0100
1 kpl. 1,00
1.3.3 [KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm m 25,20
1009-0100
12,6+12,6 m 25,20
1.3.4 |[KNNR 4 Naktady materiatéw (ksztattki,uszczelki) na jedno przytgcze wodociggowe z rur 1 1,00
1708-0101 cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania czotowego.Rurociag o przyt
analogia Sred.zewn.40mm - tréjnik 40/40 mm .
1 1 1,00
przyt
1.3.5 |KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej |ztgc 4,00
1010-0100 40 mm metoda zgrzewania czotowego (bez uzycia agregatu prgdotwérczego) ze
analogia
4 ztac 4,00
ze
1.3.6 [KNNR 4 Rurociagi o Srednicy zewnetrznej 32 mm z polietylenu o potaczeniach m 0,80
0112-0301 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,8 m 0,80
1.3.7 |[KNNR 4 Zawor kulowy o $rednicy nominalnej 32 mm szt. 1,00
0132-0402
1 szt. 1,00
1.3.8 [KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do 110 |préb 1,00
1606-0100 mm a
BC_201403
1 préb 1,00
a
2 |45252100-9 ROBOTY DEMONTAZOWE WYPOSAZENIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
2.1 |45252100-9 Demontaz urzadzen, armatury, kanatéw technologicznych - pomieszczenie sita 1,00
CPV pionowego i pompowni $ciekdw
1 1,00
2.1.1 |analiza wtasna opréznienie komory nitryfikacji ze Sciekéw, czyszczenie powierzchni $cian i dna | kpl. 1,00

komory strumieniem wody
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1*1 kpl. 1,00
2.1.2 [KNR 4-04 Demontaz przewoddéw z rur stalowych o Srednicy 100 mm m 10,00
0701-0600
10 m 10,00
2.1.3 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu stalowego . Rury o $rednicach DN 50 rurociag ttoczny m 8,00
0121-0100 osadu
8 m 8,00
2.1.4 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociggi z polichlorku winylu /PCW/| m 10,00
0124-0300 o Srednicach zewnetrznych 200/5,9mm
10 m 10,00
2.1.5 |KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociagi z polietylenu /PE/ o m 2,50
0124-0800 Srednicach zewnetrznych 110 mm
25 m 2,50
2.1.6 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociagi z polietylenu /PE/ 0 m 16,00
0124-0900 Srednicach zewnetrznych 160 mm
16 m 16,00
2.1.7 |[KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociagi z PE o $rednicach m 7,70
0124-0300 zewnetrznych 225, 250mm
4,5+3,2 m 7,70
2.1.8 [KNR 4-05 Demontaz armatury i uzbrojenia. Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej - w szt. 1,00
0223-0200 komorach. Zasuwy o $rednicach nominalnych 100 mm
1 szt. 1,00
2.1.9 |KNR 4-05 Demontaz armatury i uzbrojenia. Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej - w szt. 4,00
0223-0300 komorach. Zasuwy o $rednicach nominalnych 150 mm
242 szt. 4,00
2.1.10 [KNR 4-05 Demontaz armatury i uzbrojenia. Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej - w szt. 3,00
0223-0400 komorach. Zasuwy o $rednicach nominalnych 200 mm
3 szt. 3,00
2.1.11 [KNNR 8 Demontaz pompy zatapialnej z prowadnicami z silnikiem do 100 kg szt. 2,00
0503-0700
2 szt. 2,00
2.1.12 [KNNR 8 Demontaz pompy "supervortex" do pulpy piaskowej szt. 1,00
0503-0700
1 szt. 1,00
2.1.13 [KNNR 8 Demontaz ksztattek kotnierzowych o $rednicy 100 mm szt. 6,00
0513-0500
analogia
6 szt. 6,00
2.1.14 [KNR 4-05 Demontaz sita pionowego d=300 mm, transport, ztomowanie kpl. 1,00
0223-0200
1 kpl. 1,00
2.1.15 [KNR 4-05 Demontaz piaskownika pionowego D=1,5 m , stalowego(ciecie elementéw) , kpl. 1,00
0223-0200 transport, ztomowanie
1 kpl. 1,00
2.1.16 [KNR 4-05 Demontaz workownicy do piasku, transport, ztomowanie kpl. 1,00
0223-0200
1 kpl. 1,00
2.1.17 [KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci 25 cm - przegroda pomiedzy m3 0,30
0303-0300 komorami nitryfikacji 1 i 2 , pokrywa pompowni Sciekéw
0,25%(0,55*0,9+0,5*0,35) m3 0,17
0,15*1,0*0,3*2+3,14*0,6*0,6/4*0,15 m3 0,13
2.1.18 [KNR 4-04 Wywiezienie elementéw z robidrki /ztomu/ o ciezarze do 50 kg przy recznym t 3,60
1104-0100 zatadunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
analogia
3.6 t 3,60
2.2 |45252100-9 Komora nitryfikacji - Demontaz uktadu napowietrzania sciekéw, demontaz 1,00
CPV dmuchaw, demontaz prasy do odwadniania osadu
1 1,00
2.2.1 |KNR 4-05 Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych. Rury o Srednicach m 150,00
0121-0900 zewnetrznych 610/11 mm - demontaz aeratoréw ASD
analogia
5*%(26+4) m 150,00
2.2.2 |[KNR 4-04 Demontaz przewoddw spezonego powietrza z rur stalowych ocynkowanych o m 527,00
0701-0500 Srednicy 40mm,50 mm
443+32+52 m 527,00
2.2.3 |[KNR 4-05 Demontaz rurociggu sprezonego powietrza stalowego. Rury o $rednicach m 26,00
0121-0100 zewnetrznych 65 mm
26 m 26,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.4 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu sprezonego powietrza, stalowego . Rury o $rednicach m 18,00
0121-0100 zewnetrznych 80 mm
18 m 18,00
2.2.5 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu sprezonego powietrza,stalowego. Rury o Srednicach m 27,00
0121-0200 zewnetrznych 100 mm
27 m 27,00
2.2.6 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu sprezonego powietrza, stalowego . Rury o $rednicach m 10,00
0121-0300 zewnetrznych 150mm
10 m 10,00
2.2.7 [KNR 4-05 Demontaz rurociggu sprezonego powietrza stalowego. Rury o Srednicach m 7,00
0121-0400 zewnetrznych 200 mm
7,0 m 7,00
2.2.8 [KNR 4-05 Demontaz armatury i uzbrojenia. Zawory kulowe DN 40, DN80mm szt. 33,00
0223-0100
analogia
32+1 szt. 33,00
2.2.9 |analiza wtasna Demontaz dmuchaw, transport, ztomowanie szt. 4,00
4 szt. 4,00
2.2.10 [KNR 4-05 Demontaz prasy tasSmowej Monobelt do odwadniania osadu (cigcie elementéw) , | kpl. 1,00
0223-0200 transport, ztomowanie
1 kpl. 1,00
2.2.11 [KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej. kg 54 455,30
0815-0200
150*74,6+7*29+10*15+27*903+18*9+26*4,3+443*2+206*84+32*2+1*3,5 kg | 54 455,30
2.2.12 [KNR 4-04 Wywiezienie elementéw z robidrki /ztomu/ o ciezarze do 50 kg przy recznym t 54,46
1104-0100 zatadunku i wytadunku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
analogia
54455,3/1000 t 54,46
3145252200-0 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW kpl. 1,00
CPV
1,000*1 kpl. 1,00
3.1 145231000-5 PLYTA FUNDAMENTOWA(pod kontener stacji zlewczej) kpl. 1,00
CPV
1,000 kpl. 1,00
3.1.1 [KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryta pod plyte fundam.. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria m2 5,50
0101-0500 gruntu I-1l
2,5%2,2 m2 5,50
3.1.2 [KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu o m3 0,88
1411-0600 grubosci 16 cm
5,5*0,16 m3 0,88
3.1.3 [KNNR 6 Podbudowa betonowa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - beton C8/10 | m2 32,94
0109-0100
12,20*2,70 m2 32,94
3.1.4 [KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - stép i ptyt fundamentowych | m2 5,50
0101-0200
BC_201604
55 m2 5,50
3.1.5 [KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi t 0,06
0104-0100 do 14 mm
BC_201403
0,063 t 0,06
3.1.6 |[KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu m3 1,93
0107-0140 tradycyjnym, betonem - C20/25
BC_201604
0,25*2,2*3,5 m3 1,93
3.2 |45252200-0 MONTAZ ARMATURY | URZADZEN kpl. 1,00
CPV
1,000 kpl. 1,00
3.2.1 |analiza wtasna Stacja zlewcza $ciekdw wraz z ogrzewaniem 2 kW kompletnym wyposazeniem | kpl. 1,00
(naczynie pomiarowe, zasuwa pneumatyczna, sito, przeptywomierz,kompresor,
wodomierz z zaworami wraz z rur.technolog.) z montazem
1,000*1 kpl. 1,00
3.2.2 |analiza wiasna sonda hydrostatyczna - pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku ret. kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
3.2.3 [KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 mm szt. 1,00
1321-0200 taczone na wcisk
1 szt. 1,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.2.4 |KNNR 4 Odplyw Sciekéw ze stacji zlewczej -rura betonowa o srednicy 500 mm L=500 szt. 1,00
1424-0300 mm
analogia
1 szt. 1,00
3.2.5 [KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 mm z osadnikiem i szt. 1,00
1424-0100 syfonem
BC_201403
1,000 szt. 1,00
4 145252200-0 KOMORA ODSWIEZANIA, dmuchawa, biofiltr kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
4.1 |45111000-8 ROBOTY ZIEMNE, rozbiérkowe kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
4.1.1 |analiza wlasna wypompowanie wody z wykopu /po rozhbiérce rowu cyrkulacyjnego/ ok 500 m3 kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
4.1.2 |KNNR 1 Zasypanie wykopow - rowéw spycharkami 110kW. Zageszczanie spycharkami m3 840,00
0214-0102 warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-1l - zasypanie rowu cyrkulacyjnego
piachem - wraz z kosztami zakupu
840 m3 840,00
4.1.3 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 528,00
0210-0401 pojemnosci tyzki 2,50 m3, gltebokos¢ wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii I-11
4*6*22 m3 528,00
4.1.4 |KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci m3 429,41
0320-0100 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zageszczanie reczne, grunt
kat.I-Il (wraz z ceng piasku)
528-3,14*2,4*2,4/4*18 m3 446,61
- (12,29+49,14*0,1) m3 - 17,20
4.2 145223200-8 PLYTA FUNDAMENTOWA pod zbiornik retencyjny kpl. 1,00
CPV
1,00 kpl. 1,00
4.2.1 |KNNR 6 Podbudowa betonowa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - beton C8/10 | m2 49,14
0109-0100
18,20*2,70 m2 49,14
4.2.2 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych - stép i ptyt fundamentowych | m2 14,63
0101-0200
BC_201604
(18,2+2,70)*2*0,35 m2 14,63
4.2.3 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi - gtadkimi fi t 0,72
0104-0100 do 14 mm
BC_201403
0,72 t 0,72
4.2.4 |KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu m3 12,29
0107-0340 tradycyjnym, betonem - C20/25 - plyta fundamentowa gr 25 cm
BC_201604
0,25*18,2*2,70 m3 12,29
4.2.5 |KNNR 2 Warstwa amortyzacyjna gr 10cm z ptyt styropianowych - pod zbiornik retencyjny | m2 49,14
0602-0300
analogia
18,227 m2 49,14
4.3 |45252000-8 MONTAZ URZADZEN | ARMATURY - komora od$wiezania , dmuchawa kpl. 1,00
CPV
1,000 kpl. 1,00
4.3.1 |analiza whasna zbiornik z zywicy poliestrowej wzmocnionej wiéknem szklanym fi 2400 mm kpl. 1,00
L=18m Vcz 75 m3 wraz z uktadem do napowietrzania $ciekéw : instalacja
sprezonego powietrza fi 63 , napowietrzacze talerzowe z membrana
elastomerowg (szt.24) Qn =3 m3/h
1,000 kpl. 1,00
4.3.2 |KNR 7-16 analogia- montaz zbiornika z zywicy poliestrowej wzmocnionej wiéknem kpl. 1,00
1203-0100 szklanym Urzadzenia dostarczane w catosci
1,000 kpl. 1,00
4.3.3 |analiza whasna pompa Q=5 dm3/s, Pn = 1,1 kW, Hp=5 m ze stopag sprzegajaca DN 80/2RK oraz | kpl. 1,00
szafka sterowania lokalnego
1 kpl. 1,00
4.3.4 |KNR 7-07 Montaz pompy $ciekéw j.w kpl. 1,00
0107-0100
analogia
1 kpl. 1,00
4.3.5 |KNNR 7 Montaz obejm komory od$wiezania ze stali nierdzewnej OH19N9 (ptaskownik t 0,08
0209-0400 75x6x5440)
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
0,08 t 0,08
4.3.6 |KNR 7-09 Ztacze kotnierzowe DN 80 do rur PE szt. 1,00
2201-0300
1 szt. 1,00
4.3.7 |KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych DN 80 (wraz z zaworem) szt. 1,00
2619-0400
1 szt. 1,00
4.3.8 |analiza wlasna Sonda hydrostatyczna - pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku ret. kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
4.3.9 |analiza wlasna Dmuchawa dla Q=109,2m3/h, N=2,2kW, sprez pow. 300mbar, przy komorze kpl. 1,00
ods$wiezania, do zabudowy zewnetrznej wraz z fundamentem 92x100x15
1,000 kpl. 1,00
4.4 145252130-8 Filtr z rurociggiem dezodoryzacji kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
4.4.1 |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu o m3 0,64
1411-0600 grubosci 16 cm - pod biofiltr
2,0*2,0*0,16 m3 0,64
4.4.2 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych ptyty fundamentowej pod m2 3,24
0101-0200 biofiltr
BC_201604
1,8*1,8 m2 3,24
4.4.3 |KNNR 2 Betonowanie konstrukcji ptyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, m3 0,65
0107-0340 betonem - C20/25
BC_201604
1,8*1,8*0,2 m3 0,65
4.4.4 |analiza wlasna Filtr Q=200m3/h, do zabudowy zewnetrznej z montazem kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
4.4.5 |KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 75 mm - m 7,70
1009-0200 rurocigg do biofiltru
7,7 m 7,70
4.4.6 |KNR-I 0-34 Izolacja rurocigg6w otulinami poliuretanowymi. Grubo$¢ izolacji 50 mm. Srednica| 100 0,01
0110-2401 zewn. rurociggéw 75mm. m
1,0/100 100 0,01
m
4.4.7 |KNR 7-08 Konstrukcje wsporcze i nosne r6zne o masie do 10 kg kg 28,00
0603-0300
28 kg 28,00
5 |45252200-0 POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH, SITO PIONOWE kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
5.1 |45252200-0 Montaz urzadzen i rurociagow 1,00
CPV
1 1,00
5.1.1 |analiza wiasna (U10 )Sito pionowe z przenosnikiem slimakowym watowym 0273/108, Q=100 szt. 1,00
dm3/s
1,00 szt. 1,00
5.1.2 [KNR 7-04 Montaz sita pionowego kpl. 1,00
0102-0200
analogia
1 kpl. 1,00
5.1.3 |analiza wtasna (U9 ) Sitopiaskownik, Q=115 m3/h szt. 1,00
1,00 Szt. 1,00
5.1.4 [KNR 7-04 Montaz sitopiaskownika kpl. 1,00
0102-0200
analogia
1 kpl. 1,00
5.1.5 |analiza wtasna Pompy do tloczenia Sciekéw z falownikiem; i wirnikiem o srednicy 246mm szt. 2,00
Q=32,3 dm3/s , P=6,5 kW, Hp=12,2 m, kréciec ttoczny DN 150 (Dz156x3mm
stal OH18N9 ) stopa sprzegajgca, zawor zwrotny
2 szt. 2,00
5.1.6 [KNR 7-07 Montaz pompy j.w. kpl. 2,00
0107-0100
2 kpl. 2,00
5.1.7 |analiza wtasna sonda hydrostatyczna - pomiar poziomu $ciekbw w pompowni kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
5.1.8 |analiza wiasna sonda ptywakowa kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
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5.1.9 [KNR 7-09 Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej 0H18N9 Dz 154,0/2 mm m 15,50
2105-0100
rur. t. Sciekbw na |2,5+3,5+1,0+5,5 m 12,50
sitopiaskownik
odplyw Sciekéw z |3,0 m 3,00
sitopiaskownika na
0s.wst.
5.1.10 [KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych -kolano Dz 154 ze stali OH18N9 kat 90*, | szt. 5,00
2116-0100 60*
3+2 szt. 5,00
5.1.11 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o $rednicy szt. 3,00
2201-0400 150 mm na ci$nienie nominalne do 1,6 MPa (16 kG/cm2).Wymiary $Srub M 20x95
mm - Kotnierz ze stali OH18N9 okragly, z szyjka, do przyspawania, DN 150mm
(2szt)
1+2 szt. 3,00
5.1.12 [KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej DN 150 do montazu miedzy kotnierze (z ceng zasuwy) | szt. 1,00
2618-0700
1 szt. 1,00
5.1.13 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 254x2 mm - szt. 1,00
2118-0100 redukcja DN 250/150
1 szt. 1,00
5.1.14 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o $rednicy szt. 3,00
2201-0600 250 mm ).Wymiary $rub M 24x100 mm - Kotnierz specjalny zabezpieczony
przed przesunieciem do rur stalowych , DN250 mm (nr kat 7601) - potaczenie z
istniejgcym rurociggiem
2+1 szt. 3,00
5.1.15 [KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy DN 250 mm - tuk 60* ze stali | szt. 1,00
2118-0100 OH18N9
analogia
1*1 szt. 1,00
5.1.16 [KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych,rurociagi o srednicy do 159,0x8,0 |zlac 16,00
0306-0100 mm,spoiny nie badane radiologicznie ze
16 ztac 16,00
ze
5.1.17 [KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych,rurociagi o srednicy do ztac 2,00
0308-0100 323,9x10,0 mm,spoiny nie badane radiologicznie ze
2 ztac 2,00
ze
5.1.18 [KNR 7-09 Préby wodne rurociagéw o $rednicy do 273 mm na ci$nienie prébne do 4,0 MPa | m 16,00
2901-0200
3,5+12,5 m 16,00
5.1.19 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o Srednicy szt. 3,00
2201-0600 250 mm ).Wymiary $rub M 24x100 mm - Kotnierz specjalny zabezpieczony
przed przesunieciem do rur stalowych , DN250 mm (nr kat 7601) - potaczenie z
istniejgcym rurociggiem
2+1 szt. 3,00
5.1.20 [KNR 7-09 Montaz zasuw nozowych do zabudowy miedzy kotnierze DN 150 mm - (rurociag | szt. 1,00
2618-0700 ttoczny Sciekéw), z ceng zasuwy
1 szt. 1,00
5.1.21 |analiza wtasnha Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150 (na rur. ttocznym $ciekéw) kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
5.1.22 [KNR 7-04 Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych DN 150 (na rur. ttocznym kpl. 1,00
0601-0100 Sciekoéw) - bez ceny urzadzen
analogia
1 kpl. 1,00
6 |45252200-0 REAKTOR - KOMORA NITRYFIKACJI 1 (denitryfikacji, defosfatacji|), KOMORA | kpl. 1,00
CPV NITRYFIKACJI 2
1,000*1 kpl. 1,00
6.1 |45252000-8 INSTALACJA SPEZONEGO POWIETRZA - montaz rurociggow kpl. 1,00
technologicznych, urzadzen i armatury
1,000 kpl. 1,00
6.1.1 |wycena whasna wykonanie tymczasowych instalacji do pompowania sciekéw w trakcie realizacji | kpl. 3,00
rob6t na poszczegoélnych etapach przebudowy
3,000*1 kpl. 3,00
6.1.2 |45252130-8 Dmuchawa bezolejowa z falownikiem : Wydajnos¢ 10,80 m3/min wydajnos¢ szt. 3,00
CPV normat.10,07 m3/min i.P= 15 kW, obr. 3000 obr/min, spez pow. 600 mbar -
analiza wlasna (reaktory - napowietrzanie $ciekéw)
3,000 szt. 3,00
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6.1.3 [KNR 7-24 Montaz dmuchaw j.w. - (reaktory- napowietrzanie $ciekéw) szt. 3,00
0153-0300
analogia
3 Szt. 3,00
6.1.4 |CPV Dmuchawa bezolejowa z falownikiem Przeptyw Qp = 3,15 m3/min, Qpn =2,94 | szt. 1,00
analiza wlasna Nm3/min ,Pobér mocy P = 5,9 kW, P2 = 4,81 kW, n = 3630 o/min Przytgcza DN
65 , Wymiary: 960 mm x 1180 mm x 1200 mm , ciezar 406 kg - (napowietrzanie
osadu i laguny hydroponicznej)
1 szt. 1,00
6.1.5 [KNR 7-24 Montaz dmuchawy bezolejowej j.w. szt. 1,00
0153-0300
analogia
1 szt. 1,00
6.1.6 [KNR 7-09 Rurociag sprezonego powietrza - Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej m 22,50
2106-0100 0H18N9, spawanych Dz 204,0/2 mm
dmuchawy -zb. 19,5 m 19,50
nitryfikacji
dmuchawy -zb. 2,4+0,6 m 3,00
denitryfikaciji
6.1.7 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych DN 200 mm | kpl. 3,00
2201-0500 .Wymiary srub M 20x95 mm - kotnierze luzne (2szt) ze stali OH18N9
3 kpl. 3,00
6.1.8 |KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 204x2 mm - szt. 3,00
2117-0100 zwezka DN 200/150
2+1 szt. 3,00
6.1.9 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 204x2 mm - szt. 7,00
2117-0100 kolano DN 200
3+3+1 szt. 7,00
6.1.10 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 204x2 mm - szt. 1,00
2117-0100 tréjnik DN 200/200/200
1 szt. 1,00
6.1.11 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych DN 200 - kompensator mieszkowy z szt. 2,00
2117-0100 koncéwkami do spawania, ze stali OH18N9
analogia
2 szt. 2,00
6.1.12 [KNR 7-09 Rurociag sprezonego powietrza - Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej m 79,25
2105-0100 OH18N9 Dz 154,0/2 mm
do komory 3,85*5+2,8+4,1 m 26,15
nitryfikacji
do komory 3+2,5+3+26+1,8+1,6+3,8*4 m 53,10
denitryfikacji
6.1.13 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych DN150 -kompensator mieszkowy z szt. 10,00
2116-0100 koncéwkami do spawania, ze stali OH18N9
446 szt. 10,00
6.1.14 [KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych,rurociagi o Srednicy do 219,1x8,0 |ztgc 17,00
0307-0100 mm,spoiny nie badane radiologicznie ze
17 ztac 17,00
ze
6.1.15 [KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych,rurociagi o srednicy do 159,0x8,0 |zlac 34,00
0306-0100 mm,spoiny nie badane radiologicznie ze
21+13 ztac 34,00
ze
6.1.16 [KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych,rurociagi o srednicy do 133,0x6,3 |zlac 43,00
0305-0500 mm,spoiny nie badane radiologicznie ze
43 ztac 43,00
ze
6.1.17 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych -kolano Dz 154 ze stali OH18N9 szt. 21,00
2116-0100
8+(8+5) szt. 21,00
6.1.18 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych - tréjnik redukcyjny Dz 154/100 ze stali | szt. 13,00
2116-0100 OH18N9
8+5 szt. 13,00
6.1.19 [KNR 7-09 Rurociag sprezonego powietrza - Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej m 187,00
2207-0600 OH18N9 Dz 104/2mm
do komory 3,3+21,8+1,5+2,6+2,6 m 31,80
stabilizacji
do rozdzielaczy 9,7*(8+5+3) m 155,20
6.1.20 [KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych DN 100 mm - | szt. 4,00
2201-0400 kotnierz specjalny dwukomorowy do rur stalowych - 2x1szt
3+1 szt. 4,00
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6.1.21 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o $rednicy kpl. 20,00
2201-0400 100 mm - kotnierz ze stali nierdzewnej OH18N9 (1kpl=2szt) - potaczenia z
przepustnica, z rusztem napowietrzajacym
3+1+(8+5+3) kpl. 20,00
6.1.22 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 104/2mm - szt. 19,00
2115-0100 kolano 90* ze stali OH18N9
3+(8+5+3) szt. 19,00
6.1.23 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 104/2mm - trojnik| szt. 4,00
2115-0100 réwnoprzelotowy ze stali 018N9
3+1 szt. 4,00
6.1.24 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych -kompensator mieszkowy DN 100 ze szt. 20,00
2115-0100 stali 018N9
4+(8+5+3) szt. 20,00
6.1.25 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o $rednicy szt. 8,00
2201-0300 100mm - kotnierz ze stali nierdzewnej OH18N9 (1kpl=2szt) - potaczenia z
przepustnica, zaworem zwrotnym
(3+1)+(3+1) szt. 8,00
6.1.26 [KNR 7-09 Rurocigg sprezonego powietrza - Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej m 2,40
2207-0400 OH18N9 DN 65
2,4 m 2,40
6.1.27 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych - kotnierz DN | kpl. 1,00
2201-0200 65 ze stali OH18N9 (1kpl=2szt)- potaczenia z przepustnica DN 65
1 kpl. 1,00
6.1.28 [wycena wtasna Ruszty napowietrzajgce wraz z Montazem: sktadajgcych sie z rodzielacza szt. 16,00
80x80x2 L=3,8 m ze stali nierdzewnej OH18N9, 6 kpl. napowietrzaczy rurowych
L=750 mm g=3-9 Nm3/mbxh wraz z tgcznikami, oraz wspornikami 3 szt. ze stali
nierdzewnej
8+5+3 szt. 16,00
6.1.29 [KNR 7-09 Montaz przepustnicy DN 65 z napedem recznym na rur. sprezonego powietrza - | szt. 1,00
2601-0800 z ceng przepustnicy
analogia
1 szt. 1,00
6.1.30 [KNR 7-09 Montaz przepustnic DN 100z napedem recznym - na przewodach rozdzielczych | szt. 19,00
2608-0600 (C5) (z cena przepustnicy)
analogia
(8+5+3)+3 szt. 19,00
6.1.31 [KNR 7-09 Montaz przepustnicy DN 100 z napedem elektrycznym ON/OFF (C5a) (z ceng szt. 1,00
2608-0600 przepustnicy)
analogia
1 szt. 1,00
6.1.32 [KNR 7-09 Montaz przepustnicy do montazu miedzy kotnierze DN 200 mm z nagdem szt. 2,00
2601-1300 elektrycznym ON/OFF - (A8) (z ceng przepustnicy)
analogia
2 szt. 2,00
6.1.33 [KNR 7-09 Montaz przepustnicy do montazu miedzy kotnierze DN 200 mm z napedem szt. 1,00
2601-1300 elektryczym regulacyjnym - (B8) (z ceng przepustnicy)
analogia
1 Szt. 1,00
6.2 |45252000-8 KOMORA NITRYFIKACJI 1, KOMORA NITRYFIKACJI 2 - MONTAZ kpl. 1,00
URZADZEN | ARMATURY
1,000 kpl. 1,00
6.2.1 |analiza wiasna Koryto obejsciowe - wyk. blacha ze stali OH18N9 gr. 2,5, wym.0,4x0,6 dt. 22,0m | kpl. 1,00
oraz koryto odptywowe 0,4x0,35 d.2,5 wraz z podporami z ksztattownikow ze
stali OH18N9 o profilu zamknietym wraz z montazem
10 kpl. 1,00
6.2.2 [KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 306/3 mm m 0,40
2107-0100
0,4 m 0,40
6.2.3 [KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 306/3 - tréjnik szt. 1,00
2118-0100 réwnoprzelotowy L=0,7/0,35 m
1 szt. 1,00
6.2.4 |KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych tagczonych na kotnierze o Srednicy zewnetrznej 306/3 | szt. 1,00
2217-0100 - tréjnik rownoprzelotowy L=0,7/0,35 m
1 szt. 1,00
6.2.5 [KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o $rednicy szt. 1,00
2201-0600 250-300 mm na cisnienie nominalne do 1,6 MPa (16 kG/cm2).Wymiary $srub M
24x100 mm
1 szt. 1,00
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6.2.6 [KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej do montazu miedzy kotnierze DN 300 m z przediuzka, | szt. 6,00
2619-1000 naped reczny (z ceng zasuwy)
6 Szt. 6,00
6.2.7 |analiza wiasna Pompy osadu recyrkulacji wewnetrznej z silnikiem z wirnikiem typu wortex szt. 2,00
Wydajno$¢ Qp- 10 -40m3/h, Hp 11-2,5m s.w., Pn1,5kW, n 2850 min
2 Szt. 2,00
6.2.8 [KNR 7-07 Montaz pompy j.w. kpl. 2,00
0107-0100
2 kpl. 2,00
6.2.9 |analiza wtasna sonda tlenu (z kablem, przetwornikiem, zestawem montazowym) kpl. 3,00
1+1+1 kpl. 3,00
6.2.10 |analiza wtasna sonda potencjatu redox (z kablem, przetwornikiem, zestawem montazowym) kpl. 2,00
1,0+1,0 kpl. 2,00
6.2.11 [analiza wtasna sonda koncentracji osadu (kabel, przetwornik, zestaw montazowy) -do zabudowy | kpl. 1,00
w zb. otwartym
1,000 kpl. 1,00
6.2.12 |analiza wtasna zastawka zastawka, zastawka ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem z PTFE o kpl. 1,00
parametrach: szerokos¢ zastawki S = 400mm, wysoko$¢ zawieradta - Hzw =
1,15m, wysokos¢ zastawki - HR = 2,7m, naped reczny - kétko, - z montazem
1,000 kpl. 1,00
6.2.13 [analiza wtasna zastawka zastawka , zastawka ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem z PTFE o | kpl. 1,00
parametrach: szerokos¢ zastawkli S = 2000mm wysokos¢ zawieradta- Hzw =
0,80m, wysokos$¢ zastawki HR = 2,35m, naped reczny - przektadnia katowa +
przedtuzka dt. ok. 2,5m i kétko - z montazem
1,000 kpl. 1,00
7 |45252000-8 OSADNIK WSTEPNY kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
7.1 |145252200-0 MONTAZ WYPOSAZENIA kpl. 1,00
CPV
1,000 kpl. 1,00
7.1.1 |wycena Pompy do osadu wstenego , Qp 10 - 31m3/h, Hp 7,3 -2,5m3/h, Pn 1,1kW z szt. 2,00
producenta silnikiem, z wirnikiem typu Wortex , stopa sprzegajaca, zawor zwrotny
2 szt. 2,00
7.1.2 [KNR 7-07 Montaz pompy j.w. kpl. 2,00
0107-0100
2 kpl. 2,00
8 |45252000-8 OSADNIK WTORNY kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
8.1 |45252200-0 MONTAZ WYPOSAZENIA kpl. 1,00
CPV
1,000 kpl. 1,00
8.1.1 |analiza wtasna Zgarniacz radialny z wyposazeniem i korytem odptywowym, szczotkami do kpl. 1,00
czyszczenia koryt, wykonanie ze stali OH18N9
1,000 kpl. 1,00
8.1.2 [KNR 7-04 Montaz zgarniacza osadow, z wyposazeniem kpl. 1,00
0207-0100
analogia
1 kpl. 1,00
8.1.3 |analiza wiasna Pompa flotatu z silnikiem Qp=5 dm3/s, Hp=4,5 m s.w. szt. 1,00
1 szt. 1,00
8.1.4 [KNR 7-07 Montaz pompy j.w. kpl. 2,00
0107-0100
2 kpl. 2,00
8.1.5 |analiza wiasna sonda hydrostatyczna - pomiar poziomu $ciekéw w zbiorniku popmpowni flotatu | kpl. 1,00
1,000 kpl. 1,00
8.1.6 |analiza wtasna Demontaz i montaz konstrukcji dachu dla wymiany zgarniacza radialnego kpl. 1,00
(osadnik wtérny)
1,000 kpl. 1,00
9 145252200-0 POMPOWNIA RECYRKULACJI zewnetrznej kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
9.1 |45252200-0 Montaz urzadzen i rurociggéw 1,00
CPV
1 1,00
9.1.1 |analiza wiasna Pompy osadu powrotnego Qp =73 - 118 m3/h, Hp =8,0- 4,0 ms.w., Pn =4,0 |szt. 2,00

kW, odpowiednio P2 = 2,2 — 2,6kW, stopa sprzegajaca, zawor zwrotny
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2 Szt. 2,00
9.1.2 [KNR 7-07 Montaz pompy j.w. kpl. 2,00
0107-0100
2 kpl. 2,00
9.1.3 [KNNR 4 Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 90 mm z PEHD o potaczeniach zgrzewanych - [ m 13,50
0112-0801 rurocigg ttoczny osadu nadmiernego do komory stabilizacji
analogia
13,5 m 13,50
9.1.4 |analiza wtasna Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 (na rur. ttocznym osadu kpl. 1,00
nadmiernego)
1 kpl. 1,00
9.1.5 [KNR 7-09 Montaz zasuw nozowych do zabudowy miedzy kotnierze DN 80 mm - z szt. 1,00
2618-0400 napedem elektrycznym regulacyjnym z ceng zasuwy
1 szt. 1,00
9.1.6 [KNNR 4 Rurociggi o $rednicy zewnetrznej 160 mm z PE 100 SDR11 o potgczeniach m 1,20
0112-0801 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0,6*2 m 1,20
9.1.7 |analiza wiasna Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 (na rur. ttocznym osadu kpl. 1,00
powrotnego)
1 kpl. 1,00
9.1.8 |KNR 7-09 Montaz zasuw nozowych do zabudowy miedzy kotnierze DN 150 mm naped szt. 2,00
2618-0400 reczny - osadu powrotnego
2 Szt. 2,00
10 |45252130-8 MONTAZ WYPOSAZENIA POMIESZCZENIA PRASY DO ODWADNIANIA, kpl. 1,00
CPV HIGIENIZACJI | GRANULACJI OSADU
1 kpl. 1,00
10.1 |45431000-7 Roboty budowlane 1,00
CPV
1 1,00
10.1.1 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 25 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 1,00
0209-0300 powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 z uszczelnieniem pianka poliuretanowa
analogia przejscia przenosnika przez Sciane
1*1 szt. 1,00
10.1.2 |KNR 4-04 Rozebranie betonowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny o grubosci m3 1,70
0302-0100 (wysokosci) do 70 cm
0,15*0,5*(2,0+4,0)*2+2,0*4,0*0,1 m3 1,70
10.1.3 |KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro m2 78,40
1202-0100 grubosci 20 mm
78,4 m2 78,40
10.1.4 |KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 | m2 78,40
1203-0100 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng -gres
8*9,8 m2 78,40
10.1.5 |KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na m2 140,88
0805-0300 zaprawie klejowej
51*3,0-(1,8+1,1+1,0)*2,0-1,2*1,2*3 m2 140,88
10.2 |45252200-0 Montaz urzadzen i rurociggéw 1,00
CPV
1 1,00
10.2.1 |analiza wlasna Prasa tasmowa o wydajnosci 1-7m3/h, 2,5 kW wraz ze stacjg dozowania kpl. 1,00
polieletrolitu , transporterem tasmowym osadu odwodnionego,zbiornikiem na
odciek z odwadniania osadu, pompa osadu ustabilizowanego
1 kpl. 1,00
10.2.2 |KNR 7-04 Montaz prasy tasmowej j.w. kpl. 1,00
0102-0200
analogia
1 kpl. 1,00
10.2.3 [KNNR 4 Rurocigg osadu - z PE 100, PN 1,0Pa, SDR 17, fi 90/5,4mm m 3,50
0112-0801
3,5 m 3,50
10.2.4 |analiza wlasna Przeptywomierz elektromagnetyczny , na rurociggu osadu ustabiliz. DN 65 kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
10.2.5 |[KNR 7-04 Montaz przeptywomierza elektromagnatycznego DN 65 (rur. osadu ustabiliz.) kpl. 1,00
0601-0100
analogia
1 kpl. 1,00
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
10.2.6 |KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych rurociggéw technologicznych o $rednicy szt. 1,00
2201-0300 80-125 mm na ci$nienie nominalne do 1,6 MPa (16 kG/cm2).Wymiary Srub M
16x80 mm - kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesuneciem do rur z PE
65/75 (nr kat 0400)
1 szt. 1,00
10.2.7 |analiza wlasna Sonda do pomiaru koncentracji osadu (kabel, przetwornik, zestaw montazowy ) | kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
10.2.8 |analiza wlasna Granulator osadu - wyk. stal 304L, wydajno$¢ do 6 m3/h, naped silnik 7,5 kW z [ kpl. 1,00
czujnikiem temperatury, przepustnicg regulacyjng DN150 z transportem
urzadzenia
1 kpl. 1,00
10.2.9 |KNR 7-04 Montaz granulatora wyk. stal 314L, wydajnos¢ do 60m3/h, naped silnik 7,5 kW z | kpl. 1,00
0102-0200 czujnikiem temperatury, przepustnica regulacyjng DN150
analogia
1 kpl. 1,00
10.2.10 |analiza wtasna Przeno$nik taSmowy osadu po higienizacji z tasmg progowg gumowa , wyk. stal | kpl. 1,00
304L dt.przeno$nka 800 mm, szer. 400 mm wydajnos$¢ 4 m3/h, silnik o mocy
1,1-1,5 kw,
1 kpl. 1,00
10.2.11 [KNR 7-04 Montaz Przeno$nika taSmowego osadu po higienizacji j.w. kpl. 1,00
0102-0200
analogia
1 kpl. 1,00
10.2.12 |analiza wtasna Transporter $limakowy osadu odwodnionego : wyk. stal 304L, wielko$¢ $limaka : | kpl. 1,00
200mm, dtugos¢ koryta :3500 mm, nape 1,1 kW, kat pracy 30st. z transportem
1 kpl. 1,00
10.2.13 [KNR 7-04 Montaz transportera $limakowego osadu odw. : wyk. stal 304L, wielko$¢ Slimaka | kpl. 1,00
0102-0200 : 200mm, dhugos¢ koryta :3500 mm, nape 1,1 kW, kat pracy 30st.
analogia
1 kpl. 1,00
10.2.14 |analiza wtasnha Silos magazynowy wapna V=25m3 - (wyk. stal konstrukcyjna zabezpieczona kpl. 1,00
antykorozyjnie); z zasuwg nozowa DN 400 z kétkiem recznym, obustronnie
szczelna, montaz miedzykotnierzowy wraz z przeno$nkiem wapna P160 do
dozownika, z transportem
1 kpl. 1,00
10.2.15 [KNR 7-04 Montaz Silosu magazynowego wapna V=25m3 - (wyk. stal konstrukcyjna kpl. 1,00
0102-0200 zabezpieczona antykorozyjnie); z zasuwg nozowg DN 400 z kétkiem recznym,
analogia obustronnie szczelna, montaz miedzykotnierzowy
1 kpl. 1,00
10.2.16 |analiza wiasna Dozownik wapna o pojemnosci 200 dm3, wyk. stal 304L, z uktadem kontroli kpl. 1,00
dozowania, elektrowibratorem, sondg poziomu wapna, z napedem 0,55kW, z
transportem
1 kpl. 1,00
10.2.17 [KNR 7-04 Montaz dozownika wapna o pojemnosci 200 dm3, wyk. stal 304L, z ukladem kpl. 1,00
0102-0200 kontroli dozowania, elektrowibratorem, sondg poziomu wapna, z napedem
analogia 0,55kwW
1 kpl. 1,00
10.2.18 |analiza wtasha Przenos$nik wapna - (wyk. stal 304L); $limak 168 mm, dt. koryta: 5000 mm, silnik | kpl. 1,00
0,75 kW z przektadnig slimakowa, wlot: DN 400, wylot 200 mm, z transportem
1 kpl. 1,00
10.2.19 [KNR 7-04 Montaz Przenosnika slimakowego wapna - (wyk. stal 304L); Slimak 168 mm, dt. | kpl. 1,00
0102-0200 koryta: 5000 mm, silnik 0,75 kW z przektadnig slimakowa, wlot: DN 400, wylot
analogia 200 mm
1 kpl. 1,00
10.2.20 |analiza wtasna Sterowanie automatyczne urzgdzeniami stacji higienizacji i granulacji osadu szt. 1,00
1 Szt. 1,00
11 |45252000-8 Rozruch oczyszczalni Sciekéw po przebudowie wraz z dokumentacjg odbiorowg | kpl. 1,00
CPV
1 kpl. 1,00
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