CzMSOWNA ORGANIZAGIA [RUGHRIY

Obiekt: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych na dzialce ozn. Nr ewid. 217
w miejscowosci Tomaszowice na odcinku od km
1+205 do km 1+616

Inwestor: GminaJastkow
Panienszczyzna
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastkow

Opracowat:

Marcin Zarzeka.

Data opra

cowamia:
Lwty 20279r




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali 1; 25 000

2. Plan sytuacyjny czasowej organizacji ruchu w skali 1: 500 - rys. 1

OPIS TECHNICZNY

1.

2.

Podstawa opracowania:

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z
dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U, 22020 r. poz. 110),
Mapa do celdow projektowych w skali 1:500,
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470),
Wiasna inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie inwestycji
Szezegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeiistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszezania na drogach. Zalgczniki
Nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 1.) w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
o Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 23 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, pdéz. 1393) w sprawie znakoéw i
sygnalow drogowych,
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729},
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas modernizacja
(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce ozn. Nr ewid. 217 w
miejscowosci Tomaszowice na odcinku od km 14205 do km 14+616.

Istniejgca stala organizacja ruchu.

Odcinek drogi wewnetrzne] w rejonie planowanej modernizacji drogi w
miejscowosci Tomaszowice zlokalizowany jest w terenie zabudowanym na ktorym
obowigzuje ograniczenie predkosci do S50km/h. Zaprojektowano droge
wewnetrzng o nawierzchni asfaltowej o szerokoscei 4,50m. Droga wewngtrzna ozn.
Nr ewid, 217 w miejscowoéci Tomaszowice charakteryzuje si¢ malym natgzeniem
ruchu na ktérej odbywa w wigkszodci ruch lokalny obshlugujgey przylegle do
drogi posesje jak roOwniez gospodarstwa rolnicze i pola uprawne.

W rejonie objetym przebudows drogi wewngtiznej nie zinwentaryzowano
oznakowania pionowego zgodne z planem sytuacyjnym niniejszego
opracowania.

Zagrotenia moggce wystgpic w trakcie przebudowy wilgczenia

Wykonanie oznakowania czasowego spowoduje w niewielkim stopniu zaklécenia
w ruchu pojazdéw. Jednak w trakcie robdt moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t
budowlanych:

a. w zwigzku z usytnowaniem terenu budowy w obrgbie pasa drogowego istnieje
zagroZenie potracenia pracownikéw przez pojazdy poruszajgce si¢ po drodze
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wewnetrznej ozn, Nr ewid. 217,

b. poprzez zajgcie pasa drogowego oraz pracujacy sprzet drogowy zwicksza si¢
ryzyko wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu,

¢. istnieje rowniez ryzyko uderzenia badz przysypania przez przemieszczane
przedmioty podczas prac rozladunkowych.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Z uwagi na charakter przedmiotowego odcinka drogi wewnetrznej, tj. wystepujace
natgzenie ruchu pojazddéw oraz konieczno$é¢ wykonania robdt na caloci pasa
drogowego drogi wewnetizne], zaprojektowano czasowe oznakowanie odcinka
drogi, zapewniajace bezpieczefstwo uczestnikom ruchu oraz oso6b pracujgcych
przy realizacji rob6t zwigzanych z modernizacja drogi dojazdowej. W zwigzku z
powyzszym przedmiotowy odcinek wewnetrznej znakuje si¢ zapora drogowa U-20b
wraz ze $wiatlami U-35 i znakiem B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach” na czas
prowadzenia robdt. W celu ostrzegania kierujacych pojazdami o prowadzonych
robotach, nalezy umiesdci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze", w
miejscach wskazanych na rysunku. Ponadto z wyZej wymienionymi znakami
Dodatkowo stosujemy znaki B-33 ,ograniczenie predkoscei do ,,20km/h” wraz ze
znakiem B-25 ,,zakaz wyprzedzania” w odleglosci 60 m od zapory U-20b.

Wykaz znakow 1 wrzgdzen bezpieczefistwa ruchu:

znaki pionowe:

Lp.

Symbol znaku Tresé maku Hogé [szt.]

A-14 »roboty na drodze"

B-33 wograniczenie predkosci do 20km/h”

B-25 ,»zakaz wyprzedzania”
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B-1 ,.koniec zakazdw”

RAZEM : 257,

urzadzenia bezpieczenistwa ruchu:

Lp.

Symbol wizadzenia Opis wzadzenia Tiogé

U-20b zapora drogowa o wyn. 300x50 x 3 szt.

U-35 Swiatla ostrzegawcze 6 szt.

Wykonanie czasowego oznakowania pionowego oraz montaz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz ustalenia koricowe

Tymczasowe oznakowanie pionowe oraz lokalizacja zamontowanych wrzadzen
bezpieczenstwa ruchu, dla miejsca prowadzenia robot zwigzanych z modernizacja
{przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce ozn. Nr ewid. 217 w
miejscowosci Tomaszowice na odcinku od km 1+205 do km 1+616powinno by¢

wykonane zgodnie z niniejszym projektem.
Powinno charakteryzowaé sig¢ dobra widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg oraz

jednoznaczng czytelnoscig znakow z zachowaniem prawidlowos$ci wymiar6w
geometrycznych. Wymiary znakdw pionowych by¢ zgodne z zasadami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, pdz.




2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach - Zalacznik nr 1: "Szczegblowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich umieszczania na
drogach".

Znaki drogowe w obydwu etapach powinno charakteryzowaé si¢ wysoka
trwaloscig odpormnoscia na $cierante i zabrudzenie, oraz posiadaé wlasciwosci
odblaskowe (znaki pionowe pokryte folig odblaskowa typu 1).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i sposéb ich zamontowania badz
ustawienia, powinny byé zgodne z zalgcznikiem nr 4: "Szezegdlowe warunki
techniczne dla urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach" do rozporzadzenia jw.

Podczas ustawiania stupkdéw do znakdw pionowych, szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na to, by nie dopusci¢ do uszkodzenia urzgdzen podziemnych uzbrojenia terenu a roboty
wykonywac¢ recznie.

7. Ustalenia koricowe

Wykonawca ma obowigzek zamontowaé oznakowanie terenu robot w migjscach
wskazanych w projekcic oraz przez caly czas trwania rob6t utizzymywac ich wiasciwy
stan i czytelnos¢.

Po zakonczeniu prac drogowych, oznakowanie czasowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu nalezy zdemontowac i przywrdci¢ oznakowanie state - pierwotne.

8. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Wstepnie przewiduje si¢ wykonanie robdt w I kwartale 2021 roku, po uzyskaniu
zarzgdey drogi na ich prowadzenie.

Opracowal:

Malgil/l,Zgrzeka
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