
Legenda:
1. tuleja rurowo-kołnierzowa dla rur PE 125/100
2. zwężka dwukołnierzowa DN125/100
3. zasuwa nożowa DN100
4. prostka dwukołnierzowa DN100, L= 500 mm
5. przepływomierz ścieków MAGFLO 5100W DN100
6. prostka dwukołnierzowa DN100, L= 300 mm
7. kształtka montażowo-demontażowa DN100
8. zasuwa do ścieków DN100 z obudową teleskopową
i skrzynką uliczną żeliwną dużą

wgłębienie na wodę
o wym. 25x25x20 cm

krąg żelbetowy z dnem DN2500

stopnie złazowe

płyta nastudzienna z otworem DN600

właz żeliwny ciężki DN600, kl. D400
188,41 188,51
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pierścień dystansowy betonowy pod właz

krąg żelbetowy DN2500

podsypka piaskowo-żwirowa, gr. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni

chodnika/zjazdu
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kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cem.-piaskowa Rc=2,5 MPa, gr.

10 cm

podbudowa z kruszywa beton 2,5 MPa, gr.

10 cm

warstwa z piasku gr. 20 cm
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

pobocze

gruntowe

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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Konstrukcja  nawierzchni jezdni kl. L, kat. KR3:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7

cm,

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5,

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

 warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm,

UWAGI.

1. pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

2. na połączeniu istn. konstrukcji drogi z odtwarzaną

należy pomiędzy

    podbudową a warstwą wyrównawczą ułożyć siatkę

wzmacniającą

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

5
20

A

UWAGI.

W drogach powiatowych wykonać odtworzenie warstwy

ścieralnej na całej szerokości jezdni.
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1.3. Stożek - moduł C
1.2. Pierścień dystansowy 1,0 m z mocowaniem górnego wspornika prowadnic i obejmą instalacji - moduł B
1.1. Dno zbiornika kuliste z płytą montażową kolana sprzęgającego-moduł A

16. wieńczenie zbiornika klasy
15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelką "in situ" 50/60mm
14. Podłączenie dopływu grawitacyjnego-kształtka "in situ" 110mm, 160mm lub 200mm
13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominek 110mm włączony do zb. kształtką "in situ" 110mm

10. Prowadnice pomp - rura stal nierdzewna 3/4"

8. ączniki armatury ze stali nierdzewnej 11/4"
7. awór odcinający stal nierdzewna  11/4" lub zasuwa 11/4" z kró cem do płukania
6. Kulowy zawór zwrotny stal nierdzewna  11/4"
5. szczelnienie przejścia przewodu tłocznego-uszczelka "in situ" 40/50mm
4. Wewnętrzna inst. tłoczna ze stali nierdzewnej
3. Kolano sprzęgające 2" 1szt  z dolnym wspornikiem prowadnic i dołącznikiem pompy 2"/11/4"
2. Pompa 1szt.  wyporowa zatapialna z urządzeniem rozdrabniającym

BUDOWA PRZEPOMPOWNI 1-POMPOWEJ:

1. biornik pompowni jednopompowej wykonany z modułów z PE, łączonyc  kielic owo:

11. Wyłączniki pływakowe
12. ańcuc  do montażu i demontażu pompy ze stali nierdzewnej

9. Górny wspornik prowadnic

1.4. Drabinka
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Właz żeliwny ułożony na betonowym pierścieniu odciążającym

Typ II

Pokrywa żeliwna ułożona bezpośrednio na stożku

Typ I

Szczegóły zwieńczeń
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nawierzchnia - dwie warstwy utrwalania emulsją asfaltową i grysową - pierwsza warstwa frakcji 8-11 mm, druga warstwa frakcji 5-8 mm
podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - warstwa górna 0/31,5, gr. 8 cm
podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - warstwa dolna 31,5/63, gr. 12 cm,
warstwa odsączająca z pospółki, gr. 20 cm
grunt spełniający wymagania zasypki, wskaźnik zagęszczenia I=1,00

Konstrukcja nawierzchni  dróg

wewnętrznych w technologii

podwójnego powierzchniowego

utrwalenia - odtworzenie

A

Szczegół A

podbudowa - warstwa z kruszywa kamiennego łamanego /tłuczniowa/ - frakcja 0/31,5, gr. 20 cm
grunt spełniający wymagania zasypki, wskaźnik zagęszczenia I=1,00

Konstrukcja nawierzchni  dróg

wewnętrznych gruntowych -

odtworzenie
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