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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

1. Obiekt:   

Zespół pałacowo – parkowy w Panie�szczy�nie o powierzchni 7 ha w tym powierzchnia 

stawów 1 ha.  

Gmina: Jastków, powiat: Lublin, województwo: lubelskie.  

Obiekt na podstawie decyzji z dnia 12 sierpnia 1977 roku został wpisany do Rejestru 

Zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/736.  

2. Inwestor:  Gmina Jastków, 21-002 Jastków, ul. Chmielowa 3. 

3. U�ytkownik: Pałac znajduj�cy si� na terenie parku jest siedzib� władz gminnych. 

Obiekt jest u�ytkowany przez pracowników urz�du oraz lokaln� ludno��. 

4. Podstawa opracowania: 

Umowa zawarta pomi�dzy autorem opracowania a Inwestorem w 2017 roku. 

5. Materiały wej�ciowe: 

• Ewidencja zabytkowego parku w Jastkowie z 1976 r.; 

• Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwi�zanymi 

z realizacj� przył�cza wodoci�gowego na terenie dawnego parku pałacowego 

w Jastkowie opracowane przez mgr Dariusza Włodarczyka, 2004 r.; 

• Wytyczne konserwatorskie IN/40/158/1284/06 opracowane na wniosek Urz�du Gminy 

z dnia 23 marca 2006 r.; 

• Wytyczne konserwatorskie IN/5183.47.1.2015 opracowane na wniosek Urz�du Gminy 

z dnia 20 kwietnia 2015 r.; 

• Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa terenu obj�tego opracowaniem w skali 1:500 

z geodezyjn� inwentaryzacj� urz�dze� podziemnych; 

• Mapa topograficzna wsi Panie�szczyzna i Jastków w skali 1: 10 000; 

• Ortofotomapa miejscowo�ci Panie�szczyzna w skali 1:2000; 

• Szczegółowa inwentaryzacja terenu i szaty ro�linnej z 2015 r.; 

• Projekt koncepcyjny zagospodarowania parku, 2015 r.; 
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• Opinia do projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku IN.5146.6.4.2015 z dnia 

22.09.2015 r.; 

• Decyzja na realizacj� prac konserwatorskich i robót budowlanych zwi�zanych 

z remontem i adaptacj� budynku pałacu oraz wiaty na agregat pr�dotwórczy przy 

dawnej hydroforni IN.5142.86.1.2017 z dnia 14.02.2017 r.; 

• Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

• Opinia do projektu zagospodarowania terenu IN.5146.111.2.2017 z dnia 09.05.2017 r.; 

• Mapa do celów projektowych zewidencjonowana dnia 16.05.2017 r. przez Starost�

Lubelskiego wykonana przez geodet� Wacław Białasza GEOLIDER;

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 

1623 z 2010 r.); 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) 

z pó�niejszymi zmianami umowa na wykonanie prac projektowych; 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.778 z pó�n. zm.);

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) IBDiM 199; 

• Uzgodnienia z Inwestorem dotycz�ce projektu; 

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy budowlane; 

• Uzgodnienia mi�dzybran�owe; 

• Dokumentacja fotograficzna; 

• Wizja w terenie. 
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III. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

 Cel, przedmiot i zakres inwestycji. 

 Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy i monta�u wraz 

z rozmieszczeniem elementów małej architektury na terenie zabytkowego parku 

w Panie�szczy�nie w ramach jego rewitalizacji. Przedmiotem inwestycji jest budowa i monta�

elementów małej architektury. 

Zakres inwestycji: 

• budowa ogrodzenia, 

• wyposa�enie parku w urz�dzenia komunalne, 

• budowa altany i paleniska, 

• budowa placu zabaw, 

• monta� �cie�ki eko-edukacyjnej, 

• budowa boiska do siatkówki pla�owej, 

• monta� sezonowej sceny letniej. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy bran�y architektonicznej dla w/w 

inwestycji. 

1. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJ�CY

Lokalizacja i otoczenie planowanej budowy 

 Teren obj�ty opracowaniem znajduje si� w miejscowo�ci Panie�szczyzna, na terenie 

zabytkowego parku o powierzchni 7 ha. Zespół pałacowo-parkowego pod wzgl�dem 

administracyjnym znajduje si� na terenie gminy Jastków, powiat lubelski, województwo 

lubelskie.  

Charakter obszarów obj�tych inwestycj�

 Inwestycja, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jastków, znajduje si� w cz��ci na terenach usług publicznych i zieleni parkowej 

oznaczonej symbolem UP/ZP oraz w cz��ci na terenach zieleni parkowej oznaczonej symbolem 

ZP. Od strony południowej działka przylega terenu drogi powiatowej 
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oznaczonej symbolem KDP – ulica Chmielowa, do której wykonano zjazd na działk� 93/9. 

Działka jest zadrzewiona, zlokalizowane s� na niej: budynek pałac oraz budynek dawnej 

hydroforni oraz trzy stawy. Obszar wokół inwestycji otaczaj� w wi�kszo�ci ł�ki, drzewa 

i stawy, w dalszym s�siedztwie zlokalizowane s� pojedyncze zabudowania. Zlokalizowany na 

działkach nr 93/9, 38, 39, 46, 47 Zespół pałacowo-parkowy tj. pałac, park i kordegarda (dz. nr 

47), wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Stan istniej�cy

 Aktualnie na terenie parku znajduje si� ogrodzenie z siatki stalowej wzdłu� granicy 

zachodniej i południowej. Brak ogrodzenia od wschodu i północy. Na terenie parku nie ma 

�adnych elementów wyposa�enia, które mogłyby słu�y� u�ytkownikom oraz umo�liwi�

komfortowe i bezpieczne korzystanie z obiektu. 

2. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

 Celem inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania 

zabytkowego parku poprzez budow� nowego ogrodzenia i wyposa�enie w elementy małej 

architektury.  

 Zało�eniem projektowym jest poł�czenia historyczne formy i tre�ci zabytkowego 

parku z współczesn� funkcj� bez naruszenia jego warto�ci zabytkowych. Wyposa�enie 

dostosowane w swoje klasycznej formie b�dzie uzupełnieniem szaty ro�linnej stanowi�cej 

najwa�niejszy elementy w kompozycji parku. Dzi�ki nowym elementom małej architektury 

podniesie si� standard korzystania z obiektu, wygodne ławki, palenisko oraz altana umo�liwi�

podziwianie walorów historycznej kompozycji ogrodowej za� wprowadzona �cie�ka eko-

edukacyjna przybli�y wiedz� u�ytkowników na temat warto�ci przyrodniczych i kulturowych 

zespołu.  
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO I PROGRAM PRAC 
KONSERWATORSKICH

Ocena stanu technicznego fragmentu zachowanego ogrodzenia 

• Fragment kutego prz�sła ogrodzeniowego  

 Fragment prz�sła wykazuje znaczny stopie� zniszczenia powłok zabezpieczaj�cych 

oraz elementów mocowania. W wielu miejscach wyst�puj� nawarstwienia produktów korozji, 

szczególnie w dolnych partiach na styku z podło�em. Oryginalne zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji ogrodzenia polegało na pokryciu cało�ci mini�, natomiast warstw� wierzchni�

stanowiła farba olejna.

Il. 1. Fragment zachowanego historycznego ogrodzenia (Brankiewicz, 2017)  
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Il. 2. Fragment zachowanego historycznego ogrodzenia,  
górne poł�czenie ze słupkiem (Brankiewicz, 2017)  

Il. 3. Fragment zachowanego historycznego ogrodzenia,  
dolne poł�czenie ze słupkiem (Brankiewicz, 2017)  
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Il. 4. Fragment zachowanego historycznego ogrodzenia,  
górne poł�czenie  z �cian� kordegardy (Brankiewicz, 2017)  

  

Program prac konserwatorskich fragmentu zachowanego prz�sła ogrodzeniowego 

• Usuni�cie starych zabezpiecze� antykorozyjnych i nawarstwie� korozyjnych metod�

strumieniowo-�ciern�.

• Kontrola stanu zachowania elementów prz�sła, naprawa ewentualnych uszkodze�, 

odkształce� maj�cych wpływ na wytrzymało�� ogrodzenia. 

• Monta� nowych zrekonstruowanych elementów za pomoc� pierwotnie zastosowanych 

poł�cze�. 

• Odtłuszczenie powierzchni – aceton lub specjalistyczne preparaty powierzchniowo 

czynne. 

• Nało�enie powłok zabezpieczaj�cych: 

− wariant 1. – system Duplex, czyli ocynkowanie i warstwa malarska, 

− wariant 2. – farba o wła�ciwo�ciach ochrony katodowej i nawierzchniowa, 

− wariant 3. – farba o wła�ciwo�ciach antykorozyjnych. 

Prace przygotowawcze

Demonta� prz�sła bez uszkodzenia elementów prz�sła oraz budynku kordegardy.   
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Metodyka post�powania

• Naprawa elementów konstrukcyjnych 

 Brakuj�ce elementy nale� zrekonstruowa� zgodnie z pierwotnymi materiałami, 

technik� wykonania i form�. Nale�y zwróci� uwag� na dokładne oczyszczenie poł�cze� pr�tów 

kształtowych oraz stykowych poł�cze� kształtowników stalowych mocowanych na �ruby 

nara�onych na penetracj� wody. W tych miejscach wyst�puj� nawarstwienia produktów korozji 

a pozostawienia ich spowoduje powtórne uaktywnienie procesów korozyjnych przejawiaj�ce 

si� wyciekiem rdzawych  osadów. 

 Najwa�niejsze jest aby zachowa� w jak najwi�kszym stopniu oryginalne elementy 

konstrukcyjne prz�sła. Elementy p�kni�te lub ułamane mo�na ł�czy� za pomoc� spawania. 

Spoiny nale�y spiłowa� dla wyrównania do kształtu pierwotnego naprawianego elementu.  

• Oczyszczenie metod� strumieniowo – �cieraln�

 Do usuwania starych zabezpiecze� antykorozyjnych oraz produktów korozji nale�y 

zastosowa� metod� strumieniowo-�cieraln�. Pozwoli ona na odpowiednie przygotowanie 

powierzchni pod farby antykorozyjne. Uzyska� mo�na wysoki stopie� czysto�ci Sa 21/2 oraz 

optymaln� chropowato��, co zwi�ksza przyczepno�� �rodków zabezpieczaj�cych. Jako 

materiał �cierny zaleca si� u�ycie �cierniw specjalistycznych z atestem o niskiej zawarto�ci 

wolnej krzemionki i pyłów z uwagi na bezpiecze�stwo wykonuj�cego prace oraz o du�ej 

ostro�ci ziaren co wpływa na du�� wydajno�� procesu oczyszczania. 

 Podczas prac, które b�d� prowadzone z poziomu ziemi nale�y zachowa�

obowi�zuj�ce przepisy BHP. Nieodzowne jest stosowanie ekranów podczas prac obróbki 

strumieniowo �ciernej.  

 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� przy usuwaniu produktów korozji metod�

strumieniowo–�cieraln� styków ł�czony elementów prz�sła tu wymagana jest wyj�tkowa 

dokładno��. W przypadku braku mo�liwo�ci pełnego oczyszczenia i pozostawienia warstwy 

produktów korozji nale�y zastosowa� stabilizacj� za pomoc� roztworu taniny. 

• Zabezpieczenia antykorozyjne

 Zabezpieczenie antykorozyjne mo�e by� zastosowane w kilku wariantach. 

Decyduj�c si� na mo�liwe rozwi�zanie nale�y uwzgl�dni� trwało�� zabezpieczenia oraz koszty 

realizacji. 
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Wariant 1. z powłok� metalizacyjn� w systemie Duplex. 

 Zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, spełniaj�cym najlepiej sw� funkcj�

w warunkach zwi�kszonej wilgotno�ci, b�dzie zastosowanie ochrony katodowej w postaci 

powłoki metalizacyjnej – cynkowej. Zalecana jest metoda natryskowa (plazmowa lub łukowa). 

W tym przypadku zastosowana grubo�� powłoki zagwarantuje wieloletni� ochron� (dla 

cynkowych powłok natryskiwanych o grubo�ci 120 mikronów około 10 lat a o grubo�ci 250 

mikronów do 25 lat, zastosowanie powłok w systemie Duplex mo�e zwielokrotni� trwało��

zabezpieczenia).  Na warstw� wierzchni� proponuje si� zastosowa� specjalistyczne farby 

w kolorze czarny - mat. 

Wariant 2. bez powłoki metalizuj�cej. 

 Jako warstw� przeciwkorozyjn� w wła�ciwo�ciach ochrony katodowej proponuj�

si� farb� o wysokiej zawarto�ci cynku gwarantuj�c� ochron� katodow�. Na warstw� wierzchnia 

stosujemy dwu składnikow� farb� poliuretanow� w kolorze czarnym.  

Wariant 3. z farb� pigmentowan� antykorozyjnie 

 Wła�ciwo�ci przeciwkorozyjne farby podkładowej na bazie �ywic epoksydowych 

pigmentowanej fosforanem cynku. Na warstw� wierzchni� stosujemy farb� dwuskładnikow�

w kolorze czarnym - mat. 

4. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 W ramach budowy elementów małej architektury planuje si�: 

• budow� ogrodzenia, 

• budow� altany i paleniska, 

• budow� placu zabaw, 

• budow� boiska do siatkówki pla�owej. 

  W ramach monta�u elementów małej architektury planuje si�: 

• wyposa�enie parku w urz�dzenia komunalne: ławki parkowe, kosze na �mieci, tablice 

informacyjne, 

• monta� �cie�ki eko-edukacyjnej, 

• monta� sezonowej sceny letniej. 
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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 

Lp. Wyszczególnienie Ilo�� Jm Rodzaj prac do wykonania 

Prace porz�dkowe i przygotowawcze 

1 Oczyszczenie terenu  7000,00 m2 
Oczyszczenie terenu z kamieni, gruzu, gał�zi, 
chwastów, korzeni itp. i wywiezienie poza 
obszar opracowania. 

Prace rozbiórkowe  

2 
Usuni�cie kr�gów 
betonowych 

2,00 szt. 
Usuni�cie i wywiezienie poza obszar 
opracowania dwóch kr�gów betonowych. 

3 
Usuni�cie pozostało�ci po 
słupach betonowych i 
drewnianych 

6,00 szt. 
Usuni�cie i wywiezienie poza obszar 
opracowania pozostało�ci po słupach sieci 
eklektycznej. 

4 
Usuni�cie podmurówki 
betonowej po ogrodzeniu 

158,50 mb 
Usuni�cie i wywiezienie poza obszar 
opracowania podmurówki betonowej. 

5 
Usuni�cie pozostało�ci  
słupków murowanych 

3,00 szt. 
Usuni�cie i wywiezienie poza obszar 
opracowania pozostało�ci  słupków 
murowanych. 

6 Usuni�cie ogrodzenia z siatki 222,00 mb Usuni�cie i wywiezienie poza obszar 
opracowania ogrodzenia z siatki. 

Mała architektura 

Ogrodzenie 

7 
Konserwacja historycznego 
fragmentu ogrodzenia, 
kutego 

2,00 mb 
Konserwacja i monta� fragmentu 
historycznego ogrodzenia. 

8 
Budowa bramy głównej 
dwuskrzydłowej z furtk�

1,00 szt. 
Budowa bramy głównej dwuskrzydłowej 
szer. 4,00 m i furtki jednoskrzydłowej 1,50 m 

9 
Budowa bramy bocznej 
dwuskrzydłowej z furtk�

1,00 szt. 
Budowa bramy bocznej dwuskrzydłowej szer. 
4,00 m i furtki jednoskrzydłowej 1,50 m  

10 
Budowa ogrodzenia 
a�urowego z segmentów 
kutych  

445,50 mb 
Budowa ogrodzenia a�urowego z segmentów 
kutych 2,50x1,50 m, mocowanych do 
stalowych słupków. 

11 
Budowa ogrodzenia z siatki 
stalowej 

357,50 mb 
Budowa ogrodzenia z siatki stalowej  
mocowanej do stalowych słupków. 

Wyposa�enie 

12 Budowa altany pi�ciok�tnej 1,00 szt. Budowa altany pi�ciok�tnej o �rednicy 8,00 
m. 

13 Budowa paleniska 1,00 szt. Budowa paleniska o �rednicy 5,00 m 

14 Ławka parkowa 20,00 szt. Dostawa i monta� ławek parkowych,  
drewnianych w kolorze teak, dł. 1, 8 m.  

15 Kosz na �mieci 14,00 szt. Dostawa i monta� koszy na �mieci. 

16 Tablica informacyjna 2,00 szt. Dostawa i monta� tablicy informacyjnej. 

17 Tabliczki informacyjne 16,00 szt. Dostawa i monta� tabliczek informacyjnych 
na �cie�ce eko-edukacyjnej. 

18 
Boisko do siatkówki 
pla�owej 

1,00 szt. 
Budowa boiska do siatkówki pla�owej o 
wymiarach 12 x 20 m 

19 Scena letnia 1,00 szt. Budowa i monta� sceny letniej sezonowej o 
wymiarach 20 x 10 m 
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Plac zabaw 

20 Nawierzchnia bezpieczna 177,00 m2
Budowa nawierzchni bezpiecznej 
syntetycznej w kolorze zielonym, w obrze�u 
gumowym 51 mb. 

21 Zestaw integracyjny 1,00 szt. Dostawa i monta� zestawu. 

22 Hu�tawka integracyjna 1,00 szt. Dostawa i monta� hu�tawki. 

23 Hu�tawka podwójna 1,00 szt. Dostawa i monta� hu�tawki. 

24 Bujak 2,00 szt. Dostawa i monta� bujaków konik i lisek. 

25 Piaskownica integracyjna 1,00 szt. Dostawa i monta� piaskownicy. 

26 Tablica regulaminowa 1,00 szt. Dostawa i monta� tablicy. 

27 Ławka parkowa 2,00 szt. Dostawa i monta� ławek parkowych. 

28 Kosz na �mieci 1,00 szt. Dostawa i monta� kosza na �mieci. 

Wytyczne konserwatorskie 

 Roboty rozbiórkowe i ziemne zwi�zane z budow� lub monta�em elementów małej 

architektury nale�y prowadzi� pod Nadzorem Konserwatorskim w zwi�zku z konieczno�ci�

dokumentowania historycznych przekształce� np. w obr�bie projektowanego ogrodzenia. 

Prace porz�dkowe i przygotowawcze  

 Oczyszczenie terenu 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y teren dokładnie oczy�ci� z kamieni, gruzu, gał�zi, 

korzeni itp. i wywie�� poza obszar opracowania.

 Prace rozbiórkowe i ziemne 

W ramach prac rozbiórkowych nale�y usun�� z terenu opracowania kr�gi betonowe, 

pozostało�ci po słupach elektrycznych, betonow� podmurówk�, pozostało�ci po słupkach 

murowanych, ogrodzenie z siatki oraz wywie�� poza teren opracowania w miejsce wskazane 

przez Inwestora, znajduj�ce si� w obr�bie Gminy Jastków (transport na odległo�� nie wi�ksz�

ni� 1 km). Powstałe dołki zasypa� ziemi� i wysia� traw�. 

 Dla planowanej inwestycji przewiduje si� roboty ziemne polegaj�ce na  wykonaniu 

wykopów pod fundamenty ogrodzenia i  elementów małej architektury. W pierwszej kolejno�ci 

zakłada si� �ci�gni�cie humusu na gł�boko�� min. 15-20 cm. Nast�pnie nale�y wykona�

wykopy w sposób zapewniaj�cy ostatecznie odpowiednie zorientowanie wysoko�ciowe 

elementów małej architektury. Nale�y wykona� tak�e roboty agrotechniczne zwi�zane z 

nawiezieniem warstwy gleby �yznej i zmieszaniem jej z gruntem rodzimym. 



PROJEKT WYKONAWCZY – MAŁA ARCHITEKTURA
Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowo�ci  

 Panie�szczyzna w ramach zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako  
 element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków – park” 

17 

 Z dokonanego rozpoznania wynika, �e cz��� masy ziemnej uzyskanej przy wykonywaniu 

robót ziemnych mo�e by� cz��ciowo rozplantowana w obr�bie planowanej inwestycji. Przy 

wi�kszych ruchach mas ziemnych zebran� ziemi� uformowa� w pryzmy – wywóz ziemi na 

miejsce wskazane przez Inwestora, znajduj�ce si� w obr�bie Gminy Jastków (transport na 

odległo�� nie wi�ksz� ni� 1 km).  

 W bezpo�rednim s�siedztwie drzew prace nale�y wykonywa� r�cznie, ze szczególn�

ostro�no�ci�, ze wzgl�du na mo�liwo�� uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku kolizji 

z systemem korzeniowym sposób post�powania ustali� nale�y z Inspektorem Nadzoru 

bran�y ogrodniczej.

Ogrodzenia i bramy 

W ramach budowy ogrodzenia planowane jest: 

• wykonanie konserwacji fragmentu zachowanego historycznego ogrodzenia przy 

 budynku kordegardy – 2,00 m,  

• budowa bramy dwuskrzydłowej  szer. 4.00 m oraz furtki szer. 1,50 m montowanych 

do słupków murowanych o wymiarach 0.70 x 0.70 m, przy budynku kordegardy,

• budowa bramy dwuskrzydłowej  szer. 4.00 m oraz furtki szer. 1,50 m montowanych

 do słupków murowanych o wymiarach 0.70 x 0.70 m, przy parkingu,

• budowa ogrodzenia a�urowego z �eliwnych, kutych segmentów,  szer. 2,50 m, 

 wys. 1,50 m montowanych do słupków stalowych długo�� całkowita 445,50 m  – 

 granica południowa i wschodnia,

• budowa ogrodzenia z siatki stalowej, wys. 1,50 m, długo�� całkowita 357,50 m - granica 

północna i zachodnia parku. 

 Konserwacj� fragmentu zachowanego historycznego ogrodzenia nale�y wykona�

wg. zalece� Programu prac konserwatorskich.

 Brama główna przy budynku kordegardy, wykonana ze słupów przybranych oraz słupa 

przyfurtkowego o wymiarach 0,63 x 0,63 m, wys. 2,10 m., murowanych, tynkowanych 

mineralnym tynkiem oraz malowanych w kolorze 9038 z palety Keim Exlusive. Wrota bramy 

(4,00 x 2,00 m) oraz furtka (1,55 x 1,70 m), �eliwne, z elementami kutymi na wzór 
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zachowanego fragmentu historycznego ogrodzenia, ocynkowane i malowane proszkowo na 

kolor czarny mat. Brama i furtka wyposa�one w zamek i klamki.

Il. 5. Brama główna wjazdowa. (Brankiewicz I. 2017 r.) 

 Brama boczna przy parkingu wykonana ze słupów skrajnych przybranego oraz 

przyfurtkowego o wymiarach 0,63 x 0,63 m, wys. 2,10 m., murowanych, tynkowanych 

mineralnym tynkiem oraz malowanych w kolorze 9038 z palety Keim Exlusive oraz słupa 

stalowego z profilu zamkni�tego o wym. 120x120x2 mm wys. 180 cm zako�czonego za�lepk�. 

Wrota bramy (4,00 x 1,70 m) oraz furtka (1,50 x 1,70 m), �eliwne, z elementami kutymi na 

wzór zachowanego fragmentu historycznego ogrodzenia, ocynkowane i malowane proszkowo 

na kolor czarny mat. Brama i furtka wyposa�one w zamek i klamki.

Il. 6. Brama boczna wjazdowa. (Brankiewicz I. 2017 r.) 

 Charakterystyczne punkty ogrodzenia a�urowego, kutego oznaczono na rysunku 

WP/MA/OG/2. Prz�sła ogrodzenia wykonane z �eliwnych, z elementami kutymi segmentów 

o wymiarach 1,50 x 2,50 m montowany do stalowych słupków z profilu zamkni�tego o wym. 
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60x60x2 mm wys. 175,0 cm zako�czonych za�lepkami, za pomoc� uchwytów. Wszystkie 

elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor czarny mat. 

 Słupek ogrodzeniowy – wykonany z profilu zamkni�tego 60x60x2 mm, ocynkowany 

ogniowo, malowany proszkowo na kolor czarny mat, zako�czony za�lepk�. 

 Fundament pod słupki – wykopy pod fundamenty nale�y wykona� r�cznie jako wykopy 

w�sko przestrzenne. Wymiary wykopów nale�y dostosowa� do wymiarów fundamentów 

0,95x0,30x0,30 na gł�boko�� przemarzania 1,20 m. 

 Charakterystyczne punkty ogrodzenia z siatki stalowej oznaczono na rysunku 

WP/MA/OG/3 i 4. Prz�sła ogrodzenia wykonane z siatki stalowej powlekanej oczko 50 mm 

o wys. 1,50 m montowanej do słupków.  

 Prz�sło ogrodzeniowe – o wymiarach 1,50 x 2,50 m, wykonane z siatki stalowej 

powlekanej oczko 50 mm, w kolorze czarnym. 

 Słupek ogrodzeniowy – wykonany z profilu zamkni�tego 60x60x2 mm, ocynkowany 

ogniowo, malowany proszkowo na kolor czarny mat, zako�czony za�lepk�. 

 Fundament pod słupki – wykopy pod fundamenty nale�y wykona� r�cznie jako wykopy 

w�sko przestrzenne. Wymiary wykopów nale�y dostosowa� do wymiarów fundamentów 

0,95x0,30x0,30 na gł�boko�� przemarzania 1,20 m. 

Il. 7. Fragment historycznego ogrodzenia – detal architektoniczny wykorzystany w projektowanych elementach 
małej architektury  (Brankiewicz I. 2017 r.) 
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Altana 

 Altana na planie pi�ciok�ta o �rednicy 8,00 m w formie lekkiej konstrukcji drewnianej 

opartej na balach drewnianych (sosna) impregnowanych ci�nieniowo i zabezpieczonych 

powierzchniowo �rodkami nietoksycznymi,  20x20 cm osadzonych w podło�u poprzez stalowe 

kotwy cynkowane ogniowo w betonowym fundamencie. Pokrycie dachowe stanowi blacha 

nierdzewna pomalowana w kolorze grafitowym mat. Altana jest wyposa�ona w ławki 

drewniane wewn�trz montowane do podłogi oraz schodki drewniane z pochylni� dla wózków. 

Wszystkie elementy drewniane malowane lakierobejc� w kolorze palisander zabezpieczone 

lakierem drzewnym. Dodatkowym elementem konstrukcyjny oraz dekoracyjnym s� kute 

odskosy wzorowane na detalu z zachowanego fragmentu ogrodzenia historycznego, 

ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze czarny mat. Szczegóły konstrukcyjne altany 

zostały przedstawione na rysunku WP/MA/W/5 

Materiały do budowy altany: 

• beton na ławy C12/15, 

• stal zbrojeniowa A-II, 18G2,  

• zaprawa cementowo-piaskowa, 

• piasek, 

• drewno do konstrukcji altany o klasie wytrzymało�ci C30, wg. projektu, 

• gotowe elementy kute. 
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Il. 8. Altana (Brankiewicz I. 2017 r.) 

Palenisko 

 Palenisko na planie okr�gu o �rednicy 5,00 m zbudowane z ław murowanych 

z drewnianymi siedziskami oraz miejsca na ognisko z ro�nem. Elementy drewniane paleniska 

z drzewa iglastego (sosna) impregnowanego ci�nieniowo i zabezpieczonego powierzchniowo 

�rodkami nietoksycznymi. Malowane lakierobejc� w kolorze palisander zabezpieczone 

lakierem drzewnym. Szczegóły konstrukcyjne paleniska zostały przedstawione na rysunku 

WP/MA/W/6. 

Materiały do budowy paleniska: 

• beton na ławy C12/15, 

• stal zbrojeniowa A-II, 18G2,  

• zaprawa cementowo-piaskowa, 

• piasek, 

• kamienie łamane na podbudow� siedzisk, 

• cegła klinkierowa, 
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• kamienie polne typu otoczak, 

• gotowe elementy kute - ro�no. 

Il. 9. Palenisko (Brankiewicz I. 2017 r.) 

Ławka parkowa 

 Ławka parkowa drewniana, dopasowano stylem do pozostałych drewnianych  

elementów małej architektury. Prosta, klasyczna forma, dobrana pod k�tem obiektu. Wykonana 

z drewna iglastego (np. sosna) impregnowanego ci�nieniowo i zabezpieczonego 

powierzchniowo �rodkami nietoksycznymi. Malowana lakierobejc� w kolorze palisander 

zabezpieczone lakierem drzewnym. Ławk� nale�y montowa� w gruncie wg. instrukcji 

producenta. 
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Il. 10. Ławka parkowa (Brankiewicz I. 2017 r.) 

Kosz na �mieci 

 Stalowy kosz na �mieci, dopasowany form� do ławek, stanowi niezb�dne 

wyposa�enie parku. Wewn�trz znajduje si� ocynkowany i pomalowany w kolorze czarnym 

wkład, wyjmowany w czasie opró�niania. Kosz ocynkowany i pomalowany w kolorze czarny 

mat,  nale�y montowa� w gruncie wg. instrukcji producenta. 

 Il. 11. Kosz na �mieci (Brankiewicz I. 2017 r.) 

Tablica informacyjna 

 Tablica informacyjna, o prostej, klasycznej formie, dobranej pod k�tem obiektu. 

Wykonana z rur stalowych o �rednicy 75 mm, ocynkowanych i pomalowanych w kolorze 

czarnym mat. Powierzchnia ekspozycji wykonana z profilu aluminiowego i blachy 

aluminiowej. Tablic� nale�y montowa� w gruncie wg. instrukcji producenta.  
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Il. 12. Tablica informacyjna (Brankiewicz I. 2017 r.) 

Tabliczka do �cie�ki eko-edukacyjnej 

  Tabliczka do �cie�ki eko-edukacyjnej, o prostej, klasycznej formie, dobranej pod 

k�tem obiektu. Wykonana z rur stalowych o profilu kwadratowym o �rednicy 50 mm, 

ocynkowanych i pomalowanych w kolorze czarnym. Powierzchnia ekspozycji wykonana 

z profilu aluminiowego i blachy aluminiowej. Tabliczk� nale�y montowa� w gruncie 

wg. instrukcji producenta. 

Il. 13. Tabliczka przy �cie�ce eko- edukacyjnej  
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Boisko 

Projekt przewiduje budow� piaszczystego  boiska do siatkówki pla�owej o wymiarach 

8,00x16,00 m. W ramach budowy boiska nale�y zdj�� dar� i humus na gł�boko�� 20 cm, 

nast�pnie zag��ci� podło�e i wyło�y� agrowłóknin� o gramaturze min. 90 g.m2, uło�y� obrze�e 

typu eko-bord i wysypa� powierzchnie piaskiem płukanym o frakcji 0,1 do 2,0 mm. Nast�pnie 

nale�y zamontowa� komplet słupków do siatkówki pla�owej (do demonta�u) w tulejach 

monta�owych wg. zalece� producenta. Po ustawieniu słupków rozwiesi� siatk�. W okresie 

jesienno – zimowym w czasie gdy słupki s� zdemontowane nale�y zabezpieczy� tuleje 

monta�owe kapslami.

Il. 14. Komplet słupków do siatkówki  (Brankiewicz I. 2017 r.) 

Scena letnia 

 Projekt przewiduje ustawienie sceny sezonowej letniej o wymiarach 10,00 x 20,00 m. 

Konstrukcja sceny wykonana z profili stalowych z drewnian� podłog�. Monta� sceny 

sezonowej w podło�u za pomoc� tulei monta�owych zabezpieczanych kapslami po demonta�u 

sceny. 

Plac zabaw 

 Projekt  przewiduje budow� placu zabaw w południowo-zachodnim naro�u parku. 

Teren przeznaczony na plac zabaw to równa powierzchnia ok. 200 m2. Projektowany plac 

b�dzie s�siadował od północy i wschodu z wn�trzami parkowymi, od południa w odległo�ci 

ok. 16,00 m z istniej�cym parkingiem (oddzielonym ogrodzeniem wys. 1,50 m), od zachodu 

z dawnym folwarkiem obecnie u�ytkowanym przez prywatnych wła�cicieli w odległo�ci ok. 

14,00 m (oddzielonym ogrodzeniem wys. 1,50 m). Teren placu zabaw jest otoczony 
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drzewami. Odległo�� urz�dze� zabawowych od linii rozgraniczaj�cych najbli�sz� drog� nr. dz. 

48 oraz o  miejsca gromadzenia odpadków stałych (nie wyst�puje) – ponad 10 m.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi – nie wyst�puj�. 

Całkowita powierzchnia placu zabaw (nawierzchnia bezpieczna) – 177 m2. 

Obwód – 51 mb. 

Pod urz�dzenia zabawowe projektowana jest nawierzchnia bezpieczna syntetyczna wylewana 

na placu budowy w kolorze RAL 6002 (zielony) – 177 m2.  

Nawierzchnia: 

o HIC � 0,5 m – 20,00 m2

o HIC � 0,9 m – 52,00 m2

o HIC � 1,32 m –  23,00 m2

o HIC � 1,43 m – 16,85 m2. 

Pozostała 65,15 m2 powierzchnia bez wymaga�.  

 Przy wyborze grubo�ci nawierzchni nale�y kierowa� si� wymaganym parametrem HIC 

(wysoko�� upadku) dla urz�dzenia i dla niego okre�li� grubo�� nawierzchni przy 

równoczesnym zachowaniu minimalnej warto�ci HIC min = 0,50 m dla nawierzchni 

bezpiecznej na całym placu zabaw. 

Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa i zdrowia u�ytkowników 

 Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpiecze�stwa i zdrowia u�ytkowników. 

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchni� syntetyczn�, która jest produktem przeciw 

urazowym, pod warunkiem u�ytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sposób u�ytkowania i konserwacji nawierzchni 

• Nawierzchnia bezpieczna jest elementem rekreacyjnym i do tego celu powinna słu�y�. 

• Nale�y dba�, aby na nawierzchni nie znajdowały si� kamienie lub inne twarde 

przedmioty mog�ce spowodowa� jej uszkodzenie. 
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• Nale�y unika� wnoszenia na nawierzchni� ziemi lub błota a tak�e systematycznie 

usuwa� pojawiaj�ce si� na nawierzchni zabrudzenia i nieczysto�ci (li�cie, kamienie, 

papiery, błoto, igliwie itp.). U�ytkownik powinien prowadzi� bie��c� piel�gnacj�

nawierzchni. 

• Unika� zabrudze� olejem, emulsj� asfaltow� oraz innymi �rodkami chemicznymi 

mog�cymi powodowa� odbarwienia nawierzchni. 

• Nie nale�y ustawia� bezpo�rednio na nawierzchni �adnych obiektów o ostrych 

kraw�dziach. 

• Nawierzchnia nie nadaje si� do jazdy na ły�worolkach, rowerach, motorach itp. 

• Przejazd samochodami (policja, stra�, pogotowie ratunkowe i inne słu�by komunalne) 

powinien by� kontrolowany – równie� ze wzgl�du na no�no�� podbudowy.  

• Nie dopuszcza� do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowała si� w wodzie np. poprzez 

nieprawidłowe wyprofilowanie podło�a nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania 

odwodnienia w podło�u przepuszczalnym.  

• W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemi�, piaskiem czy błotem nale�y 

nawierzchni� oczy�ci� przy pomocy silnego strumienia wody. Wi�ksze nieczysto�ci 

mo�na usun�� r�cznie lub przy u�yciu szczotki.  

• Do gruntownego czyszczenia stosowa� beztłuszczowe, aktywne detergenty zgodnie 

z zaleceniami producenta systemu. 

• Kolorowe nawierzchnie mog� by� odnawialne poprzez u�ycie specjalnej powłoki 

w sprayu. 

• W przypadku nawierzchni z nakładk� wykonan� z granulatu EPDM, silne zabrudzenia 

spowodowane czynnikami �rodowiskowymi mog� by� �cierane.  

• Odbarwienia mog� wyst�powa� na skutek długotrwałej wilgoci lub przez ro�liny 

znajduj�ce si� w bezpo�rednim s�siedztwie nawierzchni.  
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Wymagane dokumenty dotycz�ce nawierzchni bezpieczne placu zabaw 

• Atest higieniczny PZH. 

• Certyfikat Bezpiecze�stwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177 dla wła�ciwej wysoko�ci 

upadkowej. 

• Karta techniczna produktu potwierdzaj�ca parametry nawierzchni. 

• Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona 

na przedmiotowe zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji.  

 Podczas wykonywania nawierzchni nale�y przestrzega� zalece� producenta systemu 

nawierzchni syntetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia 

powinna by� zgodna z PN. Do wykonania placu zabaw nale�y u�y� materiałów o nie gorszych 

parametrach jak wskazane w projekcie.  

Obrze�a 

 Projekt przewiduje zastosowanie do nawierzchni bezpiecznej obrze�y elastycznych, 

gumowych o wymiarach min. 6x26x100 cm w kolorze nawierzchni RAL 6002 (zielony). 

Podbudowa 

Podbudowa przepuszczalna: 

Przekrój przez warstwy: 

− koryto (grunt rodzimy), 

− geowłóknina separuj�ca, 

− warstwa piasku o gr. 15 cm (warstwa ods�czaj�ca) 

− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 15 cm, 

− warstwa klinuj�ca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5cm, 

− nawierzchnia bezpieczna- systemowa, grubo�� dobranej do wymaganych parametrów 

HIC. Ró�ne grubo�ci nawierzchni bezpiecznej nale�y rozgraniczy� mi�dzy sob�

z zachowaniem równej płaszczyzny wierzchniej.  
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 Koryto nale�y wykona� zgodnie ze spadkami nawierzchni. Spadki głównie kierowa�

w kierunku terenów zieleni wokół placu. Na powierzchni palcu nale�y wyprofilowa� spadek 

o warto�ci ok. 1% w celu powierzchniowego odprowadzenia wody. Wody opadowe 

odprowadzone b�d� poprzez nachylenia powierzchni placu na s�siaduj�ce tereny zieleni. 

Il. 15. Nawierzchnia syntetyczna, bezpieczna w obrze�u gumowym na plac zabaw  

Wyposa�enie  

 Wszystkie urz�dzenia rekreacyjno-zabawowe powinny posiada� certyfikaty wydane 

przez wła�ciwa jednostk� akredytacyjn�. Ze wzgl�du na nadzór Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków nad miejscem, w którym ma by� realizowana inwestycja nie 

dopuszcza si� zmian w kolorystyce oraz zastosowania innych materiałów ni� okre�lone 

w projekcie a rozbie�no�ci wymiarów urz�dze�  i stref bezpiecze�stwa w tolerancji ± 5 %. 

Elementy ł�cz�ce wzajemnie poszczególne elementy urz�dze� rekreacyjno- zabawowych oraz 

ła�cuchy hu�tawek powinny by� wykonane ze stali nierdzewnej, wystaj�ce ko�cówki 

elementów zł�czonych zabezpieczone plastikowymi za�lepkami. Urz�dzenia kotwione 

w podło�u przy pomocy fundamentu betonowego  - zgodnie z kart� produktu.  

Wykaz urz�dze�

1. Zestaw integracyjny 

 Zestaw zabawowy umo�liwiaj�cy zabaw� dzieciom poruszaj�cym si� na wózkach 

inwalidzkich oraz dzieciom sprawnym ruchowo. Zestaw składa si� z du�ego podestu 

z podjazdami dla wózków na jego ko�cach. W połowie podestu znajduj� wie�yczka z czterech 

słupów zako�czonych czterospadowym dachem. Z podestu dzieci sprawne ruchowo, mog�

przedosta� si� po sko�nej drabince linowej z barierkami z rur ze stali nierdzewnej na wy�szy 

podest z balustrad� z rur ze stali nierdzewnej, do której zamocowano �lizg ze stali nierdzewnej 

z bokami z płyty polietylenowej oraz drabink� drewnian�
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ze szczeblami ze stali nierdzewnej. Dzieci na wózkach inwalidzkich maj� mo�liwo��

przejechania przez cały podest. Zestaw posada balustrad� z pionowych słupów wykonanych 

z iglastego drewna klejonego i z poziomych poprzecznych rur ze stali nierdzewnej. Balustrad�

w cz��ci �rodkowej zast�piono �ciankami. Jedna z nich to prosta �cianka z parapetem, pozostałe 

to �cianki funkcyjne: z lustrami w nieregularnych kształtach, z zegarem wskazówkowym, z 

przesuwnymi motylkami, z alfabetem, z okr�głym okr�towym bulajem z wypukłego 

przezroczystego tworzywa i z kr�c�ca si� spiral�. Słupy konstrukcyjne wykonano z iglastego 

drewna klejonego w kolorze teak. 	cianki funkcyjne oraz dachy z płyt polietylenowych. Liny 

polipropylenowe z rdzeniem  stalowym. Podesty na wysoko�ciach 30 cm i 90 cm. Wymiary 

urz�dzenia 382 x 639 cm, wysoko�� całkowita 262 cm, strefa bezpiecze�stwa 682 x 939 cm, 

maksymalna wysoko�� swobodnego upadku 90 cm. Zestaw osadzony w podło�u poprzez 

stalowe kotwy cynkowane ogniowo. Daszki w kolorze �ółtym, płyty boczne w kolorach 

zielonym, szarym i �ółtym. 

2. Hu�tawka integracyjna 

 Hu�tawka zbudowana z czterech słupów wykonanych z rur stalowych cynkowanych 

ogniowo a nast�pnie malowanych proszkowo w kolorze �ółtym. Słupy w górnej cz��ci 

poł�czone stalow� poprzeczk� ze stali nierdzewnej. Na poprzeczce zamocowano podwójne 
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ło�yskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, poł�czone z ła�cuchami ze stali 

nierdzewnej. Hu�tawk� wyposa�ono w siedzisko w kształcie fotela wypełnionego siatk�. 

Wygodna metalowa rama opleciona mi�kk� lin� polipropylenow� koszyka umo�liwi 

bezpieczne hu�tanie si� dzieci równie� z dysfunkcjami ruchowymi. Wymiary urz�dzenia 130 x 

340 cm, wysoko�� całkowita 270 cm, strefa bezpiecze�stwa 780 x 216 cm, wysoko��

swobodnego upadku 143 cm. 

3. Hu�tawka podwójna 

 Hu�tawka zbudowana z czterech słupów wykonanych z klejonego drewna iglastego 

w kolorze teak. Słupy w górnej cz��ci poł�czone s� stalow� poprzeczk� cynkowan� ogniowo 

a nast�pnie malowan� proszkowo na kolor zielony. Na zewn�trznych kraw�dziach hu�tawki 

przy poprzeczkach zamocowano ozdobne płyty polietylenowe z symbolem plastra miodu. 

Na poprzeczce zamocowano podwójne ło�yskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, 

poł�czone z ła�cuchami ze stali nierdzewnej. Hu�tawk� wyposa�ono w dwa siedziska, jedno 

sztywne siedzisko w kształcie deseczki, wykonane z aluminium oblanego gum�, drugie 

siedzisko to koszyczek dla małych dzieci. Wymiary urz�dzenia 197 x 345 cm, wysoko��

całkowita 251 cm, strefa bezpiecze�stwa 750 x 307 cm, wysoko�� swobodnego upadku 132 

cm. Hu�tawka osadzona w podło�u poprzez stalowe kotwy cynkowane ogniowo. 
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 4. Bujak

 Bujak zbudowany z siedziska z płyt z trójwarstwowego polietylenu HDPE w kształcie 

konika przymocowany za pomoc� obejmy do spr��yny o �rednicy 20 cm wykonanej ze stali 

spr��ynowej o �rednicy pr�ta 20 mm, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Wymiary 

urz�dzenia 27 x 96 cm, wysoko�� całkowita 83 cm, strefa bezpiecze�stwa 327 x 396 cm, 

wysoko�� swobodnego upadku 50 cm.

5. Bujak

 Bujak zbudowany z siedziska z płyt z trójwarstwowego polietylenu HDPE w kształcie 

liska przymocowany za pomoc� obejmy do spr��yny o �rednicy 20 cm wykonanej ze stali 

spr��ynowej o �rednicy pr�ta 20 mm, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Wymiary 

urz�dzenia 31 x 110 cm, wysoko�� całkowita 80 cm, strefa bezpiecze�stwa 331 x 410 cm, 

wysoko�� swobodnego upadku 50 cm.
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6. Piaskownica integracyjna

 Piaskownica w kształcie koniczynki wykonana z trójwarstwowego polietylenu HDPE 

przymocowany za pomoc� do trzech rur ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. 

Przymocowana nad ziemi� misa piaskownicy umo�liwia zabaw� równie� dzieciom 

poruszaj�cym si� na wózkach inwalidzkich. Wymiary urz�dzenia 190 x 177 cm, wysoko��

całkowita 70 cm, strefa bezpiecze�stwa 490 x 477 cm.

7. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw.

 Tablica wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo 

zako�czonych stop� kotwion� w gruncie za pomoc� betonu. Wymiary tablicy 70 x 200 cm, 

wymiary ekspozycji 45 x 67 cm. 
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Nawierzchnia oraz urz�dzenia zabawowe zastosowane w projekcie powinny 

mie� okres gwarancji min. 3 lata.  

Standard wykonania nawierzchni i urz�dze� – opis przy poszczególnych elementach.  

Elementy stalowe zabezpieczone przez czynnika mi zewn�trznymi poprzez ocynk ogniowy lub 

galwanizowania i malowania proszkowe. 

Drewno zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych poprzez malowania 

lakierobejc� – wg. kart technicznych urz�dze�. 

Opis robót

• zabezpieczy� teren budowy (m.in. ogrodzi� teren, ustawi� tablice informacyjne itp.), 

• zniwelowa� i wyprofilowa� teren, uzyska� pochylenia dna wykopu ok. 1-2% zgodny 

z nachylaniem nawierzchni,

• wykona� wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawianie obrze�y, wykona�

fundamenty pod urz�dzenia,  

• wykona� podbudow�, 

• uło�y� nawierzchni� placu zgodnie z projektem z zachowaniem odpowiednich nachyle�

zgodnych z wymogami PN (pod urz�dzeniami ok. 1%, terem poza nimi max. 3 %) 

• zamontowa� urz�dzenia zgodnie z zaleceniami producenta, 
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• wyrówna�, zniwelowa� pozostały teren, usun�� materiały i ziemi� z rozbiórki, usun��

zniszczenia powstałe w wyniku prac (uszkodzone nawierzchnie trawiaste), oczy��cie 

terem z nieczysto�ci.  

 Zanieczyszczenia dojazdów wynikłe z dostawy sprz�tu, dowozu materiałów  nale�y 

usuwa� na bie��co. Niezb�dna jest wizja lokalna terenu w celu okre�lenia wielko�ci �rodków 

transportu dowo��cego materiały, dróg dojazdowych na plac budowy oraz uwzgl�dnienia 

w kalkulacji potencjalnych uszkodze�, które mog� powsta� w wyniku prac i dojazdu maszyn 

na plac budowy, a które to szkody np. uszkodzenia trawników, nawierzchni istniej�cych  nale�y 

po wykonaniu prac usun�� i naprawi�.  

5. ZAKRES PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Projekt zakłada wprowadzenie udogodnie� dla osób niepełnosprawnych poprzez 

wyeliminowanie barier komunikacyjnych np. ławki parkowe ustawione w specjalnie 

przygotowanych niszach, poza �wiatłem ci�gów pieszych, pochylnia przy schodach do altany 

oraz urz�dzenia integracyjne na placu zabaw o nawierzchni syntetycznej umo�liwiaj�ce 

poruszanie si� dzieci na wózkach inwalidzkich. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA �RODOWISKO 

 Na podstawie ustawy o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 

społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach oddziaływania na �rodowisko, a tak�e 

rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397) inwestycja nie nale�y 

do rodzaju przedsi�wzi�� mog�cych znacz�ca oddziaływa� na �rodowisko i nie zachodzi 

konieczno�� przeprowadzenia post�powania oceniaj�cego oddziaływania na �rodowisko.

 Planowania inwestycja nie powoduje naruszenia układów korzeniowych drzew, nie 

wprowadza zakłóce� w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

 Zastosowane materiały musz� posiada� odpowiednie certyfikaty, znaki bezpiecze�stwa 

B, atesty higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami i Prawem 

budowlanym. 

 U�yte materiały, farby i lakiery musz� posiada� stosowne atesty wymagane prawem.  

Na terenie inwestycji oraz obiektach nie przewiduje si� składowania materiałów  
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niebezpiecznych, palnych ani wybuchowych. Wykonawca zobowi�zany jest uwzgl�dni�

ochron� �rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczególno�ci ochron� gleby, zieleni). 

 W ramach ochrony PPO
 wszystkie u�yte materiały powinny by� niepalne lub 

trudnopalne oraz musz� posiada� �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.  DODATKOWE ZALECENIA

• Roboty ziemne wykonywane w rejonie fundamentów zabudowy historycznej (gdyby 

takowe wyst�piły) nale�y wykonywa� pod nadzorem konserwatorskim. 

• Szczegółowy sposób i zakres prac uzgadnia� nale�y w trakcie ich wykonywania 

z Inwestorem.

8. OBSŁUGA GEODEZYJNA, BADANIA

• Do obowi�zków Wykonawcy nale�y pełna obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót,

 tak�e w zakresie wytyczenia nasadze�.

• Potwierdzeniem wykonania prac winna by� sporz�dzona inwentaryzacja powykonawcza  

z pisemnym potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac. Inwentaryzacja 

powykonawcza winna zosta� przedło�ona Zamawiaj�cemu wraz ze zgłoszeniem prac do 

odbioru. 

• W przypadku uszkodzenia przez Wykonawc� punktów osnowy geodezyjnej lub punktów 

okre�laj�cych granic� własno�ci Wykonawca odtworzy je na koszt własny zlecaj�c 

wykonanie uprawnionym słu�bom geodezyjnym.

• Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego działania 

polegaj�ce na uszkodzeniu instalacji na powierzchni, jak i urz�dze� podziemnych 

wykazanych w projekcie.

9. UWAGI KO	COWE

� W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od zało�onych w projekcie nale�y 

niezwłocznie powiadomi� Projektanta.

� Prace budowlane i budowlano-monta�owe nale�y wykonywa� zgodnie z dokumentacj�

projektow�, pozwoleniem konserwatora i sztuk� budowlan�, warunkami technicznymi 

wykonania robót, zaleceniami producentów materiałów budowlanych oraz 



PROJEKT WYKONAWCZY – MAŁA ARCHITEKTURA
Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha w miejscowo�ci  

 Panie�szczyzna w ramach zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako  
 element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków – park” 

37 

obwi�zuj�cymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów o 

Bezpiecze�stwie i Ochronie Zdrowia pod nadzorem kierownika robót.

� W trakcie realizacji wszystkie wymiary nale�y sprawdzi� w naturze. W przypadku 

jakichkolwiek rozbie�no�ci wymiarowo gabarytowych nale�y bezzwłocznie 

powiadomi� Projektanta. 

� Wszystkie cz��ci dokumentacji nale�y czyta� jako cało��, cze�� opisowa i rysunkowa 

wzajemnie si� uzupełniaj�. O wszelkich zauwa�onych jej defektach nale�y 

bezzwłocznie powiadomi� nadzór budowlany (inwestorski) i nadzór autorski.

� Wszystkie elementy wchodz�ce w skład projektowanej inwestycji powinny by�

wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadaj�cych Polskim Normom 

lub posiadaj�cych aktualne na dzie� oddania do u�ytkowania obiektu aprobaty 

techniczne i �wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich 

dokumentów niezb�dne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczaj�cego dany wyrób do 

jednostkowego stosowania, obowi�zek uzyskania takiego certyfikatu le�y po stronie 

Wykonawcy. W/w dokumenty nale�y doł�czy� do dokumentacji powykonawczej 

inwestycji.

� Elementy drewniane u�yte do wykonania inwestycji winny by� zabezpieczone przed 

działaniem czynników atmosferycznych np. przez pomalowania lakierobejc�

(do u�ytku zewn�trznego). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

np. poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

� Rozmieszczenie i wymiary fundamentów dostosowa� nale�y do zalece� wybranego 

do instalacji urz�dzenia.

� Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikaj�ce lub podlegaj�ce zabudowaniu nale�y przed 

zamkni�ciem przedstawi� do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny 

prawidłowo�ci wykonania i stwierdzenia mo�liwo�ci bezpiecznego i prawidłowego 

wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora Nadzoru cz��ci lub 

cało�ci robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za jako�� i prawidłowe 

wykonanie cało�ci robót. 

� Projekt budowlany jest obj�ty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie 

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 

� Wszelkich zmian w projekcie mo�na dokona� tylko za zgod� autorów projektu.
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IV. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE	STWA I OCHRONY ZDROWIA

 Ze wzgl�du na mog�ce powsta� zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, przed 

rozpocz�ciem realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja zabytkowego parku o powierzchni 7 ha 

w miejscowo�ci Panie�szczyzna w ramach zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo-

parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków – 

park” w miejscowo�ci Panie�szczyzna na działce nr ewid. 93/3, 46, 47, 39, 38 kierownik robót 

powinien sporz�dzi� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie, uwzgl�dniaj�cy 

specyfikacj� inwestycji oraz warunki prowadzenia robót. Podstaw� do opracowania niniejszej 

informacji jest Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126).

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji 

poszczególnych obiektów

Zamierzenie budowlane obejmuje nast�puj�cy zakres robót: 

• zabezpieczenie terenu budowy (m.in. ogrodzi� teren, ustawi� tablice informacyjne itp.),

• zabezpieczenie istniej�cych drzew w pobli�u prac przed uszkodzeniem,

• wykonanie prac rozbiórkowych,

• budowa ogrodzenia,

• budowa altany,

• budowa paleniska,

• budowa placu zabaw,

• monta� ławek, koszy na �mieci, tablic informacyjnych, tabliczek do eko-�cie�ki.

Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

Na terenie opracowania znajduj� si� nast�puj�ce obiekty:

• pałac,

• budynek hydroforni,

• kordegarda.
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Ponadto znajduje si�: 

• infrastruktura techniczna,

• ro�linno�� wysoka i niska.

Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa 

i zdrowia ludzi. 

Do istniej�cych elementów zagospodarowania terenu mog�cych stwarza� zagro�enie

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi podczas realizacji zadania nale��:

• drzewa i krzewy,

• urz�dzenia infrastruktury podziemnej, a w szczególno�ci kable elektroenergetyczne  

i przył�cze gazowe, woda, kanalizacja,

• prace wykonywane na wysoko�ciach,

• prace sprz�tu zmechanizowanego,

• wykonywanie prac r�cznych przy trwaj�cym ruchu pojazdów budowlanych. 

Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych, ich skala,

rodzaj, miejsce i czas wyst�pienia. 

 Roboty budowlane, które zgodnie z ROZPORZ�DZENIEM MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, b�d� stwarzały 

szczególnie wysokiego ryzyko powstawania zagro�e� bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi :

• roboty przy czynnej sieci gazowej; 

• roboty wykonywane w pobli�u doziemnych kabli elektroenergetycznych,

• roboty ziemne – wykopy w�sko i szerokoprzestrzenne,

• obsługa sprz�tu mechanicznego,

• składowanie materiałów, wyrobów i urz�dze�,

• praca z maszynami i urz�dzeniami technicznymi na placu budowy.
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Podczas realizacji robót mog� wyst�pi� nast�puj�ce zagro�enia robót:

• skaleczenia i odci�cia ko�czyn podczas docinania elementów betonowych pił�,

• urazy zwi�zane z r�cznym załadunkiem i wyładunkiem materiałów budowlanych,

• pora�enie pr�dem przy pracy w obr�bie sieci energetycznych pod napi�ciem,

• potr�cenia pracownika lub osoby postronnej sprz�tem mechanicznym,

• pochwycenie ko�czyn przez nap�d mechaniczny,

• uderzenia spadaj�cym przedmiotem (strefy niebezpieczne),

• potkni�cie si�, po�lizgniecie, upadek pracownika lub osoby postronnej,

• poparzenie ogniem, zaprószenie lub napromieniowanie oczu (spawacz),

• inne trudne do przewidzenia zagro�enia zwi�zane z prowadzeniem robót 

budowlanych  (np. spowodowane spo�yciem alkoholu nawet w niewielkich ilo�ciach, 

przez pracuj�cych na budowie).

Sposób  przeprowadzenia  instrukta�u  pracowników  przed przyst�pieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si� jako: 

• szkolenie wst�pne, 

• szkolenie okresowe. 

 Szkolenia te przeprowadzane s� w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wst�pne ogólne („instrukta� ogólny”) przechodz� wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, 

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi�zuj�cymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wst�pne na stanowisku 

pracy („Instrukta� stanowiskowy”) powinien zapozna� pracowników z zagro�eniami 

wyst�puj�cymi na okre�lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagro�eniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

przyst�pieniem do pracy, powinni by� zapoznani z ryzykiem zawodowym 
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zwi�zanym z prac� na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 

wst�pnego ogólnego, szkolenia wst�pnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien by� potwierdzony przez pracownika na pi�mie oraz odnotowany 

w aktach osobowych pracownika. 

 Szkolenia wst�pne podstawowe w zakresie bhp, powinny by� przeprowadzone 

w okresie nie dłu�szym ni� 6 – miesi�cy od rozpocz�cia pracy na okre�lonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny by� przeprowadzane w formie instrukta�u nie rzadziej ni� raz na 3 lata, 

a na stanowiskach pracy, na których wyst�puj� szczególne zagro�enia dla zdrowia lub �ycia 

oraz zagro�enia wypadkowe – nie rzadziej ni� raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach operatorów �urawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nap�dzie 

silnikowym powinni posiada� wymagane kwalifikacje. Powy�szy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 

KW. 

 Na placu budowy powinny by� udost�pnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpiecze�stwa i higieny pracy dotycz�ce: 

• wykonywania prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub zagro�eniami 

zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urz�dze� technicznych, 

• post�powania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

 W/w instrukcje powinny okre�la� czynno�ci do wykonywania przed rozpocz�ciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno�ci 

do wykonywania po jej zako�czeniu oraz zasady post�powania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzaj�cych zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopu�ci� pracownika 

do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiej�tno�ci, a tak�e dostatecznej znajomo�ci przepisów oraz zasad BHP. Bezpo�redni nadzór 

nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy sprawuj� odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi�zków.
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�rodki  techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 

s�siedztwie.

Bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy 

sprawuj� odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowi�zków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi 

do powstania bezpo�rednich zagro�e� dla �ycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

Niewła�ciwa ogólna organizacja pracy: 

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada�, 

• niewła�ciwe polecenia przeło�onych, 

• brak nadzoru, 

• brak instrukcji posługiwania si� czynnikiem materialnym, 

• tolerowanie przez nadzór odst�pstw od zasad bezpiecze�stwa pracy, 

• brak lub niewła�ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze�stwa pracy i ergonomii, 

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez bada� lekarskich.

Niewła�ciwa organizacja stanowiska pracy: 

• niewła�ciwe usytuowanie urz�dze� na stanowiskach pracy, 

• nieodpowiednie przej�cia i doj�cia, 

• brak �rodków ochrony indywidualnej lub niewła�ciwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

Niewła�ciwy stan czynnika materialnego: 

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego b�d�ce �ródłem zagro�enia, 

• niewła�ciwa stateczno�� czynnika materialnego, 

• brak lub niewła�ciwe urz�dzenia zabezpieczaj�ce,

• brak �rodków ochrony zbiorowej lub niewła�ciwy ich dobór,

• brak lub niewła�ciwa sygnalizacja zagro�e�,

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 
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Niewła�ciwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zast�pczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

Wady materiałowe czynnika materialnego: ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.  

Niewła�ciwa eksploatacja czynnika materialnego: 

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

• niewła�ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kieruj�ca pracownikami jest obowi�zana: 

• organizowa� stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze�stwa 

i higieny pracy, 

• dba� o sprawno�� �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

• organizowa�, przygotowywa� i prowadzi� prace, uwzgl�dniaj�c zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami zwi�zanymi z warunkami �rodowiska pracy, 

• dba� o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze� pracy i wyposa�enia technicznego, 

a tak�e o sprawno�� �rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego wyst�puj�cego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• okre�lenia podstawowych wymaga� bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podj�� stosowne �rodki profilaktyczne maj�ce na celu:
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• zapewni� organizacj� pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy pracowników 

przed zagro�eniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

i uci��liwych, 

• zapewni� likwidacj� zagro�e� dla zdrowia i �ycia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powoduj�cych takich zagro�e�. 

 W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników 

osoba kieruj�ca, pracownikami obowi�zana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podj�cia 

działa� w celu usuni�cia tego zagro�enia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by�

wyposa�eni w �rodki ochrony indywidualnej oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z tabel�

norm przydziału �rodków ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego opracowan�

przez pracodawc�. 	rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa 

u�ytkowników tych �rodków powinny zapewnia� wystarczaj�c� ochron� przed wyst�puj�cymi 

zagro�eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowi�zany jest informowa� pracowników o sposobach posługiwania si�

tymi �rodkami.

Wyst�pienie bezpo�redniego zagro�enia 

 Przy wyst�pieniu bezpo�redniego zagro�enia pracownik jest zobowi�zany 

do natychmiastowego powiadomienia o nim bezpo�redniego przeło�onego oraz pogotowia 

ratunkowego, pogotowia gazowniczego, wodno - kanalizacyjnego lub energetycznego.

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów 

 Materiały budowlane b�d� przechowywane na placu budowy w granicach obj�tych 

zagospodarowaniem terenu działki. Materiały mog�ce ulec zawilgoceniu lub zalaniu wod� lub 

deszczem powinny by� zabezpieczone przed opadami np. foli� budowlan�. Inne materiały 

małogabarytowe nale�y przechowywa� w baraku budowy lub dowozi� na budow� w ilo�ciach 

do dziennego wbudowania. Po wykonaniu stanu surowego zamkni�tego materiały instalacyjne 

i stanu wyko�czeniowego nale�y przechowywa� w pomieszczeniu magazynu wyrobów 

gotowych. Transport zewn�trzny b�dzie zapewniony przez dostawców na plac budowy. 

Materiały na paletach nale�y transportowa� i rozładowywa� poprzez �rodki transportowe 

samowyładowcze. Transport wewn�trzny poziomy na obiekcie przewidziano 
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jako r�czny z zastosowaniem taczek, wózków a pionowy jako r�czny lub przy zastosowaniu 

wci�garki elektrycznej, kr��ka r�cznego z lin� sznurow� d�wigu samojezdnego.

Materiały stosowane na budowie  

 Przy wykonywaniu robót budowlanych nale�y stosowa� wyroby budowlane 

o wła�ciwo�ciach u�ytkowych umo�liwiaj�cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymaga� podstawowych, okre�lonych w przepisach prawa 

budowlanego dotycz�cych dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s�:

• Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, płyty pokrywcze winny 

by� wła�ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami: wydano 

certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 

podlegaj�cych tej certyfikacji, dokonano oceny zgodno�ci i wydano certyfikat 

• zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczna 

w odniesieniu do wyrobów nie obj�tych certyfikacj�. 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów, nie maj�cych istotnego wpływu 

na spełnienie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s� wyroby 

wykonane według indywidualnej dokumentacji techniczne sporz�dzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał o�wiadczenie 

wskazuj�ce, �e zapewniono zgodno�� wyrobu z dokumentacj� oraz przepisami 

o obowi�zuj�cymi normami.

 Materiały Budowlane powinny spełnia� wymogi Rozporz�dzenia Ministra Spraw 

Wewn�trznych i Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

(Dz. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).
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Czynno�ci geodezyjne w toku budowy  

 Geodezyjna obsługa budowy i monta�u obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 

i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładno�� usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia 

bezpiecze�stwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpiecze�stwa jego utrzymywania 

wykonuje si� czynno�ci geodezyjne zwi�zane z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem) 

obiektu oraz pomiarów kontrolnych obiektu i powykonawczych zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu 

opracowa� geodezyjno - kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych 

w budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 r. poz. 123).

Ochrona p.po�.  

 Do terenu budowy oraz do budowanych obiektów i urz�dze� z nim zwi�zanych nale�y 

zapewni� doj�cie i dojazd od drogi publicznej.

Wpływ na �rodowisko  

 Projektowana inwestycja w fazie realizacji nie b�dzie miała negatywnego wpływu na 

�rodowisko. Wszelkie prace powoduj�ce zwi�kszon� emisj� hałasu nale�y wykonywa� w porze 

dziennej. Jezdnie na dojazdach nale�y utrzymywa� w stanie czystym i zadbanym. Wszelki 

odpady budowlane, a w szczególno�ci materiały rozbiórkowe, opakowania po materiałach 

budowlanych itp. nale�y magazynowa� i usuwa� w sposób zgodny z obowi�zuj�cymi 

przepisami.

Uwagi 

 Cały teren budowy przez czas realizacji robót budowlanych powinien zosta�

zabezpieczony w sposób uniemo�liwiaj�cy przedostanie si� na jego teren osób niepowołanych. 

Podczas robót budowlanych stosowa� si� do ogólnych warunków wynikaj�cych z przepisów 

BHP.  

• Podczas prac zachowa� wymogi P-PO
. 

• Przed rozpocz�ciem robót budowlano-monta�owych zapozna� si� z opisem 

technicznym i sprawdzi� wymiarowanie na rysunkach. 

• Niniejsza informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mog� stanowi� podstaw 

do jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisów wy�szej rangi, 
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w szczególno�ci: prawa pracy i przepisów BHP (np. nie zwalnia od stosowania kasków 

czy odzie�y ochronnej, nie podwa�a przepisów prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

Podstawa prawna opracowania:  

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 

poz.94 z pó�niejszymi zmianami), 

• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 

poz.1126 z pó�niejszymi zmianami), 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 

z pó�niejszymi zmianami),

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

62 poz.285), 

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 

poz. 287) ,

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 

Nr 62 poz. 288),

• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnie� rzeczoznawców do spraw bezpiecze�stwa i higieny pracy, zasad 

opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje si� pomieszczenia pracy 

oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów 

na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

• rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278), 
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• rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Soc. z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 

z pó�niejszymi zm.), 

• rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 20001 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze�

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

• rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz�dze�

technicznych podlegaj�cych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

• rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 poz. 401).

Projektował: 

mgr in�. arch. Paweł Wojtkiewicz 

Bł-PD OKK/182/2010

Opracował: 

mgr in�. arch. krajobrazu Iwona Brankiewicz 




















