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I. Czesé opisowa:
Podstawa opracowania

Podstawy prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (2021.0.2351 t.}.).

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.2022.0.1693 t.}.).

c) Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotearstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 zzp6zm.).

d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 zm&m.).

e) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1225).

Podstawe opracowania stanowa:

a) Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500.

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&20. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych (Dz.U. 2022.0.1518).

c) Wiasne pomiary i obserwacje terenu.
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Z uwagi na faktze catg¢ problematyki przedstawiono na Planie zagospodan@aarenu, na
podstawie artykutu 34 ust. 3b Prawa budowlaneqgtepdig sé od koniecznéci sporadzenia
projektu technicznego.

Inwestor:
Gmina Jastkow
21-002 Jastkow
Panigéiszczyzna, ul. Chmielowa 3

Nazwa jednostki projektowej
Michat Tyburek, 20-258 Lublir§widnik Duzy Pierwszy 68
Dokumentagj zaprojektowat i wykonat:
Projektantinz. Michat Tyburek
Uprawnienia nr LUB/0172/POOD/13 z dnia 3 grudnid20. do projektowania bez
ograniczé w specjalnéci drogi.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi wegvemej potaonej na dziatkach
ewidencyjnych Nr 99/34 i 102/3 w miejsco$ed Marysin, gmina Jastkéw na odcinku od km
0+000,00 do km 0+53,55.

Inwestycja lgdzie realizowana na dziatkach ewidencyjnych:
060907_2.0007.99/34, 060907_2.0007.102/3¢H007 — Marysin

Zakres przebudowy to m.in.:

Brarza drogowa:

a) roboty ziemne,

b) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilianego cementem Rm=1,5 MPa
CBGM, gruba¢ warstwy 16 cm,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegoe¢sagzanego mechanicznie C 90/3 o
grubasci 20 cm,

d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grébn8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, grubgci 4 cm,

e) wykonania obramowania jezdni z kresika betonowego 15x30 cm na tawie z oporem
z betonu C8/10,

f) dowigzanie do istnigicego uktadu drogowego,

g) zabezpieczenie i usumie istniegcych kolizji,

h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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2. Stan istniejacy

Przebudowywany fragment drogi gminnej w chwili obejcposiada nawierzchnczesciowo
utwardzom gruzem betonowym o zmiennej szerg&tiodo 4 m. Droga stanowi pgizenie
pomiedzy ulica Herbaciani Stomkowg w miejscowdci Marysin.

Warunki gruntowo- wodne

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadbforskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 2012, poz. 463 stwierdzazg projektowane obiekty zaliczagie do

| kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe pglekresli¢ jako proste.

3. Stan po realizacji

Projektowane parametry drogi gminnej:

droga klasy — D (dojazdowa)

kategoria ruchu — KR-1

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa — szeégkmasa ruchu 2,5 m
predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h

grupa nénosci podtaza — G2

spadki poprzeczne jezdni — 2%

Przebudowywany odcinek drogi wewtrenej rozpoczyna siod ulicy Herbacianej, a kazy

na ulicy Stomkowej w miejscovoi Marysin, gmina Jastkéw. Drogadrie posiadata dtugo
53,55 mb i szerokd 5,0 m. Drog bedzie posiadata przekro) uliczny, obramowany
kraweznikami 15x30 cm.

Wiaczenie do ulicy Stomkowej i Herbacianej za pogiukow o promieniu R=6,0 m.
Dowigzanie do ulicy Stomkowej i ulicy Herbacianej poprdeaweznik 15x30 cm, uktadany
na ptask na tawie betonowej z betonu C8/10 z oporem

Droga kdzie posiadata przekroj uliczny, daszkowy o spad¥. Przy krawzniku
zaprojektowanascieki o szerokéci 20 cm, wykonane z kostki brukowej gr. 6 cm kalor
czerwonego.

4. Projektowane parametry drogi wewretrznej:
4.1 Przekrdj normalny

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej z mieszankimineralno-bitumicznej:
» nawierzchnia z kostki brukowej grudm 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
grubasci 4 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego gaggrzanego mechanicznie C 90/3 o g&eb@0
cm,
» podbudowa pomocnicza z mieszanki zz@nej cementem Rm=1,5 MPa CBGM o
grubasci 16 cm,
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4.2 Odwodnienie

Odwodnienie drogi gxzie funkcjonowé w sposib powierzchniowy poprzez odprowadzenie
wod opadowych z jezdni drogi do projektowanyciciekow z kostki betonowej
zlokalizowanych przy kragzniku i dalej na przylegty teren zielony.

4.3 Urzadzenia obce

W pasie drogowym zlokalizowane sieci podziemnego uzbrojenia terenut gjazowa, si@
energetyczna, kanalizacja sanitarna, woglporaz sié swiattowodowa.. Bezpoednie kolizje

z sieciami nie wyspuja, jednak prace ziemne w ich pcotlipowinny by wykonywane ¢cznie

ze szczegoblostraznoscia.

Projektuje st zabezpieczenie istnigej sieci energetycznej eN i gazowej gsD40 rurami
dwudzielnymi osrednicy 110 mm.

Nie przewiduje se kolizji z istniejaca infrastruktur a techniczm z uwaqgi na zakres

inwestycji dotyczacy zasadniczo robo6t nawierzchniowych zvazanych z poprawm stanu

[ezdni droqi.

4.4 Wykaz elementéw drogi

Droga sktada giz odcinka prostego o dtugm 53,55 mb. Na wiczeniu do ulicy Herbacianej i
ulicy Stomkowej projektuje giwykonanie krawznika 15x30cm, uktadanego na ptask.

4.5 Zjazdy
Na przebudowywanym odcinku drogi weytrznej nie wystpuja zjazdy.
5. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Przebudowywany odcinek drogi jest przystosowanyotbstugi osob niepetnosprawnych
poprzez usuwanie barier architektonicznych.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
7. Wplyw inwestycji na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja w zakresirzebudowy drogi wewretrznej potozonej na

dziatkach ewidencyjnych Nr 99/34 i 102/3 w miejscoméci Marysin, gmina Jastkow na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,58ie zalicza si do przedsiwzig¢ mogycych znaczco

6
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oddziatywa nasrodowisko lub przedswzie¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko, o jakich mowa w Rozpadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrgea 2019 r.
w sprawie przedswzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko Dz. U. 2019 poz.
1839)

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt uwzglednia potrzeby i1 nie ogranilza dostepnos(i stuzb ratownilzy'h do miejsia
zdarzenia.

9. Informacje uzupelniajace

Zgodnie z Miejslowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastkéw dziatki na
ktéry[h potozona jest inwesty(ja oznalzone sg jako: MN — Mieszkalniltwo niskie.

Dzialki o numeralh ewiden![yjnylh:

060907 _2.0007.99/34, 060907 2.0007.102/3, Obreb: 0007 — Marysin
nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewiden'ji zabytkow.

Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym olhrong konserwatorska.

Opracowal: inz. Michal Tyburek
Uprawnienia do projektowania w
specjalnosci drogowej LUB/0172/POOD/13

Ynz. Miciky 1yikirek

upr. bud, NrLLE 0172/
do projektowanid bez
w speciainodsi droaowe

FOOD/M13
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budowniltwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geote hnil zny'h warunkow
posadowienia obiektow budowlanyh

(Dz. U z2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu nalezy zalil zy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala si¢ I kategorie geotechniczna.

Na analizowanym terenie przewiduje $Przebudowe drogi wewnetrznej potozonej na
dziatkach ewidencyjnych Nr 99/34 i 102/3 w miejscoméci Marysin, gmina Jastkow na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55.

Ze wzgkdu na gébokas¢ wykopow do gibokasci 1,2 m oraz wysokid nasypow do 3 m obiekt
zalicza s¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z rozporgizeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych wamyngosadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonaro&uwmhentacji geologiczno — dginier-
skiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i géarj poniewa stwierdzone warunkias
proste, a obiekt zaliczagstlo pierwszej kategorii geotechnicznej. Dokumestgeplogiczno-
inzyniersky opracowuje sidla projektowanych obiektow budowlanych zaliczdmngo trzeciej
kategorii geotechnicznej, a takdo drugiej kategorii geotechnicznej wzzdaych warunkach
gruntowych.

Dla projektowanej Przebudowy drogi wewnetrznej poloZzonej na dzialkach ewidencyjnych
Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkow na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+53,55 wyniki badan gruntowylh przedstawia si¢ w postali opinii geote hnilzne;j.

HZ. MICIky 1 yilirek

wpr. bud, Nr LU /0172/PO0D/1 3
do projekdowanid bez ograniczen
W specijaing
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INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi wewrtrznej potozonej na dziatkach ewidencyjnych Nr 99/34 i 102/3 w
miejscowasci Marysin, gmina Jastkow na odcinku od km 0+000,0do km 0+53,55.

1. Zakres robot oraz kolejnaos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Inwestor:
Gmina Jastkéw
21-002 Jastkéw
Panigéiszczyzna, ul. Chmielowa 3

Nazwa jednostki projektowej
Michat Tyburek, 20-258 LublirSwidnik Duzy Pierwszy 68
Dokumentagj zaprojektowat i wykonat:
Projektantinz. Michat Tyburek
Uprawnienia nr LUB/0172/POOD/13 z dnia 3 grudnid20. do projektowania bez
ograniczé w specjalnéci drogi.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi wevemej potazonej na dziatkach
ewidencyjnych Nr 99/34 i 102/3 w miejsco$ed Marysin, gmina Jastkéw na odcinku od km
0+000,00 do km 0+53,55.

Inwestycja lgdzie realizowana na dziatkach ewidencyjnych:
060907_2.0007.99/34, 060907_2.0007.102/3¢HO07 — Marysin

Zakres przebudowy to m.in.:

Brarnza drogowa:

i) roboty ziemne,

J) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizoego cementem Rm=1,5 MPa
CBGM, grubg¢ warstwy 16 cm,

k) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegog¢sagzanego mechanicznie C 90/3 o
grubasci 20 cm,

I) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grdbb8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, grubgci 4 cm,

m) wykonania obramowania jezdni z kramika betonowego 15x30 cm

n) dowigzanie do istnigcego uktadu drogowego,

0) zabezpieczenie i usumie istniegcych kolizji,

p) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Materiaty do zgtoszenia robét - Przebudowa drogivmgrznej potaonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w
miejscowdci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku od km 0+00@6&m 0+53,55



Stan istniejacy

Przebudowywany fragment drogi gminnej w chwili obejgposiada nawierzching kruszywa
tamanego o zmiennej szergkodo 4 m. Droga stanowi pdzenie ponidzy ulica Herbacian
I Stomkowg w miejscowdci Marysin.

Warunki gruntowo- wodne

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&forskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, Dz. U. z 2012, poz. 463 stwierdzazs projektowane obiekty zaliczagie do

| kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe mplekresli¢ jako proste.

1. Stan po realizacji

Projektowane parametry drogi gminnej:

droga klasy — D (dojazdowa)

kategoria ruchu — KR-1

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa — szekdkmasa ruchu 2,5 m
predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h

grupa néncsci podtaza — G2

spadki poprzeczne jezdni — 2%

Przebudowywany odcinek drogi wegtrenej rozpoczyna siod ulicy Herbacianej a kazy na
ulicy Stomokowej w miejscowdzi Marysin, gmina Jastkéw. Drogadrzie posiadata diugé
53,55 mb.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogre stwarza& zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Elementy konstrukcyjne drogi wykonanedp w catcci z surowcow i prefabrykatéw
pochodzenia naturalnego — nie stwarza zagjrobezpieczastwa i zdrowia jego
uzytkownikow.

Przewidywane zagrd@enia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podstawowe wysgpujagce podczas realizacji robét zagenie, stanowi faktz roboty
wykonywane bda w poblizu pasow ruchu po ktérym odbywa e skomunikacja
samochodowa, gayroboty wykonywane ¢ila w s3siedztwie jezdni, w zwgzku z czym
mozliwe jest czasowe wytzanie ruchu na jednym pasie.

Czas wysipowania zagrzen zwigzanych z bezpwmednio z okresem wykonania roboét
budowlanych ktéry okrda sk na ok. 4 miegice.

Materiaty do zgtoszenia robét - Przebudowa drogivmgrznej potaonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w
miejscowdci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku od km 0+00@6&m 0+53,55



Instrukta z pracownikow

Przeprowadzany przez kierownika budowy instrakpmacownikow, polegat dalzie na

zwroceniu im uwagi na konieczftozastosowania sido zasad wynikggych z Ustawy z

dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dzz B003r. Nr 58, poz. 515 z fid

zm) w zakresie dotygzym ruchu pieszych po drogach publicznych, podstawb zasad

BHP jak réwnie:

+ bezwzgtdnego przestrzegania wymogu noszenia ochronneganiabrroboczego
podczas wykonywania robot w pasie drogowym,

« utrzymywania w nalgytym stanie znakow i usdzen bezpieczéstwa ruchu
stanowjcych oznakowanie miejsca robot — dBatoe jego widoczn&t, czytelndé i
kompletndc.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwu podczas
wykonywania robét budowlanych

Srodkiem technicznym i zapobiegaym niebezpieczestwu zwhzanym z wykonywaniem
robot jest wiaciwe oznakowanie wynikage zRozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 23 wrzénia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zagdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczeoit, opracowany zgodnie z cyt. iey
rozporadzeniem stanowi integrajrczes¢ projektu budowlanego.

Srodkiem organizacyjnym jest instruktanv zakresie znajonsci i przestrzegania zasad
poruszania gipo drogach (jak w pkt. 5).

nz. Micikg 1yl rek

vpr. bud, Nr LUR 01 72/PO0OD/13
do projektowanid bez ograniczed
w speciaing

Materiaty do zgtoszenia robét - Przebudowa drogivmgrznej potaonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w
miejscowdci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku od km 0+00@6&m 0+53,55



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipla 1994 (z pdzniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiad!zam, ze projekt budowlany:
Przebudowy drogi wewretrznej potozonej na dziatkach ewidencyjnych Nr 99/34 i 102/3

w miejscowaci Marysin, gmina Jastkow na odcinku od km 0+000,0@0 km 0+53,55.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazuja[ymi przepisami oraz zasadami wiedzy te hnilznej.

Opralowanie stanowi komplet dokumentalji pod wzgledem [elu, ktéremu ma stuzy¢.
W przypadku powstania watpliwo$[i [zy niejasno$/i nalezy zwroli¢ si¢ do autorow
dokumentalji o dodatkowe informalje lub wyjasnienia.

upr. bud, Nr LUS 01
do projekiowanid be
W specialnod ¢

inz. Michal Tyburek
Uprawnienia do projektowania w
specjalnosci drogowej LUB/0172/POOD/13

Materiaty do zgtoszenia robét - Przebudowa drogivmgrznej potaonej na dziatkach ewid. Nr 99/34 i 102/3 w
miejscowdci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku od km 0+00@6&m 0+53,55
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Lublin, dria 3 grudnia 2013 r.

LONB.OKE.7131/161/13

DECYZJA

Mo podstawic art. 24 ust | pht 2 ustawy = dnia 15 grsdnia 20001 o samoregdach  zawodowych  architekitw, inzymierdw
udownictwi oraz urbanistow ¢ De U, 2 2000 ¢, Nr 5 poz. 42,z pdd #m./, are. 12ust. 3, arl. 13 uwst. | pht Loart. 34 ust. | pkt 2a
ustawy 7 dnla 7 lipea 1994 1 Prawn budowlane f kst jednolity Dz U,z 2000 Nr 243, poe. 16230 §12 pht. 1§ 18 ust. 1 pht,
1|2 morporzgdzenia Minisira  Infrastroktury 2 dnis 18 majs 2005 r w sprawic  samodziclrych funicgji  technicanych
w budownictwie / Dz, U Mr 96, por. 8174, w zwigeky 2 § 28 st | rozporzgdeenis  Ministrn Transporiy i Budovmictwa # dnia
28 kwiemmia 2006 r. w sprawie  samodeiclnych funkejl techniczmych w budownictwie / Dz U Nr 83 poz, 578 = pain, amd,
po usinleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresic przygolowanis zAWndowego onie dhoeniu egzaming na uprawnkcnia budowlane
z wynikiem pozylywiyim

Pan Michal TYBUREK

inZynier
urodzony dnia 11 pazdziernika 1979 r. w Lublinie

otrzymite

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0172/POOD/13

do projektowania bez agraniczen
w specjalnesei drogowej
UZASADNIENIE

W rwigzhy @ uwrglgdnieniem w caloéci spdamia strony, no podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepiie sie od uzasadnienia decyii,
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :
0d decyzji nimejseej slury odwolmmie do Krajowej Kemisil Kwalifikacyjne] Polekie) Izby Inzymieriw Hudownictws w Wasszawic,

20 podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacying] Lubelskiej Okregowej lzhy Imtynigrtw Budowrictwa w Lublinie, w ferminic
czigrmastu dni od dnia jey dergezenia
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Pan Michal TYBUREK

Namocy art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5, arl. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh

w specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen
IL Namocy §151 § 18 ust. 1 pkt. 12 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz U, Nr 83, poz, 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnodci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektdw inZynierskich oprocz przepustiw;

2) droga dla ruchu i postoju statkaw powietrznych oraz przepust,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzeknjacy Ohregowej Komisjl Kwalifikacyjnej: |
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Zaswiadczenie
@ Prreser e Wy boyjnym:
LUB-ZD5-QQW-HAB *

Pan Michal Tyburek o numerze ewldencyjnym LUB/BD/0124/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnodd cywilnej,

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecrrnym podpisern elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku priez:

Joanna Gieroba, Preewodnicricy Rady Lubebskie] Okregowe] lzby Intynlendw Budownictwa.

Igodnie 7wt T8 L,
§ L Do mach i Tre| formy ¢ lc po i weyrtancs h cdwiadcrenia woll w postec eleitronicine] | opabrzenie go
lowralifiloswnanym podpisem eleltronicenym.
§ £ Odwisdcrenks wob o it formie gleb ey el 1 1 el rerskesm woll Slobomym w formie phemne).

* Weryfikacis poprawnoic danpch w nindejsoym e amabng L adrid 14 pomocy numens wenTikaoinegd thlwikdoisnis nd
mmmmmemqummmmm
BuscrevricTwin.
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Jastkow - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

99/33/

102/12 102/23]

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. strona 1
Wydrukowano w serwisie jastkow.e-mapa.net dnia 2023-05-31 17:58:18
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Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
3. Przekroje normalne brap drogowej
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Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach ewid.
Nr 99/34 i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkdéw na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+53,55

Plan orientacyjny
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N ESTORS mina Jastkow, Panienszczyzna ul.Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

TEMAT Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34
i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+53,55

Plan orientacyjny
PROJEKTANT
inz. Michat Tyburek LUB/0172/PO0OD/13

06.2023




Starostwo Powiatowe
w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

Sporzqdzit : Lukasz Kowalczyk, dn. 25.05.2023 r.

Wojewodztwo: lubelskie
Powiat: [lubelski
Jednostka ewidencyjna: Jastkow

Kopia mapy numerycznej Obreb ewidencyjny: Marysin

Skala 1:500

ZLECENIE nr: GGO.6642.1667.2023

Wlozrno

Sporzadzik: tukasz Kowalczyk difa 2023.05.25.

\Al \\ g ?”’ Signed by /
Loy R b \ Podpisano przez:
I?riebudowa drogi we 3] potozonej- “dziatk (o) B 153@34
~_ '1102/3 w miejscowdsciiMarysin, gmina Jastko \T/ in

\
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0,00 do km 0+53,55
ala 1:500

Koniec przebudowy odcinka
drogi wewnetrznej km 0+053,55

X: 5684752,50 Y: 8395726,71

l)';lte /'1!ata:
2023-05-25-Lﬂ}.ﬂl

{ woczatek przebudowy odcinka

W n_oi wewnetrznej km 0+000,00

X: 5687761,68 Y: 8395673,95 \\ e
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Legenda:

sie¢ energetyczna kablowa
sie¢ gazowa

sie¢ wodociggowa

sieC kanalizacyjna

sie¢ teletechniczna

granice dziatek ewidencyjnych
kraweznik betonowy 15x30 cm
kraweznik betonowy 15x30 cm, na ptask
projektowana nawierzchnia

z kostki betonowej gr. 8 cm

NWESTORGmina Jastkow, Panienszczyzna ul.Chmielowa 3, 21-002 Jastkéw

TEMAT Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34
i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+53,55

Plan sytuacyjny - branza drogowa Skala 1:500

PO inz. Michat Tyburek LUB/0172/POOD/13 06.2023




Przekrdj normalny drogi
od km 0+000,00 do km 0+53,55

jezdnia
15 250 250 15
5 0 0 5
TS5 2% p % 5

nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 8 cm na podstpce cementowo-piaskowej, grubosci 4 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa zaggszczanego mechanicznie C 90/3 - grubos¢ 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=1,5 MPa - grubo$¢ 16 cm

715 y
0, 30
o
- [<p}
. 25 |, kraweznik betonowy 15x30cm

tawa z oporem z betonu C8/10

INWESTORS mina Jastkéw, Panienszczyzna ul.Chmielowa 3, 21-002 Jastkow

TEMAT Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatkach ewid. Nr 99/34
i 102/3 w miejscowosci Marysin, gmina Jastkéw na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+53,55

Przekrdéj normalny

PROJEKTANT

inz. Michat Tyburek LUB/0172/PO0OD/13 06.2023




