
+3,58

+10,09

-0,21

+3,34

+6,25

+6,49

+9,15

+10,01

+1,84

+9,75

+10,09

33
2

2
24

10
85

15
0

20
2

24
10

85
15

0
20

2

33
3

35
25

6
35

25
6

16
4

20

+0,00+0,00

-0,36

+6,59

-0,21

+0,30

-0,02

178

+9,73

+6,30

+3,41

+4,73

+7,44

+7,62

+4,53

+6,02

+10,01

+8,93

+5,14

+10,59 +10,54

+9,55

+10,09

+3,68+3,68

+6,59

+3,33

+6,24

33
2

36
25

6
35

25
6

1 
01

1 +5,98

+4,53
+4,94

+8,89

+7,44

+1,26

+6,04

-1,10

+2,74

+3,94

+6,34

+7,66

+3,41

+4,73

236

178

+7,24

90
12

0
10

0
20

90
12

0
19

1

-0,21
-0,02

+0,30

24

-1,10

180

-1,20

12
15

18
24

8
18

18
7,

5
12

,5
12

,5
24

24

SF2
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FUNDAMENTY W OPRACOWANIU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

SF1

SZ1

D2

P1F P1F

P1K2

obróbka blacharska

SZa

P1FPb

Pb

SZ1

SF1

SZ1

obróbka blacharska

SZa

SZ1

Pb

Pb

pas podokienny
z wełny mineralnej

dodatkowa przepona ppoż.

SF2

IZOLACJA PRZECIWWODNA NA RYS. A-26 ORAZ A-27 IZOLACJA PRZECIWWODNA NA RYS. A-26 ORAZ A-27

pas nadokienny
z wełny mineralnej

pas nadokienny
z wełny mineralnej

detal attyki
zgodnie z rys. KP-23.6-004

detal ściany attykowej

detal attyki
zgodnie z rys. KP-23.6-004

detal ściany attykowej

pas podokienny
z wełny mineralnej

pas nadokienny
z wełny mineralnej

obróbka zgodnie z rys. KP-23.6-001
Przekroje przez okna

obróbka zgodnie z rys. KP-23.6-001
Przekroje przez okna

obróbka zgodnie z rys. KP-23.6-001
Przekroje przez okna

obróbka zgodnie z rys. KP-23.6-001
Przekroje przez okna

obróbka zgodnie z rys. KP-23.6-001
Przekroje przez okna

obróbka zgodnie z rys. KP-23.6-001
Przekroje przez okna

kl. schodowa prefabrykowana
bez okładziny

2%

11 x 16,73 x 28

2%

sz
ac

ht 
C.

O.

1.5 %

1.5 %

9 x 16,17 x 28

PŁYTY STROPOWE FILIGRANOWE TECHNOBETON

9 x 16,17 x 28

1.5 %

1.5 %

sz
ac

ht 
C.

O.

2 %

sz
ac

ht 
C.

O.

2 %

PŁYTY STROPOWE FILIGRANOWE TECHNOBETON

PŁYTY STROPOWE FILIGRANOWE TECHNOBETON

11 x 16,73 x 28

= 216,02m n.p.m.
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TARAS ZIELONY NA GRUNCIE

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY- PŁYTY KANAŁOWE- PRZEDSZKOLE

CHODNIK

BALKON

STROPODACH- MIESZKANIE

STROPODACH- PRZEDSZKOLE

PODŁOGA NA GRUNCIE- MIESZKANIASTROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY FILIGRANOWY TECHNOBETON- MIESZKANIA

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY- PŁYTY KANAŁOWE- PRZEDSZKOLE, wykładzinaP1Kw

P1K

P1F

T1

CH

Pb

D2

D1

Pg2

2 cm

4 cm

1 x

4 cm

24 cm

podłoga

jastrych cementowy

folia budowlana z klejeniem zakładów

styropian podłogowy typ akustyczny

płyty stropowe Filigran Technobeton
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Y
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O

Z
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M
E

roślinność

humus

grunt rodzimy

-

10 cm

-

6 cm

5 cm

15 cm

kostka brukowa

podsypka cementowo- piaskowa 1:8

podbudowa z kruszywa łamanego

grunt rodzimy

fuga elastyczna IZOHAN renobud C-503

płytka ceramiczna nienasiąkliwa, mrozoodporna

elastyczna zaprawa klejąca IZOHAN renobud C-520

izolacja przeciwwodna IZOHAN EKO 2K / IZOHAN szczelny taras

płyta żelbetowa za spadkiem

farba akrylowa

-

2,5 cm

-

1 x

17 cm

2 x

2- 16 cm

20 cm

-

-

24

papa termozgrzewalna

kliny spadkowe - styropian EPS 100

styropian EPS 100

paroizolacja

folia PE

płyty stropowe Filigran Technobeton

papa termozgrzewalna

kliny spadkowe - styropian EPS 100

styropian EPS 100

paroizolacja

folia PE

płyty stropowe kanałowe Pekabex

sufit podwieszany kasetonowy

2 cm

5 cm

2 x

14 cm

1 x

15cm

30cm

P
R

Z
E
G

R
O

D
Y

 P
O

Z
IO

M
E

Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie
wylewka cienkowarstwowa samopoziomująca
jastrych cementowy z ogrzewaniem podłogowym

folia budowlana z klejeniem zakładów

styropian podłogowy typ akustyczny

płyty stropowe kanałowe Pekabex

sufit podwieszany kasetonowy

podłoga - płytki gresowe, wykładzina winylowa na wylewce samopoziomującej 2mm

jastrych cementowy

folia budowlana z klejeniem zakładów

styropian podłogowy typ akustyczny

płyty stropowe kanałowe Pekabex

sufit podwieszany kasetonowy

0,3 cm

0,2mm

6,5 cm

1 x

4 cm

26,5 cm

2 x

2- 16 cm

20 cm

-

-
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PODŁOGA NA GRUNCIE- PRZEDSZKOLE

Pg1w PODŁOGA NA GRUNCIE- PRZEDSZKOLE, wykładzina

Pg1

2 cm

5 cm

2 x

14 cm

1 x

15cm

30cm

0,3 cm

0,2 cm

6,5 cm

2 x

14 cm

1 x

15cm

30cm

2 cm

5 cm

1 x

4 cm

26,5 cm

podłoga

jastrych cementowy

izolacja przeciwwodna-folia

izolacja termiczna- styropian podłogowy lambda min. 0,040

hydroizolacja -izolacja przeciwwodna z folii PE gr. 0,5mm

chudy beton

piasek zagęszczany warstwami

Wykładzina WINYLOWA PCV heterogeniczna akustyczna barwiona w masie

wylewka cienkowarstwowa samopoziomująca
jastrych cementowy z ogrzewaniem podłogowym

izolacja przeciwwodna-folia

izolacja termiczna- styropian podłogowy lambda min.-0,040

hydroizolacja -izolacja przeciwwodna z folii PE gr. 0,5mm

chudy beton

piasek zagęszczany warstwami

podłoga- płytki gresowe

jastrych cementowy

izolacja przeciwwodna-folia

izolacja termiczna- styropian podłogowy lambda min.-0,040

hydroizolacja -izolacja przeciwwodna z folii PE gr. 0,2mm

chudy beton

piasek zagęszczany warstwami

SF2

SZa

SZ1

SF1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - COKÓŁ

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

elewacja malowana

PIR

konstrukcja

styropian EPS 70-040 klejony i kotwiony mechanicznie

papa podkładowa

papa wierzchnia termozgrzewalna

elewacja malowana

PIR

konstrukcja

tynk gipsowy

śc
ia

n
a

tr
ó

jw
a

rs
tw

o
w

a
fa

sa
d

o
w

a 5 cm

15 cm

15 cm

1,5 cm

13 cm

1 x

15 cm

1,5 cm

9 cm

1 x

25 cm

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego

styropian ekstrudowany XPS

grubowarstwowa powłoka uszczelniająca gr. 2-3mm

ściana żelbetowa/ pustaki szalunkowe Technobeton

izolacja z polistyrenu ekstrudowanego

grubowarstwowa powłoka uszczelniająca gr. 2-3mm

konstrukcja ściany pref.

5 cm

15 cm

15 cm

10 cm

1 x

1 x

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ŚCIAN

OZNACZENIA MATERIAŁOWE:

Ściana usztywniająca żelbetowa gr. 18cm

Ściana nośna prefabrykowana Pekabex gr. 18cm

Ściana działowa gr. 12,5cm na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym

obustronnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, typ A,

wypełnienie wełną mineralną gr. 50mm, izolacyjność akustyczna 54dB

Ściana działowa gr. 12,5cm na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z podwójnym

obustronnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS Hydro typ H2 gr. 12,5 mm,

wypełnienie wełną mineralną gr. 50mm, izolacyjność akustyczna 54dB

Ściana usztywniająca żelbetowa gr. 24cm

Ściana nośna gr. 24cm, bloczki murowe Technobeton

Ściana działowa gr. 7,5cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z pojedyńczym

obustronnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, typ A,

wypełnienie wełną mineralną gr. 50mm

Ściana działowa gr. 18cm, bloczki z betonu komórkowego typ 600

Ściana działowa gr. 15cm, bloczki z betonu komórkowego typ 600

Ściana działowa gr. 12cm, bloczki z betonu komórkowego typ 600

Ściana działowa gr. 8cm, bloczki z betonu komórkowego typ 600

Ściana działowa gr. 24cm, bloczki z betonu komórkowego typ 600

pas nadokienny
z wełny mineralnej

CD A

CD A
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